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OBIEKT BUDOWLANY:
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA #110mm PE

Adres inwestycji:

ul. Gogola, dz. nr ew. 97/18, obreb 0027 Radonie,
ul. Modra, dz. nr ew. 97/10, obreb 0027 Radonie,
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zakiad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Imie i Nazwisko | Nr uprawnien, Specjalnosé Data Podpis
Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 16.02.2024
A Specjalnosc instalacyjna w zakresie
mgr inz. Agata sieci, instalacii i urzadzeri cieplnych,
Michalak wentylacyjnych, gazowych, i \4

wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Projektant Upr. 'hud.’ nr LUB/O_:lOS/PWOS/lZ 16.02.2024
S d F . Specjalnosc instalacyjna w zakresie
prawdzalqcy: sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych,

Wawrzyr'lczak wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Branza: SANITARNA

Grodzisk Mazowiecki, 16.02.2024
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III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

P

. Podstawa opracowania

e Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

s Zlecenie Inwestora

¢« Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

¢ Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
Modrej - dz. nr ew. 97/10 obr. 0027 Radonie potozonej we wsi Radonie,
gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWIK/PW/TBP.420.000043.2023.1/3420 z dnia 21.11.2023r

« Obowiazujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

« Pomiary uzupetniajace w terenie.

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego

obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany ~ zakres calego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnoéé realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowe] Dz110mm. Catosé
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z
opracowanym projekiem na dziatkach nr ew. 97/18 i 97/10, obr. 0027
Radonie.

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu 2z opisem

projektowanych zmian, w tym rozbidorek obiektow i obiektéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja na dziatce nr ew. 97/18, obr. 0027
Radonie stanowi droga o nawierzchni gruntowej, czesciowo utwardzona
ttuczniem.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja na dziatce 97/10, obr. 0027
Radonie stanowi droga o nawierzchni gruntowej.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania
terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, Ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwothego.

Zestawienie powierzchni poszczegdblnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie
drég, parkingow, placow i chodnikéow, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czg$ci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
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decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
Nie dotyczy.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nie dotyczy.

Dane okresélajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gdrniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

Informacje i dane o0 <charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektdéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na sSrodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikdéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu 1 zachodzgcych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie projekt
uwzglednia w sposéb wystarczajgcy odporno$é na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. Wsréd rozwigza minimalizujgacych wptyw zmian kiimatu na srodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatdw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujacej ich pekanie pod
wpltywem mrozu.

. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktdérej mowa

w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéow powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreélenie obszaru oddzialywania obiektu

Budowa sieci wodociggowej we wsi Radonie na dziatkach nrew. 97/18i97/10,
obreb 0027 Radonie (jednostka ewidencyjna 140504_5.0027 RADONIE)
realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktoéra stanowi obszar oddziatywania
inwestycji.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. GOGOLA I UL. MODREJ W RADONIACH, DZIALKI NR EW. 97/18 1 97/10, OBR. 0027 RADONIE,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI
Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409
z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz.1225) projektowany obiekt-
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z pdz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pozniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZE]J INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE

Uprawnienia budowlane‘do
i kierowani i
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL. GOGOLA I UL. MODRE]J W
RADONIACH, DZIAtKI NR EW. 97/18 I 97/10, OBR. 0027 RADONIE, GM.
GRODZISK MAZOWIECKI, wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r.
(DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z pdzniejszymi zmianami).




« MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12ust. 1 pkt1i5,ust 2,3 i4c pkt 1, art.
13 ust. 1i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 . poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trecig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 t,j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre§lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ...... /

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka 4 ........................................... A8
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazewych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komiswﬂ'

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZz Krzysziof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej lzby InZynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-85U-2XX-WHM *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadezenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW

" BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/47-7132/47/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow /D= U z 2001r. Nr 5, poz.42, = pdéin. zm./, art.13 ust.1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z péin.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowycl i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 20001. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykenywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierbw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek I Czlonek Przewodniczgcy

ing/ Andrzej Adamezik dr 1%:11;\13{;%1:1\

inz, Lech

Otrzymujg:

Pani Anna Polak
ul. Branicka 3A,
21-310 Wohyi
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnoei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeeciggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

I. Namocy art. 32 ust.1 pkt. 1-35 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno - budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru auntorskiego,
- kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlinyeh oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanin kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

1. Namocy § 151§ 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

= projelktowania obiektn budowlanego oraz kierowania rebotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jal : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjainoSci
objetej niniejszymi vprawnieniami
Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Catonck Czlonel: Przewodniczyey

Ay I
inz, Lech Dee inb,}gnddtr;ej Adnm‘c(;h dr ing#¥ Kazimierz Bonetyfski \\



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

s M e ol

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-959-N1C-U3| *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0186/23

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli 2fozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

OBIE’KT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA #110mm PE

Adres inwestycji:

ul. Gogola, dz. nr ew. 97/18, obreb 0027 Radonie,
ul. Modra, dz. nr ew. 97/10, obreb 0027 Radonie,
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zakitad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. o.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Imie i Nazwisko | Nr uprawnien, Specjalnosc¢ Data Podpis
Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 16.02.2024
. Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
m_gr inz. Agata sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Michalak wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen
Projektant Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12 16.02.2024
" \ Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie )
Sprav_\’d_za-]a»cy' sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, e
mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych,

Wawrzyr'lczak wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Branza: SANITARNA

Grodzisk Mazowiecki, 16.02.2024



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. GOGOLA I UL. MODREJ W RADONIACH, DZIALKI NR EW. 97/18 1 97/10, OBR. 0027
RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Spis zawartosci projektu:

L Strona tytUIOWE. ... i e e 1
I1. Spis ZaWaArtOSCl PrOJEKEU. .ottt een s et e s s s r et rmeesansntsara s epans 2
IT1. Opis do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.......cccceci s e sinsseees s seenns 3-6
IV. Oswiadczenia ProjeKEaNta ....cciiie et e en e b s s sr s s rene s sras 7
V. Opis WarunkOow geologiCZNYCh. ...t s et esr e sr b ea s b bes b s .8

Spis rysunkow:

1. Plan sytuacyjny sieci wodociggowej - skala 1:1000.......c.covvirinceiiccercn s e 9
2. Profil podtuzny wodociagu — skala 1:100/1000.....cccuiriiie et re e 10
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIA_GCWEJ
@110mm PE W UL. GOGOLA I UL. MODREJ W RADONIACH, DZIALKI NR EW. 97/18 I 97/10, OBR. 0027
RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I1I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociggdéw | Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

e Zlecenie Inwestora

¢ Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

o Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
Modrej - dz. nr ew. 97/10 obr. 0027 Radonie potozonej we wsi Radonie,
gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWIK/PW/TBP.420.000043.2023.1/3420 z dnia 21.11.2023r

e Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

» Pomiary uzupetniajace w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodocigg ®110mm PE L=196,0m
w ul. Modrej w Radoniach, dziatki nr ew. 97/18 1 97/10, obreb 0027 Radonie, gmina
Grodzisk Mazowiecki. Projektowany wodociag bedzie wiaczony do istniejgcego
wodociggu z rur PE Dz110mm w drodze gminnej nr 150234W, w dz. nr ew. 97/18
obr. 0027 Radonie (planowana przebudowa istn. wodociggu z rur PE Dz110mm na
wodocigg PE Dz225mm). '

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zaglebienn i srednic
wodociggu, dobér uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociggu

Projektowany wodocigg zlokalizowany bedzie w ul. Gogola i ul. Modre] we wsi
Radonie na dziatkach nr ew. 97/18 i 97/10, obreb 0027 Radonie, gmina Grodzisk
Mazowiecki. Wigczenie do istniejace] sieci wodociggowej nastapi w drodze gminnej
nr 150234W, dziatka nr ew. 97/18 obr. 0027 Radonie.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja na dziatce nr ew. 97/18, obr. 0027
Radonie stanowi droga o nawierzchni gruntowej, czesciowo utwardzona ttuczniem.
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Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja na dziatce 97/10, obr. 0027 Radonie
stanowi droga o nawlerzchni gruntowej.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociggu

Sie¢ wodociggowa, zaprojektowano na cisnienie 1 MPa z rur:

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=196,0m
wykona¢ metodg wykopu otwartego.

W polaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé sruby, podkiadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny
posiada¢ atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza sie takze wykonanie wodociggu metoda bezwykopowa, w tym przypadku
nalezy zastosowac rury przeznaczone do przewiertéw (PEHD100-RC).

5.1 Uzbrojenie wodociggu:

Zaprojektowano :

. Zasuwe liniowg DN100mm dtuga, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzows,
z miekkim uszczelnieniem klina - 1 szt. na projektowanym wodociggu.

. Zasuwe liniowg DN100mm dtuga, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg,
z miekkim uszczelnieniem klina - 1 szt. na istniejagcym wodociggu.

Sterowanie zasuw wyprowadzic do powierzchni terenu
i zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng, do zasuw. Caly zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.

. Hydrant p.poz podziemny z podwdjnym zamknigciem z obudowqg
i skrzynkg uliczng — 2 szt.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac Sruby, podkiadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowaé poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.
Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atesty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

6. Opis rozwiazan projektowych

Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istniejacym wodociagiem z rur PE
Dz110mm w drodze gminnej nr 150234W, dz. nr ew. 97/18, obreb 0027 Radonie.
Wiaczenie wykonaé za pomocg projektowanego tréjnika kotnierzowego T z zeliwa
sferoidalnego DN 100/100/100mm (planowana przebudowa istn. wodociggu z rur
PE Dz110mm na wodocigg PE Dz225mm - w przypadku budowy proj. wodociggu po
przebudowie ww. wodociagu w ul Gogola, wtgczenie wykonac za pomocg trdjnika
kotnierzowego T z zeliwa sferoidalnego DN 200/100/200mm). Wigczenie
projektowanego wodociggu dokonac zgodnie ze schematem wezta W1. W celu
wykonania wcinki do istniejacego przewodu wodociggowego Dz110mm wykonanego
z rur PE, nalezy uzywac narzedzi spalinowych, pneumatycznych lub recznych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym
przewodzie wodociggowym.
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Na projektowanym przewodzie wodociaggowym zaprojektowano 2 hydranty
podziemne. Wezly nalezy wykonaé zgodnie z schematami W1-W3.

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.
Na podstawie aktualnej mapy do celdw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

- Istniejacy wodocigg PE Dz110mm,
- Istniejgce kable energetyczne.
Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny i profil.

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop
nalezy wykonac recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczatkowych
niezainwentaryzowanych fragmentow uzbrojenia podziemnego.

Prace ziemne przy zblizeniach z kablami energetycznymi wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkdw,

8. Roboty ziemne i montazowe

Catos¢ robét wykonaé pod nadzorem ZWIiK Sp. z o.0. oraz innych instytucj
wymienionych w protokole z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.31,2024 z
dnia 13.02.2024r. Zaprojektowano wodociag z rur PEHD 100 z tgczeniami poprzez
zgrzewanie doczotowe lub za pomoca muf elektrooporowych

8.1 Budowa wodociagu

Wodociag zaprojektowano do wykonania w wykopie otwartym o szerokoéci min.
1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi ukfadanymi poziomo lub szalunkami
ptytowymi. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci
wywozu. Ewentualnie moze zajs¢ potrzeba wymiany gruntu. Rurociggi nalezy
uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wodociggi nalezy uktadac na podsypce z piasku
grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi na profilu podiuznym. Pierwszg warstwe
zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym
recznym zageszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociggu.
Nalezy stosowal piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalsza zasypke prowadzic¢
warstwami grubosci ok. 20cm z dokltadnym zageszczeniem kazdej warstwy.
Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy, poza pasem
drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywac¢ zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 - Drogi samoechodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Sie¢ wodociggowg nalezy oznaczy¢ na catej diugosci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30crn ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyinej z wktadkg metalowa.
Skrzynki hydrantow zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbiér robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN-B/10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wéd gruntowych moze stanowié¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociaggdéw w zaleznosci od pory roku, w ktérej
bedg trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzglednié¢ koniecznoéé
zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich standw wdd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopow w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomoca,

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltrow.

9. Proba hydrauliczna

Zamontowany przewoéd wodociggowy przez wiaczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddad probie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z norma PN - B/10725. Prébe
ci$nieniowa nalezy wykonac bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodow
z pozostawieniem odkrytych potgczen.

10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewoddw roztworem podchlorynu sodu w iloéci 250mg/l a nastepnie przewody
ptukaé z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzac powierzchniowo za zgoda wiasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczy¢ do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.

Uwagi koricowe

o Catosc robét prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

« W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegaé zalecen z narady
koordynacyjnej nr PODGIK.6630.31.2024 z dnia 13.02.2024r i przepiséw BHP.

o Przed rozpoczeciem uktadania wodociagu nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wigczen z istniejgcym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystapi¢ do uktadania
wodociggu.

» W trakcie wykonywania robdt ziemnych mogg zostaé ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczy( i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

» Przed zasypka przewodu zlecié wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

« Wykopy o gtgbokosci ponizej 1,0m wykonywac¢ w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

» Podczas wykenywania robot zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie g ij‘\lziemne.

1
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. GOGOLA I UL. MODREJ W RADONIACH, DZIALKI NR EW. 97/18 I 97/10, OBR. 0027
RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL. GOGOLA I UL. MODREJ W
RADONIACH, DZIAEKI NR EW. 97/18 I 97/10, OBR. 0027 RADONIE, GM.
GRODZISK MAZOWIECKI, wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ.
U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z pbZniejszymi zmianami).




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. GOGOLA I UL. MODREJ W RADONIACH, DZIALKI NR EW. 97/18 1 97/10, OBR. 0027
RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste, ale zmienne. Roboty ziemne zaleca sie wykonywad w
~suchej” porze roku, przy niskim stanie zwierciadta woéd gruntowych.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego stanowig
zatacznik nr 8 czesci ,Dokumenty, opinie, uzgodnienia” niniejszego projektu pn.
»~Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng oraz
projektem geotechnicznym okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu
projektowanej sieci wodociggowej, ul. Modra na dz. nr ew. 97/18, 97/10, obreb
Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki”.

mgr s% Michalak
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0027 Radonie

dz. nr ew. 97/10 obr
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0027 Radonie
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Praj. tuleja kuimevzowa
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1:1000
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 115.00 m n.p.m.

Tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa

podsypka piaskowa

wodociggu w ul. Gogola, wigczenia wykonac za pomoca tréjnika zeliwnego T DN 200/100/200mm)

Proj. potaczenie z istn. przewodem wodociagowym @110mm z rur PE przez proj. na wodociggu
Rzedna wigczenia do ist. wodociggu nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robot

tréjnik zeliwny T DN 100/100/100mm (planowana przebudowa istn. wodociagu i zmiana jego
$rednicy z @110mm na @225mm - w przypadku budowy proj. wodociagu po przebudowie ww.
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Proj. hydrant podziemny Dn80mm na
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129.80 | kolanie stopowym koknierzowym N
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UWAGI:

1.PRZED ROZPOGZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY BEZWGLEDNIE
WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN.
UZBROJENIEM | DOKLADNIE POMIERZY( RZEDNE ICH POSADOWIENIA.
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA
PRZYSTAPIC DO UKLADANIA WODOCIAGU.

2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYC
TASME OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKEADKA METALOWA,

3. ZELIWNE SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE
BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC

NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH
ELEMENTACH TERENU.

4. W MIEJSCACH ZBLIZEN Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI PRACE ZIEMNE
WYKONYWAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI POD
NADZOREM RE PRUSZKOW.

128.06

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.78
1.65
1.73

1.74
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PROIEKTONA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

DOKUMENTY, OPINIE,

UZGODNIENIA

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

Adres inwestycji:

ul. Gogola, dz. nr ew. 97/18, obreb 0027 Radonie,

ul. Modra, dz. nr ew. 97/10, obreb 0027 Radonie,
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Imie i Nazwisko | Nr uprawnien, Specjalnosc Data Podpis
Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 16.02.2024
=i Specjalnosc instalacyjna w zakresie
m_gr inz. Agata sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Michalak wentylacyjnych, gazowych, ‘
wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen
Projektant Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12 | 16.02.2024
: , Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie ;
Sprav_"d?a-]a-cy' sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych,
Wawrzyﬁczak wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen
Branza: SANITARNA

Grodzisk Mazowiecki, 16.02.2024
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GM. GRODZISK MAZOWIECKI
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PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. GOGOLA I UL. MODREJ W RADONIACH, DZIALKI NR EW. 97/18 1 97/10, OBR. 0027 RADONIE,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE
W UL. GOGOLA I UL. MODREJ W RADONIACH,
DZIALKI NR EW. 97/18 1 97/10, OBR. 0027 RADONIE,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCJI:

ul. Gogola, dz. nr ew. 97/18, obreb 0027 Radonie,
ul. Modra, dz. nr ew. 97/10, obreb 0027 Radonie,
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17



PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. GOGOLA I UL. MOCDRE) W RADONIACH, DZIALKI NR EW, §7/18 I 97/10, OBR. 0027 RADONIE,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
Z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociggowej
Dz110x6,6mm PEHD100 w ul. Gogola i ul. Modrej w Radoniach (dziatki nr
ew. 97/18 i 97/10 obr. 0027 Radonie) gm. Grodzisk Mazowiecki.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC ICH WYKONANIA
Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o diugosci L~
196,0m, szerokosci ok. 1,0m, gtebokosci od ok. 2,0m .
W skrécie realizacja sieci wodociggowej sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac:
» wykonanie przekopdéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
» wykonanie komodr technologicznych w weztach do metody bezwykopowej w
przypadku wykonania metodg bezwykopowa.
« wykonanie wykopdw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopow obiektowych
e fgczenie rur wodociggowych za pomocg zgrzewania i uktadanie w wykopie
¢ wykonania proby szczelnosci.
* zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJII I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowe]j nie przewiduje sie robdt rozbidrkowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
W trakcie realizacji robot przewidzianych niniejszym projektem, gidwnymi
zagrozeniami dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi sq:

s gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

» skrzyzowania i zblizenia wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem

inzynieryinym - kablami elektrycznymi,
¢ prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg przewodow wodociggowych wzdtuz
drogi w terenie zamieszkatym 0 umiarkowanym ruchu pieszym
i kotowym, przewidywane zagrozenia to:

e mozliwosé wpadniecia oséb postronnych do wykopu

» ~mozliwos¢ przysypania pracownikow w zle zabezpieczonym wykopie

¢« mozliwosé¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

» mozliwosc uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

+ mozliwos¢ kolizji z przejezdzajgcymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac
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5. ZALECENIA

Aby unikng¢ wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z projektowanymi przewodami nalezy

doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.31.2024 z dnia 13.02.2024r oraz w uzgodnieniu
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzic¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem , Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sg:

e uzgodniony projekt organizacji ruchu
» plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

o
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ZWiK Sp. z 0. 0.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 533/2023

DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. MODREJ -
DZ. NR 97/10 OBR. 0027 RADONIE POLOZONEJ WE WSI RADONIE, GMINA
GRODZISK MAZOWIECKI

Zaktad Wodociaggéw i Kanalizacji sp. z 0. o. ( zwany dalej ,.,ZWiK” ) informuje iz:

w celu doprowadzenia wody z sieci wodociggowej do posesji przyleglych do w/w dzialki drogowej, nalezy
w ul. Modrej zaprojektowa¢ i wybudowa¢ sie¢ wodociagowa, wlaczona do istniejacego wodociagu z rur
PE o §rednicy ©@110mm zlokalizowanego w ul. Gogola

UWAGA: W ul. Gogola planowana jest przebudowa istniejacego wodociggu i zmiana jego Srednicy z
?110mm na @225mm.

Wodociag

1. Projektowany wodociag nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej za pomocg zeliwnego trojnika
kohierzowego z zeliwa sferoidalnego T.

2. Wodociag nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ z rur PE SDR 17, wytrzymatych na cisnienie min. 1,0 MPa

3. Na wodociggu nalezy zaprojektowac i zamontowa¢ hydranty z zeliwa sferoidalnego w odleglosciach nie
wiekszych niz 150m, taczone komierzowo, oraz zasuwy kolierzowe z migkkim uszczelnieniem klina z
zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego producenta, zasuwy typu dhugiego.

4. W przypadku realizacji inwestycji przez Inwestora prywatnego po zakonczeniu budowy sie¢ nalezy
przekaza¢ do ZWiK na warunkach ustalonych w stosownym porozumieniu stron. Inwestor zobowiazuje
sie do zawarcia porozumienia najpézniej do dnia uzgodnienia projektu sieci.

5. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociaggowej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terendw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej stuzebnosci
przesyhu na rzecz Zaktadu Wodociagdéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig.

6. Wlaczenie do istniejacej sieci odbywaé si¢ bedzie zgodnie z obowigzujacg ,,Instrukcja postgpowania
podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociagowej lub przytacza wodociggowego do istniejacej sieci
wodociggowej” dostepna w siedzibie Spoiki.

7. W przypadku wykonywania wodociagu metoda bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone do
przewiertow PE HD 100 RC.

Warunki ogdlne

8. Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy uzgodni¢
w ZWiK; do projektu wodociggu nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalng mape z pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg wodociagu.

9. Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

5 2 Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
BURERU VERITAS: B “B R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.p!
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Budowg wodociaggu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie pozytywnych
wynikoéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych przez laboratorium
posiadajace zatwierdzony system jako$ci prowadzonych badan wody.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociggu i przylacza wodociagowego powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu
z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W polaczeniach kotierzowych nalezy stosowaé sruby, podkladki i nakretki ze stali nierdzewne;j.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy laczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przylaczem wodociagowym na calej ich dlugosci nalezy
ulozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru niebieskiego z wkladka metalowa.

Lokalizacje hydrantow i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na stalych punktach terenu
tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z materiatu o duzej
wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dzialanie promieni ultrafioletowych,
produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami),
zgodnie z norma PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantdw nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.
Po zakonczeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
wodociggu, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje¢, protokoty z préb cisnieniowych, wyniki badan
wody, a nastgpnie dostarczy¢ “Protokot z zakonczenia robot™” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylagczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia ZWikK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budowg sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatu. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanalu ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zglaszaé do
odbioru czg¢sciowego przed ich zasypaniem.

Proby i odbiory czesciowe oraz konicowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz przedstawicieli wykonawcy i
ZWiK).

Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sie
przed zakryciem rurociggow. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktorych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Rt (FO-Wl Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

BUBERUVERITAS 5 HOREIEnTAS R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zalaczniki:
1.  Zatacznik mapowy z zaznaczonym istniejacym wodociggiem.
Dzial Techniczno-Inwestycyjny:
centrala —tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzil: Pawel Wiodarski

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
RUHEAU VERITAS BUREAU VERITAS R-k bankowy: PKO BP SA 091020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl 8
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 5 grudnia 2023 r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 5534,22 75520 16
Faxi22 755 5327

7ZDG.7230.1.229.2023

DECYZJA197/2023

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, ust. 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 24.11.2023 (data wplywu), ktéry ztozyt inwestor:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Cegielniana 4 05-825 Grodzisk
Mazowiecki

reprezentowany przez. :

Pania Agate Michalak

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi
gminnej nr 150234W ul. Gogola dz. nr ew. 97/18 obreb 0027 Radonie w gminie Grodzisk
Mazowiecki

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 150234W ul.Gogola
dz. nr ew. 97/18 obreb 0027 Radonie w gminie Grodzisk Mazowiecki, jak zaznaczono na
mapie do celow projektowych stanowigce]j zatacznik do niniejszej decyzji.

Ustala sig¢ nastepujace wymagania zezwolenia:

1. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

wlasciciela sieci,

2. urzadzenia infrastruktury techniczne] niezwigzanej z drogg winny odpowiadac
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdZn.zm.),
utrzymanie ww. urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

4. budowa projektowanego urzadzenia nie moze narusza¢ prawa wlasnosei stron trzecich,

a za jego naruszenie odpowiada inwestor,

odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

6. w przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzjg urzgdzenia, z
prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wilasciciel urzadzenia zobowigzany jest
do jego przebudowy, na wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi,

7. w przypadku nie wykonania prac okreslonych w powyzszym punkcie zarzadca drogi
wystapi  z postepowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wiasciciela
wbudowanego urzadzenia do wykonania czynnosci objetych warunkami zezwolenia lub
przebuduje kolidujace urzadzenie na koszt 1 ryzyko wlasciciela urzadzenia.

(8]

wn

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow zawartych w niniejszej decyzji
w przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2020 roku poz. 470 z pozn.zm.) jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa pozwalaja
na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen stuzgcych do doprowadzania lub
odprowadzania plynow, pary, gazu, energii elekirycznej oraz urzadzen zwiazanych z ich
eksploatacja nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, ktory zabrania lokalizacji
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéow i materialéw niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. la ww. ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na
lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww. urzadzenia stuzacego do doprowadzania
wody .

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca ww. warunkéw. Decyzja zostala wydana
zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed

rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:

— uzyskania w zaleznosci od wymogow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U. z 2020 r poz. 1333 z pézn.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania robét budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg lub zgloszenia

budowy albo zgloszenia wykonania robot budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub

urzadzenia,

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia

robot w pasie drogowym lub umieszezanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkow decyzji, a takze jej wygasnigcia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego ze
szczegblnie waznych powodow, nie dajgcych si¢ przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez
prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych utrzymanie
obiektow i urzadzen, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3, nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢é do zarzadcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz na umieszezenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40
pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Inwestor otrzyma zgode¢ na
wejscie w teren w formie decyzji administracyjne;.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzadzenia wptyna na ruch drogowy lub
ogranicza widoczno$¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejgce]j organizacji
ruchu pojazdow lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dolaczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robot w mysl. § 1 ust.
3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia
-warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego. - Bk

Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar
pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa waznos¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

1



Niniejsza decyzja stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania sktadajac stosowane o$wiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia
organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, 1 strona nie bedzie mogla zaskarzy¢
decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sagdu administracyjnego.

z up. BURMISTRZA

Otrzymuja: - . .
{, Bt AetiaMiehalde Nacze%nﬂk Wydz&alg Zarza%dzama
7 afa rogami Gminnymi

Andrz/ 7j Korpysa

Sprawe prowadzi:

Dorota Uszlinska
Tel. 22 755 55 34 (wew. 104)
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 5 grudnia 2023r.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 5534,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

7ZDG.6853.1.201.2023

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.11.2023 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
wodociggowej w drodze wewnetrznej ul. Modrej dz. nr ew. 97/10 obreb 0027 Radonie
w gminie Grodzisk Mazowiecki informuje., ze wyrazam zgode na lokalizacje sieci
wodociggowej w ww. drodze wewnetrznej bedacej w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki
na nastepujacych warunkach:
1.  zgodajest wazna wraz z zalgcznikiem mapowym, wskazujacym lokalizacje urzadzenia,
2. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlasciciela sieci,
3.  odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,
4.  przestrzega¢ przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2020r poz. 1333) w zakresie wykonania .
5.  niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi
wewnetrznej, o ktore strona powinna wystapi¢ do Gminy,
6.  jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub
obiektu, koszt tego przetozenia ponosi wlasciciel urzadzenia lub obiektu.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow niniejszej zgody w przypadku, gdy
w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowej zgody,
zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez os$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzenia nastapi na podstawie przepisdéw prawa
cywilnego.

zup. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziatu Zarzadzania Drogami
Gminnymi
/ /
I
l

ig

Andrzﬁi Korpysa -

Sprawe prowadzi:
Dorota Uszlinska
22 755 55 34 (wew. 104)
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UCHWALA NR 275/2000
RADY MIEJSKIEY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnig 27 wizadnia 2000 .

w sprawle ) zo planu zagosp nnia przestrzenncgo wel Radonie.

M podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 2 dnia 8 mavea 1990, 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz U,
219960 Nr 13, poz. 74 2pddne zm.), art, 26 ustany Z doie 7 lipea 1994r. o zagospodarowaniu. przestizeanym
{tekst jednolity Dz.U. 2 1999¢, Nr 15, poz. 139 z péduo zm.) oraz uchwaly nr 282/97 Rady Micjskie] w Gradzlsku
Mezowieckim zdnin 29 styoznia 1997r. wsprawle mzystgplenls do sporzqdzanla miejseowych plondw
zagospaderowaitin przestrzennege wet Marynln, Opypy, Ksigzenive, Zopols, Radonte, Chrzandw Maly i Chrzantw
Duzy, wzwigzku z uchwuly zr 421/98 Rady Migjskioj w Grodziske Meazowieckim z dnia 27 maja 1998r. s sprawie
wykonanin uwehwaly nr 282/57 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 siyeznia 1997r,, Rada Migjska
w Grodzisku Mazowieckim uchwals, co nastgpuje:

Rozdzlal L
Zalrea obowigzywania planu
§ L I. Uchwaln sig misjscowy plam zagospodarowania prrestrzennego wsi Radonie, polozongi w strefie
ochrany vsbnmistyczne] Warszowskisgo Obszeru Chronionepe Krajobrazu, zwany dalej w tredei uchwaly planem,
w granicach administracyjnych solectwe.
2. Celem regulagji zawariych wyiniejazej uchwale jest przeksztatcente terenéw wsl Radanie w sposéb
umoliwigjgoy:
1) wyznaczeaie terenéw zabudowy misszkonlowaej,
2) rozwijanie dzistalnodei réznorodnych podmictdw gospodarozych,
3) wyznaczenio obszardw ochrony rodowisis naturalnege,
4} wyznoozenle obszardw echrony sradowiska kulturowe go,

5} wyznaczenie podstawowego uklads komunikacyinego,

6) wyznavzenio plownych tras ukladu inzynteryinego zzach ient tadn przy minimali
konflikidw.

3. Plom okteslony jest jako perspektywiczny bez sprecyzowania terminu jego obowinzywanta,

2. Granice planty sq wyznaczons na rysunku plum opracowanym w skati 1 :2000 stenowigeym zelyeanik do
uchwaly.

§3. 1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej wohwalo de terenu chigtego planem,
2, Nastgpujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujyeymi ustaleniomi planue!

13 granice ebotvigzywaniz ustalad plame,

2) orentacyjne linle rozgraniozajyce tereny o réznym praeznaczeniv lub réenych zasedach zagospadmowamnia,

3) orientacyjne linie rozgraniczajgee ulic,

4) zwymisrowane vdlegtodel urzydzon 1 abiektw,

5} funkele terenéw przy uZycin cznnczed literowych,

6} granice obszardw prawnie chronionych,

73 wskezane obickly prawnie chronioue,

8) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obicktdw,

9) peanice stref ochronnych,

10) vznaczenia tmiejser caytuowania obiektéw infrastruktury technioznej.
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débr materialnych bezposrednimi melodami przcnaystowymi (handel detnlicany, ofwiste, zdrowie, kultore,
Bpart),

19} obiektech tymezasowyell - nalezy przez to rozumied wazystkie obickly zwyjgtkiem towarzyszucych budowie
i lokalizowanych na czes nie diuzszy niz czas budowry,

20) dzislkuch zainwestowanyeh - nalely przez to rozumie¢ dzlolkd zzabndowq, kidra niejest samowoly
hudewlang winyil przepiséw ustawy z dmu 7 lipea 1994t Prawo budowlane,

21} islnielquej parcelacji plombowej - nulezy przez to rozunied podzinl na dziatkd terondw % pruviem zabudawy
(zgodnie zmiejseowym planem ogdinym zagospuderewanin przestrzennege Gminy Grodeisk Mezowineki
zatwierdzonym uchavaly or 221/7KXX111/93 Rady Micjskiej w Grodzisku Mazowieckim dnie 15 wrzeénia
1993 1),

22) deodze (ulicy} - nalezy pizez te rozwnied pas terenu w lintami re prz:z.nm:?uny
w7aleznofel od kiasy drogl na pas drogowy komunikecji knluwej ploszej lub rowumwcj, nu:_]sca postoiu
pojazdéw, urzgdzenie infrastrukiury techniczag) wiym niozwigzane zfumkejy X ikacyjuy | zieleft
publiczn,

23y dojazdack niepubliczenych - nalezy przez to rozumieé wydziolong 2 terenu dziatkg, kidra na zassdach
okiedlonych w przepisach éInych pelni, dla p dych daialok do nief puzylegaigoyeh, funkeie drogi
Wwewnglrzne;,

24) zaleceninch - nalezy pizez to rozumies ustnlenia planu mejgce cherakior propozycji do uwzplednienta pray
projektowaniu.

2. Inne pojgeia 1dnfl1!l:‘,jn wymdenione w plande nalezy rozumie zgodnie z trefoly Prawa Budowlnnuhu lub
innych przep ie obowigzujacych wydanych na jego pndslawm ktoro nalezy rozumics zgadnie
Z ln.énug wladciwy dlu tej ustawy w brzmieniu obowlgzujqeym w dniu podjeeie niniajsze] uchwaly.

3. W ustuleniach konnunikacyjnyoh zastosowano pojgela mujgee swoje okraslenie w Rozporzadzeniv w sprawio
warunkéw lechuioznyeh, jakim powinny odgowindad drog! publiczae | ioh usyluowanie.

§ 5. Plan ustala:

i, Przeznaczente terentw omz linie rozgranivzajgee tereny ordemyeh [funkejuch lub cbznyeh zasadach
zagoapodarowania.

2. Warunki vehudowy § zagospadarowania terandw, wtyn:
1} standardy ksztoitowania zabudowy i vrzgdzonia terendw,
2} gabaryiy obiektéw,
3} linie zabudowy,
4)wakazniki intensywnoéoi zabudowy.

3, Zasady j warunki podzialn terendw na dziatki budowlane.

4. Werunki echrony srodowiska pizyiod i £

5, Zasndy obslugi w zakresie komunikaofi.
6. Zasady obslugi w zakresio infrastruktury technicznej,

Rozdziat 2,
Ustalenly dla ealega abszarn oljgtege planom

1, Przeenaczeole terendw
§ 6. W pranicach obowigzywania ustaled planu wyznacza sigr

1, Tereny przyrodniezo czynne - cznaczone na rysunke plany symbolum B, kidre obejmujg najwartodolowsze
elemenly érodowiska naturalnego, predysponowsne do pelnicnia funkeji przyrodniozyck, ekologioznych
1 krajobrazowych.

2, Tereny zaludowy nieszkmijowej - oznaczone] nn rysunky plang symbolom i,
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3, Oznaczenla gmfiezne na rysunke planu nie wymienione w ust 2majg charskior informacyjny lub
postutaty wny.

§4. 1. lekrod w niniajsze] uchwale jest mowa o

I planie - nelezy przez to
przepisu nie wynika inaozej,

ustalenin ninigjsze] wchwaly, Jf przepis gminny, oile z tredel

2) rysunku pland - nulezy preez (0 Tozumied zatgoznik groflozny stanowigoy zalgezntk do mimdejszei uchwaly,
cpracowany ni mapie syluacyjhe - wysokodclowe] w skall | :2000, ctrzymanej z kempilacji map zasadniczych
w skali 1 1500 i mepy swidencyjne] wst Radonie w skali 1 :5000,

3} uchwale - nulezy przoz to waumied niniejszg uchwatg Rady Miejskic),

4} ustawie - nalezy preet o rozemicd pr.:aplsy ustawy z dnin 7 lipea 1994 r o zagospodarowaniv przestrzannym,
o ile 7 Iredei przepisu aie wynika inaczej,

5) preepisach szozegélnych {odrybnyoh - nalezy przez to rozumisé przepisy ustaw wraz z nktomi wykonawezymi
oraz ograniozenia w dysponowaniv toronem wynikojnes Zprawemoenych deoyzli administracyjnych (st
104 Kpa),

§) obszarze « nalezy przez to rozumics obszer objply plmem w granicoch przedstawlonych na rysunku plomy,

7) terenie - nalozy pzez to roznmied czesd obszeru planu z
planu specjalnymm symbolem - liternmi i cyframi,

mp iem, na rysunkyu

#) dzialos - nalezy preez to rozimieé wydzielony ozgdd terenu Tub niemohomosds, przeznnezong pod zubudows lub
zainwestowsnie W wyniku ustaleq plomt, (stnisjnee granico nleruchomodel whissiona sg na rysunku plany
orientacyjnie | wymagejy wyzniezotia geadezyjnege),

9) przeznaczeniu podstnwowym - nale?y przez to rozemied okrelony wplanle rodzaj przeznaczenie, kidty
obejmuje nie muie] niz 60% terenéw zninwestowania dziafli,

10) preoznsczeniu uzupelniajyoym - nalezy przez to rozumics inne ¢
potstawowo,

ktére inia p

11} przezneczeniy dopuszezalnym - naleZy przez to rozumied przezngczenie, ktdro moge byé reslizowane po
speluieniu, vstalonyeh w planis, warunkéw jepo dopuszezenia,

12} powierzehnl biologicanie czynoe] - nalezy przez to ¢ ezpdé dzialki budewlanej, kiéra p i
miezobudowana powierzehnfowo lub kubeturowo w glyb grunky, va nim oraz ned nim. W szozegéinodel za
powlerzehnle biclogicznie ezymg nieuzasje: zieleni projoktowenef na dachach budynkéw oraz budowli
neziemnych 1 podziemaych, nawiorzehni Zwirowych, gwwmcll lnzumwych Typowq pu\vlerzchmq
biclogicznie czynny sy lereny Zieleni tow! W ym irawniki,
powierzehniowa zbiormild wodne,

13) terenach nieveigslivwe) dziatalnoéei pospod; f - nalezy przez to ied ogr i ivveg

oddzlatywanin na drodowisko do teranu, do kidrege inwestor pesiada tylul prawny,

14) linii rozgraniczsjyeej orlentaoyjnef i Hiil wydzieled wewngtrznych - palezy przez to rommisé gronice terondw
ordaym lub zhllZnnym PpreezTaczeniu pﬂcdstuwmm na rysunku planu, kiorych przebieg moo byd
korygowany W procesie uzysiiwania decyzji o warunkach zebudowy i zegospoderowania teromu,

15} linii rozgrantozujqeej ulio - nelezy przez to rozumieé grenice terenbw przeznaczonych pud kumumknlcjg.
wzndzenin infrastruktury technicznej, ziskd, kidrych pracbieg moze byé korygowany w procesis uzyskisvania
deoyzji 0 warunkech rozbudowy i zagospodarowania terenut lub przy opracowatiu denyeh technieanych,

16) linii zabudowy nieprzekraczelngj - adley przez o rozumied muumnluq granicg gytuowania obiekiow
iczni ik
i

kubnturowych i infrusirukiury teehniozne] w stosunkn do Enii rozgr qeyeh ulio I gra

17) teranach renliznii celow publicznych - nalezy prznz ta rozumieé lereny, na ktbrych realizife sig oblekty
budowlane sluzgee celom publiczuym wrc i ustawy o 1 innych ustaw
{obiekly oéwialy, zdrowin, Infrnstruktury technicznej, knmumknu_]n 1lp 3

18} ushugach towarzyszgeych nicusiazliwyoh - nalezy przez to roanmied uslugl z wykorzystanierm urzadzen
aluzgeych dzislainogei, kire) colom jest zaspakajanie podstawowych potrzel ludnodel, aktére nie wytwarzajy
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3, Tereny przeznaczene pod nisuclgzlivg deisfalnodd gospoderczy o charakicrze nieprodukeyjnym peloxone
w ahszarach przyroduieze czynnych - eznaczono nu rysunku piann symbelem - U/E.

4, Tereny zobudowy mieszkaniowe] wobszarach przyrodnicze czynnych - oznaczope na rysucku pleou
symbolem M/, w ktdrych inwestowanie wymaga spelnienia okreslonych warnnkow,

5. Tereny zabudowy imiesek -ushugowe] - na rysunku plaau symbolem MU.

6. Teteny uslug kultury - oznaczona na rysunku planu symbolem UK.
7. ‘Terony parku z dworem - oznaczone na rysunku plany symbolom, UK/ZP,

8 Tereny komurikazji - ozneczone na rysunku plamu symbolem K - pod jsiniciacs ulice, ioh
poszerzenic emz realizacig nowyeh lic z zachdwaniem nostgpufgesf klnsynkuuﬂ funkejonalnej:

« KUgulice zbioreze,
- KU, ukice lokalne,
- KUjulice dojezdows,
- KF, dojezdy (Ciggi pieszo jezdno),
- K dolezki rowerowe.
IL Obickty, abszary prawnie ehronione
§ 7. Slrefa ochrony urbanistycznyj Werszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrozu - O.CFHLK., kitre] granice
wskeznje rysunek planu, wzasigey kidrej obowiyzuje Rozporzgdzenic Wojewady w spravwie uiworzenia abszar
chronionego krajobrezu, & w szezepdinosei:
1, W odniesieniu do laséw i zedrzewien:
b} fnﬂl:uzfo sig zmian stosunkéw wodnyoh pogarszafgeych warunki sivdliskowe lusow, zanicezyszezania terendw
ednych,
2)zokaunjo sig usuwania, niszczenin iuszkadzanis dreew ikreowdw, oiqgdw radviewied {zelrzewien
#rédpolny oh, praydrozny ¢h § nadwodnyoh = wyjglkien:
) rabot ulrzymanievey ch utzgdzed mahnmc]l wodnych

b) budowy, remontdw | yeji dopt

w ninigjazym rozporzadzeniu,

o) zachowania hnzpmnm\st\m ludzi i wienin.

" Sl
u i

3) nakazuje sig zach b T Y
torowisk oraz ochrong ]Ch warunl\n.’:w s1cdl|skowych

h lgk, wrzosowisk,

2, W adniegieniu do gruntéw relnyoh:

1) zaknanjo sig dokenywanin 2mian stosunkdw wodnych moggeych pogorszyé wartki siedliskowa rodzimych
gruniéw rolnych i wiyikéw zielonyoh: w szezegéinodei zakazuje sig daislon, kidre tioglyby przyozynié sig do
nickorzyainego dla gruntow colnych obaizeniy zwicrciadly wod gruntowyeh,

2) nakazaje siz wirzymanie i oohrong oczok wodngch, stawdw, jezior, bagien, 1 torfowisk nigkich towamyazaeyeh
ekosyslematn lgkowym,

) zalecn sig;
o) wp e ekolopicznych metod produkeji i
) vaupelniania zadtzewien dradpalnyeh { przydroznych gatunkami ro#lin rodzimych dln danoge ebszarn,

3, W odniesienin do wod:

1y znkazuje si¢ netuszania noturalnej sieol hydrogratieznej: rzek, oozek wodnych, bogien i wrlowisk, zmiany
naturalnege ieh brzegéw, wéd oraz pase przybrzeimego, niszezenia rodlinnoset
woduoj | nadwodnsj,

2) zakoazy nie dolywzq dzislef stuzgeyeh etencji wod, fudzi i mienia, w tym regulacji
wod dla coléw powodziowych, po speluienin procedury Dkreslmlej W ustawie ¢ ochtonio { ksateltowania
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drodowiskn dls robot pedejmowenych na terenach wéd imigdzywali 1zek oszezegdlnych wurlodoipoh
spoleczno - gospodatezyeh { wysokich walerach keajobrazewych oraz ekelogleznych,

3) zakezuje si¢ lokalizacii budynkdw ibudowli, wodleglodei mmiejsze] niz 20m, nogrodzeft wodleglosei
mnjiejszej niz § m od brzepdw noturalnych ciokéw i naluralnych zbiomikéw wodnych,

4) zokazujo sig nlekorzystiyeh 2mian warunkow wodnych w rejonach frédliskowych i wododzialowyeh,
5) zaknzuje sig adprowndznmu nleouzyszazanyuh solekéw do wod powlerzehniowych i do ziemi,

&) d ch dcickdw bytowo - gospodarogych do ziemi, juzell poziom wod
gmnlnwych zunjduje sn;, <o najmnigj 1,5m pondzej poziomu wprowadzania Sciekdw,

7} zakozuje sig ¢
wodnych i jezlor bmdplywowyah,

1 i ni nych doickéw do wad podzieninych, stawdw, oczek

h torastw i

8) zakezuja sig lokalizacji obicktdw budowlanych na
4, W zakresia zinian keajobrazn i powferzohnl Ziemi:
1) zakezuje sip niszozenia skamp, krawedzi erozyjnych ooz sladéw plerwolnego osadnietwa,

2) zagospodmrowanie obicktéw historycznyoh, kulturowych, przyrodniczych powinno byé padporzadkowene ich
ochronie | ekspozyaji,

3) eksploatacii kapalin, w tym rownlez torfow, z wyfgliiem tych, ktora w dniu wejoia w2yoio planu pesiadely
) o 1 3enicol

4) rm]mzuje slg rekultywaclg terendw, na ktéryoh hyla 1fest prowadzona drialalnnét wywolujacn degraducje
owiska na wezystkich etapach deialalnosei . w irakele jak | bezpottednio po usteniu taf dzialalnodei ale
nie dluzej uiz w alggi dwéch lat od jof 2akenczenia. Projekt rekultywacji wymage uzgodnienie z wojewods

S. W zakresie lokalizacji fnwestycji:

1) zakazuje sie lokelizowenia nowych lub r injqayeh nwestycjl dlnie szkodliwyeh din
drodowiske izdrowia Iudzl albo moggeych pugurszyé ston - &rodowiske  zwylgezeniem  urzadzen
komunikacyjnych, infrastruktury technlozne] otmz obiekiéw iwrzgdzed shuzqeych ochronie Srodowiske
przyrodpiozego, pod warupkiem zastosowania tozwiyzef itechnelogii bezpieozmyeh dla érodvwiske
przyrodniozepo, przy zachowaniu, co najmniej 50% powierzohni biclogicznie ozynnef w obreble kozdsj dziatki
(2 wyjgtkiemn inwestyqji Eniowgeh).

2) zakazuje sip Tokulizacji novych crmontarzy,

3) dopuszoza zabudawy jednorodzinng w formis wolno stojgoych budynkdw jednorodzinych lub blighiavzych
zzachowaniaim, ea nafmnioj 70% powiarzehni biclogicznie czynnej w obrghie kurdej dzistki,

4) dopuszezn sie ushigl by e z
czynnej w obrgbie katdej dzlatki,

<o najmoiej 70% powierzelint biologloznia

5) dopuszezn siy Zabtdowsy zwlazeny z ochrong zdrowls, oéwisty, obronnodeiy i bezpieczedstwem pafsiwa,
dzilelnoscly wymeniews, turystyks, sportem i wypoozynkiem oraz gospoderstwami rolniczymi ped
warunkiem zachowania funkoji preyrodniczych obszam, przy zachowenilt, co najmnig) 70% powierzchni
hiologicznle azynnej w obrebie kozdej dzistkl

6) dopuszeza sia rozbudows istnis|acych ementarzy,

7) dopusecza sig grodzenie dzfalek indywlduelnych w sposob umoiliwiajney migracje drobnych preodstasiciell
Fauny, w szezegoluodoi plazdw, gadow i drobnych ssakéw,

8) dopuszezn sig remonty imodernizaje budynkéw ibudowl, kidre powalaly przed wejieiem W Eyeie
rozporzydzenie lub w lrakoie jego ohowlazywania pod werunkiem zachowonia funkeli dolychezasowei lub
zmiany ich p in zgodnie z Irefaig rozr dzenia w dniu wejscin w ycie plang,

9) dopuszoza sig wibme podzialy dzialek pod warunkiem zachowania innych przepiséw rozporzqdzenia,

10} nikazwje s stosowanie wbudowndotwie zharmonizowanyeh zkrajobrozem form  architektenivenych
uwarunkowanych historyeznie | kulturawe.

§ 8. Tereny lasdw - azngezens na rysunku plana symbolem Ls - dla ktérych plan ustaln:
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134gki i zadrzewienin w pramicach terenu na rysupku plimu symbelem 30B plan zechowufe bez
prawa zabudowy,
23 Iaki i zadrzowienia w louch torenu oznaczoneEo na rysunky planu symbolem 4E plan zachowuje jake,
objgte zakazem zabudowy, frapmenly dziatek, uslug z lerenu SU/E 1 zabudowy misszkonlowej 2 terenu 3M,
3) w terenie 4B zakezuje sig lokalizowania ngrodzen w odleglosei mnlejaze] niz 6 m, od gornej krawgdzi skarpy

brzegu rzeki Rokiclanki | 2hioenikéw wodnyeh,

4) nokuznje si¢ godzenie dzislek wspesob umozliwiwjyey migracjg droboyoh preedstawicieli fauny,
W szazegolnodei plazow, gedow i drebnyoh ssukow,

5) w celu zachowania menndrujgeego koryta rzekl Mrowny, w zalewowyn terenie 30, dopuszeza si¢ wapdlna
grodzenie wszystkich indywidunlnych dzialek w sposéb nastgpujscy:

a) po poludniowe] stronie rzeki Mrowny wzdinz linii rozgraniczajnos) drogi aminmyj,
b} po pdinoeng] siranio rzeki Mrowny wzdluz ustalonsj na cysunku plany linii ogrodzen.

2. Wydzielone, ne rysunke plany tereny oznaczone symbolami 14E, 21E, 22E obejmujs kompleksy keine, dla
kidryeh plan ustala:

1} adaptacje charakteru lesnego terenu oznsczonego na rysunku plami symbolem Ls, ktbrago zasicg nalazy ustalié
w opareiu o ukivelng klasyfikucie gnmtéw,

2} prayjyele ustulen nproszezonege plam: urzgdzania lasu,

3)fragmenty terenn Ls, kttve po aklualizecii klsyfikaofi grunidw nio stenowiy grunw leinege preyjmoly
ustalenia terenéw M/E,

3. W pranivach lerendw ozneczonyeh na tysunkn plenu symbolami 14E, 21E, 22E, 30E plan ustaln adaptacjs
(hoz prawa zabudowy) nustgpujgeych niswiolkich onkluw gnumidw:

1y zadrzewied - tereny oznaezone na rysunku plonu symbolem Lz,
2) bk 1 pastwisk - tereny oznaczone na rysunku planu symbolen E { Ps,
33 onklew colnych - toreny oznaczone na rysunku planu symbolom R,

4, Pojedyncze dezewo, dgh szypulkowy, oznrozony na rysunku planu, w terenie AE, specjalnymn symbofem plan
Ewalitikuje do nadania statusu pomnika przyrody - ustalenia jok w § 10

5. W terenie 14E stanowisko archeologiczne - ustalenia fak w § 11.

6. W lerenle 4E plan dopuszoze wzadzenie terendw  spertowych, rckn.ucjx lowarzyszaoych obiektom
realizowanym w terenic 6U/R,

7. Zagospodarowwanie terendw zmeliorowanych wymaga uzgednienl z zarzqdzsjgoym ferenami,

8, Dopuszezone w terennch E obiekty niezbedoych urzqdzen k rjayely, infrastouktury lechniuzng orez
obiekty i vrzydzeniu sluzyce oohronia érodowiska musza spelniné warunki, o ktoryoh mowa w § 7 ust.5 pkt 1.
L Tereay zabudowy mleszkanlowej- LM, 3M, 8, 10M, 12M, 13M, 1631, 1901, 20M, 23, 244, 25M, 26M,

1BM, 29M

# 15, W granicach lecondw cznaczonyeh na rysunku planu symbolem M:

1. Plan ustala:

1) pre: ie p - zabudowa mieszkaniown jednorodzinna,

2) przeznaczenic uzopeliisjqoe - zabudowa gospodaraza Zwigzana 7 funkojg micszKaniowy, obickly i vzqdzenin
komunikacjl, infrasteukiuey technioznef dla potezeb dzialki b potczel lokulnyeh,

3} zabudowa toze podlegaé przebudowie, wymiande, rozbudowie,
2. Plan dopnszeza:
1) lokalizacjg nieucigzliwych uslug towarzyszqeych i micjsca pracy wladeiviola dzialki,

2) ndaptecje istuicjpeege zal i Zavigzanege z piu
relaym 2 prawern wymiany, W2upetiiei, rozbudevy oblektow,

na terenie wsi Radonie pospodarsivem
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1 plan zachowuje tereny leéne, kioryoh zasieg unlezy ustali¢ w oparciu o aktnalng Klasyfikagje priniéw orez
prayjmujo ustalenia "Up plome urzg lnstw®,

2) wyzneezend na rysunku pleny nicprzekroczalne lnie zabudowy dla nowyeh obiektow od granic terendw La
iy chargkier Zalecenia,

3) pln wyzmacaas, nieprzekemozalne linie zabudowy, od gronic terentw L, dla dzialek zainwestowanych,

4)joko zosedy wyznaczania lnii zabudowy, okibrych mowa wpkt 3 przyjgio aduplucjs} 1stn|e]:)mgu
zainwestowania oraz ogrentezenia wynikajgee z wydanych p h decyzji administracyj

§ 9. Tereny zmelorowane, oznaczone na rysunku planu spegialuyin symbalem - dla kiorych plan usials, fe
zegospoderewywanle tych terendw winno Lyd poprzedzone przebudows slecl drenarskich w uzgodnieniu
zzarzqdzajooym slecta,

§ 10. Drzewa pomniki preyrody oraz dzewa kwalifikowane do nadania statusu pomnike przyrody, kidrych
miejser syluewania oznaczone s na rysunku plan specjelnym symbolem, dln kidryeh plan ustala;

1) zoknz wycinania, niszezenis, uszkadzania,
2) 15m strety oohronng woks! drzew,

) ohowiezek uzgadnisnia z Wejowddzkim Kohsetwatorsm Przyrody wszolkich zemlerzed inwestyoyjnych
w strefie ochranne).

Qll. Stanowiska uruheulogfuzne ohiste achreny konsorwatersky, vznsczone na ryaunkun planu speejalnym
lem i minerem ewidencyjnym, dla kidrych plan ustala:

1) obowigzek uzgednianin (no etapie uzyskiwanic decyzji o warunkach 2abudowy i zagespoderowandn teremu}
przez organg samarzgdows z Wojowddzkim Konserwatorem Zabythdw wazelkich zminn w dotyohezasowym
ugytkowanin terenéw rolnyeh ilednyeh oraz planowanyoh inwestydii (kubaturewych, drogowych, liniowych
zwiqzanych z infrastrukturg techniczng i eksploataajq zasobéw noturalnych np. kruszywa, plasku),

2) dop fe do zmiany in terendw rulnych 1 lednych oraz plmowmynh inwestycil uzaleznin sig od
przeprowadzenia, na koszt Inwestora, h bodat yeht
a} wyptzedzajgeyeh planoy i Je | zwigzone z nimi roboty Zemns,

b) obejmujgeych sialy nadadr ewheologiczny pray wazystkich robotash ziemnych wiym réwaiex
niwelaeyjnych zwigzanych z planowanymi i uzgednionymi dzinluiami inwestyeyjnymi,
3) przy planoweniu inweslycji nalezy wwzglsdnis sezonowy charakter prao archeologicznych, kitre mogg byé
prowndzone wylqeznie w okresio od maja do wrzeknia,
4)ypraca archeologiczne prowadzid moge wylgeznie wyspecjelizowune instytugle lub uprawnione oscby,
posiadajqee zezwolonio Wojowddzkiega Konserwatora Zahytkdw,

SHw dmienlach 2K by th nulezy powolywad siy na numer owidencyjny stanowiska
oznaczony na tysunku planu,
§ 12, Obiekt objsty ochrong Konserwatora Zabyikéw - dwér 1 park:

1) plan naknzuje uzgadnianie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw wezelkich dzinlng inwestyayinyoh
W tevenie oznnczonym na rysunku planu symbolem UK/ZP,

2)w granicach omnozonych na rysunku plany speofatnym symbolem plan postulgje wpisstie do rejestrn
Konserwatora Zabytkéw dworu i parku

§13.W przypadku Zmiany ndpuwiednich przeplatw prawa inorm, zasigp terandw, o ktdrychmown w § § 7 do
Ilulegn zmianie zgodnie ze zmiang tych przepisdw prawa i rorm, 8 zmiany lo nie puwadujq foniecanodoi zmiany
niniejszego plenu.

Rozdzial 3.
TUstalenia dla poszezegdloych terendéw
L Tereny przyrodniczo czynne - 4F, I4E, 21E, 22K, 10E

§ 14 1. W gravicach terendw ozneozonych ne rysunku planu symbelami 45 i 30E plan ustala adaptacig

ponadlokalnych cingéw ekelogtezuych rzek Mrowny § Rokictanki w otoczeniu gk { zedrzewien:
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3) adeptacig isiniejacogo

godnepo z funkajs lereny,
4) dotyehezasewe usytkownnie tezen do cxasu realizaci zabudowy, ¢ kidrej mowa w ust. 1.
3. Plen zakazuje:

1) wy ia przckeztaloet i podzinldw istnisjgeycl pospodarsiw roluych whrew intencjon: wlagefaieli,

2 lokulizagji obslugl techniczng] nepraw pojuzddw inechunioznych, stacji paliw, handfu hurtowepo, placéw
skladowyeh, baz pojezdbw ransportu,

3} lokalizacji uslug i dzialaliodei. ktore powoduje wpnwadzente ruchu iransportu clgzkiego.
4. Na rysunin planu w ebigbie terentw znbudowy M wyodrgbnin si¢ liniami wydzieled wewngtrznych!
D) zespoly zabudowy micmkaniowej jednorodzinne] oznaezona symbolami M1, M2, M3, itd.

2 wreny, dln ktéryoh plan ustala i genia dop lin zain: in | zagospodatowania:
a} daliny ciekow wodnyeh i rowdw,

b obszary gruntdw alabo nodnyeh,

<} zadrzowienin, pofedy drzewa, ia szpalerowe.
§16 W granicach Isrenow uz.uaczcnych ne rysunku planu symbolem M, plan uslola nesiepujqse worunki

¥ 1 zasady zagosp terenu!

1)y na wydzielonej dzinles pod zabudows micazkaniowy jeduarodzinng, © minimatne] powierzehnl (dla nowyeh
wydzielonych dziatek) 0.15ha plan ustals lokowanis jednego budynlu micszkatnoge 2 jednym mieszkaniem,

2 nie ustafa sip max powierzehni dzintki,

3)w Zesiggu obszaru gruntow slabo nesnyel z poziomem wody ponizej Fm pp.t plin zaleea sgruniczenio
podpiwniczef budyokow,

4) ustalr sig obowigzek wykennnin badal geotechnicznych lub skspertyzy geologicenej, zwleszeza dla obicklow
lukowenych na gnmtach stabo nodnyeh,

5) ustnla si¢ zachowanie, co najmniej 70% powierzehni biologicznie czynnej na dzislce,
&) uatala sig opraniezenic wysokosal nowej zabudowy do 10m,
) ogrodzenie dzirlek:

a}od strony ulie i placdw azurowe w25%, max 1.8m wysokesci od puziomu tereny, sytuowane wlininch
rozgraniczajyeych nlic,

) plan dopuszeza wyeofanie ogrodzen w glab dzialki,
) ngrodzenia pelne, od sireny ullo § placdw, do 0,6m ned poziom terecu,
d) ogrodzenia w neroznikach ulle azuowe,

€} plun ustaty, Ze nervziu Solgeia linii rozgranivzajgoyeh dla ulic niepublicanych, dla ulie KT, { KU nicinopy
byé mniejsze niz 5 x Sm,

£y ogrodzenia t

i neley ¢, 7godnie z worunkaml, kiére okretlajy przepisy szazepdine,

) oprodzenin wzdluz naturalnyeh ciekdw 1 zblomikéw wodnych, nulezy sytuowas, w odleglosel nie mniejszej
niz 6m od gorme) krawsgdzi skarpy cieku,

I} ogradzente dzialek w teranie 29M. zgodnie 2 ustalenien, o kidrym mowa w § 14 vst. L gkt 5,

iynakezujo sig grodeenic dzisek wsposéb umoliwisjysy migracie drobmyoh przedstawicieli Fauny,
w azexegdlaodel plezdr, gudéw i drobnysh ssakdw,

) znknzue sie vgrodzeh z prefabrykowanyoh elementéw betonowych,

#) od strany ulic KU, KU, i plactw ustala sig sy ie: nowych L widhr h linii

zabudowy, wiysowanych i zwymiarowanych na rysunku planu,
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9) dla nowaj zubudnwy, wzdluz ulic zbiorezyeh KU, plan znlecn syluowanie Zabudotry wediuz nieprzekraczalig]
lindi usy 1 20m od linii 1 hjgeef tyoh ulie,

4 1ok

10 plen zucllowuje iutniejgoq zabudows, w dobrym stanle m, zlokeli 14 oze Wyznaczonymi
nieprzskraczalnymi liniami zabudowy,

113 pazostule linje zahudowy wyznacea sig zgednie z wnrunkami, kiére okreflyly przeplsy szozegbine oraz inna
ustalenia planu;

1) ad granio terenéw Ls, Zaodnie z warunkemi o ktorych mowa w § 8,
b) od brzegdw ciekéw, zbiomikow wodnych i rowéw zgodnie 2 warunkemi o ktbrych mowa w § 18 ust. 1 pkt

12} plan dopugzeza wycofanio zebudowy w glul dzialki. Wycefang zabmdowsg plan zaleea sytuowad w misrg
mozliwodel, w lintach zabudowy hudynkéw istniejaeyah,

13} plan preyimue joko zosudy, umisszozenis roklam i innych znakéw nfﬂrml!ﬂyjnu plﬁstymych na hudynk.nuh
1wzdluz linit rozgraniczajacych ulic pod warunkiem, %o nle bydq p

14) plan ustala wymdg ukszialtowanin powlarzehni dzinlek W sposéb zabozpisezejey tereny spalednie i ulice
pried sphywemn wéd opadewych oraz zaknzuje samewalnego nagypywania lub obnizania powierzehni dziatek.

§ 17, Plon przyimuje nestgpujqee zasady podzielu terendw ozmnczonych na rysunku planuy symbolem M

13 W celu wydzielenia normatywnych dzintek, plan zaleea lyczenie czgsel | frogmentow dainiek orez sealenia
deiatek,

2)wydzielane dziglki niz mopg byé ranisjsze niz 0,15ha. Powinny tez mieé ksztait zblizony do prostoksta
o mindmalnef szerokosel fraztu 20m,

dzialki winny mied

3) wazystkio wy co najmaiej 70 % powierzehni biologioznie caynne].
4) plan zechowuje zai atle dzialki istnigjgeych 1agji plombowych, o ktérych rowa w § 4. ust. [ gkt

5) wyznaozone na Tysunku planu proponowsns podzily ne dzisiki nalezy traktowaé jako zalecenin do
projeklowania,

) wydzielnne dzlatki winny mieé zupewnlony bezpostedni dosigp do ulicy publicznaf { infrastrakbury technioznej,

) plan dopuszeza dosigp do ulicy publicznej i infr ¥

j poprzez dojazd nicpubliozny, o Kiérym
mowaw § 4 ust. 1 pki 23,

8) dla pojedynczej dzialki zabudowy mieszkambwej jednorodzlnne], bez ushlg. plan przyjmuje. ze dostep do ulicy
publicznej jest zapewnlony jezeli siggacz, ¢ minimaing] szerokosel Sm imax dlugedel 50m, stenowl czgéé

dziatkd,

9y padziat lerendw M wigfo sig zwyznaozeniem ulic dojazdowyeh omin 10m szerokofei w liniach
rozgraniezajqeyeh,

10) plen deay ie niepublicznych dojezdéw (ciggi piesze jezdnyoh}, o minimeinef 8m

szerokedel w linfach luzgrunlbzmqnych

11} warunki pmk:ztnlt.mln dnJuzdéw niepublicznyoh wulic publiczng okresll Rda Misjsks, ¢ ile preepisy
szezegélne nia stanowig inccze],

12) pozustale ulice o szerokodvinch nie mmisjszych uiz 8m, plan zaohowuje jako dojazdy (ciggi pieszo jezdne),

13 phm zilega poszerzanie do 10m istnigigeych uhc publi h o kedcioeh w liniach
mnigjszych niz 10m,

14) skrzyzowunia nlic nalezy projektowat pod katern zblizonym de kqta prostego,

15) plan nie opranicza obslugi kommikacyjnej poszczepdlnych dzivlek od ulic KUD, dojexdow {eiggiw piesze
Jozdnych),

16) nalezy tak projekiowat podzialy, aby unikngd wyzusozania ulioz obu stron jednego rzgdu datalek,
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dyustala sig zasade 0 odprowndzenin soiskdw kenglivacji rozdricloze] zwiqzanej
Z istniefgeym systemem kanalizacfi Grodziska Mazowieckisgo, pu wybndowaniu kenel prawitaoyjnego
poprzez pompowa ukiady Adumowizny i Potki,

b} plan, ustole sukeesywng realizaciy sieci w dostesowaniu do powstajgeej zabudewy,

o}do czasu skehglizowanla duicki senitrne bydq odpmwndzme dc szumb szozelnyoh systemalycznie
aprdznianych, przy pomooy wozdw asenlzaoyjnyely, do oezy

d)po skanalizowanin terendwy, ustala sig nakoz pedigezenia obiektow do sieci konalizacji i likwidacji szomb,

&) ze wzgledu na plytke wystepujace wody grontowe ustala siy zekaz stosowania przydomowych oozyszozalni
4eiekdw i odprowadzania oczy szozony ¢h fciekéw do pruntu,

Fyustala sig zekaz odprowadzania nie oczyszozonyelt scickéw wprost do gruntu lub cick6w powierzehniowych,
3) kanuliznoja doszerowa:

) wody deszezowe odp . bedy powicrzeh o iprzoz infiltracje do guntu na terenie wiasnyeh
deialek,
b} wody deszezowe z utwardzonyeh terenow uslug wymogzja 7 przed odprowadzeniem do
odbiornikéw,
4) eloktroonergetyka:

o) energia elektryczna dostarezana bedvio warystidm potenefalnym odbioraom do esléw tradycyinych,

by podstawowym Zrodiem zesilunia bedzie przewidywona stesjn elekirocnerpotyezna 110415 kY Milandwek,
oraz istrdefgea i rozbudowywonn sieé napowietrzna steduivge napigin i stupowe stacje transformatorowe
15/04 k¥ zasilane w ukiadzis promicnistym,

) plan ustala aduptacjg istniejgeych stupowych stecji transformatorowych,

dinie precwidujo sic budewy uzgdzed eleklc yeh ia pod g0 pracujgeych na
napigeiu 110 XV { wyzazym,

g)na rysucku planu, specjolnym symbolem wyznacze sig rejony sytuowanin projektowanych stueji
transformintorowyeh 15/04 kv,

fydla pm_]r,ktuwmynll slac]l unnsfummlumwych plan rezerwuje dzlolki ¢ wymtarlch 2x3m polozone wznslsm

dojrzdu &: vin, kiorych lokatizacjn zostanle przesgdzons w deuyzji
0 wmmknchzuhuduwy i zagospedaraweniy deialek satednich,

&) wokét stagji plan ustala strefe wolng od zabudowy w promieniv 3m dls bilynkiw z materialéw niepalnych
i Sin dle budynkéw z materiatéw palwych,

1) plan uslala, z¢ napewietrzne Hule 15 kV i nn sytuuje sig w Lininch rozgraniozajgeyoh ulis,

5 telekomunikaeja: pla prayjmuje zasilanic w igeza lolefoniorne wg prryjetych standardéw z rozbudewywanj
siect na werunkech okreSlonyeh priez 2aizadzajqesgo,

£) gazownictwo!

1) plan przyjmuje, Ze grz dostarczany badzic do celéw przygotowywani posillow, cicplej wedy, eatrewania
pomigszezen oraz funkejonowania gospedarstw roloych,

) podstawowym Zrédlem zasilunia bydzio przchudowany { wybudowmy gazociqg 2160 FE od gazosiygu
18250 z Odranc Woli do gazociggu B80 w Adatnowiznie i do wai Radonie,

&) zasllanie w gaz wymaga rozbndowy sieoi niskiego cifnienia w ulicach lokalnych wg warunkéw ckreslonych
przez zarzqdzajacego sleciy.

d)wuk(ﬂ ga?omqgﬂw nbn\wqqu odlegloscl ‘podstawowe od abrysow tercnowych, ktbro okrcilone sy
ml aw

- gazociag nalezy sytupwad w odlegtodel min. 0,5m od ogrodzed,
- szafka grzowa winnae by syluowena w linit agredzen,
7) agrzowenic:
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17} jezeli no rysunke plany, nio wyznaszono odpowiedniego uklodu & fiego, pouzint tereny
#ig od sporzqdzenia przez osabe dokouvjes podziaty kencepeji zagospodarowania, ktéra z uwzglednieniem
przepisdw szozegblnych J innyoh ustaled plaoy usiali dostep do ulic publiczayett.

§ 14, Plan przyjmujo nastepufges zasady ochrony i ksztaltownnia éradoviska prayrodnivzepe i kulturowego:
1) przvignie ustalon § 7 - dla strefy ochrony urbanistyeznej Obszoru Clironionego Krajobrazy,
2) preyigoie ustalen § 8 - dla terendw lesnych,

3) owanie terentw h (tereny 10M ,16M ,29M) winno byé poprzedzone przebudows
sieei drenarskich w uzgodnieniu z zerzqdzajgeym alwlq.

4) dla wydzielonych Tinimmi h Wb Tiniemi zabudowy ciokdw wodnych i wod atwartych,
plan przyjmuje ustalenia zapisans w § 7 orax wptowadza nastepuface wymeganin szozegéine din inweslowania:

o) w loronio 3M plan wyznacze, na rysunkn planu, niepizekraczalng linig zebudowy wedtuz orientacyjnej linit
rozgraniczejce] z terenem 4E,

b} na pozostalych terenach M plan ustala nieprzekraczalng linig zabudowy oddalony o 20m od gérag) krawedzi
skarpy neturalnych eiekéw lub zblornike wodsego,

) nieprzekraozalng linie zabudowy, wzdhiz innych ciekéw wodnych irowéw, wrysowans na rysunku planu,
majy cherakter zalecenta,

d)plen ustaln zachowanie minimalnej linii zabudowy (wzdluz otwartych cickdw) w odleglogol Sm od gémej
skarpy cieku,
) ogrodzonie wzdluz olekdw nalezy syluownd zgednie z warunkemi, o ktbryoh mowa w § 16 ust, 1 pkt 7,

) tereny wadtuz ciekéw, wod obwarlych irowdw pomigdzy linig ogrodzen a lninmi zabudowy, o ktdryeh
mowa w pki a, b. 0 oz d (jozoli zasteny. wyznaczene) na dzialksch M ag objyte zakazem zabudawy,

@) plan dopuszoza zmitng przebiegy i praykryole rowéw w granieach wiasnej dzialid,

Wplan dopuszeza przykrycie rowdw przebiegajgoych wrdluz anych i istnjgjguych ciggow
komunikacyjuych,
5) pofodynoze drzewa lub grupy dizew (na wydzi h liniomi wyd: 1t toronach)

na rysunku planu specjaltym symbolem lib symbclem Lz pndl:gujq ochtonte i zachowaniv,
6) nddstapienie od abowinzkw achrony jest mozliwe w przypadku wtraty weloréw przyrodniczo krgjobrezowyeh po
uzyskaniu stosownej decyz]l Burmistrza,

7) pojedynoze drzewa, deby szypulkowe, oznaczone na rysunku planu specjalnym symbolem w taretic 24M plan
kwalifikuje do nadania statusu pomnika przyrody ipeddenie ochronie zgodnle zustaleniemi zapisanymi
w§ 10,

8) stenowlska archeologlozne w terenach 3M, M, 13M, 24M, 25M - uatalenia ok w § 11
§ 19, 1. Plan przyjmnje nastepujace znsady wyposazenis w infrastoulcurg techniozna terenéw M:

1) wedociqei;

) uslaln sip Zasndg 1 i wwodg zistnigjgoyoh siecl wodociqgowyeh, po
niezbgdnych przewodow w uhcuch lokelnych,

b)plen ustala podstawowym frédlem znsilanie wwod; iefqeq stacjg wodk "Cegielniana" spiety
wspblnym systemem. wodoeiggowyin z 2 inmymi, niezaleznymi zascbowo stnujﬂml \Vndﬁvlql,(vaml,

c) plan ustela sukeesywny realizacjp siect w dostosowanin do powstejges) zabudowsy,
dywoda d bedzle ikim odbloreom o celdw bytewyeh, pospodarczych / preectwpozarawych,

&) dla zapewnienia prewidiowego funkojonowania systemti plan uslala niezbgdng roslizacje pompownd, dia
ktbeej rezerwe terems wakazje wterenie MUYE przy ul Nodeizytiskic], w Opypach,

1) w okrasie przejselowym plan dopuszeza wykorzystanie wgd wlasuyeh na dziatkech,
2) kanalizecje sanltarna:
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a} plan ustala nakez ogrzewanin w oparcin o nleszkodliwe givznic czynniki g {gez p ¥,
olej niskosiarkowy, energin elektryczna itp.),
b) plen zakazujo stosowania w nowej zabudowie palenisk ne paliwo stele, Zakez nio dolyezy kominkdw,
8} usuwanic cdpaddw:

8) ustaln sig zasedg zorganizowanego sysiemu ustwonin odpadéw stalych do zsklndfm utylizacji na podstowie
stosownych wndw indywidualnyoh 1 zbiorowych,

B) plan zaleen wprowadzente segregacii adpadéw w misjscy powstewant,

2. Plan uslala zusade lokowsnia sicai { vezgdzed infrastuktury tech i wliniach rozgraniozejgeych ulic.
Plan wyznaces, wliniach ngmmc?ujq\.yuh ulic, rezerwy terenu dla siecl ipryliezy gezowych oraz
alokeroenarpetyeznych (w rozumienin Ustawy Prawo Energetyvenc 7 dnin 10 kwictnia 1997r.),

3. Lokulizacja sicel inlrastmkbury
noterialne] sluzebmodul gruntowej,

i poza liniami jgeymi uliv wymage uzyskenia

4, Realizacfa zabudowy orez infrastrulducy technicznej w misjscach kolizyjnych mozs nestqpié po usunigeiu
kolizji pod nadzorem zomzqdzajgecgo siecly.

5, Plan dopuszoza pmebudm\g, wvmmng, plzelowme ualrlmjgmj infrastrukfury techniczaej w granicach
winsue] dzatki pod i 'y zgody d siecls.

6, Plan respektuje dotychozasowe deoyzje iuslalenia dotyezgeo zasad tealizacl! infrastroktury techniczne
z korekty parametrévw technicznych; urzgdzen 1 sieci, kierunkéw 1 tempa inwestowania,

§ 20, Plat ptvyj raujoe nustopuisce zasady obstugl kenmuntkacyjnej:

1} bezpofredniy obshuge terendw M przewiduijn sig zprzyl:glych istnigjpeyeh {w uz-sndnmnych przypadkach
projekiowanych do poszerzenia} i projekt yeh ukic KUy, dojazd6w (piggdw pieszo-jezdnyoh }

2) plan dopuszeze obstugg komunikneyjug terenéw M z ulic nicpubliczaych,

3 dle deiatek, dla kiryeh wylworzenie dojazdow od steony innyeh vlio nlejest mozliwe, plan zachowuje
fstndsjgos Ziazdy na ulicg 2blorezy,

4) migjscn postojowe nalezy zapewnié ou terenach whasnych dzinlek wp nastgpujqeych wskeznikdw:
a} 2-1 stanowiska postojowe / feden budynek mieszkalny - jednorodzinny,
b} 10-16 stanowisk £ 100 uzytkownikdw usiug sportu,
) 35 stanowisk / 1000m?® powierzahni wzyikewsj ushig,
d) 20 stanowisk / 1000m? powierzehni uzytkowei handlu nio moiej niz 3-4 stanowiska postejowe / sklep,
5) purkowatric wedhiz ulio KU, olggbw pieszolezdnyeh - nieograniczone.
T, Tereny duyy nadeazlcani i ]- TMU

§ 21, Dla terenn oznaczonego na rysunku planu symbolem 7iU:

L. Plan ustala:

b} 'r badown miesz) '-wninicuuiq?liwouslugitowurzyszqm,

2ypr { d z furkejg miesdkoniows, obickly i uzgdzenia
knrnumkacj[ ml'raslmktnfy techniczne_] dia potrzeb dziatki lub polrzeh tokalnyeh,

3) eabudetva moze podlegsd przcbindowie, wymiants, rozbudawie,
2. Plan dopuszeze:
1) lokalizacjg obicktow nieuciqzlive] dzialalnesel gospodarozej, o kibrej mowa w § 4 ust. 1 pkt 13,
i) Iokallzslcje uslug oawmty, zdrowin, sporty, kultury, kultu zeligijnego, handlu,
3yed i i d z funkojq terenu,

4) dmychoznsuwa wrylkowunic letenu do vzasu reakizacii zabudowy, o kiére) mows wust. 1.
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3.Plon zokezje lokaliznejl obslugi techniozne] napraw pojazdéw } h, stacji paliw, hendin
hurtowsgo, placdw skladawvyceh, boz pojexdow ransport,

§ 22, W granicoch teremu ozneozonego na tysunku planu symbolem 7MU plan uslnln nastepujace wanraki
zgbudowy i zasady zagospodarowaniu lerenu;

1) nia wydzielone] dziulee, pod zabudoive mieszkaniows, { uslugow, ne dzialkach istniajgea] lacii plan ustatn
adaptacie istndojoon] zebudewy,

2) mie ustaln sig max powlerzchni dzintki,

3) ustaln si¢ zachewanle, co najmniej 0% powierzchni biologicanie czynne na wazystkich dzintkech w terenie

\
4) ustela sig ograniczente wysokotel ows] zabudowy mieszkaniowsj de 10m,
5) oprodzonia dzialek - ptan ustala;

) od steony ulie 1p1nu6w azurowe w 25%, mex 1,8m wysokodei od poziomu terenu, syluowane w liniach
rozgraniczajqeych ulic,

) plan dopuazeza wyeofenie vgrodzed w glyb dziaiki.
<) o strony ulio { placéw, ogredzenia pelne do 0.6m nad poziont tereny,
d) w naroznikach ulie ogrodzenia azurows,

) plan uslala, 2o narozne Sciguia linii rozgranivzajaeych dla ulic niepublioznych, dla ulie KU4 | KUL nie mogg
byé mniejsze nlz 5x5m,

f) ogrodzenia pomiedzy dzialkami, nelezy sytuowad zgoduie 2 warunkami, kidre okredlajy przepisy szozegéine,

g nakozuje slg grodzenie dziniek wsposéb umozliwinjgey migracig droboych przedstawicieli fauny,
w szezegbinodel pluzdw, gaddw i drobnych ssakdn,

1) zakozuje sie ogrodzen Z prefabrykowanych elementéw betoncwych,

6)od strony ulio ustala si sytuownnie nowych budynkdw wzdiup lnii Zabudewy wrysowanych
izwymierowanyoh na rysunku planu,

7)linie zobudowy od pozostalych pranic dzialki ustela sig zgodnie z worunkemi, ktére okreslejy przepisy
szczegblne,

8) plan dopuszeza wycofanie zabudowy w gt dzialki. Wysotang zobudowe plan zaleoa sytuowns wlinisch
zabudowy istnie]4eyoh budynkow,

9y plan zechowuje istuiejgen zabudowe, w dobrym stanfe techni , zlokalizowany poza wy i
nieprzekeaczelnymi linfami zebudewy,

10) plan przyjmuje jako zasndg lokowanie roklam i innyeh znekéw informacyjno pirstyoznyoh nn budynkach § w
lininch rezgranivzajgeyeh ulie pod warukiem, ze nie bedy powodowad wirudnieh w komunikacji oraz zakléead
widokn na abiekt zabylkowy,

11) ustala sig wymég ukeztallowania powierzchni dzialek w sposth zebezpieszajacy tereny sysiednie i ulice przed
splywem wod ppadowych oraz zakazujs samowolnego nasypywania Jub obnizania powierzehni dziniek,

12) jazeli na dzfulos budyn.ln usyluewana sq przy gmmcy plan zeleos syluowume budynkéw na dzislee sysiednicj
riwniez przy granicy, o ile przapisy szezegdlua nie stanowiy naozef.

§ 23, Plen przyjmuje nostepujges zasady pedziaky terenu aznnczonagu 1n rysusku plam symbotem IMU:

1) plan dopuszeze podzial ne deislkl pod

kiemn d ich wielkode] iksztallu do sposobu ich
zagospodarowanie,

2) plan zaleos aby wydzielane dzinlki nie byly mniejsze niz 0.15ha,

3) wazystkie wydzielane dzinlki winny mie¢ zachowane, oo najmniej 70 % powierzelni biclogieznie ozynnej,

4) plan zachownjo zainweslowane dzialki istniejgeych parcelac)i plombowyeh, o ktdryeh mowa w § 4 ust. § pkt
21,
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Fydila praj yeh, ateafi srewych plan rezerwge dzistki o wymiarach 2x3m polozone w zasigpu
dejazdu  asmochodem cle?nrowym klérych osln|=uznu lukuhmuja zostanie  przesqdzona  w decyzji
o warunkoch zebudowy 1 zagos ia dzialek

) wokdl stacii plan ustala slrefe wolng od zabudowy w promtieniu 3m din budynkéw z materialéw nispalnych
i 5m dla budyikéw z materialéw palnych,

) plen ustaly, 2o nepewickzoe linie 13 kV inn sytwwfe sig w liniach rozgraniczajacyeh ulic,

5) telekomunikeeja: plan przyjmuje zasilanic w lgezn telefoniczne wg przyjetych standardéw z rozbudowytyanej
sicoi ne warlinkach ckreslonych przez zarzgdzajaeege,

6) gazownictwo:

1) plan przyjmufe, ze gaz dostarczany hedzie do coldw pesygolowywania pesitkw, cieplej wody, ogrzewania
poneszozen oraz funkejonowanta gospodarsiw volayceh,

b} podstawowym frédlem zesilonia bedzie wybudowany iprzebudowany gezocigg @160 PE od gazovigpu
@250 z Odrano Woli do gazociggu @80 w Adamowiimie i do wsi Radonie,

o) zasilenie w goz wymaga rezbudowy sieoi niskiego cidnienia w ulicach lokalaych wg warunkéw vkeedlonyeh
7oz zarzadzejgee o sicoly,

dywokél gezociugdw obowinzujq odlegloel podstawowe od obrysdw terencwych, kiéra akreslone g
w przepisech szozegtlnych, a w szozegdinodei:

- gazocigg nalezy sytuowaé w odleglosei min, 0,5 m od ogrodzet,
- gzafka gezowa winna by sylwovana w linii ogrodzer,
T} ogrzewenie:

) plan ustela nakez ogrzewanin w oparcin o nieszkodliwe ekologiczuio czynniki graewsze (g2 prcwodows,
olgj niskosiarkowy, energia elektryczne itp.},

) plan zakazuje stosowania w nowej zabudowio patenisk na palivwa slale. Zakez nie dotyezy kominkéw,
8} usuwanic odpadéw:

o) ustala sig zosudy zorgami systeuna

ia odpadéw stalyoh do zakladéw ulylizacji na podstasrie
stosownych umow mdywldun].nych i zhiorowych,

) plan zaleen wprowadzenic segregncii odpaddw w miciseu powslawania,

2. Plan ustals zasady lokownnta sieol 1urzadzen infrastruktury techoiczne] wliniach rozgraniczajaeych ulie.
Plan wyznacza whinisch rozgroniezajicysh ulio rezerwy terenu dln sieel ipizyigezy gazowych oraz
elektroenergetycanych (w roztunienitn ustawy Prawo Encrgetyszno 2 dnia 10 kwistnia 1997c.).

3. Lokelizaejn sicel inly klury techni
notarialnej sluzebnodel grunlowe.

j peza liniaml rozgreniczajgcymi ulic wymaga uzyskania

4. Renlizaja zsbudowy oraz infrastruktury technioznej winiejseach kolizyjayeh moe nastgpic po nsunigsiv
kelizji pod nadzorem zaraqdzajqccgo siecig.

5, Plan bndows, wymiang,

i geoj infrastrukiury technicznef w granicach
wlasnej dzinlki [md \Vnmn.klsm uzyskania zgody zerzqdzajneege sieciy.

6. Plan respektuje dotychozasowe decyzie iustalenta dolyozgee 7asad realizegji infrastrukiury techiivznej
zkorektn parametrdw technioznycly, urzqdzen i sieof, kierunlkéw i lempa inwestowania,
§ 6. Plan przyjmujo nasigpuiacs zasady obsluyg komunikacyjnsj:

1} bezpodtedndy obstugy terenn 7 MU przewiduje sy, z przyleglego, istniejyecgo od pdlnoene] strony dajazdu
(cingu pieszo jezunego),

2) migjsca postojowe nalezy zapewnié ne terenach whisnych deiolek wg nastopujgeych wekadnikéw:
&) 1.5 micjsea postojowego fjedno micszkatio,
1) 3- 4 stanowiska postojowe / sklep.
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5) wydzielane dziatki winny mie¢ znpewniony bezposredni dostgp do ulicy publiczuej i infi ktozy tachai

6) w celu wydziclenin normatywnych dzinkek plan dopuszoza Iyezenie ezgéci dzielek | scalenia 7 czgdoig drogi,

7) plan nie feza obstugi ikaoyjasj

ch dzialek od dojazdu (eiagn picszojezdnego).

§24.Plen prayjmuje odpowicdnio zesedy ochrony iksziultowsnia drodowiska przyrodnivzego zgodnie
z ustaleninmi zapisanymi w § 7 d'a strefy echrony urthanistycanaj Obszeru Chronionege Krajobrazu,

§ 25, 1. Plan przyjmuja nostgpujyoo Zesady wyp i W i leturg techniezng terenu 7 MU
- 1) wodocingi:
a) ustala sig znsadg cenitalnege zaopatrzenis wwady ziskiiegjeych slec wodeciggowyeh, po wyt

niezbgdnyeh przowoddw w uticach lokatuyoh,

W plan ustale podstawowym Zrodlem zasilania wwodg istnisjgen stacje wod “,, wq "Cegielniona” spigty
wspdlnym systemem wndociqgnwym 2 2 innymi, niezaleznyim zasobowo slnujmm wodociggowyini,

mgee] Y.

<} plan ustala suleesywny realizacjg stect w d tiu do
dywods dcstumcznnn bgdzw wszyatkim odbioreom do celéw bytowych, gospodarezych { p.poz,

@ dla zap b fuunkgj systenu plan vstala niezbedug realizncfe pompowni, dla
kitirg] rezerwg terenu WBkE.ZuJE w ter:nin MIULE przy ul, NaderzyAskle] w Opypach,

Dw okresio przejdoiowym plan dopuszeza wykorzystauie ujed wlesnyeh na dzialkach,
2) kanalizegje sanitama:

. 1 dzent

o) ustale sl¢ zasade Reiekéw sy kenal;
z {stnfejqeym systernem kﬂnnhznujl Grodziska b ieckiego, po wyk
poprzez pompovwe uklady Adsmowizny i Putkd,

tin kanalu pr

b) plan ustala sukeesywnn renlizoc)s sieci w iu do p i

o8 WY
¢)do czasu skanalizowania foieki samitarne bedy odprowadzans do szemb szezefnych systemaiycznle
wprézhiatiych, przyt pomooy wozdt esenizacyjoyoh, do oczyszozalnl w Grodzisku,

d) po skanalizowaniu terentw, ustala sig nakaz podigezenis obiektdw do sieoi kanalizacfi { likwidacjl seamb,

o) ze wegledu nn plytko wystepuiges wody gruntowe ustala sie zakoz stosewande przydomowych cczyazezalai
Seiekdw,

{) ustale sig zakez odprewadzania nie ocayszozonyoh Seiekéw wprost do gruntu lub oickéw powierzehilowych,
3) konalizagjs deszozowa:

a}wody deszozowe odprowadzane bedg powierzehniowe iprzez infilizacie do gruntu na terenie wlasnych
iatek,
by wody deszozows z niwardzonych terendw ustng wymagaja podozyszezena, przed od prowndzeniem do
edbiomikéw, nolezy liczyé sig z kenlecznodely budowy na wiasnyeh dziatkach zbiomikéw retenoyjnyoh,
4} olektroenerpetyka:
u}energla elektryozna dosturczena bydzie wazystkim potencalnym odbiorcom do celdw tradycyjnych,

b) podstavowym zrodlem zasilania begdzie przewidywana stacja elektroenergetyezna 110/15 KV Milandwek,
orsz istnigfgen i rozbudewywana sie¢ napowletrzna gredniego nnpleein islupows stacje transformatorows
1504 KV 2asitane w ukladzie promienistym,

) plan ustala adaptacjg istnicjgeych slupowych stacji transformatorowych,

dynie przewiduje sig budowy urzodzed elektroenergetyoznych znsczenia podstawowege pracujgeyeh ma
napigein 110 &V i wyzszym,

eyna rysunku plam: specjelnym symbolem wyznacza sig rejony syhlowanin projektowanyeh staqfi
transformatorowyeh 15/04 &V,
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IV. Teren parlu podivorsklego - 5 UK/ZE
§27. W granlay terenn SUKZZP wyznaczoncgo te rysunky plang specjaluym symbolem, objgtym vchrong
konserwatorky:
L. Flan ustala:
1} przeznaczenic podstawor - zigleh parkowa zebytkowego parkn = dworem,

2) przeznaczenie uzupelniajqes - funkajs mlnazknmnwu nnmmm-thu LNlugj lowarzyszone  Zwigzune
i podporzqdkowane fankeji podstawowej, d infl { komunikac]i dia potrzeb

dziafki.

3) wpisonie, na wnioaek wlacicieln, de vojestru Kenserwalors Zubylkéw, lerenu perku w geanicach cznaczonych
na rysunku planu specjaloym symbolem,

4) plan zachownje dwér i ihne zaby tkowe abickly,

3)plan nakeanje wegadnionie, przez Bumistrze, z Konserwatorem Zobytkéw, decyzji o wnrunksch zabudowy
1 zagospodurowanin furenu wszelkioh inwestycji, dia realizacji ktdrych wymagane jest vzyskanie pazwalenia na
tudowe,

jest spelnient yinagal okreflonych prrez Wojuwddzkiego

) wydanie pozwolenin nn budows
Konserwalorn Zabytkow,

7y wszystkie robaty budowlne dotyezqce dwarn iparku {réwniez ogrodzenic), dla ktéryeh wymugene fest
zgloszenie, nalezy réwnic vzgoduld z Wojewbdzkim Konserwatorem Zaby tledw.

2. Plan dopuszeza - lokowanie {w isthigjaoych abiektach) nicuciqaliwyel funkeji nstugowych (uatugi kulry,
hotel. gastronomia, funkeje obslugi urystyki | ustug sportu),

3. Dla terenu oznaczonego na rysunko plant symbolem UK/ZP plun ustalu.:

Tyznet 1ie istniejaee powierzehni biol ie ozynae], parky, lasu, ciekdw wodayoll,

2} ogrodzenie terenn moze byd sytmowane wzdliz wrysowane] na rysunke planu, gronicy zespolu parkewo
dworskiego, Makesuje sig grodzenie w sposéb umozlivisfgey milgracje drobnych przedstawicicli lamy,
w szczegalnodel plexow, gadow | drobnych ssakow,

3)zakez lokalizaci reklom §iunych znakéw infonmacyjno plastyeznych bez wgoduionia 2 Wojewddzkim
Konserwntorent Zabytkow,

4} zakaz podzisldw tereny, o ile przepisy szezepdino nie slanewig ooz,

5) naku, stosowenis zosud ochrony i kstaltowania drodowiske przyrodniczego zgodnie 2 ustaleniami zapissnymi
w § 7 dla strely ochrony uibantstyczne] Obszanu Chronienege Krajobrazu,

6) zaknz zasypywania, zenieozyszezants | zmiany ukladu hydrograficznego eleku i stawdw;
7} plan ustala zachownnie nkiadu przestrzemmego parku,

8) w stosunku do drzew - 5 fedondw zwyezanych, 3 dgbdw szyputkowych, 1 $wierky, 1 knsztamowen (uznanych
jrko pomniki przyrody) plan przyjmuje ustalenia zapisano w § 10,

97 pojedynozych drzew i alelg dzew, oznaczone na rysimbu planm speciainym symbolem, plen Twalifikuje do
nadania statusu pomnikdw przyrody. Dla tych drzew plan przyjmuje vstalenta zepisane w § 10,

10} pojedyngze drzews, gupy dreew inssadzenia rzgdowe oznaczons ne sysunku planu, pudle},ujq rowniez
ochronie 1 zachowaniu.

11) adslqpleme od ochrony drzew wymlemanych wpkl 8, 9, 10 jﬁ‘d mozliwe w praypedku utraty walordw

ch, gdy jp one L Indzi, po uzyskanlu stosownej decyzji adiministracyjnej i w
uzgudmsnluz Konserwalorem Zabytkow,
12) zagospodarowanie terenéw i 1 powinno byd poprzedzone przebudows sieci drenarskich

w uzgednieniu z zarzndzajgeym sieeiq,

13} ustala sig wymdp uksztallowania powierzohmi terenn UK/ZP wsposéb zal:ezplaczsuqcy sqsiedirie tereny
inlice przed splywem wéd opadowych omz zakszuje samowalnepe nasypywunm lvb obnizania jego
powierzchni.
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§ 28. 1. Plan przyjmuje nastgpyjgee Zasedy wyposazania terenu 5 UK/ZP w infrastrukturg techniczng:

1) plan nakazuje, pe wybudowaniv sieel wodoniygowe], niszwloczne do nigj podigezenic oblekiow w teronie
E g

2) w okresie przejseiowym plan doptiszeza korzystanio Z ujed whisnyeh,

3 do ezasu podlgozenta do sieel kanelizacji sanitame plan dopuszezn odprowedzenie Seiekdw do szezelnego

szemba systametycznie oprésminnego, pry pomouy wozdw asemizacyjnych, do oczyszozalnd Sciukdw
w Crodzisku Mazowieckim,

43 plan, ustalp zakaz stosowanin przydomewych cozyszezahii soiekéw,

S)wody deszezowe odp d bedy powd fowo poprzez infilracje do prunfy na wlesny feren
z zachowaniem cdrgbuyeh przepiséw szezegblnych,

G) wody deszozowe z Lerendw utwardzonych wymagajg p Lo, przed odpro do odbiomikéw,
7} zasilanle wmeq;i; elel\l[yi.znq llquzu tdal‘omczne zsieol {urzqdzen istniejgoych wuzgodnieniv iwedug

Wartinkéw okresl przez zazyd Sefately sieoi | urzgdzen,

8} plan ustala zokaz budowy nopowistrznych sieci zas|lu]qcyr,h,

Syzasilonie wgez ziskiejsoych siecl iurzgdzen wuzgodnieniu iwg werunkéw okreslonych przez
zarzqdzsjqeago lub wiasciclelu sleoi 1 uzgdeed,

10) plan ustala nakaz ogezewania w oparoin o nieszkodliwe ckologieanie caynniki oraz
ogrzawania paliwem stalym. Zaknz nie dotyozy kominkéw,

1lyna deisloe nelezy wydzielié odpowiednie miejsce nn pojemniki do selekiywnej zbiorki odpadéw,
apréznianyeh okresowo, wmierg potrzeb, do Zakleddw uiylizacfi na podstawie stosownej umowy
indywidualnej lub zhiumwej
2 Wnrunkl realizasji sieci inft k hnioznej, jei przot
3 slauiq § Wolewddzkiego K abylkdw,
§29, Plan preyjmuje nastgpujaes zasady cbslugi komunikaoyjuej terenu SUK/ZP:

1) bezpodredris obslugs } ing przewidujesie poprzez istniejpee i przewidzione do adaptacii bramy,

2) nia wlaengj dziales nelezy zapewnié misjsoa pesiojowe w adpowlednich do lokowanych funkoji ilogaiach.

V. Teven zabudowy mieszkanlawe] w I dnivzo ezyomych M/E, 2M/E, SM/E, 11 M/E, 15M/E,

17M/E, 18M/E

§3h W granicach wrendw oznaczohych na rysunku pleny symbolem M/B, wohszarze nakindajaeych sig
fonkeji:

v, Wymieny wymagejs uzyskenin zgedy

L. Plan nstala:

1) pragznaczenic podstawowe - ponngdlokalne ilokeine ciggi ekologlezne wzdluz rzek Rokitnloy, Rokicianki
1 frnryeh ciekow wodnyoh w oteczeniu lak, lasdw oraz zadizerwvier,

2} d Ine - zabudown miesz} typu. ydencjonglnego oraz 20y
towarzyszaca, obiekty iwzgdzenia k ikacji, i y techniczng] dlpotrzsh dzmlkl luh pumh
lokalnych.

2, Plen dopuszezs:
1) lokalizac)s meuulqzhwynh uslug towarzyszqeyoh, niewcinzliwege miejsca pracy wiadsicieln dziatki,

2) ad ji i ym ne terenie wsi Rodonie gospodarstwend rolnym
] prawern wymiany, vzupelnied, mzlmdowy nbiektéw

1) edaptacjg Islniejgeego zainwestowania Zgodnego z funkai; terenu.

3, Zabudowa moza podlegad wymianie, przebudowi bl
4. Plan zachowue dotyel ugy e terenu do czasu realizacil zabudowy, o ktdraj mowa wust. Li
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11} pozostuls linie znbudowy dzialki ustala sig zgodnie z warunkami, kiére okredlajg przepiay szezegblne oraz
inne ustalenia planu:

) od granic lasu Ls zgodaie z warunkami, ¢ Kidryeh mowa w § 8,
b) od brzeggin vickdw, zbiomikéw wodnych i rowdw zgodmie 7 warnnkami, o kisrych mows w § 33 ust. 4,

12} plan dopuszeza wycofanio zabudowy wglyh dzialki. Wycofeny zabudowe plan zalees sytuowad, wmiarg
motliwosel, wliniach zabudowy budynkéw istoleigoyoh,

13) plan jmuje jako zasadg; i reklam i innych znakéw informuacyjnoplastyoznyaeh no budynkach
1wzdluz linii rozgraviczajacyeh nlio pod warunkiens, ze nie bydy powodowad utrudaien w komunikacji,

14} ustala sig wymdg nksztaltowania powierzehnl dziutek w sposdh zebezpisczajoey tereny sqsiednie i ulice pracd
splywen wod epadowych oraz zakeauje samowalnege nesypywanin lob obhnizanis powierzehnd dzialek.

§ 32 Plan przyjmuje nastgpuiace zasndy podzinlu ierendw ozagezonyeh nn rysunku planu symbolem M/E;

1) plan dopuszeze inny, iz na rysunku plane, pedziat na dzislki pod warunkiem destosowanin ich wielkodei
{ksztaliu do sposebu ich zagaspedarowania craz zachownnia minimum 20m szeyokofoi frontu dzisiki od strony
ulic 1 placéw,

2} wydzielane dzindki nie mogg byé mmicjaze niz 0,30ha,
3 kazda wydrielana dzistka winna postadaé, co hajmnie) 70% powierzohni biologloznie azynnyj,

4) plen zachowwje 2ait

»

dzialki istniejpeych parceluvji plomboswych, o ktéryoh mowa w § 4 ust. 1 pkt
5)wydzielane dzialki winny mieo zapewniony bezpodredni dostep do drogi publicznej iinfrastrukivry
techniozng,

&) plan dopuszeza dostep do ulicy publiczne] i mfrastruktury technicznej poprzcs dujued nicpubliczny, o ktérym
mowaw § 4 ust. | pkt 23,

7) w celu wydzielenia normetywaych dzialek plan niedoy czgded 1 i dzirlek oy scalenia,

8) podzial terendw M/ wiyse sig z wyznaczeniem ulio dojazdowych o 10m minbnalnej szerokosel w liniach
rozgraniczejgoyeh,

9y plan dopuszeza wyznaczenie niepublicznyeh dojuzdow (eiggi pleszo-jezdna), o minimalng] 8m szerokedei
w liniach rezgranizajyeyeh, o ktoryeh mowa w § 4 vst, 1 okt 23,

10y warunki lesztalcenia dojazdéw nicpublicznych wnlicy publiczny okredti Redn Migjska, o ile przeplay
szezegdlne nie stenowig xnaczz],
11y porostale uljce o szerekofciach nie mniejszy ch niz 6m, plag zechoweje jako dojazdy (eiygl pieszo jezdne),

12) plan zaleon poszerzenia istnigjgeyeh ulie publicznych o
niz 10m,

w liniach rozgrentezajgeyeh mnisjszych

13) skazyzowania ulie nalezy projektowad pod kafom zblizonym: do prostego,

14} plan nie ogrunicza obslugi komunikacyine} poszezegdinych dziatek od ulie lokalnych KU, ulie dojezdewych
KU, i dojazdéw (cigeow pieszo-jezdnyoh),

15y naley tak projektowad patcelaeie aby unikngé wyznaozanis ulio z obu yiron jednepe rzgdu dzinlek,

16) plan zaleea pizy pordzidoch, zachowanic ne ]Edﬂcj dzinlee zespaldw zadrzewien, wéd otwertych iinnych
elementow srodowiska, ktére zo wzglpdu ne swoje walory winoy byd zachowene w ealofel,
17)jezeli na rysunku plann, nie wyznaczono odpowicdnicge uklady komunikaoyjnego, podsial {erenu uzaleznia
si¢ od sporzqdzenia (pzez osoby dokenujyes podzialy) koncepaji zagospodarowmie terenu, kidra
zuwzglednienien prepiséw szozegdinych i innych ustaich planu ustali dostep do ulic publicznych.
§33, 1. Dla terendw M/E plan preyjmuje zasady ochrony i ksztultovwania Srodowiske przyrodniezego zgoduie
#usinleniami zapisanymi w § 7 dla strefy ochrony whanistyezne] O.CHLK.

2. Dla lerendw lesnych Ls plan przyjmuje ustalenia znpisane w § 8.
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5. Plan zakazuje:
1) wy! i Joeit 1 pereelaoil istnigjguyuh gospodarstw relaych whrew intencjom wlassicieli,
2) lakalizac]i Ikich obiekidw ueigzlivyoh w rc leniu przepiséw szezegalnyeh,

3} lokalizugjl nslug 1 dzidlalnodei, ktdra powo duje wprowadzenie ruchu transportu cigzkiego.
6. No rysunku planu w abrgbie terondw M/E wyodrghnia sig liniami wydzielen wewngirznych:
1)zespoly zabudowy mieszkaniowej oznoczohe symbolami M, M2, M3 itd,,

2} teveny imiejsca sytnowania cb1ekidw din ktérych plan ustala yog
owenia i d omia: g

1) doliny naturalnych cickéw wodnych i rowtw,
1) obszary gruntéw slabe nosnyoh,
¢) pojedyneze drzewa, nasndzenin szpolerawo, lasy, zndrzewienin.

& 31. W granicach terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem M /E plan ustals nastgpujnen warork]
zebudowy i przyjmuje zesady zagospodarowanis krunu:

1) na wydzielonaj dzialce pod zabudows mwszkuqu ] mmlmulncj puwmmhm SGOOm‘ dlu nowych dziatek,
plan ustals lokowanie jednego budynku mieszh z jedn;

2) nie ustaln sy max powierzchni dzialki,

3y w zesiggu gruntéw slabo nofmyol, kibr wystgpujy réwnies w ubnnrmh ciagéw ckologicznych, z poziomem

wody ponizej 1m ppt. plan zaleca podpiwniczenia budynkéw,

4yustaln stg obowiqzek wykonania badad geotechnicznych Inb ekapertyzy geclogiczngj, zwlaszeze dle abiekidw
lokownnych na gruntach stabo nodnych,

5) ustala slg zachowanie, co nejmniej 70% powierzehni biologiczmie czynnej na kazde] dzinlee,
) ustala slg opraniezenie wyuckodcl nowej zabudowy do 10m,
7) oprodzenia dziatek: ’

o) od strony ulle {plaodw, mzurowe w 25%, max 18m wysckoficl od poziomu lerenu, syluowane w lininch
rozgraniczejgoy ch ullo,

b} plan dopuszoze wycofanie ogrodzen, w glgh dzislki,
o) od strony nlio i placow, ogrodzenta petue do 0,5m nad peziom tereny,
d) w naroznikach wlic ogrodzenta szurows, |

€} plan ustala, 2e narozne Seigoin linii rozgraniczajgeyeh dla ulie ni
byé mniejsze niz 5 x S m,

h, dle ulic KUy i KUy nfamogg

) ogrodzentn pomigdzy dziglkami nalezy sytuowas zgodnie z warnakami, ktdre okreslajq przepisy szczegbine

g) ogradzenia wzdhuz netoralnyeh ciekéw wodnych i Zhiormikow nalezy sytuowaé w odleglosel nie mnigfszej
iz 6in od gomej krawgdzl skarpy oleku,

hynakezwe sig gredzenic deialek wsposdb umozliwisjgoy migteeje drobnych przedstawioieli touny,
w szezoghlnosel pluzdw, gaddw i drabnych ssakéw,

i) zakezuja sie ogrodzen Z prefahrykowanych elementéw betonowyoh,

8) od atrony ulic KU, KUy i placéw vstals siy sytuowanie nowych budynkéw wadluz nieprzokraczalayeh lindi
zabudewy, wiysowanych i zwymiarowanych na rysunku plany,

9} dla nowej zabudowy wedlez ulic zblorczych KU, plon zaleca sytuowanie znbudowy wadluz nieprzekraczalne
linii usytuowanef w odleglodoi 20m od tinii rozgraniczajges] tych ulio,

10} plan zachowuje istniejgey zabudows, w dobrym stanis technicznym, zlokalizowang poza wyznaczenyrnd
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
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3. Zagospodarowanio terendw mehumwmyuh {teren 11 M/E) winno byd poprzedzone przebmdowy sieol
drenurskich w wigodnicniu g Zarz.qdza_]lgt,ym seciq.

4.Dla h linfami wydzicleh h fub liniami zebudowy naturalnych cickéw wodnych
1w0rl olwnﬁ.y::h plan prayjmuje uslnl«mm, nktéryah mows w § 7 omz wprewadza, szezugdline wymagania dls
inteslowania, s

1) plan wyznaeza on rysunku planu nicprzekraczalng linig zabudowy oddalang o 20m od gornej krawsdzl skarpy
naturelnych cickdw lub zbiornika wodnego,

2) pozostale, wiysowane na rysunky plany wadhiz innyeh clekéw wodnyeh, nicprzekruezalng linfe zebudowy,
majg charakter zaloconia,

) plan ustale zachowanie minimalnej linil zabudowy (wadiuz otwartych ciekdvw) w odleglodei 5,0 m wd gomoj
skorpy cieke,

4) oprodzenia wzdluz ciekow halezy sytuowad Zgedaic % warunkami, o kiéryoh mowaw § 31 ust. | pkL 7,

5} tereny wzdiuz, cickdw, wod otwartyeh 1 rewéw pomigdzy linig ogrodzeh a linjami
w pki 1, 3 oraz 2 (jezoli zostang wyznaczong) na dziatkach M sq objsle zakazem zabudowy,

¥, 0 kidrych mowa

6) plan dopuszeza zmieng przebiogy rowu w granicach whasnej deiatki,
Typlan dopuszcza preykrycle rowdw  pricbiogajgeyeh  wzdhuz  projektowanyeh iistnigjaoych ciapdw
komunikacyjnych.

3. Pojedynozn dizews, lob grupy dizew (na wydzielonych limiami wydzieleh wewngtiznych terenach)
oznaczone na rysunku plam spejalnym symbolem lub symbolem Lz, podlegajp ochronie i zachowanit:

1) odstqplenis od sbowinzku vohrony jost mozliwe w przypadku utraly weloréw przyrodniezo krejobrazowycly, po
uzyskeniu stusuwngj decyzji Buemisirza,

2y cztery pojedyneze drzewa, pormtikl pryrody {lipa 13 dgly), znsjdujgse sig w terenach 2M/E, SM/E { 11 MIE,
oznaczone na Tysunku plan specfaluym symbolem podlegajy ochronie zgodnic 7 ustaleniami zapisanymi
w§ 10,

3)w terenach 11 M/E 1 19M7E, dla dwéch pojedyficzych dgbow, oznaszonych ha rysunku planu specjaluym
symbalem, kiore plan kwalifikuje do nedania statusu pomnikn przyrody - obowigzojs ustalenia zapisane
w§ 10,

§ 34 1. Dla terendw M/E plan przyjmuje nastgpujgos zasady wyposazenia w infrastruktore techniczny:

Ipwoedoeiggl:

a) ustala sig zosade centralnepe zropatezenia wwodg z istnigjgeyeh sicel wodosiggowyeh, pe wybud
niezbginych przewoddw w alivach lokainych,
b plan uslaia pnda{nwnwym i[(:rﬂem easilania wwodg g stac)g wodecin "Cegielninna" spigty
spolny wodneiygovwym z 2 mnyrm, niezolemymi zasobowo stacjami wadml-qguwymi,
o) plan ustala sukcesywng realizacis sieci w d o dep 2 goef zabudowy,

d) wods dostarezena bedzie wszystkim odbioreom do eelésw bylowych { przecivpozarowych,

¢)dla zapewnienia prawidlowegs funkejonowsnia systemu plen usiala niezbgdng realizacie pompowni, dla
ktrej rezerwg terent wskaztje w lerentic MUVE przy ul. Nedarzyriskie) w Opypuech,

0w akresie przejéoiowym plan dopuszoze wykorzyslanic njed wissnyeh,
2) konalizagia sanitarna:

u)usmln sig znsadg cenlmlnegu odprowadzenia foiekew  systemem kamhzacjl Tozdziolezej Zwinzanej
z systemem & Gradziska M ieokiego, po wy bud kanulu grawitacyjnego
poprzez pompowe uidady Adamowizny i Pulki,

b} plun ustala sukcesywny reslizacig sieci w dostosowanin do powstajgesj zebudowy,

cydo czesu skenalizowsanie Scieki sanitorne Dbeds odprowad do szamb
oprdznisayeh przy pomocy wozdw asenizacyjnyoh do oozyszezaini w Grodzisku,

h, gystemakyc: nie
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i

d} po skanalizowanin terenéw, usiala sig nekaz pedigezenia obieltow do siesi kanalizacjl i likwidacii szomb,
el

ustala sig zakoz

€) ze wzgledu na plytko wysigpujoee wody g
dolekow,
f) ustaln sig zaknz odprowadzania niv sozyszozonysh Soiekdw wprost do gruntu lub oiekéw powierzehriowych,
3} kanalizacin deszozowa:

) wody d It bedy powi
dzinlek,

iprzez infillragfy do gruntu ne lerenie winsnych

by wody deszezowe zterendw utwardzonych using wymnagajg
odbjornikéw,

4} eloktroenergetyka:
a} energin elekiryozna bedzia

e, przed odprowadzeniem do

m adbioreom de eeléw tradyeyjnyeh,

b} podstawowym Zrddlen zasilania bedzie przewidywana stagjn elektroenergetyoznn 110/15 kV Milandwek,
oraz istndefgen i rozhudowywana sied nepowielrzon Sredniego napigoin 1stupows stacie transformatorowe
15/04 k¥ Zasilane wukladzie promienistym,

¢} plon ustala adaptacjp istnisjgeyeh stapowych stagjl transformaterowych,

dynie przewiduje sig budowy urzqdzest eleklroenergetycznych in pod: g0 pracujgeych ne
nepigein 110 kY i wyzszym,

ejna rysunko pland spegjulnym symbolem wyznacza siz rejony syluowenis profektowanych stacji
trnnsfmmnlomwych 15/04 kY,
Fydla projel h staji tr owych plan rezerwuje dzlalki o wymiarach 2x3m polozone wzasipg

dn]azdu samochu&em cipzatowym, ktorych ostateczna loknllzna_]n zostante przessdzone  wdecygji
o warunkach zabudowy i darovwania dzlalek sqsied,

g) woké! stagfi plan uatala stref wolng od zabudotvy v promienit 3m dla budynkéw z materiatéw niepalnych
15m dla budynkéw 2 materialdw palnyoh,

) plan ustala, e napowielrzne linie 15 k¥ i nn sytuuje sig w ntech rozgraniozajgeyeh ulie,

5) mlekumumknqr plan preyjmuje zasitanie w lycza telefoniozne wg preyjetych standarddw z rozhudowywonej
aieai na wartnkach okedlonyoh przez zarzgdzniqeego,

6) gazownichve!

a} plan przyjmuja, ze gaz dostarozeny bedzie do celéw przygotowywania posilkéw, ueplﬂ wody, ogrzewanin
pomieszezen oraz funkejonowania gospodarstw relnych,

) podstawowym Zrddlem 2asilonia bgdzie przebudowany mrybudowuny gazocigg @160 PE od gazociggu
9250 w Odrano Woli, do gnzacigeu 930 w Adamewiznis i do wsi Radonis,

o} zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci niskiego sisnienia w vlicaoh lokalnych wg warunkdw okreslonych
przez zarzadzajqeego sieeiy,

dy wokst pazocigpow obowigeujy odleglodel podstawowe od obrysbw terenowycl, kidre okredlone sg
w it Inyoh, 8w e

- gazocigg nolesy wodleglodel niin. 0,5m od ogr

- szafke gazows winoa byé sytuowana w linii ogrodzes,

7) ogrzewanie;
4ol

a} plan ustels nakez ogrzewsnia w oparoin o nfeszkodliwe
olej niskesiarkowy, energia elekiryeznailp.),

ie ozynniki (gaz v Y.

) plan zakuzuje stosowanin w nowej zabudowie palenisk na paliwo stele. Zekaz nie dotyezy kominkéw,
8) usuwvania odpaddw:
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S)nsfeln sio opniczenic wysokoiel nowej zabudowy do 12m. Ograniczeaie nisdotyozy dominant
prestrzennyh,

7} vgrodzenia dziatek - plan vstala:

o) od strony ulie i placdw, azuowo w 25%, mux 1,8m wysokodel od poziomu terentt, sytuowane wedluz Haii
rozgraniczajgesj ulio,

b} plan dopuszeza wysolmio ngrodze w glgh dzialki,

&) od sizony ulic i placéw, ogrodzenia pelne do 0,6m1 nad poziom terenu,

o w naroznikach ulic egrodzenia azueows,

&) plan ustala, ze natozne Soigeln linil 1 fezugeyeh diu ulie niepubli

mniejsze niz 5x5m,

h, ulie KU, 1 KU\ nie mogy byé

£) ogrodzenia pomigdzy detalkemi, nalezy sytucwad zgodnie z warunkori, kibre okreslajg preepisy szezepélne,

gynakazuje sls grodzenle dzistek waposob umozliwialyey wmigracje drobnyoh przedstawisicli Faumy,
wszozegtliodel plazow, gaddw 1 drobnych ssakéw,

1) zaknzuje sig ogrodzen z prefabrykowsnych clementtw betonowych,

8)od strony ulie iplectw ustala sig sytownne budynkdw wedluz wyzneozonych na rysunku planu,
nieprzekraczaliych lnle zabudowy,

9 plan dopuszeza wycolanio zabudowy w glab dzislki. Wycofong zebudowg plon zalecn syluowns w Lniach
zabudowy istiejgeych budynkdw,

10} pozostate linie zabudowy ustala sig zgodnie z warunkami, ktére okreélajy przepisy szezegblne oraz ustalenia,
o kidryoh mown w § B dla laséw Ls,

ll) plan przyjnmyje jako zosadg, umieszozanie reklam i mnyoh znakdw mfel"macy]no plastycryeh ve hudynkuuh
iwzdluz Hnil rezgraniczejaeyeh ulic pod warunkiem, ze nie beds powod; ubndnien w oraz
Zaklbesd widoku ne obiekt zaby tkowy,

12} ustala sig wymog uksztaliowenia powicezehni igremu 2TUK w sposib zabezpicezajsey lereny sasiednie i nlics
preed splywem wod opadowych orez zakazuje samowolnego nasypywania b obnizonia powferzchni deinlul,

§ 38, Plan przyjmuje nastepnjaue Zasady podzinlu lereau oznagzonego na rysunku plany symbolem 27UK:

1) plan dopuszozs podzial na dzistki pod wanmkiem dostosownnia ich wielkofei iksztalin do spesobu ich
zagospadirowania,

2) wydzielane dzieiki nic mogg by¢ mniejsze niz 0, 15he,
3} knzda wydzielane dzinlka winna posindad, co najmatej 0% powicrzehni biologioenic vzynnej,

4} wydzielano dzlulki winny mied zopewnlony bezposredni dostep do drogi publicznej i infrastmktury
technicznej,

5} plan dapuszeza destgp do uliey publiczne; i infrastrukiury technicznej poprzez dojazd niepubliozny, o kibrym
mowaw § 4 ust. 1 pki 23,

Gypodzisl terenw 27UK wigze sle z wyznaczeniem ulic dojazdowych omin. 10m szerokodet wliniach
rozgreniozajgeych,

7} plan dop wyznaczenio
+ liniach rozgraniczajjoycly,

h dijrzddw (elagdw pieszo jezdnych) o minimalnej m szeroko$ol

8) worunk] przeksziateenia dojezdéw nicpublicsnyoh wwlicy publiszng okresh Rada Miojska, o ile przepisy
szezegblne nie stanowiy innezej,

9) skezyzowania ulic nalezy projekiowaé pod kqtem zblizonym do prostego,

10} plan nie ograniczn obslugi komunikacyjnej poszozegdinych dziulek od ulie lokalnych KU, dojazdowyeh KU,
dojozdow i ciggbw pieszo Jezdnych,

11} nalezy ok projektowat parcelacie ahy unikneé wyznaczania ulic z obu stron jodnege redu dziatok,
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&) ustala sig zasady zorganizowanego systemu usuwania odpadow stalych do zakladéw utyliznofi na podstawie
stosownych uméw indywidualnyeh i zbiorowych,

1r) plan zaleor wprowacdlzenio segregncji odpaddw w misjseu powstewaria,

2. Plan ustala zasadg lokowania sieol j urzqdzes i j w liniaoh rezgraniczajneyen ulie
orez Wy w liniach h ulic rezerwy tersmu <o sleci ipizylyozy gezowych oz
elektroenergetycznych (w rozamieniu usmwy Prawo Energelyczne z daie 10 kwislnin 19971.).

3. Lokalizacja sieoi mfmstmklury technicznej poza liniomi rezgroniozajgeymi wlio wymaga uzyskania
notorininej shuzebnosel gruntows],

4. Realizng: s .

¥ oraz, ¥ technloznej w
kolizji pod nadzorem zarzadzajacego secia,

h kolizyjnych moze nastapié po usunigely

5.Plan dopuszeza prachudowe, wymieng, przelozent j i y icznej w granicach
winsne] dzintki pod warunkietn uzyskenia zgody zamdza;qcegn sxeclq

6. Plan respektuje dolyohoznsows decyzje iustalenin dotyozqes zased realizacjf infrastruktury technicznej
= lcorekty parametrow technicznych urzgdzed | siect, kiorunkdw i tempa inwestawania,

§ 35, Plon przyjmuje nastepujgec zosady obslugl kemunikaoyjnej terendw M/E:

l)htzposnequ uhslugg terenéw M/E przewiduje slg z przyleglych 1st1u=_|qcvch piojektowanyoh do poszerzenia
i projektowanych ulic lokalnych, utio dojezdowyoh i dojazddw (elagdw piesze jezdaych),

23dla dziatek, dla kibryoh wytworzenie dojerdéw od stony innyeh ulle nie jes; mozliwe, plan zachowuje
istniajgee 2jazdy na ulleg Zhiorezg,

3) plan dopuszoze abslugs kemunikacying terendw M/E z drog {ulic) niepublicznych, misjaca pastojowa nalezy
zapewnid ne terenach wlesnych dzialek wg nustepulqovoh wekanikdw:

0}24 iiska postojowe / jeden budynek mieszkalny - jednoradzinny,
b} 3-4 stanowiska postojowa / jeden sklop,

4) parkewanie wedluz ulio KUy, ciggéiy pieszo jezdnyoh - nicograniozone.
VL Tereny zabudowy malugowe 27UK

§ 36, W granionch teren oznaozonego ne rysimku planu symbolem 27UK;

1. Plan ustala:
1) przeznaczenie podstawawa - abiekly kultw religijnego Zgromadzenia Sidstr Dominikenek.

2, Plan dopuszeza:
1) Iokalizacjs funkefi mieszkaniowa] Zamieszkenia zhiorowego, towarzyszqeyoh vstyg nieuclyzlivysh,
2) lokalizagjy usiug vdwlaty, zdvowia, sporty, kulury, itp.,
3) edaptace istnisjgcego zainwestowania zgodnege z funkejq terenu,

3. Zabudowa moze podlegat przebudowie, wymianie, rozbudowie,

4. Plan dopuszeza dotychezasowe nzyikewanie terent do oznsu realizacii zabudowy, o kidrej mown w ust, 1.

§37. W granicnch tersnu oznaczonego ne rysunku planu symbolem 27UK plan ustala nastepujnee waruki
zabudowy 1 zasady zagospodarownnia terenu:

1) na dzialee plan ustala lok fet yszgeych funkeji UK,

2) nie ustata sia max powlerzehni dzialki,

J)w zusiggu obszardw slaho nefuyeh % poziomem wody ponizei 1m ppt plen zaleca ogmniczenie
pudphwniczen budynkéw,

4) plun ustala obowiqzek wylounnmn badett geotechnicenych lub ekspertyzy geclogiczne] dla cbiektow
h na gruntach sl 1y

5} ustala sig zachowanio, co najmnisj 70& powierzehni biologicznie vaynngj,
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12)ch:.1| na rysunku plany, nle wyznaczono odpowiedniepo ukladu kemunikacyjnepo, podzial teremu uzalognia
si¢ od sporzadzcnin {przez oscbg dokemufgeq pedziatu) koncepeji zapospodarowania lerenu, Kidra
zuwzglgdnicniem przopisdw szozegdinych i imnych vstated planu ustell dostep do ulio publicznych,

§39. Plan przyjmuje zasady ochrony 1ksztaltownnia Srodowisky przyrodniozogo zgodnie 2 ustaloniami
zapisanymi w § 7 dle strefy ochrony urbanistycznej Obszar Clronionege Krajobrazu.

£ . :

4 40. 1. Flaz przyjmuj jgee zasady wyp ia w i 3 dla terenu 270K:

Pywadoeiggi:
a) plan nakezuie padigezenic obickiow terendw MU/E deo istulejgee] sicel wodociqgowej,
) dln zopewndenia prawidlowego funkejonowanta systonm, plan nstala za niczbedng realizacjy pompowni, dla
ktbrej rezerwe terenu wsknzuje w terenie MU/E przy ul. Nadarzyfskie] we wsi Opypy,
2} kenalizagja sanitama.
a)ustala sig zasadg c!:ﬂ|r:1|negu odprowdzenia scwku\_v systemom kenolizaeji rozdziclozej powiyzanej

z isiniejeym systom li Grotdziska M kiopo po sybidowaniv kenotu grawltacyinegoe
poprzez pompowe uklady Adamaowizny i Pulki,

b plan ustala sulcesywi roalizecje slec w d {u do jqesj zabndowy,

¢)do ozesy skonalizowonin, #cieki sanitarne bedy odp do szamb yeh aystemalyoznio
oprégmianych, przy pomocy wozow nsenlzagyjuyels, do oczyszozalni w Grodzisku,

dy po skunulizowentu terendw, ustala sig hakaz podlgezenia obiektéw do sieoi kanalizacji § likwidacji szamb,

€)za wzgleciu ne plylke wystepujgee wody gruntowe ustels sig zakaz in przyd yeh oozyszezalni
$oiekow,

fyustals sig zaknz odprowadzania nio oczyseezenych $clekdsw wprost do gmnt lub oiekédw powierzehniowyeh,

3) kanalizegio desaszoria:

@) wody deszozowe odprowadzane bedy powierzehniowe iprzez infiltragje do gruniu na teronie wlasnyeh
dzinlek,

P wody deszozowe z ulwardzonych terendw ustug wymagain podezy to przed edprowadzenlem do
odbiomikow,

e} nalezy lozy G iy 2 keniceznoscig budowy zbioniikéw retencyjuych na dziatkach usfug,
4} vlekirosnergetyka:
a) energia elekivyczna dostarczang bedzie wsayslkim potenciulnym edbiorcom do seléw undycyjnych,

b) podstawowym #rodlem zasilanie hr;dm przewidywana stacfa elek getyozma 110415 K
oraz istniejqea | rowbudowywwana sied napowietrzne Sredniego napigeia ishupowe stacje transfornatorowe
15/04 kV zasilane w ukladzie pramisnisiyin,

@ plan ustala aduplacie isiniejaeych slupovwych stecjl ransformatorowych,

ol

djnie przewiduje sig budowy urzadzcs, orgetycenyeh fa podst
napigein 110 kV i wyzszym,

EC Pract)iey ng

e)na rysunky plasn specialnym symbolem wyznocsa si¢ rejony syliowania projeltowanych  stacii
transformatorowych 15/04 kv,
£} dla projekiowanych slacji irensformatorowyoh plan rezerwyje dzialki o wymiarnch 2:x3m polozone w zasiggu

dojezdu  samochodem  cigzarowym, kidryoh ostateorme. Iukull?uqu rostanie  preesadzona  w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospod i dzialok wgsicdnich,

&) wokél stacji plan usiala sircfs wolng od zabudowy w promieniv 3m dla budynkow z materialéw niepalaych
i 5m dla budynkéw 7 moterialéw palnych,

) plen wstaly, ¢ napowietrzne linie 15 KV i nn sytuje sig w liniach rozgraniczajacych ulic,

5 telekomnmkncja plan przyjomije zasilanie wigoza toloforiozns wa preyiplych stondardéw 2 tuzbudowywanej
sicol no warunkach okredlonych przez zarzqdzajqeopo,
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&) gazownictwo:

) plon przyjmmje, ze goz dostarczany bedzle do celéw przygotowywanie posifkéw, cieple] wody, ogrzewanla
penieszcezen orez funkejonowania gospodersiw rolnyeh,

b) podstawowym Srodlom zasilanta bedzle przebudewany 1wybudownny pezociyg 9160PE, od gazeoiggy
@250 w Cdrano Woli do gezociygn @80 w Adsmovifnis | do wsi Radonie,

o) znsilanie w gaz wymage rozbudowy sieai niskiege olénienta w ulicach lokelnych wg warunkéw okreslonyoh
przez zarzqdzajgeage sieciy,

d} wokél gnzoumgbw nhuquuuq adleglaém podatawuwe od obrysow terenowych, ktére okreflone sg
w czepdlaych, B w s

« gazoeigg nalezy sytnewad w odleglodei min. 0,5 m od ogrodzef,
- szafka gezowa winna byd sytuowana w linii ogrodzen,
7} ogreewanie!

) plan ustala nakez ogzzewama w oparcia ¢ nieszkodliwe ekologicznie czynniki grzeweze (gaz pnawodcwy,
ole] niskosintkowy, energia elekiryezna Iip.),

) plan zakezuje stosowanin w nowe] Zatudowie palenisk na paliwo stale. Zakez nie dotyezy kominkéw,
8) usiwvanie odpadaw:

a) ustala sig zasndy zorganizowanego systemu usuwania odpadéw stalyeh do zakiaddw vty lizac)i na podstawie
stosownych uméw fndywidualnyoh i Zbicrowyeh,

b} plan zaless wprowadzenie segregaojl odpadéw w miejscu powstawanin.

3. Plan ustele zesadg Jokowania gieci iwzedzen infrastruktury tenhmczmj wlininch rozgraniczajaeyeh ulio

oraz wyznaoza  w lniach mzl,rmlczajqnych ulic rezerwy terenu dia siect ipzylnezy gazowych orez
cleklroensrgatycznyoh (w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne z duie 10 kwisteiz 19971

3, Lokalizacjn sieci 1 ) huiczne] poza liniami rozgreniczajoeymd ulic wymaga uzyskonin
IlDlm‘iiﬂl‘lEj sluzebiodct gnintowej.
4, Reniizacja zabudowy oraz infi ik hmicznej w migjscach Kolizyinych moze nastypié, po usunigein
kollzi, pod nadzorem zarzgdzajycego sizeig.
5.Plan dopuszeza przebudowy, wymisng, preel istnigjace] i lebuzy ioznej, W

winsne] dzfatki, pod worunkiem uzyskania zgody zmzqdzn;qcegn slemq

6. Plan respelitujs dotycheznsowe ducyzjo {ustalenia dotyczqoe zased reslizagji mfrestrkiury techuicznef
zkorekta parametréw technioznysh urzadzen 1 sieoi, kierunkow 1 tempa itnvastowanda.

§ 41. Plan przyjmuje nastgpujgee zosady obshigl kemunikacyjne];

13t "‘ obslugy K ikecying przewlduje sz zprayloglych istniejgeych. projektowanych do
puszerzemn i prajektowanych ulle lokalnyeh { dojezdowyah,

2) z terenu 27UK, dla dzislek, do ktéryeh wytworzenle dojazdéw od strony inuyeh ulio nle jest mozliwe. plon
zaehewuje istnisface Zjozdy naulicg zbiorceq,

3y na wissne] deinlce nolezy zopownié miejsea postofowe wedlug wakafnikéw odpowiednich dla lol i
Tumkel,

VIL Tereny #a renllzscjl celdw pub[lnn)c]: GU/E [ 4E

§42. W celn auhrun_v P ;' ] wal Radenie plan wyzneczn tereny realizaci celw
publicznyoh w e i Plan nokazuje wirzymanls rezorw lerenu pod obiekty
usluguwe, hmdlu, uéwmty. zdm\vm Kultu.ry. kultu religijnego, sportu irekrencji oraz obiekly iwmzgdzenin

J § kot
LEES .Tnl-:o niezbedne do zlokalizowanin, wd fu do p jnce] zabudowy, uzngje sig budows
sukeegywnie do wbanizaoji wsl Rodonie;
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b} od strony pozestalych granie azurowe,

) azuowe ogrodzenia wzdlnz rzeki Rokicianki, naturalnych oiekéw wodnyeh i Zhiomikéw wodnych nalezy
syluotvad w odleglodel nie mniejszef niz 6m. od géme] krewgdzi skarpy brzepu,

) plan zaleon ogrodzenie terendw 4E i BU/E jako jedoego zespoly,

oynaknzuje sig prodzenie dzialek W sposdh umozliwisjgey migracie drobmych przedstawicieli fauny,
w szezegdinosei plaztw, gadow { drobnych ssakéw,

£y zakezuje sig oprlzeh z prefabiykowenych elementdw betonowych,

15) od steony ulic i placow plan ustala ne rysunky plomy, nieprzekravzalng linic 2abudovwy,

16) pezestele Hnie zrbudowy nelale siy zgadnic 2 werunkami, kidre akrellaly prcplsy szezepblue oraz inne
ustalenia planu:
ayod grente lasa Ls zgodnie z warunkami, o kidryoh mowa w § 8,
) 2011 od brzegu rzeki Rokielanki i zbiornikéw wodnych,

1Nplen zekazuje lokowanie reklam iinnych znakéw plastycznych w spostb zakldesjgeych kompozyoig
precsirzenng terendw parku,

1 1

18) plan prayjruje zasady oohvony 1k in frodowiska przy
w § 7 dia strefy ochrony urbanistyernej G.CHX.

19) w terento SU/E plan ustala zakez fokowunia obiekw tymezasowyel, 0 kiéryel mowa w § 4 ust, | pke 19,

zgodnie z i zapisanymi

§ 6. Plan preyjmuje zasady wyposazenia w infinatrukturg techmiozng ustulono dls terenu SUR/ZP i TMU.
§ 47, Plan przyimuje nastgpijace znsady obshugi komunikacyjnef:

l)bezpoéﬁqu obslugy kemunlkucyjnq terendw GUVE 14F przewiduje sl zprzyleglysh istniejgeych
i projektowanych do poszerzenia ulio,

2) plan znchowuje istnicjgen Zjazdy na wlice zhiorozg dln dzialek, dln ktdryoh wytworzenls dojazdéw od strony
innyeb wlio nle jest modliwe,

3) mivjsea postojowe nalezy proj & nawha snych dzi wE

funkeji.

adpowisdnich dia lokowenych

VIIL Toreny komunikuejl KUz, KUI, KUd, KPj, Kr

§ 48. 1. Plan wyznacza podstewowy nklad ki tkaoji symbolami, ktére okreslajy funkeje danego
ciggu komtmikaoyjnego:

- KU, ulica zbioroze,

- KUgulice dojazdowa,

- KUjulice loknlne,

- KFydujezdy (ciget pieszo jezdne),
- K, ciezki rowerowo,

i terenacl k

2, W wyodsebnioaych lijami

ii kolowsj i pieszsj:
[yplan ustels; adaptacje ulte istnigiycych, reslizacje nowych ulic wrez zurzedzeiemi komunikeeyinymi
(parkingi},
2) plan dopuszozm:
2) lokowanie urzadzen i obfekiow infrastruldury technicznej,
b) nasadzonia zicleni izolacyinej,
¢} lokownnie rowdw odwadnizjgeych,
oy Iekowanic elementéw walej architektuzy (praysienki autobusowe, budki telefoniczne i),
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Vyuslug odwity - przer co molezy roznmieé wydzielone tereny pod szkole, prasdszkola iinne plaodwki
ofwistowe,

1) nslng kullury - przez co nalezy rozunieé tereny dla zlokelizowania oblekiéw - biblioteka, kino, dom Lultary,
itp.,

juslug kolte religijnego - przez co nalezy rozumied torsn kedelola lub knplioy omz zwiezenyeh z nimi
budynkdw lowearzyszaeych,

4} zieleni publiczne; - przez co nalezy rozumied lereny zieleni egélnodostgpuej o churakterze rekrenoyjnym - vingi
zZieleni itp,,

5) uslug spartu - przez co nalezy rozumied tereny dla Zlokalizowanis obiektéw - hala spartows, boiskn sportowe,
ablekty sportu kwalifikowanego, p.,

&) obiektéw Infrastruktury techniczne] - przez co nalezy rozumicd min. tereny din zlokalizowania:
1) stecje trensformatorowyah,
b) pompownie wody,
©} przepompownis Q:;iukéw.

§44. 1, Dln oblektéw nstugowysh, ¢ ktérych mowa w § 43 plan wyznecze lokalizeefe, w terenie oznzozonym
na rysunku planu symbolami 61/B, na terenach Skarbu Punstwa,

2, Laki. zadrzewienta, zblomiki wedne w granicach terenu oznaczonego ne rysunku planu symbolem 4E plan
zashowuje jnko fragmenty dzialek ustug 2 terenu 6U/E objgte zakazem zebudawy.

3. W sytueci gdy lstnisin lub mogq wyslypowes ograniczenia lub utrudniania wzlokuhzownniu obiektéw
ustogowyeh no gmatach Gminy Tub Skarbu Pafistwa, tereny dla muhzucp celow pubhcznyah plnn WYZNaozs na
walym chszarze chigtym planem, w ramach Funkeji i zasad 2agosp d j plenem.

§ 48, W granicach terenu S5U/E plan ustala nast¢puisee warunki zabudowy:
1) plan ustala lokalizacls funkaji, o ktbryeh mowa w § 43,

1 1 uds gl

oh zo wzgle gioznych, sogjalnych,

2)plan dopuszeza lokowanie obiektéw {vrzqdzen
gehrony przeciwpozarowej, itp,

1) zabudowa moze podlagad wymianie, przebudowie, rozbudowia, plan zachowuje dotyohczasowe tzytkowanie
terenu do ozest realizagji zobudowy, o kidrej mown w §43,

hii dziatel dla Inych funkejz,
6) podzial terenu 6UTE na dzialki wymags opacowanie koncepejl zagospoderowenis,

5) nis ustala sig p

7} plan wyznaoza nﬁcntncyjnq ]ini; rozgrunluzuj goq pomigdzy terenami GUJE 1 4E,

8) plan
zagospodaroviania terméw AU § 4]3

1 iczajqee] o ktdrej mowa wpkt 7na podstawie koncepoi

$) plan zaknzuje lok i fonleaji ueigziivych wr ieniu przepisiw §

10)w zasiggu obszaréw slabo nodnych zpoziomem wedy ponizej Im ppt plen zafecn apraniczenie
podpiwniczed budynkow,

1) plen usialn obowigzek wykonnnia badafi geotechnicznych lnb eksperiyzy geologicanej dla obickidw
lokowanych na gruntach slabonodnyeh,

12) ustala si¢ zachowanie, co najmnigj 70% powierzchni biclogicznie czynnej, bilansuwanej tacznie dla torenu
6U/EL4E,

13) usmln si¢ ograniczenie wysuknm znbuduwy do 15m, orez nnLazu_]e ) 2oy
2z obiektami zaby tkowymi, Ogr wysckodel zabudovy nie dotyezy dominant pmsirzmnynh

14) grodzenie terenv - plen ustala:

a) od strony ulio 1 plactw azrrowe w 25% syluowane w liniaoh rozgraniozajgeyelt ulic, max 1,8m wysokosei
ed poziomu terenv, pelne do 4,6m nad poziom tereny,

1: DI3EDABE-244B-4E36-9FC4-02D21 BT 14EF, Oploszony Strora 26

3. Plan ustaly zesade lokowania sieci iurzadzen infrastrukiuey nechniuznuj w liniach vozgraniczajyeych ulie
omz wyznaoza w Hnlach mq,mmczugqcych ulic rezerwy terenu dla sicel ipizyleezy gazowyeh oroz
alektroenergetycznych (w rozumieniu Ustawy Prawo Energetyezno  dnia 1¢ kwietnia 1957r.).

4. Pomigidzy linlami rozgraniczajgoymi ulis plan 2akozuje loknlizowania zabudowy statej i tymezesowe] innej
Tk, Wymienione w ust, 2.

5, Plun ustala, 26 parametry techniczne ulio powinmy spelnisé wymogi ckreslone w praepisch szezegdlnyoh.

6. Plan dopuszoza amisng lnil
projekiu drogowego.

graniezajpeych ulio wy yoh oa rysunku planu w ramach realizagji

7. Plan ustaln Ioknlizagje ogroduch, reklaun, tablic informasyjne plasiycanych wzdinz linii rozgraniezajeych
uke w sposéh nie kolidujgey ze znokomi drogowymd i nie ograniczajgey widoeznodei oraz nis zaklécajqey widoku
na cbiekt zabytkowy.

2. Dla nowe] zabudowy w e i 10m, od lnii yeh w planie ulio, plan ustaia
o tysunku planu nieprzekraczalne knis zahu:luwy dla ulie luknlnych KUji doj azdowych KUy

9. Dla nowej zabudowy wazdluz ule zbiorezyeh KU, plan zaleca syluowanic zabmdowy wedinz
nispreckraczalne; linii usytuowanej w odlegtodei 20m od Luli rozguaniczujieoj lych ulic.

10. Plun zachownjo itnisigeq zabudowe, v dobrym stanie teohnicznym, zlokalizowany peza wyznuezenymi
nieprekenezalnymi liniomi zabudowy.

11. Plan ustela nastepuisee zasady podziat lerendw i wydzielanis nowych ulie:

1) o projektowanych uliu powinne przebiegas wzdlnz prawnej granicy pomigdzy sgsiedujreymi, przeznsezonymi
do podziatu dziatkami,

2) linie rozgraniczalges projekfowanyeh ulic wyznacza si odmicrzajye od wyznaczone] osl, symetryeznie
w kazg strong, odpowiednio!

2} po 4m dla niepublicznych ciggdw pieszo jezdnych KPj,
b) po 5m dla ulic dojuzdoivyeh KUy,
o) po 5 - 6m dla ulic lekalnych KUy

) zjazdy z ulie projekiowanych do ulic istnigjgcycls winny by prajek w formie slcfzytowah # isiniejgeymi
i projektowanymi wicami,
4} skazy ia ulic nalezy projok § pod katem zblizonyns do keta prostego,

5} plan zachowuje istniefges zjnzdy ne ulicy zbiorczy dla dzialek, dla kibrych wylworzenio dojazddw od strony
innyeh lic nie jest mozliwe,

) plon stalu, 2o nerozac Scigeia finil rozgraniczejgeyeh dia ulie niepubliczayeh, ulis KUy i KU niomogg byd
mniejsze niz 5x5m. Narozne foigeie linit tozgranfozajqeych drég (ulic) KUz nio mogs byé snniejsze niz
10x10m,

7y wadhuz wydziclanyeh ulic plen ustala minimalng lini zabudowy w odlegtodei 10.0 m od linii rezgraniezajgeci
ulic.

12.W istuiejgeych parcelucjach, plan adaptuje joko dojuzdy (siqgl pieszo-jezdns) ulice o szerokodciach
w linineh rozgraniczejaeyoh nic inniejszych linii Gm.

13. Plau zaleca e ulia kedeiach, w liniach h iz 100

14. Plan wyznacza system dciszek rowerowych, oznaczonych ne rysunku plonu specjalaym symbolem,
prowadzenyeh W terenach  komunikeci, wterenech zicleni towarzyszgeej <cickom wodaym, o minimelnef
szerokosel 2m.

15. Plan ustals, zo micjsee pastojowe nalezy projektewad ne wlasnych dzistkach wg wkagnikow ustalonych
w planie dia poszezepdlnych terendw, odpowicdnich dla lekowanyel funkefi.

16. Plan depuszeza parkewanie pomigdzy liniami rozgraniczaigoymi nlic KUy, KU, i daojazdéw.

1d: DT3EDABE-2A4B4EIS-9FCA-00D2 IBBE14BF, Qglodzony Strona 28
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17 Jezeli ma rysunku plamu, nie wyznaczono ndpﬂwmdmegu ukiedu kumumkucy]nego, podzlal terenu
uzniezmn sip od sporzydienis (przez umhr; dokonujgey pod ia ferenn, kidrn
dnieniem przeplasw I {inaych ustaled planu ustali dosigp dn uIIc publicznych. Rozdzial 4,

Skutkl prawvne plany w zakresie wartodel nieruchomedel

§49. 1. Okredla sig, 2a w wyniku uchwalonin plony werefitie wartosd terendw M/E, MU, M, U/E, UK,

2, Warto$d stawki procentowej shuzgeej naliczeniu oplaty zwigzanej ze werostemn wartescei tyoh terendw okiedla
i na poziomie 10%,

3, Warlogt siawki procentows] sluzqeai naliczenis oplaty zwiyzanej ze wzrostem wartosel terendw komunikaoji

-KU,, KUy, KUy KP, K, obszardw przyrodniozo ozynnych - B, omz U/E okretla sls na peziomis 0%.
Tozalziak 5.
Praepisy prec)iciowo | koricone

§ 30, Mo terenach okreslonych wust. 1 § 1 trned moc abowigzujgen misjscowy plan ogbiny zagospodarownnia
przestrzennego  Gminy Credzisk Mozowlecki zatwierdzony wehwuly nr 2212001793 Rady Miejskiej
w Gradzisku Mazowieckim zdnia 1S wrzesnin 19%3r. opublikowany w Dzienniku Ulzadowym Wojewadztwa
Warszawwskiego z 1993r. Nr 23, poz. 195,

§ 5L Do spravy zzakresu zagospedarowania przestizenncgo, Wezezgtvoh przed dnlem wejsein w zycie plang,
4 nie zakofiozonych deoyziq ostateczng stosuje sip ustalenia plany,

§ 5. Wykenania uchwaly powierza sig Zarzodowi Miejskiermu,

§ 53, 1. Uchwale wymags egloszenia w Dziemmiku Urzgdowym Wojewddztwa Mazowieokiego | wywieszenia
nn tablicy ogloazef Urzgdu Mivjskiogo.

2. Uehwals wehodzi w 2yele po upkywie 14 dni od dnis jef ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewédziwa
Mazowieckiego.

Przewmdniczgey Rady
Miejskie]

Marell Cabannmyskl

Id: DTIEDABP-2448-4036-3FCA-03D21 BRI 14LF. Opinsrony Stroon 29




ul. Daleka 11a

v

& A Starosta Grodziski

05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODGIK.6630.31.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki, 13 lutego 2024 r.

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

wodociagowa

Lokalizacja obiektu

ul. Gogola i ul. Modra, dz. nr ew. 97/18 i 97/10 obreb 0027 Radonie, gmina
Grodzisk Mazowiecki

Lista
dzialek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Grodzisk Mazowiecki Radonie 97/10, 97/18

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
ZWiK Sp. z 0. 0.

Inwestor ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

. Agata Michalak
e numer uprawnien: MAZ/0591/PBS/17
Data wplywu wniosku 1 lIutego 2024 r.

Data rozpoczecia narady

2 lutego 2024 r.

Data zakonczenia narady

13 lutego 2024 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej
Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 INETFALA Mariusz Chmielewski

Podmiol powtadomiony o
naradzie drogag elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Gminna Spolka Wodna Grodzisk Mazowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z
srodkéw komunikacji e

3 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

normatywne odlegtosci.

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
ZbliZzenia z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Zachowac

Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkow.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznef

5 o
4 |Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Lilla Jakubiec
Udzigl w naradzie z rzystaniem
srodkow komunikacyi elektroniczne)

: T S
5 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Imig i nazwisko przedstawiciela
Urszula Chrzanowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkdw komunikacji elektronicznej

6 |Wydziat Komunikaciji Powiatu Grodziskiego

Imig i nazwisko przedstawiciela

tukasz Malczewski

Strona 1z 2
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Stanowisko/uwagl:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ) )

W zakresie drogi publiczne] nalezy wykonaé projekt czasowej organizecji ruchu na czas prowadzenia Uralalw naradzle 2 wykorzystaniem
. . . " . f K . ix X rodhdw komunikacli elekironicznef

rohdt w pasie drogowym i przedstawic go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powliatu

Groedziskiego ul. Daleka 11 a, 05-825 Grod21sk Mazowiecki.

7 Qeniagzenle podrith: : ST e Imig ¢ nazwisko przédstawiciela
Wyidzial Ochrony Srodowmka Pow:atu Grodmsluego R ©_ . |Paulina Batory
Stanowisko/uwagi: .

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowenie i prace wykonywaé zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004r. (fj.Dz. U. z 2022r., poz. 916 ze zm,),

W przypadku obecnodci drzew na trasie planowanej inwestycii halezy wziaé nod uwage alternatywne Udziat w naradizle = wykorzystantem
rezwigzanie umozliwlajace ich zachowanie. srodkdw komunikacfi elekironiczngf
Ponadto zgodnie z art.87a wjw ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzeh technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewz lub 'w obrebie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza sie w sposob najmmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom”,

P QOzpgczenie podmioti: ) o ) L ) Imte:nazwrsko przedstawrczela :
Zaklad Wodocxagow i Kanahzacp Sp Z 0. 0; Grodmsk Mazowneckl R . |Marcin Zawadzki
Stanowiskofuwagi:

Projelt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0, w Grodzisku Mazowieckim, Roboty budowlane prowadzi¢ pod |sredkdw komunikagji elektronicznef
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw keomunikacjl elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

Uwagi Przewodniczacego narady keordynacyjnej:
Tres¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie koordynacyjnej wylaczme za
pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej, o ktérej mowa w art.28b ust.10 ustawy Pgik,

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 13 lutego 2024 roku z systemu mformatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lab upowaznionego pracownika ani pieczatld urzedowei.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie hitps://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

ZeskamykodQR, _ . . . .. . . . Z up. Starosty
aby zlokalizowaé mgr inz. Sylwester Celej
wniosek na mapie Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Strona 2z 2



STAROSTA GRODZISKI
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 28 b ust. 1 oraz art. 28 c ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje sie, ze

niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 13.02.2024 roku za

Nr PODGIK PODGIK.6630.31.2024,

Z up. Starosty
mgr inz. Sylwester Celej
Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https:ffweryfikacjaprojektuzud.epodgik.plf

+

woj. : mazowieckie

pow. : grodziski

gm 140504 _5 Grodzisk Mazowiecki
obreb : 0027 Radonie

dz.ew.nr: 102, 1031 , 97/10,9718

ulica Modra

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skaia 1:1000

ukiad wspeolrzednych: 2000
ukiad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Ark. M.z.: - mapa numeryczna
Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony
kolorem zéitym ) jest zgodna ze stanem
faktycznym na dzien 19.01.2024 r.

Badan hipotecznych nie wykonywano.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych

ktore nie byly zgioszone do inwentaryzacji.

PODGIK.6640.5710.2023

GEOUURRTQ <<<
mgr.inz. Jakub Kubi

GECDETA UPRAWNIOI-
1sZfc ﬁﬁj Zrehisisli

'Jrv ?'F: P f},.{ 4

184 V§ l’(:.,; ﬁ‘

Yy

ri li¥nd przez

PLAN SYTUACYJNY, SKALA 1:1000
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PE Dz110mm W MIEJSCOWOSCI RADONIE,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI
W UL. GOGOLA | UL. MODREJ,
DZ. EW. NR. 97/18 i 97/10 OBREB 0027 RAODNIE.

Legenda

1-3

Projektowana sie¢ wodociggowa
Dz110mm PE

ol
mgr inz. Ay Michalak

Nr upr. MAZAISY1/PBS/17
ktowania bez
alacyjnej w za
3i 1 urzgdzen cieploych, went
gazowych, wodaciggowych i kanalizacy]r




W
URZAD MIEJSKT -

w GRODZISKU MAZOWIECKIM
Wydzial Zarzgdzania
Drogami Gminnymi
ul. T. Kosciuszki 12A

05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 20 06
ZDG.7230.4.16.2024

dot. uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Grodzisk Mazowiecki, dnia 4 marca 2024 r.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 uvst. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (tj. Dz. U z 2020 roku poz. 470 z p6ézn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19

lutego 2024r. (data wplywu) uzgadniam projekt inwestycji polegajacej na budowie sieci

wodociggowej w pasie drogowym drogi 150234 W ul. Gogola dz. nr ew. 97/18 obreb 0027 Radonie

w gminie Grodzisk Mazowiecki w zakresie gminnych dzialek drogowych, bez uwag (zgodnie z

decyzja nr 197/2023 z dnia 5 grudnia 2023r.).

Sprawe prowadzi:
Dorota Uszlinska
Tel. 22 755 55 34 (wew. 104)

z up. BURMISTRZA

iéi Zarzadzania
Gminnymi

Naczelnik Wyd
Drogami

Andrzej Korpysa

e



ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TTI1/23/W/24 Grodzisk Mazowiecki, 15.03.2024 r.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej ¥110 mm PE w ul.
Gogola dz. nr ew. 97/18; ul. Modrej dz. nr ew. 97/10 obr. 0027 Radonie,
gm. Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agatg Michalak- z nastgpujacymi uwagami:
1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budowe wodociagu nalezy zlecié wyspecjalizowanemu wykonawcy, posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okrggowg Izbg Inzynierow.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzgdne wodociagu w miejscu
wlaczenia i w zaleznosci od tego skorygowac spadek rurociagu.

4. Sieé nalezy wykonaé w catosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy taczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocnié¢ przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przytacza,
wykonanych przez uprawnione laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system
jakoéci badan wody.

Zakres badan:
e Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli,
e Obecno$c i liczba bakterii grupy coli,
e Obecnos$c i liczba enterokokow kalowych,
e Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa,

6. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWIiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
wodociagu zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza, a nastgpnie
dostarczyé ,Protokél z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawcg i
Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania
projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Zatwierdzil: >

Agni ﬁﬁi}%&a .fédziar-:{ldr o i . _

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl Q/ 8




Geologiczna Obstuga Inwestycji

GeolN Jan Czech
Strobéw 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl

NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz

Z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreslajaca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowane;j sieci
wodociagowej, ul. Modra na dz. nr ew. 97/18, 97/10, obreb Radonie,

gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja: dz. nr ew. 97/18,97/10
ob. Radonie
gm. Grodzisk Mazowiecki
pow. grodziski
woj. mazowieckie

Opracowanie: mgr Jan Czech
upr. geol. XI11-078 DOL

mgr Kinga Gtadys
inz. Adrianna Jarosz

Skierniewice, grudzieri 2023 r.
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Spis tresci
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Projekt Geotechniczny

Zataczniki:

oy AEwNR

Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000

Szkic lokalizacyjny

Legenda zastosowanych symboli ,
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzgdzono
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2023 r., na
zlecenie firmy Zaktad Wodociggdw | Kanalizacji sp. z 0. 0., z siedzibg w miejscowosci Grodzisk

Mazowiecki, przy ul. Cegielnianej 4 ~ zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatoZenia projektowe zostaly ustalone przez Zleceniodawce.
llos¢, rozmieszczenie i glebokodé otwordw wiertniczych zostaly zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce. |

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna sporzadzono
w celu rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych podioza dziatek nr ew. 97/18, 97/10, obreb

Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawarhi, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi sci§le powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
IWykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne, Czeéé 1. Zasady ogdlne.
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[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]
[P8]

[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgé¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czeé€ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1SO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogodlne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczna,

materialy geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujace pozycje:

(M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[Mé6]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun 2., Zarys geotechniki, WK, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Whysokiriski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.



1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podioza

na dz. nr ew. 97/18, 97/10, obreb Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,

wojewoddztwo mazowieckie, wykonano:

¢ Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:

o

<

rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicow
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

doktadne wyznhaczenie punktéw badawczych w odniesieniu do punktow
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

4 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,2 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano peinego opisu makroskopowego gruntow
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotnod¢, stan gruntu i inne
(na biezgco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 8,8 mb.;

pomiar zwierciadta wéd gruntowych;

e Prace kameralne zostaly przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych oraz

laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

O

analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatéow archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

opracowania wynikéw wiercen geologicznych;

opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

opracowania czesci tekstowej przedmiotowe] opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 97/18, 97/10,

obreb Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie.

Lokalizacja obszaru badan zostata przedstawiona w zataczniku nr 1.
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2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan porosniety jest niskg roslinnoscig trawiasta. Dziatki znajduja sie w poblizu
budynkdw mieszkalnych. Teren charakteryzuje sie powierzchnia ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 1§ 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory
geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia potoienie obszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000}:

Tab. 1

Wysoczyzna Wzniesienia Niziny Niz Pozaalpejska
Rawska Potudniowomazowieckie | Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski Europa
(318.83) (317.8) (317) (31) Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie: .
e Osaddéw holocenu — grunty organiczne (Or) w postaci gleby oraz grunty mineralne
hiespoiste w postaci piaskow drobnoziarnistych (FSa) i piaskdw srednioziarnistych z
domieszkg zwiru (grMSa). |

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

e Budowa sieci wodociggowej, ul. Modra na terenie dziatek nr ew. 97/18, 97/10, obreb
Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowaé

do drugiej kategorii geotechniczne|. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiednie]j kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystgpowanie gruntéw organicznych i gruntdw
mineralnych niespoistych. Grunty organiczne wystepuja w postaci przypowierzchniowej
warstwy czarnej gleby. Grunty mineralne niespoiste wystepuja w postaci S$rednio
zageszczonych (Ip=0,55), jasnoszarych piaskdw drobnoziarnistych i piaskow $rednioziarnistych

z domieszka zwiru.



W otworach geotechnicznych nie zostaty nawlercone wody gruntowe do giebokosci
wiercenia.

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. {Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujg w przypadku warstw gruntdw. jednorodnych genetycznie | litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw sfabonosnych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z powyzszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen

badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 97/18, 97/10,

| obreb Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie,
okreéla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono jeden pakiet geotechniczny, w obrebie
ktérego znajduja sig grunty o tej samej genezie. W obrgbie pakietow wyodrgbniono warstwy
geotechniczne rdinigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem
zageszczehia gruntu.

Pakiet | Holocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow
drobnoziarnistych i piaskéw $rednioziarnistych z domieszkg zwiru. W obrebie
pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktére ksztaftujg sie
nastepujgco:

A Pd FSa érednio zageszczone Ip= 0,55;

IB Ps+7 grMSa srednio zageszczone Ip=0,55;

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

{zat. nr 6).

5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego

na dz. nr ew. 97/18, 97/10, obreb Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,
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wojewddztwo mazowieckie, panujace warunki geotechniczne okreéla sie jako korzystne dla

potrzeb budowlanych.

6. Whnioski

a.

Wyniki badan przedmiotowej dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 97/18, 97/10, obreb Radonie, gmina Grodzisk
Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawcs.

W grudniu 2023 r. na dokumentowanym terenie nie zostaly nawiercone wody

gruntowe.

. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podtoia gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie
poszczegolnych punktdw badawczych.

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

Doktadnosé¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercery
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badari oraz doktadnosci
urzgdzen pomiarowych.

Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania.

Stan badan jest aktualny na grudzien 2023 r.



Projekt Geotechniczny

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie Ze moga nastgpi¢ zmiany wtasciwescl
podioza gruntowego. Moga jedynie wystapi¢ zmiany poziomu zwierctadta wody gruntowej
zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi. Amplituda wahan poziomu zwierciadta

wody gruntowej moze wynosi¢ do 0,5m.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrdow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badah podioia gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie z tabela w zatgczniku nr 4.
3. Okreélenie czesciowych wspéiczynnikéw bezpieczeristwa.

Czeéciowe wspdiczynniki bezpieczenistwa nalezy przyjgé zgodnie z zatacznikiem

B do normy EN 1997-1:2004.
4, Okreslenie oddziatywan gruntéw.

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjgtymi
normami technicznymi spowoduje, iz nie wystapig negatywne oddziatywania gruntu

na inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg profile

analityczne {zat. 6.1 —-6.9).
6. Okreslenie noénosci i osiadania podtoza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatacznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzenn bezposrednich od obiekiu sg

wszystkie warstwy geotechniczne wystgpujace w badanym terenie z wylaczeniem warstwy |,

7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow
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Wielkoéci parametrow geotechnicznych oraz migzszos$é warstw i rodzaju gruntéw podano
w zatacznikach graficznych | w opisie warstw., Dane te pozwolg na prawidtowe

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopdow pod fundamenty. ;

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050 ,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogdélne”.
9. Wpiyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa nie wystepuje w postaci nawierconej.

10
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Zatacznik nr 2
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Zat. 3

wg [1]
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Ps
Pd
Pm
Pg
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szg
| 2g
| bzg
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W

[1] - PN-86/B02480

[2] - PN-EN 1SO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2

Grunty mineralne Grunty organiczne | Grunty nasypowe
wg 2] wgll] wgl2] | wg[1]  wgl2]
Gr zwir Gb Or gleba 1 nB nasyp budowlany
clGr  Zwir gliniasty H Or humus \ nN Mg nasyp niekontrolowany
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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GeolN

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakr: 5.1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowo$¢: Radonie
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski

Zleceniodawca: Zakiad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0. 0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 129.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-12-21

Wojewodztwo: mazowieckie
:g;.g 2 - — 3
B =
ol mp., | & P Przelot R 2158 8| 5
c| acF| & litologiczny Opis litologiczny 3 2= s o o =
8 ] 5 g g o © 8 D =4
5 g E | >3 2| &
= [imppt] @ | [m] (m] & =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
y gleba czarna (Or) Gb
TR 0.30 piasek drobny jasnoszary (FSa)
B
ME10
=S
E £ Pd 1A w szg | 0.55
—2.0
2.20
Profil numer 2 Rzedna: 130.30 m n.p.m. Data: 2023-12-21
|
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Zatgoznik Nr 1
do Instrukeji postgpowania podezas wigezenia nowego odcinka sieci wodociggowej
tub przylgeza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYINEGO

Informacje o prébee Wykonawea Sieci/ Preylacza
Datapoboru | .o
GOdZina S Y
Pobory Nawa firmy
Adres | e
Adres | o s e L 1 S TP
POBOTL | s
probl | s L
Numer §  covevivinnnes Daogr oo Imig § nazwisko
donmu ew. | przedstawiciela | T s
Clpreytacze - kurek czerpalny
[0 hydrant - kurek czerpalny
Punkt i Nr telefonu do ) .
P oboru IS v viriaansnnesrersnansone prze dstawiciela | e T
Clprzylacze wodociggowe Przedstawiciel ZWiK sp. z o.0. w Grodzisku Mazowieckim
.| Cinowobudowany wadocigg przed
Rodzaj
instalacji | weinkg Imig i nazwisko
. przedstawiciela | e
Clnowobudowany wodociag po ZWIK
weinee
Numer InfOrmacie | oo e eenas
bezpiceznc] dodatkowe
KODEHY | rovrrrersronssessssinsoseommense oo Cuwagl | e
Zakres Mikrobiologia: giupa coli, Escherichia coli, enterokoki katowe* Fizykochemia: Przewodnogé elektryczna
badad wiadciwa

* badanie obecno$ei enterokkéw katowych dotyezy nowych odeinkéw wodoclagbw zardwno przed jak i po weinee do
istniejgoego wodociagu

Przedstawiciel wykonawcy w obecnosei pracownika ZWiK Sp. z o. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobrat probki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyzej.

Ninigjszy protokot zostat sporzadzony w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze strom.

ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki Wykonawca
{podpis) {data, czytelny podpis)

[ Proces glowny: Produkcja i dystrybucja wody (PG | obowigzuje od: 11.09.2023 voku | Strona: 1/1 l zl ’6



Zalgcznik Nr 2
do Instrukeji postgpowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej

lub przylgcza wodociagowego do istniejacej sieci wodociggowej.
Schemat postgpowania — nowa sie¢ wodociggowa
1. Uzyska¢ weryfikacje wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy material lub wyréb
stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposob negatywnie wplywaja na jakosé wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

2. Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukcja legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
https::’/zwik—grodzisk.pl,/legalny-pobor-wody—na—cele—budowy-lub-techno1ogiczne.htm1, lub elektronicznie na adres
tew(@zwik-grodzisk.pl, o zamiarze poboru wody z sieci w celu wykonania:

a. proby cisnieniowej nowego odcinka wodociggu;
b. dezynfekcji nowego odcinka wodociagu i phukania sieci:

3 . Wykona¢ badania wody ,,przed weinkg” z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:
a.  Uzgodni¢ pobor probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dzialu Eksploatacji Urzadzen
Wodociaggowych (dziat TEW), tj. przestaé informacje droga pisemng na adres tew@zwik-grodzisk.pl min.
3 dni przed planowanym poborem probki,

b. Wykona¢ pobor probki wody z nowego odcinka wodociagu do analizy w obecnosci pracownika Dziah
TEW,
¢. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Panstwowg Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
1. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wiasciwa.

4. Na min. S dni_przed planowanym wlaczeniem, .wcinka”, zglosi¢ do Dzialu Eksploatacji Urzadzen
Wodociagowych na adres tew@zwik-grodzisk.pl, gotowosé¢ do wykonania wigczenia do istniejacej sieci wraz z
wnioskiem o wylaczenie wody na wskazanym odcinku.

W tym celu nalezy przedlozyé do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociagowych:
a. poprawne wyniki badan (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakoviczenia badar).
b. mapg z zaznaczonym odcinkiem nowobudowane;j sieci wodociagowej, (np. z projektu)

5. Wykona¢, ,.weinkg”, podigczenie nowego odcinka wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej w uzgodnionym
terminie. Podczas wykonywania podiaczenia nalezy:
a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociagowe;j,
b. zapewni¢ aby dno wykopu bylo pot metra nizej od istniejacego wodociagu,
¢. dokona¢ dezynfekcji elementéw podiaczenia wbudowanego wodociagu do sieci wodociagowej,

6. W ciagu jednej doby (do 24h) od wykonania wlaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosci pracownika

Dzialu TEW na sieci wodociagowej, w miejscu wlaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wlaczenia).

7. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
Jakosci przez Powiatowa Stacje Sanitarno Epidemiologiczna w zkresie:
a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kalowe
b. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna whasciwa.

8. Przediozenie do Dzialu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych wynikéw badan (po weince) niezwlocznie po ich
otrzymaniu z laboratorium.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie pobierze probki wody do 24h po wykonaniu ,weinki”, po uplywie
wyznaczonego terminu pracownicy dzialu TEW pobierajg probki wody z punktu najblizej potozonego od miejsca
weinki w celu kontroli czy nie doszto do skazenia wody. Kosztami poboru prébek i badan labolatoryjnych
obcigzaja Wykonacg. Ceny badan i ushug zgodne z aktualnie obowigzujacym Cennikiem Ustug ZWiK Sp. z 0. o.
W przypadku uzyskania nieprawidtowych badan wody, pracownicy dziatu TEW rozpoczynaja procedure plukania
sieci, a kosztami pracy obcigzaja Wykonawce.
UWAGA: Wyniki analizy wody s3 wazne 28 dni od daty zakonczenia badan.

LProces glowny: Produkcja i dystrybucja wody (PG1) i obowiazuje od: 11.09.2023 roku Strona: 1/1 | [,.I}/



_ Zalgoznik Nr 3
do Instrukeji postepowania podezas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej
lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej”

Schemat postgpowania ~ nowe przylacze wodociagowe

1 . Nadzor,

Zglosié do ZWiK Sp. z 0.0. podanie o nadzér nad budows przylacza wodociggowego.
UWAGA; min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy
2. Wigczenie przytacza.
Wykonanie podlgczenia nowego przykycza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowe] w
uzgodnionym terminie.
a. Podezas wykonywania podlaczenia nalezy:
* odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociggowej;
* dokona¢ dezynfekeji elementéw przylacza wodociagowego do sieci wodociagowej;
» wyplukaé¢ nowowybudowane przylgcze.
b. Podczas odbioru priylacza Wykonawea przekazuje Inspektorowi, podpisany przez
Inwestora waiosek o zawarcie umowy na dostawe wody.

c. Inspektor przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes siebie wniosek o zawarcie unowy
(w terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy) '

d. Pracownik BOK praygotowuje umows na dostawe wody (2 egzemplarze),

¢. Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobidcie w dziale obstugi klienta i umawia sie
na montaz wodomierza,

3. Badania wody.

W przypadku przylgcza wigezanego do sieci na nawiert wykonanie badatt wody jest zalecane, W
przypadku wigezenia przylacza wodociggowego do sieci na trdjnik, w zwiazku z ingerencja w sieé
badania wody z wybudowanego przylacza wodociggowego nalezy wykonaé bezwzglednie analogicznie
jak w przypadku wlaczania sieci wodociggowej.

4, Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego przylacza:

a. Uzgodnié pobor prébki wody z wybudowanego przyltacza z przedstawicielem Dzialu Eksploatacji
Urzadzei Wodociagowych (dzial TEW), 1j. przesta¢ informacje drogq pisemng na adres
tew(@zwik-grodzisk.pl min. 3 dni przed planewanym poborem prébki,

b. Wykanaé pobor prébki wody z nowego przylacza do analizy w obecnosci pracownika Dziaty
TEW,

¢. Wykonaé badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium z
zatwierdzonym systemenm jakodci przez Pafistwowa Stacje Sanitamo Epidemiologiczng w zkresie:

i Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
il Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wiadciwa.

5.w ciagu_jednej doby od wykonania wlaczenia nalezy pobraé probke wody w obecnosei pracownika

Dziaju TEW na sieci wodociagowej, w migjscu wihyczenia nowego przylacza (lub najblizej migjsca
wilgcezenia).

W przypadku, kiedy Wykopawea nie pobierze probki wody do 24h po wykonaniu ,,weinki”, po uplywie
wyznaczonego terminy, pracownicy dziatu TEW pobierajq probki wody z punkiu najblizej polozonego od
miejsca weinki w celu kontroli czy nie doszlo do skazenia wody. Kosztami poboru prébek i badas
labolatoryjnych obcigzajg Wykonacg. Ceny badan i ustug zgodne 2 aktualnie obowigzujacym Cennikiem
Ushug ZWiK Sp. z 0. 0, :

W przypadku uzyskania nieprawidfowych badan wody, pracownicy dzialu TEW rozpoczynajy procedure
plukania sieci, a kosztami pracy obcigzais Wykonawce,

6. Przediozenic do Dziatu TTI powykowanczej inwentaryzacji geodezyinej oraz poprawnych wynikéw
badait dla przylgezy wijezanych na tréjnik jest podstawa do podpisania protokotu odbioru przylacza.

UWAGA: Wyniki analizy wody sa wazne 28 dui od daty zakohczenia badaj.

1 Proces gléwny: Produkegjar | dystrvbugia wody (PG1) | obowigzuje od: 11.09.2023 roku ] Strona: 1/1 ]
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