Załącznik nr 1 do Zaproszenia 25.REG.SPORT.2023
Opis przedmiotu zamówienia
Opis Przedmiotu Zamówienia [dalej: OPZ]
Budowa ścianek wspinaczkowych na potrzeby organizacji Igrzysk Europejskich 2023
1. Zakres zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia w formie „zaprojektuj i wybuduj" jest kompleksowa budowa tymczasowych ścianek wspinaczkowych wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną oraz niezbędnym wyposażeniem, na terenie Akademia Nauk Stosowanych, przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie, w związku z organizacją Igrzysk Europejskich 2023.
UWAGA: przez „zaprojektowanie” przez Wykonawcę tymczasowych ścianek wspinaczkowych Zamawiający rozumie wykonanie przez Wykonawcę projektu budowlanego, w tym jeżeli się to okaże niezbędne, w standardzie wymaganym dla uzyskania pozwolenia na budowę [w takim wypadku Zamawiający powiększy wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z Umową]. Wykonawca zapewni opinie i uzgodnienia konstruktorów i projektantów branżowych wykonujących prace projektowe. W ramach realizacji prac projektowych na potrzeby zamówienia Wykonawca nie będzie zobowiązany do:
- reprezentacji Zamawiającego przed organami budowlanymi, jednostkami samorządu terytorialnego;
- pozyskania map do celów projektowych, zapewni ekspertyzę geotechniczną [jeżeli wymagana], badanie nośności gruntu [jeżeli wymagane], pozostałych opinii i uzgodnień od innych instytucji, opinię rzeczoznawcy do spraw p.poż., urzędów lub organów administracyjnych, które to pozyska Zamawiający na swój koszt i ryzyko;
- uzyskania decyzji administracyjnych, dokonania zgłoszeń robót – Zamawiający dokona wszelkich zgłoszeń, uzyska wszelkie wymagane decyzje administracyjne osobiście, na podstawie projektów sporządzonych przez Wykonawcę;
Zmawiający zapewni kierownika budowy – jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa;

W ramach określonego przedmiotu Wykonawca w szczególności:
· zaprojektuje tj. opracuje dokumentację projektową ścianek wspinaczkowych wraz z odpowiednim wyposażeniem;
· wykona roboty budowlane na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej ścianek wspinaczkowych dla wyżej wymienionych zadań;
· wykona prace instalacyjne i montażowe elementów ścianek wymienionych w na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionych zadań;
· zapewni nadzór autorski przez projektantów (autorów projektu) w trakcie pozyskiwania przez Zamawiającego zgód, decyzji, dokonywania zgłoszeń i uzgodnień, oraz na czas trwania robót,
· dokona rozbiórki ww. obiektów budowlanych;
· poniesie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – w tym zapewni całość materiałów [w tym chwyty led], wykona prace zabezpieczające, zapewni niezbędny personel, projektantów, poniesie koszty transportu, pracy sprzętu specjalistycznego, utylizacji odpadów itd. – zgodnie z Umową i OPZ,
· wykona dodatkowe usługi i dostawy nieodłącznie związane z zamówieniem, określone w Umowie i OPZ.

SPEED WALL i LEAD WALL
· Zaprojektowaniu i budowie kompletnego obiektu budowlanego w postaci tymczasowej ściany wspinaczkowej do konkurencji wspinaczki na czas (Speed Wall), wraz z dedykowanym systemem automatycznej asekuracji oraz z przygotowaniem posadowienia, oraz demontażem oraz usunięciem wszystkich elementów ścianki wspinaczkowej po zakończonych zawodach. Przedmiotowy obiekt, z wyjątkiem systemu automatycznej asekuracji, nie będzie stanowił własności Zamawiającego i zostanie udostępniony [wynajęty] Zamawiającemu na czas zawodów przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia;

· Zaprojektowaniu i budowie kompletnego obiektu budowlanego w postaci tymczasowej ściany wspinaczkowej do konkurencji wspinaczki prowadzenie (Lead Wall), oraz z przygotowaniem posadowienia i demontażem oraz usunięciem wszystkich elementów ścianki wspinaczkowej po zakończonych zawodach. Przedmiotowy obiekt nie będzie stanowił własności Zamawiającego i zostanie udostępniony [wynajęty] Zamawiającemu na czas zawodów przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia;

· Wykonaniu podestów ścianek w miejscu wskazanym w Załączniku nr 5 ;

· Usługach zapewnienia utrzymania ścianek wspinaczkowych i obsługi technicznej w trakcie zawodów w zakresie opisanym w projekcie Umowy i niniejszym OPZ, przy czym Wykonawca zapewni minimum 2 osób w trakcie rozgrywania zawodów w ramach III Igrzysk Europejskich;

· Dostawie wraz z montażem i demontażem wyposażenia dodatkowego do ścianki wspinaczkowej w zakresie systemu automatycznej asekuracji – opisanego w pkt 7.1 - o którym mowa powyżej;

WARM-UP WALL

· Zaprojektowaniu i budowie kompletnego obiektu budowlanego w postaci tymczasowej ściany wspinaczkowej rozgrzewkowej (Warm-up Wall) wraz z dedykowanymi chwytami led i materacami z pokrowcem. Przedmiotowy obiekt w zakresie tymczasowej ściany wspinaczkowej rozgrzewkowej (Warm-up Wall) wraz z chwytami led i materacami z pokrowcem będzie stanowił własność Zamawiającego. Po demontażu obiektu po zakończonych zawodach Wykonawca zabezpieczy i przygotuje zdemontowane elementy do dalszego transportu i przechowywania;

· Usługach zapewnienia utrzymania ścianek wspinaczkowych i obsługi technicznej w trakcie zawodów w zakresie opisanym w projekcie Umowy i niniejszym OPZ, przy czym Wykonawca zapewni minimum 1 osoby w trakcie rozgrywania zawodów w ramach III Igrzysk Europejskich;

· Dostawie wraz z montażem i demontażem:
- dodatkowego dedykowanego wyposażenia do ścianki wspinaczkowej w zakresie materacy - opisanego w pkt. 7.3;

BOULDERING WALL
· Zaprojektowaniu i budowie kompletnego obiektu budowlanego w postaci tymczasowej ściany wspinaczkowej do konkurencji wspinaczki bouldering (Bouldering Wall) o max. wysokość 4,9 m x szerokość 20m, wraz z instalacją oświetlenia, konstrukcją nośną [rusztowaniem], zadaszeniem, kurtyną, oświetleniem z okablowaniem, schodami, podestami [sędziowskimi, podestami sekcji wspinaczkowej 
· Przedmiotowy obiekt będzie stanowił własność Zamawiającego w zakresie poszycia ścianki Bouldering Wall – tj. bez konstrukcji nośnej, balastu, schodów, podestów, oświetlenia, kurtyny itp. Po demontażu i usunięciu całości tymczasowego obiektu, Wykonawca zabezpieczy poszycie ścianki i przygotuje zdemontowane elementy do dalszego transportu i przechowywania;

· Dostawie wraz z montażem i demontażem wyposażenia dodatkowego do ścianki wspinaczkowej tj.: materac, pokrowiec – opisane w punkcie 7.3 – przedmiotowe wyposażenie stanowić będzie własność Zamawiającego, a po zakończonych zawodach Wykonawca zabezpieczy materace do dalszego transportu i przechowywania przez Zamawiającego;

· Usługach w postaci: 
- zapewnienia utrzymania ścianek wspinaczkowych i obsługi technicznej w trakcie zawodów w zakresie opisanym w projekcie Umowy i niniejszym OPZ, przy czym Wykonawca zapewni minimum 2 osób w trakcie rozgrywania zawodów w ramach III Igrzysk Europejskich;
- zapewnienia dwóch podnośników w terminie od 16.06.2023 do 27.06.2023, które Wykonawca zapewni wraz z obsługą i paliwem - na czas pracy konstruktorów dróg wspinaczkowych (routesetterów). Przewidywalny wymiar pracy 8 godzin dziennie. Specyfikacja podnośników: Wysokość robocza 21,80 m, wysięg boczny 17,10 m, udźwig platformy 227 kg, szerokość pojazdu: 2,49 m, długość 9,42 m, wysokość, 2,72 m, waga nie wyższa niż 12229 kg. Napęd spalinowy 4x4, diesel. lub odpowiednik o tych samych parametrach.
2. Miejsce realizacji zamówienia:
Teren nie posiada Miejscowego Planu zagospodarowania. Teren objęty jest nadzorem konserwatorskim. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 4/18, 4/19, 4/20, 4/21 oraz 4/22 w Tarnowie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ – Mapa graficzna lokalizacji. Nawierzchnia Terenu jest naturalną nawierzchnią trawiastą, utrzymywaną poprzez koszenie, nawożenie, dosiew traw i inne zabiegi agrotechniczne. Istniejący teren może wykazywać nieznaczne nierówności terenu.
SPEED WALL, LEAD WALL oraz BOULDERING WALL realizowane będą w przestrzeni otwartej.
WARM UP WALL realizowana będzie wewnątrz obiektu ANS w Tarnowie – hala sportowa.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 04.07.2023 r.
Termin realizacji poszczególnych etapów zamówienia określa Harmonogram w pkt 6 poniżej. Pozostałe szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy.
W ramach realizacji poszczególnych ścianek i w zakresie wynikającym z charakteru realizowanego zadania, Wykonawca:
a) Opracuje przedmiot zamówienia w oparciu o wizje lokalną i własne pomiary na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
b) Sporządzi wstępny projekt zgodny z OPZ i ze szczegółowymi wytycznymi technicznymi
w pkt 7,
c) Uzgodni szczegóły montażu poszczególnych elementów, w szczególności sporządzi szczegółową dokumentację techniczna, która powinna zawierać:
· schematy konstrukcji nośnej z zadaszeniem oraz podestami wraz 
z wymiarami poszczególnych elementów;
· schematy poszycia ściany wraz z dokładnymi wymiarami poszczególnych elementów;
· schematy wykonania materaca asekuracyjnego;
· instrukcję obsługi montażu i demontażu ściany wspinaczkowej.
d) Uzgodni z Zamawiającym szczegóły w zakresie rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów i urządzeń, których propozycję Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu,
e) Przedstawi instrukcję użytkowania i regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej w języku polskim,
f) Zastosuje materiały i rozwiązania projektowe zgodne z wytycznymi i wymogami IFSC, stanowiącymi załączniki do niniejszego OPZ, 
g) Zastosuje materiały posiadające stosowne certyfikaty i atesty określone prawem, 
h) Na żądanie Zamawiającego przedstawi stosowne certyfikaty i atesty,
i) Zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganych prób wytrzymałościowych 
i badań i przedstawi w dokumentacji powykonawczej protokoły z badań nośności ścianek wspinaczkowych,
j) Wykona przedmiot umowy z fabrycznie nowych elementów, bez wad fizycznych lub prawnych,

5. Przewidywany zakres prac:
a) Prace przygotowawcze: 
· wyznaczenie położenia ścianek wspinaczkowych, konstrukcji nośnej, 
· teren robót należy zabezpieczyć poprzez oznakowanie i odpowiednie wygrodzenie miejsca prowadzonych prac. W tym należy zabezpieczyć elementy obiektów ANS w Tarnowie w odpowiednim zakresie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie prowadzonych prac,
b) Wykonanie prac budowalnych, montażowych na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
1) Ścianki wspinaczkowej do konkurencji wspinaczki na czas (Speed Wall) o wymiarach około 6 x 16 meta, na podeście o wysokości 1,1 metra, wraz z zadaszeniem i  niezbędnym sprzętem, oraz ścianki wspinaczkowej do konkurencji wspinaczki prowadzenie (Lead Wall) o wymiarach 12 x 15 metrów, na podeście o wysokości 1,1 metra, wraz z zadaszeniem (do wysokości 16 m),
2) Ścianki wspinaczkowej do rozgrzewki (Warm-up Wall) wewnątrz obiektu ANS Tarnów–  tj. trzech sztuk przenośnych ścianek o wymiarach 366cm x 366cm wraz z trzema materacami asekuracyjnymi,
3) Ścianki wspinaczkowej do konkurencji wspinaczki bouldering (Buldering Wall) o max. wysokości 4,9 m x 20m wraz z materacem asekuracyjnym oraz niezbędnym sprzętem, budowa konstrukcji nośnej ścianki Boulder Wall z zadaszeniem, podestów dla sekcji wspinaczkowej oraz sędziów, instalacji oświetlenia, montaż materacy asekuracyjnych, kurtyny.
c) Prace rozbiórkowe, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

6. Harmonogram realizacji:
	Wykonanie ekspertyzy nośności gruntu posadowienia [jeżeli wymagane], wykonanie projektu przez min 2 osoby (projektującą i sprawdzającą) posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe wraz z pozytywną opinią rzeczoznawcy do spraw p.poż wraz z wizualizacją graficzną
	1 miesiąc od dnia podpisania umowy

	Zatwierdzenie harmonogramu dostawy/odbioru i montażu/demontażu oraz wykazem osób uprawnionych i przeszkolonych
	14 dni przed montażem

	Możliwość rozpoczęcia prac
	01.06.2023

	Zakończenie prac budowlanych
	15.06.2023

	Gotowość do użytkowania
	16.06.2023

	Odbiór eksploatacyjny zakończony protokołem po montażowym wraz z poświadczeniem uprawnionej osoby posiadającej uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności o poprawności wykonanej konstrukcji i przekazaniu do użytkowania oraz opinią rzeczoznawcy do spraw p.poż.
	W dniu zakończenia montażu

	Przekazanie Wykaz osób uprawnionych do konserwacji i działania w wypadkach krytycznych ze strony wykonawcy
	W dniu zakończenia montażu

	Prace rozbiórkowe, porządkowe
	Od 26.06.2023 do 05.07.2023

	Protokół po demontażu ścianek wspinaczkowych i konstrukcji i przekazania miejsca posadowienia
	W dniu zakończenia imprezy masowej lub 
w kolejnych dniach po niej



7. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

7.1 SEED WALL, LEAD WALL
Lokalizację ścianek wskazuje Załącznik nr 1 do OPZ.
Ścianka wspinaczkowa do konkurencji „wspinaczki na czas” (Speed Wall)
Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup wyposażenia dodatkowego do ścianki wspinaczkowej w tym: systemów automatycznej asekuracji.
	Rodzaj
	Ścianka wspinaczkowa do konkurencji wspinaczki na czas Speed Wall

	Wymiary
	6m x 15,61m

	Podest
	Podest: wysokość. 1,1m, szerokość 6m, głębokość 4m – sugerowana całkowita wielkość 8,72 m wraz z tylną konstrukcją
Podest ścianki wykonany z płyty OSB, zapewniający bezpieczne poruszanie się osób.

	Zadaszenie
	Tak, wysokość konstrukcji ok. 17,81m

	Kolorystyka
	Do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ostatecznej kolorystyki ściany (RAL7035).

	Posadowienie
	Grunt trawiasty

	Oświetlenie toru
	1400 lux.

	Nachylenie
	Równomierne przewieszenie na całej wysokości ścianki wynoszące 5°.
Zgodnie z wymogami Przepisów Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej dotyczącymi licencjonowania ścianek wspinaczkowych do konkurencji wspinaczki na czas (IFSC Speed Licence Rules – Speed Walls) (Załącznik 2 do OPZ).

	Rozmieszczenie
	Wymagana wizja lokalna.
Do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ostatecznego kształtu z umiejscowienia chwytów oraz ewentualnych punktów asekuracyjnych. Zgodnie z  wymogami IFSC (Załącznik 2 do OPZ).

	Elementy konstrukcyjne
	Konstrukcja wykonana ze stali. 
Ścianka wyposażona w przeciwdeszczowe zabezpieczenie tylnej i bocznej konstrukcji ścianki wykonane z PVC w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym (proponowany RAL 7035).

	Ścianki/ panele wspinaczkowe
	Poszycie ściany wykonane ze sklejki wodoodpornej (panele o wysokości 1500 mm x szerokości 1500 mm / tolerancja ±1 mm), kolor RAL 7035. Dokładność zejścia (spasowania) płyt nie może przekroczyć 1 mm we wszystkich płaszczyznach. Wyklucza się użycie szpachli, klejenia lub innych spoin. Panele wykonane ze sklejki wodoodpornej grubości 21 mm, gęstości 450kg/m3.
Tarcie na panelach – współczynnik tarcia statycznego wynosi od 1 do 1,5.
Panele powinny rozpoczynać się na wysokości 20 cm od podestu.

	Mocowanie
	Sposób mocowania płyt do konstrukcji nośnej musi być tak rozwiązany, by śruby/wkręty mocujące były równe z płaszczyzną płyt (paneli).
Siatka gniazd do mocowania chwytów:
· Panele powinny mieć standardową siatkę gniazd mocujących chwyty, zgodnie z Załącznikiem 2 do OPZ – Przepisy Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej dotyczące licencjonowania ścianek wspinaczkowych do konkurencji wspinaczki na czas (IFSC Speed Licence Rules – Speed Wall), rozdział 1.2.2
· Odległość między gniazdami w pionie = 125 mm (tolerancja ± 1mm)
· Odległość otworu od krawędzi panelu – odległość w pionie = 187,5 mm (tolerancja ±1 mm)
· Odległość otworu od krawędzi panelu – odległość w poziomie = 250 mm (tolerancja ±1 mm)
· Odległość między gniazdami w poziomie = 125 mm (tolerancja ±1 mm)

	Punkty asekuracyjne
	Dwa górne punkty asekuracyjne (Individual Top Protection Points – ITRS) umożliwiające montaż systemów automatycznej asekuracji (Speed Auto Belay) – instalowane na stalowej konstrukcji znajdującej się pomiędzy 500 mm a 1000 mm pionowo w górę i od 500 mm a 1000 mm poziomo na zewnątrz od górnej krawędzi. Panel górny 0,50 metra. Punkty asekuracyjne powinny znajdować się w centralnej osi każdej z dróg wspinaczkowych, z tolerancją ± 50mm. Oba punkty powinny być zainstalowane w tych samych odległościach w stosunku do każdej drogi wspinaczkowej.

	Wyposażenie dodatkowe
	Wykonawca dostarczy i zamontuje 4 sztuki – system automatycznej asekuracji do wspinaczki na czas marki Perfect Descent, Speed Drive Auto Belay 16,1 m, dual connection.
Zgodnie z Załącznikiem 3 do OPZ.

	Warunki obciążeniowe
	Wykonawca na etapie projektowania powinien przeprowadzić badania nośności podłoża i ich wynik załączyć do projektu.

	
	Należy uwzględnić wpływ porywów wiatru na konstrukcję.

	
	Należy przewidzieć dodatkowe obciążenie statyczne i dynamiczne dotyczące brandingu.

	
	Wykonawca prześle Zamawiającemu specyfikację techniczną balastu.



Ścianka wspinaczkowa do konkurencji „wspinaczki prowadzenie” (Lead Wall)

	Rodzaj
	Ścianka wspinaczkowa do konkurencji wspinaczki prowadzenie Lead Wall

	Wymiary
	Min. 12m x 15m

	Podest
	Podest ścianki wykonany z płyty OSB, zapewniający bezpieczne poruszanie się osób.

	Zadaszenie
	Tak, wysokość konstrukcji ok. 15,90m

	Kolorystyka
	Do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ostatecznej kolorystyki ściany (RAL7035).

	Posadowienie
	Grunt trawiasty

	Oświetlenie toru
	1400 lux.

	Nachylenie
	Nachylenie od min. 15° do 60°. Zgodnie z Załącznikiem 4 do OPZ – Wymagania Międzynarodowej Federacji wspinaczki sportowej dotyczące ścian wspinaczkowych (IFSC Climbing walls requirements)

	Rozmieszczenie gniazd/ uchwytów
	Gęstość siatki gniazd służących do mocowania chwytów (t-nuts) musi wynosić minimum 49 t-nuts na metr kwadratowy.

	Elementy konstrukcyjne
	Konstrukcja ściany wykonana ze stali.
Ścianka wyposażona w przeciwdeszczowe zabezpieczenie tylnej i bocznej konstrukcji ścianki wykonane z PVC w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym (proponowany RAL 7035).

	Ścianki/ panele wspinaczkowe
	Poszycie (panele) ścianki wykonane mus być ze sklejki wodoodpornej. Wyklucza się użycie szpachli, klejenia lub innych spoin. Panele wykonane ze sklejki wodoodpornej grubości 21 mm, gęstości 450kg/m3.
Tarcie: równomierne i średnie. Współczynnik tarcia statycznego wynosi od 1 do 1,5.

	Mocowanie
	Sposób mocowania płyt poszycia do konstrukcji musi być tak rozwiązany, by śruby/wkręty mocujące były równe z płaszczyzną płyt (paneli).
Konstrukcja ściany umożliwiająca szybki montaż i demontaż spitów w linii dróg.

	Punkty asekuracyjne
	Wykonawca dostarczy i zamontuje punkty asekuracyjne w liniach potencjalnych dróg wspinaczkowych (4 linie na całej wysokości ścianki) oraz wyposaży je w ekspresy wspinaczkowe (quickdraw) dedykowane sztucznym ściankom wspinaczkowym

	Warunki obciążeniowe
	Wykonawca na etapie projektowania powinien przeprowadzić badania nośności podłoża i ich wynik załączyć do projektu.

	
	Należy uwzględnić wpływ porywów wiatru na konstrukcję.

	
	Należy uzgodnić i przewidzieć dodatkowe obciążenie statyczne i dynamiczne dotyczące brandingu i jego elementów.

	
	Wykonawca prześle Zamawiającemu specyfikację techniczną balastu



7.2 Ścianka wspinaczkowa rozgrzewkowa (Warm-up Wall) 
Na ściankę rozgrzewkową składają się trzy sztuki przenośnych, regulowanych ścianek wspinaczkowych do rozgrzewki w konkurencji wspinaczki bouldering typu Kilter Board 
Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup wyposażenia dodatkowego do ścianki wspinaczkowej – materacy i pokrowców, jednego kompletu chwytów LED.
	Rodzaj
	3 szt. - Ścianka wspinaczkowa Warm – up Wall typu Kilter Board

	Wymiary
	Powierzchnia wspinaczkowa każdej ze ścianek powinna być o wymiarach 366 x 366 cm.

	Podest
	Nie wymagany

	Kolorystyka
	Do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ostatecznej kolorystyki ściany.

	Posadowienie
	Parkiet hali sportowej.

	Nachylenie
	Regulowane od 0° do 70° przewieszenia

	Rozmieszczenie gniazd/ uchwytów
	Każda ze ścianek powinna być wyposażona w 323 gniazda do mocowania chwytów wspinaczkowych śrubami M10.

	Wyposażenie ścianek 
	Wykonawca na jednej ze ścianek zamontuje w ramach wykonanych robót i według projektu uzgodnionego z Zamawiającym chwyty LED:

- 323 chwytów wkręcanych śrubami M10 (bolt-on holds), 
- 153 chwytów wkręcanych wkrętami do drewna (screw-on holds) wraz z systemem 1060 LED kit. 
Zestaw śrub i wkrętów zgodny z liczbą otworów w chwytach.

	Elementy konstrukcyjne
	Konstrukcja ściany wykonana ze stali i drewna. 

	Ścianki/ panele wspinaczkowe
	Panele wspinaczkowe powinny spełniać wymagania normy. Panele wykonane ze sklejki grubości 21 mm, gęstości 450kg/m3.

Dokładność zejścia (spasowania) płyt nie może przekroczyć 1 mm we wszystkich płaszczyznach. Wyklucza się użycie szpachli, klejenia lub innych spoin.
Sposób mocowania płyt poszycia do konstrukcji musi być tak rozwiązany, by śruby/wkręty mocujące były równe z płaszczyzną płyt (paneli).
Panele wyposażone w gniazda typu t-nuts dla śrub M10.

	Mocowanie
	Konstrukcja nośna mocowana do ściany budynku, bez ingerencji w posadzkę hali sportowej. Wykonawca zapewni zabezpieczenie podłoża, w punktach styku konstrukcji nośnej ścianki z podłożem, płytami ze sklejki o grubości 25 mm.

	Warunki obciążeniowe
	Wykonawca na etapie projektowania przeprowadzi badania nośności podłoża i ich wynik załączyć do projektu.

	Elementy dodatkowe
	Materac 3 szt.:
- Wykonanie odpowiedniego dedykowanego materaca pod każdą ścianą rozgrzewkową [według projektu uzgodnionego z Zamawiającym] o powierzchni i grubości nawierzchni przewidzianej przepisami. Grubość materaca 40 cm, wkład wykonany z pianki RG o różnych gęstościach (proponowane warstwy: pianka poliuretanowa o niskiej gęstości 21-25 kg/m3 oraz pianka poliuretanowa o średniej gęstości 30-35 kg/m3). Materac posiada wykończenia narożne i boczne, nie wymaga przykręcenia do podłoża i/lub ściany wspinaczkowej.
- Pokrowiec PCV 900 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie: 4300/400 N/50 mm, wytrzymałość na rozdarcie: 500 N, zakres temperaturowy: -40°C / +70°C, odporność ogniowa <100 mm/min.
- Kolor pokrowca do uzgodnienia z Zamawiającym, proponowany kolor jasny szary. 
 



7.3 Ścianka wspinaczkowa Bouldering Wall
Koncepcja konstrukcji stanowi Załącznik 5 do OPZ - Koncepcja konstrukcji Boulder Wall wraz z zadaszeniem oraz koncepcją podestów, lokalizacją ścianek Speed Wall i Lead Wall.
	Rodzaj
	Ścianka wspinaczkowa do konkurencji wspinaczki bouldering (Bouldering Wall)

	Wymiary
	Moduł główny: max. wysokość liczona od góry materaca asekuracyjnego 4,9 m x 20m z czego: 0,4m wysokości powierzchni potrzebne na montaż banerów reklamowych (bez wysokości podestu i zadaszenia).
Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OPZ – Wymagania Międzynarodowej Federacji wspinaczki sportowej dotyczące ścian wspinaczkowych (IFSC Climbing walls requirements), spełniająca normę EN 12572-2

	Kolorystyka
	Do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ostatecznej kolorystyki ściany (RAL7005 i RAL7035).

	Posadowienie
	Grunt trawiasty

	Nachylenie
	Profil ściany modułu głównego powinien być zróżnicowany, zdecydowana większość powinna być przewieszona ponad 10 °. Bez elementów formacji typu dach.
Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OPZ – Wymagania Międzynarodowej Federacji wspinaczki sportowej dotyczące ścian wspinaczkowych (IFSC Climbing walls requirements).

	Rozmieszczenie gniazd/ uchwytów
	Panele bez gniazd mocujących chwyty.
Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OPZ – Wymagania Międzynarodowej Federacji wspinaczki sportowej dotyczące ścian wspinaczkowych (IFSC Climbing walls requirements)

	Elementy konstrukcyjne
	Konstrukcja ściany wykonana ze stali, umożliwiająca montaż do konstrukcji rusztowania – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania.

	Ścianki/ panele wspinaczkowe
	Panele wykonane ze sklejki wodoodpornej grubości 21 mm, gęstości 450kg/m3.Panele pokryte tarciem, Idealny współczynnik tarcia statycznego wynosi 1,5. Minimalny współczynnik tarcia statycznego wynosi 1.
Ściana modułu głównego powinna umożliwiać ułożenie 6-7 problemów, możliwych do wspinaczki jednocześnie, z przestrzenią o szerokości ok. 3 metrów dla każdego z problemów wspinaczkowych. Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OPZ – Wymagania Międzynarodowej Federacji wspinaczki sportowej dotyczące ścian wspinaczkowych (IFSC Climbing walls requirements)
Panele zgodne z normami: EN636 Plywood Classification. 

	Mocowanie
	Dokładność zejścia (spasowania) płyt nie może przekroczyć 1 mm we wszystkich płaszczyznach. Wyklucza się użycie szpachli, klejenia lub innych spoin.
Sposób mocowania płyt poszycia do konstrukcji musi być tak rozwiązany, by śruby/wkręty mocujące były równe z płaszczyzną płyt (paneli).
Na powierzchni ściany modułu głównego muszą być miejsca umożliwiające umiejscowienie logotypów sponsorów i partnerów, widoczne dla publiczności.

	Warunki obciążeniowe
	Wykonawca na etapie projektowania przeprowadzi badania nośności podłoża i ich wynik załączyć do projektu.

	
	Należy uwzględnić wpływ porywów wiatru na konstrukcję.

	
	Należy przewidzieć dodatkowe obciążenie statyczne i dynamiczne dotyczące brandingu i jego elementów.

	
	Wykonawca prześle Zamawiającemu specyfikację techniczną balastu.

	Elementy dodatkowe
	Materac:
- Wykonanie odpowiedniego materaca pod ścianą główną 
o powierzchni i grubości nawierzchni przewidzianej przepisami. Grubość materaca 40 cm, wkład wykonany z pianki RG o różnych gęstościach (proponowane warstwy: pianka poliuretanowa o niskiej gęstości 21-25 kg/m3 oraz pianka poliuretanowa o średniej gęstości 30-35 kg/m3). Materac posiada wykończenia narożne i boczne, nie wymaga przykręcenia do podłoża i/lub ściany wspinaczkowej.
- Pokrowiec PCV 900 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie: 4300/400 N/50 mm, wytrzymałość na rozdarcie: 500 N, zakres temperaturowy: -40°C / +70°C, odporność ogniowa <100 mm/min. 
- Kolor pokrowca do uzgodnienia z Zamawiającym, proponowany jasny szary. 
Materac zgodny z normą EN 12572-2. 



PODEST SEKCJI WSPINACZKOWEJ
	Rodzaj
	Podesty sekcji wspinaczkowej 

	Powierzchnia
	ok. 320 m2 szacunkowe wymiary podestów podane są w Załączniku 5 do OPZ. - Koncepcja konstrukcji Boulder Wall wraz z zadaszeniem oraz podestami.
Dokładna powierzchnia podestów będzie ustalona z wykonawcą podstaw ścian Speed Wall i Lead Wall,
Wysokość – ok. 1,1 m, możliwość regulacji wysokości w celu uzyskania równej powierzchni użytkowej oraz nawiązania do podestów ścian Speed Wall oraz Lead Wall (dokładna wysokość będzie wiadoma po określeniu wysokości podestów ścianek Speed Wall i Laed Wall).


	Konstrukcja
	Zalecane rozwiązania systemowe jak np. Layher Event, zapewniające odpowiednie stężenie poprzeczne i podłużne całego układu oraz możliwość uzyskania jednolitej powierzchnie na całości sekcji wspinaczkowej. Połączenia podestów powinny zapewniać ciągłość powierzchni użytkowej bez przerw oraz uskoków.

	Schody
	Schody o wymiarach 1,2 m szerokości. Rozwiązanie systemowe będące uzupełnieniem podestów.

	Podłoże
	W zależności od wybranego rozwiązania i wielkości stopek podstaw podestów podłoże powinno być tak przygotowane aby wykluczyć ich osiadanie  podczas użytkowania

	Inne
	Nawiązanie do pozostałych konstrukcji – podesty ścian Speed Wall oraz Lead Wall powinny być połączone z zamawianymi tak aby wykluczyć ich wzajemne przemieszczenia i powstanie szczelin bądź uskoków płyt;

Dopuszczalne obciążenie min. 5 kN/m2 (dokument potwierdzający)

Certyfikaty– wszelkie elementy podestów powinny posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność ich wykonania z obowiązującymi normami




PODEST SĘDZIOWSKI
	Rodzaj
	Podest sędziowski


	Powierzchnia
	Powierzchnia - ok. 20 m2 (długość 10 m, szerokość minimalna 1 m)
Wysokość – ok. 0,5 m (możliwość regulacji wysokości w celu uzyskania równej powierzchni użytkowej)


	Konstrukcja
	Zalecane rozwiązania systemowe nawiązujące do podestów sekcji wspinaczkowej. Połączenia podestów powinny zapewniać ciągłość powierzchni użytkowej bez przerw oraz uskoków.

	Podłoże
	W zależności od wybranego rozwiązania i wielkości stopek podstaw podestów podłoże powinno być tak przygotowane aby wykluczyć ich osiadanie  podczas użytkowania

	Inne
	Dopuszczalne obciążenie min. 5 kN/m2 (dokument potwierdzający)

Dokumentacja projektowa – podesty powinny posiadać dokumentację projektową, wcześniej uzgodnioną z zamawiającym, obejmującą część rysunkową (rozplanowanie podestów, szczegóły połączeń z konstrukcjami towarzyszącymi) oraz obliczeniową w przypadku braku certyfikatu potwierdzającego ich nośność

Certyfikaty – wszelkie elementy podestów powinny posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność ich wykonania z obowiązującymi normami




ZADASZENIE ORAZ KONSTRUKCJA NOŚNA ŚCIANKI BOULDER WALL
	Rodzaj
	Zadaszenie oraz konstrukcja nośna ścianki Boulder Wall 

	Elementy konstrukcja
	zalecane rozwiązania systemowe na bazie rusztowań budowlanych, nawiązujące do podestów sekcji wspinaczkowej (np.LAYHER ALLROUND lub równoważny)


	Powierzchnia
	Całość powinna być dopasowana do geometrii ścianki Boulder Wall dla której będzie stanowić konstrukcję nośną oraz zadaszenie, którego zasięg powinien obejmować w całości materace będące jej wyposażeniem zarówno od frontu, jak i po bokach ścianki wspinaczkowej, a także zabezpieczać tył ściany wspinaczkowej przed opadami atmosferycznymi/nagrzewaniem przez słońce 
Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OPZ – Wymagania Międzynarodowej Federacji wspinaczki sportowej dotyczące ścian wspinaczkowych (IFSC Climbing walls requirements)
Konstrukcja zadaszenia nie może wspierać się na ściance wspinaczkowej, której struktura oraz sposób zamocowania powinny zapewniać sztywność całości jako elementu. 


	Posadowienie
	jako obiekt tymczasowy, niezwiązany trwale z podłożem stateczność konstrukcji powinna być zapewniona np. poprzez jej zbalastowanie.

	Elementy wyposażenia
	
Po stronie Wykonawcy należy zapewnienie dodatkowych elementów wyposażenia:

- oświetlenia wraz z okablowaniem, które zostanie zamontowane do zadaszenia: na wysokości – około 10 m, obszar do oświetlenia -wys. x szer. około 300 m - 400 m kw w pionie – Zgodnie z Załącznikiem 7 do OPZ - IFSC Wytyczne dotyczące oświetlenia (Broadcast Lighting Guidelines);

- kotary, która będzie umożliwiać całkowite zasłonięcie ścianki wspinaczkowej wzdłuż frontowej oraz bocznych krawędzi zadaszenia, na całej ich szerokości i wysokości aż do podestu – zgodnie z Załącznikiem 6 do OPZ – Przykładowa kurtyna.

Zadaszenie ma uwzględniać możliwość zawieszenia trzech wyświetlaczy systemu pomiaru czasu pod sufitem np. na rurkach, o szacunkowych wymiarach 520 mm x 160 mm x 100 mm, wadze około 10 kg każdy. 
Wymienione elementy powinny zostać uwzględnione podczas prac projektowych, zarówno w aspekcie możliwości montażu jak i dodatkowych obciążeń. 
Dodatkowo, górna krawędź ścianki wspinaczkowej powinna być dostępna dla operatorów TV i fotografów (np. platforma, podest na rusztowaniu) i umożliwiać montaż zdalnych kamer/aparatów. 


	Podłoże
	W zależności od wybranego rozwiązania i wielkości stopek podstaw podestów podłoże powinno być tak przygotowane aby wykluczyć ich osiadanie  podczas użytkowania

	Inne
	Nawiązanie do pozostałych konstrukcji – podesty ścian Speed Wall oraz Lead Wall powinny być połączone z zamawianymi tak, aby wykluczyć ich wzajemne przemieszczenia i powstanie szczelin bądź uskoków płyt;

Dopuszczalne obciążenie min. 5 kN/m2 (dokument potwierdzający)

Certyfikaty – wszelkie elementy podestów powinny posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność ich wykonania z obowiązującymi normami




Zalecenia i uwagi:

8. Pozostałe wymagania:
a) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami dotyczącymi sztucznych ścian wspinaczkowych, oraz zgodnie z regulaminem i wymogami Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej (International Federation of Sport Climbing IFSC) stanowiącymi Załączniki do OPZ.
b) Roboty montażowe, budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie z zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonująca projekt i nadzorująca prace ze strony wykonawcy powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa w odpowiednim zakresie.
c) Wykonawca robót odpowiedzialny jest jakość wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.


Załączniki stanowiące integralną część OPZ:
1. Mapa graficzna lokalizacji,
2. Regulamin Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej International Federation of Sport Climbing (IFSC),
3. Zalecenia IFSC,
4. Wymagania Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej dotyczące ścian wspinaczkowych (IFSC Climbing wall requirements),
5. Koncepcja Konstrukcji nośnej ścianki Boulder Wall” wraz z zadaszeniem oraz koncepcją podestów, lokalizacją ścianek Speed Wall i Lead Wall,
6. Koncepcja kurtyny Bouldering Wall,
7. Wytyczne IFSC dotyczące oświetlenia Bouldering Wall.
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