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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : MODERNIZACJA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w MI£OSEAWIU.

1.2. INWESTOR : Gmina Mifosfaw.
62-320 Mitosfaw, ul. Wrzesinska 19

1.3. LOKALIZACJA : 62-320 Mifosfaw, ul. Mostowa 18
Dz. Nr 384/1i 379,

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2020r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz U.
2021 poz. 2351) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze dokumentacja obejmujaca
projekt techniczny Modernizacji oczyszczalnia sciekdw w Mitostawiu - zostata

opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : MODERNIZACJA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w MI£OSEAWIU.

1.2. INWESTOR : Gmina Mifosfaw.
62-320 Mitosfaw, ul. Wrzesinska 19

1.3. LOKALIZACJA : 62-320 Mifosfaw, ul. Mostowa 18
Dz. Nr 384/1i 379,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji oczyszczalni sciekdw w Mitostawiu w
zakresie:

Na terenie dziatki nr 384/1 projektuje sie:
- zbiornik retencyjny sciekdw ogolnych o pojemnosci V=700m3 wraz z estakadg techniczna
- przebudowe istniejacej komory przepompowni
- budowe wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych
- budowe zadaszenia / wiaty nad placem magazynowym

Na terenie dziatki nr 379 projektuje sie:
- kontenerowg stacje zlewczg sciekdw ogdélnych

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

3.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Zbiornik 286,50 m’
Zadaszenie/wiata 765,20 m?
Kontenerowa stacja zlewcza 3,36 m?

3.2. OBJETOSC UZYTKOWA 700,0 m*

3.3. POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Zadaszenie/wiata 765,00 m?
Kontenerowa stacja zlewcza 3,36 m?

3.3. KUBATURA
Zbiornik 1117,00 m®
Zadaszenie/wiata 5 142,00 m®
Kontenerowa stacja zlewcza 7,70 m®
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3.4. WYMIARY GABARYTOWE
Zbiornik
Srednicamax 19,10 m
Wysokos¢ max 4,95 m
Zadaszenie/wiata
Szerokos¢ 18,15 m
Dtugos¢ 42,16 m
Wysokos¢ max 7,20 m
Kontenerowa stacja zlewcza
Szerokos¢ 1,40 m
Dtugos¢ 2,40 m
Wysokos¢ max 2,30 m

4. DANE OGOLNE

4.1  Zbiornik wolnostojacy, czesciowo obsypany ziemig, jednokomorowy o
pojemnosci uzytkowej 700m* przekryty przekryciem prefabrykowanym.
Zbiornik jest zbiornikiem retencyjnym na scieki zwigzanym z technologia oczyszczalni
sciekow.

4.2  Zadaszenie/wiata nad placem magazynowym w konstrukcji stalowej, przekrytej
dachem dwuspadowym, usytuowana nad istniejagcym placem magazynowym.

4.3 Kontenerowa stacja zlewcza sciekOw dostarczona joko gotowe urzadzenie
techniczne usytuowane na projektowanej ptycie fundamentowe.

5. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz.2117) w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej , niniejszy projekt
nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.
Obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt 1b Prawo budowlane).

5.1.1 Obiekt zbiornik retencyjnego

budynek niski

budynek zakwalifikowany do kategorii PM

Powierzchnia zabudowy 286,50 m?

Kubatura 1117,00 m®

Wysokosé — 4,95 m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 11

Liczba kondygnacji podziemnych — 0

(NECEVRSRORORN
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5.1.2 Obiekt zadaszenia/wiaty

budynek niski

budynek zakwalifikowany do kategorii PM
Powierzchnia zabudowy 758,90 m?
Kubatura 5120,00 m®
Wysokosé — 7,20 m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 11
Liczba kondygnacji podziemnych - 0

(NECEVRSRORORN

5.2. Usytuowanie
Obiekty wolnostojace.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych.

5.4. Klasyfikacja pozarowa
Obiekty zakwalifikowano do kategorii — PM

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W Obiekcie nie beda wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

5.6. Odpornos¢ pozarowa budynku
Obiekt wykonany bedzie w klasie odpornosci ogniowej typu E
(budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej).

5.7. Odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

5.8. Wykoriczenie wnetrz
Nie dotyczy.

5.9. Warunki ewakuacji
Nie dotyczy.

5.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Nie dotyczy.

5.11. Urzadzenia przeciwpozarowe
Nie dotyczy.

5.12. Gasnice przenosne
Nie dotyczy.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru
Z istniejacej sieci hydrantowe;j.
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5.14. Drogi pozarowe
Droge pozarowg do budynku nie jest wymagana.

5.15. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii PM.

6. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU

Warunki geotechniczne oraz kategorie geotechniczng przyjeto na podstawie badan
geologicznych przeprowadzonych przez firme GEOLOGIA WIELKOPOLSKA, znajdujacy sie w
Jarocinie przy ul. Fryderyka Chopina 2B.

Na podstawie zakresu badarn geotechnicznych oraz przyjetego sposobu posadowienia obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych

UWAGA!
Jezeli przy prowadzeniu robo6t ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne od
przyjetych w projekcie nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektanta.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
1...Zuzycie pradu — zgodnie z projektem technicznym elektrycznym
2...0grzewanie — nie dotyczy
3... Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.

U.z 2020 r., poz. 1333) ust. 7 pkt. 5: swiadectw charakterystyki energetycznej nie sporzadza
sie dla budynkéw: ,,przemystowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energie nie
wiekszym niz 50 kWh/m?/rok” oéwiadczam, ze omawiana wiata nie podlega obowigzkowi
sporzadzenia swiadectwa charakterystyki energetycznej.

8.UK£AD KONSTRUKCYJNY
UWAGA:

Niniejszy projekt jest projektem wykonawczym uzupetniajacy i uszczegdtawiajacy projekt
budowlany w zakresie niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu czy
przygotowania oferty i realizacji rob6t budowlanych. Stuzy on takze do wyboru wykonawcy
robét, kontroli ich jakosci oraz odbioru zrealizowanych obiektow.

Niniejszy projekt nie jest projektem warsztatowym. Dopuszcza Sie zmiane rozwigzan
szczegétowych lub zmiane rozwigzan projektowych pod warunkiem wykonania dokumentacji
projektowej przez uprawnionego konstruktora.
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8.1 ZBIORNIK
8.1.1. FUNDAMENTY - monolityczne z betonu C 30/37 W-10; zbrojenie
konstrukcyjne ze stali A—llIN B500B . Zbrojenie zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow wystepowania
innych gruntéw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowaé sie z
projektantem.

b) W zwiagzku z wysokim poziomem wody gruntowej niezbedne bedzie wykonanie
scianki  szczelnej oraz osuszanie wykopu podczas prowadzenia prac
fundamentowych.

c) Ze wzgledu na  mozliwos¢ wystepowanie w podtozu pod projektowanym
obiektem gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zalecen;

- roboty fundamentowe wykonywane za pomocay sprzetu mechanicznego
zakonczy¢ okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia
fundamentow obiektu,

- ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w
mozliwie najkrétszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego
struktury przez wykonanie warstwy chudego betonu B 10 grubosci min.10
cm,

- w przypadku wykonywania robét ziemnych w okresie jesienno-zimowym
gdy mozliwe jest wystepowanie przymrozkow, odkryte
dno wykopu zabezpieczone warstwa chudego betonu, nalezy  dodatkowo
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami stomianymi,

- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopdéw wodami
deszczowymi; brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe
byto ich zalewanie wodami sptywajgcymi po terenie.

- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego,
uplastyczniong warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

UWAGA:

JEZELI PODCZAS PRAC FUNDAMENTOWYCH OKAZE SIE IZ W POZIOMIE POSADOIENIA
ZALEGAJA GRUNTY NIZ ZAtOZONE NALEZY NIEZWtOCZNE SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

8.1.2. SCIANY - zewnetrzne gr. 35cm wykonane jako zelbetowe monolityczne z
betonu C30/37 W-10, zbrojonych obustronnie siatka z pretow f 16.

Od zewnatrz zbiornik ocieplony ptytami z wetni mineralnej pottwardej
I= 0,038W/mK tynkowanych tynkiem mineralnym

Od wewnatrz zbiornik zaizolowa¢ mineralng szpachléwka uszczelniajaca
przystosowang do zastosowania w zbiornikach na scieki np.:

- Sika

- lub Izohan

- lub inng rbwnowazng
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UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA 1ZOLACJI WEWNATRZ ZBIORNIKA
NALEZY BEZWZGLEDNIE ZKONTAKTOWAC SIE Z DORADCA TECHNICZNYM FIRMY
DOSTARCZAJACEJ ZABEZPIECZENIA W CELU DOKtADNEGO PRZESZKOLENIA EKIPY
WYKONYWUJACEJ IZOLACIE.

W PROJEKCIE DOPUSZCZA SIE ZMIANE SYSTEMU IZOLACJI POD WARUNKIEM JAK
WYZEJ.

Obliczenie minimalnej grubosci sciany zbiornika
zabezpieczajaca przed zarysowaniem.

Rmin = Nymax/Rbzk - 2*N*Fa = 0,028 m <t = 0,35

Rozk = 1,33 MPa
n=EJE,= 10,9375
Numax = 0,084256  MN
F.= 0,001608 m?

Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto metode bez spoinowa polegajacej na
pokryciu zewnetrznych powierzchni scian powtoka sktadajaca sie z nastepujacych warstw:
- warstwy wetny mineralnej pottwardej gr. 5 cm, przyklejonej na pomoca masy
klejacej do scian zbiornika

Opis technologii wykonania ocieplenia i kontroli
Rodzaj robét:
Ocieplenie scian ptytami z wetny mineralnej pottwardej metoda lekkg mokra.

Uzywane materiaty i wykonywane czynnosci:
Uzywane materiaty:
- Ptyty wetny mineralnej mocowane do podtoza za pomoca masy klejowo-szpachlowej
- Masa klejowo-szpachlowa systemowa
Wykonywane CzZynnosci:
- przygotowanie podtoza — préby przyczepnosci
- przygotowanie zaprawy lub masy klejacej
- mocowanie ptyt izolacyjnych klejem
- wypetnianie szczelin miedzy ptytami

Zatozenia budowlane Podczas prowadzenia prac ociepleniowych.

Temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu wbudowywanego nie moze wynosic¢
mniej niz +5°C i wiecej niz +25°C. Nie nalezy wykonywac robot przy silnym wietrze lub
intensywnym nastonecznieniu. Niezwigzane materiaty (zaprawe zbrojaca, tynki) nalezy chronic¢
przed bezposrednim dziataniem deszczu. Nalezy stosowaé siatki zabezpieczajace na
rusztowaniach. Zaleca sie, by ocieplenia byty wykonywane z rusztowan stacjonarnych.

10
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Wymagania w zakresie nosnosci podtoza.

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, wolne od kurzu i oleju, a tynki organiczne oraz ztuszczajace
sie powtoki malarskie nalezy usung¢. Nierdwnosci scian przekraczajgce 1 cm niwelujemy
zaprawg wyréwnujaca. Powierzchnie sciany — otynkowang lub nieotynkowang — nalezy oczysci¢
mechanicznie (szczotkami) lub zmy¢ woda pod duzym cisnieniem. Silnie chtonace podtoza
nalezy zagruntowac srodkiem gruntujacym, zmniejszajacym ich chtonnosc.

Pozostate wymagania w zakresie przygotowania i wykonywania elewacji.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrébek
blacharskich od powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie wyprofilowanie, umozliwiajace
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Mocowanie ptyt

Klej nalezy przygotowac zgodnie ze wskazOwkami na opakowaniu. Ptyte mozna potozy¢ na
paczce wetny, wspos6b umozliwiajgcy swobodny dostep do niej z kazdej strony. Ptyty
przyklejamy do podtoza metodg punktowo-obwodowg. Naktadanie zaprawy klejacej
wykonujemy w dwoch etapach:

1. Niewielka iloscia zaprawy klejgcej, za pomoca kielni trapezowej, wstepnie gruntujemy ptyte
przy jej krawedziach, wzdtuz obwodu oraz w trzech réwnomiernie roztozonych punktach,
zgodnie z rysunkiem.

2) Naktadamy kolejng warstwe zaprawy po obwodzie ptyty na szerokosci okoto 7 cm oraz
plackami o sérednicy okoto 15 cm w trzech wczesniej wskazanych miejscach tak, aby
powierzchnia przyklejenia ptyty do podtoza wynosita co najmniej 40%.

Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogdlne” oraz wg instrukcji producenta.
Odbior przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :
sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem
sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania
wymaganej wartosci wspoétczynnika U,
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania
do podtoza
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.. W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i
mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia. Wykonawca powinien
obejrze¢ cata partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien
zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

Przepisy zwigzane i obowiazujace:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka mokra.
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkow metoda lekkg mokra.

11
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Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogolne” i instrukcji producenta.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty
te nalezy uktadac¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie
brezentem lub folig. Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

8.1.3. PRZEKRYCIE ZBIORNIKA

Przekrycie hermetyzujace zbiornik oczyszczalni sciekdw ma na celu zniwelowanie ucigzliwosci
dla srodowiska emisji lotnych substancji zapachowych. Produkt skutecznie je wyeliminuje.
Zadaszenie zbiornika zaprojektowane z segmentowych elementow tworzacych samonosna
kopute. Zadaszenie wykonane z kompozytu zywic poliestrowych zbrojonych wtéknem szklanym.
Wszystkie surowce oparte o program produkcji amerykarskiej firmy Ashland Inc.

Zywica Aropol 105 oraz zelkot izoftalowy w kolorze zielonym RAL 6029 .

Elementy zbudowane z kompozytu poliestrowo-szklanego ( zywica poliestrowa, mata szklana,
tkanina rowingowa) o grubosci od 5mm do 12 mm .

Kompozyt poliestrowo-szklany charakteryzuje sie takimi wiasciwosciami jak :

-odpornos¢ na dziatanie réznorodnych zwigzkdw chemicznych ( areozoli, par i grzybéw)

-odpornosc¢ na dziatanie zjawisk atmosferycznych (promieniowani UV , opady atmosferyczne ,
erozyjne dziatanie wiatru)

-duza wytrzymatos¢ ogoélna :

Parametry techniczne materiatu przekryc:

Nasigkliwos¢ wg.PN-81/C-89032 : 0,061%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie :wg.PN-81/C-89034 : 92,65 MPa
Modut sprezystosci przy rozcigganiu : 4510,85 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie wg.PN-79/C-89027 : 221,0 MPa
Modut sprezystosci przy zginaniu : 15391 MPa

Odpornos¢ chemiczna wg.PN-78/C-89067

Koputa bedzie dostarczona w elementach i zmontowana na terenie inwestora.

Elementy zostana potgczone za pomoca srub kwasoodpornych (klasa A4-80 ) i uszczelnione
silikonowa masg uszczelniajaca. Betonowe czesci zbiornika zostang pokryte parapetem z
kompozytu poliestrowo-szklanego o grubosci nie mniejszej niz 5 mm i przytwierdzone srubami
kwasoodpornymi (klasa A4-80) .

Zmontowana koputa w catosci za pomoca dzwigu bedzie posadowiona nad zbiornikiem

I przytwierdzona kotwami do scian hermetyzowanego obiektu.

Zalety konstrukcji :
-mata masa wtasna (wielokrotnie lzejsza od konstrukcji stalowej)
-duza wytrzymatos¢ ogolna
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-nie wymaga podczas eksploatacji zadnych napraw zabezpieczajacych przed korozyjnym
dziataniem srodowiska
-szczelnos¢
-mozliwos¢ tatwego demontazu
-wysoka estetyka powierzchni
-kolorystyka wg zamoOwienia inwestora ( w tym przypadku kolor zielony)
1. Standardy wykonania
* Potaczenia poszczego6lnych elementdw przykrycia oraz kotwienie do konstrukcji
zbiornika — stal nierdzewna klasy A4.
* Uszczelki pomiedzy elementami przykrycia i konstrukcja betonowg — guma EPDM
odporna na dziatanie skroplin i zwigzkdw wystepujacych pod przykryciem,
* Przykrycia projektowane sg na nastepujace obcigzenia:

- obcigzenie state — obcigzenie ciezarem wtasnym,
- obcigzenie $niegiem wg obowigzujacej normy PN-80/B-02010 Az1,
- obcigzenie wiatrem wg obowigzujacej normy PN-77/B-02011,
- obcigzenie sitg skupiong 1,2 kN przytozong w dowolnym miejscu przykrycia na
powierzchni 0,2 x 0,2 m jako odpowiednika ciezaru pracownika obstugi
poruszajacego Sie po przykryciu

8.1.4. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja pozioma ptyty fundamentowej — izolacje wykonac z papy
termozgrzewalnej modyfikowanej SBS, na wtdkninie poliestrowej o gr. min
5,0mm

Izolacja pionowa ptyty fundamentowej oraz scian — z powtok asfaltowo
kauczukowych gr. warstwy min 2,0mm

8.1.5. DRABINY REWIZYJNE, BALUSTRADA, POMOST REWIZYJNY

Drabiny rewizyjne oraz balustrade stropodachu(wewnetrzne oraz zewnetrza) wykonac jako
stalowe ocynkowane, wykonane jako indywidualne zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Drabiny mocowac do scian zbiornika za pomoca kotew wklejanych chemicznie

np. HILTI FIS A M10/80 - gtebokosé wklejenia max 50mm — lub inne rownowazne.

8.1.6. MODERNIZACJA KOMORY PRZEPOMPOWNI

Istniejacy zbiornik podziemny zelbetowy przepompowni o srednicy wewnetrznej wynoszacej
300cm podlega modernizacji w zakresie:
. Demontaz istniejagcego przekrycia
Rozbiorka istniejgcych warstw wyrownawczych
Naprawa oraz uszczelnienie scian oraz ptyty dennej
Wykonanie nowych przejs¢ szczelnych
Nadbetonowanie scian zbiornika
Wykonanie warstw spadkowych
Montaz systemowego pomostu stalowego
Wykonanie ptyty przekrycia
Montaz drabiny zejsciowej i wtazow w ptycie gornej

Modernizacja scian zbiornika bedzie polegac na:
Oczyszczeniu hydromechanicznym catej powierzchni scian wewnetrznych oraz
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dna komory z usunieciem istniejgcych powtok izolacyjnych oraz luznych fragmentow
betonu.

Protokolarne (w obecnosci inspektora nadzoru oraz inwestora) stwierdzenie
wielkosci szkdd (pekniecia, rysy, odkryte zbrojenie)

Naprawa i uszczelnienie betonu, impregnacja odstonietego zbrojenia

Wykonanie powtok ochronnych powierzchni wewnetrznej zbiornika

Po wykonaniu ogledzin zbiornika wykonawca jest zobowigzany do doboru systemu
zabezpieczenia wewnetrznego komory tacznie z technologia przygotowania powierzchni
zbiornika. Zaktada sie wykonanie warstw zabezpieczajacych w technologii SIKA opartej na bazie
zywic epoksydowych lub inny rownowazny system zabezpieczen

Wszystkie przejscia szczelne rurociggéw przez sciany techniczne nalezy wykonad za pomoca
tancuchow uszczelniajacych typu A2 np. Integraf lub inne réwnowazne.

Zaslepieni otwordw istniejacych nie przewidzianych do dalszej eksploatacji pierscieniami
uszczelniajgcymi produkcji np. KRONER lub innymi rownowaznymi

Ze wzgledu na obecna eksploatacje komory, ostateczng ocene stanu technicznego obiektu
oraz wybdr najwtasciwszej metody naprawy, bedzie mozna przeprowadzi¢ w trkcie realizacji
robot.

Klasy ekspozycji XC4, XF3, XAl

8.1.6.1. PtYTA PRZEKRYCIA

Projektuje sie ptyte przekrycia gr. 20,0cm z betonu C30/37 W8 F150 zbrojonego stala AllIN
B500B, otulina 50mm. Ptyta zbrojona dotem i gérg siatka z pretéw ¢8 o oczkach 15x15cm.
Dodatkowo wokdt otwordéw dozbrojenie dotem i géra z podwojnych pretéw ¢12 w rozstawie co
50mm.

8.1.6.2. ZEBRO PZEKRYCIA

Projektuje podciag zelebtowy 20,0x40cm z betonu C30/37 W8 F150 zbrojonego stala AllIN,
zespolony z ptyta przekryci zbrojony:

- dotem 3 16

-gbra 2 916

- strzemiona g6 co 10cm

8.1.6.3. NADBUDOWA SCIAN ZBIORNIKA

Istniejace sciany komory nalezy nadbudowac na wysokosé 30,0cm. W tym celu istniejaca
sciane nalezy nawierci¢ otworami pod projektowane zbrojenie g8 w rozstawie co 40,0cm.W
celu wykonania warstwy szczepnej pomiedzy nowym i starym betonem nalezy zastosowac
srodek np. Icosit KC220/15 SIKA lub inny rownowazny.

8.2 ZADASZENIE/WIATA NAD PLACEM MAGAZYNOWYM
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8.2.1.FUNDAMENTY

§ Stopy zelbetowe pod oparcie stupow dwuschodkowe, zelbetowe

tawy i stopy zbroi¢ zgodnie z rysunkami szczeg6towymi stalg AllIN B500B
Betonowanie fundamentéw betonem C25/30

Szerokos¢ i gtebokos¢ posadowienia jak na rzucie fundamentow.

wn W W

8.2.3. KONSTRUKCJA DACHU

§ Zaprojektowano konstrukcje kratowa oparta na slupach stalowych.
§ Kratownice o rozpietosci osiowej 18 000mm i wysokosci osiowej 1500 mm
Kratownice z ksztattownikéw stalowych — pasy z ksztattownika dwuteowego
HEA160 S355, zakratowanie z ksztattownika zamknietego kwadratowego RK60x4 S355
Blachy stalowe klasy stali $235
Kratownice ztozone z dwdéch segmentdw taczonych na ztgcza srubowe
Pas dolny kratownic stezony w ptaszczyznie podtuznej stezeniami z profili
kwadratowych zamknietych RK100x4
Wszystkie potaczenia elementéw zaprojektowano jako srubowe ocynkowane
Sruby klasy 10.9
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
Wykonanie konstrukcji wg normy EN 1090.Klasa wykonania EXC2 wg EN 1090-2;
Potaczenia spawane: spoiny wykonane wg PN-EN 5817 poziom ,,C”;
Zakres badan spoin: badania wizualne VT — 100%; 10%, ogolnych ztaczy
spawanych doczotowo zbada¢ metoda MT
Normy wykonania i nadzoru dla spawania PN-EN ISO 3834-2 2007;
Tolerancje wykonania wedtug normy EN 1090-2;

8.2.4. PLATWIE

§  Zaprojektowano ptatwie z profili kwadratowych
zamknietych RK120x4
§ Potaczenia srubowe ocynkowane klasy 10.9

8.2.5. STEZENIA

§  Zaprojektowano stezenia pretowe srednicy 20mm
naprezane srubg rzymska.
§ Potaczenia srubowe ocynkowane klasy 10.9

8.2.6. StUPY

§  Zaprojektowano stupy z ksztattownika dwuteowego
HEA160 S355
§ Stupy stezone w ptaszczyznie stezeniami karatowymi z ksztattownikow

zamknietych RK100x4 S355

Wszystkie potaczenia elementdw zaprojektowano jako srubowe ocynkowane

Sruby klasy 10.9

Zakotwienie stupow w stopach zelbetowych za pomoca kotew stalowych
zabetonowanych w stopach.
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8.2.7. POKRYCIE DACHU

Blacha trapezowa T55 gr. 0,75mm
System rynnowy stalowy ocynkowany
Rynny srednicy 190 mm

Rury spustowe srednicy 150 mm

wn W W W

8.3.UKtAD KONSTRUKCYJINY KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA
8.3.1.FUNDAMENTY

@  Projektowane ptyte fundamentowa posadowi¢ nie ptycej niz 80,0cm ponizej
poziomu terenu.

@  Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granica przemarzania.

@ tawy fundamentowe monolityczne z betonu C25/30, zbrojone stalg AllIN.

@  Ptyte fundamentowsa zbroi¢ zgodnie z projektem.

8.3.2. KONSTRUKCIJA

@  Projektowana stacja zlewcza wykonana jako kontenerowa prefabrykowana
dostarczana jako kompletne urzadzenie posadawiane na ptycie zelbetowej.
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9. ZAtOZENIA DO OBLICZEN

a) podstawa prawna

- oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-1: oddziatywania ogélne _ Ciezar objetosciowy,
ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach PN_EN_1991-1-1:2004

- oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢1-4: oddziatywania og6lne

- oddziatywania wiatru PN-EN 1991-1-4:2008

- oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: oddziatywania ogdlne

- obcigzenie sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005

- Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatdw i
wykonanie murow PN-EN 1996-2:2010/NA:201 0

- ,,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie" wg pN-g7/B-03002

-,,Posadowienie bezposrednie budowli" wg PN_8,1/8-03020

- ,,ochrona cieplna budynkdéw - wymagania i obliczenia "wg PN-EN ISO 6946:1998

- Podstawy projektowania konstrukcji” wg PN-EN 1990 - "Projektowanie konstrukcji z betonu
- Czes$¢ 1_1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow" Wg PN-EN 1992-1-1:2008 16

- ,, obcigzenia state, obcigzenia budowli" wg PN_82/B-02001

- ,,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe" Wg PN_82/B_02003

- obcigzenie Sniegiem. obcigzenia w obliczeniach statycznych". Il strefa wg PN-80/B-
020101A21

- ,,0bciazenie wiatrem, obcigzenia w obliczeniach statycznych". | strefa wg PN-77/B-
020111A21

- ,, Beton _ Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢" wg PN_EN 206

b) zastosowane uktady statyczne
- Kratownice oparte sztywno na stupie
- Ptatwie dwuprzestowe oraz jednoprzestowe ucigglone oparte swobodnie na pasie gérnym
kratownicy
- Sciany zbiornika zakotwione sztywno w ptycie dennej zbiornika
- Przekrycie zbiornika swobodnie oparte na stupie i scianach zbiornika
- Estakada stupy utwierdzone w stopach, belka taczona sztywno ze stupami.

¢) wyniki obliczen
zbiornik
- $ciana grubosci 35,0 w
- ptyta denna grubosci 50,0cm
- stup srednicy

kratownica
KRATOWNICA
pas dolny HEA160
pas gérny HEA160
zakratowanie RK 60x4
StUPY
HEA 160

PtATWIE DACHOWE RK120x4
STEZENIA DACHU | SCIAN pret 2 20 naprezany $ruba rzymska
STEZENIA PASA DOLNEGO RK100x4
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estakada
BELKA NOSNA
HEA160
StUPY
HEA 160
Zestawienie obcigzen
1. Ciezar

1.1. Blacha fatdowa stalowa 55 (T-55) gr. 0.75 mm
Obcigzenie charakterystyczne Q= 0,091 kN/m2

2. Wiatr

2.1. Wiata dwuspadowa
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. A=79m
n) Vpo =22 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu - IV

Wysokosci: minimalna z,;, = 10 m, maksymalna z,,,c = 500 m, wymiar chropowatosci zo=1m

Wysokos¢ odniesienia had gruntem: ze = h =6,00m = 6,00 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zmi, = 10m = 10,00 m

Bazowa predkos¢ wiatru: Vi = Cgir X Cseason X Voo = 1,00 x 1,0 x 22m/s =22 m/s
Wsp. chropowatosci: ¢(ze) =0,60 x (z, / 10) ~ 0,24 = 0,60 x (10,00 / 10) ~ 0,24 = 0,60
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) = 1,50 x (z / 10) ~ 0,29 = 1,50 x (10,00 / 10) 0,29 = 1,50

Srednia predkos¢ wiatru:
Vim(Ze) = Cr(Ze) X Co(Ze) X Vp = 0,60 x 1,00 x 22m/s = 13,2 m/s
Bazowe cisnienie predkosci:
Jp=0,5%r xv,~2=0,5x1,25kg/m3 x (22m/s) * 2 = 0,30 KN/m2
Szczytowe cisnienie predkosci:
p Op(Ze) = Ce(ze) X gy = 1,50 x 0,30kN/m2 = 0,45 kN/m2

Rodzaj elementu: wiata dwuspadowa
Wymiary wiaty:
szerokos¢ potaci (prostopadle do kierunku wiatru): b = 40,00 m

dtugos¢ dwach potaci w planie (rownolegle do kierunku wiatru): d = 18,00 m

wysokos¢ do gérnej krawedzi wiaty: h =6,00 m
nachylenie potaci: a = 6,00°

d=18,00

4,001 C 132 L)

A
1,8 0,62 0/4 0,62 1,4

4,001 C 132 v

1,80 3,60 1,80

s [ e

Wspotczynnik wypetnienia przestrzeni pod wiata: j = 0,00
Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach.

b=40,00
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2.1.1. Pole A
Wspotczynnik cisnienia netto: Conera = 0,62
Obcigzenie charakterystyczne Wy = 0p(Ze) X Cpneta = 0,45kN/m2 x 0,62 = 0,28 KN/m2
Obciazenie obliczeniowe W, =1,50 x 0,28 kN/m2 = 0,42 kKN/m2
2.1.2.Pole B
Wspotczynnik cisnienia netto: Cpnets = 1,8
Obcigzenie charakterystyczne Wy = 0p(Ze) X Cpnets = 0,45kN/m2 x 1,8 = 0,82 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, =1,50 x 0,82 kN/m2 = 1,23 kN/m2
2.1.3. Pole C
Wspotczynnik cisnienia netto: Cpnerc = 1,32
Obcigzenie charakterystyczne Wy = 0p(Ze) X Cpnetc = 0,45kN/m2 x 1,32 = 0,60 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe W, = 1,50 x 0,60 KN/m2 = 0,90 kN/m2
2.1.4.Pole D
Wspotczynnik cisnienia netto: Cyperp = 0,4
Obcigzenie charakterystyczne Wy = 0p(Ze) X Cpnetp = 0,45kN/m2 x 0,4 = 0,18 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe W, =1,50 x 0,18 kN/m2 = 0,27 KN/m2
3. Snieg
3.1. Dach dwuspadowy
Potozenie obiektu: strefa 2, wysokosé n.p.m. A=100m
P s,=0,9kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny b C.=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t; = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U =0 W/(m2 Ky b C,=1,00
Rodzaj dachu: dach dwuspadowy
Kat pofaci dachu a; = 6°
Kat potaci dachu a, = 6°
P m=0,80 (przypadek (i) obc. rbwnomierne)

0,80

0}

0,80
0,40

(i)

0,80
0,40

(iii)

> ’
°
[o)]
°

Obcigzenie charakterystyczne s=m x Ce x Cyx5,=0,80x1,00x 1,00 x 0,90 kKN/m2 =0,72 kN/m2
Obciazenie obliczeniowe s, = 1,50 x 0,72 kN/m2 = 1,08 kN/m?
3.2. Dach dwuspadowy
Potozenie obiektu: strefa 2, wysokosé n.p.m. A=100m
P s,=0,9kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny b C.=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. t; = 18 °C, wsp. przenikania ciepta U =0 W/(m2 Ky b C,=1,00
Rodzaj dachu: dach dwuspadowy
Kat pofaci dachu a; = 6°
Kat potaci dachu a, = 6°
P m=0,5x0,80=0,40 (przypadek (ii) obc. nieréwnomierne)
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0,80

()

0,80
0,40

(if)

0,80
0,40

(iii)

> ’
°
[o)]
°

Obcigzenie charakterystyczne s=m x Ce x Cy x5,=0,40 x 1,00 x 1,00 x 0,90 kN/m2 = 0,36 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe S, =1,50 x 0,36 kN/m2 = 0,54 kN/m?
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WYNI KI  OBLI CZEN DLA KRATOWNI CY

Nazwa pliku: K1.rm3
RM_3d v. 8.82 licencja nr 35871

Przekroje:

1-1160 HEA

2 - H60x 60x 4.0

Materiat: S 355 Materiat: S 235 Materiat:
Alcm? 38,80 A [cm?] 8,82 A[cm?]
Jy [em*] 1673,00 Jy [em*] 45,90 Jy [em*]
Jz [cm*] 616,00 Jz [cm?] 45,90 Jz [cm?]
Dyz [cm“] 0,00 Dyz [cm”] 0,00 Dyz [cm”]
a [Deg] 0,00 a [Deg] 0,00 a [Deg]
ly [cm?] 1673,00 ly [cm?] 45,90 ly [cm?]
1z [cm?] 616,00 Iz [cm?] 45,90 1z [cm?]
Jt[em?] 10,57 Jt[cm?] 71,38 Jt[cm?]
Jw [cm?] 31409,66 Jw [cm?] 0,05 Jw [cm?]
iy [cm] 6,57 iy [cm] 2,28 iy [cm]
iz [cm] 3,98 iz [cm] 2,28 iz [cm]
is [cm] 7,68 is [cm] 3,23 is [cm]
m [kg/m] 30,46 m [kg/m] 6,92 m [kg/m]
Materiaty:
. E: G: n: ar: r: Ro:
Nri  Rodzaj Nazwa: [GPa] | [GPa] [ WK | kom3 | [MPa]
3 Stal 1993 S 355 210 81 0,3 7850 355
1 Stal 1993 S 235 210 81 0,3 7850 235
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A N A
o117 18§ 19 - % 23 24 25 26 >
W6 A N e N 0 N NS 2173
29 31
z
L.
Prety:
Nr: Wezty: Mocowania Podatnog | Mimosrod | Orie L[m]: F Przekroj:
ci y nt. [m]:
A: B: Imperfekcj | [deg]
e
K1l.rmt
1 1 6 P.P. 0,0 3,016 11160 HEA
Sztywne
2 6 7 P.P. 0,0 3,017 11160 HEA
Sztywne
3 7 20 P.P. 0,0 2,700 11160 HEA
Sztywne
4 20 2 P.P. 0,0 0,317 11160 HEA
Sztywne
5 2 10 P.P. 0,0 3,016 11160 HEA
Sztywne
6 10 11 P.P. 0,0 3,017 11160 HEA
Sztywne
7 11 15 P.P. 0,0 3,016 11160 HEA
Sztywne
8 3 16 P.P. 180, 1,500 11160 HEA
Sztywne 0
9 3 4 P.P. 0,0 3,000 11160 HEA
Sztywne
10 4 5 P.P. 0,0 3,000 11160 HEA
Sztywne
11 5 19 P.P. 0,0 0,300 11160 HEA
Sztywne
12 19 12 P.P. 0,0 2,700 11160 HEA
Sztywne
13 12 13 P.P. 0,0 3,000 11160 HEA
Sztywne
14 13 14 P.P. 0,0 3,000 11160 HEA
Sztywne
15 14 17 P.P. 0,0 1,500 11160 HEA
Sztywne
16 1 3 P.P. 0,0 1,599 11160 HEA
Sztywne
17 3 6 Ay By 0,0 1,734 2 H 60x 60x 4.0
P.P..
Sztywne
18 6 4 Ay By 0,0 1,734 2 H 60x 60x 4.0
P.P.
Sztywne
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19 4 7 Ay By 0,0 1,912 2 H 60x 60x 4.0
P.P..
Sztywne
20 7 5 Ay By 0,0 1,912 2 H 60x 60x 4.0
P.P.
Sztywne
21 5 2 Ay By 0,0 2,121 2 H 60x 60x 4.0
P.P..
Sztywne
22 2 12 Ay By 0,0 2,121 2 H 60x 60x 4.0
P.P.
Sztywne
23 12 10 Ay By 0,0 1,912 2 H 60x 60x 4.0
P.P..
Sztywne
24 10 13 Ay By 0,0 1,912 2 H 60x 60x 4.0
P.P.
Sztywne
25 13 11 Ay By 0,0 1,734 2 H 60x 60x 4.0
P.P..
Sztywne
26 11 14 Ay By 0,0 1,734 2 H 60x 60x 4.0
P.P.
Sztywne
27 14 15 P.P. 0,0 1,599 11160 HEA
Sztywne
28 16 18 P.P. 0,0 0,200 11160 HEA
Sztywne
29 18 8 P.P. 0,0 5,246 11160 HEA
Sztywne
30 1 16 P.P. 0,0 0,554 11160 HEA
Sztywne
31 9 17 P.P. 180, 5,446 11160 HEA
Sztywne 0
32 17 15 P.P. 180, 0,554 11160 HEA
Sztywne 0
Zestawienie Materiatu
Oznaczenie Materiat Dtugosci [m]: Masa [t]:
| 160 HEA 3-S355 5x3,02 + 2x2,70 + 1x0,32 + 2x1,50 + 4x3,00 1,562
+ 1x0,30 + 2x1,60 + 1x0,20 + 1x5,25 + 2x0,55
+ 1x5,45 = 51,30
H 60x 60x 4.0 1-S235 4x1,73 + 4x1,91 + 2x2,12 = 18,82 0,130
Masa catkowita ustroju 1,693
Materiat Jednostka miary llos¢:
Stal 1993: 3- S 355 t 1,562
Stal 1993:1 - S 235 t 0,130
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. 4,32 4,4,32 4.32
44,32 a2 4,32 44,90
4900 — wigo 43 ———— 44,90
W 2246 l | |

2,16 4 1 11,00
0,09

210,00 31

Wyniki Obliczen wg PN-EN
Teorial rzedu

Obwiednie sit
RM_3d v. 8.82 licencja nr 35871

Kombinacje Obciazen:

Nr: Zawsze: Ewentalnie:
1 CW+A E+F+B/C/D

Relacje Grup Obcigzen:
Grupa obcigzeh: Relacje:

A- ZAWSZE

B - Nie wystepuje z: CD.

C- Nie wystepuje z: BD.

D - Nie wystepuje z: BC.

Mx
30 3. 0, 10. 12 13, 14 L5 2
20 31

z
My
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3. 0, 10. 12. 13. 14 L
29 31
z
L
Ty
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Sily Przekro

jowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN

Nr X Mx [KNm]: My [KNm]: Mz [KNm]: Ty [KN]: Tz [KN]: N [kN]: Obcigzenia:
preta: [m]:
K1.rmt
1 0,00 0 -4,64 0 0 7,64 -76,24| 1,35((CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
1 1,69 0 5,94 0 0 0,28 -117,25| 1,35-0,85-(CW+A
7 )+1,5-(0,5-C+E+F)
(b)
1 0,00 0 -11,85 0 0 20,43 -152,87| 1,35-0,85-(CW+A
0 +1,5-(B+0,6-E) (b)
1 0,00 0 -4,64 0 0 7,64 -76,24 | 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
1 0,00 0 -4,64 0 0 7,64 -76,24 | 1,35/ (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
1 0,00 0 -11,85 0 0 20,44 -153,27| 1,35:0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
1 3,01 0 -4,07 0 0 -15,3 -137,58| 1,35:0,85-(CW+A
6 Y+1,5-(C+0,6-E) (b)
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3,01 -0,16 0 -1 219,51 CWH+A (a)
6
0,00 -11,85 0 20,44 -153,27| 1,35.0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,00 -11,07 0 19,74 -115,91| Cw+1,35.0,85-A
0 +1,5-(0,5-C+E) (b)
2,73 -0,04 0 -11,8 -151,15| 1,35-0,85-(CW+A
4 )+1,5:(B+0,6-E+F)
(b)
2,82 0,02 0 -0,84 -19,53| CW+A (a)
8
0,00 -11,85 0 20,44 -153,27| 1,35.0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,00 -1,37 0 6,41 -136,68| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
1,50 6,48 0 0,14 -267,9| 1,35-0,85-(CW+A
8 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
3,01 -4,1 0 -13,43 -235,5( 1,35-0,85-(CW+A
7 )+1,5-(C+0,6-E) (b)
0,00 -1,37 0 6,41 -136,68| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
0,00 -1,37 0 6,41 -136,68| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
0,00 -3,85 0 13,56 -269,07 | 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
3,01 -4,1 0 -13,43 -235,5( 1,35-0,85-(CW+A
7 )+1,5-(C+0,6-E) (b)
3,01 -0,26 0 -1,31 -34,73| CWH+A (a)
7
0,00 -3,85 0 13,56 -269,07| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
1,50 0,76 0 -0,03 -34,86| CWH+A (a)
8
2,73 -0,04 0 -10,77 -266,95| 1,35-0,85-(CW+A
4 )+1,5:(B+0,6-E+F)
(b)
2,82 -0,03 0 -1,15 -34,74| CWH+A (a)
8
1,50 6,48 0 0,14 -267,9| 1,35-0,85-(CW+A
8 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,00 -1,79 0 6,09 -139,6| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
1,43 4,96 0 0,3 -230,67 | 1,35-0,85-(CW+A
4 )+1,5-(C+0,6-E+F)
(b)
0,00 -4,1 0 12,3 -229,3| 1,35.0,85-(CW+A
0 )+1,5-(C+0,6-E) (b)
0,00 -1,79 0 6,09 -139,6| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
0,00 -1,79 0 6,09 -139,6| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
0,00 -4,1 0 12,3 -229,3| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(C+0,6-E) (b)
2,70 -2,35 0 -10,88 -269,24 | 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
2,70 -0,22 0 -1,13 -35,41| CWH+A (a)
0
0,00 -3,44 0 11,69 -271,33| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)

(b)
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1,35 0,53 0 0,01 -35,53| CW+A (a)
0
0,33 0,03 0 8,87 -271,07| 1,35-0,85-(CW+A
7 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,25 0,01 0 0,94 -35,63| CW+A (a)
3
1,43 4,73 0 -0,3 -270,22| 1,35-0,85-(CW+A
4 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,00 -1,21 0 -5,61 -138,37| 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
0,00 -0,21 0 -1,13 -37,9| CW+A+15-F (a)
0
0,31 -6,2 0 -13,45 -266,52| 1,35:0,85-(CW+A
7 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
0,00 -1,21 0 -5,61 -138,37| 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
0,00 -1,21 0 -5,61 -138,37| 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
0,00 -0,22 0 -1,12 -35,42| CWH+A (a)
0
0,31 -6,19 0 -13,46 -269| 1,35-0,85-(CW+A
7 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,31 -0,62 0 -1,39 -35,39 CWH+A (a)
7
0,00 -2,35 0 -10,81 -269,24| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,31 -0,62 0 -1,39 -35,39 CWH+A (a)
7
0,00 -2,35 0 -10,81 -269,24| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,00 -0,22 0 -1,12 -35,42 | CWH+A (a)
0
0,31 -6,19 0 -13,46 -269| 1,35.0,85-(CW+A
7 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,00 -3,2 0 7,02 -138,23| 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
1,50 4,96 0 0,3 -231,76| 1,35-0,85-(CW+A
8 )+1,5-(D+0,6-E+F)
(b)
0,00 -6,2 0 13,51 -266,52| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
0,00 -3,2 0 7,02 -138,23| 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
0,00 -3,2 0 7,02 -138,23| 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
0,00 -6,19 0 13,51 -270,14| 1,35:0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
3,01 -4,11 0 -12,31 -229,3| 1,35-0,85-(CW+A
6 )+1,5-(D+0,6-E) (b)
0,00 -0,62 0 1,4 -35,39 CWH+A (a)
0
3,01 -3,46 0 -11,7 -272,48| 1,35-0,85-(CW+A
6 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,00 -0,62 0 1,4 -35,39 CWH+A (a)
0
0,56 0,12 0 8,79 -270,58| 1,35-0,85-(CW+A
6 )*+1,5-(B+0,6-E+F)

(b)
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0,56 0,04 0 0,92 -35,44| CWH+A (a)
6
0,00 -6,19 0 13,51 -270,14| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,00 -1,8 0 6,7 -135,3| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
1,50 6,54 0 -0,08 -272,32| 1,35-0,85-(CW+A
8 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,00 -4,11 0 13,43 -235,5| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(D+0,6-E) (b)
0,00 -1,8 0 6,7 -135,3| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
0,00 -1,8 0 6,7 -135,3| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
0,00 -4,09 0 13,49 -241,63| 1,35:0,85-(CW+A
0 )+1,5-(D+0,6-E+F)
(b)
3,01 -3,88 0 -13,55 -267,37| 1,35:0,85-(CW+A
7 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
0,00 -0,26 0 1,31 -34,73| CWH+A (a)
0
3,01 -3,69 0 -13,5 -273,49| 1,35-0,85-(CW+A
7 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
1,50 0,75 0 0,03 -34,86| CWH+A (a)
8
0,28 -0,04 0 10,83 -271,36| 1,35-0,85-(CW+A
3 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,18 -0,03 0 1,15 -34,74 | CWH+A (a)
9
1,50 6,54 0 -0,08 -272,32| 1,35-0,85-(CW+A
8 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,00 -1,37 0 5,47 -74,86| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
1,32 5,99 0 -0,36 -127,83| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5:(0,5-D+E+F)
(b)
3,01 -11,94 0 -20,52 -163,86| 1,35-0,85-(CW+A
6 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,00 -1,37 0 5,47 -74,86| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
0,00 -1,37 0 5,47 -74,86| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
0,00 -4,07 0 15,3 -137,58| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(D+0,6-E) (b)
3,01 -11,94 0 -20,52 -163,86| 1,35-0,85-(CW+A
6 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,00 -0,16 0 1 -19,51| CWH+A (a)
0
3,01 -11,94 0 -20,52 -163,86| 1,35-0,85-(CW+A
6 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
3,01 -11,07 0 -19,74 -115,91| Cw+1,35.0,85-A
6 +1,5-(0,5-D+E) (b)
0,28 0,09 0 11,72 -161,74| 1,35-0,85-(CW+A
3 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
0,18 0,02 0 0,84 219,53 CWH+A (a)
9
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7 3,01 -11,94 0 -20,52 -163,86 | 1,35-0,85-(CW+A
6 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
8 0,00 -1,4 0 3,45 2,47 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
8 1,50 8,68 0 8,24 11,21 1,35:0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
8 0,00 -3,29 0 7,72 11,21 1,35:0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
8 0,00 -1,4 0 3,45 2,47 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
8 0,00 -1,4 0 3,45 2,47 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
8 1,50 8,68 0 8,24 11,21 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
8 0,00 -0,29 0 0,69 0,45 CWH+A (a)
0
8 0,00 2,74 0 5,99 13,17 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5:(0,5-C+E+F)
(b)
8 0,00 -0,29 0 0,69 0,45 CWH+A (a)
0
8 1,50 8,68 0 8,24 11,21 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
8 0,37 0 0 0,94 0,5 1,35-CW+A (a)
5
8 0,46 0,1 0 6,03 13,1| CW+A+1,5-(0,5-
9 C+E+F) (b)
8 1,50 8,56 0 8,13 8,69 | 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
9 0,00 0,04 0 1,19 119,38 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
9 3,00 3,87 0 0,6 242,98 1,35:0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
9 0,00 -0,15 0 0,78 40,43 | 1,35-CW+A+1,5-
0 F (@)
9 0,00 0,04 0 1,19 119,38 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
9 0,00 0,04 0 1,19 119,38 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
9 0,00 0,48 0 1,65 242,98 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
9 3,00 0,3 0 -0,47 35,95 1,35-CW+A (a)
0
9 0,00 0,48 0 1,65 242,98 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
9 0,00 -0,1 0 0,58 30,09 CW+A (a)
0
9 3,00 3,87 0 0,6 242 98| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
9 0,18 0,01 0 0,53 30,09 CW+A (a)
8
9 0,00 0,48 0 1,65 242 98| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
9 1,87 0,46 0 0,01 30,09 CW+A (a)
5
10 0,00 1,75 0 0,17 143,44 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 .0,5-B (a)
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10 0,00 3,87 0 -0,4 281,82| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
10 3,00 -0,08 0 -0,75 43,34 1,35-CW+A (a)
0
10 0,00 1,75 0 0,17 143,44 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
10 0,00 1,75 0 0,17 143,44 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
10 0,00 0,3 0 0,49 43,34 1,35-CW+A (a)
0
10 3,00 1,09 0 -1,45 281,82 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
10 0,00 3,87 0 -0,4 281,82 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
10 0,00 0,28 0 0,35 36,26 | CW+A (a)
0
10 0,00 3,87 0 -0,4 281,82 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
10 2,90 0,01 0 -0,54 36,26 | CW+A (a)
6
10 3,00 1,09 0 -1,45 281,82 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
10 1,12 0,48 0 0,01 36,26 CWH+A (a)
5
11 0,00 0,42 0 0,62 129,14 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
11 0,30 1,23 0 0,42 252,68| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
11 0,00 -0,08 0 0,62 39,06 1,35-CW+A (a)
0
11 0,00 0,42 0 0,62 129,14 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
11 0,00 0,42 0 0,62 129,14 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
11 0,00 0,44 0 0,65 152,99 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 -(0,5-D+0,6-E+F)
@)
11 0,30 0,87 0 0,3 160,23 CW+A+1,5-C (b)
0
11 0,00 1,09 0 0,53 252,68| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
11 0,00 -0,04 0 0,46 32,67 CW+A (a)
0
11 0,30 1,23 0 0,42 252,68| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
11 0,09 0 0 0,43 32,67 CW+A (a)
4
11 0,00 1,09 0 0,53 252,68| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
11 0,30 0,08 0 0,37 32,67 CW+A (a)
0
12 0,00 0,59 0 0,49 129,14 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
12 1,18 1,49 0 0,01 252,68 | 1,35-0,85-(CW+A
1 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
12 2,70 -0,08 0 -0,62 39,06 1,35-CW+A (a)
0
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12 0,00 0,59 0 0,49 129,14| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
12 0,00 0,59 0 0,49 129,14 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
12 0,00 0,62 0 0,53 152,99| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -(0,5-D+0,6-E+F)
@
12 2,70 0,23 0 -0,65 102,84 1,35-CW+A+15.
0 0,5-C (a)
12 0,00 1,23 0 0,42 252,68 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
12 0,00 0,08 0 0,37 32,67| CW+A (a)
0
12 1,18 1,49 0 0,01 252,68 1,35-0,85-(CW+A
1 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
12 2,61 0,00 0 -0,43 32,67 CW+A (a)
6
12 2,70 11 0 -0,52 252,68| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
12 1,18 0,3 0 0,01 32,67 CW+A (a)
1
13 0,00 0,42 0 1,06 143,44| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
13 3,00 3,87 0 0,4 284,41| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
13 0,00 -0,08 0 0,75 43,35| 1,35-CW+A (a)
0
13 0,00 0,42 0 1,06 143,44| 1,35-(CW+A)+15
0 -0,5-B (a)
13 0,00 0,42 0 1,06 143,44 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
13 0,00 1,1 0 1,45 284,41 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
13 3,00 0,3 0 -0,49 43,35| 1,35-CW+A (a)
0
13 0,00 11 0 1,45 284,41| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
13 0,00 -0,04 0 0,57 36,26 CWH+A (a)
0
13 3,00 3,87 0 0,4 284,41 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
13 0,09 0,01 0 0,54 36,26 | CWH+A (a)
4
13 0,00 11 0 1,45 284,41 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
13 1,87 0,48 0 -0,01 36,26 CWH+A (a)
5
14 0,00 1,75 0 0,05 119,38| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
14 0,00 3,87 0 -0,56 249,77| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
14 3,00 -0,14 0 -0,76 35,95[ 1,35-CW+A (a)
0
14 0,00 1,75 0 0,05 119,38| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
14 0,00 1,75 0 0,05 119,38 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
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14 0,00 0,35 0 0,49 47,22 1,35-CW+A+1,5.
0 F(a)
14 3,00 0,48 0 -1,64 238,5| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
14 0,00 3,87 0 -0,56 249,77| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
14 0,00 0,28 0 0,33 30,09 CWH+A (a)
0
14 0,00 3,87 0 -0,56 249,77 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
14 2,81 0,01 0 -0,53 30,09 CWH+A (a)
3
14 3,00 0,6 0 -1,61 249,77 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
14 1,12 0,46 0 -0,01 30,09 CWH+A (a)
5
15 0,00 1,4 0 -3,45 2,47 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
15 0,00 3,24 0 -7,61 8,60 1,35:0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
15 1,50 -8,56 0 -8,13 8,60 1,35:0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
15 0,00 1,4 0 -3,45 2,47 | 1,35 (CW+A)+15
0 -0,5-B (a)
15 0,00 1,4 0 -3,45 2,47 | 1,35 (CW+A)+15
0 -0,5-B (a)
15 0,00 -0,54 0 1,73 16,04 | CW+A+1,5F (a)
0
15 1,50 -8,56 0 -8,13 8,69 1,350,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
15 0,00 1,86 0 -3,46 26,23| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5:(0,5-D+E+F)
(b)
15 0,00 0,29 0 -0,69 0,45 CWH+A (a)
0
15 1,50 -8,56 0 -8,13 8,69 | 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
15 0,37 0 0 -0,94 0,5| 1,35-CW+A (a)
5
15 0,51 0,03 0 -3,64 26,23 | 1,35-0,85-(CW+A
6 )*+1,5:(0,5-D+E+F)
(b)
16 0,00 0,64 0 -0,94 75,17 | 1,35(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
16 0,00 2,34 0 2,71 114,63 CwW+1,35.0,85-A
0 +1,5-(0,5-B+E+F)
(b)
16 1,59 -2,81 0 -3,42 146,98 | 1,35:0,85-(CW+A
9 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
16 0,00 0,64 0 -0,94 75,17 | 1,35(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
16 0,00 0,64 0 -0,94 75,17 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
16 0,00 0,06 0 -0,02 23,89| 1,35-CW+A (a)
0
16 1,59 -2,81 0 -3,42 146,98 | 1,35-0,85-(CW+A
9 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
16 0,00 2,24 0 -2,9 147,18| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
16 1,59 -0,38 0 -0,51 19,66 CW+A (a)
9
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16 1,59 -2,81 0 -3,42 146,98 | 1,35-0,85-(CW+A
9 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
16 0,55 -0,01 0 -0,21 19,77 CW+A (a)
0
16 0,75 -0,02 0 -3,14 147,09 | 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
16 1,59 -0,38 0 -0,51 19,66 CW+A (a)
9
17 0,00 0 0 0,07 -53,28 | 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
17 0,86 0,03 0 0 -72,79| 1,35-(CW+A)+1,5
7 -(0,5-B+0,6E) (a)
17 0,00 0 0 0,05 -51,83| CW+1,35-A+1,5-(
0 0,5-B+F) (a)
17 0,00 0 0 0,07 -53,28| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
17 0,00 0 0 0,07 -53,28| 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
17 0,00 0 0 0,07 -59,18 | 1,35-CW+A+1,5-(
0 0,5-D+0,6-E+F) (a)
17 1,73 0 0 -0,07 -73,64| 1,35(CW+A)+1,5
4 -(0,5-B+0,6-E+F)
@
17 1,73 0 0 -0,05 -12,7| CWH+A (a)
4
17 0,00 0 0 0,06 -107,18| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
17 0,86 0,02 0 0 212,73 CW+A (a)
7
17 0,00 0 0 0,06 -107,18| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
17 1,73 0 0 -0,05 -12,7| CW+A (a)
4
17 0,86 0,03 0 0 -107,14| 1,35-0,85-(CW+A
7 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
18 0,00 0 0 0,07 16,41 | 1,35(CW+A)+15
0 -0,5-B (a)
18 0,86 0,03 0 0 14,6 1,35-CW+A+1,5:(
7 0,5-D+0,6-E+F) (a)
18 0,00 0 0 0,05 9,56 | CW-+A+1,5.(0,5:
0 C+E) (b)
18 0,00 0 0 0,07 16,41 | 1,35(CW+A)+15
0 -0,5-B (a)
18 0,00 0 0 0,07 16,41 | 1,35 (CW+A)+15
0 -0,5-B (a)
18 0,00 0 0 0,07 15,07 1,35-CW+A+1,5-(
0 0,5-B+0,6-E) (a)
18 1,73 0 0 -0,07 15,9| 1,35-(CW+A)+1,5
4 -(0,5-D+F) (a)
18 0,00 0 0 0,06 25,95| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5:(B+F) (b)
18 1,73 0 0 -0,05 3,5| CW+A+1,5-E (b)
4
18 0,86 0,03 0 0 25,92 1,35-0,85-(CW+A
7 )+1,5-(B+F) (b)
18 1,73 0 0 -0,05 3,5| CW+A+1,5E (b)
4
18 0,00 0 0 0,06 25,95| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+F) (b)
18 0,86 0,02 0 0 3,53| CW+A+1,5-E (b)
7
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19 0,00 0 0 0,07 -12,66 | 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)

19 0,95 0,03 0 0 -12,04| 1,35-CW+A+1,5-(
6 0,5-B+0,6-E) (a)

19 0,00 0 0 0,05 -8,95| CW+A+1,5-(0,5-
0 C+0,6-E+F) (a)

19 0,00 0 0 0,07 -12,66 | 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)

19 0,00 0 0 0,07 212,66 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)

19 0,00 0 0 0,07 -11,94| 1,35 (CW+A)+1,5
0 -(0,5-D+0,6-E+F)

@

19 1,91 0 0 -0,07 -9,78| 1,35-(CW+A)+1,5
2 -(0,5-C+F) (a)

19 1,91 0 0 -0,05 -2,5| CW+A+1,5E (b)
2

19 0,00 0 0 0,06 -21,81| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+F) (b)

19 0,95 0,03 0 0 -2,91| 1,35-CW+A+1,5-
6 0,6-E (a)

19 0,00 0 0 0,06 -21,81| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+F) (b)

19 191 0 0 -0,05 25| CW+A+1,5-E (b)
2

19 0,95 0,03 0 0 -21,76| 1,35-0,85-(CW+A
6 )+1,5:(B+F) (b)

20 0,00 0 0 0,07 -8,79| 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)

20 0,95 0,03 0 0 -6,55| 1,35-(CW+A)+1,5
6 -(0,6-E+F) (a)

20 0,00 0 0 0,07 8,36 1,35-(CW+A)+1,5
0 -(0,5-B+F) (a)

20 0,00 0 0 0,07 -8,79| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)

20 0,00 0 0 0,07 -8,79| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)

20 0,00 0 0 0,07 -8,36| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -(0,5-B+F) (a)

20 1,91 0 0 -0,07 -16,2| 1,35-(CW+A)+1,5
2 -(0,5-C+0,6-E+F)

@

20 0,00 0 0 0,05 -1,26| CW+A+1,5-F (a)
0

20 1,91 0 0 -0,06 -25,87 | 1,35-0,85-(CW+A
2 )+1,5-(C+0,6-E) (b)

20 0,95 0,03 0 0 -1,52| 1,35-CW+A+1,5-
6 F(a)

20 1,91 0 0 -0,06 -25,87 | 1,35-0,85-(CW+A
2 )+1,5-(C+0,6-E) (b)

20 0,00 0 0 0,05 -1,26| CW+A+1,5-F (a)
0

20 0,95 0,03 0 0 -25,82| 1,35-0,85-(CW+A
6 )+1,5-(C+0,6-E) (b)

21 0,00 0 0 0,07 10,33| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)

21 1,06 0,04 0 0 10,04 1,35-(CW+A)+1,5
1 -(0,5-B+F) (a)

21 0,00 0 0 0,05 3,11 CW+1,35-A+1,5.
0 F(a)

21 0,00 0 0 0,07 10,33| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)

21 0,00 0 0 0,07 10,33| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
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21 0,00 0 0 0,07 3,93 1,35-CW+A+1,5-(
0 0,5-D+F) (a)
21 2,12 0 0 -0,07 14,45| 1,35-CW+A+1,5-(
1 0,5-B+0,6-E) (a)
21 2,12 0 0 -0,06 255| 1,35-0,85-(CW+A
1 )+1,5-(C+0,6-E) (b)
21 0,00 0 0 0,05 2,75| CW+A+1,5-F (a)
0
21 1,06 0,03 0 0 25,44 | 1,35-0,85-(CW+A
1 )+1,5-(C+0,6-E) (b)
21 0,00 0 0 0,05 2,75| CW+A+1,5.F (a)
0
21 2,12 0 0 -0,06 25,5 1,35.0,85-(CW+A
1 )+1,5-(C+0,6-E) (b)
21 1,06 0,03 0 0 2,8| CW+A+1,5-F (a)
1
22 0,00 0 0 0,07 10,47 | 1,35-(CW+A)+15
0 -0,5-B (a)
22 1,06 0,04 0 0 10,32 1,35-(CW+A)+1,5
1 -(0,5-C+0,6-E+F)
@
22 0,00 0 0 0,05 553 | CWwW+1,35.0,85-A
0 +1,5-(C+F) (b)
22 0,00 0 0 0,07 10,47 | 1,35-(CW+A)+15
0 -0,5-B (a)
22 0,00 0 0 0,07 10,47 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
22 0,00 0 0 0,07 14,32 | 1,35/ (CW+A)+15
0 -(0,5-D+F) (a)
22 2,12 0 0 -0,07 18,16 | 1,35-CW+A+1,5:(
1 0,5-D+0,6-E+F) (a)
22 0,00 0 0 0,06 26,75| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(D+0,6-E+F)
(b)
22 2,12 0 0 -0,05 3,11| CW+A (a)
1
22 1,06 0,03 0 0 26,69 | 1,35-0,85-(CW+A
1 )+1,5-(D+0,6-E+F)
(b)
22 2,12 0 0 -0,05 3,11| CW+A (a)
1
22 0,00 0 0 0,06 26,75| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(D+0,6-E+F)
(b)
22 1,06 0,03 0 0 3,16 | CW+A (a)
1
23 0,00 0 0 0,07 -8,9| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
23 0,95 0,03 0 0 -17,61| 1,35-CW+A+1,5-(
6 0,5-D+0,6-E+F) (a)
23 0,00 0 0 0,06 -19,7| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
23 0,00 0 0 0,07 -8,9| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
23 0,00 0 0 0,07 -8,9| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
23 0,00 0 0 0,07 6,82 1,35-CW+A+1,5-(
0 0,5-C+0,6-E) (a)
23 1,91 0 0 -0,07 -13,29| 1,35(CW+A)+1,5
2 -(0,5-D+F) (a)
23 1,91 0 0 -0,05 -1,69| CW+A (a)
2
23 0,00 0 0 0,06 -27,29| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(D+0,6-E+F)

(b)
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23 0,95 0,03 0 0 -1,95| 1,35-CW+A (a)
6
23 0,00 0 0 0,06 -27,29( 1,35.0,85-(CW+A
0 )+1,5-(D+0,6-E+F)
(b)
23 191 0 0 -0,05 -1,69| CW+A(a)
2
23 0,95 0,03 0 0 -27,24| 1,35-0,85-(CW+A
6 )+1,5-(D+0,6-E+F)
(b)
24 0,00 0 0 0,07 212,56 | 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
24 0,95 0,03 0 0 -12,59| 1,35-(CW+A)+1,5
6 -(0,5-B+0,6E) (a)
24 0,00 0 0 0,05 -6,81| CW+1,35.0,85-A
0 +1,5-(0,5-D+F) (b)
24 0,00 0 0 0,07 212,56 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
24 0,00 0 0 0,07 212,56 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
24 0,00 0 0 0,07 9,56 1,35-(CW+A)+1,5
0 -(0,5-C+F) (a)
24 1,91 0 0 -0,07 9,64 1,35-(CW+A)+1,5
2 -(0,5-C+0,6-E+F)
@
24 0,00 0 0 0,05 -0,74| CW+A+1,5-(E+F)
0 (b)
24 1,91 0 0 -0,06 -21,27| 1,35-0,85-(CW+A
2 )+1,5-B (b)
24 0,95 0,03 0 0 21,16 | 1,35-CW+A+1,5-(
6 0,6-E+F) (a)
24 1,91 0 0 -0,06 -21,27 | 1,35-0,85-(CW+A
2 )+1,5-B (b)
24 0,00 0 0 0,05 -0,74| CW+A+1,5-(E+F)
0 (b)
24 0,95 0,03 0 0 -21,22| 1,35-0,85-(CW+A
6 )+1,5-B (b)
25 0,00 0 0 0,07 16,33| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
25 0,86 0,03 0 0 13,48| 1,35-(CW+A)+1,5
7 -(0,5-B+0,6-E+F)
@
25 0,00 0 0 0,05 21,92 Cw+1,35.0,85-A
0 +1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
25 0,00 0 0 0,07 16,33| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
25 0,00 0 0 0,07 16,33 | 1,35/(CW+A)+15
0 -0,5-B (a)
25 0,00 0 0 0,07 11,8 1,35-CW+A+1,5-(
0 0,5-C+0,6-E+F) (a)
25 1,73 0 0 -0,07 13,22 1,35-(CW+A)+1,5
4 -(0,5-C+F) (a)
25 1,73 0 0 -0,06 25,33| 1,35-0,85-(CW+A
4 )+1,5-B (b)
25 0,00 0 0 0,05 1,37| CW+A+1,5-(E+F)
0 (b)
25 0,86 0,03 0 0 25,3 1,35-0,85-(CW+A
7 )+1,5-B (b)
25 0,00 0 0 0,05 1,37| CW+A+1,5-(E+F)
0 (b)
25 1,73 0 0 -0,06 25,33| 1,35-0,85-(CW+A
4 )+1,5-B (b)
25 0,86 0,02 0 0 1,4| CW+A+1,5-(E+F)
7 (b)
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26 0,00 0 0 0,07 -53,19| 1,35(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
26 0,86 0,03 0 0 -60,39| 1,35-(CW+A)+1,5
7 -(0,5-C+0,6E) (a)
26 0,00 0 0 0,06 -78,89| 1,35:0,85-CW+A
0 +1,5-(0,5-B+E+F)
(b)
26 0,00 0 0 0,07 -53,19| 1,35(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
26 0,00 0 0 0,07 53,19 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
26 0,00 0 0 0,07 -56,92 | 1,35 (CW+A)+1,5
0 -(0,5-C+0,6-E+F)
@
26 1,73 0 0 -0,07 -11,66 | 1,35:CW+A+1,5
4 F(a)
26 0,00 0 0 0,05 -9,27| CW+A+1,5-F (a)
0
26 1,73 0 0 -0,06 -106,29| 1,35-0,85-(CW+A
4 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
26 0,86 0,02 0 0 -9,3| CW+A+1,5-F (a)
7
26 1,73 0 0 -0,06 -106,29| 1,35-0,85-(CW+A
4 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
26 0,00 0 0 0,05 -9,27| CW+A+1,5-F (a)
0
26 0,86 0,03 0 0 -106,26 | 1,35-0,85-(CW+A
7 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
27 0,00 -1,36 0 1,56 74,95| 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
27 1,59 2,26 0 2,62 113,38 Cw+1,35.0,85-A
9 +1,5-(0,5-B+E) (b)
27 0,00 -2,76 0 3,33 145,74 | 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
27 0,00 -1,36 0 1,56 74,95| 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
27 0,00 -1,36 0 1,56 74,95| 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
27 0,00 -2,76 0 3,33 145,74 | 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
27 1,59 -0,76 0 -1,09 22,87 | 1,35:CW+A+1,5:
9 F(a)
27 1,59 2,15 0 2,81 145,93 | 1,35.0,85-(CW+A
9 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
27 0,00 0,57 0 -0,6 18,63| CW+A+1,5-F (a)
0
27 0,00 -2,76 0 3,33 145,74 | 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
27 0,80 0,00 0 -0,82 18,71| CW+A+1,5-F (a)
0
27 0,84 -0,04 0 3,05 145,84 | 1,35-0,85-(CW+A
9 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
27 1,59 -0,75 0 -1,05 18,8| CW+A+1,5-F (a)
9
28 0,00 5,92 0 -1,71 -45,02| 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
28 0,00 12,06 0 -0,03 -93,04 | 1,35:0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
28 0,20 1,43 0 -0,44 -11,81| CW+A(a)
0
28 0,00 5,92 0 -1,71 -45,02| 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
28 0,00 5,92 0 -1,71 -45,02| 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
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28 0,00 1,99 0 2,88 212,26 CW+A+1,5F (a)
0
28 0,00 11,59 0 -3,35 -92,53| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
28 0,00 1,52 0 -0,44 -11,75| CW+A (a)
0
28 0,20 12,06 0 -0,03 -93,11| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
28 0,00 12,06 0 -0,03 -93,04| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
28 0,20 1,43 0 -0,44 -11,81| Cw+A (a)
0
29 0,00 5,58 0 -1,71 -451| 1,35-(CwW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
29 0,00 12,06 0 -0,03 -93,11| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
29 5,24 -27,44 0 -15,03 -94,94| 1,35-0,85-(CW+A
6 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
29 0,00 5,58 0 -1,71 -451| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
29 0,00 5,58 0 -1,71 -451| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
29 0,00 2,57 0 2,88 212,32 CW+A+1,5F (a)
0
29 2,62 11,98 0 -15,03 -94,02| 1,35-0,85-(CW+A
3 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
29 0,00 1,43 0 -0,44 -11,81| Cw+A (a)
0
29 5,24 -27,44 0 -15,03 -94,94| 1,35.0,85-(CW+A
6 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
29 5,24 -26,42 0 -14,47 -73,06| 1,35-0,85-(CW+A
6 )+1,5-(D+0,6-E+F)
(b)
29 3,27 -0,05 0 -3,35 -93,74| 1,35-0,85-(CW+A
9 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
29 3,27 -0,01 0 -0,44 12,81 Cw+A (a)
9
29 5,24 -27,44 0 -15,03 -94,94| 1,35.0,85-(CW+A
6 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
30 0,00 4 0 -4,18 -40,72| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
30 0,00 9,7 0 -12,04 -84,2| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
30 0,55 0,42 0 -0,89 -10,59| CWH+A (a)
4
30 0,00 4 0 -4,18 -40,72| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
30 0,00 4 0 -4,18 -40,72| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
30 0,00 0,83 0 -0,09 10,82 CW+A+1,5F (a)
0
30 0,00 9,44 0 -13,17 -77,73| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(C+0,6-E) (b)
30 0,00 0,91 0 -0,89 -10,43| CW+A (a)
0
30 0,55 3,39 0 -11,24 -84,8| 1,35-0,85-(CW+A
4 )+1,5:(B+0,6-E+F)
(b)
30 0,00 8,89 0 -13,01 -66,95| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(0,5-C+E) (b)
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30 0,55 2,14 0 -13,17 -77,92| 1,35.0,85-(CW+A
4 )+1,5-(C+0,6-E) (b)
30 0,55 0,42 0 -0,89 -10,59| CWH+A (a)
4
30 0,00 9,7 0 -12,04 -84,2| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
31 0,00 -3,39 0 1,71 47,26 1,35 (CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
31 5,44 11,59 0 3,35 -92,53| 1,35-0,85-(CW+A
6 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
31 5,44 -7,18 0 -2,88 211,24 CW+A+1,5-F (a)
6
31 0,00 -3,39 0 1,71 -47,26| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
31 0,00 -3,39 0 1,71 47,26 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
31 0,00 -6,64 0 3,35 -94,43| 1,35-0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
31 0,00 8,5 0 -2,88 -12,9| CW+A+1,5-F (a)
0
31 5,44 -7,18 0 -2,88 211,24 CW+A+1,5-F (a)
6
31 0,00 -6,64 0 3,35 -94,43| 1,35.0,85-(CW+A
0 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
31 0,00 8,5 0 -2,88 -12,9| CW+A+1,5-F (a)
0
31 2,04 0,2 0 3,35 -93,72| 1,35-0,85-(CW+A
2 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
31 2,04 0,03 0 0,44 212,78 CW+A (a)
2
31 5,44 11,59 0 3,35 -92,53| 1,35-0,85-(CW+A
6 )+1,5-(B+0,6-E) (b)
32 0,00 1,68 0 4,18 -40,95| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
32 0,55 10,6 0 24,3 -86,12 | 1,35:0,85-(CW+A
4 )+1,5:(B+0,6-E+F)
(b)
32 0,00 -5,47 0 13,16 212,51 CW+A+1,5-F (a)
0
32 0,00 1,68 0 4,18 -40,95| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
32 0,00 1,68 0 4,18 -40,95| 1,35-(CW+A)+1,5
0 -0,5-B (a)
32 0,00 -3,75 0 25,44 -79,84 | 1,35:0,85-(CW+A
0 )+1,5-(D+0,6-E+F)
(b)
32 0,00 0,42 0 0,89 -10,59 | CW+A (a)
0
32 0,55 0,91 0 0,89 -10,43| CW+A (a)
4
32 0,00 -2,86 0 24,3 -86,31| 1,35-0,85-(CW+A
0 )*+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
32 0,55 9,79 0 25,27 -68,86| 1,35-0,85-(CW+A
4 )+1,5-(0,5-D+E+F)
(b)
32 0,12 0,08 0 24,3 -86,27 | 1,35-0,85-(CW+A
1 )+1,5-(B+0,6-E+F)
(b)
32 0,41 -0,01 0 13,16 -12,38| CW+A+1,5-F (a)
6
32 0,55 10,6 0 24,3 -86,12| 1,35-0,85-(CW+A
4 )+1,5:(B+0,6-E+F)

(b)
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Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN

Nr Rx [kN]: Ry [KN]: Rz [KN]: Mx [KNm]: My [kNm]: Mz [kNm]: Obcigzenia:
wezta:
8 15,03 0 94,94 0 27,44 0| 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(
B+0,6-E+F) (b)
8 0,44 0 13,4 0 0,87 0| CW+A (a)
8 1,71 0 47,26 0 3,39 0| 1,35((CW+A)+1,5.0,5-B
@
8 12,12 0 13,91 0 21,67 0| CW+A+15-F (a)
8 1,49 0 49,2 0 2,95 0| 1,35-0,85:CW+A+1,5-E
(b)
8 15,03 0 94,94 0 27,44 0| 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(
B+0,6-E+F) (b)
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
8 12,12 0 13,91 0 21,67 0| CW+A+15-F (a)
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
9 2,88 0 12,9 0 8,5 0| CW+A+1,5F (a)
9 -3,35 0 94,43 0 -6,64 0| 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(
B+0,6-E) (b)
9 -1,71 0 47,26 0 -3,39 0| 1,35 (CW+A)+1,5-0,5-B
@)
9 2,11 0 49,84 0 -4,29 0| CW+A+1,5-C (b)
9 -3,35 0 94,43 0 -6,64 0| 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(
B+0,6-E) (b)
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
9 2,88 0 12,9 0 8,5 0| CW+A+15-F (a)
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN
Nr Rx [kN]: Ry [KN]: Rz [kN]: Mx [KNm]: My [KNm]: Mz [KNm]: Obcigzenia:
wezia:
8 10,12 0 66,44 0 18,49 0| CW+A+B+0,6-E+F
8 0,44 0 134 0 0,87 0] CW+A
8 1,93 0 52,28 0 3,83 0| CW+A+B
8 8,23 0 13,74 0 14,73 0 CW+A+F
8 1,11 0 36,44 0 2,21 0| CW+A+E
8 10,12 0 66,44 0 18,49 0| CW+A+B+0,6-E+F
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
8 8,23 0 13,74 0 14,73 0| CW+A+F
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
9 1,77 0 13,06 0 5,38 0 CW+A+F
9 -2,33 0 66,1 0 -4,63 0| CW+A+B+0,6-E
9 -1,93 0 52,28 0 -3,83 0| CW+A+B
9 -1,56 0 37,7 0 -3,15 0| CW+A+C
9 -2,33 0 66,1 0 -4,63 0| CW+A+B+0,6-E
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
9 1,77 0 13,06 0 5,38 0| CW+A+F

[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
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WYNI KI OBLI CZEN DLA ESTAKADY
Przekroje:
1-1160 HEA 2 -
Z
y =y &
z
I 160
Materiat: S 275 Materiat: St0S Materiat:
Alcm?] 38,80 Alcm?] 0,00 Alcm?]
Jy [em*] 1673,00 Jy [em?] 0,00 Jy [em?]
Jz [em*] 616,00 Jz [cm¥] 0,00 Jz [cm¥]
Dyz [cm‘] 0,00 Dyz [cm”] 0,00 Dyz [cm’]
a [Deg] 0,00 a [Deg] 0,00 a [Deg]
ly [cm?] 1673,00 ly [cm?] 0,00 ly [cm?]
1z [cm?] 616,00 1z [cm?] 0,00 1z [cm?]
Jt[em?] 10,57 Jt[cm”] 0,00 Jt[cm”]
Jw [cm?] 31409,66 Jw [cm?] 0,00 Jw [cm?]
iy [cm] 6,57 iy [cm] NAN iy [cm]
iz [cm] 3,98 iz [cm] NAN iz [cm]
is [cm] 7,68 is [cm] 0,00 is [cm]
m [kg/m] 30,46 m [kg/m] 0,00 m [kg/m]
Materiaty:
) .y . E: G: n: ar: r: Ro:
Nr: Rodzaj: Nazwa: [GPa] [GPa] [ [1K] kg /m3] [MPa]
2 Stal 1993 S 275 210 81 0,3 0 7850 275
69 Stal St0S 205 80 0,3 0 7850 165
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Prety:
Nr: Wezty: Mocowania | Podatnosci | Mimosrody | Orient. | | m1: | F [m]: Przekroj:
A | B Imperfekcje | [deg]
Pozycja nr 1 (Kopia 1)
1 1 2 P.P.: Sztywne 180,0 3,380 11160 HEA
2 3 4 P.P.: Sztywne 180,0 3,500 11160 HEA
3 5 6 P.P.: Sztywne 180,0 3,210 11160 HEA
4 7 8 P.P.: Sztywne 180,0 3,040 11160 HEA
Pozycja nr 2
5 4 2 P.P.: Sztywne 0,0 3,502 11160 HEA
6 2 6 P.P.: Sztywne 0,0 4,803 11160 HEA
7 6 8 P.P.: Sztywne 0,0 4,798 11160 HEA
Zestawienie Materiatu
Oznaczenie Materiat Dtugosci [m]: Masa [t]:
1160 HEA 2-S275 1x3,38 + 2x3,50 + 1x3,21 + 1x3,04 + 2x4,80 = 0,799
26,24
Masa catkowita ustroju 0,799
Materiat Jednostka miary llos¢:
Stal 1993: 2 - S 275 t 0,799

0,50

0,50

0,50,

0 50%0\‘
[ 0

5,00
15,00
BEN
z
Obcigzenia:
Nr Rodzai: Wartosci char. Wspétczynniki Orient. | Kier.: Potozenie Nazwa:
Preta J: Pa: | Pb: | dssup(%): | Oa,inf: [deg] | [deg] | xa: | xb: )
CW: Ciezar wilasny - State gssup=1,4 Gs,ini=1
St: Stale - State
5 Roztozone | 0,50 0,50 1,35 1,00 0,0/ 2,0/ 0,000 3,50 Roziozone
6 Roztozone | 0,50 0,50 1,35 1,00 0,0/ 2,00 0,000 4,80 Roztozone
7 Roztozone | 0,50 0,50 1,35 1,00 0,0l 2,00 0,00 4,80 Roziozone
Zm: zmienne - Zmienne yo=1y1=1y,=1
1 Skupione 5,00 1,50 -90,0| -90,0| 1,69 Skupione
3 Skupione 5,00 1,50 -90,0{ -90,0 1,61 Skupione
5 Roztozone | 0,50 0,50 1,50 -90,0 2,00 0,000 3,50 Roztozone
6 Roztozone | 0,50 0,50 1,50 -90,00 2,00 0,00/ 4,80 Roztozone
7 Roztozone | 0,50 0,50 1,50 -90,0] 2,00 0,00, 4,80 Roztozone
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Wyniki Obliczen wg PN-EN
Teoria | rzedu

Obwiednie sit
RM_3d v. 8.82 licencja nr 35871

Kombinacje Obciazen:

Nr: Zawsze: Ewentalnie:
1 CW+St Zm
Relacje Grup Obciagzen:
| Grupa obcigzen: || Relacje:

Mx

My

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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4

|

777777117

77777777

Sity Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN

I

Nrpreta:|x[m]: || Mx [KNm]: | My [kNm]: | Mz [KNm]: || Ty [kN]: | Tz [kN]: | N [KNJ: || Obcigzenia:
Pozycja nr 1 (Kopia 1)

1 0,000 0 -5,08 -16,08 8,51 2,93 -6,24 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

1 3,380 0 4,83 0,02 1,01 2,93 -4,85 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

1 0,000 0 -5,08 -16,08 8,51 2,93 -6,24 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

1 3,380 0 4,63 0,02 1,01 2,83 -3,59 | CW+St+1,5-Zm (a)

1 0,000 0 -5,08 -16,08 8,51 2,93 -6,24 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

1 0,000 0 -5,08 -16,08 8,51 2,93 -6,24 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

1 0,000 0 -0,46 -0,02 0,01 0,3 -4,63 | CW+St (a)

1 0,000 0 -5,08 -16,08 8,51 2,93 -6,24 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

1 0,000 0 -0,46 -0,02 0,01 0,3 -4,63 | CW+St (a)

1 3,380 0 4,63 0,02 1,01 2,83 -3,59 | CW+St+1,5-Zm (a)

1 0,000 0 -0,62 -0,03 0,01 0,41 -6,26 | 1,35-(CW+St) (a)

1 0,000 0 -5,08 -16,08 8,51 2,93 -6,24 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

1 1,479 0 -0,02 -0,02 0,01 0,41 -5,65 | 1,35-(CW+St) (a)

1 1,479 0 -0,01 -0,01 0,01 0,3 -4,18 | CW+St (a)

2 0,000 0,01 -4,06 -7,2 2,05 2,06 -4,26 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

2 0,000 0 -0,43 0,00 0 0,28 -2,31 | CW+St (a)

2 3,500 0,01 3,16 -0,01 2,05 2,06 -2,82 [ 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

2 0,000 0,01 -4,06 -7,2 2,05 2,06 -4,26 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

2 0,000 0 -0,59 0,00 0 0,37 -3,11 | 1,35-(CW+St) (a)

2 0,000 0,01 -3,9 -7,2 2,05 1,96 -3,45 | CW+St+1,5-Zm (a)

2 0,000 0,01 -3,9 -7,2 2,05 1,96 -3,45 | CW+St+1,5-Zm (a)

2 0,000 0 -0,59 0,00 0 0,37 -3,11 | 1,35:(CW+St) (a)

2 0,000 0,01 -4,06 -7,2 2,05 2,06 -4,26 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

2 0,000 0 -0,43 0,00 0 0,28 -2,31 | CW+St (a)

2 3,500 0 0,54 0 0 0,28 -1,24 | CW+St (a)

2 0,000 0,01 -4,06 -7,2 2,05 2,06 -4,26 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

2 0,000 0,01 -4,06 -7,2 2,05 2,06 -4,26 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

2 1,531 0 -0,01 0,00 0 0,37 -2,48 | 1,35-(CW+St) (a)

2 1,531 0 -0,01 0,00 0 0,28 -1,84 | CW+St (a)

3 0,000 0 -0,02 0,43 -0,44 -0,12 -5,63 | 1,35-CW+St (a)

3 0,000 -0,01 -2,81 -11,8 8,41 0,78 -1,71 | CW+1,35-St+1,5-Z
m (a)
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3 0,000 0 -0,02 0,43 -0,44 -0,12 -5,63 | 1,35-CW+St (a)

3 0,000 -0,01 -2,81 -11.8 8,41 0,78 -1,71 | CW+1,35-St+1,5-Z
m (a)

3 3,210 -0,01 -0,25 3,36 1 0,79 0,1 [ CW+St+1,5-Zm (a)

3 0,000 -0,01 -2,79 -11,89 8,5 0,79 -0,88 | CW+St+1,5-Zm (a)

3 0,000 -0,01 -2,79 -11,89 8,5 0,79 -0,88 | CW+St+1,5-Zm (a)

3 0,000 0 -0,04 0,52 -0,52 -0,13 -6,46 | 1,35-(CW+St) (a)

3 0,000 -0,01 -2,79 -11,89 8,5 0,79 -0,88 | CW+St+1,5-Zm (a)

3 0,000 0 -0,04 0,52 -0,52 -0,13 -6,46 | 1,35-(CW+St) (a)

3 3,210 -0,01 -0,25 3,36 1 0,79 0,1 | CW+St+1,5-Zm (a)

3 0,000 0 -0,04 0,52 -0,52 -0,13 -6,46 | 1,35-(CW+St) (a)

3 0,000 -0,01 -2,79 -11,89 8,5 0,79 -0,88 | CW+St+1,5-Zm (a)

3 1,003 0 -0,17 -0,01 -0,52 -0,13 -6,05 | 1,35-(CW+St) (a)

3 1,003 0 -0,13 0,00 -0,39 -0,1 -4,48 | CW+St (a)

4 0,000 0 0,26 -0,31 0,32 -0,28 -2,81 || CW+St (a)

4 0,000 0,00 3,19 -8,05 4,6 -2,79 -6,58 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

4 0,000 0,00 3,19 -8,05 4,6 -2,79 -6,58 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

4 3,040 0,00 -5,29 5,94 4,6 -2,79 -5,33 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

4 3,040 0,00 -5,29 5,94 4,6 -2,79 -5,33 | 1,35:(CW+St)+1,5-
Zm (a)

4 0,000 0,00 3,19 -8,05 4,6 -2,79 -6,58 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

4 0,000 0,00 3,19 -8,05 4,6 -2,79 -6,58 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

4 0,000 0 0,26 -0,31 0,32 -0,28 -2,81 || CW+St (a)

4 0,000 0 0,26 -0,31 0,32 -0,28 -2,81 | CW+St (a)

4 0,000 0,00 3,19 -8,05 4,6 -2,79 -6,58 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

4 3,040 0 -0,58 0,65 0,32 -0,28 -1,89 | CW+St (a)

4 0,000 0,00 3,19 -8,05 4.6 -2,79 -6,58 | 1,35:(CW+St)+1,5-
Zm (a)

4 0,000 0,00 3,19 -8,05 4,6 -2,79 -6,58 | 1,35:(CW+St)+1,5-
Zm (a)

4 0,950 0 -0,01 -0,02 0,43 -0,37 -3,41 | 1,35-(CW+St) (a)

4 0,950 0 -0,01 -0,01 0,32 -0,28 -2,52 | CW+St (a)

Pozycja nr 2

5 0,000 0 -0,54 0 0 1,25 -0,24 | CW+St (a)

5 0,000 -0,01 -3,16 0,01 -2,05 2,88 -1,96 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

5 3,064 -0,01 0,75 -2,76 0,24 -0,02 -1,91 | CW+St+1,5-Zm (a)

5 0,000 -0,01 -3,16 0,01 -2,05 2,88 -1,96 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

5 0,000 -0,01 -3,16 0,01 -2,05 2,88 -1,96 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

5 2,736 -0,01 0,72 -2,8 0,00 0,25 -1,91 || CW+St+1,5-Zm (a)

5 3,502 -0,01 0,28 -2,58 0,57 -0,92 -2,01 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

5 0,000 -0,01 -2,97 0,01 -2,05 2,45 -1,88 | CW+St+1,5-Zm (a)

5 0,000 -0,01 -3,16 0,01 -2,05 2,88 -1,96 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

5 3,502 0 -1,49 0,00 0 -2,12 -0,37 || 1,35-(CW+St) (a)

5 0,000 0 -0,54 0 0 1,25 -0,24 | CW+St (a)

5 3,502 -0,01 0,28 -2,58 0,57 -0,92 -2,01 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

5 2,845 -0,01 0,74 -2,8 0,08 0,16 -1,91 | CW+St+1,5-Zm (a)

5 0,547 0 0,03 0 0 0,81 -0,24 | CW+St (a)

6 0,000 0,02 -3,96 -2,58 -0,44 3,32 -4,62 | CW+St+1,5-Zm (a)

6 0,000 0,00 -2,24 0,00 -0,01 2,76 -0,6 | 1,35-(CW+St) (a)

6 3,752 0,02 2,95 1,04 2,37 -0,04 -4,83 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

6 0,000 0,02 -4,54 -2,58 -0,44 4,03 -4,77 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)

6 4,803 0,02 2,7 3,96 3,16 -0,54 -4,67 | CW+St+1,5-Zm (a)
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6 0,600 0,02 -2,24 -2,71 0,01 3,18 -4,73 | CW+1,35-St+1,5-Z
m (a)
6 4,803 0,02 2,7 3,96 3,16 -0,54 -4,67 | CW+St+1,5-Zm (a)
6 0,000 0,02 -4,54 -2,58 -0,44 4,03 -4,77 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)
6 0,000 0,02 -4,54 -2,58 -0,44 4,03 -4,77 | 1,35/ (CW+St)+1,5-
Zm (a)
6 4,803 0,00 -1,51 -0,03 -0,01 -2,46 -0,67 | 1,35-(CW+St) (a)
6 0,000 0 -1,66 0,00 -0,01 2,04 -0,45 || CW+St (a)
6 4,803 0,02 2,31 3,95 3,16 -1,18 -4,84 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)
6 4,803 0,02 2,7 3,96 3,16 -0,54 -4,67 | CW+St+1,5-Zm (a)
6 1,051 0 0,05 0,00 -0,01 1,2 -0,46 || CW+St (a)
7 0,000 0,00 -1,56 -0,03 0,01 2,68 -0,59 | 1,35-(CW+St) (a)
7 0,000 0,00 4,59 3,95 -2,62 -0,62 -5,26 | CW+St+1,5-Zm (a)
7 4,798 0,00 -7,96 0,00 0,98 -5,14 -5,48 | 1,35 (CW+St)+1,5-
Zm (a)
7 0,000 0,00 4,59 3,95 -2,62 -0,62 -5,26 | CW+St+1,5-Zm (a)
7 3,449 0,00 -2,01 -0,63 -0,03 -3,67 -5,46 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)
7 4,798 0,00 -7,96 0,00 0,98 -5,14 -5,48 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)
7 0,000 0,00 4,59 3,95 -2,62 -0,62 -5,26 | CW+St+1,5-Zm (a)
7 0,000 0,00 -1,56 -0,03 0,01 2,68 -0,59 | 1,35-(CW+St) (a)
7 4,798 0,00 -7,96 0,00 0,98 -5,14 -5,48 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)
7 0,000 0,00 -1,16 -0,02 0,01 1,99 -0,44 | CW+St (a)
7 4,798 0,00 -7,96 0,00 0,98 -5,14 -5,48 | 1,35-(CW+St)+1,5-
Zm (a)
7 0,000 0,00 4,59 3,95 -2,62 -0,62 -5,26 || CW+St+1,5-Zm (a)
7 4,198 0,00 0,1 0,00 0,01 -1,39 -0,48 | CW+St (a)
Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN
Nr wezia: Rx [kN]: Ry [KN]: Rz [KNJ: Mx [KNm]: My [KNm]: Mz [KNm]: Obcigzenia:
1 -0,3 0,01 4,63 -0,02 -0,46 0 | CW+St (a)
1 -2,93 8,51 6,24 -16,08 -5,08 0] 1,35 (CW+St)+1,5-Zm (a)
1 -0,41 0,01 6,26 -0,03 -0,62 0 1,35 (CW+St) (a)
1 -2,83 8,51 4,62 -16,07 -4,92 0 | CW+St+1,5-Zm (a)
1 -0,33 0,01 5,47 -0,03 -0,5 0 1,35:CW+St (a)
1 -2,93 8,51 6,24 -16,08 -5,08 0 [ 1,35-(CW+St)+1,5-Zm (a)
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
1 -2,83 8,51 4,62 -16,07 -4,92 0 | CW+St+1,5-Zm (a)
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
3 -0,28 0 2,31 0,00 -0,43 0 || CW+St (a)
3 -2,06 2,05 4,26 -7,2 -4,06 -0,01 | 1,35-(CW+St)+1,5-Zm (a)
3 -1,96 2,05 3,45 -7,2 -3,9 -0,01 | CW+St+1,5-Zm (a)
3 -0,37 0 3,11 0,00 -0,59 0 1,35 (CW+St) (a)
3 -0,31 0 2,84 0,00 -0,48 0 1,35:CW+St (a)
3 -2,06 2,05 4,26 -7,2 -4,06 -0,01 | 1,35-(CW+St)+1,5-Zm (a)
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
3 -2,03 2,05 3,72 -7,2 -4,01 -0,01 | CW+1,35-St+1,5-Zm (a)
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
5 0,13 -0,52 6,46 0,52 -0,04 0] 1.35-(CW+St) (a)
5 -0,79 8,5 0,88 -11,89 -2,79 0,01 | CW+St+1,5-Zm (a)
5 -0,76 8,37 2,56 -11,76 -2,8 0,01 | 1,35-(CW+St)+1,5-Zm (a)
5 0,12 -0,44 5,63 0,43 -0,02 0 1,35:CW+St (a)
5 -0,78 8,41 1,71 -11,8 -2,81 0,01 | CW+1,35-St+1,5-Zm (a)
5 0,11 -0,48 5,61 0,47 -0,05 0 || CW+1,35-St (a)
5 -0,76 8,37 2,56 -11,76 -2,8 0,01 | 1,35-(CW+St)+1,5-Zm (a)
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
5 -0,79 8,5 0,88 -11,89 -2,79 0,01 | CW+St+1,5:-Zm (a)
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
7 2,79 4,6 6,58 -8,05 3,19 0,00 | 1,35-(CW+St)+1,5-Zm (a)
7 0,28 0,32 2,81 -0,31 0,26 0 || CW+St (a)
7 0,32 0,37 3,39 -0,36 0,3 0 1,35:CW+St (a)
7 2,69 4,49 5,59 -7,94 31 0,00 | CW+St+1,5-Zm (a)
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7 2,79 4,6 6,58 -8,05 3,19 0,00 | 1,35-(CW+St)+1,5-Zm (a)
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
7 2,79 4,6 6,58 -8,05 3,19 0,00 | 1,35-(CW+St)+1,5-Zm (a)
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN
Nr wezia: Rx [kN]: Ry [KN]: Rz [KNJ: Mx [KNm]: My [KNm]: Mz [KNm]: Obcigzenia:
1 -0,3 0,01 4,63 -0,02 -0,46 0| CW+St
1 -1,98 5,68 4,62 -10,72 -3,43 0 | CW+St+Zm
1 -1,98 5,68 4,62 -10,72 -3,43 0 | CW+St+Zm
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
1 -1,98 5,68 4,62 -10,72 -3,43 0 | CW+St+Zm
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
3 -0,28 0 2,31 0,00 -0,43 0| CW+St
3 -1,4 1,37 3,07 -4,8 -2,75 -0,01 | CW+St+Zm
3 -1,4 1,37 3,07 -4,8 -2,75 -0,01 | CW+St+Zm
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
3 -1,4 1,37 3,07 -4.8 -2,75 -0,01 | CW+St+Zm
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
5 0,1 -0,39 4,78 0,38 -0,03 0| CW+St
5 -0,49 5,54 2,18 -7,8 -1,87 0,01 | CW+St+Zm
5 -0,49 5,54 2,18 -7,8 -1,87 0,01 | CW+St+Zm
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
5 -0,49 5,54 2,18 -7,8 -1,87 0,01 | CW+St+Zm
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
7 1,89 3,1 4,67 -5,4 2,15 0,00 | CW+St+Zm
7 0,28 0,32 2,81 -0,31 0,26 0 | CW+St
7 1,89 3,1 4,67 -5,4 2,15 0,00 | CW+St+Zm
[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
7 1,89 3,1 4,67 -5,4 2,15 0,00 | CW+St+Zm

[Bx=1,5 By=1,5 Hz=1 Ex=0 Ey=0]
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383 @16
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383 @16
L= 3050

nr 116 co 15,0cm

nr1¢16 0o 15,0m

L= 12000

21 @16

21 g16
L= 12000

L= 12000

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

BETON C30/37 W10 F150
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 5008
STRZEMIONA STAL A0 S{3S

zadanie:
Modernizacja oczyszczalni sciekéw
w Miostawiu

Izleceniodawca

Gmina Milostaw

Adres inwestycji
i

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projekiujgca.

£/ NPNAS

BIURO PROJGEKTOW

branza:

KONSTRUKCJA

faza.

PROJEKT TECHNICZNY

NR g | pweot ILos¢ DL, LACZNA [m]
POZ| oeera | fmm] ] AN
;mai XPOZ. 7 RAZEM 016
Poz.SZ- -1st.
1 16 12,000 [ 105 1 105 1260,00
2 16 5,030 21 1 21 105,63
a3 16 12,000 [ 105 1 105 1260,00
4 16 4,900 21 1 21 102,90
5 16 3050 | 766 1 766 2336,30
6 16 0700 | 383 1 383 268,10
DLUGOSCE RAZEM [m] 533,93
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1578
MASA [kg] 841536
MASA CALKOWITA [ke] 841536

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opls diugoécl haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych

temat rysunku:

ZBROJENIE SCIAN ZBIORNIKA

ook

kwiecien 2023 130 Rys.or 1

P 7..&




ZBROJENIE GORNE PLYTY

¥/

umasrl

216016
L= 1362 @

dt.140-1870

\ 12 g16

O\ e

24 @16

|

1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

BETON C30/37 W10 F150
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 5008
STRZEMIONA STAL A0 S{3S

zadanie:
Modernizacja oczyszczalni sciekéw
w Miostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Milostaw

Adres inwestycji
i

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projekiujgca.

£/ NPNAS

BIURO PROJGEKTOW

konstrukcja spr.konstrukji

mgr . Dtz Michaek mgr iz Kezyacki Wczorek
w. .

branza:

KONSTRUKCJA

NR | @ |Dieosc Los¢ DE. PACZNA m]
PO coera | fmm] ] AN
Eﬂg_ XPOZ. Tstz_ 916 | 025
Poz. DNO- -1szt.
1 16 8,380 2 1 2 | 20112
2 16 8,305 2 1 24 | 19932
3 16 19510 [ 12 1 12 | 23412
4 16 15365 | 12 1 12 | 232,38
DNO| 5 16 19,19 | 12 1 12| 23028
6 16 18985 | 12 1 12 | 278
7 16 18745 | 12 1 12 | 22494
[] 16 13620 | 216 1 216 | 294192
9 25 5000 | 124 1 124 620,00
DtUGOSC RAZEM [m] 4491,90 | 620,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1578 | 3853
MASA [kg] 7088,22 | 2388,86
MASA CALKOWITA [kg] 9477,08

faza.

PROJEKT TECHNICZNY

1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych

temat rysunku:

ZBROIENIE DNA ZBIORNIKA

ook

Bsor 2

P 7..&

kwiecien 2023

150




ZBROJENIE DOLNE PLYTY

¥/
1/

siacil

216616

L= 1362
dh140-1870

@

4+

24 §16

- :u&o_m®

L= 838.0

|

[
| #5710
|

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |pweose ILOSC DL, LACZNA [m]
POZ| prera | fmm] ] AN
gmai X POZ. _ RAZEM 016
Poz.DNO - - 1szt.
10 16 8,380 24 1 2 201,12
1 16 8,305 24 1 2 199,32
12 16 19,510 12 1 12 234,12
13 16 19,365 12 1 12 232,38
DNO| 14 16 19,190 12 1 12 230,28
15 16 18,985 12 1 12 227,82
16 16 18,745 12 1 12 224,94
17 16 13620 | 216 1 216 2941,92
18 16 6,400 50 1 50 320,00
DLUGOSC RAZEM [m] 4811,90
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1,578
MASA [kg] 7593,18
MASA CALKOWITA [kg] 7593,18

BETON C30/37 W10 F150
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 5008
STRZEMIONA STAL A0 S{3S

zadanie:
Modernizacja oczyszczalni sciekéw
w Miostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Milostaw

Adres inwestycji
i

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projekiujgca.

£/ NPNAS

BIURO PROJGEKTOW

konstrukcja
‘mgrind. Derfusz Mchalek
w.

spr.konstrukeji

mgr iz Kezyacki Wczorek
.

branza:

KONSTRUKCJA

faza.

PROJEKT TECHNICZNY

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (oslowo)
2) Opis dhugosci haka: gabarytowy
3) Dhugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

temat rysunku:

ZBROIENIE DNA ZBIORNIKA

ook

kwiecien 2023 130 Rys.or ]

P 7.‘
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BETON C30/37 W10 F150
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 5008
STRZEMIONA STAL A0 St3S

zadanie:
Modernizacja oczyszczalni sciekéw
w Mitoslawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

Adres inwestycji
|

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektujgca:

Z/NINS

SIURO PROJEKTO\WV

konstrukcja spr.konstrukcji

mgr inz. Krzysztof Wieczorek

mgr inz. Dariusz Michelak
upr. nr WKP/0086/POOK/15

upr. nr WKP/O249/PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

ZBROJENIE STUDZIENKI DENNE]

e rysunk:

10 Rys.irm 4

deta ey stal:

kwiecier 2023




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

BETON C30/37 W10 F150
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 5008
STRZEMIONA STAL A0 St3S

zadanie:
Modernizacja oczyszczalni sciekéw
w Mitoslawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

NR @ | DiuGost ILoSC DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA " A-llIN
ETA | [mm] | [m] prerow 7 xPOZ. 7 RAZEM [ g16 | @25
1305 2385 1305 | N
Poz. DNO - -1szt. I 1]
19 16 4,700 4 1 4 18,80
20 16 4,450 4 1 4 17,80 o
DNO 21 16 4,200 4 1 4 16,80 =r =2
22 16 3,950 4 1 4 15,80 il
23 16 3,070 383 1 383 1175,81
Poz. SEUP - Stup - 1 szt. -
stopl 1 [ 25 [ 570 [ 12 [ 1 | 12 | 6852 | =
DLUGOSC RAZEM [m] 1245,01 | 68,52
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 1,578 3,853 -+
MASA [kg] 1964,63 | 264,01
MASA CALKOWITA [kg] 222863
1) Opis ksztaftu preta: PN-EN 1SO 3766 metoda B (osiowo) m
&%Em dtugosci haka: gabarytowy &
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiarow osiowych g
12 @25
L= 571.0
383 @16
L= 3070 @
nr1-8 316 co 12,5cm nr 9 $25 co 8,0cm nr 1-8 $16 co 12,5¢cm
y w— yw—" r— — —— re y w—1
- 4 316 [ —
nr10-17 @16 co 12,5¢cm B \_ @ nr 10-17 @16 co 12,5¢cm
5 U Y SN W —— L= 4700
4 @16
nr 18 #16 co 12,5cm
370.0
M M 345.0 °
-1 - 819
23 320.0 2
17.0 295.0 . NO

100.0

100.0

22

Adres inwestycji
|

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektujgca:

Z/NINS

SIURO PROJEKTO\WV

konstrukcja spr.konstrukcji

mgr i Dariusz Michalak mgrinz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/O249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/5

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

SZCZEGOL OSADZENIA SLUPA W DNIE

dafa edygji: Skala: e rysunk:

kwieciefi 2023 1:50 Rys.or b




Przekro) B—B

J
30

wh

|26 | 10

Przekro] A—A

Adres inwestycji
I

I

1]
il
il

g ““ Skala 1:50

: i BETON C30/37 W10 F150

il STAL ZBROJENIOWA AllIN B 5008

—+—1— ““ STRZEMIONA STAL AQ St3S
il 3 39 @8

. F ““ F m L= 1425

- ““ N zadanie:

g & Il Modernizacja oczyszczalni sciekow
““ w Mitostawiu

12 g5 |G
@a ““ Inwestor/zleceniodawca:

““ Gmina Mitostaw
H
1l
il
il

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

ZESTAWIENIE  STALI ZBROJENIOWEJ

jednostka projektujgca:

ooz R @ | DtUGOSC ILOS¢ Dt. wwﬂ_ﬂ_\, [m] % @ <0
PRETA | [mml | Iml Ippetow| xpoz. |RAZEM [ gg | g1z | g2 / “ V GU
Poz. SLUP - Stup - 1 szt. BIURO PROJCKTO\NV
1 25 5,710 12 1 12 68,52 _ _
konstrukcja spr.konstrukcji
2 8 1,425 39 1 39 55,58 mgr nz. Dariusz Michalak mgr inz. Krzysztof Wieczorek
3 12 2,770 2 1 2 5,54 upr. nr WKPIO249/PWOK(12 upr. nr WKP/O0BG/POCK(15
4 12 3,655 2 1 2 7,31
5 12 4,595 2 1 2 9,19
* v ] 7
St 6 12 5,540 2 1 2 11,08 branZa:
7 12 6,480 2 1 2 12,96
8 12 7,425 2 1 2 14,85 KONSTRUKGJA
9 12 8,365 2 1 2 16,73 faza:
10 12 9,310 2 1 2 18,62 PROJEKT TECHNICZNY
DLUGOSC RAZEM [m] 55,58 96,28 68,52 — _
ysunku:
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,888 3,853
MASA [kg] 21,05 | 8550 | 264,01 ZBROJENIE SLUPA
MASA CALKOWITA [kg] 371,46
data edycji skala: r rysunku;
1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo) L _
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy kwigcien 2023 L3 Em nr b

3) Dlugo$¢ preta L: suma wymiaréw osiowych




WIDOK A — A

ZESTAWIENIE STALI
| bz NR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM|MASA RAZEM| POLE JEON POLE 1 ELEMPOLE RAZEM| .
* | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUKx POZJRAZEM [m] [kg/m] [kg] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
STOPNIE SCHODOWE 260X1000 RATA TE I
P I g \ 1 Uz 160x80x6 3054 S235JR 2 2 4 12.22 13.91 42.48 169.92 0.60 1.83 7.32
s 3 | g g 2 Uz 160x80x6 1998 S235JR 2 2 4 8.00 13.91 27.79 111.16 0.60 1.20 4.80
E | 2 5 3 Uz_160x80x6 1160 S235R | 3 | 2 | 6 6.96 1391 16.14 96.82 0.60 0.70 418
4 RK_z B0xBOx4 1702 S23BR | 4 | 2 | 8 1362 922 15.69 12554 031 052 416
5 RK_z 80x80x4 1160 S235JR 2 2 4 4.64 9.22 10.70 42.78 0.31 0.35 1.42
6 BL 8x100 280 St3SX 2 2 4 112 6.28 1.76 7.04 0.22 0.06 0.24
N N R 1 7 BL 8x100 200 SBSX_| 4 | 2 | 8 | 1.60 6.28 126 10.04 022 0.04 0.34
g B — == 7% — = - g | Kchad 8 BL 8x60 80 St3sx_ | 16 | 2 | 32 256 377 0.30 9.64 0.14 0.01 0.34
B ﬂ I*Iw g BL 8x60 160 SSX_ | 16 | 2 | 32 512 377 0.60 19.30 0.14 0.02 0.70
50 587 10 ¢ 12 1787 S235JR 4 2 8 14.30 0.89 1.59 12.70 0.04 0.07 0.54
v.fa 1 ¢ 12 1512 S23BR | 4 | 2 | 8 12.10 0.89 .34 10.74 0.04 0.06 0.46
* 2065 % 12 0 483/5 1150 S2350R | 9 | 2 | 18 | 2070 534 6.14 110.52 0.15 0.17 3.14
13 0 48.3/5 11645 S235JR 1 2 2 23.30 5.34 62.18 124.36 0.15 1.77 3.54
14 0 26.9/3 5765 S23BR | 1 | 2 | 2 11.54 177 1019 20.38 0.08 0.49 0.98
15 Lz 40x40x3 800 S236R | 5 | 2 | 10 8.00 1.76 .41 14.08 0.16 0.13 1.28
OGOLEM 885.02 33.44
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1593 0.6
NADDATEK _NA_NIERGWNOSCI: 2% 17.7 0.67
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 13.28 0.5
RAZEM: 931.93 35.21
I
|
e
I
|
I
|
|
I
|
I
|
|
I
P I P
B | WIDOK C C
I
I Uwagi:
| 1. Materily:
i sl S235R
S I 2 nuby:
A e = A ! ———— -T polaczenia - 188
Wszystiie Srul kowane
I+I Y 7 I | | I+I " 1085 ﬁ» et Smn_r!“z_%kal
.Tgo 2 1051 | 1049 | 920 % 973 5 9 | — 3. Kiesa konstruklistalows| wg PAH:06200:2002/Ap! - s I
: H | | ! | 4. Spoiny nieaznaczone wykonaé o grubosci:
W 0,71 - dia 5poin pachwinowych jednostronnych
\\\\\\\\ 8 051 - dia spol pachwinowych dwisronnych
, % o , 0 48.3/5 e 1,01 da spo czolowych
! g8 | HN ) R 505 | 1,01-dla spoin pachwinowych obwodowych (ury)
. ! 4= & o T
g | ,
i
i , |
|
78 ! 5
L — | :
g ! .
& Uz 160x80x6 g zadanie:
§ (=1998 5212 " i Rk_28080c 5 L Modernizacja oczyszczalni sciekow
g ! ! - = W Miloslawiu
. ! | | ” ” e
s | | -
, 4 " i i Gmina Milostaw
8 N N RK_z 80x80x4
i 312 o - 4 o ! —T50, SHTL 1
8 2 | e om0 - o & ! L=1702 SZT=4 | 1512 ST @ o 8 ares sty
, , 7 " , , . Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1
g | I I
g I [ I
7 | | | | | jednostka projektujgca
<l | m W
b , , | | 2_”_ @>
g 1360 = | | | 5
~ e , ! _ BIURO PROJGKTOW
S g ,
nuun% h 53 L=30 mNTSQ =t " =t konstrukcja spr konstrukcji
BL8x100] | 8L 8x10d oL 860 | ; o~ e o R i Wk
(=280 Sz|= (=200 SHT=F - 9 | { (7) w .
L | !
|
|
8 8 | branza
|
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PROJEKT TECHNICZNY
2550 | 1500 | ko dl 1080 Lo Temat rysunka
T " i il POMOST TECHNICZNY
MOCOWANIE KONSTRUKCJI DO STOP STOPY BETONOWE
kotwy HILTI HSL 16/25 z betonu C20/25 zbrojone zbrojeniem rozproszonym s i ok
20kg/m3 + whokno polipropylenowe w ilosci 0,9kg/m3 o
kwiecien 2023 L0 Bsor 7




Uwagi:

1. Materiaty:
stal $235JR
< o 2. Sruby:
— D\M\ pofaczenia - ki.8.8
Wszystkie $ruby cynkowane
i | W potgczeniach Srubowych stezen pretowych stosowaé nakretki zabezpieczajace.
MOCOWANIE DO KORONY ZBIORNKA | m v 3. Klasa konstrukcji stalowej wg PN-B:06200:2002/Ap1 - klasa Il
| 4. Spoiny nieoznaczone wykona¢ o grubosci:
0 60.3 \ 4 i 0,7 t- dia spoin pachwinowych jednostronnych
2,/ 1=120 S7T=1 4 | RPN 0,5t - dla spoin pachwinowych dwustronnych
ol - | INES 1,0 t - dla spoin czolowych
N | 1,0 t - dla spoin pachwinowych obwodowych (rury)
* | | - 5. Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe
BL 8x30 L 048.3/5 (9 53
L =80 S7/T=1 5 : =534 S/T=2 ( } MOCOWANIE KONSTRUKCJI ZBIORNIKA
E E kotwy HILTI HSL 12/25
24 W 1201 W 24
48 1153 48
1250
SCHEMAT MOCOWANIA BALUSTRADY
zadanie:
| 47 1250 47 | Modernizacja oczyszczalni sciekow
- w Milostawiu
7 7 7 7 Inwestor/zleceniodawca:
| [ -
7 : { 7 Gmina Mitostaw
| | | | _ -
7 7 Adres inwestycji
| || i
| ! } | Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1
| 1 | | 4 —
7 7 jednostka projektujgca:
| ) gl | &
| ﬂ,u:@, E jiid | G
| 95] 1201 T95 |
f f BIUVRO PROJCKTO\VY
konstrukcja spr.konstrukcji
mgrinz. Dariusz Michalak mgr inZ. Krzysztof Wieczorek
ZESTAWIENIE STALI upr. nr WKP/O249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15
P07 NR NAZWA DLUGOSE GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEM{MASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM UWAGI
“| ELEMENTU ELEMENTU ?i STALI SZTUK|x POZ|RAZEM Ti ?@\i ?& ?& ?m\i ?B ?B
1 0O 48.3/5 1250 S235JR 1 45 45 56.25 5.54 6.6/ 300.15 0.15 0.19 8.55 branza:
2 @) R&.w\m 534 S235JR 2 45 90 48.15 5.54 2.85 256.50 0.15 0.08 /.20
lustrada 3 @) mm.w\u 1165 S235JR 1 45 45 52.65 1.77 2.06 92.70 0.08 0.10 4.50 KONSTRUKCJA
4 O mo.u\% 120 S235JR 1 45 45 5.40 5.55 0.67 30.15 0.19 0.02 0.90 faza:
§) BL 8x380 80 St3SX 1 45 45 3.60 9.02 0.40 18.00 0.18 0.01 0.45 PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
OGOLEM 697.5 21.6 BALUSTRADA KORONY ZBIORNIKA (opcja)
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 12.56 0.39
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 13.95 0.43 data ey kel frysunk:
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 10.46 0.32 kwiecier 2023 __.No wﬁ nr m
RAZEM: 734.47 22.74




zadanie:

Modernizacja oczyszczalni sciekdw
w Mitostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

Adres inwestycji
[

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektuj?ca:

/" NPDNAS

BIURO PROJCKTO\WV

konstrukcja spr.konstrukcji

mgr inz. Dariusz Michalak mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15

bran?a:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

Konstrukcji zadaszenia hermetyzujacego zbiornik
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW

data edycji skala: nrrysunku:

grudzien 2019 L0 R 9




Element nr3 szt. 1

A

Element nr 4 szt. 24

Widok z gory

3 szt. 39 7 O
WYKONAC

W TRAKCIE

MONTAZU

N25/0
C-C
skala 1:10
380

S

Ly

zadanie:

Modernizacja oczyszczalni sciekdw
w Mitostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

Adres inwestycji
[

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektuj?ca:

/" NPDNAS

BIURO PROJCKTO\WV

konstrukcja spr.konstrukcji

mgr inz. Dariusz Michalak mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15

bran?a:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:
Konstrukcji zadaszenia hermetyzujacego zbiornik
ELEMENT PRZEKRYCIA NR 3i NR 4

data edycji skala: nrrysunku:

grudzien 2019 L0 Rys.or 12




Element nrl szt 22

7880

ﬁ
3szt. J9 ()
WYKONAG Vi
WTRAKCIE 4,0
MONTAZU #

ﬁ

42 szt. 3 9 42 szt. 3 9

co 200 mm co 200 mm Szczegdt potaczenia

WYKONAC WYKONAC dwéch elementéw
<< ._|_N>_A0_m />\ ._|_N>_A0_m skala 1:10

MONTAZU MONTAZU

$ruba M8
klasy A4
i

uszczelnienie
masa

//m___xosoém

—

Szczeg6t potgczenianr 1
z elementem $ciany zelbetowej

skala 1:10

12 szt. @13
co 200 mm

UWAGA!!

Kotwy wkleja¢

do betnu za pomocg
kotew chemicznych

np. Hilti lub Fischer.

kotwa M12
klasy A4
dt. min. 159mm N

A1
8350 hﬁ%\\\\

Szczegdt A

skala 1:10

zadanie:

Modemizacja oczyszczalni sciekow
w Mitostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

skala 1:10

Adres inwestycji
I

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektuj?ca:

A\ D7 NS

BIUVRO PROJGCKTO\WV

konstrukcja spr.konstrukeji

mgr inz. Krzysziof Wieczorek
upr. nr WKP/0086/POOK/M5

mgr inZ. Dariusz Michalek
upr. nr WKP0249/PWOK/12

bran?a:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:
Konstrukeji zadaszenia hermetyzujacego zbiornik
ELEMENT PRZEKRYCIA NR 1

skala:

1:25

data edycji:

grudzien 2019

nrrysunku:

Rys.or 1




A-A

2300

18000

zadanie:
Modemizacja oczyszczalni sciekow
w Mitostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

Adres inwestycji
I

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektuj?ca:

A\ D7 NS

BIUVRO PROJGCKTO\WV

konstrukcja spr.konstrukeji

mgrin2. Dariusz Michalak mr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15

bran?a:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

Konstrukeji zadaszenia hermetyzujacego zbiornik
PRZEKROJ PRZEKRYCIA

data edycji: skala: nrrysunku:

grudzier 2019 130 Rys.or 10




PRZEKROJ PIONOWY PRZEKROJ POZIOMY

azurowe przekrycie stalowe
do rozbiorki

BETON C30/37 W10 F150
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B
STRZEMIONA STAL AQ St3S

zadanie:

Modernizacja oczyszczalni sciekow
w Mitostawiu

630

630

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

Adres inwestycji
I

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1
300

jednostka projektujgca:

£/ NDNAS

BIVURO PROJCEKTO\V

do rozbidrki

konstrukcja spr.konstrukcji

mgr inz. Dariusz Michalak mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0249/PWOKH2 upr. nr WKP/0086/POOK/15

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

m PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

PRZEPOMPOWNIA - INWENTARYZACIA

data edycji skala: r rysunku;

kwiecier 2023 150 Rys. 13




Proj.

PRZEKROJ A — A

wylaz w ptycie gornej dla otworu
80x80cm typu lekkiego z kratq
bezpieczenstwa — stal 1.4301
wg rozwigzania systemowego

wylaz w plycie gornej dla otworu
120x100cm typu lekkiego z kratq
bezpieczenstwa - stal 1.4301
Wg rozwiqzania systemowego

Proj. plyta przekrycia gr.20cm

nadbudowa $cian h=30cm

porecze zejsciowe h=110cm
ze stali 1.4301 systemowe

130 |20}
I

660

55

30 20

PRZEKROJ B —

5] 5] 5]

pomost systemowy
nierdzewny. Krata z tworzywa
chemoodpornego

N\
N
NN
NN

N
N

7
7
%

N
NN

N
N

\
\

NN

7

N
N

00 | 200

300

drabina zejsciowa
ze stali 1.4301
systemowa

proj. skos i warstwy
wyréwnawcze z betonu
€30/37 W8 F150
zbrojony wloknami
stalowymi w ilosci
25kq/m3

130 J20)

660

proj. skos i warst
wyréwnawcze z be
€30/37 W8 F150
zbrojony wloknami
stalowymi w ilosei*
25kg/m3

B

pomost systemowy
nierdzewny. Krata z tworzywa
chemoodpornego

77
0
7570

UWAGI

— istniejqca plyte przekrycia rozebra¢, sciany nadbetonowac do projektowanej wysokosci
i zakotwi¢ w scianach istniejqcych

- nowe elementy z betonu C30/37 W8 F150

— w celu wykonania warstwy szczepnej pomigdzy betonem starym i nowym zastosowac
$rodek wybranego producenta

— zaslepienie otwordw nie przewidzianych do dalszego uzyytkowania pierscieniamiuszczelniajgeymi

— przed przystapieniem do realizacji wszytkie wymiary sprawdzi¢ i w razie koniecznosci dostosowa¢

wymiary do warunkdw rzeczywistych

RZUT POKRYWY

wylaz w ptycie gdrnej dla otworu
80x80cm typu lekkiego z kratq
bezpieczenstwa — stal 1.4301
wg rozwigzania systemowego

porgcze zejsciowe h=110cm ﬂ >

ze stali 1.4301 systemowe

wylaz w ptycie gornej dla otworu
120x100cm typu lekkiego z kratq
bezpieczenstwa — stal 1.4301
Wg rozwiqzania systemowego

wentylacja nawiewno

wywiewna

BETON C30/37 W10 F150
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B
STRZEMIONA STAL A0 St3S

zadanie:
Modemizacja oczyszczalni sciekow
w Milostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

Adres inwestycji
i

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektujaca:

//NDNAS

BIUVRO PROJCKTOW

konstrukcja spr.konstrukeji

myy in. Darivsz Michalek mgr . Krzyszkof Wieczorek

upr. i WKPR49/PWOK(12 upr. nr WKP/OBO&/POOK/15
branza:

KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
PRZEPOMPOWNIA SZCZEGOLY

dola oy sl ey

kwiecien 2023 | R W




PLYTA PRZEKRYCIA

ZEBRO PLYTY PRZEKRYCIA

2x20 ¢8

2x20 ¢8

co 15cm gorq i dotem

=

i dotem

4 pl2 e
B85

dotem i gbrq

4 912

L= 338.0 e

dafem i gorq

4 912
L= 2225
dotem i gorq

32 912

L= 100.0

gorq i dofem

N\

/

/,
-

4 912
L= 2345
dotem i gora

WIENIEC

OBWODOWY

4>

3 204=29x10.0cm+4.0 Ve

2 816
@ = 350.0

] I

30 | 300

3 916
L= 350.0

30

360

Zy

wieniec obwodowy na

N koronie zbuornika
5] NN 30x20cm
3 L J Nadbudowa sciany
zelbetowe] h=30cm

istniejgca $ciana
zelbetowa gr.30cm

60.0

18.0

=3
o
©

prety wkejac¢
na zaprawe
HILTI HIT-HY150

4 910
[= 1087.8 @

naddatek 5%

42 46 n H v
L= 76.0

co 25 cm

218.5

19.5

BETON C30/37 W10 F150
STAL ZBROJENIOWA AllIN B 5008
STRZEMIONA STAL AQ $t3S

zadanie:
Modemizacja oczyszczalni sciekow
w Mitostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

Adres inwestycji
i

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektujgca:

//NDNAS

BIURO PROJEKTOW

konstrukcja spr.konstrukcji

‘myr inz. Kizysztof Wieczorek

mgrinz. Deriusz Michalak
Upr. nr WKPIO0BEIPOOKI5

wpr. I WKPIO49PWOK(H2

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

PRZEPOMPOWNIA ZBROJENIE

data edyci: Skala: wrysunke

kwiecien 2023 | Rsaw 15




L 291 4954 | 3300 | 696 |

zadanie:
Modernizacja oczyszczalni sciekdw
w Milostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

Adres inwestyc]i
i

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka prajektuj?ca:

ANIPYNS

BIVRO PROJCEKTOW

konstrukeja spr.konstrukeji
mgrlnc. Darkez Michalok mgr iz Kezysziof Wieczorek
upr. T WP/4QPWOK/ 12 upr. i WKP/O0BGPOOKS
bran?a:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
- ESTAKADA RZUT
\\M/ data edyeji skala: nr rysunku

kwiecier 2023 0 | Rsw 3




WIDOK1-1

5544

BL 16x145

WIDOKA-A

WIDOK1-1

9251

BL 16x145

L=5539 SZT=1

0]

145

00|y
00"

L=240 SZT=1

BL 6x60

3326

CIERETINN . o 3 Przekréj 1-1
2 2 g 5 s Zzadanie:
2 2 Modemnizacja oczyszczalni sciekéw
w Miostawiu
Inwestor/zleceniodawea:
ZESTAWIENIE STALI Grmina Mitoslaw
poz | INR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM |MASA RAZEMPOLE RAZEM|
ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STALl  [SZTUKK POZIRAZEM|  [m)] kq] [m2) s Trwestyey
[ HEA 160 9251 S23BR | 1 [ 1] 1 9.25 281.23 8.38
Mbostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1
21T BL 16x145 240 SeSX | 1| 1| 1| o024 137 0.08 Ul Mostows, z. nr
. [ HEA 160 5539 | S2350R | 1 | 1 | 1 5.54 168.39 5.02 - E—
2 BL 16x145 240 sasx | 1 | 1 [ 1 0.24 4.57 0.08 Jednostie projekiujtea:
1 BL 6x60 415 St3sx_| 2 | 16 | 32 | 15.28 37.60 1.76 Z @&@
2 BL 6x60 65 StSX_| 4 | 16 | 64 | 46 11.68 048 o
POZIOM TERENU 100175 BL 10x60 140 StsX_| 1 | 16 | 16 | 224 10.56 032 POZIOM TERENU BIURO PROJGKTOW
_ _ 7 BL_10x60 35 SSX_| 2 | 16 | 32 112 544 0.16 _ _
konstrukcja spr.konstruke]i
gy in. Dariuaz Michelak ‘myr int. Kzysatof Wieczorek
. I WKP/R4GPWOK/2 upr. o WKPIOOSGPOOKHS
OGOLEM 52364 || 16.28
NADDATEK] NA_SPOINY: 1.8% 9.43 029
NADDATEK] NA_NIERGWNOSCL: 2 10.47 0.33
NADDATEK| NA ELEM. DODATK.: 1.5% 7.85 0.24 prana:
RAZEM: 55139 | | 17.14 KONSTRUKCJA
faza:
Lo v v PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
ESTAKADA WIDOK
et edye Sl W rysunk

kwiecief 2023 1 | ks U




BL 16x145

L=160 S/T=1 3
B HEA 160 1
L=3221S/T=1
g
S
«a
< Q
o 2]
I
sk
o
)
o= 1S

BL 16x200
L=200 S/ZT=1

ZESTAWIENIE STALI

P07 NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA DL. RAZEM |MASA RAZEM|POLE RAZEM
“| ELEMENTU ELEMENTU ?i STALI SZTUKKx POZIRAZEM Ti ?& ?B
1 HEA 160 3221 S230JR 4 4 12.88 391.68 11.68
101 2 BL 16x200 200 St3SX 4 4 0.80 20.08 0.36
3 BL 16x145 160 St3SX 4 4 0.64 11.64 0.20
OGOLEM 4234 12.24
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 7.62 0.22
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 8.47 0.24
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.57% 6.35 0.18
RAZEM: 445.84 12.88
w A. zadanie:
q | Modernizacja oczyszczalni sciekow
o o w Mitostawiu
AA..U )\O © % m m m Inwestor/zleceniodawca:
— N\ — —| N
R'@ | o s - o
; ®2 0 = Gmina Mitostaw
ERANE— 67 | 65 TN
f f =l - -
160 7 f f Waﬁmw inwestycji
1 200
Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1
Uwagi: jednostka Uﬁopmrg%oow
1. Materialy: @
stal S235JR, - @
2. Sruby: gl
i BIURO PROJEKTOW
polgczenia - kI.10.9
Wszystkie Sruby cynkowane

W potgczeniach Srubowych stezer pretowych stosowaé nakretki zabezpieczajace.
3. Klasa konstrukgji stalowej wg PN-B:06200:2002/Ap1 - klasa Il

4. Spoiny hieoznaczone wykonad o grubosci:
0,7 t - dla spoin pachwinowych jednostronnych
0,5 t - dla spoin pachwinowych dwustronnych
1,0 t- dla spoin czotowych
1,0 t - dla spoin pachwinowych obwodowych (rury)

5. W przypadku spoin czotowych przeprowadzi¢ kontrole defektoskopowa

6. Zabezpieczenia p-poz - brak
1. Zabezpieczenie antykorozyjne - patrz opis techniczny do projektu wykonawczego

UWAGA: .

OSTATECZNA DLUGOSC StUPOW NALEZY

POTWIERDZIC W TERENIE UWZGLEDNIAJAC

POZIOM RUROCIAGU TLOCZNEGO W ZALEZNOSCI

0D ZASTOSOWANYCH TROJNIKOW | ZASOW RURUCIAGU

konstrukcja spr.konstrukcji

mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0086/POOK15

mgr inZ. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

bran?a:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
StUP ESTAKADY

data edycji skala: nrrysunku:

kwiecien 2023 L2 Rys.or 18
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S
[Fg]
mU 8 P16 10 p12 @ =
—— L= 925 L= 290.0 4
o - m m €020 cm 4]
o
- rrr 5
m [ || g
3 0
| ]| s
- a PY l - DF a a a m
10 @12
L= 290.0
+ 200 + c020cm
1
l
9 1
| 80 | 40 | 80 |
1 I 1 )
8
g
6 @6
@ L= 108.0
Q I — 4 m
o
L g
&
4
| 100 | 100 |
1 1 )
| 200 |
1 1

5

10 @12

L= 285.

o (3

co20cm

200

5/=1x15.0cm+2.0

3x15.0cm

\13“5

10 @12
L= 2850 @

e

co Wo cm

b

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

BETON C20/25 W6
STAL ZBROJENIOWA AlIIN B 5008
STRZEMIONA STAL A0 St3S

zadanie:
Modernizacja oczyszczalni sciekow
w Mitostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

Adres inwestycji
I

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektujgca:

£/ NS

BIURO PROJCEKTONWV

konstrukcja spr.konstrukcji

NR | DLUGoSE ILOSC Dt LACZNA ]
POZ. PRETA | [mm] [m] - A-llIN Alll | RB500W
PRETOW | xPOZ. | RAZEM @6 @16 @12
Poz. SF1 - Stopa - 2 szt.
1 12 2,900 20 2 40 116,00
51 2 16 0,925 8 2 16 14,80
3 12 2,850 20 2 40 114,00
4 6 1,080 6 2 12 12,96
DLUGOSC RAZEM [m] 12,96 14,80 230,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 1,578 0,888
MASA [kg] 2,88 23,35 204,24
MASA CAtKOWITA [ke] 230,47

1) Opis ksztattu preta: PN-EN 1SO 3766 (gabarytowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dtugos¢ preta L: suma wymiarow gabarytowych

mgrinz. Dariusz Michalak mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/00B6/POOK/15

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

STOPA POSREDNIA ESTAKADY

data edysji skala: r rysunku:

kwigcien 2023 150 Rys.or 19




80

< <
wn wn
% %
5 5
=] =]
8 @16 m m
AH T 6o o w mwm 0 @ %
L= 290.0 . — T o -
S T 1 1 0 20 cm & co20cm i)
o~
o o
i} 4
o >< ><
2 i i
<+ <
N~ T 3 A a BETON C20/25 W6
S) | | | STAL ZBROJENIOWA AllIN B 500B|
6 12 10 g12 STRZEMIONA STAL A0 St3S
L= 290.0 @ L= 205.0 @
! 200 | c020cm + 120 { co20cm
\_ w zadanie:
Modernizacja oczyszczalni sciekow
w Mitostawiu
Inwestor/zleceniodawca:
Gmina Mitostaw
l
\_ w ,>%mm inwestycji
Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1
| 80 | 40 | 80 |
1 i 1 1 jednostka projektujgca:
JESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ % @>@
NR | DrUGOSE ILOSC Dt LACZNA [m] N
o POZ. PRETA (mm] [m] - A-llIN ANl RB 500W BIVRO PROJVCKTON\V
< @ 1206 - : mm M |PRETOW | xPOZ | RAZEM [ gg 316 012
L= 108.0 o konstrukcja spr.konstrukcji
B Poz. SF1 - Stopa - 2 szt. mgrinz. Dartsz Michaek mgr inz. Kizysziof Wieczorek
1 12 2,900 12 2 24 69,60 upr. nr WKPIO24G/PWOK(12 upr. nr WKPIO0BGPOOK(15
Q o o .8 SF1 2 16 0,925 8 2 16 14,80
- 4 6 1,080 12 2 24 25,92
N —\ 5 12 2,050 20 2 40 82,00 P——
3 DEUGOSC RAZEM [m] 25,92 14,80 151,60 KONSTRUKCJA
= MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 1,578 0,888 ﬁ
aza:
4 MASA [kg] 5,75 23,35 134,62
— —+ —+ | MASA CALKOWITA [kg] 163,73 PROJEKT TECHNICZNY
+ 100 + 100 + 1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo) temat rysunku:
200 2) Opis dtugosci haka; gabarytowy ,
+ + 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych STOPA KONCOWA ESTAKADY
data edysji skala: r rysunku:

kwigcien 2023 150 Rys.or 20




POZB01

POZ601
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6000

4T|

POZB02

6000

4TI

POZB02

6000

4T|

POZB0O2

POZB01

N

PN

N

42160

Y

N

| 6000
3

s

zadanie:

Modernizacja oczyszczalni sciekow
w Mitostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

Adres inwestycji
I

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

Jjednostka projektuj?ca:

N &
/NDAS
BIVURO PROJGCKTO\WV
konstrukcja spr.konstrukeji

myr in. Dariusz Michelsk myrinz. Kizysziof Wieczorek
upr. nr WKP/O249/PWOK12 upr. nr WKP/0088/POOK/15
bran?a:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

ZADASZENIE / WIATA PLACU MAGAZYNOWEGO
RZUT FUNDAMENTOW

dota edycji:

kwiecien 2023

skala:

1:100

nr rysunku:

Rs.r A
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e | f ! | ! ! !
! ! ! | ! ! | | — L
! , , ! , , ! , 2000 Modernizacja oczyszzalni sciekow
| | | | | | | | w Miostawiu
| ! ! ! | ! ! !
| | , | I | | | Inwestor/zleceniodawca:
i ” ” i i ” ” ” E e Mose
| ! ! ! ! | ! ! —
| | | | | | | | pdres inwestyc] 384/1
| | | , : , : ! Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr
! ! | ! ! ! ! !
! | ! ! ! ! | ! P —
, , , , , , ! ! N \ &S
| | | | | | | | % \\@W
| | | | | | | | - CIKTO\
, , , , , , , , BIURO FPROJ
! | ! | | ! ! ! : it
| | | | | | | | konstrukejo__ mor i Kizysck Weczre
P sz Michalak Ki15
| | | | | | | | o et 1 UKBOCREROD
! ! | ! ! ! ! =
| | | | | | s | muo.
| | | | | N o 1IN
, , , , IN It N o prontor
| | | I I | m 1o = KONSTRUKCJA
, , IS 13 1N 12 : - ﬁ\@%@fr =
, IN It N IS , —_— , PROJEKT TECHNICZNY
15 13 N 19 - = , POZ501 ,
@ N IS — \ | POZ50] | | temat rysunku: MAGAZYNOWEGO
i ® S - B 07 H ZENIE / WIATA PLACU
HN 19 - = ! POZ5 ! m 7 ZHDAS RZUT PRZYZIEMIA
IS —_ e | POZ501 | | . %
- P | POZ501 | i 6000 —_ skala: s
s —— : H dota edye] NN
\\\\\ = : | POZ501 | | . | = ! } wece 2023 | L0 | R
! POZ50 ! 7 60 T :
6000 e
| | 6000 Jﬁ 42160 J
% 6000 s
l
T




¥ ® © P ©

| POZ303 POZ302 | POZ301 | POZ 301 | POZ 301 | POZ301 |
| | | | | |
“““ / ‘ w= >>\@
POZ401 ] ] ]
| POZ201 POZ201 POZ201 : POZ201 POZ201 POZ201
POZ202 POZ202 —_
= > zadanie:
PO 401 | Modernizacja oczyszczalni sciekéw
w Miostawiu
m POZ203 POZ203 POZ203 POZ203 POZ203 POZ203 O Inwestor/zleceniodanca:
N KH/_|, i i = i Gmina Mifostaw
o POZ203 N POZ203 N POZ203 N POZ203 N POZ203 N POZ203
o o) o) O o) o) o
s = — - — Adres inwestycji
POZ401 N ~ ~ N N [
O O O = O O Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1
o = oy o o
jednostka projektuj?ca:
POZ202 , POZ202 = , g> g z@ £
= BIVRO PROJCEKTONV
H i i i £ i konstrukcja spr.konstrukeji
POZ201 POZ207 FOZ201 POZ201 __ FOZ201 POZ201 FOZ201 TSP e othon
POZ401 n n n
= < < /r —
\\\\\\\\\\\\\\\\ . B e e - - (B) KONSTRUKCJA
| | | | | | faza:
, POZ303 POZ302 , POZ301 , POZ 301 , POZ 301 , POZ 301 , PROJEKT TECHNICZNY
i i i i i i i i temat rysunku:
ZADASZENIE / WIATA PLACU MAGAZYNOWEGO
RZUT KONSTRUKCII DACHU
dota edycji: skala: nr rysunku:
kwiecief 2023 L0 | Rsar 23
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5868

POZ.601-602

[POZ101—102]

w Mitostawiu

zadanie:
= -ﬁ Modernizacja oczyszczalni sciekow
S
(e

(@}
F
™~
(@]
o

POZ. 401

7 Inwestor/zleceniodawca:

i Gmina Mitostaw

7 Adres inwestycji
I

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

5370

7 Jjednostka projektuj?ca:

| 2 \\p7

BIVURO PROJCEKT

POZ.601-602

(u JXV4

konstrukcja spr.konstrukeji

n2, Dariusz Mi inz. Wieczorek
% s | T T
“ 18152 “
N [
S bran?a:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

ZADASZENIE / WIATA PLACU MAGAZYNOWEGO
PRZEKROJA- A

dota edycji: skala: nr rysunku:

kwiecief 2023 IS0 | Rsr M




e ZE
i
w, 3z %
+ g2 48
g *

WIDOKA-A

BL 126130
9505774

BL12x130

ZESTAWIENIE STAL!

IASA RAZEMPOLE RAZE)
[ka] [m2]
535.16
17.7 0
554,
468,
14
3
4
“
7
8.2
753. 82.44
495 48
5.0 .65
] 24
2899.56 6.81

Nokrgti
o1 1| HW20

[ 10

BL 10x75
L432S7T4
4 HVN20x65-10.9
28] \ BL16x160 "OGOLEM
L AT TOLERANGIA: 5%

=y

e

=

RAZEM

PRZEKRO) C-C 7

o | Fal | I
BN g | =t | 103
-

BIURO PROJEKTOW

......................

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

,,,,,,,,,,,,
ZADASZENIE | WIATA PLACU NAGAZYNOWEGQ:
KRATOWNICA POZ.101




WIDOKA-A

ZESTAWIENIE STALI
POz NR NAZWA U ATUNEK | LICZBA E RAZEM|
ELENENTU | ELEMENTU [5ZTURk o] [m2]
FER 160 47
BL12x130 HEA 160 15
HEA 160 9.
HEA 160 1
HEA 160
HEA 160 299.
L 120x80x8 160 S35 X 163.¢
12130 150 SU3SX .2 8.
121, 200 SEISX 1175
149.:
57.
101.:
RAAN
125,
1275
143.
146..
162.
24.8¢
mmmmm 8 | 25044
1.0
7.8
172589 | 376
mmmmm 8 |

=,
=

- 7
PREEKRG) C ¢ , e 0
o o ' F

100 BILRO0 PROJEKTOW
=0 e IR e el | EeEEmRees e
e o i
e wemaroo
) e o | L e e g g~ NN ) Y U 2k N, S
E Lt
l_u [H] 2 mm g .@ w B PROEKT TECHNKCZNY
aaa) Ty N YY N [t ek
E - TNL ZADASZENTE | WIATA PLACU NAGAZYNOWEGQ
160 V\E KRATOWNICA POZ.102




POZ10..]

POZB0O1

ZESTAWIENIE STALI

P07 NR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM |MASA RAZEM|POLE RAZEM
“| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  [SZTUKk POZRAZEM  [m] [ka] [m2]
7 1 O 100x100x5 5800 S3550R | 2 | 14 | 28 | 162.40 | 2387.28 62.86
501 2 O 100x100x5 2015 S3550R | 4 | 14 | 56 | 112.84 | 1658.72 43.68
| 3 BL 10x200 152 St3sX 4 |14 | 56 8.54 133.70 3.64
wH:o 5800 E:ou W
w.@ 2820 | 2820 mmA 0GOLEM 4179.7 110.18
! ! ! NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 75.23 1.98
O 100x100x5 NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 83.59 2.2
[=5800 SZT=1 NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 62.7 1.65
, RAZEM: 4401.22 116.01
| \ ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWE SRUB
: NR | ELEM. ZESTAWU ILOSC ORIENT.
0 100x100x5 O POZI eiem. | $rusoweco | KU NORMA -y POZ]x POZJRAZEM| WAGA [kg]
L=2015 SZT=4 N -
N Sruby
% 501] 1 HVM12x45 [ 109 [JEN 14399-4] 12 [ 14 [ 168 [ 9912
7 Podsuma 9.912
Podktadki
7 501] 1 Pd_o 13 [ Stal [EN 14399-6] 24 [14 szt[ 336 [ 2352 zodonier L
m Podsuma 2.352 Modernizacja oczyszczalni sciekéw
Q 7 Nakretki w Mitostawiu
w | 501 1 HwW12 [ 10 [EN 14399-4 12 [i4 szt] 168 [ 3914 Twestor /aesemodanea:
e Podsuma 3.914 ) ]
| OGOLEM 16.178 Gmina Mitostaw
- - - - - - - ! TOLERANCJA: +5% 0.809
. ! 7 RAZEM 16.987 Adres inwestyc]i

0 100x100x5
L=5800 SZT=1

4 HVM12x45-10.9

| Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektuj?ca:

1490 | 2820 | 1490
, 1 1 , D
: . //ANNIDNAS

6000 SIURDO PROJCKTOW

konstrukcja spr.konstrukeji

myr int. Dariusz Michalak ‘myr int. Krzyszkof Wieczorek
upr. nr WKPR249/PWOKA12 upr. nr WKPROBEPOOK/15
BL 10x200

L=152 SZT=4

0 bran?a:

KONSTRUKCJA

200
157

faza:

H PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:
152 ZADASZENIE | WIATA PLACU MAGAZYNOWEGO
TEZNIK SLUPOW POZ.501

data edycji: skala: nr rysunku:

kwiecier 2023 Lo | Rser U




784

| 200 |

4998

4014

WIDOK 2 - 2 WIDOK1-1

1 2 3 2 4
BL 16x140 i 7 l 7
L=160 SZT=1 o 7 o ~
ONiNe)
ST 8 g 5 8 S 8
2l .
| ,w = on
8 S 67065 \.3po
u 7 152 200
BL 10x152 \mJ
ol =200 szT=1\ ¢/
ZESTAWIENIE STALI
7, 07 NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dr.. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
o " | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUKK POZIRAZEM [m] [kq] [m2]
, 13 1 HEA 160 4998 S355JR 1 4 4 20.00 607.76 18.12
2 501 2 BL 10x152 200 St3SX 1 4 4 0.80 9.56 0.24
=1 o 3 BL 16x140 160 St3SX 1 4 4 0.64 11.24 0.20
m i~ 4 BL 16x200 200 St3SX 1 4 4 0.80 20.08 0.36
N =
} zadanie:
0GOLEM 648.64 18.92 Modernizacja oczyszczalni sciekow
_ HEA 160 \HJ NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 11.68 0.34 w Mitostawiu
1=4998 SZT=1\_"/ NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 12.97 0.38 P R
nwestor /zliecenioaawca:
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 9.73 0.28
, , RAZEM: 683.02 19.92 Gmina Milostaw
Adres inwestycji
|
Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1
jednostka projektuj?ca:
L
BIVRO PROJVCKTON\NV
konstrukcja spr.konstrukcji
mgrinz. Dariusz Michalak mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15
bran?a:
KONSTRUKCJA
faza:
, PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
BL 16x200 ZADASZENIE / WIATA PLACU MAGAZYNOWEGO
L=200 SZT=1 StUP POZ.601
data edycji: skala: nrrysunku:
= _me kwiecien 2023 L0 | Resor 28




4998

784

| 200 |

4014

WIDOK 2 - 2

BL 16x140
L=160 S/ZT=1

BL 10x152 \mJ\|V
L=200 SZT=2\% /

zewnqtrz

HEA 160 \H/
1=4998 SZT=1\_"_/

BL 16x200
L=200 SZT=1

WIDOK1-1

2—7

w kierunku osi

2 3 2 4
v 7 v v
o 7 o ~
ollo
S 8 S 5 g S
fello) e
3 e R
874 - 67065 \.3po
=] 152 200
ZESTAWIENIE STALI
P07 NR NAZWA DrUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
| ELEMENTU FLEMENTU [mm] STALI  [SZTUKKk POZIRAZEM [m] [kq] [m2]
1 HEA 160 4998 S355JR 1 12 1 12 60.00 1823.28 54,36
507 2 BL 10x152 200 St3SX 2 12 | 24 4.80 57.24 1.56
3 BL 16x140 160 St3SX 1 12 1 12 1.92 33.72 0.60
4 BL 16x200 200 St3SX 1 12 1 12 2.40 60.24 1.08
zadanie:

_ Modernizacja oczyszczalni sciekow
0GOLEM 1974.48 57.6 w Milostawiu
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 35.54 1.04
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 39.49 1.15 Inwestor/zleceniodawca:
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 29.62 0.86 Gmina Mitostaw
RAZEM: 2079.13 60.65

Adres inwestycji
[

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektuj?ca:

=
BIURO PROJCEKTONWV

konstrukcja spr.konstrukcji

mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/00B6/POOK/15

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0249/PWOK/12

bran?a:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

ZADASZENIE / WIATA PLACU MAGAZYNOWEGO
StUP POZ.602

data edycji:

skala:

1:100

nrrysunku:

kwiecien 2023 Rys.or




200 | 5560 200
94, 5772 94
| |
} ]
6000 \ 1
BL 10x120 BL 10x120
1 - —{ 2 0 100x100x4 - -
=200 SZT=1 ey T =200 SZT=1
ZESTAWIENIE STALI
507 NR NAZWA DrUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM |MASA RAZEM|POLE RAZEM 00 |
| ELEMENTU FLEMENTU [mm] STALI  [SZTUKk POZIRAZEM  [m] [kq] [m2] g
)
40 1 O 100x100x4 5772 S355JR 1 | 28] 28 | 16156 1923.32 63.00 -oﬁ 160 xﬁ
2 BL 10x120 200 St3SX 2 | 28 | 56 11.20 105.56 2.80
o o @ o zadanie:
i o= Modernizacja oczyszczalni sciekow
OGOLEM 2028.88 65.8 W Mitostawiu
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 36.52 1.18 mﬁ
NADDATEK NA ZimEO<<ZOmQ 2% 40.58 1.52 Inwestor/zleceniodawca:
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 30.43 0.99 Gmina Milost
RAZEM: 2136.41 69.29 mina Miosfaw
Nmm|_|>/>\_mz_m MNﬁNmmOWos\m M_NCW ,>Qx®w inwestycji
NR | ELEM. ZESTAWU ILOSC ORIENT.
POZ. \ KLASA NORMA i .
ELEM. | SRUBOWEGO W POZ]x POZ[RAZEM| WAGA [kg] Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1
mﬂcvv\ jednostka projektuj?ca:
401] 1 M10x45 | 109 [ENISO 4014] 4 | 28 | 112 | 3.931 =
Podsuma 3.931 ﬂ
Podktadki =2 ]
401] 1 Pd_o 11 | Stal |EN IS0 7091| 8 [28 szt] 224 | 0874 BIVRO PROJCEKTO\WV
Podsuma 0.874
. konstrukcja spr.konstrukcji
Nakretki marinz. Dariusz Michalek mar inz. Krzysziof Wieczorek
401] 1 M10 | 10 |EN SO 4032 4 [28 szt] 112 | 1.299 o, WKPI249PWOK/2 . WKPIDEGROOK/S
Podsuma 1.299
OGOLEM 6.104
TOLERANCJA: +5% 0.305 —
RAZEM 6.409 -
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

ZADASZENIE / WIATA PLACU MAGAZYNOWEGO
TEZNIK PASA DOLNEGO POZ.401

data edycji: skala:

kwiecier 2023 1100 Rys. nr

nrrysunku:




ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWE $RUB

uciqglenie v‘K

0 120x120x4
L=12070 SZT=1
6000

&
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|

|

|

[
[

fownicy

fowricy

mocowgpie_do ralowricy I
O

mum&edu
moco@ krat

5990

.

4 M16x165-10.9 1

5550

-l

L°°

[

wioginie o

motn&mj)do iatonnicy

POZ.303
T 4 eass10s
10 ZESTAWIENIE STALI
e poz | MR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK UCZBA | Dt. RAZEM |MASA RAZEM[POLE RAZEM

| ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STAU  [SZTUKk POZRRAZEW  [m] (ko] [m2]

= 30 100 510 301 i O 120120x¢ | 12070 | S3550R | 1 | 28 | 28 | 33796 | 4866.68 | 158.76

£ 2] 2 O 120c120x4 | 12070 | S386R | 1 | 14 | 14 | 16898 | 243334 | 79.38

< 03] 3 O 1201204 | 6070 | S366R | 1 | 14 | 14 | 8498 | 122374 | 39.90

e OGOLEM 852576 | 27804
NADDATEK NA_SPOINY: 1.8% 153.43 5
NADDATEK NA NIERGWNOSCI: 2% 17048 | 556
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 12786 | 417
RAZEM: 897553 | 292.77

POZ.301 NR [ ELEM. ZESTAWU ORIENT.
POZ eiem. | $rusoweco | KA NORMA ¥ POZ]x POZIRAZEM] WAGA [kal
10 12070 Sruby
:P 5900 5900 301 1 M16x165 10.9 [EN 150 4014 10 | 28 [ 280 80.92
[ 2 miex65-10.9 I 4 M16x165-10.9 4 M16x165-10.9 302) 1 M16x165 109 |ENISO 4014} 12 | 14 | 168 | 48552
L . 303] 1 M16x165 109 [EN1S0 4014 | 8 | 14 [ 112 | 32.368
Podsuma 161.84
— - =
LR At Podktadki
0 120x120x4 uﬁ b ﬁ 301] 1 Pd_o 11 Stal [ EN 1SO 7091 20 [28 szt] 560 5.936
[=12070 SZT=1 5 = | 302 1 Pd_o 11 Stal [ EN 1SO 7091 24 |14 szt 336 3.562
5000 5 6000 2 303] 1 Pd_o 11 Stal [ EN 1SO 7091 16 |14 szt] 224 2.374
s s Podsuma 11.872
g E Nakretki
8 g 301] 1 M16 10 [EN IS0 4032 ] 10 [28 szt] 280 9.268
302 1 M16 10 [EN ISO 4032 | 12 |14 szt] 168 5.561
303] 1 M16 10 [EN IS0 4032 | 8 |14 szt] 112 3.707
Podsuma 18.536
OGOLEM 192.248
P0OZ.302 TOLERANGCJA: +5% 9.612
RAZEM 201.86
12070 Zadanie:
310 5590 100, 5900 Modemizacja oczyszczalni sciekéw
2 M16x165-10.9 )2 M16d65-10.9 /7 TT 4 wieass-109 4 M16x165-10.9 W Mitostawi
%7 @Ay Inwestor/zleceniodawea:
- - - —_  —_—  —— = %= L
Gmina Mitostaw

Adres inwestyci
i

MtHostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektuj?ea:

ANIBYNS

BIURO PROJEKTOW

konstrukcja spr.konstruke]i
mgr. Dz Mk g iz Wz
. A
bran?a:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:
ZADASZENIE / WIATA PLACU MAGAZYNOWEGO
PLATWIE POZ.30...

dato edye sl or tyunk:

kwiegief 2023 10 | R 3




1 M20x/5-10.9

6433

1 M20x/5-10.9

SRUBA RZYMSKA

BL 12x60
L=150 SZT=1

p 20
L=6340 SZT=T

BL 12x60
L=150 SZT=T

1 M20x/5-10.9

6486

1 M20x/5-10.9

SRUBA RZYMSKA

BL 12x60

L=6392 SZT=T

BL 12x60
L=150 SZT=1

1 M20x/5-10.9

1 M20x/5-10.9

SRUBA RZYMSKA N
e —
BL 12x60 p 20 7 7 BL 12x60
=150 SZT=1 L=6348 SZT=1 N =150 SZT=1
ZESTAWIENIE STALI
P07 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM [MASA RAZEM|POLE RAZEM
| ELEMENTU FLEMENTU [mm] STALI  |SZTUKKk POZIRAZEM [m] [kq] [m2]
201 1 p 20 6340 S235JR 1 14 | 14 88.76 218.96 5.60
2 BL 12x60 150 S235JR 2 | 14 | 28 4.20 23.80 0.56
0 1 p 20 6392 S235JR 1 6 6 38.34 94.56 2.40
2 BL 12x60 150 S235JR 2 6 12 1.80 10.20 0.24
503 1 p 20 6348 S235JR 1 14 | 14 88.90 219.24 5.60
2 BL 12x60 150 S235JR 2 | 14 | 28 4.20 23.80 0.56
OGOLEM 590.56 14.96
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 10.63 0.27
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 11.81 0.3
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 8.86 0.22
RAZEM: 621.86 15.75

ZESTAWIENIE SZCZEGOtOWE SRUB

NR ELEM. ZESTAWU ILOSC ORIENT.
"O% tem | Sruoweco | KA NORMA POZ]x POZ |RAZEM| WAGA [kq]
Sruby
201 1 M20x75 10.9 | EN ISO 4014 2 14 28 6.804
2021 1 M20x75 10.9 | EN ISO 4014 2 6 12 2.916
2031 1 M20x75 10.9 | EN ISO 4014 2 14 28 6.804
Podsuma 16.524
Podktadki
201 1 Pd_o 22 Stal EN ISO 7091 4 14 szt| 56 0.918
202 1 Pd_o 22 Stal EN ISO 7091 4 6 szt.| 24 0.394
2031 1 Pd_o 22 Stal EN ISO 7091 4 114 szt| 56 0.918
Podsuma 2.23
Nakretki
201 1 M20 10 EN SO 4032 2 14 szt| 28 1.775
202 1 M20 10 EN SO 4032 2 6 szt.| 12 0.761
203 1 M20 10 EN ISO 4032 2 14 szt| 28 1.775
Podsuma 4.311
OGOLEM 23.066
TOLERANCJA: +5% 1.153
RAZEM 24.219
TF zadanie:
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DE. tACZNA [m]
NR DEUGOSC ILOSC
LA — g AIIN AIl | RB500W
2 [mm] m] %ﬂoi X POZ. 7 RAZEM | g d16 o1
Poz. SF1 - Stopa - 16 szt.
1 12 2,900 20 16 320 928,00
- 2 16 1,625 8 16 128 208,00
3 12 2,850 20 16 320 912,00
4 6 1,080 20 16 320 | 34560
DLUGOSC RAZEM [m] 345,60 | 208,00 | 1840,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 1,578 0,388
MASA [kg] 76,72 | 32822 | 163392
MASA CALKOWITA [kg] 2038,87

1) Opis ksztattu preta: PN-EN 150 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosc¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

BETON C20/25 W6
STAL ZBROJENIOWA AlIIN B 5008
STRZEMIONA STAL A0 St3S

zadanie:
Modernizacja oczyszczalni sciekow
w Mitostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw
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I

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1
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temat rysunku:

ZADASZENIE / WIATA PLACU MAGAZYNOWEGO
STOPA FUNDAMENTOWA

data edysji skala:

kwiecien 2023

r rysunku:
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BETON C30/37 W8 F150

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

STAL ZBROJENIOWA AlIIN B 5008
STRZEMIONA STAL A0 St3S

zadanie:

Modernizacja oczyszczalni sciekow
w Mitostawiu

Inwestor/zleceniodawca:

Gmina Mitostaw

Adres inwestycji
I

Mitostaw, ul Mostowa, dz. nr 384/1

jednostka projektujgca:

£/ NS

BIURO PROJCEKTONWV

o konstrukcja spr.konstrukcji
NR ¢ | pruGost ILOSC DE. tACZNA [m] mgrin. Darcsz Michalek mgr . Kizysto Wieczoek
POZ. A-llIN RB 500 upr, nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086IPOOK/15
PRETA | [mm] (Ml pReTOW | xPOZ | RAZEM [ g1g g10
Poz. PL1- -1szt.
1 10 2,350 20 1 20 4700 | — 290 rana:
KONSTRUKCJA
L 10 1,350 34 1 34 4590 | — 20 faza:
3 10 1,090 27 1 27 29,43 PROJEKT TECHNICZNY
DtUGOSC RAZEM [m] 29,43 92,90 temat rysunku-
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0617 | 0617 KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA
MASA [ke] 1816 | 57,32 PLYTA FUNDAMENTOWA
MASA CAtKOWITA H_Am_ data edycji: Shala: rrysunku:
1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo) CoL '
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy kwiecien 2023 120 Rys. nr 33

3) Dtugosc¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych




	8 STRONA MIŁOSŁAW PTK.doc
	9 OPIS MIŁOSŁAW PTK.doc
	2 zbiornik miłosław PT ZBIORNIK-Model
	2 zbiornik miłosław PT ZBIORNIK-Model
	2 zbiornik miłosław PT ZBIORNIK-Model
	2 zbiornik miłosław PT ZBIORNIK-Model
	2 zbiornik miłosław PT ZBIORNIK-Model
	2 zbiornik miłosław PT ZBIORNIK-Model
	3 zbiornik miłosław PT EL.STALOWE-Model
	3 zbiornik miłosław PT EL.STALOWE-Model
	4 pzbiornik miłosław PT PRZEKRYCIE-Model
	4 pzbiornik miłosław PT PRZEKRYCIE-Model
	4 pzbiornik miłosław PT PRZEKRYCIE-Model
	4 pzbiornik miłosław PT PRZEKRYCIE-Model
	5 zbiornik miłosław PT KOMORA-Model
	5 zbiornik miłosław PT KOMORA-Model
	5 zbiornik miłosław PT KOMORA-Model
	6 zestakada PT KONSTRUKCJA-Model
	6 zestakada PT KONSTRUKCJA-Model
	6 zestakada PT KONSTRUKCJA-Model
	7 estakada PT STOPY-Model
	7 estakada PT STOPY-Model
	8 zadaszenie placu PT KONSTRUKCJA-Model
	8 zadaszenie placu PT KONSTRUKCJA-Model
	8 zadaszenie placu PT KONSTRUKCJA-Model
	8 zadaszenie placu PT KONSTRUKCJA-Model
	8 zadaszenie placu PT KONSTRUKCJA-Model
	8 zadaszenie placu PT KONSTRUKCJA-Model
	8 zadaszenie placu PT KONSTRUKCJA-Model
	8 zadaszenie placu PT KONSTRUKCJA-Model
	8 zadaszenie placu PT KONSTRUKCJA-Model
	8 zadaszenie placu PT KONSTRUKCJA-Model
	8 zadaszenie placu PT KONSTRUKCJA-Model
	8 zadaszenie placu PT KONSTRUKCJA-Model
	9 zadaszenie placu PT STOPY-Model
	9 zadaszenie placu PT STOPY-Model

