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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji sanitarnych modernizacji
oczyszczalni sciekow w Mitostawiu.

1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta z wiodgcym biurem projektowym.
1.1 Dane ogdlne

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pOzniejszymi zmianami),
oraz przepisy wykonawcze:
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami,

Polskie Normy.
1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe i warunki techniczne podtgczen,

- katalogi urzgdzen,

- mapa sytuacyjna terenu.
1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji technologicznych modernizacji

oczyszczalni $ciekdw w Mitostawiu.
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2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Przebudowa kanalizacji sanitarnej - zbiornik

Ze wzgledu na budowe zbiornika retencyjnego, ktéry wchodzi w kolizje z istniejgcg
instalacjg kanalizacji sanitarnej nalezy |jg przebudowaé. Dodatkowo do
przebudowywanej instalacji kanalizacyjnej wigczony zostanie awaryjny zrzut sciekow
ze zbiornika retencyjnego. Na instalacji awaryjnej projektuje sie zasuwy nozowe
odcinajgce. Zasuwy umiesci¢ w szczelnej studzience zelbetowej o $rednicy O
1200mm zgodnie ze schematem umieszczonym na rys. nr ISO1.

Przebudowe instalacji wykona¢ z rur PVC ©@200x5,9mm SN8 2z materiatu

jednorodnego.

Projektuje sie studnie rewizyjne, betonowe, wtazowe o srednicy £ 1000 mm. Studnie
rewizyjne zaprojektowano z betonu B45, z prefabrykowana kinetg uzbrojong w
przejScia szczelne dla rur PVC. Kregi tgczone na uszczelki. Studnie nalezy
zwienczy¢ zwezkg 1000/625 i wyposazy¢ we wilazy zeliwne klasy D400 z
wypetnieniem betonowym wyregulowane do rzednej niwelety istniejgcego terenu w

miejscu zabudowy studni.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr.
10 cm. Obsypka 15 cm ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo.
Pozostatg czesS¢ wykopu, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go
warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych
nienadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i
wykop zasypaé piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe
kolory. Podczas montazu rur nalezy zwrOcic uwage na to, aby nie byly
zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei

ochronnej dla rur PVC.
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2.2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej - wiata

Ze wzgledu na kolizje istniejgcej kanalizacji sanitarnej z projektowanymi stopami
fundamentowymi wiaty nalezy jg przebudowac. Przebudowe instalacji wykonac z rur
PVC @200x5,9mm SN8 z materiatu jednorodnego.

Projektuje sie studnie rewizyjne z rury karbowanej A 425 mm. Gorg studzienka
zakonczona bedzie pokrywg zeliwng D400, natomiast dno nalezy zakonczy¢ kinetg
PP. Pokrywe zeliwng wyregulowac¢ do rzednej niwelety istniejgcej drogi w miejscu

zabudowy studni.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr.
10 cm. Obsypka 15 cm ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo.
Pozostalg cze$¢ wykopu, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go
warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych
nienadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i
wykop zasypac piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe
kolory. Podczas montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie byly
zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei

ochronnej dla rur PVC.
2.3 Przebudowa kanalizacji deszczowej - wiata

Ze wzgledu na kolizje istniejgcej kanalizacji deszczowej z projektowanymi stopami
fundamentowymi wiaty nalezy jg przebudowac. Przebudowe instalacji wykonac¢ z rur
PVC @160x4,7mm SN8 z materiatu jednorodnego.

Projektuje sie studnie rewizyjne z rury karbowanej &£ 425 mm. Gorg studzienka
zakonczona bedzie pokrywg zeliwng D400, natomiast dno nalezy zakonczy¢ kinetg
PP. Pokrywe Zeliwng wyregulowac¢ do rzednej niwelety istniejgcej drogi w miejscu
zabudowy studni.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr.

10 cm. Obsypka 15 cm ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo.
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Pozostalg cze$¢ wykopu, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go
warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych
nienadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i
wykop zasypac piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe
kolory. Podczas montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie byly
zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei

ochronnej dla rur PVC.
2.4 Pompownia $ciekdw oczyszczonych mechanicznie

Przepompownia $ciekdw jest obiektem istniejgcym, ktory zostanie poddany

przebudowie. Przepompownia posiadac¢ bedzie nast. parametry:

- srednica przepompowni d=30m

- wysokos¢ catkowita H=6,4m

- wysokos¢ czynna he:=1,9m

- pojemno$é czynna Ve, =13,4m®

W przepompowni zainstalowane zostang pompy zatapialne sciekOw oczyszczonych
mechanicznie typu PZM 4,0 SZ-2 produkcji Meprozet Brzeg lub réwnowazne
spetniajgce parametry techniczne.

Parametry techniczne pomp:

- ilo$¢ pomp n =2 szt.

- wydajnosé Q =50 m¥h

- wysokos¢ podnoszenia H=95m

- moc Ns = 4,72 kW
- masa pompy m =71Kkg

2.5 Rurocigg tfoczny

Projektowane rurociggi ttoczne nalezy wykona¢ z rur PEHD100 A& 160 mm SDR 17
PN10.

Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem —
reczne. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez
szalowanie. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zap6ér pomalowanych na

jaskrawe kolory. W Zzadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopéw bez
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zabezpieczenia i oznakowania. Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to,
aby nie byty zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Rurociggi obsypac piaskiem na
grubos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢ do stopnia bliskiego 0,95. Na
obsypce na wysokosci 20 cm nad przewodem rozpigé tadme lokalizacyjng. Grubosé
warstwy obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Pozostatg czes¢ wykopu
mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami. W przypadku
wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych nie nadajgcych sie do ponownego
zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypa¢ piaskiem. W
przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowaé. Dla
zabezpieczenia rurociggbw przed wyrwaniem na zifgczach i w weztach na skutek
parcia wody i uderzen hydraulicznych nalezy wykonac¢ betonowe bloki oporowe dla
ksztattek zZeliwnych. W przypadku ksztattek zgrzewanych PEHD zastosowacé
stabilizacje obsypki cementem z wykonaniem izolacji z folii lup papy. Trase rurociggu
pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500. Przewody i ksztaftki

PEHD powinny tworzyc¢ jeden system.

3 Wytyczne branzowe

3.1 Elektryczne

- wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,
4 Uwagi koincowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.
1.

Realizacje rob6t prowadzic:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzagdzen.

Opracowat: Sprawdzit:
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
tekst jednolity (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze
projekt techniczny instalacji technologicznych dla modernizacji oczyszczalni sciekow
w Mitostawiu dz. nr 384/1 sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta podpis sprawdzajgcego
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Leszek Nowicki
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