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Jarocin kwiecien 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : MODERNIZACJA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w MIEOSEAWIU.

1.2. INWESTOR : Gmina Mifostaw.
62-320 Mitostaw, ul. Wrzesinska 19

1.3. LOKALIZACJA : 62-320 Mifostaw, ul. Mostowa 18
Dz. Nr 384/1i 379,

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2014r. ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 2021 poz.
2351) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 oswiadczam, ze dokumentacja. obejmujaca
projekt architektoniczno budowlany Modernizacji oczyszczalnia sciekow w
Mitostawiu - zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Jestesmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Autorzy projektu

Architektura Architektura sprawdzenie
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OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : MODERNIZACJA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW w MI£OSEAWIU.

1.2. INWESTOR : Gmina Mifostaw.
62-320 Mitostaw, ul. Wrzesinska 19

1.3. LOKALIZACJA : 62-320 Mifostaw, ul. Mostowa 18
Dz. Nr 384/1i 379,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji oczyszczalni sciekow w
Mitostawiu w zakresie:
Na terenie dziatki nr 384/1 projektuje sie:
- zbiornik retencyjny sciekéw ogélnych o pojemnosci V=700m3 wraz z estakada
techniczna
- przebudowe istniejgcej komory przepompowni
- budowe wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych
- budowe zadaszenia / wiaty nad placem magazynowym

Na terenie dziatki nr 379 projektuje sie:
- przebudowe stacji zlewczej sciekdw ogdlnych

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
Podstawe formalng opracowania stanowig :
- Zlecenie Inwestora,
- uzgodniona z Inwestorem koncepcja,
- uzgodnienia z Inwestorem ,
- podktady geodezyjne w skali 1 : 500,
- obowiazujace przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy ,
- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7.02.2023r.

4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Zbiornik - obiekt jednokondygnacyjny przekryty dachem wielospadowym.

4.2 Zadaszenie / wiata [placu magazynowego - obiekt jednokondygnacyjny przekryty
dachem dwuspadowym.

4.3 Kategoria obiektu budowlanego XXIV

4.4 Liczba lokali mieszkalnych - nie dotyczy
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5. ZAMIERZONY SPOSOB URZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana obiekt stuzy jako zbiornik retencyjny sciekw w istniejgcej oczyszczalni
sciekow w Mitostawiu.

Zadaszenie / wiata nad placem magazynowym stuzy jako ochrona przed opadami placu
sktadowego.

6. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARHITEKTONICZNA
Projektowana zbiornik w postaci walca przekrytego dachem wielospadowym
prefabrykowanym, w typowej formie dla zbiornikéw.

Zadaszenie / wiata placu magazynowego na planie prostokata w postaci kratownic
stalowych opartych na stupach stalowych.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

7.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Zbiornik 286,50 m
Zadaszenie/wiata 765,20 m?
Kontenerowa stacja zlewcza 3,36 m?

7.2. OBJETOSC UZYTKOWA 700,0 m®

7.3. POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Zadaszenie/wiata 765,00 m?
Kontenerowa stacja zlewcza 3,36 m?

7.3. KUBATURA
Zbiornik 1117,00 m®
Zadaszenie/wiata 5 142,00 m®
Kontenerowa stacja zlewcza 7,70 m?®

7.4. WYMIARY GABARYTOWE
Zbiornik
Srednicamax 19,10 m
Wysokos¢ max 4,95 m
Zadaszenie/wiata
Szerokos¢ 18,15 m
Dtugos¢ 42,16 m
Wysokos¢ max 7,20 m
Kontenerowa stacja zlewcza
Szerokos¢ 1,40 m
Dtugos¢ 2,40 m
Wysokos¢ max 2,30 m
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8. OPINIA GEOECHNICZNA ORAZ ONFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warunki geotechniczne oraz kategorie geotechniczng przyjeto na podstawie badan
geologicznych przeprowadzonych przez firme GEOLOGIA WIELKOPOLSKA, znajdujaca sie
w Jarocinie przy ul. Fryderyka Chopina 2B.
Na podstawie zakresu badan geotechnicznych oraz przyjetego sposobu posadowienia
obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Nie dotyczy

11. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANBIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
Przedmiotowy obiekt nie wymaga zapewnienia dostepu dla 0s6b
niepetnosprawnych.

12. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WP£YW BUDYNKU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody — nie dotyczy

b) jakos¢ i spos6b odprowadzania sciekOw — nie dotyczy

C) emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

d) rodzaj wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

e) Podczas uzytkowania budynku nie beda wprowadzane do srodowiska drgania
oraz promieniowanie

f) w obrebie inwestycji nie ma drzew ani krzewow podlegajacych wycince.

g) W fazie budowy zostang zastosowane rozwigzania organizacyjne i
technologiczne w zakresie wprowadzania gazow i ptynow do powietrza oraz
emisji hatasu, ktdre nie spowoduja przekroczenia standardow jakosci poza
terenem inwestycji

h) Wszelkie ingerencje w srodowisko gruntowo wodne zostang prowadzone w
oparciu o wytyczne zawarte w przepisach odrebnych

i) Masy ziemne powstate w trakcie prowadzenia robét zostang
zagospodarowane w obrebie dziatki

J) Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac na srodowisko

k) Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek

I) Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach.

m) Zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostepu swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi /os6b trzecich/

n) Projektowana budowa nie wnosi ucigzliwosci na tereny sasiadujgce w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

0) Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich 0sob trzecich
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13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCHZAOPATRZENIA W
CIEP£OM W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTCH
NA ENERGII ZE ZRODE£ ODNAWIALNYCH, KOGENEREACJE, OGRZEWANIE LUB
CH£ODZENI LAKALNE LUB BLOKOWE.

Nie dotyczy

14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYTSANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACOZNEJ STREFIE OGRZEWANE]

Nie dotyczy

15. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

a) Instalacja C.O. — nie dotyczy

b) Instalacja kanalizacyjna — z rur PCW klasy S w kolorze pomaranczowym i srednicy
160mm.

c) Instalacja wodociggowa — nie dotyczy

d) Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna

e) Instalacja elektryczna - istniejacym przytagczem z istniejacej sieci
elektroenergetycznej.

f) Zagospodarowanie odpadami - Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie
dziatki i wywozone na sktadowisko odpadow .

g) Obstuga komunikacyjna — istniejacym zjazdem.

16. WARUNKI OCHRONY POZAROWE]

16.1.1 Obiekt zbiornik retencyjnego

budynek niski

budynek zakwalifikowany do kategorii PM
Powierzchnia zabudowy 286,50 m?
Kubatura 1117,00 m®
Wysokosé — 4,95 m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1
Liczba kondygnacji podziemnych - 0
Obiekt zadaszenia/wiaty

budynek niski

budynek zakwalifikowany do kategorii PM
Powierzchnia zabudowy 765,20 m?
Kubatura 5142,00 m®
Wysokosé — 7,20 m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1
Liczba kondygnacji podziemnych - 0

H
o
S ESRSENESENENY

QAN ;

16.2. Usytuowanie
Obiekty wolnostojace.

16.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych.
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16.4. Klasyfikacja pozarowa
Obiekty zakwalifikowano do kategorii — PM

16.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W Obiekcie nie beda wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

16.6. Odpornosé pozarowa budynku
Obiekt wykonany bedzie w klasie odpornosci ogniowej typu E
(budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej).

16.7. Odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniajacych
ognia (NRO).

16.8. Wykonczenie wnetrz
Nie dotyczy

16.9. Warunki ewakuacji
Nie dotyczy

16.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Nie dotyczy

16.11. Urzadzenia przeciwpozarowe
Nie dotyczy

16.12. Gasnice przenosne
Nie dotyczy

16.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznegqo gaszenia pozaru
Z istniejgcej sieci hydrantowej

16.14. Drogi pozarowe
Droge pozarowa do budynku nie jest wymagana.

16.15. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowana do kategorii PM

17. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA w art.9 USTAWY,
LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W art.6 ust.2
USTAWY Z DNIA 24 sierpnia 1991r. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] (DZ.U. z 2020r.

poz.961)
Nie dotyczy

18. PROGRAM UZYTKOWY

Zbiornik jednokomorowy, ze stupem podporowym, stuzacy do magazynowania nadmiaru
sciekdw sanitarnych. Zadaszenie/wiata placu magazynowego stuzy do ochrony
sktadowanych odpaddéw przed opadami.
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19. UK£AD KONSTRUKCYJINY ZBIORNIKA
19.1.FUNDAMENTY monolityczne z betonu C 30/37 W-10 ; zbrojenie
konstrukcyjne ze stali A—llIN B500B . Zbrojenie zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) W wypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdéw wystepowania
innych gruntéw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowac sie
z projektantem.

b) W zwigzku z wysokim poziomem wody gruntowej niezbedne bedzie wykonanie
scianki szczelnej oraz osuszanie wykopu podczas prowadzenia prac
fundamentowych.

c) Ze wzgledu na  mozliwos¢ wystepowanie w podtozu pod projektowanym
obiektem gruntéw wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen;

- roboty fundamentowe wykonywane za pomoca sprzetu mechanicznego
zakonczy¢ okoto 20-30 cm powyzej rzednej wymagane) dla
posadowienia fundamentéw obiektu,
ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w
mozliwie najkrétszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego
struktury przez wykonanie warstwy chudego betonu B 10 grubosci
min.10 cm,

w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie jesienno-zimowym
gdy mozliwe jest wystepowanie  przymrozkdw, odkryte
dno wykopu zabezpieczone warstwa chudego betonu, nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami stomianymi,
nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopéw wodami
deszczowymi; brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby
niemozliwe byto ich zalewanie wodami sptywajacymi po terenie.

w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego,
uplastyczniong warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton.

19.2.8CIANY - zewnetrzne gr. 35cm wykonane jako zelbetowe monolityczne z
betonu C30/37 W-10, zbrojonych obustronnie siatka z pretow f 16.

Od zewnatrz zbiornik ocieplony ptytami z wetni mineralnej pottwardej
= 0,038W/m?K tynkowanych tynkiem mineralnym

Od wewnatrz zbiornik zaizolowa¢ mineralng szpachléwka uszczelniajaca
przystosowang do zastosowania w zbiornikach na scieki np.:

- Sika

- lub Izohan

- lub inng rownowazng

UWAGA:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA IZOLACJI WEWNATRZ ZBIORNIKA
NALEZY BEZWZGLEDNIE ZKONTAKTOWAC SIE Z DORADCA TECHNICZNYM
FIRMY DOSTARCZAJACEJ ZABEZPIECZENIA W CELU DOKtADNEGO
PRZESZKOLENIA EKIPY WYKONYWUJACEJ IZOLACIE.

W PROJEKCIE DOPUSZCZA SIE ZMIANE SYSTEMU IZOLACJI POD WARUNKIEM JAK
WYZEJ.
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Obliczenie minimalnej grubosci sciany zbiornika
zabezpieczajgca przed zarysowaniem.

Rmin = Nymax/Rbzk - 2*N*F5 = 0,028 m <t = 0,35

szk: 1,33 MPa
n=EJE,= 10,9375
Nymax = 0,084256 MN
F,.= 0,001608 m?

Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto metode bez spoinowa polegajacej
na pokryciu zewnetrznych powierzchni scian powtoka sktadajaca sie z nastepujacych
warstw:
warstwy wetny mineralnej pottwardej gr. 5 cm, przyklejonej na pomoca masy
klejacej do scian zbiornika

19.3. PRZEKRYCIE ZBIORNIKA - wykonane jako panelowe prefabrykowane z paneli PP

19.4. 1Z0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja pozioma ptyty fundamentowej — izolacje wykonac z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS, na wtokninie poliestrowej o gr. min 5,0mm

Izolacja pionowa ptyty fundamentowej oraz scian — z powtok asfaltowo
kauczukowych gr. warstwy min 2,0mm

19.5. DRABINY REWIZYJNE, BALUSTRADA

Drabiny rewizyjne oraz balustrade stropodachu(wewnetrzne oraz zewnetrza) wykonac
jako stalowe ocynkowane, wykonane jako indywidualne zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Drabiny mocowac do scian zbiornika za pomoca kotew wklejanych chemicznie

np. HILTI FIS A M10/80 - gtebokos¢ wklejenia max 50mm — lub inne rownowazne.

20 UK¢AD KONSTRUKCYJNY ZADASZENIA/WIATY PLACU MAGAZYNOWEGO
20.1.FUNDAMENTY

@ Projektowane fundamenty posadowié nie ptyciej niz 100cm ponizej gruntu.
@ Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granicg przemarzania.

@ tawy fundamentowe monolityczne z betonu C25/30, zbrojone stalg AllIN.
@ tawy fundamentowe zbroi¢ zgodnie z projektem technicznym

10
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20.2.
§

KONSTRUKCIA WIATY

Konstrukcja wiaty z ksztattownikdw stalowych dwuteowych oraz zamknietych w
klasie stali S325JR

Konstrukcja dachu z kratownic stalowych opartych na stupie stalowym.

Kratownice stezone w ptaszczyznie dachy stezeniami pretowymi srednicy 20mm

oraz teznikami pasa dolnego.

Ptatwie dachowe z ksztattownikdéw zamknietych kwadratowych.

Potaczenia elementdw stalowych na sruby klasy 10.9

Wykonanie konstrukcji wg normy EN 1090.Klasa wykonania EXC2 wg EN 1090-2;

Potaczenia spawane: spoiny wykonane wg PN-EN 5817 poziom ,,C”;

Zakres badan spoin: badania wizualne VT — 100%; 10%, ogélnych ztaczy

spawanych doczotowo zbada¢ metoda MT

Normy wykonania i nadzoru dla spawania PN-EN 1SO 3834-2 2007;

Tolerancje wykonania wedtug normy EN 1090-2;

20.3. POKRYCIE DACHU

§ Blacha trapezowa T55 gr. 0,75mm

20.4. RYNNY | RURY SPUSTOWE

§ System rynnowy stalowy ocynkowany
§ Rynny s$rednicy 190 mm
§ Rury spustowe srednicy 150 mm

21.UKtAD KONSTRUKCYJINY KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA

21.1.FUNDAMENTY

Q. W

21.2.

Q

Projektowane ptyte fundamentowa posadowi¢ nie ptycej niz 80,0cm ponizej
poziomu terenu.

Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granicg przemarzania.

tawy fundamentowe monolityczne z betonu C25/30, zbrojone stala AllIN.

Ptyte fundamentowa zbroi¢ zgodnie z projektem technicznym.

KONSTRUKCIJA

Projektowana stacja zlewcza wykonana jako kontenerowa prefabrykowana
dostarczana jako kompletne urzadzenie posadawiane na ptycie zelbetowej.

11
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22. KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

22.1...Instalacja c.0. — nie dotyczy

22.2...Instalacja wodociggowa — z istniejacego przytacza
22.3...Instalacja kanalizacyjna — do istniejagcego przytacza
22.4...Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna
22.5...Instalacja elektryczna — nie dotyczy

22.6...Instalacja technologiczna — zgodnie z projektem wykonawczym

23. UWAGI KONCOWE

Prace technologiczne zwigzane z podtaczeniem i uruchomieniem zbiornika zostana
szczegOtowo opracowane na etapie wykonawstwa po dokonaniu wszelkich uzgodnien z
zamawiajacym oraz na podstawie projektow wykonawczych, ktorych zakres i forme
okresli zamawiajacy.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja obiektu prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji obiektu z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed
przystapieniem do robot budowlanych..

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z inwestorem i projektantem.

Przed zamdwieniem materiatdbw wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy
materiaty spetniajg warunki stanu granicznego nosnosci oraz uzytkowania w stosunku do
rozpietosci oraz obcigzen ktorym beda poddane. W razie watpliwosci przed
zamOwieniem materiatow nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Wszelkie zastosowane w projekcie materiaty oraz rozwigzania sa przyktadowe
przedstawiajgce podstawowe wymagania jakim maja odpowiadac.

Moga one zostac zastgpione przez inne rownowazne rozwigzania o podobnych lub
lepszych wtasciwosciach, dopuszczone do uzytku w Polsce oraz posiadajace odpowiednie
atesty i certyfikaty wymagane prawem.

Autorzy projektu
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DACH

Blacha tapezowa T55 gr0,75mm

Ptatew RK120x4

Wigzar kratowy | pas gorny HEA160

zakratowanie RK60x4

pas dolny HEA160
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