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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ4CEGO

Oswiadczam, ze projekt techniczny budowlany instalacji elektryczng wewngtrzneg
instalacji  oswietlenia, instalacji odgromowej ZADASZENIA/WIATY  PLACU
MAGAZYNOWEGO w migjscowosci Mitostaw ul. Mostowa dz. nr 384/1, 379 zostat
opracowany zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami i stanem wiedzy techniczng.
Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celbw dla ktérych zostato wykonane.
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Ninigjsza dokumentacja zostata opracowanaw oparciu o :

- Zlecenie przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodacym
biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pOznigszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
poznigjszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr
109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw,

-obowigzujace przepisy budowy i normy

ZAKRESPROJEKTU.

- instal acja o$wietlenia ogolnego,
- instalacja odgromowa,
- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

ZASILANIE

W istnigiacym budynku wiaty zlokalizowana jest latarnia oswietlenia terenu. Zgodnie z
wytycznymi do projektowania latarnia oswietleniowa ulega demontazowi a zasilanie te
latarni nalezy wykorzystac do zasilania opraw oswietlenia projektowane wiaty. Istnigjacy
kabel oswietlenia po likwidacji latarni projektuje sie odkopa¢ i utozy¢é do stupa wiaty
magazynowsy. Istnigjacy kabel po przebudowie zakonczy¢ puszka taczeniowa mocowana do
stupa wiaty poprzez tasme stalows. Projektuje si¢ zabudowat puszke z tworzywa PCV o
wymiarach min. 120x80x60 IP 65 z listwa rozgatezng. Z projektowane puszki rozgatezne)
wykona¢ zasilanie do opraw oswietleniawiaty magazynows.

INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacje oswietleniowa w pomieszczeniu wiaty magazynowej nalezy wykona¢ przewodami
YKY 3x1,5 mm2/750 V uktadanymi - w rurkach instalacyjnych na odcinkach do opraw, w
korytach kablowych gtéwne ciagi prowadzace. Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy
wykona¢ z puszki rozgaleznej. Nalezy zastosowac dla oswietlenia osprzet natynkowy o
stopniu ochrony IP 44. Dane dotyczace zastosowanych opraw oznaczono na rysunkach.
Dobrano oprawy w oparciu o obliczenia dla natezenia oswietlenia okreslonego norma PN-
84/E-02033. Obliczen dokonano przy pomocy programu RELUX. Istnigace oprawy
oswietlenia zewnetrznego istnigjace wiaty przebudowac na scianie zewnetrzna projektowane)
wiaty. Uktad sterowania oprawami pozostaje bez zmian.



6.

INSTALACJA ODGROMOWA

Dokonano analizy ryzyka ochrony odgromowej wyliczone na podstawie programu
DEHNsupport, ktory odpowiada normie PN-EN 62305-2:2008. Nalezy wykona¢ instalacje
ochrony odgromowej w klasie Il1. Instalacja ochrony odgromowej sktada¢ si¢ bedzie ze
zwodow i przewodow odprowadzajacych naturalnych uziomow. Promien toczacej sie kuli
45m; wymiary okasiatki 15x15m, rozstaw przewodow odprowadzajacych 15m.

Do celéw ochrony odgromowe] wykorzystano elementy konstrukgji hali:

- Dach wykonany z blachy trapezowej —zwdéd poziomy,

- Stupy stalowe konstrukcji — zwod pionowy, przewdd odprowadzajacy,

- Zbrojenie taw i stép fundamentowych, oraz tasme FeZn 25x4 w beto-

nie— uziom fundamentowy

1. Zwody poziomy stanowi blaszane pokrycie dachu o grubosci >0,5mm

2. Stupy potaczone s3 z konstrukcja dachu i stanowig przewody odprowadzajace naturalne.

3. Stupy potaczy¢ wypustami z bednarki FeZn 25x4mm do uziomu fundamentowego poprzez
ztacze kontrol ne skrecane (potaczenie bednarka-blacha roztagczne)

4. Stupy sg potgczone ze uziomem fundamentowymi w sposob zapewnigjacy przewodzenie
pradow piorunowych.

5. Stopy fundamentowe moga by¢ wykorzystane jako natural ne uziomy fundamentowe. Ich
metaliczne potaczenie (poprzez stalowa konstrukcje hali) zapewnia wykorzystanie wszystkich
stop do cel dw uziemien. Dodatkowo w betonie taw fundamentowych i w betonie posadzki
utozy¢ uziom fundamentowy sztuczny z tasmy FeZn 25x4. Uziom fundamentowy sztuczny
potaczy¢ ze stupami stalowej konstrukcji wiaty

6. Wszystkie wystajace ponad dach elementy nieprzewodzace i przewodzace ostoni¢ zwodami
pionowymi z drutu FeZnABmm lub z pretéw FeZnAEL6mm.

Potgczenia stalowych elementéw zbrojeniataw, stop, stupdw itp., oraz utozenie uziomu
fundamentowego sztucznego musza by¢ sprawdzone przed zabetonowaniem przez
uprawnionego elektryka. Po zakonczeniu betonowania fundamentow wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNACZYCH

W projektowane wiaty projektuje sie¢ wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Nalezy
zabudowaé szyng wyréwnawcza wykonana z tasmy ZnFe 25x4- uziom fundamentowy. Do
uziomu fundamentowego taczy¢ konstrukcje stalowa hali, wykonac jg uziemienie o wartosci
min. 10 W . Do szyny potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ potaczenia migscowe
obudowy zabudowanych urzadzen technologicznych przewodem DYzo 1x16 mm?® oraz
przewodem DY zo 6 wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne, takie jak:

czesci przewodzace dostepne,

czesci przewodzace obce,

przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych
i wypustow oswietleniowych,

metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z norma PN/E-05009 zaprojektowano system TN-Sdlarozdzielni i catg instalagji
odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez catkowite izolowanie czgsci



czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie :

-wytacznikéw réznicowo-pradowych

-wyltacznikéw nadpradowych

-potaczen wyréwnawczych

Naezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage aby nie taczy¢ przewodow ochronnych i neutralnych ze
sobg za wytacznikami roznicowo-pradowymi.

Uwaga.:

Urzadzenia pracujace w/w ochronie przeciwporazeniowej nie nalezy instalowa¢ w innych
systemach .

9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen elektrycznych
oraz PN-IEC 60364-5-523 |nstal acje €l ektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia el ektrycznego, PN-HD 60364-4 Instal acje e ektryczne niskiego napiecia. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa, SEP-E-0002 — Instal acje elektryczne w budynkach

mieszkalnych, podstawy planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowane

OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowe)

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylaczenia w sieci TN wynos 0,4s dla
obwoddw koncowych o pradzie nieprzekraczajacym 32A w pozostatych przypadkach 5s.
Zastosowano samoczynne wylgczenie poprzez zastosowanie wylacznikow nadpradowych oraz
wylacznik ow r6znicowopr gdowych.

Dla oswietlenia zastosowano wytaczniki nadpradowe B 10

| = 10A
k — gwarantowana krotnos¢ wytaczenia (B-5; C-10; D-20)
Z £ U_O
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2,629 b oz £23w
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Zs - wymagana maksymal naimpedancja petli zwarcia
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' - Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wylaczenia

Uo - napiccie fazowe

Maksymalna wartos¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 2,30 W

SPISRY SUNKOW

Rys. nr E1

RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA WEWNETRZNA OSWIETLENIA

1:100
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uziom fundametowy ZnFe 25x4
fczy¢ zkonstukcja stalowa hali

puszka nit 120x80x60 IP 65 mocowana
do sfupa stalowego poprzez tasme

wprowadzic kabel zasilacy lampe
podleqajaca demonontazowu

Oznaczenia

proj. zfgcze kontrolne

faczyé ze zwodem
pionowym

proj. zwod pionowy z drutu Zn—Fe fi 8

proj. uziom fundametowy Zn-Fe 25x4

Instalacje pofaczen wyrbwnawczych wykonac jako nieizowalng.

tgczenia konstrukcji hali zapweniajgc ciggfoé$¢ w miejscach ich skrecania
wykonat poprzez pofqczenia metaliczne mostkami .
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YKY 3xL,5, YKY 4x15
Linie elektryczne wewn?trz :
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—uk?adane w korytach kablowych na hali
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