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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
»Przebudowa boiska do pitki noznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Wola

Mystkowska” — etap | zagospodarowanie terenu.

1.2 Inwestor Gmina Somianka

ke

Somianka 16B

07-203 Somianka

1.3 Lokalizacja inwestycji  Jednostka ewidencyjna: 143504_2 Somianka
Obreb ewid.: 0027 Wola Mystkowska
Dziatki ewid. nr: 404

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe boiska do pitki noznej wraz z
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Wola Mystkowska — etap | zagospodarowanie
terenu jest:
- umowa z Zamawiajgcym,
- wytyczne Inwestora do projektu,
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyszkowie;
- warunki techniczne,
- uzgodnienia i opinie,
- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,
- inwentaryzacja terenu istniejgcego,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, poz.1133, z pdz. zmian.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072, z pdin.
zm.),
- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym,

- inne normy i przepisy budowlane.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe boiska do pitki noznej wraz z
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Wola Mystkowska — etap | zagospodarowanie
terenu. Opracowanie i planowana przebudowa — etap | stworzy nowe miejsca postojowe do
obstugi projektowanego boiska sportowego. Zostanie réwniez wybudowana jezdnia manewrowa

wraz z miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy boiska do pitki noznej
wraz z zagospodarowaniem terenu — etap | zagospodarowanie terenu w miejscowosci Wola
Mystkowska. W zakres opracowania wchodzi budowa jezdni manewrowej wraz z miejscami
postojowymi dla samochoddw osobowych.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne wymienione jako adres obiektu w obrebie
ewid.: 0027 Wola Mystkowska, Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie.

W skfad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu oraz przekroje konstrukcyjne.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, Gminie Somianka, w miejscowosci Wola Mystkowska. Teren pod projektowang
inwestycje stanowig dziatka ewidencyjna nr 404, na ktdrej w chwili obecnej zlokalizowane jest
rekreacyjne boisko do gry w pitke nozng przeznaczone do modernizacji. Teren istniejgcego boiska
porosniety jest trawg. Projektowane boisko sgsiaduje kolejno: od strony potudniowej i
zachodniej z drogg powiatowg nr 4413W o nawierzchni z betonu asfaltowego, od strony

poétnocnej z ogrodzeniami i budynkami jednorodzinnymi i gospodarczymi, od strony wschodniej —



z polami uprawnymi. Dziatka posiada zjazd z drogi powiatowej nr 4413W utwardzony kruszywem

naturalnym.

Uzbrojenie terenu:

Na terenie inwestycji wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji deszczowej — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian;

- sie teletechniczna — nie przewiduje sie zmian.

Uwaga!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach do

istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac¢ recznie i z nalezyty ostroznoscia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obszar, na ktérym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod przebudowe ptyty boiska jest
terenem ptaskim. Teren przewidziany pod ptyte boiska porasta czesciowo trawa naturalna oraz
drzewa przeznaczone do wycinki. Istniejgca nawierzchnia nie spetnia obecnie wymogow
trawiastego boiska pitkarskiego.

W etapie | zagospodarowanie terenu - zaprojektowano budowe jezdni manewrowej (droga
wewnetrzna) o szerokosci 5 m, dtugosci 136,25 mb i nawierzchni z kostki betonowej. Przy jezdni
zlokalizowane zostang miejsca postojowe — 60 sztuk o wymiarach jednego miejsca 2,5 x 5 m (w
tym 2 miejsca dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5 m) o nawierzchni z kostki betonowe;.

Jezdnia i miejsce postojowe zostang obramowane opornikiem betonowym wtopionym 12 x 25 cm.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie przebudowy boiska do pitki noznej wraz z zagospodarowaniem terenu w
miejscowosci Wola Mystkowska warunki wodne przewaznie zalicza sie do dobrych, jedynie
lokalnie do przecietnych. Grunty kwalifikujg sie do grupy nosnosci G1 w dobrych warunkach

wodnych. Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.



5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z projektowane jezdni serwisowej i miejsc parkingowych kieruje sie
powierzchniowo na tereny zielone, przylegte do boiska, nalezgce do Parafii $w. lzydora w Woli

Mystkowskiej - na podstawie umowy uzyczenia z wiascicielem dziatki.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki ewidencyjne nr: 404 leza w obrebie ewid.: 0027 Wola Mystkowska, Gmina
Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie — nie lezg w strefie ochrony

konserwatorskiej i nie podlegajg wptywom eksploatacji gorniczej.

7. Informacja o obszarze oddziatywania planowanej inwestycji

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa boiska do pitki noznej
wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Wola Mystkowska” - etap |
zagospodarowanie terenu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany,
zgodnie ze wskazang w czesci rysunkowej granicg dziatki nalezgcej do inwestora.
Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz.
1409, z pdzn. zmianami) - [§6 oraz §13a];
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1
pkt. 1ciart. 34 ust.3 pkt. 5];
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki betonowej -722,25m?

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej - 765,50 m?

taczna powierzchnia zagospodarowania terenu - 1487,75 m?



9. Czes¢ rysunkowa
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Il. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, dnia 31.08.2021 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdziniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany z
zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 404, ewid.: 0027 Wola Mystkowska, Gmina
Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie, dla zadania ,Przebudowa boiska do pitki
noznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Wola Mystkowska” — etap |
zagospodarowanie terenu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inZ. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
l=Z 7 e 3
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

12



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

N
N
%T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-HZ2-SKY-EGD *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregows] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wezgledem skutkow prawnych dokumentom epatrzoenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



4. Opis techniczny

Obszar, na ktérym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod przebudowe ptyty boiska jest
terenem ptaskim. Teren przewidziany pod ptyte boiska porasta czesciowo trawa naturalna oraz
drzewa przeznaczone do wycinki. Istniejgca nawierzchnia nie spetnia obecnie wymogow
trawiastego boiska pitkarskiego.

W etapie | zagospodarowanie terenu - zaprojektowano budowe jezdni manewrowej (droga
wewnetrzna) o szerokosci 5 m, dtugosci 136,25 mb i nawierzchni z kostki betonowej. Przy jezdni
zlokalizowane zostang miejsca postojowe — 60 sztuk o wymiarach jednego miejsca 2,5 x 5 m (w
tym 2 miejsca dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5 m) o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Jezdnia i miejsce postojowe zostang obramowane opornikiem betonowym wtopionym 12 x 25 cm.

4.1 Przekrdj poprzeczny

Przebudowa boiska do pitki noznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci
Wola Mystkowska polegac bedzie na wykonaniu boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej, a
takze jezdni manewrowej i miejsc postojowych z kostki betonowej. Szczegétowe konstrukcje

nawierzchni pokazano na rysunkach 3.0 (Przekroje konstrukcyjne).

4.2 Plan sytuacyjny

Wszystkie elementy przebudowy boiska do pitki noznej wraz z zagospodarowaniem
terenu w miejscowosci Wola Mystkowska mieszczg sie w granicach dziatek nalezgcych do Parafii
Sw. lzydora w Woli Mystkowskiej - na podstawie umowy uzyczenia z wiascicielem dziatki.
Lokalizacje boiska i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

(Rys. nr 2.0).

4.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Spadki wysokosSciowe zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu woéd opadowych. Spadki podtuzne i poprzeczne
oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0) i rzucie boiska ze spadkami

podtuznymi i poprzecznymi (Rys. 5.0).
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4.4 Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja jezdni manewrowe;j:

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm;

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm;

- Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab. cementem klasy C1,5/2, gr. warstwy 15 cm
(dowieziona z wezta betoniarskiego);

- Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie;

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 47 cm.

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych:

- Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm;

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm;

- Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20
cm;

- Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie;

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 52 cm.

4.5 Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanej jezdni i miejsc postojowych kieruje sie powierzchniowo
na tereny zielone, przylegte do boiska, nalezgce do Parafii sw. lzydora w Woli Mystkowskiej - na
podstawie umowy uzyczenia z witascicielem dziatki. Spadek poprzeczny ptyty boiska dwustronny
(daszkowy) — 0,5%, spadek podtuzny jednostronny — 0,5%, zgodnie z rzutem boiska ze spadkami

podtuznymi i poprzecznymi (Rys. 5.0).
4.6 Technologia robot

Szczegbétowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robdt stanowigcych odrebne opracowanie.

16



4.7 Zabezpieczenie robot
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca

zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

4.8 Wptyw projektowanych robét na srodowisko

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowag, projektowany zakres roboét
budowlanych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikéw. W
trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko.
Ewentualny hatas przy robotach budowlanych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego

dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.

4.9 Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na podstawie
MPZP
Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie

podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
4.10 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérnicze;.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
»Przebudowa boiska do pitki noznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci

Wola Mystkowska” — etap | zagospodarowanie terenu

Adres obiektu: Jednostka ewidencyjna: 143504_2 Somianka
Obreb ewid.: 0027 Wola Mystkowska
Dziatki ewid. nr: 404

Gmina Somianka, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Somianka N\
Somianka 16B
07-203 Somianka

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: = Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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5.1 Czesé opisowa
5.1.1 Zakres robot
Dtugos¢ projektowanej jezdni manewrowe;j - 136,25 mb

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni manewrowej z kostki betonowej -722,25m?
- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej - 765,50 m?
taczna powierzchnia zagospodarowania terenu - 1487,75 m?

5.1.2 Przewiduje sie nastepujacy kolejnos¢ realizacji

- Usuniecie istniejgcej darni i drzew;

- Budowa jezdni manewrowej wraz z miejscami postojowymi;
- Uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu prac;

- Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych.

5.1.3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji deszczowej — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian;

- sie teletechniczna — nie przewiduje sie zmian.

Uwagal!

Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach do

istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z nalezytg ostroznoscia.

5.1.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagroienie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Elementy moggace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagrozenia Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny Czynnik aktywny

1. 2.

Drogi komunikacyjnk, Potkniecie, poslizgniecie, utrata
stanowiskowe, plac budowy réwnowagi, upadek pracownika

podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagpeq>55dB(A) Wibratory, | Uszkodzenia stuchu podczas
zageszczarki do gruntu, pity do diugotrwate] eksploatac)i. Uszkodzenie
ciecia nawierzchni bitumicznej i | tkanki kostnej, stawow, ukiadu

kostki brukowe|] zrywarki do nerwowego.

nawierzchni, mioty

Energia kinetyczna. Ruchome Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy, tnace , wystajace, elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

W miejscu lokalizacji inwestycji nie wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczng. Nie
wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do celéw
projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien doktadnie
zapoznac sie z terenem, a w szczegolnosci ustali¢, czy w okresie od wykonania mapy do celéw

projektowych do dnia rozpoczecia robét nie zostaty wykonane inne urzadzenia podziemne.

5.1.5 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Przy przebudowie boiska do pitki noznej wraz z zagospodarowaniem terenu w
miejscowosci
Wola Mystkowska mogg wystgpi¢ zagrozenia:
- przerwanie istniejgcych medidw,

- pojawienie sie 0séb postronnych na terenie budowy.

5.1.6 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania
robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzié szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo stosowadé
odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omowi¢ zasady udzielania

pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do
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bezposredniego nadzoru.

5.1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozienia

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje
kierownik budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg kierownicy robdét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy
na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a,
ust.2, pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robot

budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw nizej
wymienionych aktéw wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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6. Czes¢ rysunkowa
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Przekrdj normalny
istniejgcy pas ruchu drogi powiatowej nr 4413W
wraz z projektowanym zjazdem publicznym

+«0.5mA/——5m-miejsca postojowe ——~ /~—— 5 m - jezdnia serwisowa ———~ /—— 5 m - miejsca postojowe ——~/0.5 m £
< /—0.15m 0.12m-—~ -~ Z/—012m 0.12m—~~

.
[ i
[ [
[ [
[ [
: Kraweznik drogowy betonowy Opornik betonowy Opornik betonowy :
15x30 cm, zanizony 12x25 cm, wtopiony | 12x25 cm, wtopiony
Podsypka cement.-piaskowa 1:4, gr. 3 cm Podsypka P/aS/(OWZ'SemfﬂgogZ
tawa z %oorem z betony C12/15, o ) ] il
zuzycie betonu 0,07 m° /mb Warstwa scieraina z kostki betonowey, gr. 8 cm tawa z oporem z betonu C12/15,
Istriejace podioze grantowe Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm 2uzycie betonu 0,06 m”/mb
stab//’zowane mechanicznie Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, Istniejace podioZe gruntowe
C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm stabilizowane mechanicznie
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab. cementem klasy - . .
C1,5/2, gr. warstwy 15 cm éowiez/ona Z wezla betoniarskiego) Warstwa scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm,
C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm,
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Y &)
Przekrdj normalny
istniejacy pas ruchu drogi powiatowej nr 4413W
wraz z projektowanym zjazdem publicznym
F 2.75m~ 2.9 m - pas ruchu DP4413W zjazd publiczny —»
~ #/—0.15m !
[
| 5
Z _— 5
3 L 1% zmienne +0,00 40,04 _ 1% zmienne %
& T e VAV 15
Sz i
EE ¥ = e = 5 z s i i&i(((i({l(i((( (1 5511415( 1 Ty 8
8 s S e e e e el e Al R G R L R A Esiiden! 8
‘8‘ &
Kraweznik najazdowy betonowy | &0
‘ 15x22 cm, zanizony |
Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm !
Istniejace warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej nr 4413w | £awa z oporem z betony C12/15,
zuzycie betonu 0,07 m” /mb
[stt/gijqce podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie Temat: . P . ate:
Przebudowa boiska do pitki noznej wraz z zagospodarowaniem 31.08.2021
Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm terenu w mi EJscowoscl Wola M) Vs tkowska B
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm it s Faze: Mmoo Skl
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, Przekrt (5 konstr U/(C}{]ﬂe PB 3.0 | 1:50
C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab. cementem klasy nwestor: ‘e . . Branze:
C1,5/2, gr. warstwy 15 cm (dowieziona z wezta betoniarskiego) W g t Gm/ny Somianka budowlana
Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie Somianka 1 68, 07-203 Somianka
Jedn. proj: .
ROSBUD Robert Rosinski
ul, Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow
rojektant: .. .7 . Podpis:
et mgr inz. Robert Rosinski ’
upr. nr MAZ/0140/PO0D/12
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7. Opinie i uzgodnienia

UZGODNIENIE GEOMETRII | KONSTRUKCIJI ZJAZDU PUBLICZNEGO
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2’.:\1(:1.-}1) POWIATU
WYSZKOWSKIECO
Aleja Réz 2 Wyszkow, 31 sierpnia 2021 r.

07-200 Wszkow

IP.7011.29.2021

.ROSBUD" Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo znak: 128/2021 z dnia 25.08.2021 r., uzgadniamy bez
uwag geometrie oraz konstrukcje whaczenia projektowanych zjazdéw publicznych z droga
powiatowg nr 4413W — dziatka nr ew. 117 w Woli Mystkowskie).

z powazaniem

=

Zataczniki:
1. Plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu, przekréj konstrukeyjny,— 1 egz.

Otrzymuia:
1. ,ROSBUD" Robert Rosiriski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow;
2. Aa.

Speavie prowadzi:

Anna Suchecka

Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: i i
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