
Dane wyjściowe do sporządzenia kosztorysu:
1. Projekt budowlany,  wizje  lokalne  na  planowanej  inwestycji  oraz  ustalenia  z  Inwestorem  co do zakresu 
opracowania.
2. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
3. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18 maja  2004r. - w  sprawie  określenia metod  i podstaw  
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac projektowych  oraz  planowanych  
kosztów  robót  budowlanych  określonych w  programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. - w sprawie  
kosztorysowych  norm nakładów  rzeczowych,  cen  jednostkowych  robót  budowlanych oraz  cen  czynników  
produkcji  dla  potrzeb  sporządza nia  kosztorysu  inwestorskiego  (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) 
Załącznik nr 1, 2 i 3.
5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy  
dokumentacji  projektowej,  specyfika wykonania  i odbioru  robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Kosztorys  inwestorski  opracowano metodą  kalkulacji  uproszczonej  przyjmując wielkości  cenowe  na 
podstawie obserwowanych w IV kwartale 2021 r. cen elementów robót drogowych na terenie województwa 
mazowieckiego oraz w publikacjach systemu SEKOCENBUD.

Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalone na podstawie analizy indywidualnej uwzględniają: 

- robociznę -ilość roboczogodzin, 
- materiałów- ilość wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów, niezbędnych do wykonania robót 
podstawowych, 
- pracę sprzętu -ilości maszynogodzin jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót podstawowych, 
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

KOSZTORYS: Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wola Mystkowska - etap III

Roboty rozbiórkowe45110000-11

kplRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje również roboty 
geodezyjne związane z inwentaryzacją powykonawczą

D 01.01.011
d.1

1,000kpl1

1,000RAZEM

Miejsca postojowe i droga manewrowa2

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład. - 
koryto pod konstrukcję jezdni wraz z wywozem i utylizacją:

D 02.01.012
d.2

Miejsca postojowe:

53,170m3102,25 * 0,52

Jezdnia serwisowa:

339,458m3722,25 * 0,47

392,628RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie 
w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

D 04.01.013
d.2

Miejsca postojowe:

102,250m2102,25

Jezdnia serwisowa:

722,250m2722,25

824,500RAZEM

m3Ława betonowa z oporem z betonu C12/15D 08.01.014
d.2

Krawężnik betonowy 12x25:

12,025m3poz.5 * 0,065

12,025RAZEM

mKrawężniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce 
cem.piaskowej 1:4

D 08.01.015
d.2

185,000m185,00

185,000RAZEM

m2Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm ( 
kruszywo naturalne 0/31,5mm) o współczynniku filtracji 
8m3/dobę.

KNNR 6 0112-
06

6
d.2

Miejsca postojowe:

102,250m2102,25

102,250RAZEM

m2Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanki kruszywa 
naturalnego i cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Pozycja obejmuję wbudowanie 
i zagęszczenie warstwy. Należy skalkulować zakup i wbudowanie 
mieszanki z węzła betoniarskiego.

D 04.05.017
d.2

Jezdnia serwisowa:

722,250m2722,25

722,250RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, C90/3, gr. 
20 cm po zagęszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca 
skalnego.

D 04.04.028
d.2

Miejsca postojowe:

102,250m2102,25

Jezdnia serwisowa:

722,250m2722,25

824,500RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.300.13  Nr seryjny: 4622

- 2 -



Przedmiar
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m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kolor szary. Miejsca porozdzielane paskiem koloru 
grafitowego.

D 05.03.239
d.2

102,250m2102,25

102,250RAZEM

m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kolor szary. Jezdnia serwisowa

D 05.03.2310
d.2

722,250m2722,25

722,250RAZEM

m2Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 10 cm. Pozycja obejmuje także przygotowanie podłoża 
po wykorytowaniu, rozłożenie humusu, zagęszczenie, obsianie 
trawą i pograbienie.

D 09.01.0111
d.2

Projektowane trawniki:

245,000m2245,00

245,000RAZEM

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczeństwa45233290-83

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych 
śr. 60 mm

D 07.02.0112
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. II 
generacji)

D 07.02.0113
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

m2Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych 
grubowarstwowe - na zimno za pomocą mas 
chemoutwardzalnych, z zastosowaniem mikrokul szklanych

D 07.01.0114
d.3

7,580m27,58

7,580RAZEM

m2Oznakowanie poziome nawierzchni grubowarstwowe - na zimno 
za pomocą mas chemoutwardzalnych. Miejsca dla 
niepełnosprawnych malowane na kolor niebieski

D 07.01.0115
d.3

36,000m236,00

36,000RAZEM
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