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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmian do opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego budynku rozbudowy wraz z termomo-
dernizacja istniejacego budynku szkoty podstawowej i wyposazeniem jej w odnawialne Zrodta energii , zlokalizowanej na dziatce nr. 32/8 w obrebie 0013
Osniszczewko na " przebudowe i termomodernizacj¢ szkoty podstawowej w Osniszczewku gm. Dabrowa Biskupia " na dziatce nr 32/8.

2. LOKALIZACJA

Istniejacy obiekt szkoty zlokalizowany jest w m. O$niszczewko na dziatce oznaczonej nr 32/8 w Gminie Dabrowa Biskupia o powierzchni 6500,00 m2
Wjazd na teren szkolny odbywa si¢ z drogi powiatowej nr 27/1, Gniewkowo-Dabrowa Biskupia.

Przylegte do opisywanej dziatki tereny zdominowane s przez pola uprawne i granicza z dziatkami 32/7, 36/2 i 102

Od strony potnocno-zachodniej wystepuje zabudowa zagrodowa rolnicza.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren dziatki objetej opracowaniem stanowi teren czgsciowo zagospodarowany.

Na dziatce znajduje si¢ obiekt Szkoty Podstawowej, obecnie przeznaczony do remontu i czgéciowej przebudowy z termomodernizacja a takze utwardzone
boiska sportowe o nawierzchni asfaltowej, trawiastej, poliuretanowe; i tereny zielone.

Na terenie dziatki znajduje si¢ miejsce postojowe dla samochodow utwardzone materiatami sypkimi.
Nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbiorki.

Nie wystgpuja drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki.

Dziatka posiada nastgpujace przyltacza :

- przytacze energetyczne 230 - 400V,

- przytacze wodne z sieci wigjskiej 110 PCV,

- przytacze kanalizacyjne z sieci wiejskiej cisnieniowej k 63PE,

4. OPIS OBIEKTU ISTNIEJACEGO SZKOLY PODSTAWOWEJ

Budynek przeznaczony do remontu i przebudowy wewngtrznej jest budynkiem dwukondygnacyjnym z czgsciowym podpiwniczeniem, gdzie zlokalizowana
jest kotlownia z magazynem paliwa i pomieszczeniem gospodarczym.

Wejscie do czgsei podpiwniczenia znajduje si¢ od strony zewnetrznej potnocne;.

Woazniesienie obiektu nastapito metoda uprzemystowiong z elementow prefabrykowanych o no$nosci pozwalajacej na montaz elementéw dostgpnych na ryn-
ku sprzetem budowlanym.

Lawy fundamentowe oraz $ciany piwnic i $ciany fundamentowe wykonano jako wylewane z betonu do wysokosci cokotu.

Sciany zewnetrzne z elementow prefabrykowanych , czesciowo z gazobetonu i cegly ceramicznej.

Dach nieocieplony, dwuspadowy pokryty papa termozgrzewalng .

Stolarka okienna i drzwiowa znormalizowana PCV.

Budynek posiada wewngtrzng instalacj¢ wodociagowa, kanalizacyjng ci$nieniowa, centralnego ogrzewania zasilana z whasnej kottowni na paliwo ciekte
zlokalizowanej w czgsciowym podpiwniczeniu obiektu, instalacj¢ elektryczna, odgromowa, telefoniczna, p. wlamaniows i internetowa.

5.STAN TECHNICZNY OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBOT

Stan techniczny istniejacego obiektu szkoty podstawowej jest dobry i nie nosi §ladow spekan i zarysowan istotnych elementow konstrukcyjnych.

Mury nie s zmurszate a stropy nie wykazuja zniszczen.

W toku inwentaryzacji obiektu stwierdzono, ze niektore elementy obiektu powinny by¢ wymienione na nowe, przebudowane i dostosowane do obecnych
warunkow technicznych a takze zmniejsza koszty utrzymania obiektu szkoty.

Z uwagi na posiadane $rodki finansowe, zakres rob6t budowlanych zostat dostosowany do przeprowadzenia najbardziej niezbednych prac budowlanych
umozliwiajacych kontynuacje zadania jednostki oswiatowe;.

Zakres prac zostat okreslony jako I etap realizacji inwestycji budowlane;j.

Na wykonanie robot budowlanych opracowany zostat kosztorys inwestorski ktory okresla szczegdtowe wykonanie zadania I etapu.

Zakres prac nie obejmuje rozbudowy szkoty o cz. dydaktyczng i matq sale gimnastyczna.

5.1 Termomodernizacja

W zakres wykonania termomodernizacji okreslono ocieplenie nastgpujacych elementéw budowlanych:

- $ciany zewngtrzne styropianem EPS 80 031 fasada grubosci 20 cm z tynkiem cienkowarstwowym sylikonowym w kolorze jasnym -( popiel + biaty)

- ocieplenie stropodachu od strony wewnetrznej wetna mineralng grubosei 20 cm na poziomie II kondygnacji (sufity podwieszone na konstrukcji metalowej-
z wypehieniem ptytami GKF)

- wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej PCV w catosci.

- wymiana zrodla ciepta centralnego ogrzewania i cwu z kotta olejowego na pompg ciepta o nastgpujacych parametrach :

"praca na czynniku chtodniczym R407C, nominalna moc grzewcza A7W70: co najmnie4j 90,0 KW, moc grzewcza przy A=10W70: co najmniej 81,0 KW,
maksymalna temperatura wody grzewczej co najmniej 65 st. C przy - 20 st. C powietrza zewngtrznego, poziom ci$nienia akustycznego mierzony metr od
jednego urzadzenia maksymalnie 59 dB (A) maksymalny sprez statyczny wentylatora nie mniejszy niz 60 Pa, urzadzenie wyposazone we wtrysk czynnika
chtodniczego bezposrednio do komory sprezarki , spiralne sterowanie inwentoréw o zasilanie : trojfazowe 400 V, co najmniej 5 letnia gwarancja producent
a sprawnos$¢ sezonowa SCOP (klimat umiarkowany, zasilanie 55 st. C - min. 3,2 , mozliwo$¢ sterowania poprzez protokot Modbus RTU - zintegrowana
praca kaskadowa (rotacja, praca zapasowa, praca namiarowa".

- montaz paneli stonecznych o mocy 50 KW.

pozostate roboty budowlane

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna gr 5,2 mm,

- przemurowanie kominoéw ponad dachem,

- wymiana rynien i rur spustowych w cato$ci z wymiana kinet pod zygaczami,

- wymiana instalacji odgromowej po wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych,

- przebudowa schodow zewngtrznych od strony zachodniej (boisk sportowych) z jednoczesnym wykonaniem podjazdu dla 0sob z niepetnosprawnos$ciami z
pokryciem ptytkami GRES mrozoodpornymi i p. poslizgowymi + balustrady dostosowane do wykonanych elementow.

- naprawa schodéw zewnetrznych - wejscie do kottowni (naprawa stopni z wymiana plytek gres mrozoodpornych i p. poslizgowych,
- wykonanie daszkow nad wejsciami do obiektu szkolnego (szt. 3)

- wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej z dostosowaniem jej do wymagan p.poz.

(wytaczniki gtéwne p. poz. , oswietlenie ewakuacyjne, o$wietlenie awaryjne)

wraz z osprz¢tem tj. lampy, gniazda, wytaczniki, (ZK + tablica rozdzielcza)

- wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej kpl. z o$cieznicami obejmujacymi kpl. w catosci obiektu.

- wymiana tynkow wewngtrznych po wymianie stolarki drzwiowej i przebudowie pomieszczen,

- malowanie powierzchni wewnetrznych w cato$ci piwnica, parter i pigtro

- przebudowa otworu drzwiowego na 11 kondygnacji (poszerzenie otworu bez skrzydet drzwiowych przy salach lekcyjnych 2.7,

- wykonanie instalacji wodnej p.poz na parterze i pigtrze HW-25 szt. 2
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- przebudowa toalety na parterze obiektu z dostosowaniem jej dla 0sob z niepetnosprawnosciami,
- wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z bialym montazem w istniejacych toaletach,

- wymiana instalacji c. o wraz z grzejnikami w pomieszczeniach obiektu szkoty,

- wymiana wyktadzin rulonowych w czgsci sal lekcyjnych 1 komunikacji

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia zabudowy -500,30 m2
- powierzchnia uzytkowa -870,24 m2
-kubatura -3 822,00 m3

- wysokos¢  -7,64 m

-3-
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SP Os$niszczewko budynek istniejacy inwestor aktualny.PRD  PRZEDMIAR
Lp. Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz Razem
Termomodernizacja i remont Szkoly Podstawowej w O$niszczewku, gmina Dabrowa Biskupia. Remont istniejacego budynku.
1 BUDYNEK ISTNIEJACY
1.1 Termomodernizacja
1.1.1 Roboty budowlane
1|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwi zewnetrznych z PVC z profili cieptych o powierzchni otworu ponad 2.0 |m?2
d.1.1/0322-03 m2 w $cianach z cegiet
.1|analogia
1.40%2.40 m?2 3.36
RAZEM 3.36
2|KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belki nadprozowej prefabrykowanej zelbetowej typu L19 dtu- |m
d.1.1/0314-04 gosci 179cm
.1
1.79 m 1.79
RAZEM 1.79
3|KNNR 2 Sciany murowane budynkow wielokondygnacyjnych z cegiel pelnych lub dziurawek - za- |m3
d.1.1]0302-02 murowanie okien piwnicznych
.1|analogia
0.78*0.40%0.42*2<szt> m3 0.26
RAZEM 0.26
4/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych w kottowni m?2
d.1.1/0701-04
.1
0.65*%0.65*2<szt> + 1.10*%0.90 m? 1.84
RAZEM 1.84
5|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych wejsciowych do kottowni m?2
d.1.1{0701-06
.1|analogia
1.35%2.30 m? 3.11
RAZEM 3.11
6/KNR-W 4-01 |Naprawa wickszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.1.1/0205-08
.1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
7/KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypehieniem ptytami gipsowymi m?2
d.1.1]2701-01
.1
455.46<m2> m?2 455.46
RAZEM 455.46
8| KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej paroizolacyjna pod izolacj¢ z welny mineralnej m?2
d.1.1/0604-02
1
455.46<m2> m?2 455.46
RAZEM 455.46
9|/KNNR 2 Izolacje cieplne z welny mineralnej grubosci 20 cm rolowanej uktadane na sucho na sufi- |m?2
d.1.1/0602-05 cie podwieszanym
.1
455.46<m2> m?2 455.46
RAZEM 455.46
10| KNNR-W 3 |Naprawa pokry¢ papa termozgrzewalna (1-krotne pokrycie papa wierzchn.pokrycia po m?2
d.1.1]0506-01 wyréwnaniu istn.pokrycia papy)
1
523.0<m2> m? 523.00
RAZEM 523.00
11|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasoéw pod- i nadrynnowych, kominéw z blachy | m?2
d.1.1]0540-02 stalowej powlekane;j
.1
52.0<m2> m? 52.00
RAZEM 52.00
12|KNNR 3 Przemurowanie przewodow kominowych i wentylacyjnych z cegly na zaprawie wapiennej | m3
d.1.1]0308-01 i cementowo-wapiennej
.1
8.0<m3> m3 8.00
RAZEM 8.00
13|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny z blachy powlekanej systemowe o srednicy 150 mm  |m
d.1.1/0544-04 z zastosowaniem tacznikow z zaciskami
.1|analogia
62.0<m> m 62.00
RAZEM 62.00
14 KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragle z tworzyw sztucznych o $red- | m
d.1.1]0536-02 nicy 110 mm - odcinki pionowe
1
56.0<m> m 56.00
RAZEM 56.00
15/KNR-W 4-02 | Wymiana kinet pod zygaczami rur spustowych szt.
d.1.1]0217-05
.1|analogia
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SP Os$niszczewko budynek istniejacy inwestor aktuainy.PRD ~ PRZEDMIAR
Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
16| KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii 111 o podtozach z cegly, pustakow | m?2
d.1.1]0726-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonow o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
.1
180.0<m2> m? 180.00
RAZEM 180.00
17/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-  |m?2
d.1.1|2611-01 chaniczne i zmycie
.1
624.0<m2> m? 624.00
68.0<m2> m?2 68.00
RAZEM 692.00
18| KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi fasadowymi EPS 80 031 grubosci  |m?2
d.1.111902-04 20 cm; metoda lekka; faktura nakrapiana naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm na $cianach
.1
624.0<m2> m? 624.00
RAZEM 624.00
19|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi fasadowymi EPS 80 031 grubosci  |m?2
d.1.111902-04 10 cm; metoda lekka; faktura nakrapiana naktadana r¢cznie, grubo$¢ 2,0 mm na cokole
.1
68.0<m2> m?2 68.00
RAZEM 68.00
20|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi fasadowymi grubosei 3 cm; metoda | m2
d.1.111902-06 lekka; faktura nakrapiana naktadana rgcznie, grubo$é 2,0 mm na o$ciezach
.1
52.0<m2> m? 52.00
RAZEM 52.00
21|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - dodatkowa warstwa siatki z wiok- | m
d.1.111902-13 na szklanego (siatki diagonalne)
.1
60.0<m> m 60.00
RAZEM 60.00
22|KNR 2-02 Docieplenie plytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki (par- | m2
d.1.1]2601-05 ter)
.1
144.0<m2> m?2 144.00
68.0<m2> m? 68.00
RAZEM 212.00
23|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - listwy aluminiowe z siatka m
d.1.111902-11
1
230.0<m> m 230.00
RAZEM 230.00
24|KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych nakrapianych farbami akrylowymi - na wys.ponad 5 do |m?2
d.1.1/1405-04 z.sz. |10 m
1)5.1.
744.0<m2> m? 744.00
RAZEM 744.00
25|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.1.1]1504-01
.1
624.0<m2> m? 624.00
RAZEM 624.00
26/KNNR 2 Daszki wiszace o konstrukcji stalowej malowane proszkowo pokryte ptyta poliwgglano- |m?2
d.1.1]1301-06 wa przezroczysta grubosci 15mm - nad trzema wyjsciami gtéwnymi
.1
18.0<m2> m? 18.00
RAZEM 18.00
27|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji cegla- | m?3
d.1.1/0109-17 0109-| nych na odlegtos¢ 15 km wraz z kosztem utylizacji
.1{20
9.30<m3> m3 9.30
RAZEM 9.30
1.1.2 Wymiana istniejacej instalacji odgromowej
28| KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienapr¢zane poziome mocowane na wspornikach klejo- |m
d.1.1/0601-02 nych
2
300.0<m> m 300.00
RAZEM 300.00
29/KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim szt.
d.1.1]0609-03
2

-5-
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SP Os$niszczewko budynek istniejacy inwestor aktualny.PRD  PRZEDMIAR

Lp Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
30/ KNNR 5 Zt3cza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie |szt.
d.1.1]0612-06 pret-ptaskownik
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.2 Roboty remontowe pozostale
1.2.1 Roboty budowlane
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1.210346-03
.1
5.80%3.0 + (2.82+1.44+2.80)*3.0 m? 38.58
RAZEM 38.58
32|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - wykucie |m3
d.1.2|0301-01 otworéw na okna i drzwi
.1
(1.60%1.60 + 0.80*2.20 + 1.20*2.20*2)*0.30 + 1.0*2.20*0.15 m3 3.21
0.30*2.45%0.41 m3 0.30
RAZEM 3.51
33|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.20353-09
.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|/ KNNR 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej | m3
d.1.210302-01 i cementowo-wapiennej
.1
<pietro>2.85*3.0*0.25 m3 2.14
RAZEM 2.14
35|KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. III wykonyw.r¢cznie na $cianach i stupach bez osiatkowania m?2
d.1.2/0603-01
1
21.0<m2> m?2 21.00
RAZEM 21.00
36| KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych obejmujacych m?2
d.1.211104-02
.1
<parter>1.10%2.10*3<szt> + 1.10*2.10*6<szt> + 1.0*2.10*7<szt> m?2 35.49
<pietro> 1.0%2.10*10<szt> m?2 21.00
RAZEM 56.49
37/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych pelnych fabrycznie wykonczonych m?2
d.1.2]1103-01
.1
<parter>1.0%2.05*3<szt> + 1.0*2.05*6<szt> + 0.90*2.05*7<szt> m?2 31.37
<pietro> 0.90*2.05*10<szt> m?2 18.45
RAZEM 49.82
38| KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- |m?2
d.1.210331-02 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie istniejacego
1 otworu drzwiowego do magazynu paliwa
0.45*2.20 m? 0.99
RAZEM 0.99
39|KNR-W 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belki nadprozowej prefabrykowanej zelbetowej 12x8x170cm | m
d.1.2(0314-04
.1
1.70 m 1.70
RAZEM 1.70
40|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z cegiet |m?2
d.1.210322-03
.1|analogia
1.40%2.15 m?2 3.01
RAZEM 3.01
41|KNNR 2 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.1.210805-02 wej w pomieszczeniach kottowni
.1
(5.58%6+7.25%2+4.40%2+2.70%2)*2.03 m? 126.23
RAZEM 126.23
42| KNNR 2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach w pomieszczeniach kottowni m?2
d.1.2/0802-06
1
80.07<m2> m?2 80.07
(5.58%6+7.25%2+4.40%2+2.70%2)*0.42 m?2 26.12
RAZEM 106.19

-6-
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SP Os$niszczewko budynek istniejacy inwestor aktualny.PRD  PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
43| KNNR 2 Malowanie tynkoéw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania |m?2
d.1.211401-05 w pomieszczeniach kottowni
.1
106.19<m2> m?2 106.19
RAZEM 106.19
44/KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cmw ~ |m2
d.1.211203-02 pomieszczeniach kottowni
.1
(7.25+4.40+2.70)*5.58 m? 80.07
RAZEM 80.07
45|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm uktadane |m?2
d.1.211209-03 metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - ptytki antyposlizgowe na schodach ze-
1 wnetrzmych do kottowni
24.0<m2> m?2 24.00
RAZEM 24.00
46| KNNR 8 Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potaczeniach gwintowanych o $r. do 40 |m
d.1.2/0103-05 mm w budynkach niemieszkalnych - nowa instalacja wodociagowa w kottowni
.1|analogia
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
47| KNNR 4 Studnia schtadzajaca o $r. 800 mm z krggdw betonowych, wewnatrz budynkow wykony- |szt.
d.1.2/0224-01 uwa- |wane w gotowym wykopie, o gt. do 1.0 m z wtazem typu lekkiego, glgbokosci 1,0 m
.1|ga p.tab.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewngtrznych $cian i sufitdw farba emulsyjna z przygoto- |m?2
d.1.2|0605-04 waniem powierzchni
.1
<sufity parter> 434.54<m2> m2 434.54
<$ciany parter> 1151,46<m2>
<$ciany I pietro> 925,44<m2>
RAZEM 434.54
49| KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.1.2/0801-07
.1
407.00 m? 407.00
RAZEM 407.00
50| KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjna m?2
d.1.2]1206-01
.1
<parter> 386.18<m2> m?2 386.18
<pietro> 428.38<m2> m?2 428.38
RAZEM 814.56
51/KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1.2[1206-04
.1
846.00 m 846.00
RAZEM 846.00
52|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian w.c. z elementéw systemowych m?2
d.1.2/1007-01
.1|analogia
<parter>2.70%2.0 + 3.10*2.0 + 1.20%2.0*2<szt> m?2 16.40
<pietro> 2.70%2.0 + 4.0%2.0 + 1.20*2.0*3<szt> m? 20.60
RAZEM 37.00
1.2.2 Wymiana istniejacej instalacji elektrycznej oraz nowe o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne
53/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1.2/0501-05
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
54/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietlowkowych z kloszem szt.
d.1.2/0501-06
2
75 szt. 75.00
RAZEM 75.00
S55/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.2/0401-07
2
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
56/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynko- |szt.
d.1.210402-05 wych
2
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40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
57/KNNR 9 Demontaz puszek i odgat¢znikow instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o $r. do 60 |szt
d.1.2/0403-06 mm
2
80 szt 80.00
RAZEM 80.00
58/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.2]1207-01
2
400.0 m 400.00
RAZEM 400.00
59|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.2{1208-02
2
400.0 m 400.00
RAZEM 400.00
60| KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegty otw.
d.1.2]1209-05
2
60 otw. 60.00
RAZEM 60.00
61| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.III na murach na podtozu z cegiet lub |szt.
d.1.210707-03 betonowym po obsadzonych puszkach, wytacznikach itp. oraz hakach, wspornikach
2 itp.oraz przebiciach
200 szt. 200.00
RAZEM 200.00
62| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bieg. szt
d.1.210407-01
2
8<szt> szt 8.00
RAZEM 8.00
63| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik przeciwpora- |szt
d.1.210407-03 zeniowy 1 (2) - biegunowy
2
2<szt> szt 2.00
RAZEM 2.00
64| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik przecipozarowyl (2) - bieg. |[szt
d.1.2/0407-03
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
65/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przyciski p.poz. szt.
d.1.20406-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
66/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub | szt.
d.1.210301-10 gipsowej - wykonanie $lepych otworow w podtozu gazobetonowym
2
78 szt. 78.00
RAZEM 78.00
67/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.210302-01
2
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
68 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o ér.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1.210302-05
2
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
69| KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w tynku in- |m
d.1.210204-05 nym niz betonowy 3x2,5 mm2
2
2100.0<m> m 2100.00
RAZEM 2100.00
70 KNNR 5 Laczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.1.210306-01
2
40<szt> SzZt. 40.00
RAZEM 40.00
71/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelo- | szt.
d.1.210308-03 towe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
2
60<szt> szt. 60.00
RAZEM 60.00

-8-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22738 dla Nadzory Inwestorskie i Projektowanie Roman Boruch




SP Os$niszczewko budynek istniejacy inwestor aktualny.PRD  PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
72| KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa LED kpl.
d.1.210502-01
2
22<szt> kpl. 22.00
RAZEM 22.00
73|/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa LED kpl.
d.1.2/0503-03
2
85<szt> kpl. 85.00
RAZEM 85.00
74/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawa ewakuacyjna jednostronna z mo- | kpl.
d.1.2|0502-01 dutem awaryjnym 3h i piktogramem
.2|analogia
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
75/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawa oswietleniowa awaryjna 3W-E kpl.
d.1.2/0502-02
.2|analogia
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
1.2.3 Przebudowa toalety dla nps - roboty budowlane
76/ KNNR 3 Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1.2/0301-01
3
2.74*3.50*0.15 m3 1.44
RAZEM 1.44
77/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.1.2/0801-03
3
5.40<m2> m? 5.40
RAZEM 5.40
78| KNNR 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej | m3
d.1.210302-01 i cementowo-wapiennej
3
3.70*3.50*0.12 m3 1.55
RAZEM 1.55
79/ KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatkowania m?2
d.1.2/0603-01
3
29.0<m2> m? 29.00
RAZEM 29.00
80|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych - drzwi fazienkowe 90 z tuleja- |m?2
d.1.210702-04 mi wentylacyjnymi i kompletem oku¢
3
2.10<m2> m?2 2.10
RAZEM 2.10
81|KNNR 3 Remont posadzek z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju m?2
d.1.2/0804-08
3
2.74*1.60 m? 4.38
RAZEM 4.38
82| KNNR 3 Licowanie $cian plytkami kamionkowymi 20x30 cm ukfadanymi przy zast.masy klejacej |m?2
d.1.2/0608-03 na gotowym i wyréwnanym podtozu
3
17.0<m2> m? 17.00
RAZEM 17.00
83| KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewngtrznych $cian i sufitdw farbag emulsyjng z przetar-  |m?2
d.1.210605-05 ciem tynkow
3
12.0<m2> m?2 12.00
4.40<m2> m?2 4.40
RAZEM 16.40
84|KNR 7-28 Osadzenie w gotowych otworach w $cianach wspornikéw o masie do 10 kg - pochwyty szt.
d.1.210211-01 dla o0sob niepetnosprawnych ze stali nierdzewne;j
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.24 Roboty instalacyjne sanitarne
85| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowanych, na |m
d.1.2|0106-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
4
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
86| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowanych, na |m
d.1.2/0106-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych
4
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40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
87/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1.210130-01 15 mm - odcinajgce katowe, chromowane
4
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
88| KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1.2/0130-02 20 mm
4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
89| KNNR 4 Zawory czerpalne o §r. nominalnej 15 mm kulowe ze ztaczka do weza szt.
d.1.2]0135-01
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
90|KNNR 8 Wymiana podejscia doptywowego pod zawory czerpalne, baterie o §r.15 mm szt.
d.1.20113-01
4
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
91|KNNR 8 Wymiana podejscia doptywowego pod ptuczki o potgczeniu elastycznym szt.
d.1.2/0113-05
4
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
92|KNNR 8 Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem - obiekty stuzby zdrowia kpl
d.1.2]0216-01 lub nauki
41z.52.3.3.1.
9905
6+3 kpl 9.00
RAZEM 9.00
93|KNNR 8 Wymiana ustgpu z miska porcelanowa "kompakt" - obiekty stuzby zdrowia lub nauki kpl
d.1.20218-03
4)z.52.3.3.1.
9905
544 kpl 9.00
RAZEM 9.00
94| KNNR 8 Wymiana ustgpu z miska porcelanowa "kompakt" dla 0sob n.p.s. - obiekty stuzby zdrowia | kpl
d.1.2/0218-03 lub nauki
41z.52.3.3.1.
9905
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
95/KNNR 8 Wymiana podejécia z rur kanalizacyjnych PCW o $r.50 mm tagczonych na weisk - obiekty |szt.
d.1.210210-03 stuzby zdrowia lub nauki
41z.52.3.3.1.
9905
analogia
6+5 szt. 11.00
RAZEM 11.00
96/ KNNR 8 Wymiana podejscia z rur kanalizacyjnych PCW o ér.110 mm faczonych na weisk - obiek- |szt.
d.1.210210-05 ty stuzby zdrowia lub nauki
4)z.52.3.3.1.
9905
analogia
6+4 szt. 10.00
RAZEM 10.00
97/KNNR 8 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej o $r.15 mm - obiekty stuzby szt
d.1.2/0118-04 zdrowia lub nauki
4|z.0.3.4.3.
9904-3
6+5 szt 11.00
RAZEM 11.00
98| KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody - podgrzewacz przeptywowy mocy 5,5 kW kpl.
d.1.20143-01
.4 |analogia
1+4 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
99|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w  |m
d.1.210126-04 budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
4
92.0 m 92.00
RAZEM 92.00
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100| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02 Krotnos¢ = 2
4
92.0 m 92.00
RAZEM 92.00
1.2.5 Instalacja wody p.poz.
101|KNNR 8 Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o $r.40-50 mm - obiekty stuzby |szt
d.1.2]0112-08 zdrowia lub nauki
.5|z.0.3.4.3.
9904-3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
102| KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych |kpl.
d.1.210122-02 o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103| KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.1.2/0140-03
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104| KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm - za- |szt.
d.1.2|/0130-04 wor antyskazeniowy typ EA251
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwintowanych, na |m
d.1.2/0106-06 $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
54.0 m 54.00
RAZEM 54.00
106| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych, na |m
d.1.2/0106-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
107|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zawordw czerpalnych, bate- | szt.
d.1.2|0115-03 rii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o sr. nominalnej 25 mm - do hy-
5 drantow
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108| KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w | m
d.1.210126-04 budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
5
56.50 m 56.50
RAZEM 56.50
109| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
5
56.50 m 56.50
RAZEM 56.50
110|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne wyposazenie waz potsztywny dt. 30 m z pradownica, zawor |kpl.
d.1.2|0142-01 hydrantowy dn 25 mm
5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
111|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9  |m
d.1.210101-05 mm (izolacja przeciwskropleniowa)
5
54.0 m 54.00
RAZEM 54.00
1.2.6 Instalacja centralnego ogrzewania
112|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 ptytowego o wys. 660-1060 mm kpl.
d.1.2(0422-07
.6
54 kpl. 54.00
RAZEM 54.00
113|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach spawanych |m
d.1.2|0403-04 na $cianach w budynkach
.6
120.0 m 120.00
RAZEM 120.00
114 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 25 mm o potaczeniach spawanych |m
d.1.2|0403-03 na $cianach w budynkach
.6
40.0 m 40.00
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RAZEM 40.00
115|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o pofaczeniach spawanych |m
d.1.2|0403-02 na $cianach w budynkach
.6
28.0 m 28.00
RAZEM 28.00
116|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o pofaczeniach spawanych |m
d.1.2|0403-01 na $cianach w budynkach
.6
244.0 m 244.00
RAZEM 244.00
117|KNNR 4 Rury przytaczne o ér. 15 mm do grzejnikow zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptyto- kpl.
d.1.2|0428-01 wych konwektorow, nagrzewnic o potaczeniu spawanym
.6
52 kpl. 52.00
RAZEM 52.00
118 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.2(0418-07
.6
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
119|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.210412-01
.6
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
120|KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.2(0215-04
.6
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
121|KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2(0412-06
.6
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
122|KNNR 4 Zawory przelotowe o pofaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm - kulowe odci- |szt.
d.1.210411-01 najace przed odpowietrznikami
.6
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
123|KNNR 4 Proby szczelnoscei instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkal- |m
d.1.2]0406-02 nych
.6
432.0 m 432.00
RAZEM 432.00
124|KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02 Krotnos¢ = 2
.6
432.0 m 432.00
RAZEM 432.00
125|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzecie- | m?
d.1.2]0101-04 go stopnia czystosci, rurociggdéw stalowych o rednicy zewngtrznej do 57mm
.6
120.0%0.132 m?2 15.84
40.0%0.119 m?2 4.76
28.0*0.104 m? 291
244.0%0.085 m?2 20.74
RAZEM 44.25
126| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw stalowych m?2
d.1.2/0105-04
.6
44.25 m? 44.25
RAZEM 44.25
127|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farby do gruntowania i podktadowymi ftalowymi, rurociggdw stalo- |m?2
d.1.2|0208-04 wych $rednicy zewngetrznej do 5S7mm
.6
44.25 m? 44.25
RAZEM 44.25
128 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbg termoodporng, rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do | m?2
d.1.2(0215-04 57mm
.6
44.25 m? 44.25
RAZEM 44.25
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2 PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODY
129|KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych oraz podjazdu zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2|0107-09
4.20%3.50*1.0 m3 14.70
15.90%1.30%0.70 m3 14.47
3.80*1.70*1.0 m3 6.46
RAZEM 35.63
130/ KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 ¢cm ukfadane |m?2
d.2(1209-03 metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - ptytki antyposlizgowe na podjezdzie i
schodach
3.50%0.45*4+3.50*3.0 m? 16.80
17.90%1.30 m? 23.27
1.70*0.45*4+2.10*1.70 m? 6.63
RAZEM 46.70
131|KNNR 2 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej jednoptaszczyznowe m
d.2|1301-01
18.0 +5.60 m 23.60
RAZEM 23.60

13-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22738 dla Nadzory Inwestorskie i Projektowanie Roman Boruch




SP Os$niszczewko budynek istniejacy inwestor aktualny.PRD  PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz Razem
3 WYWOZ ZIEMI I ODPADOW BUDOWLANYCH
132|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 16 km (grunt kat. I1T) m3
d.3|0109-06 0109-
08
238.62<m3> m3 238.62
RAZEM 238.62
133|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji zwiro- |m?3
d.3/0109-19 0109-|betonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 16 km
20
11.0<m3> m3 11.00
RAZEM 11.00
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4 PANELE FOTOWOLTAICZNE I INSTALACJA
134|KNNR 5 Punkty prefabrykowane betonowe mocowan na dachu ptaskim z pokryciem bitumicznym |szt.
d.4/0411-01
analogia
120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
135|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 18 kg - do 4 mocowan szt.
d.4[1101-11
120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
136|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 415 W |szt.
d.4|0406-05 dhugoscei 1,50 - 1,80 m, tacznie moc paneli 49,80 kW
analogia
120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
137|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - montaz falownikéw o mocy 7,5 kW szt.
d.4|0406-02
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
138|KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 20 kg - konstrukcje pod falowniki t
d.4/0206-02
0.07 t 0.07
RAZEM 0.07
139|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych koryt- |m
d.4/0209-01 kach i na drabinkach bez mocowania - kabel solarny 4 mm?2 czerwony
200.0 m 200.00
RAZEM 200.00
140|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych koryt- |m
d.4/0209-02 kach i na drabinkach bez mocowania - kabel solarny 10 mm2 czerwony
920.0 m 920.00
RAZEM 920.00
141|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.41204-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
142|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.4]1204-02
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
143|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez lutowanie - przekroj zyt do 6 mm2 szt.
d.4|1204-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
144 KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez lutowanie - przekroj zyt do 16 mm2 szt.
d.4|1204-07
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
145|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - ka- | m
d.4/0713-03 bel YKYZo 4x95 mm2
220.0 m 220.00
RAZEM 220.00
146|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - ka- |m
d.4/0713-01 bel HDGs 3x1,5 mm2
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
147|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach §cien-  |m
d.4/0602-02 nych na podtozu innym niz drewno - przewdd typu LgVe 750V 6 mm2
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
148|KSNR 5 0202-|Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 20-50 kg wraz z konstrukcja moco- szt
d.4|08 wang przez przykrecenie do gotowego podtoza - rozdzielnica NN
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
149|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gigbokosei do 0.6 m; kat.gruntu I11 m
d.4|0605-02
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
150|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych z bednarki o | szt.
d.4|0611-01 przekroju do 120 mm2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
151|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 120 mm2, obrobienie na |szt.
d.4|1204-04 sucho kabla 4-zytowego
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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152|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.4|1302-03
4 odc. 4.00
RAZEM 4.00
153|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.4|1302-02
4 odc. 4.00
RAZEM 4.00
154 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-01
12 pomiar 12.00
RAZEM 12.00

-16 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22738 dla Nadzory Inwestorskie i Projektowanie Roman Boruch




SP Os$niszczewko budynek istniejacy inwestor aktualny.PRD  PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Poszcz Razem
5 TECHNOLOGIA OBIEGU POMPY CIEPLA
5.1 Roboty montazowe
155|KNNR 4 Pompa ciepta, powietrze-woda moc 25 kW pompa
d.5.1/0503-06
2 pompa 2.00
RAZEM 2.00
156|KNR-W 2-15 | Zbiornik buforowy c.o. stojacy ZCO 500 z izolacja termiczna kpl
d.5.1/0507-01
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
157|KNR-W 2-15 | Wymiennik ciepta ptytowy S0kW z izolacja szt
d.5.1/0505-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
158 KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 25mm, spr¢zynowe dla cisnien 0,6 MPa ty-| szt
d.5.110526-02 puSYR 1915 dn 25mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
159 KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego, pionowe, pojemnos$¢ 500 dm3, 6 bar, szare z  |szt
d.5.1]0510-01 szybkoztaczem 1"
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
160| KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego, pionowe ,pojemnos¢ 80 dm3, 6bar, szare, z szt
d.5.1]0510-01 szybkoztaczem 1"
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
161 KNR-W 7-07 |Montaz pompy, obiegowej 25-60, 180mm, PN10, 230V 1" kpl
d.5.1/0201-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
162|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace kulowe o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.5.1/0130-04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
163|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace kulowe o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.5.1]0130-05
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
164| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace kulowe o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.5.1/0525-04
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
165|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne grzybkowe mufowe dn 40mm fig 401 szt
d.5.1/0525-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
166|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany dn 40mm szt
d.5.1]0525-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR-W 2-15 |Montaz termometrow przemystowych w oprawie stalowej wraz z wykonaniem tulei szt
d.5.1]0530-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
168 KNR-W 2-15 |Montaz manometr6éw §r. tarczy 80mm wraz z wykonaniem tulei szt
d.5.1/0530-04
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
169|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace kulowe o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.5.1]0130-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
170/ KNR-W 2-15 |Zawory spustowe motylek o $rednicy nominalnej 1 5mm szt
d.5.1]0135-01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
171|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.5.1/0412-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
172|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace kulowe o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.5.1{0130-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
173|KNR 5-14 Przyklejanie strzatek kierunkowych (niebieskie i czerwone) szt.
d.5.1/0604-02
20 szt. 20.00
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RAZEM 20.00
5.2 Rurociagi, izolacje, proby, uruchomienie
174/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej 65mm i grubosci scianek 4, m
d.5.210514-06 05mm taczonych przez spawanie
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
175|KNR-W 7-09 |Spawanie r¢czne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociaggow ze stali weglo- | ztacze
d.5.210102-01 wych i niskostopowych o $rednicy do 88,9mm i grubosci $cianki do 4,5mm
12 zlacze 12.00
RAZEM 12.00
176|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grub. $cianek do 3.25 m
d.5.210514-02 mm t3czonych przez spawanie
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
177|KNR-W 7-09 |Spawanie r¢czne gazowe stali weglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiolo- | ztgcz.
d.5.210101-03 gicznie.$r.rurociggu do 42.4 mm grub.$cianki do 4.5mm
6 zlacz. 6.00
RAZEM 6.00
178/ KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzecie- | m?
d.5.210101-05 go stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy zewngtrznej od 58mm do 219mm
6.18 m? 6.18
RAZEM 6.18
179 KNR-W 7-12 | Odtluszczanie rurociggdw stalowych m?2
d.5.2/0105-04
6.18 m? 6.18
RAZEM 6.18
180|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farby do gruntowania i podktadowymi ftalowymi, rurociggdw stalo- |m?2
d.5.210208-05 wych o $rednicy zewngtrznej od 58mm do 219mm
6.18 m? 6.18
RAZEM 6.18
181|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbg termoodporng, rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej od | m?
d.5.210210-05 58mm do 219mm
597 m? 5.97
RAZEM 5.97
182|KNZ 15 0131-|Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej z folig aluminiowa grubosci 40mm |m
d.5.2104 rurociggdw o $rednicy 65mm
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
183|KNR-W 2-15 |Phukanie instalacji m
d.5.2/0128-02 Krotnos¢ = 2
27.0 m 27.00
RAZEM 27.00
184| KNR-W 2-15 |Proba szczelno$ci instalacji obiegu pompy ciepta wezet
d.5.210516-03
1 wezel 1.00
RAZEM 1.00
185|KNR-W 2-15 |Uruchomienie instalacji obiegu pompy ciepta kpl
d.5.210517-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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6 TECHNOLOGIA KOTLOWNI
6.1 Prace demontazowe i towarzyszace budowlane
186| KNR-W 4-02 |Odtgczenie istniejacych kottow gazowych kpl
d.6.1[0401-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
187|KNR-W 4-02 |Demontaz kotta o powierzchni ogrzewalnej do 53,0m2 kpl
d.6.1/0410-07
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
188| KNR-W 4-02 | Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnoci catkowitej do 400 dm3 szt.
d.6.1/0419-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
189|KNR-W 4-02 |Demontaz pompy odsrodkowe;j z silnikiem do 100kg szt
d.6.1/0422-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
190| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.6.1/0506-05
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
191|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rozdzielacza z rur stalowych o $rednicy 100mm do urzadzen i ins- | m
d.6.110427-02 talacji c.o.
2 m 2.00
RAZEM 2.00
192| KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potaczeniu kotnierzowym szt
d.6.1/0513-05
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
193| KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt
d.6.110141-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
194/ KNR-W 4-02 |Demontaz zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznychz | kpl
d.6.110234-04 korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
195|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zata- |t
d.6.1/1107-01 dunkiem i wytadunkiem r¢cznym
2 t 2.00
RAZEM 2.00
196/ KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - nakta-|t
d.6.1]1107-04 dy uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Krotno$¢ = 10
2 t 2.00
RAZEM 2.00
6.2 Obieg grzewczy
197|KNR-W 2-15 |Sprzegto hydrauliczne SPP 80/250 z kro¢cami kotierzowymi dn 80mm, 6bar z izolacja szt
d.6.2|0505-03 cieplna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
198|KNR-W 2-15 |Wymiennik ciepta dn 11/4" ptytowy 25kW z izolacja i kro¢cami gwintowanymi szt
d.6.2|0505-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
199|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $rednicy nominalnej do 150mm - dn m
d.6.2/0513-01 125mm, dt. 800mm
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
200| KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego, pionowe, pojemnosci 80 dm 3, 6bar szare, z  |szt
d.6.2|0510-01 szybkoztaczem 1"
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
201|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 25mm, spr¢zynowe dla cisnien 0,6 MPa ty-| szt
d.6.210526-02 puSYR 1915 dn 25mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR 7-08 Zawor trojdrozny VRB-3 dn 25mm z sitownikiem AMV 423 uktad
d.6.20205-02
1 uklad 1.00
RAZEM 1.00
203|KNR 7-08 Zawor trojdrozny VRB-3 dn 32mm z sitownikiem AMV 423 uktad
d.6.20205-02
2 uklad 2.00
RAZEM 2.00
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204|KNR-W 7-07 |Montaz pompy wirowej 25-60, 180mm, 230V, PN6, 1" kpl
d.6.2/0201-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
205|KNR-W 7-07 |Montaz pompy wirowej 25-100, 180mm, 230V, 1' kpl
d.6.2/0201-01
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
206| KNNR 4 Zawory zaporowe kulowe z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominal- |szt.
d.6.2/0519-06 nej 65 mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
207|KNNR 4 Zawory zaporowe kulowe z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominal- |szt.
d.6.2/0519-06 nej 50 mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
208|KNNR 4 Zawory zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 szt.
d.6.2|/0519-04 MPa o ér. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
209|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace kulowe o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.6.2/0130-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
210|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe o $rednicy nominalnej 50mm skosne z kielichami gwintowanymi dla ci$- |szt
d.6.2/0525-04 nief 1,6 MPa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
211|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny grzybkowy mufowy dn 65mm szt
d.6.2(0525-04
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
212|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny grzybkowy mufowy dn SOmm szt
d.6.2(0525-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
213|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe motylek o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.6.2/0135-01
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
214|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace kulowe o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.6.2/0130-01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
215|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.6.2(0412-07
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
216|KNR-W 2-15 |Montaz termometrow przemystowych w oprawie stalowej wraz z wykonaniem tulei szt
d.6.2/0530-03
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
217|KNR-W 2-15 |Montaz manometrow $r. tarczy 80mm wraz z wykonaniem tulei szt
d.6.20530-04
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
218 KNR-W 2-15 |Montaz termomanometréw KFM WP80 wraz z wykonaniem tulei szt
d.6.2/0530-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
6.3 Obieg wody uzytkowej
219|KNR-W 2-15 |Zasobnik c.w.u. ZCW 500 z izolacja termiczna kpl
d.6.310507-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
220|KNR-W 7-07 |Montaz pompy wirowej obiegowej typu 25-40 N180, 230V, PN6, 1" kpl
d.6.310201-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
221|KNR-W 7-07 |Montaz pompy wirowej cyrkulacyjnej typu 25-40 N180, 230V, PN6, 1" kpl
d.6.310201-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
222|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace kulowe o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.6.3/0525-04
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
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223|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace kulowe o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.6.3|0130-03
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
224|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace kulowe o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.6.3]0130-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
225|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy GW dn 50mm, sko$ny, 110 st.C z zaworem spustowym szt
d.6.3/0526-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
226|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy GW dn 25mm, 110 st. C z zaworem spustowym szt
d.6.3/0525-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
227|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA251 dn 50mm szt
d.6.3/0525-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
228 |KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne mufowy dn 25mm szt
d.6.3/0525-02
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
229|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne mufowy dn 50mm szt
d.6.3/0525-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
230|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 25mm, spr¢zynowe dla cisnien 0,6 MPa ty-| szt
d.6.3/0526-02 puSYR 1915 dn 25mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
231|KNR-W 2-15 |Stacja uzdatniania wody typ 500-N kpl.
d.6.3]0144-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
232|KNR-W 2-15 |Filtr wstgpny mechaniczny z wktadem o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.6.3]0140-05
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze przeponowe DE 80, niebieskie, 10 bar, 70 st.C szt
d.6.3]0510-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
234|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe dn 15mm szt
d.6.3]0525-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
235|KNR-W 2-15 |Montaz termometrow przemystowych w oprawie stalowej wraz z wykonaniem tulei szt
d.6.3/0530-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
236|KNR-W 2-15 |Montaz manometréw §r. tarczy 80mm wraz z wykonaniem tulei szt
d.6.3/0530-04
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
6.4 Rurociagi, izolacje, proby, uruchomienie
237|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej 25mm i grubosci $cianek 3, m
d.6.4/0514-02 25mm taczonych przez spawanie
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
238|KNR-W 7-09 |Spawanie r¢czne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociaggow ze stali weglo- | ztacze
d.6.4/0101-03 wych i niskostopowych o $rednicy do 42,4mm i grubosci Scianki do 4,5mm - udziat M i S
15 zlacze 15.00
RAZEM 15.00
239|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej SOmm i grubosci $cianek 3, m
d.6.4|/0514-04 65mm taczonych przez spawanie
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
240|KNR-W 7-09 |Spawanie r¢czne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociaggow ze stali weglo- | ztacze
d.6.4/0101-05 wych i niskostopowych o $rednicy do 57mm i grubosci $cianki do 4,5mm
15 zlacze 15.00
RAZEM 15.00
241|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej 65mm i grubosci $cianek 4, m
d.6.4/0514-06 05mm taczonych przez spawanie
20.0 m 20.00
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RAZEM 20.00
242|KNR-W 7-09 |Spawanie r¢czne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociggow ze stali weglo- | ztacze
d.6.4/0102-01 wych i niskostopowych o $rednicy do 88,9mm i grubosci $cianki do 4,5mm
8 zlacze 8.00
RAZEM 8.00
243|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzecie- | m?2
d.6.4/0101-04 go stopnia czystosci, rurociggdw stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm
1.04 m?2 1.04
RAZEM 1.04
244|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzecie- | m?2
d.6.4/0101-05 2o stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy zewngtrznej od 58mm do 219mm
7.01 m? 7.01
RAZEM 7.01
245|KNR-W 7-12 | Odtluszczanie rurociggdw stalowych m?2
d.6.4/0105-04
8.05 m? 8.05
RAZEM 8.05
246 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farby do gruntowania i podktadowymi ftalowymi, rurociggow stalo- |m?
d.6.4/0208-04 wych $rednicy zewngetrznej do 57mm
1.04 m?2 1.04
RAZEM 1.04
247|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farby do gruntowania i podktadowymi ftalowymi, rurociggow stalo- |m?
d.6.4/0208-05 wych o $rednicy zewngtrznej od 58mm do 219mm
7.01 m? 7.01
RAZEM 7.01
248|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbg termoodporna, rurociggéw stalowych o srednicy zewnetrznej do| m?2
d.6.4(0215-04 57mm
1.04 m?2 1.04
RAZEM 1.04
249|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbg termoodporna, rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej od| m?2
d.6.4/0210-05 58mm do 219mm
7.01 m? 7.01
RAZEM 7.01
250(KNZ 15 0127-|Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej z foliag aluminiowa grubosci 30mm |m
d.6.4|03 rurociggow o srednicy 25mm
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
251|KNZ 15 0130- | Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej z foliag aluminiowa grubosci 40mm |m
d.6.4/04 rurociggdw o $rednicy SOmm
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
252|KNZ 15 0131-|Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej z foliag aluminiowa grubosci 40mm |m
d.6.4/04 rurociggdw o $rednicy 65mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
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