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DOCIEPLENIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ PARTERU STYROPIANEM GR. 20 CM

ŚCIANY PIWNICY + 15 CM STYRODURU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA:

1.1 WIATROŁAP                                        03,46 M²

1.2 KOMUNIKACJA                        117,90 M²

1.3 SALA LEKCYJNA                                32,28 M²

1.4 SALA LEKCYJNA                                51,68 M²

1.5 POKÓJ NAUCZYCIELSKI                   34,10 M²

1.7 POKÓJ DYREKTORA      16,53 M²

1.8 STOŁÓWKA/ŚWIETLICA                    34,63 M²

1.9 POMIESZCZENIE TECHNICZNE       16,53 M²

1.10 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  05,24 M²

1.12 PRZEDSIONEK TOALET        05,00 M²

1.13 WC                               08,00 M²

1.17 SZATNIA                                     12,88 M²

1.18 UMYWALNIA                                     15,64 M²

1.19 PRZEDSIONEK TOALET        01,69 M²

1.20 WC                               01,54 M²

1.21 WIATROŁAP                                      03,67 M²

1.22 KOMUNIKACJA                          10,34 M²

1.23 KOMUNIKACJA                           07,85 M²

1.24 POM. KUCHENNE                           33,98 M²

1.25 MAGAZYN                                     06,22 M²

1.26 SPIŻARNIA                                     12,70 M²

1.27 PRZEDSIONEK TOALET                  01,69 M²

1.28 WC                                                     01,54 M²

RAZEM:                                435,09 M²

Rzut parteru
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY:    501,02 M²

MURY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE
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