ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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| Proj. przewody instalacji c.0. nalezy prowadzi¢ w czesci stropowej
_ poddasza, pomiedzy kratownicami, w odpowiedniej izolaciji.
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Przy centrali nalezy zamontowac ) Centrala wentylacyjna naw.-wyw. Emsrmﬁ:m V=2025
| | uktad podmieszania z zaworem mieszajgcym i pompa | m3/h typ LEON 6 firmy Rotor lub as\:o,?mN:m_.« w wersji
| podwieszanej do stropu, masa 240 kg.
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LEGENDA: Przewody instalacji centralnego ogrzewania do centrali wentylacyjnej wykona¢ z rur
. ! . ) . stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219 fgczonych przez spawanie.
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trat ci kani Wszystkie urzgdzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw. Przejécia
strat ciepta przez przenikanie przewodéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w rurach ochronnych
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materiatéw innego producenta o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane. P Fil RYS. NR
Na instalacji centralnego ogrzewania zamontowa¢ automatyczne zawory ] ) ro- ._ ] '
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szystkie elementy instalacji wewnetrznych nalezy prowadzi€ w warstwach ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice | SKALA
posadzkowych, w bruzdach $ciennych oraz po powierzchni $cian i obudowaé ptytami tel. 660-491-863 \_ \_OO
17x2.75 ek Sredni 4u / proiek ool G-K. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen montowanych w obudowach z piyt G-K, ~ -
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projektanta branzy konstrukcyjnej. Przewody prowadzone po powierzchni $cian
zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej np. Thermaflex PUR, przewody w bruzdach PRZEDMIOT ; ; ;
$ciennych lub w warstwie posadzkowej zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej np. rysunky: | RZUT PIWNICY | PRZYZIEMIA - instalacja c.o. i gazu
Thermaflex FRZ. BRANZA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DATA PODPIS
PROJEKTANT SANITARNA SONIA xcaxﬁﬂﬂmﬁwg_ozkm; 30.06.2020
UPR. BUD. NR ZAP/0079/PO0S/12




