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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z zewnetrz-
na infrastruktura elektroenergetyczng (wlz) w zwiazku z rozbudows, przebudows i nadbudowa
istniejacego budynku $wietlicy na dzialce nr 3445/2 przy ul. Jabloniowej w m. Chojnice.

2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- wizji lokalnej
- projektu architektoniczno - budowlanego budynku
- obowiazujacych przepisow PBUE i norm PNE

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
- zewnetrzna infrastruktura elektroenergetyczna (zasilanie budynku - wlz)
- rozdzielnice RG
- instalacje gniazd i o$wietleniowa
- ochrone przeciwprzepigciowa
- ochrone od porazen
- ochrone przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

- ochrong odgromowa



4. Opis techniczny

4.1 Zewnetrzna infrastruktura elektroenergetyczna

Zasilanie elektroenergetyczne odbywaé si¢ bedzie z istniejacego zlacza pomiarowego w ra-
mach istniejgcej mocy przylaczeniowej 32 kW (moc umowna 22kW, taryfa C11 — zabezpie-
czenie przedliczikowe S0A).

Istniejaca wewnetrzna lini¢ zalicznikows (wlz) wymieni¢ na YKY 4x16mm? relacji roz-
dzielnica gléwna - zlgcze pomiarowe. Kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej DVK

50mm.

4.1.1 Ukladanie kabla

Kabel uklada¢ w rowie na gtebokosci 70cm. Wyzej wymieniony kabel nalezy ulozy¢ na 10cm
warstwie piasku i przykryé takg samg warstwa piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwa ziemi
rodzimej. Tak ulozony kabel przykry¢ folia ochronng niebiesks i 16w wypehi¢ ziemig rodzimg
ubijajac jg warstwami, Kabel na calej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z
informacjg dotyczaca jego trasy od-do, typu i przekroju, przyszlego uzytkownika oraz roku budowy.
W zlaczu kabel réwniez opisaé tabliczkg grawerowang z informacja dotyczaca jego typu i przekroju
oraz trasy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. Przy istnigjgcym
ztaczu i budynku pozostawié zapas kabla po okoto 1m. W budynku kabel ulozy¢ do rozdzielni RG
pod posadzka w rurze ochronnej DVK 50mm.

4.2 Wylacznik gléwny pradu

Jako wylacznik gléwny — odcinajgcy zasilanie catego obiektu, spelniajacy jednoczesnie rolg wyl.
p.poz. zastosowano roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem napigciowym typu FRX 3P 125A
zabudowanym w rozdzielni RG. Sterowanie wyzwalacza odbywal si¢ bedzie poprzez przycisk
,p-.poz” (natynkowe o IP 55 — kol. czerwonego z ,mlotkami” do rozbicia szyby — typu 13183) —
lokalizacje przycisku pokazano na zatgczonym rysunku E3.

Wylgeznik p.poz” nalezy potaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym rozdzielnicy gléwnej przewodem
niepalnym typu HDGs 3x1,5mm? a zasilanie zrealizowaé poprzez automatyczny przetgcznik faz

PF431.



4.3 Rozdzielnica RG

Rozdzielnie wykonaé w obudowie podtynkowej w II klasie izolacji (przed zamoéwieniem zweryfi-
kowaé wielko$¢ rozdzielni zachowujac 25% rezerwe wynikajaca z jej wyposazenia ze wzgledu na
lokalizacje — ilo$é dostepnego miejsca do jej zabudowy). Rozdzielnice RG zasili¢ wymienionym
kablem YKY 4x16mm? z istniejacego ztgcza pomiarowego.

Schemat ideowy rozdzielni RG - wedlug rys. E1.

Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E3.

4.4 Instalacja gniazd i wentylacji

Instalacje gniazd 1-fazowych wykonaé przewodami YDY 3x2.5mm?> 750V wedlug zalaczonego
rys. E3. We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda wtyczkowe z koltkami ochronnymi.
W pomieszczeniach wilgotnych (np. tazienka, WC itp.) zastosowaé osprzet hermetycznie szczel-
ny. Instalacje gniazd 3-fazowych wykona¢ przewodem YDY 5x4mm? 750V i zakonczy¢ gniazdem
pieciostykowym (3P+Z+N) z wylgcznikiem w obudowie z tworzywa sztucznego typu 75252-7 fir-
my PCE Sp. z 0.0 lub danym urzadzeniem (zgodnie z DTR dostarczong przez producenta).

Ostateczne zabezpieczenia i podigczenia urzadzen wentylacyjnych wykona¢ w oparciu o doku-
mentacje techniczno-ruchowg (DTR) dostarczong przez producenta , zasilanie wykona¢ zgodnie z

rys. B4, na etapie wykonawstwa zweryfikowa¢ typ i przekrdj przewodow zasilajacych.

4.5 Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje oswietleniows 230V wykonaé przewodem YDY 3/4x1.5mm?* 750V.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé osprzet oraz oprawy hermetycznie szczelne. W
pozostalych pomieszczeniach zastosowaé oprawy nascienne i sufitowe — posiadajgce atest.

Dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zastosowaé oprawy certyfikowane. Przyjeto natgzenie
o$wietlenia awaryjnego dla drég ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1 1x. W miejscu gdzie zostang
zabudowane gasnice i przyciski GWP nalezy zachowaé natgzenie oswietlenia awaryjnego na po-
ziomie min. 51x.

Dla zapewnienia niezawodnosci o$wietlenia instalacje o$wietleniowa podzielono na obwody - ilo$¢

opraw, typ i ich rozmieszczenie przedstawiono na zatgczonym rysunku E2.



4.6 Ochrona przeciwprzepigciowa

W rozdzielni RG zastosowa¢ ochronniki firmy LEGRAND typu B + C.

5. Ochrona od porazen

Obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w sieci bedzie szybkie wylaczenie w syste-
mie TN-C polegajace na polaczeniu czesci przewodzacych dostegpnych z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym i powodujgcym w warunkach zakléceniowych odigczenie zasilania.

Systemem ochrony od porazen w wewnetrznej instalacji elektrycznej od rozdzielni RG be-
dzie szybkie wylaczenie w ukladzie TN-S z zastosowaniem wylacznikéw przeciwporazeniowych.

W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajacych urzadzenia stacjonarne (w ukla-
dzie zasilania TN-S) przyjeto wartosé napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwar-
cia t=0,4s. W obwodach odbiorczych urzadzen technologicznych i gniazd wtykowych 400/230V
(uktad zasilania TN-S) przyjeto warto$é napigcia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia
zwarcia t=0,4s. W obwodach oswietleniowych 230V (uklad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napie-
cia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych
(uklad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wylgczenia
zwarcia t=0,2s.

Wykonaé polgczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji mu-
szg spetnia¢ warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci zastosowanej
ochrony od porazen, izolacji przewoddéw, cigglosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronne-

go, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. Ochrona przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

Jako ochrone przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajgcych odbiorniki elek-
tryczne zastosowano odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujace wylaczenie zasi-
lania obwodu w przypadku wystgpienia zwarcia lub przeciazenia, przewody o izolacji 750V oraz

wylgcznik pozarowy pradu gasnice, bezpieczne drogi ewakuacii.

6. Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-86/E-05003 i PN-IEC
61224-1 ,,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”.
Czgs¢ nadziemng instalacji odgromowej wykonaé drutem stalowym ocynkowanym DFeZn

¢=8mm. Przewody odprowadzajace nalezy uklada¢ na zewnetrznej Scianie budynku na wspornikach



w odleglosci co najmniej 2cm od $ciany przy zachowaniu odstepéw mig¢dzy wspornikami nie wigk-
szych niz 1.5m, mocowane za pomoca Srub naciggowych

Przewody uziomowe oraz podziemng czes$é instalacji odgromowej wykona¢ tasmg stalowg
ocynkowang FeZn 30x4mm.

Cze$¢ nadziemna przewodow uziemiajgcych ukladanych na zewnetrznej powierzchni bu-
dynku nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1.5m nad ziemig i do
glebokosci 20cm w ziemi. Odlegto$é uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz lm
lub odleglosci okreslonej w PN-86/E-05003/01. Natomiast odleglto$¢ przewodéw uziemiajacych a
od wej$é do budynku nie moze by¢ mniejsza niz 2m. W przeciwnym wypadku zastosowa¢ ochrony
izolacyjne. Zlacza kontrolne na przewodach odprowadzajacych instalowaé na wysokosci ok. 1.5m
od fundamentéw. Metalowe czesci znajdujace sie w poblizu uziomu nalezy z nim polaczy¢.

Instalacje wykonaé zgodnie z rysunkiem ES.

6. Uwagi konicowe
e Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 w budynku zastosowaé ochron¢ przeciwprzepigciows.

e Stosowa¢ oprawy certyfikowane

® Rozprowadzenie instalacji, przewody, osprzet

- Calos¢ instalacji elektroenergetycznych nalezy wykonaé przewodami na napigcie 750 V.

- Instalacje odbiorcze nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp- 750V, uktadany-
mi na $cianach i stropie w tynku lub w bruzdach pod tynkiem (min. 1,5cm tynku).

- Tam, gdzie w pomieszczeniach na $cianach ulozona bedzie glazura, instalacje ukladac
w rurkach instalacyjnych typu RVKL pod tynkiem.

- Przebudowa kolidujgcych kabli elektroenergetycznych nie podlega niniejszemu opracowaniu.

- Istniejgca wewnetrzng instalacje elektryczng nalezy zdemontowaé/unieczynnic.

PROJEKWT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Adam |Linda inz. Zenon Trabafa
uprawnienia bujowidne nr uprawnienia budowlane nr

70/Gd/2002 NB-7210/253/79



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc obliczeniowa

P =42,66kW
k; =0.75
P, =k;-P,
P =0.75-42,66 = 32kW
cos® =0.93
P

n

/3 -400-cos @
32000
J3-400-0.93

I, =504

§

8

Dla zabezpieczenia gtdéwnego budynku zastosowano wkladki bezpiecznikowe zabudowane w
zlaczu pomiarowym.

2. Dobor kabli i przewodéw

Obwody gniazd wtyczkowych - YDY 3x2.5mm? - Lig=24A
Obwody o$wietleniowe - YDY 3/4x1.5mm? -L=17A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x2,5mm? - lag=24A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x4mm? - la=32A

Kabel wewnetrznej linii zasilajacej - YKY 4x16mm? - [14=88A



3. Obliczenie rezystancji uziemienia

U,
Ruziemienia < E
gdzie:
La-znamionowy prgd wyzwalajqcy (prgd zadzialania urzgdzenia ochronnego)
25
uziemienia = m
R <8333Q

uziemienia

Zaleca sie wykonanie uziemienia o wartosci nie wigkszej niz 10 Q.

PROJEKTTANT SPRAWDZAJACY

inz. Zenon Trabafa
uprawnienia budowlane nr
NB-7210/253/79




WYKAZ RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku
E1 Schemat ideowy rozdzielni RG
E2 Instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego - rzut
piwnicy i przyziemia
E3 Instalacja gniazd i przyciskow p. poz. - rzut piwnicy i przyziemia
E4 Instalacja zasilania wentylacji - rzut piwnicy
i przyziemia
E5 Instalacja odgromowa - rzut dachu
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RZUT PIWNICY

zi
6 [7]
® O
— Vi =
obw. 6
L
—obw. 6
:. obw. r —

=

LEGENDA

® - oprawa zewnetrzna (ledowal)
o IP min 55 - dobdr wg. decyzji inwestora

¥ - kgcznik dwubiegunowy
% -tqgcznik jednobiegunowy
# -tqcznik schodowy
OC - tgcznik schodowy krzyzowy
o - Przycisk bistabilny zat./wyt.
- Czujka ruchu i obecnosci PIR

Uwaga:
Typ przewodu podano na schemacie ideowym.

e

Instalacja oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

s

v

/
- Pasek LED RGB
- Zasilacz paska LED RGB - max. Sm dl. paska. Zastosowac¢ zasilacze, ktére moga byé

| L @

RZUT PRZYZIEMIA
"ﬁo‘ 1 [ ;Tﬂ
: % IEE@EE@EEEE
¢ milNsiaizd
,ET/ a [ﬁggﬁgggﬁggﬁp
o) (o)
| AOOOo000000go
T, X il
o Uoooougooooy
malnisp Fﬁ@?@ﬁ
uy A
i mEajwiuycEiy
5 ooy ;
4{ o ¥ @obw B DAY Sb::; ®
: f——
/|1, _ §§j &
g B . “ T &
! —ﬂbw ] ”F ee—

e LRI T T

IR O POtE  ZesTacTE s

THpaTamEyrOwWas rack paska

LED RGB w tym samym czasie w ten sam sposéb, oraz zapewnic sterowanie z pilota poszczegéinymi sekcjami paskdw LED RGB, dia uzyskania réznych scen céwietieniowych sali
- Oprawa jednostronna kierunkowa P 65. Sposéb testowania AUTO

TEST 1h. Oprawa LED, zrédio $wiatta 1 W.

rzut piwnicy i przyziemia - skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PRZYZIEMIE

© O N O O A O N -

R S S S G Y
o A DN = O

1

HOL WEJSCIOWY
SZATNIA
PRZEDSIONEK MESIQ
PISUAR

TOALETA

WC DLA OSOB NIEPELN
1 DAMSKA

SALA
POMIESZCZ, SOCJALNE

ZMYWALNIA

HOL
MAGAZYN WYROBOW
GOTOWYCH

PIWNICA
KOTLOWNIA

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA

ISTNIEJACEJ SWIETLICY

Chojnice, ul. Jabloniowa 43B - dziatka nr 3445 (2.

Wewnetrzna instalacja elektryczna

Instalacja oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego - rzut piwnicy

i przyziemia

Elektryczna
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,

mgr inz. Adam Linda
upr. 70/Gd/2002 \

Rys. nr:

E2

anse - Oprawa z optykq asymetryczng IP 65. Sposéb testowania AUTO Obiekt:
| TEST 1h. Oprawa LED, 2rodlo swiatta 2 W,
Lista opraw (PRZYZEMIE, PRZYZIEMIE) Adres:
= pSiczy Moc .
ndeks Producent Nazwa artylatu Numer ortykudi twietiny konsanwoe) == Liczba Temat:
T WOOUL
1 LUG HOHT | 33425 LUGSTAR 5 LE0 | 300031.00004 | LwasTAR 18 | 2500 m 0.80 24w 18
LED B40
LGHT
2 800x800 p/t ED 300061,00257 | 1x LED 4000K [ 4400 im 0.80 6w 9 .
FACTORY |, 00s300 AN Branza:
5
3 UG LGHT | g /3£, 1800im/840_ | 30003100100 | x LED 4000 | 1800 im ) 0w 10 Inwestor:
uGHT =
4 FACTORY | LED p/4 ED 1100Im/B40 | 30003100107 | 1x LED 400DK | 1100 Im 0.80 3w ”?
AT 1Pa4 bicty =
™ 1= 010290 Projektant br.
s oo ogr | TMONTEC €D MiU My 60w o2 150 Im 0.80 18w 23 elektryczna:
Liata opraw (FIWNICA, PIWNICA)
Strumien Wapbiczynnik Noc
Indeks Producent Nazwo artykutu Numer artylar| Wypoeatenle nietiny konserwoe] | praylgezowa Liczba
3 LG HGHT | ra00um/o40 85 vicy | 30010100014 | 1x LD 4000k | 1200 b 0.80 nw 2 e iy
TS ATANTYR 20
7 Lo T |BASIC LED ED 4450km/840 (09035000 5y yeny 4000k | 4450 Im 080 nw 1
PC opdl IPES
s TECoge | TMONTEC R MIU NM aom | WSS | g 4y 0.80 17w 2

inz. Zenon Trabata
upr. NB-7210/253/79

1:100

(Tata:

01.07.2020 r.




RZUT PIWNICY

[obw. 28

.D@

obw. 30 J
obw. 23 ]

[obw 28 @ L]

e

Uwaga:

Typ przewodu podano na schemacie ideowym.

Instalacja gniazd i przyciskow p. poz.

rzut piwnicy i przyziemia - skala 1:100

7

RZUT PRZYZIEMIA
GWP
3 :
—_— = [ ———— —7 — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
| EEEEEEEE\EEEE 1 HOEWEISCRowY
E obw. 1i] 2 aZENEA
obw. 13 3 PRZEDSIONEK MESKI
) g ugoouy 2 PRSR
o § TOALETA
— D1Dobw 15 jims‘j , Isnux
E’ETEDDDDDQDDD IRp—
® 9 PRZEDSIONEK
o000 O0000 10 TOALETA
| M obw. 1?'] 11 WIATROLAP ZAPLECZA
. | PRZYGOTOWYWALNIA
i 12
3|ow.16 |D]\ ~ obw.w{;]QQo@m QQDQD RSO
AL oA X \L T obw. 16 & J 13 ZMYWALNIA
(SR AN | ] pq [NIN] [SE ]
\' dr o ot Lz [Cobw. 20§ [ ‘:l| /A\., oby. 8 FIIEE
T B RG obw. 12_ 1= /N MAGAZYN WYROBOW
‘_ onw. 17 ~— ® ; SILE" obw. 91 18 COTOWYC
L{ R’ toiﬁm S E ( ) \ e PIWNICA
™~/ - abi¥ N ® @ KOTLOWN
f‘/ 2 g 0 72-? @ ’ ‘I \ - —
obw. 10 MZ_Q_QW_;HFLJ Lm | j -
_ | |lee 441 x - proj. WLZ YKY 4x1émm2 do ztgcza
g g @b% L }'—x obw. 9 [obw. [-1P65 kablowo - pomiarowege (wg. odr. oprac.)
obw 27 ’GV ):((‘D |- 1
- W4obw 24] obw 23 /M N\ . @w 9
— _; u i i I —
{ @/ ) \ 1 ey
X obw. 7_IP65 e obl. 7_IP65 Gwpl /N
Obiekt: | ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
ISTNIEJACEJ SWIETLICY
Adres: | Chojnice, ul. Jabloniowa 43B - dziatka nr 2u4s (2
LEGENDA Temat: | Wewnetrzna instalacja elektryczna
3y - Gniazdo wiyczkowe jednofazowe Instalacja gniazd i przyciskéw p. poz. - rzut piwnicy i przyziemia
podtynkowe pojedyncze/podwdjne Branza: | Elektryczna
(16A) Inwestor: | GMINA MIEJSKA CHOJNICE
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
- puszka podtynkowa 3-f (dla kuchenku elekir.) ——— Rys
elektryczna; = '
mgr inz. Adam Linda
3} - Gniazdo fréjfazowe nadtynkowe E3
(16A) upr. 70/Gd/2002 —
I - rozdzielnica elektryczna o akyy inz. Zenon Trabata \! = 1:100
upr. NB-7210/253/79 01.07.2020 r.
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Instalacja zasilania wentylacji

RZUT PRZYZIEMIA rzut piwnicy i przyziemia - skala 1:100

o

____If——ﬁ | | _
: [

ulnl "sini=lal sl
m——
8§ / _ _  OUodogogoooog

atyzator kasetono:

PLEY-M{25VEM

! PLFY-M125VEM
RZUT PIWNICY m%m:;:r::ggww;Xu;?;:ejm:gar:omcwany = I _ B obw. 32 E E E B@SE E E E B :

(ok. 144W, 230V, 0,6A)
obw. 35

O] uug

Jednostka zewnetrzna @ o g
PUHY-P250YNW
B o' onnn mininls
N Em. 0
]
i mm;. = : _' Centrala wentylacyjna naw.-wyw. wewnetrzna V=2025 m3/h typ
O—gg § { = i LEON 6 firmy Rotor Tub réwnowaznej, w wersji podwieszane] do
ik - o i ; stropu, masa 240 kg.
RoI¥ T & e = IDtn : obw. 31
£\ ' E | ~ - {
o) o 0\
0 4 - @ 0 Dj; — ) 2
4 — = - Y v 0 5 00l
—1 Ko ]- : : e
—r / : ] . 4 D —Z) 2125 s f f ?
== 3 L o] NG i
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - 4 Pzt (12 e [ 5. B8
PRZYZIEMIE F -~ " @W;’h .. _sowm l |
1 MOLWEIGIOWY — o “ IF 2 I ¢
ion = e M — l |
iy o [__« "// Proj. okapy kuchenne, wyciggowe : T H\ {f ; = I /ﬂll
4 PIBUAR wyposazone w wentylalor, fapacz = N f L N
& TOALETA tuszczu, krétce wyciagowe oraz lampy. e _ == ==
¢ WCELACGOS MEPEN obw. 36
i Obiekt: | ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
8 POMESZCZ, SOCIALNE 2 - wentylator kanatowy @315 z regulatorem obrotow (135W, 1,25A, 230V) ISTNIEJACEJ SWIETLICY
© PRZEDSIONEX 3 - nagrzewnica elektryczna @315 z termostatem $ciennym (9,0kW, 13A, 3x400V) Adres: | Chojnice l}.ll Jabloniowa 43B - dziatka nr suus[2
10 TOALETA Temat: | Wewnetrzna instalacja elektryczna
1 “VAATROWAP ZARLEGEA Instalacja zasilania wentylacji - rzut piwpicy i przyziemia
PRZYGOTOWYWALNA
12 PR Branza: | Elektryczna
18 ZMYWALNIA Inwestor: | GMINA MIEJSKA CHOJNICE
4 HOL Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
MAGAZYN WYROBOW '
% gorowvcH Fans LT
PIWNICA i mgr inz. Adam Linda E4
1 KOTLOWNIA upr. 70/Gdf2002 —
e 1:100
' inz. Zenon Trabata Dt
Uwaga: . upr. NB-7210/253/79 01.07.2020 r.
Typ przewodu podano na schemacie ideowym.




Instalacja odgromowa

rzut dachu - skala 1:100

=

zp{T T;K
(zacisk kontrolny) E (Zacisk

]

uziom szpitkowy
_iZK {zacisk kontrolny)
. 1 Rerow
2}
(zacisk kontrolny) |
drut FeZn 8mm
1 (SR I
. Proj. przewdd wentylacii
e mechanicznej wywiewne)
(]
1
Istniejacy maszt J
= Z(':acisk kontrolny)
[
_ E — Obiekt: | ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
(zacisk kontrollny)‘L (zacisk kumrolrﬁ:; 1; J \\._ |STN| EJAC EJ SWI ETL'CY

=

Adres: | Chojnice, ul. Jabloniowa 43B - dziatka nr 244 5/2
Temat: | Wewnetrzna instalacja elektryczna
Instalacja odgromowa - rzut dachu

Branza: | Elektryczna
Inwestor: | GMINA MIEJSKA CHOJNICE

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice |

P;'o]k:ykfntbr. . (,_A Rys. ar:
elel Zna: . . . \
) mgr inz. Adam Linda ES
upr. 70/Gd/2002 =
Spra Y 1:100
r.el o ..
- inz. Zenon Trabata .
upr. NB-7210/253/79 01.07.2020 1.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu wewnetrznej instalacji wraz z zewnetrzng infrastrukturg elektroenergetyczng (wilz) w zwigzku
z rozbudows, przebudowa i nadbudowg istniejagcego budynku éwietlicy na dziatce nr 3445/2 przy ul.
Jabtoniowej w m. Chojnice.

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robét elektrycznych:

rozdzielnica gtéwna,

oswietlenia ogéinego, awaryjnego, ewakuacyjnego,
gniazd wtyczkowych 230/400V,

urzgdzen instalacji niskopradowych

instalacji urzadzen technologicznych,

ochrony od porazen

ochrona odgromowa

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.
3. SPOOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Nalezy przeszkoli¢ pracownikoéw w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP

Osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadaé¢ zaswiadczenie
kwalifikacyjne SEP.

4. SROTKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Przy pracach na wysokosci (wykonywanie np. Instalacji odgromowej) pracownicy muszg stosowaé:
rusztowania, pasy i linki bezpieczeristwa oraz kaski ochronne. Prace w obrebie czynnych urzadzen
elektrycznych nalezy wykonywa¢ po wytgczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wytaczenia. Urzgdzenia
stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byé zasilane z obwodéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i os6b
niepowotanych. Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byé
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcynji przepisami.

Projektas
mgrinZ\Adgm Linda
upr. bud. nr NO/GA/2002 ... ... ..o o e e

Sprawdzajacy:
inZ. Zenon Trgbala
upr. bud. nr NB-7210/253/79 .. . .. . oo



ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB

Obliczenia natezenia o$wietlenia

22
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Chojnice, dnia 01.07.2020r

OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 20 UST. 4

USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi
Zmianami, sktadam niniejsze oswiadczenie:
Niniejszy projekt budowlany dotyczacy:
wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z zewnetrzng infrastruktura elektroenergetyczna
(wlz) w zwigzku z rozbudowa, przebudowg i nadbudowg istniejagcego budynku swietlicy

na dziatce nr 3445/2 p przy ul. Jabtoniowej w m. Chojnice.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr in%. Adam|Linda
upr. bud. nr 70'0¢ 2002 ... ... ... oo e

Sprawdzajacy:
inZ. Zenon Trqbala
upr. bud. nr NB-7210/253/79 ... ... o oo e cov cre et v e e et e e e aveats oo e
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7132/02" Gdaisk, dnia 2003 - 07 - 48

DECYZJA NR 70/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 vst. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy © samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 21z
2002 r.) i postanowied § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 21995 1.)

nadaje¢:

Panu: Adamowi Linda
inzynierowi elektrotechniki
ur. wdniu 01 grudnia 1973 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elektrycznych oraz elekiroenergetycznych

w zakresie: projektowsnia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje ; ﬁﬁ-'m/’jv]: DY
. a3 . . .:.“.:. ‘.-. _;“ . 17" . at
L. shanamyanda i o Zoan 7 At Widzialn

ul. Zeromskiego 36
89-600 Chojnice
2. a/a

24



WOJEWODA BYDGOSKI . Byagoszcr, duic wma 19.8%

Ne NB-7210/253/79

DECYZJA

O. STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODO_WEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

Obywatel(ka) ...... ... .. ZENON EENRIK T R £BAz 4
................................ inz Jn.lerelektrﬂs
(crool naskewy — zewedowy) et
o o -

urodzony(a) dni .., 23 B2ja - 1920 ¢ ow oo

posiada przygocowanie Zawodowe Upowainigjqce do wykonywania samodzielnej funkeji
...... Projektanta, kx:xovmika budowy i robét

W specjalnotci ... Metieyio-tntynieryney

w zakresie instalacji elelct.r.:ycznych

Obywutel(ka) .......Z.?‘p:qz.,'. .Iim}::. .T.?‘ak?'.}:aﬁ' .................. jest upov?ainiouy(q) do:

1/ sporzadzenje Drojektow instalacji e'lektrycznych 3

2/ do kierowania, nadzorowanisz i kontrolowania budowy j robét, kiero-
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-URC-VPF-6KA *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CDW-GFQ-MLB *

Pan Zenon Trabata o numerze ewidencyjnym POM/IE/5001/01

adres zamieszkania ul.Dworcowa 24/27, 89-620 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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T. +48 68 47 83 241

E-mail: pawel.galant@Ilug.com.pl
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PROJEKT OSWIETLENIOWY S-EPLO5G-20068493 SWIETLICA CHOJNICE

PRZYZIEMIE - PRZYZIEMIE

Lista opraw

iy

1LUG

Prazem Prazem Skutecznosé swietlna
124764 Im 12184 W 102.4 Im/W
Szt Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o] Skutecznos¢ swietlna  Indeks
18 LUG 300031.00004 3342 5LUGSTARLB LED PT 2500840 24.0W  2503Im  104.3 Im/W
LIGHT
FACTORY
17 LUG 300031.00107  4430_3 LUGSTARSPOT LBLED p/tED 13.0W 11001lm  84.6 Im/W
LIGHT 1100lm/840 MAT IP44 biaty
FACTORY
10 LUG 300031.00109  4420_3 LUGSTARSPOTLBLED p/tED 200W 1796 Im  89.8 Im/W
LIGHT 1800Im/840 MAT 1P44 bialy
FACTORY
9 LUG 300061.00257  6206_2 LUGCLASSIC LB LED 600x600 36.0W  4400Im 1222 Im/W
LIGHT p/t ED 4400im/840 PLX biaty
FACTORY
23 ™ 60_NM TM.ONTEC C,D M1U NM 1.8W 150 Im 83.3 Im/W
TECHNOL
OGIE

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary
depending on the conditions in which the luminaires are installed.
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PROJEKT OSWIETLENIOWY S-EPLO5G-20068493 SWIETLICA CHOJNICE

PRZYZIEMIE - PRZYZIEMIE
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

21
ELUG

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Praszczyzna pracy (1 Hol wejsciowy) 5.63 Ix 237 1x 7.43 Ix 0.42 0.32
Prostopadie natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysoko$¢; 0.000 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (2 Szatnia) 558 Ix 3.23Ix 7.10 I 0.58 0.45
Prostopadie natezenia odwietlenia (adaptacyjne)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (3 Przedsionek meski) 5.96 Ix 4.51 Ix 7.09 Ix 0.76 0.64
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (4 Pisuar) 6.58 Ix 5.69Ix 741 Ix 0.86 0.80
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne}

Wysoko$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (5 toaleta) 6.56 Ix 5.66 Ix 7.11 Ix 0.86 0.80 S10
Prostopadte natezenia odwietlenia (adaptacyjne)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0,000 m

Ptaszczyzna pracy (6 Wc dla oséb 5.90 Ix 4.38 Ix 7.08 Ix 0.74 0.62 S12
niepoelnosprawnych i damska)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (7 Sala) 3.99 Ix 0.87 Ix 7.35Ix 0.22 0.12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (8 Pomieszczenie socjalne) 10.6 Ix 4.64 Ix 17.7 Ix 0.44 0.26
Prostopadie natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (9 Przedsionek) 22.2 Ix 11.21x 29.6 Ix 0.50 0.38
Prostopadte natezenia odwietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (10 Toaleta) 22.11x 11.1 Ix 29.6 Ix 0.50 0.37 S20
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysoko$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (11 Wiatrotap zaplecza) 6.62 Ix 5.79Ix 7.101x 0.87 0.82 S22

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

The praject is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary

depending on the conditions in which the luminaires are installed.



PROJEKT OSWIETLENIOWY S-EPLO5G-20068493 SWIETLICA CHOJNICE

PRZYZIEMIE - PRZYZIEMIE
Obiekty obliczeniowe

32
ELUG

Wl’aéciWOéCi E Emin, Emaks g1 gZ Indeks
Plaszczyzna pracy (13 Zmywalnia) 5721x 3.351x 710 1x 0.59 0.47 S25
Prostopadie natezenia odwietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
14 Hol 3.94 Ix 3.00Ix 6.52 Ix 0.76 0.46 528
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

15 Magazyn wyrobdw gotowych 6.05 Ix 3.15Ix 8.47 Ix 0.52 0.37 S29
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m

12 Przygotowywalnia positkéw 7.02 Ix 3.251x 1.1 Ix 0.46 0.29 S30

Prostopadte natezenia odwietlenia
Wysokosé: 0.800 m

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary

depending on the conditions in which the luminaires are installed.



PROJEKT OSWIETLENIOWY S-EPL05G-20068493 SWIETLICA CHOJNICE

PIWNICA - PIWNICA
Lista opraw

oLe

@razem Prazem Skutecznos¢ Swietina
7124 Im 56.4W 126.3 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P @ Skutecznos¢ Swietlna  Indeks
1 LUG 090380.5L02.01 5839_1 ATLANTYK 2.0 BASICLEDED  31.0W 44241m 1427 Im/W
LIGHT 1 4450Im/840 PC opal IP65
FACTORY
2 LUG 300101.00014 CALLA LB LED 350 ED 1200im/840 11.0W 1200 Im  109.1 Im/W
LIGHT IP65 biaty
FACTORY
2 ™ 45 _NM TM.ONTEC R M1U NM 1.7W 150 Im 88.3 Im/W
TECHNOL
OGIE

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual resuits may vary

depending on the conditions in which the luminaires are installed.
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PIWNICA - PIWNICA
Obiekty obliczeniowe
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15
PROJEKT OSWIETLENIOWY S-EPL05G-20068493 SWIETLICA CHOJNICE % L“ G

PIWNICA - PIWNICA
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (0.1 Kottownia) 9.18 Ix 1.24 ix 22.81x 0.14 0.054 S27
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m
Powierzchnie obliczeniowe
Wiasciwosci E Emin. Emaks o 9 Indeks
Schody 2.52 Ix 0.82 Ix 435 1Ix 0.33 0.19 S31

Prostopadte natezenia odwietlenia
Wysokos¢: 0.720 m

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary
depending on the conditions in which the luminaires are installed.



Data 16.04.2020

YOUR VVO R l_ D
our LIGHT

PROJEKT OSWIETLENIOWY S-EPL05G-20068493 SWIETLICA
CHOJNICE

Projektant oswietlenia
Pawel Galant

LUG Light Factory Sp. z 0.0.

ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Géra
T: +48 68 47 83 241

E-mail: pawel.galant@lug.com.pl

%

Created with DIALux



I

PROJEKT OSWIETLENIOWY S-EPLOSG-20068493 SWIETLICA CHOJNICE Luc

PRZYZIEMIE - PRZYZIEMIE
Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznosé swietlna
121314 1m 1M77.0W 103.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ) Skuteczno$¢ Swietina  Indeks
18 LUG 300031.00004  3342_5LUGSTARLB LED PT 2500 840 24.0W 2503Im 1043 Im/W
LIGHT
FACTORY
17 LUG 300031.00107  4430_3 LUGSTARSPOT LB LED p/tED 13.0W 1100Im  84.6 Im/W
LIGHT 1100Im/840 MAT 1P44 biaty
FACTORY
10 LUG 300031.00109  4420_3 LUGSTAR SPOT LB LED p/tED 200W 1796Im  89.8 Im/W
LIGHT 1800im/840 MAT 1P44 biaty
FACTORY
9 LUG 300061.00257  6206_2 LUGCLASSIC LB LED 600x600 36.0 W 44001Im  122.2 Im/W
LIGHT p/t ED 4400Im/840 PLX biaty
FACTORY

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary
depending an the conditions in which the luminaires are installed. 2



PROJEKT OSWIETLENIOWY S-EPLOSG-20068493 SWIETLICA CHOJNICE

PRZYZIEMIE - PRZYZIEMIE
Obiekty obliczeniowe
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PROJEKT OSWIETLENIOWY 5-EPL05G-20068493 SWIETLICA CHOJNICE I.U G

PRZYZIEMIE - PRZYZIEMIE
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (1 Hol wejsciowy) 105 Ix 69.8 Ix 149 Ix 0.66 0.47

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

wv
E

Plaszczyzna pracy (2 Szatnia) 236 Ix 168 Ix 288 Ix 0.71 0.58
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

wvy
(o2

Plaszczyzna pracy (3 Przedsionek meski) 282 Ix 204 Ix 339 Ix 0.72 0.60
Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne)
Wysokoé¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

W
]

Ptaszczyzna pracy (4 Pisuar) 205 Ix 179 Ix 223 Ix 0.87 0.80
Prostopadte natezenia odwietlenia (adaptacyjne)
Wysoko$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

w
puiy
o

Plaszczyzna pracy (5 toaleta) 204 Ix 180 Ix 2191x 0.88 0.82
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$é: 0.800 m, Margines: 0.000 m

wn
puify
!

Ptaszczyzna pracy (6 Wc dla 0s6b 276 Ix 195 Ix 337 I 0.71 0.58
niepoelnosprawnych i damska)

Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

w
—_
B

Ptaszczyzna pracy (7 Sala) 364 Ix 264 Ix 452 Ix 0.73 0.58
Prostopadtie natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokoéé: 0.800 m, Margines: 0.000 m

W
iy
!

Plaszczyzna pracy (8 Pomieszczenie socjalne) 204 Ix 110 Ix 264 Ix 0.54 042
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokosé: 0.000 m, Margines: 0.000 m

v
paity
!

Plaszczyzna pracy (9 Przedsionek) 359 Ix 208 Ix 475 Ix 0.58 0.44
Prostopadte natezenia odwietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (10 Toaleta) 358 Ix 211 Ix 472 Ix 0.59 0.45 S20
Prostopadte natezenia o$wietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (11 Wiatrotap zaplecza) 127 Ix 116 Ix 136 Ix 0.91 0.85 S22
Prostopadte natezenia odwietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary
depending on the conditions in which the luminaires are installed. 4



PROJEKT OSWIETLENIOWY S-EPL05G-20068493 SWIETLICA CHOJNICE

PRZYZIEMIE - PRZYZIEMIE
Obiekty obliczeniowe

S

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks
Ptaszczyzna pracy (13 Zmywalnia) 246 Ix 182 Ix 295 Ix 0.74 0.62
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokosé: 0.800 m, Margines: 0.000 m
Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin, Emaks g1 g2 Indeks
14 Hol 228 I 163 Ix 311 Ix 0.71 0.52
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

15 Magazyn wyrobdéw gotowych 285 Ix 198 Ix 431 Ix 0.69 0.46 S29
Prostopadte natezenia o$wietlenia

Wysokos¢: 0.800 m

12 Przygotowywalnia positkéw 511 Ix 311 1Ix 618 Ix 0.61 0.50 S30

Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokos¢: 0.800 m

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary

depending on the conditions in which the luminaires are installed.



PROJEKT OSWIETLENIOWY S-EPL05G-20068493 SWIETLICA CHOJNICE % lu G

PIWNICA - PIWNICA
Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznosé swietina
6824 Im 53.0W 128.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ] Skuteczno$¢ Swietlna  Indeks
1 LUG 090380.5L02.01 5839_1 ATLANTYK 2.0 BASICLEDED  31.0W  4424Im  142.7 Im/W
LIGHT 1 4450Im/840 PC opal IP65
FACTORY
2 LUG 300101.00014  CALLA LB LED 350 ED 1200im/840 11.0W  1200Im  109.1 Im/W
LIGHT IP65 bialy
FACTORY

The project is not the offer as concerns law. The presented resuits are approximate and may change. The actual results may vary
depending an the conditions in which the luminaires are installed. 6
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PIWNICA - PIWNICA
Obiekty obliczeniowe
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PROJEKT OSWIETLENIOWY S-EPLO5G-20068493 SWIETLICA CHOJNICE

BLUG

PIWNICA - PIWNICA
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (0.1 Kottownia) 153 Ix 69.4 Ix 252 Ix 0.45 0.28 527
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m
Powierzchnie obliczeniowe
Wiasciwosci E Ermin. Emaks a1 02 Indeks
Schody 129 Ix 102 Ix 151 Ix 0.79 0.68 S31
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.720 m

The project is nat the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual resuits may vary
depending on the conditions in which the luminaires are installed.



