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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJA ELEKTRYCZNEJ
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1. Nazwa zamoéwienia oraz nazwa szczegélowej specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna dotyczy wewngtrznej instalacji
elektrycznej wraz z zewnetrzng infrastruktura elektroenergetyczng (wlz) w zwiazku z rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa istniejgcego budynku $wietlicy na dzialce nr 3445/2  przy ul
Jabtoniowej w m. Chojnice.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot elektrycznych przy wykonaniu wewnetrzne;j instalacji elektryczne;j.
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;j.
Zakres niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie rob6t
elektrycznych zwigzanych z instalacjg o$wietlenia elektrycznego, instalacjg gniazd wtyczkowych,
instalacji niskoprgdowej ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepicciowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Glowny wylacznik pradu - obudowie i klasy izolacji z tworzywa samogasngcego z szybg i napisem
WYL. P.POZ.
Napiecie znamionowe — napigcie miedzyprzewodowe, na ktére zostaly zbudowane urzadzenia,
aparatura, linie kablowa i instalacje.
Rozdzielnia (rozdzielnica) wnetrzowa — jest to rozdzielnia (rozdzielnica), ktdérej konstrukcje,
urzadzenia rozdzielcze, aparatura pomiarowa i urzadzenia pomocnicze sg  wykonane i
przystosowane do ustawienia wnetrzowego.
Instalacja elektryczna — zespdt urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach stuzacy
do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej o odbiornikow.
Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrzady lgczeniowe, zabezpieczajace, ochronne i
sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe Zrodta
energii, jak baterie akumulatorowe i zespoly pradotworcze.
Urzadzenie zabezpieczajagce — jest to przyrzad lub zespét przyrzaddéw przeznaczonych do
dokonania samoczynnego przerwania obwodu wskutek okreSlonych zmian w obwodzie
elektrycznym.
Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe (nadpragdowe) — jest to zabezpieczenie za pomoca
urzadzenia zabezpieczajacego dzialajgcego pod wplywem pradu przekraczajacego okreslong
warto$¢ przez okreslony przeciag czasu.
Zabezpieczenie przecigzeniowe — jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe, ktore ma na celu
ochrong zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury,
wywolanego przeplywem pradu.
Zabezpieczenie zwarciowe — jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu
ochrone zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastepstw wywolanych przepltywem pradu
Zwarciowego.



Zabezpieczenie przecigzeniowe — zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe, ktére
ma na celu ochrone zabezpieczanego przewodu od przecigzen i od zwaré.

Obwod odbiorczy jest to uktad elektryczny, skladajacy sig:

a) z zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowego umieszczonego na poczatku ukladu (liczac z kierunku
przeptywu energii) oraz linii i przylaczonego do niej odbiornika wyposazonego lub nie
wyposazonego w zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe,

b) albo z zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowego umieszczonego na poczatku ukladu (liczac w
kierunku przeptywu energii) oraz linii rozgalezionej i przylaczonych do niej odbiornikéw nie
wyposazonych w zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe,

Przewody urzadzen o$wietleniowych, sa to przewody, ktére zasilajg bezposrednio lub posrednio
odbiorniki o$wietleniowe oraz inne drobne odbiorniki jednofazowe jak réwniez przewody, ktére w
urzadzeniach os$wietleniowych sg zastosowane jako przewody pomocnicze (np. sygnalizacyjne,
sterownicze, pomiarowe itp.

Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez zZrodio s$wiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w "Specyfikacja ogdlna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Przy wykonywaniu rob6t mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacjach technicznych oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoélowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu materialow i urzadzen przewidywanych do realizacji robot
wladciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje¢ zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania roboét przechowywa¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2, Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji elektrycznej,
wg dokumentacji technicznej sa:
- przewody w obwodach oswietleniowych, YDYp 3/4 x 1,5mm?2 750V
- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych (1 fazowych 230V), YDYp 3x2,5mm? 750V
- przewody w obwodach p.poz. - HDGS 5x1,5mm” E90
- przewody w innych obwodach typu LgY 750V, zgodne z dokumentacja techniczng



- wewnetrzne linie zalicznikowe zasilajace rozdzielnie — zgodne z dokumentacjg techniczna
- oprawy os$wietleniowe LED - zgodne z dokumentacja techniczng
- aparatura w rozdzielni na napigcie znamionowe 230/400V dla jednobiegunowych i 400V
dla wielobiegunowych, znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ faczeniowa min. 6kA,
mocowanie: na wpornikach TH 35-7,5 wg. PN-EN 60715

- wylaczniki ré6znicowo-pradowe w wykonaniu typu A, AC

- ochronniki przeciwprzepigciowe (ochrona B + C) modutowe — budowa dwuczgsciowa
—korpusi wymienne wklady z sygnalizacjg stanu ochronnika

- osprzet elektroinstalacyjny (puszki odgalezne, taczniki, gniazda wtyczkowe) o stopniu
ochrony odpowiednio IP 65, 55, 44 i IP 20 — w zaleznosci od srodowiska.

- rozdzielnie kompletne, odporne na korozje¢ i czynniki klimatyczne - wg szczegélowego
wyposazenia okreslonego w dokumentacji technicznej
- rurki instalacyjne, itp.

Wszystkie w/w materialy (przewody, osprzet, rozdzielnie oraz wszelkie materiaty drobne) musza
posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

2.3. Skladowanie materialow
Materialy, aparaty i osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
i suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEG,(')LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.
W przypadku braku odpowiednich ustalenn w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor
sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robot.

3.2. Stosowany sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymalosci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomié dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowolane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)



4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére bgda
okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w szczegOlowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport materialéw na plac budowy
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane

do transportu rozdzielni, przewod6w, opraw o$wietleniowych oraz osprzetu, niezbednych
do wykonania robét elektrycznych objetych dokumentacja techniczng. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ materialy przed przemieszczaniem w taki sposdb aby zapobiec ich uszkodzeniu. W
czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktadowania materialéw nalezy przestrzegac
zalecenn wytworcy.
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

5.2. Kolejnosé wykonywania roboét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed uktadaniem przewodéw w $cianach nalezy wytyczy¢ ich trase.
Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
1 remontow.

5.4. Montaz instalacji

5.4.1. Ukladanie przewodéw
Przewody ukladaé p/t lub w rurkach instalacyjnych w przypadku ukladania pod posadzka.

5.4.2. Montaz opraw o$wietleniowych i osprz¢tu

Oprawy o$wietleniowe nalezy montowaé wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem
uwag zawartych w dokumentacji podanej przez producenta. Gniazda wtyczkowe, laczniki, puszki
rozgalezne oraz pozostaly osprzet nalezy odpowiednio mocowaé do podloza, w sposéb
standardowy.

5.4.3. Wysoko$¢ montazu wyposazenia elektrycznego
Przyjmuje si¢ nastepujace wysokosci montazu:



- laczniki na wysokos¢ ok. 1,40 m

- gniazda wtyczkowe na wysokosci ok. 1,2 m — 1,7m nad posadzkg w pomieszczeniach wilgotnych
- gniazda wtyczkowe w pozostalych pomieszczeniach na wysokosci ok. 0,40 m

Ostatecznie wysokos¢ ustalié¢ z Inwestorem oraz kierownikiem budowy.

Wysoko$¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykonczonej podlogi do srodka puszki instalacyjne;.

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czeséci sktadowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego
nalezy dany element. Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z
laminatu trwale przytwierdzonymi do podtoza - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic moga
by¢ oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy
odpowiednimi opaskami kablowymi.
W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. Réwniez
elementy obwodéw takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy oswietleniowe itp. (rowniez taczniki i
puszki rozgalezne) nalezy wlasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy
obwodoéw mogg by¢ alternatywnie identyfikowane przez doktadny opis pomieszczen na wykazie
obwodow odpowiednigj tablicy rozdzielczej. Szczegdlne elementy instalacji elektrycznej takie jak
np. gtowny wylgcznik pradu - wylgcznik przeciwpozarowy itp. muszg by¢ oznaczone specjalnie,
tak jak wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5.4.5. Elementy mocujace
Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢é systemowe.

Nie dopuszcza si¢ elementoéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu.
Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budynku muszg by¢ koordynowane z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego rob6t budowlanych.
Robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych muszg by¢ opracowane
rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zesp6! projektowy
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
Cala instalacje przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364,
szczegdlnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacjg techniczna. Obwody
elektryczne wykonaé¢ w ukladzie TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez zastosowanie
wylacznikéw przeciwporazeniowych réznicowo-pragdowych.
Instalacje przeciwprzepigciowa wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364, szczegélnie z arkuszem PN-
IEC 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacjg techniczng.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
- podano w "Specyfikacja ogdlna"

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci
instalacji, a zwlaszcza robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:
- sprawdzenie cigglosci zyt oraz zgodnosci faz
- jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej
- pomiar rezystancji izolacji



W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych
prob i pomiaréw dla kolejnych fragment6w instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno by¢
niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne konicowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegélowymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji elektrycznej,
- skuteczno$¢ dzialania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem

elektrycznym,
- spelnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych

dopuszczalnych opornoéci izolacji przewod6w oraz uziemien instalacji 1 aparatow,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacj¢ wylacznika przeciwpozarowego.
W przypadku nie zadowalajgcej jakosci rob6t lub uzytych materialéw wykonawca bedzie musiat
wykona¢ na wlasny koszt niezb¢dne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowaé jej prawidlowe dzialanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacjg
techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w "Specyfikacja ogolna” .
Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralna czg¢scia dokumentacji projektowe;.
Jednostka obmiarowg jest :
- [m] dla przewodow
- [szt] dla zastosowanego osprzetu
- [szt] dla zatozonych opraw, kompletnych rozdzielni itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbior konicowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuje odbior instalacji i urzadzen technicznych. Zasady
odbioréw robét moze okreslaé umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czesci robot zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu takie jak ukladanie
przewodow pod tynkiem itp. muszg by¢ zgtaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robét
W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu instalacji
do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:
1) Os$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
techniczng i obowigzujgcymi przepisami
2) Dokumentacje Projektowsa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi



3) Dziennik budowy

4) Protokoly wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wyroby

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi
zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie §wiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawcg i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe $wiadectwa platnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czesciowo".
Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszezegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zalgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty
okreslone zostang w umowie na wykonanie rob6t.
Podstawg rozliczenia robét (platnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarows dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie wszystkich materialow uzytych
do budowy instalacji naglosnieniowej objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprz¢tu i wszystkie
inne czynno$ci niezbedne do nalezytego wykonania robot.
Cena budowy obejmuje:
- roboty pomocnicze 1 przygotowawcze
- dostarczenie materialow
- montaz przewodow
- montaz osprz¢tu instalacyjnego
- montaz opraw o$wietleniowych
- montaz innych urzadzen okreslonych w dokumentacji
- montaz kompletnych rozdzielni
- wykonanie badan i pomiar6w elektrycznych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych, wykonania 1
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwea 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy. z pbézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



10.2. Polskie normy
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogélnych charakterystyk.
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia.
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktoceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.
- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;
w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewoddow.
- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.
- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.



Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i lgczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o§wietleniowe i instalacje
oswietleniowe

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbidrki.

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ"
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ"



