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OPIS TECHNICZNY

dla projektu konstrukcji p.n.:
rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejqcej swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtoniowej 43B w Chojnicach

Podstawa opracowania.

e Wytyczne inwestora

e Uzgodnienia materiatowe z inwestorem

e Obowiqzujgce normy i przepisy budowlane

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

projekt budowlany w zakresie konstrukcji.

Konstrukcja budynku.

3.1.

3.2

Dane ogdlne
Projektowany budynek jest obiektem czesciowo podpiwniczonym o jednej kondygnacji
uzytkowej. Gtowne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowane zostaty w formie
tradycyjnej. Dach drewniany.
Statecznos¢ przestrzenng budynku gwarantuje zréznicowany uktad scian nosnych, jak
rowniez szkieletowy ustroj konstrukcyjny stupowo - ryglowy wspdtpracujgcy ze sztywnq
tarczg stropu zelbetowego.
ZatozZenie przyjete do obliczen:
O Parametry gruntu:

- stopien zageszczenia - ID = 0,5

- kgt tarcia wewnetrznego (obliczeniowy) - fn = 30°

- kohezja (obliczeniowa) - Cu = 0 kPa

- gestosc objetosciowa (obliczeniowa) - r = 1,92 t/m3
Na poziomie posadowienia budynku stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.
O Obcigzenia:

- Snieg (3 strefa) - 1,2 kN/m2

- wiatr (I strefa) - 0,25 kN/m2

- pomieszczenia uzytkowe - 1,5 kN/m2
o Materiaty:

- beton monolityczny kl. C20/25 (B25)



3.3.

3.5.

3.5.1.

- stal zbrojeniowa:
gtowna: A-IIIN (B500SP)
pomocnicza: A-0 (St0S-b)

- stal profilowa gat. St35X;
Warunki i sposéb posadowienia:
Posadowienie obiektu zaprojektowane zostato w formie bezposredniej. Fundamenty w
postaci taw i stop fundamentowych przenoszq dziatajgce sity, stanowigc dla nich sztywne
podpory na kierunkach pionowych oraz poziomych.
Otulenie zbrojenia gtdwnego minimum 5 cm. Pod tawami i stopami wykonac podktad z
chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubosci minimum 5 cm. Wymiary fundamentéw wg
czesci rysunkowe;.
Przed przystgpieniem do betonowania taw i ptyt fundamentowych nalezy w
przygotowanych szalunkach wyprowadZzic z nich prety startowe pod konstrukcje stupow.
Nalezy pamietac o potgczeniu zbrojenia taw fundamentowych i bednarki (FeZn25x4 mm)
zlokalizowanej przy szachtach instalacyjnych oraz w narozach budynku.
Jesli w trakcie wykonywania robdét ziemnych pojawiq sie przewarstwienia gruntu
nienosnego, nalezy go wybrac i uzupetnic piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci 100
kg cementu na 1 m3 piasku. W wyzej wymienionych miejscach nalezy dozbroic¢ tawe
(ptyte) fundamentowq dodatkowo wktadkami stalowymi z pretow ¢12 w ilosci min. 2 szt.
usytuowanymi u dotu przekroju zachowujgc min. otuline. Po wykonaniu wymiany gruntu
nalezy dokonac sprawdzenia stopnia jego zageszczenia przez uprawnionego geologa. Do
fundamentow stosowac beton C16/20 (B20) oraz Stal A-lll (prety podtuzne), A-O
(strzemiona).
Podstawowe wyniki obliczen konstrukcyjnych.
Niniejsze opracowanie zawiera obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe przedstawiajgce
wyniki wymiarowania gtdwnych elementow konstrukcyjnych budynku.
tawy fundamentowe:
wykonane z betonu monolitycznego klasy C16/20 (B20) zbrojonego w celu wzmocnienia
obiektu przed skutkami nierédwnomiernego osiadania, w nastepujgcy sposob:
- podtuznie 4 pretami ¢ 12 ze stali klasy A-IIIN (gat. B500SP)
- oraz strzemionami ¢ 6 ze stali klasy A-O (gat. St0OS) w rozstawie 25 cm.
Przyjeto wysokosc taw rowng 40 cm, natomiast szerokosci zgodnie z rzutem faw

fundamentowych.

3.5.2.5ciany nosne:



Sciany nosne piwniczne - bloczki betonowe
Sciany nosne parteru zaprojektowano z pustakéw wapienno - piaskowych typu "SILKA" o
wytrzymatosci 15 MPa, na zaprawie cementowo - wapiennej klasy Rz = 8 Mpa.

3.5.3.Belki zelbetowe:
Wszystkie belki i podciggi Zzelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) oraz stali
zbrojeniowej A-1INI, A-O.

3.5.4.Wierice zelbetowe:
Na wszystkich scianach nosnych pod konstrukcjqg dachowq zaprojektowano wierice
Zelbetowe o szerokosci sciany i wysokosci h = 24 cm, zbrojone 4 pretami ¢12 mm oraz
strzemionami o srednicy ¢6 mm co 20 cm.
Sciany szczytowe nalezy zakoriczy¢ wiericem j.w.

3.5.5.Nadpro:za:
Nad otworami okiennymi o rozpietosci do 2,7 m zaprojektowano nadproza
prefabrykowane L-19. Pomiedzy "elowkami" ufozy¢ dodatkowe 2 prety ¢12 mm, po czym
przestrzen pomiedzy prefabrykatami nalezy wypetni¢ betonem B25 o konsystencji gesto
plastycznej. Minimalna gtebokos¢ oparcia belek nadprozowych wynosi 9 cm.
Nadproza w scianach istniejgcych wykonac z IPE200.

3.5.6.5tupy (rdzenie) zelbetowe:
Zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) oraz stali zbrojeniowej A-lIIN, A-O. Stupy nalezy
wykonac zgodnie z rysunkami wykonawczymi projektu konstrukcji. Stupy nalezy kotwi¢ w
tawach i stopach fundamentowych poprzez prety startowe osadzone w fundamencie w
trakcie ich betonowania.

3.5.7.Dach:

Zostat zaprojektowany jako drewniany, na drewnianych dZwigarach kratownicowych.

wykonat: proj. konstrukcji
magr inz. Zbigniew Piekarski
GP-KZ-7342/315/94-sp. konstr
data:
5,04.2020



projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej $wietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

d. Zebranie obcigzen z dachu rozstaw 100 d.
Budowa typowa - bez wspotczynnika poprawkowego do wartosci charakterystycznego ci$nienia wiatru H = 9 L= 150 B = 150
Nachylenie: o= 6,8 H/L : 0,30 B/L = 1,00 Strefa obcigzenia $niegiem 3 Strefa obcigzenia wiatrem /
A Obcigzenie krokwi "K" "w" "o"
- 2 Xx papa zgrzewalna g =30 x 1 12,0/ 0,36 | 1,20 | 0,43
- folia paroszczelna gr.= 0,5 x 1 12,0/ 0,06 | 1,20 | 0,07
- wetna mineralna - twarda gr.=2,0 x 1 1,2 0,02 | 1,20 | 0,03
- faty poziome s=41 b=45 h=6 x 1 6,0/ 0,04 1,20 0,05
- faty pionowe s =100 b=25 h=6 x 1 6,0/ 0,01 1,20 0,01
- papa/ folia / membrana+ inne g=1,0 X 1 15,0/ 0,15 | 1,20 | 0,18
- deskowanie gr. 2,5 cm gr.=25 x 1 6,00 0,15 1,20 | 0,18
- ciezar wlasny (domysinie) s = 100 b=50 h= 20 X 3 6,0/ 0,18 1,10 | 0,20
Suma 0,97 | 1,18 | 1,15
/cosa, 0,98 | 1,18 | 1,16
B  Podwieszenie 1 "K" "w" "o"
- wetna mineralna gr.= 250 X 1 1,00 0,25 | 1,20 | 0,30
- faty rusztu s =100 b=45 h=6 x 1 6,0/ 0,02 1,20 0,02
- faty rusztu s =100 b=45 h=6 x 1 6,0/ 0,02 1,20 0,02
- plyty gipsowo - kartonowe g= 1,25 x 1 10,0] 0,13 | 1,20 | 0,15
Suma 0,41 ] 1,20 | 0,49
/cosa, 0,41 | 1,20 | 0,49
1  Catkowite obcigzenie diugotrwate A+B (podwieszenie w poziomie) \ "k" "w" "o"
A:coso+B| 1,39 | 1,19| 1,65
2  Catkowite obcigzenie diugotrwate A+B (podwieszenie sladem krokwi) \ "k" "w" "o"
A:coso+B:cosa| 1,39 | 1,19 | 1,65
B  Obcigzenie $niegiem Dach 2 Dwuspadowy Stropodach 1 Ocieplony 1 k" "W" | "Omax
- strefa 3 c= 0,80 1,20/ 0,96 | 1,50 | 1,44
C  Obcigzenie wiatrem - parcie 1 "K" "w" "o"
- strefa I B = 18 C,= 000 C,= 10 0,25/ 0,00 | 1,30 | 0,00
C  Obcigzenie wiatrem - ssanie 1 "K" "w" "o"
- strefa I B = 18 C,= -09 C.,= 10 0,25/ -0,41| 1,30 | -0,53
C Obcigzenie wiatrem - ssanie zawietrzna 1 "K" "w" "o"
- strefa I B = 18 C,= -04 C.= 10 0,25/ -0,18| 1,30 | -0,23
NAWIETRZNA ZAWIETRZNA
Obcigzenie taczne pionowe (q,) w kN na 1 m* rzutu potaci "k" "w" "o" "K" "w" "o"
- state 1 1,39 1,19 165| 1,39 | 1,19 | 1,65
- $nieg 0,96 | 1,50 | 1,44| 0,96 1,50 | 1,44
w tym dtugotrwate w= 0,75 0,72 | 1,50 | 1,08 | 0,00 1,50 | 0,00
- wiatr 0,00 | 1,30 0,00 -0,18 1,30 | -0,23
Obcigzenie catkowite 2,35 1,31 3,09| 2,17 | 1,32 | 2,85
W tym diugotrwate 2111 1,29| 2,73 | 1,39 | 1,19 | 1,65
Obcigzenie taczne pionowe (q,) w kN na 1 m* rzutu potaci "k" "w" "o" "K" "w" "o"
- statle2 1,39 | 1,19| 165| 1,39 | 1,19 | 1,65
- $nieg 0,96 | 1,50 | 1,44 | 0,96 1,50 | 1,44
w tym dtugotrwate w= 0,75 0,72 1,50 1,08 | 0,00 1,50 | 0,00
- wiatr 0,00 | 1,30 0,00 -0,18 | 1,30 | -0,23
Obcigzenie catkowite 2,35| 1,31 | 3,09| 2,17 | 1,32 | 2,86
W tym diugotrwate 2111 1,29| 2,73 | 1,39 | 1,19 | 1,65
Obcigzenie taczne pionowe (q,) w kN na 1 m* rzutu potaci bez ciezaru rusztu "k" "w" "o" "K" "w" "o"
- stale A 0,98 | 1,18 | 1,16 | 0,98 1,18 | 1,16
- $nieg 0,96 | 1,50 | 1,44 | 0,96 1,50 | 1,44
w tym dtugotrwate w= 0,75 0,72 | 1,50 | 1,08 | 0,00 1,50 | 0,00
- wiatr parcie 0,00 | 1,30 0,00 -0,18 | 1,30 | -0,23
Obcigzenie catkowite 194 | 1,34| 260 | 1,76 | 1,34 | 2,36
W tym diugotrwate 1,94 | 1,15| 2,24 | 1,94 | 0,80 | 1,56
Obcigzenie minimalne (q,) od A + (B) - C 2 (O Z ciezarem rusztu (® Bez ciezaru rusztu ‘ K" " "
| 0,57 ] 0,48 0,28



projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej $wietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

pt1 Ptatew posrednia - krétka pt1
| = 144 Ix = 144 \ DREWNO LITE | c22 | Amax= 356 o= O
b= 140 A= 196 Jy= 3201 Wy= 457 iy = 40 my= 10 I, = 144 ), = 356 > 15
h= 140 J, = 3201 W,= 457 iy= 40 my= 10 I,= 144 A, = 356 > 15
Pasmo obcigzenia dziatajgce na belke ----- 350cm -----
10,0 - 10,0 Mpsx = 22 22 28 28
Kk d 0 oD
8,0 1 -5,0 gk | 83 83 109 109
6,0 1 0.0 ! | | Nik | 00 00 00 00
4,0 ’ Tik | 60 60 7.9 -7.9
2,0 - 50 Mik | 00 00 00 00
0.0 NKi 0,0 0,0 0,0 0,0
’ " ' 10,0 Tki | 60 60 7.9 -7.9
0,0 1,0 X[m] 0,0 0,5 1,0 1,5 X[m] MKi 0.0 00 0.0 00
Obcigzenie charakterystyczne ----- 8,2 kN/m2 -----
Zginanie ze $ciskaniem M,= 28 M,= 0,0 N = 0 T= 00 W, = 457 W, = 457 A = 196
warunek ogolny Rgee = 0,82 R = 20 Rgn = 09 m = 1,0 E¢ = 670 k, = 084 kg = 3
6 = N/(Ay ky) + (My/ Wy + My/W,) Rae/ Rgm * 1/(1 - (Ky/ke N/Ag * 1/R) = 000 + 056 = 1,00 = 056 < mRg: 082 OK
wspotczynnik wyboczenia:
paszczyznax -x | A= 36 ke = MEJ/(ReAD = 26 r=W/A= 23 n, = el(At) = 0,006 przyjac 0,004
mimo$réd niezamierzony: e = 1/450 > 0,5 jak dla $ciskania osiowego | = 144 cm I:> e = 03 przyjgé: 0,5
ky = O,5[(l+(1+n2chdC/Rdm)kE -\l (1+(1+n2XCRdc/Rdm)kE)2-4kE)] = 0,50[3,9 - \I 15,5 - 10,4'] = 0,84
pfaszczyznay-y | Ae= 36 kg = mEJ(Rerd) = 260 r=W/A= 23 n,=¢el(kr) = 0006 przyaé 0,004
mimo$réd niezamierzony: e = 1/450 > 0,5 jak dla $ciskania osiowego | = 144 mm I:> e = 03 przyjgé: 0,5
Ky = O,5[(1+(1+q2xcRdc/Rdm)kE N (1+(1+n2xcRdc/Rdm)kE)2-4kE)] = 0,50[3,94 - 155 - 10,4'] = 0,84
ostateczny wspotczynnik wyboczenia: \ ke = 0,84 ke= 2,6 \plaszczyzna X -X
warunek dla ptaszczyzny prostopadtej do dziatania momentu:
W, = 457 A= 196 r = W/A : 23 cm M= 28 N= 0 e = M/N = 226254 cm R. = 0,8 kwy = 0,84
ng = 1-75e/(ri,) = -20410 A, = 36 n = 14-2,/150 = 1,2 jezeli ny < n to: wplyw wspt. n, pomijamy
przyjeto: Na = 1 o = N/(Agns kw) = 00 < MRy 08 OK
Zginanie ze $ciskaniem ( ik ) M= 00 M,= 0,0 N = 0 T= -8 W, = 457 W, = 457 A = 196
warunek ogolny Rge = 0,82 R = 08 Rgn = 0,9 m = 1,0 E¢ = 670 k, = 100 ke = 1,0
o = N/(A, ka) + (M/ W, + My/W,)Rge/ Rgm * 1/(1 - (ky/ke N/Ag * 1/Ry) = 000 4+ 0,00 x 1,00 = 0,00 < 0,82 OK
Zginanie ze $ciskaniem (ki) Mi= 0,00 My= 0,0 N = 0 T= -8 W, = 457 W, = 457 A = 196
warunek ogolny Rge = 0,82 R = 08 Rgn = 0,9 m = 1,0 E¢ = 670 k, = 100 ke = 1,0
o, = N/(A, ka) + (My/ W, + My/W,)Rge/ Rgm * 1/(1 - (ky/ke N/Ag * 1/Ry) = 000 4+ 0,00 « 1,00 = 0,00 < mRy: 0,82 OK
\ 00 N[ 24 |
Ugiecie |l = 144 x 1= 144 M=| 22 |oy = 10 Ep= 670 I= 3201 h = 14 ugiecie |/ 250
f = 0,22 < I/ 250 = 0,58 OK
jac Rodzaj drewna Klasa
Przyja¢ - 28) drew UWAGA:
¥ DREWNO LITE Cc22 Wyboczenie w ptaszczyznie x - x

14,0

pi1



projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej swietlicy

na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

hotl

krzywa wyboczenia

ap

184,6
28,4

39,5
6,1

8,24
2,28
75,3

hotl momenty figur ptaskich - analiza przekroju
zmienne ogdlne
f, =204 E =21000 &= [2= 1,02 1,=8 [22= 86,2
stal: S 235 | | 2 5
g; §§,5 0‘0 = ﬂ = 0,7 nWyb — ’
g g;gga 7 yi = 300 Z,f)si/on 5,0(,)36607
ni 0,3 lambdaP 86,23498
alfaT  0,000012
ro 78,5
sciskanie os X l "
Miv =1 Ay = HEE = 3642 o
15 = 300 — 1 0.4 y
krzywa: b Aix =S =5
MNyp = 1,6 gol-x(/T) = 0,96
MRX_
, . . , Mg, =
$ciskanie 0§ Y RY
i, =1 Aiy = = 131,35
/,, = 300 _
% 1. =ty — 1,52 i, =
krzywa: C ly .
— | =
Myp = 1,2 §0iy(/1) = 0,33 Iy _
| =
ZL -

Nge = YAfq =

IPE 200 [0,214] h= 20 bf= 10[1:5]

@imin * Npc

20,4

N

o(2) =

0,97
0,777

184,6 [kN]

O'g=

O-dz

N

-16
16

moment istniejgcy:
dla rozstawu podpor = 150

obc. P =45 kN
M, = 29,6
N,= O

20,4
belkaWolnopodparta: lo= 350 [cm]
q =15 [kN/m], P = 0 [kN], e = 0 [cm] M. = 23
max moment - M = 23 [kNm] stat
max ugiecie - f = 0,8 [cm =
gie femj Nt 0
Npc —  nosnos¢ obliczeniowa przekroju
Hi -
Sciskanego i rodzaju elemntu konstrukcyjnego (pret kratownicy, stezenie, stup)
ly —
teoretycznymi weztami konstrukcji
l// —_—

wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej, ktory zalezy od sposobu zamocowania koricow elementu

dtugosc¢ obliczeniowa elementu mierzona w osiach podpdr teoretycznych, stezen lub miedzy

wspotczynnik uwzgledniajgcy wptyw niestatecznosci miejscowej scianek przekrojow, dla

przekrojow klasy 1, 2, 3 przyjmuje sie w=1, a dla przekrojow klasy 4 nalezy ten wspdtczynnik
obliczy¢ wg zasad podanych w p. 4.3.2 dla standw krytycznych oraz w p. 4.3.3 dla stanow



projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

hot2 momenty figur ptaskich - analiza przekroju hot2
zmienne ogdlne
f, = 20,4 E =21000 e= [#= 1,02 4 =8 [2= 86,2
thZ'/: 55,2535 a _ 1’ O 5 IB — 0’7 nWyb = 2’ 5 krzywa wyboczenia
il e o d 20,4 00
g g;gga 7 7 = 100 epsilon  1,026607
ni 0,3 lambdaP 86,23498
alfaT  0,000012
ro 78,5
sciskanie os X l " 28
-1 A = Bixtox — 5559 x =
Hix X » 7 Wy — 1 8, 5
I, = 100 — 1
krzywa: b Aix =Zix = 0,33
ywa. /119_
My = 1,6 Dix (/'l) = 098
S Moy = 4
sciskanie os Y il
_ .= Hiyloy _
Hiy = 1 /1131 - iy = 49,24
lp, = 100 — 2; o
1. =2y — 057 i, = 354
krzywa: C Ly 1
Py = 1,2 (D)= 082 = 203
wh = (p e
yi 4 ly 7 Il = 75,3
L,= 082
— = 2285 ~
Nrc = YAfq ' o= 0,881
Rk100x50x4 [0,088] h= 10 bf=5[1:1] 1 88 4 kN
\ @imin * Npe = )
20,4
o,= -14,3
O-d = 14,3
moment istniejgcy:
dla rozstawu podpor = 150
belkaWspornikowa: lo= 150 [cm] 20,4 obc. P =45 kN
q = 3,09 [kN/m], P =0 [kN], e = 0 [cm]
max moment - M = 3,5 [kNm] — —
max ugiecie - f = 0,7 [cm] Mstat_ 3.5 M(ﬂ =4
Ngor= O N,=0
Npc. —  nosnosc obliczeniowa przekroju
y7 —  wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej, ktory zalezy od sposobu zamocowania koricow elementu
Sciskanego i rodzaju elemntu konstrukcyjnego (pret kratownicy, stezenie, stup)
ly — dtugosc obliczeniowa elementu mierzona w osiach podpdr teoretycznych, stezen lub miedzy
teoretycznymi weztami konstrukcji
7 — wspdtczynnik uwzgledniajgcy wptyw niestatecznosci miejscowej scianek przekrojow, dla

przekrojow klasy 1, 2, 3 przyjmuje sie w=1, a dla przekrojow klasy 4 nalezy ten wspdtczynnik
obliczy¢ wg zasad podanych w p. 4.3.2 dla standw krytycznych oraz w p. 4.3.3 dla stanéw



projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejg cej s wietlicy

czofl

stalValue S 235

Re 23,5

Rm 36

E 21000

G 8100

ni 0,3
alfaT 0,000012
ro 78,5

klasa 5,8(5)
Rm52

Re 42

fi 16

As 1,57

SRt 53
SRv 47
statyczne True
m 1

czes¢ NIEgwint

nazwa doBefonu

opis we zet
dimH 12

dimV 20

fiotw 20 )
Xc 6 Vi
Yc 12,5
hBelki 10

ho 9

hw 8

tw 0,4

m 7

czGwint TRUE
czySpr TRUE

na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 438 w Chojnicach

stup - belka czot1

dimH=12

L

Gdy w potqczeniu wystepuje zewnetrzny
szereg Srub nr 1,

O O a nfe stosuje sie dodatkowych zeber, 2l O O O O
tq Srub w szer_egt_/ nr4 o 3 e O
nie uwzglednia sie przy zginaniu.
§I ' 4 O O
> Av: cz.Gwinfowana Av=As
IS
3 1,57
dx0,7 11,2
alfa: 3
S0/sprezone 57,1
So/NIEsprezone 28,6
SRt 53,1
SRr 45,1
SRv 36,7
SRb 102,8

Sruba obcigZzona max sitq rozciggajgcq

) — MYy .
SUCM - ZylZl St = max [SRtwtiﬁ] 31,8

- ramiedziatania sit w srubach i-tego szeregu wzgledem potencjalnej osi obrotu, przy vzym w obliczeniach nalezy
uwzgledniac te sruby, ktorych spetniony jest warunek yi > 0,6 hO;
w przypadku elementéw dwuteowych o wysokosci wiekszej niz 400 mm lub smuktosci srodnika

(}tl—v‘”v“) wiekszej niz 140 /215

zamiast y; przyjmowac Yireq = Yi — ¢ R (str.206 N)

ar 35 nosnos¢ obliczeniowa potgczenia
a 5 o
sum ti 1.5 e ze wzgledu na zerwanie Sruby

d)

p+k—1

a Mg _SRt Z m;we;yi 5,8

ze wzgledu na rozwarcie styku

p+k—1 2
E Yi 48
b. b
ymax
l=p
gdy zachodzi przypadek okreslony w poz. d) p =267 — L 5

tmin
Wptyw efektu dZwigni na redukcje obcigZzenia granicznego uwzglednia sie w przypadku potqgczen,
w ktdrych blacha czotowa (lub jej segment) jest usztywniona wzdtuz jednej tylko krawedzi.
Wspdtczynnik efektu dzwigni jest okreslony wzorem — .

—liczba szeregow Srub, przy czym do obliczen przyjmuje sie k < 1

2

K
: Yi
¢ Mpg; = Spr {MWpr1y1 + z M, — 4,8

i=2 2



projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej $wietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

10

kr1 Krokiew krotka kr1
I = 136 Ix = 136 \ DREWNO LITE | c22 ] Amax= 785 a= 0
b = 6,0 A= 72 Jy= 864 W,= 144 iy = 35 my= 10 I = 136 A, = 393 > 15
h= 120 J, = 216 W,= 72 iy= 1,7 my= 10 I,= 136 A, = 785 > 15
Pasmo obcigzenia dziatajgce na belke ----- 100cm -----
3,0 - .30 Mpx = 06 06 07 07
20 ik 2k4 2d4 301 g?
| . qi : . : .
2,0 Z,’z / I Nik | 00 00 00 00
10 | ’ Tk | -16 -16 -21 -21
’ 1.0 Mk | 00 00 00 00
0.0 20 Nki | 00 00 00 00
’ " " ' 30 Tki | 1,6 -16 21 21
0,0 0,5 1,0 X[m] 0,0 0,5 1,0 X[m] Mki | 00 0.0 0.0 0.0
Obcigzenie charakterystyczne ----- 2,4 kN/m2  -----
Zginanie ze $ciskaniem M,= 07 M,= 00 N = 0 T= 00 W, = 144 W, = 72 A = 72
warunek ogolny Rgee = 0,82 R = 20 Rgn = 09 m = 1,0 E¢ = 670 k, = 0,81 ke = 2
e = N/(Ay ky) + (My/ Wy + My/W,) Rge/ Rgm * 1/(1 - (Ky/ke N/Ag * 1/R) = 000 + 046 = 100 = 046 < mRg: 082 OK
wspofczynnik wyboczenia: ‘
pfaszczyzna x - X Ae = 39 ke =7 = 20 mn, = el(ir) = 0,006 przyjac 0,004
mimosréd niezamierzony: e = /450 > 136 cm I:> e = 03 przyjgé: 0,5
Ky = 0,5[(1+(1+q2xcRdC/Rdm)kE N (14 . } = 0,50[ 35 -y 119 - 8,6 ] = 081
ptaszczyzna y - y Ae = 79 ke = 71 pi1 = 10 mn, = el/(Ar) = 0,006 przyjac 0,004
mimo$réd niezamierzony: e = 1/450 > o1z 121 136 mm I:> e = 03 przyac: 0,5
ky, = 05 [ (1+(@+NrcRe/Ram) ke ~ (14 = 0,50 [1,69 -y 29 - 21" ] = 042
ostateczny wspotczynnik wyboczenia: \ ke = 0,81 ke= 2,1 ]plaszczyzna X -X
warunek dla ptaszczyzny prostopadtej do dziatania momentu:
W, = 72 A= 72 r = W/A = 10 cm M= 07 N= 0 e = M/N = 58301 cm R. = 0,8 kwy = 0,81
ng = 1-75e/(ri,) = -5568 A,= 79 n =14 -,/150 = 0,9 jezeli n, < m to: wplyw wspt. ny pomijamy
przyjeto: Ny = 1 oc = N/(Agns k) = 0,0 < mRgx: 0,8 OK
Zginanie ze $ciskaniem ( ik ) M= 00 M,= 0,0 N = 0 T= 2 W, = 144 W, = 72 A= 72
warunek ogolny Rge = 0,82 R = 08 Rgn = 0,9 m = 1,0 E¢ = 670 k, = 100 ke = 1,0
o = N/(A, ka) + (M/ W, + My/W,)Rge/ Rgm * 1/(1 - (ky/ke N/Ag * 1/Ry) = 000 4+ 0,00 x 1,00 = 0,00 < 0,82 OK
Zginanie ze $ciskaniem (ki) Mi= 0,00 My= 0,0 N = 0 T= 2 W, = 144 W, = 72 A= 72
warunek ogolny Rge = 0,82 R = 08 Rgn = 0,9 m = 1,0 E¢ = 670 k, = 100 ke = 1,0
e = N/(Ay ky) + (M Wy + M/ W,) Rae/ Ry * 1/(1 - (ky/ke N/Ag * 1/R) = 000 4 000 + 1,00 = 0,00 < mRg: 0,82 OK
\ 00 N[ 24 |
Ugiecie |l = 136 x 1= 136 M=| 06 |oy = 10 Ep,= 670 I= 864 h = 12 ugiecie |/ 250
f= 0,19 < I /250 = 0,54 OK
jac Rodzaj drewna Klasa
Przyja¢ - 28) drew UWAGA:
o DREWNO LITE Cc22 Wyboczenie w ptaszczyznie x - x

6,0

krl
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projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej Swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

krt1Pd Pas dolny krt1Pd

drewno lite o wilgotnosci 12 % klasa wytrzymatosci C27

dane geometryczne

| = 120
b= 180 A= 58 J,= 49 Ww,= 31 k= 09 = 10 k= 120 2, = 130 > 15
h= 232 Sy= 23 J, = 1555 W, 173 iy = 52 w= 09 =120 2, = 21 > 15
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Apax=_130
Wyjsciowe siy wewnetrzne N= 185 Mx = 00+ 0,19 = 0,2 My = 0 T = 0
Obcigzenie skupione w kN "K" "W "o"
- N1-obl stat. e = 1 x 0,5 30,8/ 15,4 | 1,20 | 18,5
w tym dilugotrwate 30,8 15,4 | 1,20 | 18,5
- N2 - z poz. e, = 3 x 0 27,00 0,0 1,30 | 0,0
w tym dlugotrwate 27,00 0,0 | 1,30| 0,0
- zpoz. x 0 23,71 0,0 1,22 | 0,0
w tym dilugotrwate 21,2/ 0,0 | 1,22| 0,0
- ciezar wlasny stupa x 0 8,00 0,0 | 1,10| 0,0
Suma 154 | 1,20 | 185
w tym diugotrwate kg=1+Ng/N: 2,00 | 154 | 1,20 | 185
Zginanie ze Sciskaniem M= 02 M,= 0,0 N= 185 T= 00 Wx= 31 Wy= 173A = 58 Rgyn = 14
warunek ogélny ky = 1,00 ke = 10 Rg = 1,10 Re = 22 m = 0,9

0 = N/(A, ky) + (Mo Wy + M/ W,) Rgo/ Ry * 1/(1 - (Ky/ke N/Ag * 1/Rg))= 032 4+ 049 + 117 = 090 < mRy 0,99

wspofczynnik wyboczenia  mimos$réd niezamierzony: e = 1/450 > 0,5 (Iwcem jak dla Sciskania osiowego)

Re = 22 EKk= 700 Ryn = 14 Rg = 1,10

*  pfaszczyzna x - x 1= 120 mm e= 0,3 przyjac: 0,5
ke = 1°Ex/ (R Ac?) = 0,19 ke = 05 [(1+(1+n2xcRdC/Rdm)kE - (1+(1+n2chdc/Rdm)kE)‘—4kE)] = [0.17]
gdzie A= 130 e= 05 r=WA-= 05 n, = el(Ar) = 0,007 przyjgc 0,004

*  ptaszczyznay -y 1= 120 mm e= 0,3 przyjac: 0,3
ke = 1°Ex/ (Rie A = 7,27 ky = 0,5 [(1+(1+n2xcRdC/Rdm)kE - (1+(1+n2chdc/Rdm)kE)‘—4kE)] = [[0.93]
gdzie k= 21 e= 05 r=WA-= 30 n, = el/(A.r) = 0,008 przyjgc 0,004
minimalny wspoéfczynnik wyboczenie k, = 0,17 kg = 0,19

warunek dla ptaszczyzny prostopadtej do dziatania momentu:

W, = 173 A= 58 r = W/A: 30 cocm M= 02 N= 185 e=M/N= 10 cm kw = 1,00
n = 1-75e/(rx,) = 09 A= 21 n = 14-2,/150 = 1,3 jezeli n, < n to: wplyw wspt n, pomijamy
przyjeto: Ng = 1 o = N/(Agng ky) = 03 < mRyg = 1,0

Drewno lite C27

18

50200409 | L krt1Pd
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projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej Swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

krt1Pg Pas gérny krt1Pg

drewno lite o wilgotnosci 12 % klasa wytrzymatosci C27

dane geometryczne

| = 120
b= 180 A= 72 I = 96 W,= 48 iy = 12 pu= 10 k= 120 2, = 104 > 15
h= 40 Sy= 36 J, = 1944 W,= 216 iy = 52 w= 09 =120 2, = 21 > 15
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Apax=_104
Wyjsciowe siy wewnetrzne N= 185 Mx = 00+ 0,37 =04 My = 0 T = 0
Obcigzenie skupione w kN "K" "W "o"
- N1-obl stat. e = 2 x 0,5 30,8/ 15,4 | 1,20 | 18,5
w tym dilugotrwate 30,8 15,4 | 1,20 | 18,5
- N2 - z poz. e, = 3 x 0 27,00 0,0 1,30 | 0,0
w tym dlugotrwate 27,00 0,0 | 1,30| 0,0
- zpoz. x 0 23,71 0,0 1,22 | 0,0
w tym dilugotrwate 21,2/ 0,0 | 1,22| 0,0
- ciezar wlasny stupa x 0 8,00 0,0 | 1,10| 0,0
Suma 154 | 1,20 | 185
w tym diugotrwate kg=1+Ng/N: 2,00 | 154 | 1,20 | 185
Zginanie ze Sciskaniem M= 04 M,= 0,0 N= 185 T= 00 Wx = 48 Wy = 216A = 72 Rygn = 14
warunek ogélny ky = 093 k= 73 Rg= 110 Re= 22 m= 0,9

0 = N/(A, ky) + (Mo Wy + M/ W,) Rgo/ Ry * 1/(1 - (Ky/ke N/Ag * 1/Ryg))= 028 + 063 + 02— 091 < mRy 0,99

wspofczynnik wyboczenia  mimos$réd niezamierzony: e = 1/450 > 0,5 (Iwcem jak dla Sciskania osiowego)

Re = 22 EKk= 700 Ryn = 14 Rg = 1,10

*  pfaszczyzna x - x 1= 120 mm e= 0,3 przyjac: 0,5
ke = 1°Ex/ (R Ac?) = 0,29 ke = 05 [(1+(1+n2xcRdC/Rdm)kE - (1+(1+n2chdc/Rdm)kE)‘—4kE)] = [0.26]]
gdzie A= 104 e= 05 r=WA-= 0,7 n, = el(Ar) = 0,007 przyjgc 0,004

*  ptaszczyznay -y 1= 120 mm e= 0,3 przyjac: 0,3
ke = 1°Ex/ (Rie A = 7,27 ky = 0,5 [(1+(1+n2xcRdC/Rdm)kE - (1+(1+n2chdc/Rdm)kE)‘—4kE)] = [[0.93]
gdzie k= 21 e= 05 r=WA-= 30 n, = el/(A.r) = 0,008 przyjgc 0,004
minimalny wspoéfczynnik wyboczenie k, = 0,26 kg = 0,29

warunek dla ptaszczyzny prostopadtej do dziatania momentu:

W, = 216 A= 72 r = W/A:30 cocm M= 04 N= 185 e=M/N= 20 cm kw = 0,93
n = 1-75e/(rx,) = 08 A= 21 n = 14-2,/150 = 1,3 jezeli n, < n to: wplyw wspt n, pomijamy
przyjeto: Ng = 1 o = N/(Agng ky) = 03 < mRyg = 1,0

Drewno lite C27

18
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projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejg cej Swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

S
P1' (04 \
A
$
c| (O o~
QZ

krt1w1

kratownica
L[cm] 820 qglkn/m?] 3,09 wysokosc¢ min. h[cm] 70
d[fcm] 100 wezet co s[cm] 150

PL=qXxdx05xs PilkN] O

Q[deg] O
Prdeg) 45

reakcja Ra = 12,7 [kN]
momen przestowy 26 [kNm]
sita w pasach - przesto 37,1 [kN]

JY=P,—R,+S,sinf —S;sina

2X = S;cosa + S, cosf

S, = -11,7 [kN]
52 = 16,5[kN]

13



projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejg cej Swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

S1
P
1' a \
'
S
of| (© S
Z

krtiW1a

kratownica
L[cm] 820 qglkn/m?] 3,09 wysokosc¢ min. h[cm] 70
d[fcm] 100 wezet co s[cm] 150

PL=gXxdXx05X%xs PilkN] 2,3

Q[deg] O
Prdeg) 23

reakcja Ra = 12,7 [kN]
momen przestowy 26 [kNm]
sita w pasach - przesto 37,1 [kN]

JY=P,—R,+S,sinf —S;sina

2X = S;cosa + S, cosf

S, = -20,3 [kN]
52 - 22 [kN]

14



projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejg cej Swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

krt1 W2 krt1W2
Pil Pp=gxdx05xs P1[kN] O
A | aldeg] 5
/6 4 « pBldeg] 50
. 2

v
f/cm] 80
L/cm] 820
] ] Ra [kN] 127
szer. zbierania obc.d[cm] 100
. mmax 26 [kNm]
obcigzenie q[kN/m?] 3,09

Ki h
wezet co s[cm]/ 150 STia W pasac 32'5 [kN]

Y =P, —R,+ S;sinf + S,sina

—S,cosa

cosf

2X = S,cosp + S,cosa

51 = 17,9[kN]
52 = -11,5[kN]



projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejg cej Swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

krt1W3

P,[kN] O
P,[kN] 17,9
P;[kN] O
P, kN] 4.6

O [deg] 45

2Y=P,+P,—P,sina—S,sina

2X=85,+S,cosa—P,cosa — P,

S, = 20,7 [kN]
S, = -11,4 [kN]

krt1W3

16
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projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej Swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

krt1W3.s2 Krzyzulec krt1W3.s2

drewno lite o wilgotnosci 12 % klasa wytrzymatosci C27

dane geometryczne

I = 150
b= 140 A= 70 J,= 146 W,= 58 iy = 14 = 10 k=150 A, = 104 > 15
h= 150 Sy= 44 J, = 1143 W,= 163 iy= 40 p= 09 =150 2, = 33 > 15
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mnax= 104
Wyjsciowe siy wewnetrzne N= 114 Mx = 00+0,11 = 0,1 My = 0 T = 0
Obcigzenie skupione w kN "K" "W "o"
- N1-obl stat. e = 1 x 1 95 95 | 1,20 11,4
w tym dilugotrwate 95 95 | 1,20| 11,4
- N2 - z poz. e, = 3 x 0 27,00 0,0 1,30 | 0,0
w tym dlugotrwate 27,00 0,0 | 1,30| 0,0
- zpoz. x 0 23,71 0,0 1,22 | 0,0
w tym dilugotrwate 21,2/ 0,0 | 1,22| 0,0
- ciezar wlasny stupa x 0 8,00 0,0 | 1,10| 0,0
Suma 95 | 1,20 11,4
w tym diugotrwate kg=1+Ng/N: 2,00| 95 | 1,20 | 11,4
Zginanie ze Sciskaniem M= 01 M,= 0,0 N= 114 T= 00 Wx = 58 Wy= 163A = 70 Rygn = 14
warunek ogélny ky = 026 k= 03 Rg = 110 Re = 22 m = 0,9

0 = N/(A, ky) + (Mo Wy + M/ W,) Rgo/Rgm * 1/(1 - (Ky/ke N/Ag * 1/Ryg))= 063 + 016 + 07— 080 < mRy 0,99

wspofczynnik wyboczenia  mimos$réd niezamierzony: e = 1/450 > 0,5 (Iwcem jak dla Sciskania osiowego)

Re = 22 EKk= 700 Ryn = 14 Rg = 1,10

*  pfaszczyzna x - x 1= 150 mm e= 0,3 przyjac: 0,5
ke = 1°Ex/ (R Ac?) = 0,29 ke = 05 [(1+(1+n2xcRdC/Rdm)kE - (1+(1+n2chdc/Rdm)kE)‘—4kE)] = [0.26]]
gdzie A= 104 e= 05 r=WA-= 08 n, = el/(Ar) = 0,006 przyjgc 0,004

*  ptaszczyznay -y 1= 150 mm e= 0,3 przyjac: 0,3
ke = 1°Ex/ (Rie A = 2,81 ky = 0,5 [(1+(1+n2xcRdC/Rdm)kE - (1+(1+n2chdc/Rdm)kE)‘—4kE)] = [[0.86]]
gdzie .= 33 e= 05 r=WA-= 23 n, = el(Ar) = 0,006 przyjgc 0,004
minimalny wspoéfczynnik wyboczenie k, = 0,26 kg = 0,29

warunek dla ptaszczyzny prostopadtej do dziatania momentu:

W, = 163 A= 70 r = W/A:23 cm M= 01 N= 114 e=M/N= 10 cm kw = 0,26
n = 1-75e/(rx,) = 09 A= 33 n = 14-2,/150 = 1,2 jezeli n, < m to: wplyw wspt n, pomijamy
przyjeto: Ng = 1 oo = N/(Agng k) = 06 < mRyg = 1,0

Drewno lite C27

14

krt1wW3.s2
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projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejg cej Swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

krt1W4

P,[kN] O
P,[kN] 22
P;[kN] O
P,[kN] 4

Q[deg] 35

2Y=P,+P,—P,sina—S,sina

2X=85,+S,cosa—P,cosa — P,

S;
S5,

30,3 [kN]
-15 [kN]

krt1W4
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projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej Swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

krt1W4.s2 Krzyzulec krt1W4.s2

drewno lite o wilgotnosci 12 % klasa wytrzymatosci C27

dane geometryczne

| = 120
b= 140 A= 70 J,= 146 W,= 58 iy = 14 = 10 k=120 », = 83 > 15
h= 150 Sy= 44 J, = 1143 W,= 163 iy= 40 p= 09 =120 a», = 27 > 15
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Apax=_83
Wyjsciowe siy wewnetrzne N = 150 Mx = 00+ 0,15 = 0,2 My = 0 T = 0
Obcigzenie skupione w kN "K" "W "o"
- N1-obl stat. e = 1 x 1 12,5 12,5| 1,20 | 15,0
w tym dilugotrwate 12,5/ 12,5| 1,20 | 15,0
- N2 - z poz. e, = 3 x 0 27,00 0,0 1,30 | 0,0
w tym dlugotrwate 27,00 0,0 | 1,30| 0,0
- zpoz. x 0 23,71 0,0 1,22 | 0,0
w tym dilugotrwate 21,2/ 0,0 | 1,22| 0,0
- ciezar wlasny stupa x 0 8,00 0,0 | 1,10| 0,0
Suma 12,5| 1,20 | 15,0
w tym diugotrwate kg=1+Ng/N: 2,00 | 12,5| 1,20 | 15,0
Zginanie ze Sciskaniem M= 02 M,= 0,0 N= 150 T= 00 Wx = 58 Wy= 163A = 70 Rygn = 14
warunek ogélny ky = 038 k= 05 Rg= 110 Re= 22 m = 0,9

0 = N/(A ky) + (Mo Wy + M/ W,) Rgo/Rgm * 1/(1 - (Ky/ke N/Ag * 1/Rg))= 057 +021 + 09— 079 < mRy 0,99

wspofczynnik wyboczenia  mimos$réd niezamierzony: e = 1/450 > 0,5 (Iwcem jak dla Sciskania osiowego)

Re = 22 EKk= 700 Ryn = 14 Rg = 1,10

*  pfaszczyzna x - x 1= 120 mm e= 0,3 przyjac: 0,5
ke = m°Ex/ (Rie M) = 0,45 ky = 0,5 [(1+(1+n2xcRdC/Rdm)kE - (1+(1+n2chdc/Rdm)kE)‘—4kE)] = [0.38]]
gdzie A= 83 e= 05 r=WA-= 08 n, = el(Ar) = 0,007 przyjgc 0,004

*  ptaszczyznay -y 1= 120 mm e= 0,3 przyjac: 0,3
ke = 1°Ex/ (Rie A = 4,40 ky = 0,5 [(1+(1+n2xcRdC/Rdm)kE - (1+(1+n2chdc/Rdm)kE)‘—4kE)] = [[0.90]]
gdzie k=27 e= 05 r=WA-= 23 n, = el(Ar) = 0,008 przyjgc 0,004
minimalny wspoéfczynnik wyboczenie k,= 0,38 kg = 0,45

warunek dla ptaszczyzny prostopadtej do dziatania momentu:

W, = 163 A= 70 r = W/A: 23 cm M= 02 N= 150 e=M/N= 10 cm kw = 0,38
n = 1-75e/(rx,) = 09 A= 27 n = 14-2,/150 = 1,2 jezeli n, < m to: wplyw wspt n, pomijamy
przyjeto: ng = 1 oo = N/(Agng k) = 06 < mRg = 1,0
Drewno lite C27 NS
krt1W4.s2

2020-04-08 | 5




20

projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejacej $wietlicy
na dziafce nr 3445/2, przy ulicy Jabfonioowej 43B w Chojnicach

krtt.1 tgcze krtt.1

E 35 Rdc1
Rodzaj ztacza. P; Element Drewno Ram1

Niesymetrtyczne = 1 2 3

| ‘“:l 1 Cienszy 0,55 2,1
Symetryczne 2 Srodkowy 05 2.4

[ =

| = 3 Skrajny 0,7 3,2

Nosnos¢ sworznia lub Sruby. 1 Clenszy 0,55 2,1

docisk zginanie
m = 1 hg = 07 d= 108 t= 5 j= 1 llos¢ cie¢ 1 F1 = 22 R =— 055 Rymi — 2,1
.= mMg Rin d t m = |15 FiT. = Rym d° m = |[13] X 1 =113
Nos$nos$¢ sworzni lub $rub na jedno cigcie w ztaczach drewnianych z udziatem blachy stalowej zwieksza sie 0 25 % N 11,00
Ostatecznie no$no$é jednego sworznia/$ruby wynosi: 1,3 kN llo$¢ tgcznikow n = 16 | szt
dmax = 114 cm | tmax = 9 cm |
Wykres nosnosci $rub w funkcji "d" t = 5 cm Wykres nosnosci srub w funkcji "t" d= 108 cm
W nosnosci na zginanie uwzgledniono | Jedno ciecie W nosnosci na zginanie uwzgledniono | Jedno ciecie
5,0 3,0
451 = e DOCiSK e Zginanie ‘ = e DOCISK s Zginanie ‘
= 2,6 X,
4,0 =
w w
35 20
30
2,5 1,5
2,0
15 1,0
1.0 05
0,5 d [em] t[em]
0,0 ! 0,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
t = 5 cm  Wyréwnanie nosnosci: dla d= 092 cm d= 0,8 cm  Wyréwnanie nosnosci: dla t = 4.3 cm
dla Docisk Zginanie
d= 0,6 F. = ng Rut d t m FI. = Rgm d> m X 1
Jedno ciecie
ek A ) . _ 625 d? . — 625 36 —
N d d . F1 = —— = — = 1,4
o0$no$é gwozdzia na jedno ciecie 0 T 4 m j 0 7 5 1 1 ,
Nosnos¢ gwozdzia llo$é cigé 1 llo$¢ gwozdzi min n = 15,6 szt
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nt Belka pod konstrukcjg drewniang nt
Wysokosc zastepcza h, = 26,0 J = 35350 vik = 0,00
obc. char. - g1k = 16,2 [kN/m] nachylenie -0 [deg] Ix = 374 [cm] k d o oD vki = 0,00
20,0 1 kupic Réwnomierne 1 Réwnomierne 2 qik 15,9 15,9 19,9 19,9 k d o oD |
’ Nik | 00 00 00 00 10 10 13 13
15,0 1 Tik -30,0 -30,0 -37,6 -37,6 My =| 28,1 28,1 35,1 35,1
10,0 A Mik 0,0 0,0 0,0 0,0 x =/ 19 1,9 1,9 1,9
50 - Nki | 00 00 00 00 |Nep=| 00 00 00 00
00 ! ! ! Tki -30,0 -30,0 -376 -376 | Top =| 0,0 0,0 0,0 0,0
" 0.0 10 20 30 X[m] Mki | 00 00 00 00 |Mw,= 00 00 00 00
Przekroj betonowy przenosi $cinanie
-60 - Momenty Tnace Normalne M N T M N T
X = 5 bg= 12 41 0,0 35,3 41 0,0 35,3
-40 A X= 05b= 12 | 41 00 -353 41 00 -353
-20 - /
0 | | | x = 82 23,3 0,0 21,8 23,3 0,0 21,8
= 82 23,3 0,0 -21,8 23,3 0,0 -21,8
20 A X[m] g
40 4 x= 051= 187 [ 31 00 00 | [31 00 00 ]
60 4 N 1
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 B M|l = 1,00 35,1 — 35,1
Max ugiecie 0,4 cm Dop ugiecie 1,87 cm Sita $cinajgca przenoszona przez beton Q i, = 63,0
Materiat: Beton: C20/25 (B25) Stal: A-lIN 40 B500SP
Przesto: 1 Sciskanie ze zginaniem z uwzglednieniem wyboczenia 2  Zginanie przekroju teowego pojedynczo zbrojonego 1
Przekroj zbrojenia jest mniejszy od min. N Nqg M
Fac = 0 ¢ 12 b= 24 Ah= 0 h= 40 h,= 340 00 0,0 35
X ‘ Fac‘ % ‘ g Przyja¢ ¢ ‘ szt. ‘ Fac‘ % X ‘ Fa ‘ % ‘ Przyja¢ ¢ szt. Fa %
341 00 00/ 01 6| 3 | 60 074 34| 27 03] o1 16 | 3 | 60 0,74
Sciskanie ze zginaniem bez uwzglednienienia wyboczenia dla przekroju prostokatnego  z = h, - 05x = 323 Fac Fa
(] \ szt. ] \ szt.
Podpora: b= 24 N Ny M Fac 6,03 Fa 12,06
i1 x= 12 Ah= 0 h= 40 h,= 34 0 0 4 0,0 0,3
Fac =| 0 12 o ’ ,
nigm |7 ¢ x= 8 Ah- 0 h- 40 ho= 3 o o 23| 00| 16| 3 45/ 16 6
Fac 6,03 Fa 6,03
"k1" x' = 12 Ah= 0 h = 40 h, = 34 0 0 4 0,0 0,3
Fac = o , f
kae|FEC 00 12 Ah- 0 h=- 40 ho- 3 o o 23 oo 16| 3|.5/16] 3
2 qL I22 Ix = 70 |, Q Skala 1:10
| n1 [24/40~78,9 kNm]
. szt 1
. 0 Ah 24
| 50,3
12 % 12 50,3 | szt. 48 2493 o7
Te ]l ¢ 6 co 133 n= 022 ¢ 6 co 30 wrndiie
s =+ 24 ¢ 8 co 133 l, = 350
J.' l,b, = 374
. N o
SCHEMAT AT
0,3[kg/1szt] N1 16
_____ 24 ———-
28
. 3016
i
i
1
s| || c2025 (B25) ¥
, A-IlIN S
|
i
' 3016
N
20
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n2 Belka pod konstrukcjg drewniang n2
Wysokosc zastepcza h, = 233 J = 25217 vik = 0,00
obc. char. - g1k = 19,3 [kN/m] nachylenie - 0 [deg] Ix = 324 [cm] k d o oD vki = 0,00
300 4 kupic Réwnomierne 1 Réwnomierne 2 qik 19,3 193 237 237 k d o oD
’ Nik | 00 00 00 00 10 10 12 1.2
20,0 Tik -31,3 -31,3 -385 -385 My =| 254 25,4 31,1 31,1
Mik 0,0 0,0 0,0 0,0 x = 16 1,6 1,6 1,6
10,0 1 NKi | 00 00 00 00 |Ne=| 00 00 00 00
0.0 Tki -31,3 -31,3 -385 -385 | Top =| 0,0 0,0 0,0 0,0
" 0.0 10 20 30 X[m] Mki | 00 00 00 00 |Mw,= 00 00 00 00
Przekroj betonowy przenosi $cinanie
-60 - Momenty Tnace Normalne M N T M N T
X = b= 12 3,6 0,0 36,1 3,6 0,0 36,1
-40 1 X = b= 12 | 36 00 -361 36 00 -361
-20 A
0 " 1 i ) = 82 23,4 0,0 19,2 23,4 0,0 19,2
= 82 23,4 0,0 -19,2 23,4 0,0 -19,2
20 1 X[m] g
40 4 x= 051= 162 [ 311 00 00 | [31 00 00 ]
60 4 N 1
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 B M|l = 1,00 31,1 — 31,1
Max ugiecie 0,4 cm Dop ugiecie 1,62 cm Sita $cinajgca przenoszona przez beton Q i, = 55,6
Materiat: Beton: C20/25 (B25) Stal: A-lIN 40 B500SP
Przesto: 1 Sciskanie ze zginaniem z uwzglednieniem wyboczenia 2  Zginanie przekroju teowego pojedynczo zbrojonego 1
Przekroj zbrojenia jest mniejszy od min. N Nqg M
Fac = 0 ¢ 12 b= 24 Ah = 0 h= 40 h,= 300 00 0,0 31
X ‘ Fac ‘ % ‘ g Przyja¢ ¢ ‘ szt. ‘ Fac ‘ % X ‘ Fa ‘ % ‘ Przyja¢ ¢ szt. Fa %
35| 00 00/ 0,1 6 | 3 | 60| 084 35| 28| 04| 01 16 | 3 | 60 0,84
Sciskanie ze zginaniem bez uwzglednienienia wyboczenia dla przekroju prostokatnego  z = h, - 05x = 2873 Fac Fa
(] \ szt. ] \ szt.
Podpora: b= 24 N Ny M Fac 6,03 Fa 12,06
"il" x= 12 Ah= 0 h= 40 h,= 30 0 0 4 0,0 0,3
Fac =| 0 12 ° J :
nigm |7 ¢ x= 8 Ah- 0 h- 40 ho= 3 o o 23| oo| 16/ 3 /16 6
Fac 6,03 Fa 6,03
"k1" x= 12 Ah= 0 h= 40 h,= 30 0 0 4 0,0 0,3
Fac =| 0 12 ° 2 ’
"k2n| ¢ x= 8 Ah- 0 h=- 40 ho= 3 o o 23| oo 16/ 3 2,/16] 3
2] I22 Ix = 70 § o
+# < skala 1:10
| n2 [24/40~71,7 kNmJ
: 0 Ah szt 1
| 42,0 24
12 % 12 42,0 | szt. 42 216,0
T e 1 ¢ 6 co 133 u= 023 6 6 co 30
s =+ 24 ¢ 8 co 133 l, = 300 5
J.' l,b, = 324 1
. )
S
SCHEMAT g
----- 24 - Nr3@ 6 1= 104 szt. 1
0,2[kg/1szt]
3016
! 22|
i
1
g C20/25 (B25) ®
X A-IlIN 9
] S
! N
' 3016
¥
14
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n3 Belka pod konstrukcjg drewniang n3
Wysokosc zastepcza h, = 286 J = 46763 vik = 0,00
obc. char. - g1k = 19,3 [kN/m] nachylenie - 0 [deg] Ix =118 [cm] k d o oD vki = 0,16
400 5 Kupic Rownomierne 1 Réwnomierne 2 qik 19,3 19,3 23,7 23,7 k d o oD |
30’0 ] Nk | 00 00 00 00 10 10 13 13
20,0 Tik | 541 -541 -687 -687 [Mp, =/ 00 00 00 00
10.0 - Mik | -500 -50,0 -641 -641| x =/ 12 12 12 1.2
00 | Nki | 00 00 00 00 |Ng=| 00 00 00 00
0.0 4 Tki | 00 00 00 00 |Top=| 00 00 00 00
00 05 10 X[m] Mki | 00 00 00 00 |My, =] -500 -500 -64,1 -64,1
Przekroj betonowy przenosi $cinanie tylko na prawej podporze
-100 A Momenty Tnace Normalne M N T M N T
X = b= 12 -56,1 0,0 65,9 -56,1 0,0 65,9
50 | X = b= 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
’ \ | = 82 -16,0 0,0 49,4 -16,0 0,0 49,4
X[m] x = 70 -33,6 0,0 57,2 -33,6 0,0 57,2
50 4
x= 051= 59 [-277 00 547 | [-277 00 547]
100 - N !
0.0 0.5 1,0 1,5 B M| = 0,54 -64,1 —_—| -343
Max ugiecie 0,2 cm Dop ugiecie 0,59 cm Sita $cinajgca przenoszona przez beton Q i, = 66,7
Materiat: Beton: C20/25 (B25) Stal: A-lIN 40 B500SP
Przesto: 1 Sciskanie ze zginaniem z uwzglednieniem wyboczenia 2  Zginanie przekroju teowego pojedynczo zbrojonego 1
Przekroj zbrojenia jest mniejszy od min. N Nqg M
Fac = 0 ¢ 12 b= 24 Ah= 0 h= 40 h,= 360 00 0,0 0
X ‘ Fac ‘ % ‘ g Przyja¢ ¢ ‘ szt. ‘ Fac ‘ % X ‘ Fa ‘ % ‘ Przyja¢ ¢ szt. Fa %
80| 64| 07| 02 16 | 3 | 60 0,70 80| 00 00/ 02 16 | 3 | 60 0,70
Sciskanie ze zginaniem bez uwzglednienienia wyboczenia dla przekroju prostokatnego  z = hy - 05x = 320 Fac Fa
(] \ szt. ] \ szt.
Podpora: b= 24 N Ny M Fac 6,03 Fa 6,03
i1 x= 12 Ah= 0 h= 40 h,= 36 0 0 56 0,0 4,2
Fac =| 0 12 o ’ g
njgn |2 ¢ x= 8 Ah= 0O h= 40 h,= 3 0 0 16 | 00 16| 3 1,1 16| 3
Fac 6,03 Fa 6,03
"k1" x' = 0 Ah= 0 h= 40 h,= 36 0 0 0 -6,4 0,0
Fac =| 0 12 ° ’ ’
nk2| ¢ x= 70 Ah- 0 h=- 40 ho= 3 o o 34|00 16/ 3 ,,]/16] 3
2 I22 Ix = 70
y | ¥ g
. 0 [ Ah skala 1:10
| 77 n3 [24/40~78,9 kNm]
12 12 7.7 | szt. 16 78,7 szt 1
T e b ¢ 6 co 133 u= 048 6 6 co 30 24
s =+ 24 ¢ 8 co 133 l, = 106 =
,!' b = 118 Nr1d@ 16 3
SCHEMAT Q
_____ 2 e Nr3d@ 6= 128 ¥® 9
0,3[kg/1szt]
3016
i 28 Nri1@ 16
i
1
g C20/25 (B25)
X A-IlIN -
! <
! \©
i N
3016
N
20




projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej Swietlicy 24

na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

zdB1 Belki zadaszenia zdB1
N 30,50
Dane materialowo - geometryczne Stal fy = 21,50 E = 20500 ¢ = 1,00 o= 0,00
| = 130 qly = 2,43 Szeroko$¢ zbierania obc. 100 cm
3.0 - 4 k d 0 oD
2 qik 2,43 2,43 3,17 3,17
2,0 1 0 I Nik 0,0 0,0 0,0 0,0
gmax = 3,2 2 4 X[m] Tik -3,2 -3,2 -4,1 4,1
1,0 1 4 - Mik 21 21 27 27
0,0 ! ! 6 NKi 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,5 1,0 X[m] 0,0 0,5 1,0 1,5 Tki 00 00 00 00
MKki 0,0 0,0 0,0 0,0

Zastosowany profil ‘ R 3,6 100X50‘ Wskazniki przekroiu‘ n lo ulo A n
h= 100 Jx= 1290 Jy= 429 tw= 04 Jv) = t,h°/12 = 0,0

bf= 50 ix= 36 iy= 21 tf = 04 J(v)/JIx = 0,00 gz, Xx-x 09 10 130 117 329 1.2
A= 102 wx= 258 wy= 172 i1= 00 h,/t, 258 b/t = 13,9 ¢8 y-y 09 10 130 117 57,1 1.2
zwichrzenie li = 20 260 Iy, = 2,00 260
| fd |
Zginanie Ptaszczyzna x-x BM = 1,1 Myu,=22 ¢ =\ 21,50 minimalne W, = 6 cm®  fy= 21,50 kN/m? stal 21,50
Po uwzglednieniu zwichrzenia
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,70 B = 0,40 R 3,6 100x50 W, = 26 om® a, = 107 Mg=0o,Wfy= 6  kNm
Nosnos¢ 1 BM/(6Mg)= 0,10 < 1,0 Nosnos¢ 2 M/ (¢ Mya) 0,37 < 1,0 da¢ =1 OK
Zwichrzenie: iy = 21 gN: 1,1)0 h= 100 b= 50 t= 03 I,"= 260 n= 25 ¢= 100
Rozstaw stezen bocznych pasa Sciskanego lub odlegto$¢ miedzy przekrojami zabezpieczonymi przed obrotem i przemueszczeniem bocznym
179 istniejgcy rozstaw stezen Iy = 260 > 179 Nalezy uwzgledni¢ zwichrzenie
A =c0045 [Ih/(btfd215)p]" = 0,05 x 24 =1,08 ¢, = (1+1,>)"™ = 25 04 _ 0,70
X i k
Sciskanie odpwiednio dla N(x)= 0 0 0 minimalne A= 00 0,0 0,0 fg = 21,5 kN/m? stal _ Stal
Wspbczynnik wyboczenia min -~ ¢ = 0,76 R 3,6 100x50 A= 10,2 NR(.: = Afy =219,3
N/ ¢ Ngec = 0,00 < 1 N/é¢y Nggc = 000 < 1 N/Ngc = 0,)(()0 O,EJO O,IE)O < 1,0 OK
Wyboczenie Y  ptaszczyzna X A= 329 A, = 84 A= 039 n= 12 ¢ =(1+1?™y"""= 11 s - 092 0,92
plaszczyzna y A= 571 A= 8 1= 068 n= 12 ¢ =(1+12y""""= 14 o - 0,76 0,76
Sciskanie z wyboczeniem + zginanie
1. ptaszczyzna x - x N/ (i Nre) + Bx Mymax / (9 Mry) <= 1 - A 0,0C + 0,10 = 0,10 < 1,00 OK
Skiadnik poprawkowy - ptaszczyzna x - x: A, = 0,00 Ac=1,25 ¢ A2 (BiMimax ¥ Mgi N/Nge <= 0,10 A,= 0,00
gdzie ¢ = 092 A= 04 B = 040 Mmax = 1 Mg = 6 N = 0 Ngc = 2193
2. ptaszczyzna y - y N/ (¢i Nrc) *+ Bx Mamax/ (f Mry) <= 1 - A, 00+010 = 0,10 < 1,00 OK
Sktadnik poprawkowy - ptaszczyznay -y:  A,= 0,0
3. warunek dodatkowy N/ (Nge) + Mymax/ (0 Mgy) <= 1 0,0C + 0,37 = 0,37 < 1,00 OK
Przekroje przypodporowe:
Zginanie "i" Ptaszczyzna x-x M= 22 X = 12 cm minimalne W, = 10 cm®  fy= 21,50 kN/m2 stal  Stal
Wspodtczynnik zwichrzenia ¢, = 1,0 B = 10 R3,6100x50 W, = 26 cm® o, = 1,07 Mg=a,Wfy= 59 kNm
Nosnosé 1 BM/(¢Mg) = 0,37 < 1 Nosnos¢2 M/ (¢ Mg) = 0,37 < 1,0 OK
4. warunek dodatkowy N/ (Nge) + Mymax/ (o Mgy) <= 1 0,0C + 0,37 = 0,37 < 1,0 OK
Zginanie " k" Ptaszczyzna x-x M = 0 X = 0 cm minimalne w, = 0 cm®  fy= 2150 kN/m2 stal  Stal
Wspbtczynnik zwichrzenia ¢, = 10 B = 10 R3,6 100x50 W, = 26 cm® op = 1,07 Mgr=a,Wfy= 6 kNm
Nosnos¢ 1 BM/(¢Mg) = 0,00 < 1 Nosnos¢2 M/ (¢ Mg) = 0,00 < 1,0 OK

5. warunek dodatkowy N/ (Ngo) + Mymac/ (0 Mry) <= 1 00C+000 = 000 < 10 oK



25

projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej Swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

zdB1 Belki zadaszenia zdB1
Uwzglednienie $cinania:
Scinanie x-x "i" V= T,= 37 M= 22 za h,/t,<=70¢€ hy / t, = 25,8 e= 10 258 < 70,0
Nosno$c¢ obliczeniowa przy $cinaniu prz y spetnieniu war. * (jak dla przekr dwuteownika, ceownika lub skrzynki) o, = 1,07 W, = 26 fg = 21,50

Vg = 058A,fy = 4489 kN A, - pole czesci przekroju czynnego przy Scinanit A, =< h, t,= 4 cm? gdzie h = 100 t, = 04

Mg = op Wy fg = 6 kNm dla V>Vo=0,6Vg Mgv = Mg [1,1 - 0,3 (V/Vg)?] = 6 , 7

dlaV>Vo=03Vg Mgey= M [1 - I/l (VIVRY] = 6 0= 6 gdzie J(v)/Jx = 0,00
Poniewaz V < 0,6 Vg Mgcv = 6 M/ Mg, = 0,37 < 1,00

Vr = 44,89 V/Vg = 0,08 < 1,00
Dodatkowo: Van = Ve [1 - ( N/ Nro)’1"® 45 +10= 45 gdze N = 00 Ngc = Afy = 2193 gdzie A = 10

VR.N = 45 VvV / VR,N = 0,08 < 1

6. warunek dodatkowy N/ (Ngc) + Mymax/ Mrxy <= 1 0,0C + 0,37 = 0,37 < 1,00 OK
Scinaniex-x "k" V= T,= 00 M= 0 zat h,/t,<=70e hy/t, = 258 e= 1 258 < 700
Nosno$¢ obliczeniowa przy Scinaniu prz y spetnieniu war. * (jak dla przekr dwuteownika, ceownika lub skrzynk a, = 1,07 W, = 26 fg = 21,50

Vg = 058A,fy = 4489 kN A, - pole czg$ci przekroju czynnego przy Scinanit A, =< h, t,= 4 cm? gdzie h= 100 t, = 04

Mg = apWyfy = 6 kNm dlaV>Vo=06Vg Mg,y= Mg [1,1 - 03 (V/VR)Y] = 6  « 1,1 7
dlaV>Vo=0,3Vg Mgey= Mg [1 - I/l (VIVR)Y] = 6 « 10- 6 gdzie Jw)/Jx = 0,00
Poniewaz V < 0,6Vy Mpxv = 6 M/ Mgy = 0,00 < 1,00
Vr = 44,89 V/Vg = 0,00 < 1,00
Dodatkowo: Van = VR [1 - ( N/ Ng)’1™ 45 « 1 = 45 gdze N = 0,0 Ngc = Afy = 2193 gdzie A = 10
Ven= 45 V /Vgy = 000 < 1
7. warunek dodatkowy N/ (Nge) + Mymax/ Mpey <= 1 0,0C + 0,00 = 0,00 < 1,00 OK
2,1 Y 2,4
Ugiecie M= 21 minimalne J = 81 cm?* E, = 20500 o = 24 1,0 fyp = 1/ 250
R 3,6 100x50 = 129 cm? I= 130 N 2800
f = 5/48 oy MIZ/EaI = 0,33 < I/ 250 = 0,52 OK
h=10,0
bf = 5,0
rzyjeto R 3,6 100x50 szt 1 0%
przyje ’ . tw = 0,36
kit
|
ey
B '_D.N
il
L N

2020-04-14 Z dB 1
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24 cm

N
<

s - N

o |27 Q
’ Nr3g @12 szt. 2

Nr3d @12 szt. 2 co 13,8

N\ J

L —— 24 cm

[Nr 4] - strzem.pojedyn.

a6 - [1 = 78)4]

8

15,6

15,6

stope posadowic na gruncie rodzimym!

beton: C16/20 (B20)

[Nr 3g]'gorne

B12-/1=172,2 szt. 2}-co 13,8

[Nr 3dj’doine

B12-/1=172,2 szt. 2}-co 13,8

stal zbrofeniowa: A-0 (StoS-b) , A-IlIN (B500SP)
pod fundamentami wykonac podktad z “chudego betonu” C8/10 (B10,

748

szt 2

—_— e

161,5

"

Pro-Fil ZBIGNIEW PIEKARSKI/

ul.

Btekitnej Armii 31 (tel. 660 491 863)

rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejq cej swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtoniowej 43B w Chojnicach

stopa fundamentowa/zbrojenie siatkq z

f1_+0

¢
g
2 o)
0 30}
oS
X8
o 20 ©
N ™
-Nr1-
‘ siatka dolna .
38 24 38
e * 100 )
>
S
N
<
R
o
5]
0
hd 4
starter
-poz. r1 -
n
<
-62
A 4
n
o
o™
plyta fundamentowa o
- poz. f1 - =
N
— N 2
102 o o o o . “Nr1
A 4
beton: C8/10 (B10) gr. 10 cm
[Nr 1]’siatka dolna'@12-(1=94 szt. 5]-co 20
[Nr 2]’siatka dolna’@ 12-/1=94 szt. 5]-co 20
dtugos¢ ogéina [mj
Nr [} dtug. |ilos¢ | A-lIN |A-0 A-IlIN |A-IlIN | A-IlIN
12 6
mm m szt m e
Nr1 12 o914 |5 470 Chojnice,
Nr2 12 0,94 5 4,70
Nr3g |12 1,72 2 3,44
Nr3d |12 1,72 2 3,44
Nr 4 6 0,78 5 3,92
dtugosé_ catkowita 16,29 |3,92 |0,00 0,00 |0,00 p/'eté w
masa_1mb_preta 0,89 022 |000 |000 |0,00
masa wg Srednic 14,46 0,87 |0,00 0,00 0,00
masa catkowita 15,33

proj. konstrukcji
mgr inz. Zbigniew Piekarski
GP-KZ-7342/315/94-sp. konstr

data
30.06
2020
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tawa zelbetowa - poz. [t1_-102]

{ --- zbrojenie: tawa zelbetowa --- }

Nr 1
Nr 3 Nr 2
| 45 | 2600 | 45 |
1 0 6 co 25 szt 105 1
Nr1 ¢ 12 szt. 2
handl.[2x1200]+[650]= 3050
Nr2 ¢ 12 szt. 2
handl.[2x1200]+[650]= 3050
SCHEMAT
Nr1 ¢ 12 -62
szt. 2 | | NF3 g 6 1= 136
szt. 105
w
8
o
<
59 -102,0 S
Nr2 ¢ 12 | |
szt. 2 30
| 50 |
1 1
skala 1:10
t1 [50/40~29,7 kNm]
50
Nri1@ 12
4
S
<
Nr1@ 12
zwestawienie stali dla tawy dfugosci-1=26 m
Dilugos$¢ ogdlna
Nr ¢ |Dtugose| llosc | A-0 | A-III | A-lIL | A-lIL | A-llI
6 8 10 12 16
mm m szt. m
Nr 1 12 | 30,5 2 61,0 beton: C16/20 (B20); stal: A-0 (St0S-b)-pomocnicze, A-IlIN (B500SP)-gtéwne
Nr2 | 12 [ 305 2 61,0 Pro-Fil ZBIGNIEW PIEKARSKI shala:
Nr 3 6 1,36 105 | 142,8 Chojnice, ul. Btekitnej Armii 31 (tel. 660491 863)
projekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z GARAZEM WBUDOWANYM
gm. Zukowo, Barniewice - dz. nr 319/54
Diugos¢ catkowita [ m ] 142,8| 0,0 0,0 |122,0] 0,0 .
Masa 1 mb prota [ kg ] 0.222|0.395| 0,617] 0.888] 1,578 tawa Zelbetowa - poz. [t1_-102]
Masa wg $rednic [ kg ] 31,7 | 0,0 0,0 |108,3] 0,0 proj. konstrukaii ) data:
- mgr in. Zbigniew Piekarski -
Masa catkowita [ kg ] 140,0 GP-KZ-7342/315/94-sp.konstr 20197,




Skala 1:5

nt [24/40~77,2 kNm]

|=156m

szt 1 Nr3@ 6/=124szt 115
24
27
Nrid 16
2,5
L 2
9
S M
Nri1d 16
19
Nr1@ 16 |= 1640 szt. 8
1640
| B wIi
| 1560° |
wIl o Wl
w
n r2 c.petna
i nli [ nl -
| | n ri ri @ ri -
ri m %ﬂ
el SR ES
n2 Q ~
wil 1 1
r 3 l r; I .x N
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zbrojenie: klasa: rodzaj:
pomoc: A-0 StoS-b
gtowne: A-llIN B500SP
beton: rodzaj: stareOzn.
zestawienie pretow zbrojeniowych dla jednej sztuki konstr.: C20/25 B25

nr | @ v ilos¢ OPLIM
[mm] [m] [szl.] 16 6
7 16 16,4 8 131,2
3 6 1,24 | 115 142,6
dtugos¢ catkowita ymj  131,2 142,6
masa 1 mb preta [kq] 1,678 | 0,222
masa wgq srednic [kq] | 207,1 31,7
masa catkowita [kg] 238,7

Pro-Fil ZBIGNIEW PIEKARSKI/

Chojnice,

ul. Btekitnej Armii 31 (tel. 660 491 863)

projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejq cej swietlicy
na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

belka/nadproze: [poz. n1], szt. 1

proj. konstrukcji
mgr inz. Zbigniew Piekarski
GP-KZ-7342/315/94-sp.konstr

skala:

data:
30.06
2020
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skala 1:5

n2 [24/40~69,3 kNm] =
szt 1
: |=6,34m
24 Nr3d 6 /= 96 szt 48
20
6
<
N
S
¥ Q
N
Nr1d 16
12

co 14 cm

Nr1d 16 I= 630 szt. 8
630

r2 c.petna
r1 l r1i
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ri B~ __|

ri ri n 2
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N T R T S S
a5
, 96°
615°
a5 l’ 634 I' LY. Tl
zbrojenie: klasa: rodzaj:
pomoc: A-0 StoS-b
gtowne: A-llIN B500SP
beton: rodzaj: stareOzn.
zestawienie pretow zbrojeniowych dla jednej sztuki konstr.: C20/25 B25
| g ec| 0G0l [m]
dtugosc | ilos¢
nr ﬂ . Pro-Fil ZBIGNIEW PIEKARSK]/ skala:

[/mmj] [m] [szl] 16 6

Chojnice, ul. Btekitnej Armii 31 (tel 660491 863)
7 16 6,3 8 50,4

projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejq cej swietlicy

3 6 0,96 48 46,1 na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 438 w Chojnicach
dtugos¢ catkowita [m] 50,4 46,1 .
masa wq sreanic [kq] 79,5 10,2 proj. konstrukaji data:

- mgr inz. Zbigniew Piekarski 30.06
masa catkowita [kg] 89,8 GP-KZ-7542/515/94-5p.konstr 2020



Skala 1:5

n3 [24/40~77,2 kNm] / = 3, 24 m

szt 1 Nr3@ 6 /=124 szt 32
24
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zbrojenie: klasa: rodzaj:
pomoc: A-0 StoS-b
gtowne: A-llIN B500SP
zestawienie pretow zbrojeniowych dla jednej sztuki befon: rodzaj: stareOzn:
nr @ duscic ilose 0.00/,» [m] konstr.: Cz20/25 B25
[mmj] [m] [szL]| 16 | 6 Pro-Fil ZBIGNIEW PIEKARSK]/ skala:
U 16 | 32 8 | 256 Chojnice, ul. Btekitnej Armii 31 (el 660491 863)
3 6 1.24 32 39,7 projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejq cej swietlicy
4 6 .12 7 1,1 na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach
dtuqos¢ catkowita [mj 25,6 40,8 .
masa 1 mb preta (kg | 1578 0.222 belka/nadproze: [poz. n3], szt. 1
masa wqg 5, rednic [kq ] 40,4 9,1 proj. konstrukcji data:

- mgr inz. Zbigniew Piekarski 30.06
masa catkowita [kg] 49,5 GP-KZ-7542/515/94-sp.konstr 2020
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ptyta fundamentowa
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Nr3d @12 szt. 2 co 13,8
R
g L 24 cm —_— e
sil| 138 Ns1 [Nr 4] - strzem.pojedyn.
0 . . -
- - . 76 - [l = 78,4]8
N 15,6
N 4 9
)
9
3
1))
S —
[Nr3g1°géme@12-I=174,7 szt. 2]-co 13,8
. [Nr 3d)’doine’ @ 12-[I=174,7 szt. 2]-co 13,8
-62
v 1y
tawa fundamentowa poz. t1] T~
N
N
b
)
3
{ 7d48
v * /\

beton: C8/10 gr. 10 cm P

beton: C16/20 (B20)
stal zbrofeniowa: A-0 (StoS-b) , A-lIN (B500SP) s Z f 7
pod fundamentami wykonac podktad z “chudego betonu” C8/10 (B10, ‘

dtugos¢ ogéina [mj

[/ dug. |ilos¢ AN [A-0 AN [A-IIN |A-llIN | |ProFil ZBIGNIEW PIEKARSKI
Nr 12 6 Chojnice, ul. Btekitnej Armii 31 (tel. 660 491 863)

mm_|m szt. {0 rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejq cej swietlicy
Nr3g |12 1,75 |2 3,49 na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtoniowej 43B w Chojnicach
Nr3d |12 1,75 2 3,49
Nr 4 6 0,78 6 4,70 . 5

: — ’ wylyki tawy fundamentowe, ri_#£0

dtugosé_ catkowita 6,99 470 (000 |0,00 0,00 Y Y 4 -
masa_ Imll)_p/g fa 089 022 (000 0,00 000 proj. konstrukcji data
masa wg srednic 6,20 1,04 (0,00 0,00 0,00 mgr inz. Zbigniew Piekarski 30.06
masa catkowita 7,25 GP-KZ-7342/315/94-sp.konstr 2020
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ptyta fundamentowa
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beton: C8/10 gr. 10 cm Z e

beton: C16/20 (B20)
stal zbrofeniowa: A-0 (StoS-b) , A-lIN (B500SP) s Z f 2
pod fundamentami wykonac podktad z “chudego betonu” C8/10 (B10, ‘

dtugos¢ ogéina [mj

[/ dug. |ilos¢ AN [A-0 AN [A-IIN |A-llIN | |ProFil ZBIGNIEW PIEKARSKI
Nr 12 6 Chojnice, ul. Btekitnej Armii 31 (tel. 660 491 863)

mm_|m szt. {0 rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejq cej swietlicy
Nr3g |12 1,75 |2 3,49 na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtoniowej 43B w Chojnicach
Nr3d |12 1,75 2 3,49
Nr 4 6 0,90 6 5,42 . 5

. d ’ wytyki tawy fundamentowe, fr2_+0

dtugosc_catkowita 6,99 |542 (000 (000 |0,00 Y Y 4 -
masa_ Imll)_p/g fa 089 022 (000 0,00 000 proj. konstrukcji data
masa wg srednic 6,20 1,20 (0,00 0,00 0,00 mgr inz. Zbigniew Piekarski 30.06
masa catkowita 7,41 GP-KZ-7342/315/94-sp. konstr 2020




Skala 1:5
wl1 [24/24~17,4 kKNm] l - 20 ! ”
szt 1
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zbrojenie: klasa: roazay:
pomoc: A-0 StoS-b
gtowne: A-llIN B500SP
beton: rodzaj: stareOzn.

zestawienie pretow zbrojeniowych dla jednej sztuki konstr.: C20/25 B25
o eo | 0G0l [m]
dtugosc | ilos¢
nr ﬂ . Pro-Fil ZBIGNIEW PIEKARSKI/ skala:
[mm]| [m] [szt]| 6 12 Chojnice, ul. Blekitnej Armii 31 (tel. 660 491 863)

3 6 0.96 100 96 projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejq cej swietlicy

7 12 21 4 84 na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach
dtuqos¢ catkowita [mj 9 84 eniec <cianie projekt e / PR
masa 1 mb preta [kg] | 0.222 | 0,868 wieniec scianie p 0_/6" OWé e/ [poz. wi], szL.
masa wgq srednic [l k-q] 21,3 74,6 ZZ /:;n;;;ﬁl-w Piekarski gZ.’ Z;’
masa catkowita [kg] 95,9

GP-KZ-7342/315/94-sp.konstr

2020
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skala 1:5

wit [45/24~18 kNm] l = 7 9 m

szt 1
24 - 45

Nr1d@ 12
2-12,5

24

Nri1@ 12

Nr3@ 6= 96 szt 395 (0] 20 cm

28
Q
S}
N
20
Nr1@ 12 /= 8300 szt. 4
8300

zbrojenie: klasa: roazaj:

pomoc: A-0 StoS-b

gtowne: A-llIN B500SP

beton: rodzaj: stareOzn:
zestawienie pretow zbrojeniowych dia jednej sztuki konstr.: C20/25 B25

| woei | 0GOl [m]
dtugosc | ilos¢
nr ﬂ . Pro-Fil ZBIGNIEW PIEKARSKI skala:
[mm]| [m] [szt]| 6 12 Chojnice, ul. Blekitnej Armii 31 (tel. 660 491 863)
3 6 0.96 395 379,2 projekt: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejq cej swietlicy
7 12 83 4 332 na dziatce nr 3445/2, przy ulicy Jabtonioowej 43B w Chojnicach

dtugos¢ catkowita mj | 379,2 332 eniec na istnie ¢ cianie: /1 P
masa 1 mb preta [kq] | 0.222 | 0888 wieniec na istniefacey s cianie. [poz. wi1], szt.
masa wqg S,/'edn/'C [kq] 84,2 294,8 proj. konstrukcji data:

. mgr inz. Zbigniew Piekarski 30.06
masa catkowita [kg] 378,9 GP-KZ-7542/515/94-5p.konstr 2020
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