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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU DZIALKI NR 3445/2
- Podstawa opracowania.

Podstawa wykonania niniejszego opracowania byto zlecenie inwestora —
Gminy Miejskiej Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej swietlicy
na dzialce nr 3445/2 przy ulicy Jabloniowej 43b w Chojnicach

-Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany.

Dziatka o nr ewidencyjnym 3445/2 potozona w Chojnicach przy ulicy Jabtoniowe;j

w Chojnicach jest wlasnoscig inwestora — Gminy Miejskiej Chojnice.

Rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejacej Swietlicy na dzialce nr 3445/2 przy
ulicy Jabloniowej 34b w Chojnicach - zaprojektowano na podstawie decyz;ji

nr PP.6730. 29. 2020 o warunkach zabudowy z dnia 29 maja 2020r.

Dzialka nr 3445/2 jest czeSciowo zabudowana.

Na dziatce projektuje rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejacej Swietlicy.
Likwiduje si¢ drewutnig.

Na dzialce znajduja si¢ przylacza: wody, pradu, gazowe, kanalizacji sanitarnej

1 kanalizacji deszczowe;.

Wszystkie przyltacza sa opisane i oznaczone w czesci graficznej projektu
zagospodarowania.

- Pozostale ustalenia.

Teren dzialtki nie podlega ochronie konserwatorskiej 1 nie znajduje si¢ w rejonie wpltywu
eksploatacji gornicze;.

Budowa nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywa negatywnie

na $rodowisko przyrodnicze oraz projektowang funkcje.

- bilans terenu

BILANS TERENU:

P, .su00m=250,74M?

PPLACU ZABAW =370100M ?
I:)JEZDNI GRUNTOWEJ =2361 65M ?
I:)UTWARDZONAISTN. =328; 1 OM2
I:)UTWARDZONAPROJ. =75aOOM2
PUTWARDZONA’(_ACZNIE =403’ 1 0M2
P ZIELENI =705151 M2

PDZIAI'_KI NR 3445/2 =1 966! OOM2

Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do wielkosci dziatki wynosi 12,75%
(max. 18,5%)

mgr inz. Architekt
MACIEJ CHODOROWSKI
upr. nr LOIA/2/2003/GW
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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B. OPIS TECHNICZNY

1.Przeznaczenie, dane powierzchniowe i kubaturowe.

1.1. Powierzchnie pomieszczen:

PZAB PROJ.:5OI46NF

P oo csczue =250, 74M
Kepo, =314,00M
Koeme=993,0M

KATEGORIA OBIEKTU BUD. [X

NR POW.

POM. NAZWA PODLOGA | 12

1 | HOL WEJSCIOWY TERAKOTA | 18,88

2 | SZATNIA TERAKOTA| 5,95

3 | PRZEDSICNEK MESKI |TERAKQOTA | 4.63

4 |PISUAR TERAKOTA| 1,23

5 | TOALETA TERAKOTA| 1,32
WC DLA OSOB NIEPELN,.

B | | DAMSKA TERAKOTA| 4,92

7 | SALA TERAKOTA [118,84

8 |POMIESZCZ, SOCJALNE TERAKOTA| 5,01

9 | PRZEDSIONEK TERAKOTA| 1,45

10 | TOALETA TERAKOTA | 3,04

11 | WIATROLAP ZAPLECZA| TERAKOTA | 2,07
PRZYGOTOWYWALNIA

12 | bOSIEKOW TERAKOTA | 15,64

13 | ZMYWALNIA TERAKOTA | 5,37

14 | HOL TERAKOTA | 3,92
MAGAZYN WYROBOW

15 | sOTOWYCH TERAKOTA| 6,75
Py uezie=199,02M

1 | KOTEOWNIA BETON 11,00
P o, =9,820M
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1.2 Powierzchnie lgcznie:

DANE OGOLNE:
ZAB. ISTN. _200 01 IVI ?

ZAB. PROJ_5O 46M
ZAB. l’.ACZNIE_250 74M2

P

P

P

P or0,=9,82M"
Pyism —164,25M2
P

P

K

K,

u LACZNIE_1 99 02M ’

Ko =679,0M°
=314,0M°
.=993,0M°
KATEGORIA OBIEKTU BUD. IX

2.Projektowane rozwiazania architektoniczno — budowlane.
Zgodnie z wytycznymi inwestora oraz na podstawie na podstawie decyzji

nr PP.6730. 29. 2020 o warunkach zabudowy z dnia 29 maja 2020r. - zaprojektowano
rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejacej Swietlicy na dzialce nr 3445/2 przy
ulicy Jabloniowej 34b w Chojnicach - Istniejacy budynek parterowy zostanie czgsciowo
zdemontowany, przebudowany, rozbudowany i nadbudowany.
Projektowany budynek jest czesciowo podpiwniczony. W piwnicy znajduje si¢ obecnie
kottownia z piecem na wegiel. Piwnica zostanie poglebiona ze 196cm wysokos$ci do
220cm z jednoczesnym dociepleniem posadzki. Budynek ogrzewany bedzie gazem
ziemnym. Przyziemie zostalo rozbudowane. Zaprojektowano nowy wigkszy hol wejsciowy
z toaletg dla oséb niepelnosprawnych oraz damska 1 sanitariat meski z przedsionkiem,
toalety i pisuarem, oraz szatnie. Swietlica pozostata wielkociowo podobna, przebudowano
otwory okienne. Obecne toalety zostaty zaadoptowane na pomieszczenie socjalne z
przedsionkiem 1 toaletg. Obecna kuchnia zostata przebudowana i rozbudowana o
zmywalnig, hol przejsciowy, magazyn, przygotowalni¢ positkow i wiatrotap zaplecza.
Do przygotowalni positkow zaprojektowano wejscie osobne z zewnatrz przez wiatrotap
zaplecza. Istniejacy dach zostanie zdemontowany i zastagpiony nowym z jednoczesnym
poniesieniem pomieszczen do wysokosci 320cm. Budynek stanowi zwartg bryle z dachem
o spadkach 6,8°, 5°, 12°. Elewacja budynku od strony wejéciowej oblozona zostata ptytami
HPL na stelazu aluminiowym. Pozostalg czgs$¢ elewacji pomalowano w kolorze szarym na
gladzi. Zewngtrzne $ciany budynku: od wewnatrz bloczki silikatowe gr. 24,0cm, na
zewnatrz wetna mineralna lub styropian gr. 20cm. Wysoko$¢ budynku 4,64m. Budynek
jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne.
3.1zolacje:
1. termiczne:
dachu — welna mineralna gr. 25cm
posadzek piwnicy— styropian gr. 10,0cm
posadzek przyziemia,— styropian gr. 15,0cm
$cian zewngtrznych — welna mineralna $cienna gr. 20,0cm
paroszczelne: folia PCV
2. przeciwwilgociowe i przeciwwodne: folia PCV, papa podktadowa i termozgrzewalna
4.Posadzki:
Plytki ceramiczne
5. Wykonczenie wewnetrzne:
1. tynki wewnetrzne: suchy tynki gipsowy na $cianach.
2. malowanie: $ciany - farbg emulsyjna akrylowa.
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3. sufity: plyta kartonowo - gipsowa oraz w pomieszczeniu $wietlicy cz. kasetonowy

6. Okna i drzwi:
Okna U=0.9, witryna wej$ciowa i drzwi zewnetrzne wejsciowe — aluminiowe.
Pozostate okna PVC,
/. Wykonczenie zewnetrzne:
1. pokrycie dachu: pokrycie z papy w systemie NRO
2. obroébki blacharskie: blacha tytanowo — cynkowa
3. rynny i rury spustowe: blacha tytanowo - cynkowa
4. elewacje: gtadZz w kolorze zgodnym z projektem elewacji
8. Instalacje:
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng podtaczong do istniejacej sieci
kablowej , kanalizacj¢ sanitarng i deszczowg oraz wode, 1 gaz.
9. Charakterystyka ekologiczna:
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych:
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotta
centralnego ogrzewania — ogrzewanie gazowe, ktory ma emisj¢ zanieczyszczen nie
wigksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
Odpady state:
Na zewnatrz wytyczono miejsce na pojemniki na odpady i nieczysto$ci stale.
Emisja hatasow oraz wibracji:
Obiekt realizowany z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym
nie wprowadza szczegolnej emisji hatasow 1 wibracji.
Wplyw na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne:
Budynek nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia, a fundamentowanie nie
powoduje naruszenia uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy.
- Warunki wykonania rob6t budowlano — montazowych.
Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbior robot wykona¢ zgodnie z
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

opracowanie: architektura:
mgr inz. Architekt
MACIEJ CHODOROWSKI
upr. nr LOIA/2/2003/GW
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

-/ /-

Chojnice, 30 czerwca 2020r.
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Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestycja: Podstawa wykonania niniejszego opracowania bylo zlecenie inwestora —
Gminy Miejskiej Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejacej
swietlicy na dzialce nr 3445/2 przy ulicy Jabloniowej 34b w Chojnicach

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Osoba sporzgdzajgca projekt:

mgr inZ. arch. Maciej Chodorowski zamieszkaly 65-387 Zielona Gora,
ul. Zawiszy Czarnego 30

mgr inz. Architekt
MACIEJ CHODOROWSKI
upr. nr LOIA/2/2003/GW
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej




7
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejqcej swietlicy na dzialce nr 3445/2
przy ulicy Jabloniowej 43b w Chojnicach

Opis informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym.
Brygady wykonujace roboty budowlane powinny by¢ zapoznane z tym projektem.

Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow

o0 bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, obstuge sprzetu powierzy¢
wykwalifikowanemu pracownikowi.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych na tej budowie wystgpuje m.in. ryzyko od
nastgpujacych zagrozen: od upadku przedmiotow z wysokosci, uderzenia lub pochwycenia
ruchoma cze¢$cig maszyny, porazenie pradem elektrycznym, uszkodzenia organizmu od
recznego dzwigania zbyt duzych cigzarow, od uderzenia przedmiotem.

Osoby przebywajace na budowie powinny uzywaé przy poszczegdlnych pracach nastgpujacy
sprzet ochrony osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotow z wysokosci, buty z
noskami stalowymi, okulary ochronne, ubrania i obuwie ochronne, szelki bezpieczenstwa

z linami asekuracyjnymi, r¢kawice ochronne, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastgpujace przeszkolenie BHP: wstgpne
ogolne, podstawowe lub okresowe, stanowiskowe.

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do
rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujacy na wysokosci badania lekarskie wysoko$ciowe.
podczas pracy poszczegélnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na widocznym
miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250, tarczéwki, tynkownicy, itp.
Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia.
Operator oddalajacy si¢ od maszyny powinien ja wylaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
niepowotanych.

Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ oddawane okresowym przeglagdom przez
montazystow 1 operatorow.

Sktadowanie materialow i roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywac¢ w sposob
zapewniajacy zachowanie porzadku na budowie, prawidtowe prowadzenie budowy.
Sktadowanie i przechowywanie materiatéw 1 wyrobéw powinno by¢ zgodne z normami

i regutami sktadowania.

Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnos$ci i skutecznos$ci zerowania
urzadzen instalacji elektrycznych.

Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR-kami. Rusztowania mozna
eksploatowac¢ dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku
Budowy. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione.

Przy pracach na wysoko$ci wigkszej niz 1m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni szelkami,
nalezy montowac barierki ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywacé, wicksze grodzic¢
barierkami.

Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajgce wstgpu
na budowe osobg nieupowaznionym, oznaczajace strefe niebezpieczng przy montazu,
informacje o pracy na wysokosci, itp.

Roboty budowlane nalezy przerywac przy stabym o§wietleniu, na wysokosci przy ztych
warunkach atmosferycznych, tzn. przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach, przy
wyladowaniach atmosferycznych.

Na budowie przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet gasniczy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Dz 2003r. Nr 47, poz. 401).

Opracowal:
mgr inz. Architekt
MACIEJ CHODOROWSKI
upr. nr LOIA/2/2003/GW
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
roboty ziemne

roboty betoniarskie i zbrojeniowe
roboty murowane

roboty instalacyjne

roboty wykonczeniowe

AR SR AN

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Dziatka nr 3445/2 jest czesciowo zabudowana.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
dzialce i zdrowia ludzi:

Na dzialce nr 3445/2 nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktore mogtyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywalne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
(skala i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania):

Zagrozeniem na budowie moze by¢: uszkodzenie ciata elementami zbrojenia,
uszkodzenia organizmu od r¢cznego dzwigania zbyt duzych ci¢zarow badz uderzenie
przedmiotem.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednia rozmowa instruktazowo — ostrzegawcza z zainteresowanymi
pracownikami o mozliwych zagrozeniach, sposobach reagowania w konkretnych przypadkach
zagrozen oraz mozliwosciach ich unikania. Ponadto informacja o konieczno$ci stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz bezpiecznego uzywania sprawnego sprzetu i
narzgdzi.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Stosowanie odziezy roboczej 1 obuwia oraz ochronnej, stosowanie srodkow ochrony
zdrowia, jak barierki 1 zestawy ochronne, tablice ostrzegawcze, itp.

Opracowal:
mgr inz. Architekt
MACIEJ CHODOROWSKI
upr. nr LOIA/2/2003/GW
do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci architektonicznej
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10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania dla inwestycji pod nazwa: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
istniejacej Swietlicy na dzialce nr 3445/2 przy ulicy Jabloniowej 34b w Chojnicach,
majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2010.243.1623 z
p6zn. zmianami), dokonano analizy obszaru oddzialywania obiektu.
Wzigto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2010.239.1597 z pozn. zmianami)

dotyczace:

1. zacieniania - projektowany obiekt nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego
na sasiednie dziatki, na ktérych znajduja si¢ budynek mieszkalny - zgodnie z
&13 w. w. rozporzadzenia;

2. ochrony przeciwpozarowej - projektowany obiekt zostat usytuowany
na dzialce nr 3445/2, zgodnie z &12 w.w. rozporzadzenia: WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH.

3. odleglosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania - na

istniejgcym terenie zagospodarowania nie zlokalizowano i nie zaprojektowano
charakterystycznych elementdéw takich jak: studnie, oczyszczalnie $ciekow,
zbiorniki na gaz.

Zaprojektowano gromadzenie odpadow stalych, zgodnie z obowigzujaca
decyzja o warunkach zabudowy. Odpady okresowo wywozone i utylizowane
przez firm¢ majacg uprawnienia i umowg ze sktadowiskiem odpadow.
Projektowane pojemniki na odpady state sg zgodne z rozdziatem 4

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.(dz.U. z dnia

15 czerwca 2002r. z pozniejszymi zmianami), znajduja si¢ w odlegtosci min.
3m od okien i drzwi do budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi oraz min. 2m od granicy z sasiednig dziatka.

Wzigto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody,
ochrony zabytkow, drog publicznych i prawa wodnego zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120),
poz.826 z pozniejszymi zmianami), Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska, Ustawe z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zbytkow i opiece nad zabytkami,
Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Ustawe z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne, w zakresie:

1.

ochrony przed halasem - obiekt nie wprowadza emisji hatasow 1 wibracji.
Spetnia warunki &2 Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z
pozniejszymi zmianami)

lokalizacji na terenie objetym ochrona — obiekt nie znajduje si¢ na terenie
objetym ochrong konserwatorska, archeologiczng, nie objetym ochrong
przyrodnicza, nie znajduje si¢ w rejonie eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w
strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas
ziemnych; w systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy
przedmiotem opracowania nie znajduje si¢ w granicach parkow i rezerwatow
przyrody oraz ich otulin, ani obszardw chronionego krajobrazu; prace
budowlane nie beda prowadzone w otoczeniu zabytku;
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3.

odleglosci od krawedzi jezdni - obiekt usytuowany zostat w odpowiedniej
odleglosci od krawedzi drogi publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.07.19.115 z p6zn. zmianami)
odleglosci od ujeé wody - obiekt usytuowany zostal w odpowiednie;j
odlegtosci od uje¢ wody, w odleglosci wigkszej niz &3 1 warunki techniczne
zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych - prace zwigzane z budowg
beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow, w jakosci srodowiska. Instalacje wewngtrzne sg
zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 w
sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzenie gazow lub pylow do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881) i nie przekraczajg
standardéw emisyjnych zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 10 maja 2011r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji
(Dz.U.2011.95.558).

oddzialywania na Srodowisko gruntowo-wodne - budynek z uwagi na
kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia
oraz naruszenia uktadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zakldcen

w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie
wplywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje¢ wod opadowych

na terenie objetym planem.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie
pogorszy aktualnego stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego
terenu.

Zgodnie z &19 Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r:
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzeniu sciekow do
srodowiska wodnego z utwardzenia parkingow(ruchu) do 1000m2 wody
opadowe mozna wprowadza¢ bezposrednio do wdd lub do ziemi.

Wody opadowe z dachu odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej

z uwzglednieniem &28 WT - z zakazem odprowadzania wod opadowych

na dzialki sgsiednie.

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego - budynek nie
spowoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego; w obiekcie nie przewiduje si¢
instalowania urzadzen emitujagcych promieniowanie jonizujace.
oddzialywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobraz - na
podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdlnych
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren
dziatki nie wskazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidlowym
uzytkowaniem.

charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawigzaniu do Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych oddzialywac na srodowisko (Dz.U z 2010r., Nr 213,
Poz. 1397) planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywacé na Srodowisko szkodliwego oddzialywania

na Srodowisko.
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OBSZAR ODDZIALY WANIA OBIEKTU.

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422) dokonano
analizy obszaru oddzialywania obiektu. Stwierdza si¢, Ze obszar oddzialywania
projektowanej inwestycji obejmuje dziatke 3445/2, na ktorej bedzie ona realizowana oraz na
dziatke nr 3480, 3481.

opracowanie:

architektura:
mgr inz. Architekt
MACIEJ CHODOROWSKI
upr. nr LOIA/2/2003/GW
do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci architektonicznej

-/ /-

Chojnice, 30 czerwca 2020r.
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OPIS TECHNICZNY
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Do projektu architektonicznego

Wysokosé / liczba kondygnacji :

Budynek 1 kondygnacyjny, podpiwniczony.
Budynek z wysokoscig 4,64m — budynek niski.
Powierzchnia zabudowy : 250,74m2
Powierzchnia wewnetrzna : 210,02m2

Lokalizacja :
Budynek znajduje si¢ przy ulicy Jabtoniowej 34b. Zabudowa w odlegtosci 1,55 od dziatki
3481, w odleglosci 1,66 od dziatki 3480 oraz w odlegtosci 5,88 od dziatki 3479 1 3482/1.

Podzial na strefy pozarowe :
- Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii ZL

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Nie przewiduje si¢ w procesie technologicznym stosowania materialdw niebezpiecznych
pozarowo.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé wystgpowanie w nim stref
zagrozenia wybuchem.

Kategoria zagrozenia ludzi i iloS¢ osob mogacych przebywaé w poszczegolnych
pomieszczeniach.

Budynek ustugowy - §wietlica
Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D”

Gtoéwna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;
Konstrukcja dachu speilnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia .

Elementy drewniane impregnowac¢ do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia /NRO/.

Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30

Przekrycie dachu spelnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. W przekryciach
dachow nie stosuje si¢ palnych izolacji cieplnych .

Dla projektowanej klasy ,D” odpornosci pozarowej elementy zaprojektowano
wg ustalen instrukcji ITB 409/2005 dla $cian murowanych i stupdéw zelbetowych ;
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia,  powinny spelniac,
wymagania zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do rozporzqdzenia WT/ Dz.U z 200 nr 56.461/.
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W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng
lub tylko z okladzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie¢ elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
ognia zarowno przy dzialaniu ognia wewngqtrz, jak i od zewngtrz budynku,

Elementy konstrukcyjne budynku w czesciach istniejacych spetniaja wymagania klasy
odpornosci ogniowej , co ustalono na podstawie dostepnej dokumentacji budowlanej tych
budynkow.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie wystepuja
Ewakuacja

Dhugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych 1 doj§¢ zachowana
Oswietlenie ewakuacyjne : nie wymagane .

W  pomieszczeniach nie wystgpuja czynniki mogace w przypadku zaniku napigcia
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie §rodowiska, a takze
znaczne straty materialne. Pomieszczenia te nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego

1 bezpieczenstwa.

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami :

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.

Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych 1 drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

Warunki ewakuacji w cze$ci istniejacej budynku istniejacej poza opracowaniem , jako

istniejgce nie przebudowywane, spetniajagce wymagania .
Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia stalego - nie stosuje si¢

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, odgromowej - nic wymagane

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji 1 przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one
wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegblnych .

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje 1 urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktorych podczas eksploatacji moga
wytwarza¢ si¢ tadunki elektryczno$ci statycznej o potencjale wystarczajagcym do zapalenia
wystepujacych materiatow palnych, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie $rodki
ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.
= Stosowanie staltych urzadzen gasniczych, zwigzanych na stale z obiektem,
zawierajacych zapas $rodka gasniczego 1 uruchamianych samoczynnie we wczesnej
fazie pozaru — nie wymagane .
= Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane
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= Stosowanie  systemu  sygnalizacji  pozarowej, obejmujacego  urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze — nie wymagane .

= Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozglaszanie
sygnatow ostrzegawczych i komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode¢ wewnetrznego gaszenia pozaru.

Wyposazenie obiektu w gasnice :
Jedna jednostka masy $rodka ga$niczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej danej strefy pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru :
wymagane 10 dm3/s - zrealizowane z cieku wodnego w odlegtosci okoto 150m (ulica
Jaboniowa)

Droga pozarowa : zapewniona o nosnosci powyzej SOkN i szerokosci 5,0m.

mgr inz. Architekt
MACIEJ CHODOROWSKI
upr. nr LOIA/2/2003/GW
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

-/ /-




