AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

z:PEX@26 Wigczenie inst. cyrkulacji

Zl Umggq“do inst. c.w.u.
c:PEXQ@21 164
ZPEX@17  z:PEX@21 T zrexgty  [PRZYZIEMIE Z.PEX@21 2l 1jz:PEX@17
C:PEX@17|  c:PEX@21 c:PEX@17 C:PEX@17 2PEX@17 , JJePEXGT7
ZI 4Um, z:PEX@32 z:PEX@32 z:PEX@32 cyr:PEX@17
(7 c:PEXQ32
Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza " cyrPEX@17
montowany na $cianie zewnetrznej, e e s == =roa

w nasciennej szafce zamykane;.
Szafke nalezy wykonac z
zabezpieczeniem mrozoodpornym.
Na zime nalezy spusci¢ wode.

c:PEX@21
CPEX@21 , | cyrrPEX@17

-
z.PEXQ2 z.PEX317
c:PEXQJ21 c:PEX@17

Z:PEXQ@40 ZPEX@40
. . . . . c:PEX@32 A _ c:PEX@32 Hydrant wewnetrzny uniwersalny HP25.
Proj. zestaw wodomierzowy zamontowany na kondoli wodomierzowej cyr:PEX@17 cyr:PEX@17 Armature odcinajgcg inst. ppoz. zamiesci¢
MN%MMM %o%mwﬂ_mmmwmﬂ Mﬂﬂﬂ odpowiedno zabudowac, zabezpieczy¢ przed 2 PEXG17 : B PRZYZIEMIE w szafie podtynkowej na wys. 1,35 nad posadzka.
/,
1 - zawo6r odcinajgcy DN50 . z:DN@25
2 - wodomierz Altair V3 DN32 firmy Diehl Metering lub réwnowaznej Proj. vo%@MN.m%M%w CW-l.
3 - zawor odcinajgcy DN50 21\ z:PEX@21 pol.
4 - filtr siatkowy DN50 _u<<N3 C:PEXT17

5- zawor antyskazeniowy typ EA DN50
6 - zawor odcinajgcy DN50
7 - zawor elektromagnetyczny z presostatem EV220B NC lub réwnowazny

ZPEX@17 E

8 - zawdr odcinajgcy DN50 2:DN@50 Pi |zDNg15
PW - Podlicznik wodomierzowy B TO .. z:DN@25

na cele ogrodu i i

1 - zawor odcinajgcy DN15 10 .

2 - wodomierz Altair V4 DN15 Do inst.

3 - zawér odcinajgcy DN15 ppoz.

Z projektowanego przytgcza wody
(wg oddz. opracowania)

LEGENDA: Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub w warstwie
Oznaczenia przyborow: posadzkowej Nm_No_os@o oE__:w z c_.m:x_ no__mQ_mqos\m__ . Projektowany przewdéd wody zimnej zasilajacy hydrant ppoz. nalezy
Wc - miska ustepowa pozostate przewody zaizolowa¢ otuling z weiny mineraine. wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, ze szwem,
Um - umywalka — — - gwintowanych, powlokg cynkowg OC1, wedtug PN-H-74200:1998.
Z| - zZlewozmywak <<<3m@ma_m ._No_mo: o_m_u_w_m_ Przewod nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia kottowni oraz
Pi - pisuar przewoddw i komponenow w warstwie posadzkowej. Przewody ze stali tgczyé za pomoca
Zm - zmywarka z funkcjg wyparzania Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji ciepinej tacznikdw z Zeliwa ciggliwego. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i
Zc - zawor ze zlgczkg do weza z zaworem antyskazeniowym HA216 Lp. lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K) statych dla rur dla stali powinien wynosi¢ okoto 2 m. Przewody stalowe
KO - proj. kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 29 kW z zamknigtg komorg T @ wewn. do 22 mm 20 mm prowadzone sg po wierzchu nalezy zaizolowaé otulinami z pianki PE,
mv.m_m.:mP kondensacyjny, wiszacy, np. Vitodens 200-W firmy Viessmann 5 |& wewn.od 22 do 35 mm 30 mm aby zapobiec wkraplaniu si¢ wody.
W - proj. pion wody réwna $rednicy
- zDN@25 - zimna woda z rur stalowych ocynkowanych prowadzona 3 |@ wewn. od 35 do 100 mm wewnetrznej rury .
, . Pro-Fil RYS. NR
w warstwie posadzkowej W i bory i dzeni ' . dani t i orod t6 L. . .
C&M\M_._m przybory i urzadzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw. NU.Q:.QE Piekarski mIN
- zZPEX@21 - zimna woda z rur PEX prowadzona w warstwie posadzkowej _uﬂms\omv\ wody o $rednicy do @26 wigcznie wykonag z rur sanitarnych PE-Xc natomiast powyzej ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice | SKALA
Srednicy @26 z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-X z wktadkg aluminiowg np. tel. 660-491-863 -
fi TECE. D i t i teriatdw i t trach ni
b = = = = 4 - c:PEX@17 - ciepta woda z rur PEX prowadzona w warstwie posadzkowej @_MM\NU\ o:w_w wa_ﬂr__wﬂﬁo%ﬂmmw zastosowanie materialow innego producenta o parametrach nie OBIEKT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
Przejécia przewoddéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w rurach ochronnych ISTNIEJACEJ SWIETLICY NA DZIALCE NR 3445/2
. . . . wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym. Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych PRZY ULICY JABLONIOWEJ 43B W CHOJNICACH
- cyr:PEX@17 - cyrkulacja z rur PEX prowadzona w warstwie posadzkowej . . . ) -~
nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych, umieszczaé w bruzdach $cienych lub w
przestrzeni sufitu podwieszanego badz obudowaé. Nalezy zapewnié dostep do urzadzen _uhwm_w%b\__%.a Aksonometria instalacji wody

- 2:PEX@17 - zimna woda z rur PEX prowadzona po wierzchu sciany, na cele ogrodu montowanych w obudowach z piyt G-K, np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostgpem TMIE TNAZWISKO

BRANZA DATA PODPIS

os6b niepowotanych. W przypadku konieczno$ci prowadzenia odcinkéw przewodéw w bruzdach, UPRAWNIENIA BUDOWLANE

H H H A i MGR INZ.
lokalizacje oraz wymiary bruzd skonsultowa¢ z inspektorem nadzoru lub konstruktorem. PROJEKTANT | SANITARNA SONIA RUTKOWSKAMICHALSKA  130.06.2020

UPR. BUD. NR ZAP/0079/PO0S/12




