RzUT PIWNICY

Wopust podtogowy Practicus
z suchym syfonem Multistop
zabezpieczajacym przed
nieprzyjemnymi zapachami
(wyjac¢ syfon z korpusu)
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Do projektowanego przylacza

kan. sanitarnej
(wg oddz. opracowania)
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LEGENDA:

Oznaczenia przyboréw:
Woc - miska ustepowa
Um - umywalka

ZI - zZlewozmywak

Pi - pisuar
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Zm - zmywarka z funkcjg wyparzania

Wp - wpust posadzkowy

- proj. przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony podposadzkowo

- proj. przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony nadposadzkowo
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UWAGI:

Projektuje sie kanalizacje sanitarng z PVC-U np. WAVIN lub odpowiednik innej firmy.

(w bruzdach $ciennych, po wierzchu $cian w obudowie z ptyt g-k)
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Do projektowanego przylacza
kan. sanitarnej
(wg oddz. opracowania)
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Kanalizacje sanitarng pod posadzka projektuje sie z rur PVC-U. Przewody prowadzone przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych
nalezy umieszcza¢ w bruzdach $ciennych, po wierzchu $cian w obudowie z ptyt g-k lub w posadzce.
Piony kanalizacyjne mozna obudowa¢ np. ptytami kartonowo - gipsowymi. Piony kanalizacyjne @ 110
wyprowadzone ponad dach zakoriczy¢ rurami wywiewnymi $160. Na pionach kanalizacyjnych przed
ich przejsciem w przewody odplywowe zamontowa¢ rewizje z zapewnieniem do nich dostepu w
trakcie eksploatacji. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianej kolizji nalezy przeprowadzi¢ korekte
instalacji pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.

NR POW.
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1 | HOL WEJSCIOWY TERAKOTA | 18,88
2 | SZATNIA TERAKOTA| 5,95
3 | PRZEDSIONEK MESKI |TERAKOTA| 4,63
4 | PISUAR TERAKOTA| 1,23
5 | TOALETA TERAKOTA| 1,32
WC DLA 0SOB NIEPELN
5 || DAMSKA TERAKOTA| 4,92
7 | SALA TERAKOTA |118,84
8 | POMIESZCZ, SOCJALNE TERAKOTA | 5,01
9 |PRZEDSIONEK TERAKOTA| 1,45
10 | TOALETA TERAKOTA| 3,04
11 | WIATROLAP ZAPLECZA | TERAKOTA| 2,07
PRZYGOTOWYWALNIA
12 | posiKOW TERAKOTA | 15,64
13 | ZMYWALNIA TERAKOTA| 5,37
14 |HoL TERAKOTA| 3,92
MAGAZYN WYROBOW
15 | COTOWYCH TERAKOTA| 6,75
Py uacanie=199,020M
1 ?@?@EZE\V 7@@,@2 T%@@

P proy=9,82M2

Py, 5105 =50, 48 M

P s, came=250, 740
Kioro, =314, 0M?
Kencme=093,0M2

KATEGORIA OBIEKTU BUD. IX

Pro-Fil

Zbigniew Piekarski

ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice

tel. 660-491-863

RYS. NR

S-3

SKALA
1:100

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA

OBIEKT:
ISTNIEJACEJ SWIETLICY NA DZIALCE NR 3445/2
PRZY ULICY JABLONIOWEJ 43B W CHOJNICACH
PRZEDMIOT ; ; ; ;
RYSUNKU: RZUT PIWNICY | PRZYZIEMIA - instalacja kan. sanitarnej

BRANZA

IMIE | NAZWISKO
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DATA

PODPIS

PROJEKTANT

SANITARNA

SONIA RUTKOWSKA-MICHALSKA

MGR INZ.

UPR. BUD. NR ZAP/0079/PO0S/12

30.06.2020




