NR POW.
UWAGA: POM| NAZWA 7 PODLOGA M2
WSZYSTKIE PRZEWODY WENTYLACYJNE PRZYZIEMIE
DOMIERZYC NA BUDOWIE !! 1 | HOL WEJSCIOWY TERAKOTA | 18,88
DOKEADNA LOKALIZACJE NAWIEWNIKOW | 2 | SZATNIA TERAKOTA| 5,95
WYWIEWNIKOW NALEZY USTALIC NA BUDOWIE 3 | PRZEDSIONEK MESKI |TERAKOTA| 4,63
Z PROJ. BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ, 4 | PISUAR TERAKOTA| 1,23
Josz ZGODNIE Z RYSUNKIEM - 5 | TOALETA TERAKOTA| 1,32
0 RZUT SUFITU PODWIESZANEGO! WCDLAGS
, r — T 13 | DAMSKA TERAKOTA | 4,82
ANKCIV-400+SRCH ANKCIV-400+SRC ANKCIVH400+SRC1 ANKGIV-400+SRC1 7 |sAA TERAKOTA 118,89
V=300 m*/h V=300 mh V=300 m°/h V=300 m*h 8 | POMIESZCZ, SOCJALNE TERAKOTA| 5,01
t t )
9 | PRZEDSIONEK TERAKOTA | 1,48
gos O O (g OO (VT[]
10 | TOALETA TERAKOTA | 3,04
xuwwwmsu 22004 P 2200 22009 P 2250 22009 P 2280 2009 P \\“ 11 | WIATROLAP ZAPLEGZA | TERAKOTA| 2,07
n=4, wpw
V=1800 m¥%h e i BT R B D P W 12 | ERZISOTOWWALNIA | rep ko | 16,54
AWOC315+SWC40!
60 0sob dorostych * 30 m3h = 1800 m¥%h M O V=300 m*h Klimatyzator kasetonowy E E E E E E E E D E E ﬁ@xmuo 13 | ZMYWALNIA TERAKOTA| 537
) _u_.m<..A_,_“_.ﬂN.W<m_<_ 2200 14 [HoL TERAKOTA| 3,92
= MAGAZYN WYROBOW
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3 Tt lz200 Q KLA12 ANKCIVF-400+SRCT Py uscone=199,02M°
Wentylator dachowy V = 572 m /h montowany na AWOC315+SWC405 PLFYIM125VE V=300 m’h 500x250
podstawie dachowej ttumigcej hatas V=300 m%h H330 Qchi=14.0kW ﬁv:éz:@b
(ok. 144W, 230V, 0,6A) P - +-/0,00 Qar: L»,.:SE 1 7 KOTELOWNIA BETON T%@o
200
. 22O St v vy oy oy Frminogae
o Paip.prou =50, 46M°
P sscane=250, T4M"
Jedndstka zewnetrzna TSI lz2s0 5 Ko 2314, 0MF
I 1 KL1.0 =10,00m Kircane=83,0M"
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Istn| niezamykany otwor wentylacji RZUT PIWNICY | mnﬁwwm”«« P Aﬁ%uﬂoo Nw\% 0 /WWS Nw\% 0 /WWS Nw\% 0 /WWS Nw\% 5160 | _ ~ o W zwigzku z tym, Ze projektowana centrala
wywiewnej o voé_mmﬂo::_ nie - ' 200 D v v v P ls0bx3bo nachodzi na $ciane nosna, nalezy zapewni¢ dostep
mnie|szej :__N Noﬂ_o_.ﬂ , Umieszczony Lo /mmmo - serwisowy do centali.
mozliwie blisko stropu Lo [ —
Lo - [ 1 @80 j&noo P 500%200 22004P 500x250 [ | Ml Centrala wentylacyjna naw.-wyw. wewnetrzna V=2025 m3/h typ
Lo — = S TEON 6 firmy Rotor lub réwnowaznej, w wersji podwieszanej do
T b \ I j f 5505400 Stropu, masa 240 kg.
i . Q/ P 2200 22 [ Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w ttumiki montowane na
b 60— P V= Ko kanatach. Centrale nalezy umiesci¢ na wspornikach mocowanych do
2160 4 KW@160
X ” ” V=92 m/h = p*/h Sciany i stropu za pomocg pretéw gwintowanych, w porozumieniu z
. . - 4 Yo projektantem  branzy konstrukcyjnej i kierownikiem budowy.
. 3 . . . L @ K=18,0m> Wysoko$¢ montazu centrali musi uwzglednia¢ zamontowanie syfonu
_uf.__o_wéoq wentylagji nawiewney Lo KN@Y60 i@ KN@160 odprowadzajgcego skropliny z tacy ociekowej w sekcji bloku
typy "Z" 200x200 mm o wlocie ok. H220 Wﬂ D 104 h 180 m*h =100 m¥h wymiennika.
03 m nad poziomem podtogi. st e - - 160 . 550x40
Odlpgtosé dolnej krawedzi otworu , " o =80 nj°/h 160 i ~_______| \l_Proj. przewdd wentylacji mechanicznej wywiewnej
<<_u8<<mmo czerpni oa poziomu Lo Xy B D160 oo 550x400 mm (wyrzut poziomy) nalezy wyprowadzi¢
tererju powinna wynosic co najmniej bl | J o -So“j \:m, o 2125 Hpbs ®» xumm.m m* | ponad dach. Wyrzutnie nalezy zakonczy¢ daszkiem
2m. ” ” mu, g [ Knoieo- P ©O) im& mih | oraz zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i
o[ D o o)| V=104 mih g |v=104m’n PR dziataniem wiatru. Odleglo$¢ wyrzutni dachowej w
X - Y 4 KN@160 4 lo=, : rzucie poziomym powinna wynosi¢ min. 3 m od
r V=104 m’h Ad_u o U krawedzi dachu
o V=92 mh \@\ KND100 4 @ Vo e ¢ :
[ © O] <Lu m} KNG160 Proj. czerpnia powietrza $cienna 550x400 mm.
. Y V=125 m3/H Czerpnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
LJ W LJ | i | = - atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
I Proj. okapy kuchenne, wyciagowe I o\ U (TKs0m V=70 Jos Czerpnie powietrza na dachu budynku nalezy tak
wyposazone w wentylator, fapacz n=2 n=10 ® Zlokalizowa¢, aby dolna krawedz otworu wlotowego
thuszczu, krocce wyciagowe oraz lampy. V=416 m%h V=14 m%h V=50 m%h V=125 m*h znajdowata si¢ co najmniej 04 m powyzej
LEGENDA: K oﬂww% M_m<:<m,\_«wn._m@oswooﬁ_mmxm% ow,\:ma ) o powierzchni, na ktérej sg zamontowane, oraz aby
K=393m® ) - kubatura pomieszczenia ! g w\m%\.u racHer 1 - filtr kanatowy @315 _u8._. czerpnie scienng &Aoo_ zostata zachowana odlegtos¢ co najmniej 6 m od
n=4,6 - krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu 2 - wentylator kanatowy @315 z regulatorem obrotow (135W, 1,25A, 230V) owch:_ma:m_mﬁ\ chwNv_m0N<o przed wywiewek kanalizacyjnych.
V=1800m*h ) _jlog¢ powietrza wentylacyjnego na godzing 3 - nagrzewnica elektryczna @315 z termostatem $ciennym (9,0kW, 13A, 3x400V) opadami atmosferycznymi i
. ) ) 4 - tlumik akustyczy L=0,60 m dziataniem wiatru )
- wentylacja mechaniczna nawiewna oraz odlegto$¢ dolnej krawedzi
- wentylacja mechaniczna wywiewna otworu wlotowego czerpni od
Wszystkie przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem poziomu QMM:BWMM.M:M Wynosic co
pomieszczen. Przewody nalezy mocowa¢ do  konstrukcji
budowlanych. Wszelkie kolizje z elementami wyposazenia budynku
oraz innymi instalacjami nalezy rozwigza¢ na budowie.
UWAGI: " . - . . . . - . -
W przypadku  wystapienia  nieprzewidzianej  kolizii  nalezy Na Uﬂms\oamoc <<m:~.<_mo= ~:m.~<<_m<<:£ i <<<<<_m«<:m_ :m_.mN< zamontowac z:B._E akustyczne, N.@.oaq_m z Nm_m.om:_m:__ producenta Pro-Fil RYS. NR
L. ) . . . central. Czerpnia powietrza $cienna powinna by¢ zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
przeprowadzi¢ korekte instalacji pod nadzorem projektanta i/lub ) . ; . : L . . o » Zbianiew Piekarski ml»_ O>
inspektora nadzoru. Whyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowac poza strefami zagrozenia wybuchem, zachowujgc miedzy nimi odlegtos¢ g
Wszystkie kanaly nalezy zaizolowaé izolacjg z wetny mineralnej. nie Bzmm_.mNm.aM 10 m przy <<<ch0_¢ poziomym i 6 m przy <<<ch0_¢ Eo:.oév\a. Uo_:.m.xﬂmémaw otworu <<<q.Nc5_ z vONmoq:kB. ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice ‘_m.JP_LP
Wymagane grubosci izolacji wg tabeli ponizej. wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna znajdowa¢ si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej tel. 660-491-863 . OO

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponenow
; Min. gr. izolacji cieplnej
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu
P IP P (materiat 0,035 W/(m*K)
1 Przewody ogrzewania powietrznego 40
(utozone wew. izolacji cieplnej budynku) mm
Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
2 (utozone na zewn. izolacji cieplnej budynku)

wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii {gczacej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach czesci budynku,
znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzac w rzucie poziomym.

Przewody mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg stalowych systemowych zawiesin wyposazonych w elementy tlumigce drgania
np. Hilti lub réwnorzednych, za pomocg podpér statych i przesuwnych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym. Na budowie sprawdzi¢ czy nie wystepujg nieprzewidziane kolizje, zrewidowa¢ odlegtosci i dlugosci przewoddw.
Przejscia pod podciggami rozwigza¢ w trakcie realizacji inwestycji na budowie. Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody
budowlane o odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 powinny mie¢ klasg odpornosci El tych elementéw. Przejscia ppoz.
nalezy oznakowac tabliczkami znamionowymi, wykona¢ je zgodnie z zaleceniami producenta, przygotowa¢ odpowiednio otwory w
przegrodach budowlanych np. w trakcie murowania $cian i montazu stropu.
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