CO1 - obieg instalacji c.w.u.

CO3 - obieg instalacji centralnego ogrzewania - wentylacja mechaniczna

3.0

E3 HMI 77

.1 Regulator kotta + EM-M1

PRZYKLADOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

CO2 - obieg instalacji centralnego ogrzewania - ogrzewanie grzejnikowe i ogrzewanie podiogowe
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Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepfa niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy
izolacyjnej; izolacja cieplna wykonana jako paroszczelna.

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

. 121 18.1

N 6.2 .
mz | do instaladji C.0. J32 onz0 %‘ DN20
N - - = 5 -

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw

i komponentow
) Rodzaj przewodu lub komponentu
L.p.|Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
1 @ wewn. do 22 mm 20 mm
2 @ wewn. od 22 do 35 mm 30 mm
3 & wewn. od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 @ wewn. ponad 100 mm 100 mm

LEGENDA:

1.1 - kociot gazowy, kondensacyjny, z zamknietg komorg spalania
Vitodens 200-W (1,9-35kW) (70/50) firmy Viessmann lub réwnowaznej

1.2 - sprzegto hydrauliczne z izolacjg

1.3 - podgrzewacz c.w.u. o poj. 140 | typ Vitocell-200V firmy Viessmann lub réwnowaznej
(ze stali nierdzewnej)

1.4 - zmigkczacz wody Aquaset firmy Viessmann lub réwnowaznej

2.1 - pompa obiegowa - obieg nr CO2 - ALPHA2 25-50 180 1x230V 50Hz 6H firmy Grundfos
lub réwnowaznej

2.2 - pompa obiegowa - obieg nr CO3 - ALPHA2 25-50 180 1x230V 50Hz 6H firmy Grundfos
lub réwnowaznej

2.3 - pompa cyrkulacyjna c.w.u. - UPS25-40 N 180 1x230V 50Hz 9H firmy Grundfos

lub réwnowaznej

3.0 - regulator kotta Vitoronic E3 HMI 7" + EM-M1 + czujnik sprzegta

4.1 - zawor antyskazeniowy typ CA lub GA DN20
4.2 - zawdr antyskazeniowy typ BA DN32

5.0 - zawor zwrotny gwintowany DN15
5.1 - zawor zwrotny gwintowany DN20
5.2 - zawor zwrotny gwintowany DN25
5.3 - zawor zwrotny gwintowany DN32

6.1 - zawor kulowy odcinajacy gwintowany DN15
6.2 - zawor kulowy odcinajacy gwintowany DN20
6.3 - zawor kulowy odcinajacy gwintowany DN25
6.4 - zawor kulowy odcinajacy gwintowany DN32
6.5 - kurek spustowy ze ztgczka do weza DN15
6.6 - kurek kulowy odcinajacy do gazu

7.1 - filtr siatkowy do instalacji wodnych DN25
7.2 -filtr siatkowy do instalacji wodnych DN32
7.3 - filtr siatkowy do gazu

8.1 - zawor dopetniajgcy z manometrem VFO6

9.1 - zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915; 6bar; 1/2"
9.2 - zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115; 6bar; 1/2"

10 - filtr Epurion A25-2
11 - magnetyzer M|

12.1 - naczynie przeponowe instalacji c.o.
12.2 - naczynie przepomowe podgrzewacza c.w.u.

13.1 - ztacze samoodcinajace na tréjniku przelotowym Flowjet
13.2 - potaczenie elastyczne roztagczne
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UWAGI:

Wszystkie przewody w kotlowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219
faczonych przez spawanie.

Rurociggi nalezy mocowa¢ do $cian, mocowanie wykona¢ zgodnie z BN-76/8860-01/01 i
BN-76/8860-01/03. Punkty state na rurociggach poziomych wykona¢ wg BN-64/9055-02.

Potgczenia z armaturg i przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomocg kotnierzy lub gwintéw.
Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu oraz
zabezpieczy¢ przed korozjg. Przewody zasilajgce i powrotne zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej
np. Thermaflex PUR.

UWAGI P.POZ.:

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzgce przez sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych
6 | wg poz. 1-4 utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementow.

2. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych w pkt.1, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

3. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Zaleca si¢ zastosowanie
przepustéw np. firmy Hilti.

14 - odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN 15
15 - rozdzielacz inst. c.o.

16 - termometr bimetaliczny 0-120°C

17.1 - czujnik temperatury przylgowy

17.2 - czujnik temperatury zewnetrznej

17.3 - czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

18.1 - manometr z kurkiem tréjdrogowym 0-0,6 MPa
18.2 - manometr z kurkiem tréjdrogowym 0-1,0 MPa
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