PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej swietlicy na dziatce nr 3445/2 przy ul. Jabtoniowej 43b w
Chojnicach

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Jabtoniowa 43b
89-600 Chojnice

INWESTOR : Gmina Miejska Chojnice

ADRES INWESTORA  : ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

BRANZA : budowlana

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|BRANZA BUDOWLANA
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.|DACH
1
1 Demontaz masztu stalowego na odciggach linowych. |kpl. 1
d.1.|kalk. wlkasna |Przewiezienie masztu w miejsce wskazane przez Za-
1.1 mawiajgcego
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie |m 11,9
d.1./0535-06 do uzytku
1.1
3|KNR 4-01 Rozebranie wywiewek z blachy nie nadajgcej sie do m 2,7
d.1./0535-06 uzytku
1.1lanalogia
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku |m 36,24
d.1.10535-04
1.1
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |m2 19,444
d.1./0535-08 okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
1.1 sie do uzytku
6|KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu m2 199,245
d.1./0530-01 drewnianym - pierwsza warstwa
1.1
7/KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu m2 199,245
d.1./0530-02 drewnianym - nastepna warstwa
1.1
8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie |m2 199,245
d.1./0430-02 dachu z desek na styk
1.1
9|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych (trapezowych wigzaréw |m 167,2
d.1.|0406-05 drewnianych) - dach nad salg gtéwng
1.1
10| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby da- |m2 65,915
d.1./0430-06 chowe proste
1.1
11/KNR AT-12 Demontaz sufitéw podwieszonych wraz z utozonymi na |m2 165,002
d.1./0201-05 nich ptytami pil$niowymi
1.1analogia
Razem dziat DACH
1.1./SCIANY | KOMIN PONAD DACHEM
2
12|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo- m3 27,661
d.1./0349-02 wapiennej
1.2
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- |m2 181,444
d.1./0701-05 wapiennej na scianach o powierzchni odbicia ponad 5
1.2 m2
14|KNR 4-01 Skucie glazury m2 111,181
d.1./0701-05
1.2|analogia
15/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych ponad dachem  |m3 5,133
d.1./0350-01
1.2
16/KNR 0-23 Rozbidrka istniejgcej elewaciji m2 57,057
d.1./2613-01
1.2|analogia
Razem dziat SCIANY | KOMIN PONAD DACHEM
1.1.|KONSTRUKCJA STALOWA WEWNATRZ
3
17|KNR 4-01 Demontaz tymczasowej konstrukcji wsporczej w sali szt.przec. 10
d.1./1306-01 Swietlicy
1.3|analogia
Razem dziat KONSTRUKCJA STALOWA WEWNATRZ
1.1.|POSADZKI
4
18/ KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej |[m2 165,1
d.1./04 wraz z cokolikami
1.4
19/KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbro- |m3 17,053
d.1./0212-01 jonych o grubosci 10 cm - rozbidrka poditoza betonowe-
1.4 go
20{KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 72,492
d.1./0106-01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
1.4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 92,847
d.1./0106-04 wane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku
1.4 gruzu i ziemi
22|KNR 4-01 Wyréwnanie terenu z grubsza,ze Scigciem wypukfosci |m2 165,1
d.1./0101-06 do 30 cm w gruncie kat. Il
1.4
Razem dziat POSADZKI
1.1.|STOLARKA
5
23/KNR 0-19 Demontaz stolarki okiennej m2 13,301
d.1./0928-12
1.5|analogia
24/KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych m 11,63
d.1./0354-11
1.5
25/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy |m?2 2,909
d.1./0535-08 nie nadajacej sie do uzytku
1.5
26|KNR 0-19 Demontaz stolarki drzwiowej m2 16,952
d.1./0928-12
1.5|analogia
27|KNR 13-23 Wykucie oscieznic szt. 9
d.1./0105-04
1.5
Razem dziat STOLARKA
1.1./ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI
6
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o |m2 90
d.1./0805-03 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.6
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI
1.1.|ZAGOSPODAROWANIE
7
29 Demontaz i utylizacja drewutni kpl. 1
d.1.|kalk. wlasna
1.7
Razem dziat ZAGOSPODAROWANIE
1.1.WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW
8
30{KNR 19-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 154,39
d.1./0118-13 tadowczymi na odl. do 1 km
1.8
31|KNR 19-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 154,39
d.1./0118-14 tadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
1.8 km - sumarycznie 8 km
Krotnos¢ = 14
32|KNR 19-01 Wywoéz papy odpadowej samochodami samowytadow- |m3 5,977
d.1./0118-13 czymi na odl. do 1 km
1.8|analogia
33|KNR 19-01 Wywéz papy odpadowej samochodami samowytadow- |m3 5,977
d.1./0118-14 czymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km -
1.8 sumarycznie 8 km
Krotnos¢ = 14
34 Optata za utylizacje odpadow m3 154,39
d.1.|kalk. wiasna
1.8
35 Optata za utylizacje papy odpadowej wg cennika ZZO |t 14,943
d.1.kalk. wiasna
1.8
Razem dziat WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2/ROBOTY BUDOWLANE
1.2.|WZMACNIANIE | OBNIZANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1
36/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 39,6
d.1./0104-03 kami istniejgcych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w
2.1 gr.kat. IV
37|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow wagskoprzestrzennych o szer. |m2 33
d.1./0107-01 do 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
2.1




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
38/KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gr. m3 39,6
d.1./0105-06 kat. IV
2.1
39/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- m3 39,6
d.1./0108-03 + KNR |to$¢ do 5 km grunt.kat. [V
2.1/4-01 0108-04
40|KNR 4-01 Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym |m3 4,659
d.1./0301-01 uprzednio wykopie - bloczki betonowe 25x12x6cm
2.1
41|/KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wypra- |m?2 8,47
d.1./0603-05 wa z zaprawy cement.z dod.srodka wodoszczel.
2.1
42 Dowéz piasku do zasypania m3 39,6
d.1.|kalk. wiasna
2.1
43|KNR 4-01 Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gr. m3 39,6
d.1./0105-06 kat. IV
2.1
44| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z dowozu z przerzutem m3 39,6
d.1./0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
2.1]analogia cm w gr.kat. Il
Razem dziat WZMACNIANIE | OBNIZANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1.2.|ROBOTY ZIEMNE
2
45|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samo- |m3 48,346
d.1./0302-02 chodami skrzyniowymi (kat.gr.lll)
22
46|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 48,346
d.1.10214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
2.2 po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - sumarycz-
nie 5 km
Krotnos¢ = 8
47|/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 17,76
d.1./0104-03 kami istniejgcych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w
2.2 gr.kat. IV
48| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 21,09
d.1./0320-0501 wych w gruntach kat.llI-IV; gtgboko$¢ do 3.0 m, szero-
22 ko$¢ 0.8-1.5m
49|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami, grunt sypki kat.I-111 m3 21,09
d.1./0236-03
22
50{KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- m3 27,256
d.1./0108-02 + KNR [to$¢ 5 km grunt.kat. III
2.2/14-01 0108-04
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
1.2.|ROBOTY ZELBETOWE
3
1.2.|STOPY
3.1
51/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm; |m3 0,24
d.1./1101-01 C8/10
2.3.
1
52|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obje- |m3 0,8
d.1.|10204-01 tosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu; C16/20
2.3.
1
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,002
d.1./0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2.3.
1
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,029
d.1./0290-02 kow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2.3.
1
Razem dziat STOPY
1.2. LAWY
3.2
55/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm; |m3 1,82
d.1./1101-01 C8/10
2.3.
2




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
56/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokos- |m3 52
d.1./0202-01 ci do 0,6 m - reczne ukfadanie betonu; C16/20
2.3.
2
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,032
d.1./0290-01 kow i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2.3.
2
58/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,108
d.1./0290-02 kow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2.3.
2
Razem dziat LAWY
1.2./SCHODY DO PIWNICY
3.3
59|KNR 2-02 Schody betonowe - stopnie wewnetrzne na gotowym  |m3 1,021
d.1./0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
2.3.|analogia
3
Razem dziat SCHODY DO PIWNICY
1.2.|SLUPY, RDZENIE
3.4
60|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; sto- |[m3 1,415
d.1./0208-05 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z za-
2.3. stosowaniem pompy do betonu; C20/25
4
61/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,025
d.1./0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2.3.
4
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,13
d.1./0290-02 kow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2.3.
4
63|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto- [m3 0,505
d.1./0208-05 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z za-
2.3. stosowaniem pompy do betonu; C20/25
4
64| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,008
d.1./0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2.3.
4
65/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,037
d.1./0290-02 koéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2.3.
4
Razem dziat SLUPY, RDZENIE
1.2.|WIENCE, BELKI, NADPROZA
3.5
66|KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3 1,498
d.1./0262-04 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
2.3. do 14 - transport betonu pompa; C20/25
5
67 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,032
d.1./0290-01 kow i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2.3.
5
68| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,207
d.1./0290-02 kow i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
2.3.
5
69|KNR 2-02 Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U- m3 0,609
d.1./0262-04 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
2.3. do 14 - transport betonu pompg; C20/25
5
70/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,01
d.1./0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2.3.
5
71/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,08
d.1./0290-02 kow i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
2.3.
5




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
72|KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3 0,311
d.1.10262-04 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
2.3. do 14 - transport betonu pompa; C20/25
5
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,009
d.1./0290-01 kow i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2.3.
5
74/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,04
d.1./0290-02 kow i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
2.3.
5
75/KNR 2-02 Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U- m3 1,152
d.1./0262-04 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
2.3. do 14 - transport betonu pompg; C20/25
5
76/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,021
d.1./0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2.3.
5
77/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,075
d.1./0290-02 kow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2.3.
5
78/ KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3 8,532
d.1./0262-04 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
2.3. do 14 - transport betonu pompa; C20/25
5
79|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,084
d.1./0290-01 kow i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2.3.
5
80|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0,295
d.1./0290-02 kow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2.3.
5
Razem dziat WIENCE, BELKI, NADPROZA
Razem dziat ROBOTY ZELBETOWE
1.2.ROBOTY MUROWE
4
81|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na za- |m3 5,482
d.1./0101-05 prawie cementowo-wapiennej
24
82|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- |m3 2,203
d.1./0304-04 nach na zaprawie cementowej cegtami - otwory w $cia-
2.4 nach zewnetrznych
83|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m 13,8
d.1./0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej - wneki dla no-
2.4 wych nadprozy w istniejgcym murze
84/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - |m 22,2
d.1./0313-05 dostarcz.i obsadz. nadprozy prefabrykowanych L19
2.4|analogia
85/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel -|m 34,8
d.1./0313-05 dostarcz.i obsadz. belek stalowych IPE200
24
86|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- |m3 8,414
d.1./0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
2.4 wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
87|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wa- |m2 161,243
d.1./0133-03 pienno-piaskowych drgzonych typu 3NFD o grubosci
24 25cm
88|KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne i spalinowe z ksztattek ceramicz- |m 23,2
d.1./0209-01 nych
24
89|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm m2 1,02
d.1.10219-05
24
Razem dziat ROBOTY MUROWE
1.2.|IZOLACJE
5
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 61,174
d.1./0603-09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2.5 pierwsza warstwa




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

91|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 61,174
d.1./0603-10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -

2.5 druga warstwa

92|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne po- |m2 14,87
d.1./0602-09 ziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego

2.5 - pierwsza warstwa

93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne po- |m2 14,87
d.1./0602-10 ziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego

2.5 - druga warstwa

94| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - |m2 42,176
d.1./2612-01 styropian ekstrudowany gr. 15 cm

25

95/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 42,176
d.1./2612-06

25

96| KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko-| m2 42,176
d.1./0207-01 wej bez gruntowania powierzchni

25

97|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw od strony wewnetrznej pty- |m2 21,943
d.1./2612-01 tami styropianowymi - styropian ekstrudowany gr. 3 cm

25
Razem dziat IZOLACJE

1.2.|POSADZKI

6

98|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 60,156
d.1./1101-07 gruntowym

2.6

99|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm; |m3 20,052
d.1./1101-01 C8/10

2.6

100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie- |m2 200,52
d.1./0607-01 tylenowej szerokiej poziome

2.6

101|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- |m2 189,52
d.1./0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-

2.6 na warstwa gr. 15 cm EPS100-038

102|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- |m2 11
d.1./0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-

2.6 na warstwa gr. 5 cm EPS100-038

103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie- |m2 200,52
d.1./0607-01 tylenowej szerokiej poziome

2.6

104 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na m2 200,52
d.1./1106-02 gtadko grubosci 25 mm

2.6|analogia

105/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - po-  |m?2 189,52
d.1./1106-03 grubienie posadzki o 1 cm (sumarycznie 7,5 cm)

2.6|analogia Krotnos¢ = 4

106/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - po-  |m2 11
d.1./1106-03 grubienie posadzki o 1 cm (sumarycznie 4,5 cm)

2.6|analogia Krotnos¢ = 2
Razem dziat POSADZKI

1.2.|DACH (KONSTRUKCJA + WYKONCZENIE)

7

107|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3 drew. 0,101
d.1./0406-02 z tarcicy nasyconej

2.7

108/ KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny |m3 0,212
d.1./0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

2.7

109|KNR 2-02 Ptatwie, dtugos$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna |m3 drew. 0,033
d.1.|0406-04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

2.7

110|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o m2 257,61
d.1./0405-06 rozpietosci 15 m

2.7

111|/KNR 2-33 Montaz drewnianych kratownic przy uzyciu dzwigu sa- |m3 1
d.1./0309-02 mochodowego

2.7

112|KNR K-05 Woykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi |m2 266,194
d.1./0102-03 80 do 100 cm; deskowanie impregnowane do NRO

2.7|analogia




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
113|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z m2 266,194
d.1./0301-08 wetny mineralnej gr. 25 cm uktadanymi nad sufitem
2.7|analogia podwieszanym
114|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg podktadowg na osnowie na m2 266,194
d.1./0501-01 podtozu drewnianym jednowarstwowo
2.7
115|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwo- |m2 266,194
d.1./0504-02 we wraz z wywinieciem papy na attyki i obrobkg ele-
2.7 mentéw dachowych - papa NRO
116|/KNR 0-22 Obrébki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy ter- \mb 19,14
d.1./0529-01 mozgrzewalnej dkd - papa NRO
2.7
Razem dziat DACH (KONSTRUKCJA + WYKONCZENIE)
1.2.[ELEWACJA
8
117|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m 67,64
d.1./2613-09
2.8
118/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej (m2 181,175
d.1./2613-01 - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian gr. 20
2.8 cm
119|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej (m2 10,428
d.1./2613-02 - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy gr. 3
2.8 cm
120|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej (szt. 1087,05
d.1./2613-04 - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
2.8 tacznikdéw metalowych do $cian z cegly; 6 szt./m2
121|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalo- |m 73,14
d.1./2612-08 wym
2.8
122|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 181,175
d.1./2612-06
2.8
123|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2 10,428
d.1./2612-07
2.8
124|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 191,603
d.1./0931-01
2.8
125|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- |m2 191,603
d.1./0931-02 nowego gr. 2 mm barwionego w masie wykonana recz-
2.8 nie na uprzednio przygotowanym podtozu
126|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farbg silikatowg CT 54 dwukrotnie; |m2 191,603
d.1./0119-09 istniejgcy tynk fakturowy
2.8
127|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu |m2 12,359
d.1./2612-05 na podtozu gazobetonowym i gipsowym na $cianach
2.8|analogia
128 Dostawa i montaz ptyt HPL do rusztu aluminiowego m2 12,359
d.1.|kalk. wlasna
2.8
Razem dziat ELEWACJA
1.2.|DASZEK NAD WEJSCIEM
9
129 Dostawa i montaz podkonstrukcji stalowej z profili za- |m?2 10,968
d.1.|kalk. wikasna |mknietych RK 100x50x4/(6)
2.9
130 Dostawa i montaz ptyt HPL - obudowa podkonstrukcji |m?2 19,801
d.1.|kalk. wlkasna |daszku (wraz z uszczelnieniem ptaszczyzny wierzch-
2.9 niej)
131/KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z  |m2 2,742
d.1./0506-02 blachy tytanowo-cynkowej - wywinigcie blachy z elewa-
2.9 cji na daszek
Razem dziat DASZEK NAD WEJSCIEM
1.2.|OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
10
132|KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z  |m2 12,021
d.1./0506-02 blachy tytanowo-cynkowej - pas nadrynnowy
2.10
133|KNR 2-02 Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z  |m2 1,143
d.1./0506-02 blachy tytanowo-cynkowe;j - parapety zewnetrzne
2.10




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
134 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12,5 cm z blachy tyta- | m 40,07
d.1./0508-03 nowo-cynkowej
2.10
135/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 9 cm z blachy tytanowo- |m 24,5
d.1./0510-02 cynkowej
2.10
Razem dziat OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
1.2.[ROBOTY WYKONCZENIOWE
11
1.2.|POSADZKI
11.1
136/ KNR K-04 Woykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie |m2 21,6
d.1./0602-05 podtoza
2.
111
137|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2 21,6
d.1./0602-01
2.
111
138|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych podtogowych m2 201,564
d.1./1104-03
2.
111
139/KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych m 57,09
d.1./1105-03
2.
111
Razem dziat POSADZKI
1.2.|STOLARKA
11.2
1.2.|OKNA
1.
2.1
140/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 25,038
d.1./1023-11 dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. po-
2. nad 2.5 m2 w kolorze ptyt HPL; zewnetrzne, ciepty
11. montaz, U=0,9W/m2K
2.1
141/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 EI30 m2 7,254
d.1./1024-04
2.|analogia
11.
2.1
142|KNR 0-19 Montaz okien podawczych m2 1,121
d.1./1023-05
2.
11.
2.1
143|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 11,733
d.1./1023-11 dwudzielnych z aluminium z obrébkg obsadzenia o
2. pow. ponad 2.5 m2; zewnetrzne, ciepty montaz, U=
11. 0,9W/m2K
2.1
144 KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3 cm m2 0,715
d.1./0506-02
2.|analogia
11.
2.1
Razem dziat OKNA
1.2.|DRZWI
1.
2.2
145/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklo- |m2 28,929
d.1./1024-06 nych na budowie - drzwi zewnetrzne, ciepty montaz,
2. U=0,9 W/m2K
11.
22
146 KNNR 2 1302- |Drzwi ptaskie laminowane z kratkg wentylacyjng m2 20,287
d.1./03
2.
11.
22




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
147/KNNR 2 1302- |Drzwi ptaskie laminowane z kratkg wentylacyjng; wa- |m2 2,091
d.1./03 hadtowe
2.
11.
22
148|KNNR 2 1302- |Drzwi ptaskie laminowane m2 1,884
d.1./03
2.
11.
22
149|KNNR 2 1302- |Drzwi ptaskie laminowane; wahadtowe dwuskrzydtowe |m2 2,505
d.1./03
2.
11.
22
150/ KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic regulowanych m2 26,767
d.1.]02
2.
11.
2.2
Razem dziat DRZWI
Razem dziat STOLARKA
1.2.|SCIANY
11.3
151|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie |m2 370,055
d.1./0716-07 na $cianach
2.
11.3
152|KNR 2-02 Osiatkowanie paséw (na potgczeniach réznych mate- |m?2 92,514
d.1./0817-02 riatéw, nadprozach)
2.
11.3
153|KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych za- |m 159,25
d.1.10502-05 bezpieczajgcych krawedzie (narozniki tynkarskie)
2.
11.3
154 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami 30x60 [cm] m2 160,624
d.1./0822-06
2.
11.3
155|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 370,055
d.1./2012-01 $cianach na podtozu z tynku
2.|analogia
11.3
156|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni |m2 370,055
d.1./1505-07 wewnetrznych - suchych tynkoéw z gruntowaniem
2.
11.3
Razem dziat SCIANY
1.2.|SUFIT
11.4
157|KNR K-04 Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wew- m2 11
d.1./0302-05 netrzne, na podfozu betonowym wykonywane mecha-
2. nicznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS
1.4 651 (GIPS 651 L)
158 KNR AT-43 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na kon- (m2 85,087
d.1./0209-01 strukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60, po-
2. krycie jednowarstwowe
11.4
159/ KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami |m2 118,843
d.1.10213-03 sufitowymi (system 4.07.80)
2.
1.4
160|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzch- |m2 214,93
d.1./1505-03 ni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2.
11.4

Razem dziat SUFIT

Razem dziat ROBOTY WYKONCZENIOWE

1.2
12

WYPOSAZENIE

-10 -




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
161 Dostawa i montaz: Wieszak do szatni szt 3
d.1.|kalk. wlasna
2.12
162|TZKNBK V -  |Wykonanie belek stropowych z drewna tartego - przy- |m3 1,61
d.1./060 gotowanie - belki 4 stronnie strugane - konstrukcja po-
2.12 destu
163|TZKNBK V -  |Wykonanie belek stropowych z drewna tartego - mon- |m3 1,61
d.1./061 taz - konstrukcja podestu
2.12
164/ TZKNBK V - Utozenie legaréw podiogowych z drewna 4 stronnie m3 0,47
d.1./079 struganego - podest drewniany
2.12
165|TZKNBK V - Podtoga i stopnie z desek podtogowych 32 mm - po- |m2 14,22
d.1./068 dest drewniany jasna sosna
2.12
166| TZKNBK V - Cokolik szer do 10 cm - przygotowanie - cokolik drew- |m 7,21
d.1./069 niany jasna sosna
2.12
167|TZKNBK V - Cokolik szer do 10 cm - montaz m 7,21
d.1./070
2.12
168/ KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m 1
d.1./1208-03
2.12
Razem dziat WYPOSAZENIE
Razem dziat ROBOTY BUDOWLANE
Razem dziat BRANZA BUDOWLANA
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1|CHODNIKI
169|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez-|m2 482,46
d.2./0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
1
170/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez-|m2 482,46
d.2./0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5
1 cm gtebok. - sumarycznie 50 cm
Krotnos¢ = 6
171/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- m3 241,23
d.2./0108-03 tos¢ do 1 km - utylizacja w zakresie firmy wykonawczej
1
172|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3 241,23
d.2./0108-04 nastepny 1 km (sumarycznie 5 km)
1 Krotnos¢ = 4
173|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m2 482,46
d.2./0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
174 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub. |m2 482,46
d.2./0106-01 po zaggszcz.
1
175/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy |m2 482,46
d.2./0106-02 dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - sumarycznie 15 cm
1 Krotnos¢ = 9
176/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa m2 482,46
d.2./0114-07 goérna o grub.po zageszcz. 8 cm
1
177/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa m2 482,46
d.2./0114-08 goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - su-
1 marycznie 20cm
Krotnos¢ = 12
178/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m2 482,46
d.2./0105-07 chanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1
179|TZKNBK XVIm |Nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 10 cm na pod- |m2 482,46
d.2./0109-08 sypce cementowo-piaskowe;j
1]analogia
Razem dziat CHODNIKI
2.2 KRAWEZNIKI
180|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m 34,8
d.2./0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.ll-1V
2
181/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 2,088

d.2.
2

0402-04

-11 -




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
182|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 34,8
d.2.|0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg
Razem dziat KRAWEZNIKI
2.3|OGRODZENIE
183|KNNR 1 0306- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebo-|szt. 4
d.2.|08 kosci do 1,0 m w gruncie kat. Ill - pod stupki furtek
3
184 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 |m3 0,8
d.2./0203-01 - reczne uktadanie betonu; C12/15
3
185/KNR 2-23 Furtka o wym. 100x150 cm stalowa malowana prosz- |szt. 2
d.2./0402-03 kowo w kolorze zielonym RALB005 z wypetnieniem pa-
3 nelem 3D
186/ KNNR 2 1602- |Kompletne ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. |m 5,15
d.2.|02 1.5 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsa-
3|analiza indywi-|dzonych w gniazdach cokotéw; stupki ocynkowane i
dualna malowane w kolorze zielonym RAL6005, obejmy na-
rozne i przelotowe
Razem dziat OGRODZENIE
2.4|NASADZENIA
187|KNR 2-21 Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z |szt. 3
d.2./0303-04 catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtgbokos¢ : 0.3 m;
4 DRZEWO - piersnica o srednicy 10 cm, wysokos$¢
drzewa 3,00 m
188|KNR 2-21 Sadzenie krzew6w zywoptotowych w rowach o szero- [szt. 12
d.2./0331-05 kosci do 45 cm w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg
4 rowow
Razem dziat NASADZENIA
2.5 TRAWNIK
189|KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne przed orkg kat.gruntu |ha 0,013
d.2./0207-08 v
5
190|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych w terenie ptas- |ha 0,013
d.2./0215-01 kim
5
191/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m2 126,3
d.2./0401-06 kat. IV z nawozeniem - trawa sportowa
5
192|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na  |m2 126,3
d.2./0702-06 terenie ptaskim
5

Razem dziat TRAWNIK

Razem dziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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