W zwigzku z planowang rozbudowa, przebudowg
i nadbudowg budynku swietlicy wszystkie istniejace
przytacza nalezy zdemontowac. Projektuje sie
nowe przytgcza wody, przytacza kanalizacji sanitarnej
oraz przytgcze kanalizacji deszczowe;.

Dziatka nr 3445/2

UWAGA: .
skrzynka uliczna

obudowa teleskopowa

zasuwa DN100
blok podporo

Teren

20

skrzynka uliczna

obudowa teleskopowa

zasuwa DN80

blok podporo

m_.um O Dziatka nr 3445/2

Dziatka nr 3844

Teren

Tasma metalizowana biato-niebieska
Nadsypka z piasku 30 cm
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Proj. przytgcze kan. sanitarnej 160

Proj. kable energetyczne

Proj. odejscie przytqcza wody na proj. hydrant HP80

Proj. zatamanie trasy pzrewodu 90

Istn. kable energetyczne

Proj. przytqcze kan. sanitarnej 200

Proj. przytgcze kan. sanitarnej $200

Istn. kable energetyczne
Istn. kable energetyczne

Istn. kable energetyczne

Podsypka z piasku 10 cm

Podtgczenie nalezy wykonac¢ za pomoca

Podtagczenie nalezy wykonac za pomocg

Teren
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trojnika. Rodzaj trojnika nalezy
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Istn. przytqcze wody 840
UWAGA: Bliski skrzyzowanie.
Prace ziemne wykonywaé recznie.
1Sth._Kable_energetyczne

Granica  dziatki

Pre

PROJ. RZEDNA TERENU

trojnika.|Rodzaj trojnika nalezy
dostosowa¢ do materiatu sieci wodogiggowej. d¢stosowac do materiatu sieci wodociggowej.
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RZEDNA OSI RUROCIAGU

171,18 172,78 |Budynek swietlicy

ZAGEEBIENIE OSI RUROCIAGU

1,60

SPADKI, DEUGOSCI

i=0,227%

171,30 [172,90 |Pro]. odejscie przytqcza wody na proj. hyd

171,30 { 172,90 |Proj. studnia wodomierzowa d
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1,60
1,60

i=2,58%

[=57,60 m

SREDNICA, MATERIAL

PE-HD ¢63 PN10 SDR

PE-HD ¢110 PN10 SDR 17

1=7,95 m

ODLEGEOSCI

57,65
53,40
49,25

46,10

PE-HD ¢90 PN10 SDR 17

Bud.

w1

UWAGA:

- 40 cm nad przewodem tasma metalizowana
metalizowana biato-niebieska

- nad przewodem obsypka 30 cm piasku

- pod przewodem podsypka 10 cm piasku

- w miejscach kolizji z kablami i rurociagami wykonac¢ OBIEKT:
wykopy kontrolne i dostosowa¢ uktadanie przewodu

- na kable natozy¢ rury ochronne Arot o dt. 3 m

- wszelkie projektowane rzedne nalezy skorygowac¢ !
na budowie, po dokonaniu odkrywki v%ﬂmmwb\_x_w“q

- przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zachowac
ostroznos$¢ z uwagi ha mozliwos¢ istnienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

BRANZA

PROJEKTANT SANITARNA

SW Wil
Pro-Fil RYS. NR
Zbigniew Piekarski S-2

tel. 660-491-863

ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice | SKALA
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BUDOWA PRZYtACZA WODY, PRZYtACZA KANALIZACJI SANIITARNEJ
| PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DILA PROJEKTOWANEJ

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY

ISTNIEJACEJ SWIETLICY NA DZIALCE NR 3445/2
PRZY ULICY JABLONIOWEJ 43B W CHOJNICACH

Profil przytgcza wody

IMIE | NAZWISKO
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

MGR INZ.
SONIA RUTKOWSKA-MICHALSKA
UPR. BUD. NR ZAP/0079/POOS/12

DATA PODPIS

30.06.2020




