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Bran za sanitarna.




1. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszego opracowania byto zlecenie Inwestora: Gmina Miejska, Stary
Rynek 1, 89-600 Chojnice oraz:
projekt architektoniczno — budowlany budynku,
mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,W sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”,
Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”,
PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w budynkach”,
PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym”,
PN-85/B-02421 ,|zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen”,
PN/91/B-02420 ,Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych”,
PN-92/B- 01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”,
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,
PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej”,
PN-B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz
17,
obowigzujgce przepiséw PBUE i normy PNE,
obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia,
wizja lokalna.
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2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgce] sSwie-
tlicy na dzialce nr 3445/2 przy ulicy Jabtoniowej 43B w Chojnicach. Niniejsze opracowanie obejmuje
projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wewnetrznej i zewnetrznej instalacji
gazu.

W zwigzku z rozbudows, przebudowsg i nadbudowg istniejgcej swietlicy wszystkie instalacje we-
wnetrzne i zewnetrzne nalezy zdemontowac.

3. Instalacja wodoci ggowa wody zimnej, wody cieptej i cyrkulaciji.

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytgcze wodociggowe
z rur PE-gHD63 SDR 17 PE100 PN10 - wg oddzielnego opracowania.

Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonaé z rur i ksztattek wielowar-
stwowych TECEflex PE-Xc/AI/PE o nastepujacych parametrach lub rownowaznych:
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3.1. Instalacja wody zimnej.

Przejscie instalacji wody przez sciane zewnetrzng budynku znajdujgce sie ponizej poziomu te-
renu nalezy wykonac jako gazoszczelne. Zastosowac uszczelnienie typu WGC lub fancuch uszczelnia-
jacy LU typ ,Z". Przejscie nalezy wykona¢ w opasce ogniochronnej. Po wprowadzeniu przewodu do
budynku nalezy przejs¢ na rury stalowe ocynkowane.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze zaprojektowano
z rur z tworzywa. Przewody wody zimnej nalezy wykonac z rur i ksztaltek wielowarstwowych PE-
Xc/Al/PE lub rownowaznych. Rury sg przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych +95°C. Roz-
prowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano: w posadzce, w bruzdach $ciennych, pod tyn-
kiem, w izolacji termicznej obok przewodow wody cieptej. Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ w
posadzce, w styropianie, pod warstwa rur ogrzewania podtogowego. Montaz rur zgodnie z wytycznymi
producentow. Przewody rozprowadzajgce montowac¢ wraz z przewodami c.w.u. ze spadkiem 3%o w
kierunku przytacza lub przyboréw. Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wyko-
na¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen
miedzy tulejg, a przewodem wypetnic¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Grubosé warstwy betonu w
posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przewody nalezy odpowiednio przymocowac¢ do
konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej
dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytoéw przesuwnych i statych powinien byc¢
zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i srednice przedstawiono w czesci graficzne;.
Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentual-
nych przeciekow. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wy-
tycznymi producenta. Podejscia wodociggowe do przyborow nalezy wykonac¢ ,od dotu” z zastosowa-
niem elastycznych przewodéw potgczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu ko-
lan montowanych na ptytce montazowej z zaworem kgtowym, kulowym typu ,mini”. Wysokos¢ podej-
scia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych, cz. Il ,Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”:

» umywalka: 0,75 — 0,80 m nad posadzka,
» zlew (ustawiony na szafce): 0,80 — 0,85 m nad posadzka.
Nalezy zastosowac armature:
» umywalkowsg i zlewozmywakowg o maksymalnym przeptywie 7 I/min,
» spluczki dwubiegowe o maksymalnej pojemnosci 6 I/min.



Przy bateriach oraz miskach ustepowych nalezy zastosowac¢ zawory odcinajgce doptyw wody.
Przy zlewozmywaku w zmywalni nalezy wystawi¢ tréjnik dla instalacji wod.-kan. celem wigczenia zmy-
warki, podejscie wyposazy¢é w zawor z filtrem. W przypadku stosowania konsoli do urzgdzen sanitar-
nych podejscia montowac zgodnie z technologig wtasciwg dla tego typu rozwigzan. W pomieszczeniu,
gdzie wystepuje zawor ze ztgczka do weza, nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typ HA216 lub
réwnowazny.

3.2. Instalacja cieptej wody u  zytkowe;.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo — gospodarczych bedzie przygotowywana poprzez projekto-
wany podgrzewacze c.w.u. o pojemnosci 160 |. Rozprowadzenie przewodow cieptej wody dla budynku
nalezy poprowadzi¢ réwnolegle do przewodow wody zimnej. Instalacje cieptej wody uzytkowej dla bu-
dynku wykona¢ nalezy z rur i ksztattek wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE lub rownowaznych. Rozprowa-
dzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano: w posadzce, w bruzdach sciennych, pod tynkiem - w
izolacji termicznej obok przewodow wody zimnej. Przewody wody cieptej i cyrkulaciji nalezy prowadzic¢
w posadzce, w styropianie, pod warstwg rur ogrzewania podtogowego Montaz rur zgodnie z wytycznymi
producentow. Przewody rozprowadzajgce montowaé wraz z przewodami c.w.u. ze spadkiem 3%o. w
kierunku przytgcza lub przyboréw. Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wyko-
na¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen
miedzy tuleja, a przewodem wypeni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Grubos¢ warstwy betonu w
posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przewody nalezy odpowiednio przymocowa¢ do
konstrukcji budowlanych za pomocag obejm metalowych z wkltadkg gumowg wykonanej ze specjalnej
dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i statych powinien byc¢
zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i $rednice przedstawiono w czesci graficzne;.
Wszystkie potgczenia rur powinny byé odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentual-
nych przeciekow. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wy-
tycznymi producenta. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykonac¢ ,od dotu” z zastosowa-
niem elastycznych przewodéw potgczeniowych. Podejscia do baterii wykonuje sie przy uzyciu kolan
montowanych na ptycie montazowej. Wysokos¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju
przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo jak podejscie wody zimnej.

3.3. Laczenie rur.

Potgczenia rur wykonaé¢ w technologii producenta rur. W przypadku potgczen typu zimno-roz-
szerzalnego, rozszerzong na zimno rure z tulejg zaciskowg naktada sie na ztgczke wykonang z mosia-
dzu. Nastepnie za pomocg narzedzia zaciskowego nasungc tuleje zaciskowg na ztgczke. Przewody
rozprowadzajgce montowac wraz z przewodami c.w.u. w bruzdach $ciennych ze spadkiem 3%. w kie-
runku przytgcza lub przyboréw. Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
w tulejach ochronnych o dwie dymensje wieksze od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a
przewodem wypelni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajgce zamontowac¢ w miejscach
pokazanych na rysunkach. Przewody utozone w posadzce i bruzdach sciennych izolowa¢ otulinami z
pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach. Podejscia wodociggowe do przyborow sanitar-
nych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przed zatynkowaniem podejscia zaizolowaé przeciwko
stratg ciepla i roszeniu piankg polietylowg. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykonaé ,od
dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodow potgczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakon-
czyc¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini”.

3.4. Wodomierz.

Glowny zestaw wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze i ppoz. - hydrant wewnetrzny zo-
stanie umieszczony wewnatrz budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr 75/690.
Zestaw wodomierzowy projektuje sie w piwnicy budynku, w kottowni, w odpowiedniej zabudowie. Do
zestawu wodomierzowego nalezy zapewnic¢ dostep, np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed doste-
pem o0s6b niepowotanych.

Zabudowe zestawu wodomierzowego na cele bytowo-gospodarcze wykonac zgodnie z PN ISO
4064-2 +Ad1l. Patrzac od strony przylgcza wody powinien sktada¢ sie z: potgczenia kotnierzowego
PE63/stal DN50, zaworu odcinajgcego DN50, zwezki dwukotnierzowej DN50/DN32, wodomierza Altair
V3 DN32 firmy Diehl Meterin lub réwnowaznej, zwezki dwukotnierzowej DN32/DN50, zaworu odcinaja-
cego DN5O, filtru siatkowego osadnikowego DN50, zaworu antyskazeniowego typ EA DN50, zaworu
odcinajgcego DN50, zaworu elektromagnetycznego z presostatem EV220B NC lub réwnowazny i za-
woru odcinajgcego DN50. Dodatkowo na cele zieleni na zewnatrz projektuje sie podlicznik



wodomierzowy skladajgcy sie z zaworu odcinajgcego DN15, wodomierza ALTAIR V4 DN15 oraz za-
woru odcinajgcego DN15.

Wodomierze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sb6b postronnych. Zestawy wodomierzowe
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zamarznigciem, poprzez obudowanie lub zaizolowanie np.
wetng mineralng. Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej oraz zastosowac
wodomierze klasy C z mozliwoscig odczytu radiowego.

W zwigzku z brakiem danych na temat cisnienia panujgcego w sieci wodociggowej, w przypadku
niewystarczajgcego cisnienia na cele ppoz. i bytowo-gospodarcze nalezy zainstalowac zestaw hydro-
forowy.

Przejscie instalacji przez $ciane zewnetrzng budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
nalezy wykonac jako gazoszczelne. Zastosowac uszczelnienie typu WGC lub tancuch uszczelniajgcy
LU typ ,Z". Przejscie nalezy wykonaé w opasce. Po wprowadzeniu przewodu do budynku nalezy przejsé
na rury stalowe ocynkowane oraz wykonac¢ odejscie na projektowang instalacje ppoz. Na instalaciji
wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze nalezy zainstalowac¢ zawoér odcinajacy oraz zawor pierw-
szenstwa zgodnie z DTR urzgdzenia. W celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na odpo-
wiednim poziomie, na instalacji wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na pion wewnetrznej
instalacji ppoz. nalezy zamontowac¢ zawor pierwszenstwa o srednicy zaleznej od srednicy instalaciji
bytowo-gospodarczej. Na zaworze nastawia sie minimalne cisnienie, ktére musi by¢ w instalacji wodo-
ciggowej przeciwpozarowej. Jezeli cisnienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej nastawionego cisnienia
na zaworze, zawor automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawér ten nie potrzebuje
zadnych dodatkowych zrédet zasilania i dziata niezaleznie od innych systemoéw. Dodatkowo zawor
pierwszehstwa reguluje cisnienie w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

Praca w warunkach normalnych:

Zawoér pierwszenstwa jest otwarty i pracuje jak regulator cisnienia utrzymujgc cisnienie w instalacji wo-
dociggowej bytowo-gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od wahan cisnienia wejsciowego.
Praca w warunkach pozaru:

W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw ga-
$niczych nastgpi spadek cisnienia, zawor pierwszenstwa VV natychmiast odcina wode do instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma za-
silanie w wode. Zawor zamyka réwniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej
w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody.

Zaletg tego rozwigzania jest automatyczna mozliwosé odciecia instalacji bytowo-gospodarczej, brak
koniecznosci dostarczenia energii elektrycznej oraz fakt, iz przy pracy w normalnych warunkach zawér
nie jest bezczynny tylko pracuje jako reduktor cisnienia w instalacji wodociggowej bytowo-gospodar-
czej.

3.5. Instalacja ppo z.

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku zaprojektowano jeden hydranty wewnetrzny
HP25 zgodnie z opisem ppoz.

Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podfogi. Nasada ttoczna
powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem scian
powinno umozliwiac¢ tatwe odkrecenie i zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce weza i prgdow-
nicy. Lokalizacja skrzynki hydrantowej i hydrantu zgodnie z rysunkowg czescig opracowania. Zapotrze-
bowanie wody do celéw ppoz.: Qppoz.= 1,0 dm?/s.

Projektowany przewod wody zimnej zasilajacy hydrant ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych
obustronnie ocynkowanych, ze szwem, gwintowanych, powlokg cynkowg OC1, wedlug PN-H-
74200:1998. Przewod nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia kottowni oraz w warstwie posadz-
kowej. Przewody ze stali tgczy¢ za pomocg tgcznikdw z zeliwa ciggliwego. W kottowni przewdd wody




zimnej ppoz. nalezy zamontowa¢ na wysokosci dopasowanej do wysokosci montazu elementéw kon-
strukcyjnych oraz wewnetrznych instalacji. Przewdd nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych.
Przed montazem przewodéw nalezy zapozna¢ sie réwniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu
producenta. Wysokos¢ prowadzenia przewodu wody do projektowanego hydrantu ppoz. oraz wszelkie
kolizje z elementami wyposazenia oraz innymi instalacjami nalezy rozwigza¢ na budowie. Przewod
wody zimnej ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym. Projektuje sie prowadze-
nie przewodu instalacji przeciwpozarowej przewodem stalowym ocynkowanym DN25.

Rozstaw uchwytéw przesuwnych i stalych dla rur dla stali powinien wynosi¢ okoto 2 m. Rury
stalowe prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki PE, aby zapobiec wkraplaniu
sie wody. Przewdd wody przeciwpozarowej zaizolowac¢ otulinami polietylenowymi, zastosowac izolacje
grubosci 13 mm w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wody. Wszystkie potgczenia rur powinny
by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie prze-
wodow przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.

Trasa prowadzenia przewodu i srednice zgodnie z rysunkowg czescig opracowania. Przejscia
przewodow przeciwpozarowych przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach stalowych ochron-
nych, przestrzen miedzy przewodem, a tulejg wypetié¢ kitem trwale plastycznym.

W celu zapewnienia statego przeptywu wody przez przewod hydrantowy zaprojektowano zasi-
lanie z tego przewodu pisuaru, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3.6. Proby i ptukanie.

Po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej, a przed zakryciem instalacji w posadzkach,
bruzdach sciennych lub innych miejscach, nalezy wykonac probe szczelno$ci. Prébe szczelnosci insta-
lacji wykonac¢ wodg zimng zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wy-
danych przez COBRTI INSTAL.

3.7. I1zolacja przewoddw.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi
np. produkcji Thermaflex lub rownowazne grubosci 13 mm w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem
wody. Rury nalezy izolowac¢ za pomocg otulin z np. pianki firmy Thermaflex tgczonych za pomocg kleju
Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

Minimalna grubo $¢€ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
) W/m*K)
1 ] Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm Rowna srednrt:r);wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgca przez 15 wymagar z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomiesz- % wymaganh z poz. 1-4
czeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszym punkcie. Trasy prowadzenia instalacji wo-
dociggowej i srednice pokazano w rysunkowej czesci opracowania.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo - gospodarcze bedg odprowadzane projektowanym przytagczem kanalizaciji sani-
tarnej, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokali-
zowanej w przylegtej drodze, wg oddzielnego opracowania.

Instalacje kanalizacyjng prowadzong powyzej posadzki wykonac z rur kielichowych z PVC dla
kanalizacji wewnetrznej tgczonych na uszczelki, natomiast instalacje prowadzong pod posadzkg wyko-
nac¢ z rur kielichowych PVC dla kanalizacji zewnetrznej tgczonych na uszczelki. Piony kanalizacyjne
prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Piony nalezy zakry¢ po przeprowadzeniu proby
szczelnosci. Odgalezienia przewodow odptywowych wykonaé za pomoca trojnikdw o kacie rozwarcia



nie wiekszym niz 45°.Pionowe przewody spustowe nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytow, na kazdej kondygnacji po dwa uchwyty, w tym jeden uchwyt staty i jeden prze-
suwny. Kompensacje wydluzen termicznych przewodow nalezy zapewnié poprzez pozostawienie w
kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy przejsciach pionéw przez
stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto 3 cm powyze] podiogi. Sciana we-
wnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen mie-
dzy przewodem, a tulejg nalezy wypeti¢ szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny
przesuw przewodu. Przewdd spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wy-
sokos¢ 0,5-1,0 m. Spadki, podejs¢ powinny wynosi¢ 2-3%. U podstawy pionéw zastosowaé rewizje
kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa. Piony kanalizacyjne nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami
kartonowo — gipsowymi i w bruzdach sciennych. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w za-
mkniecia wodne (syfony). Do kanalizacji sanitarnej nalezy podigczy¢ odptyw kondensatu z projektowa-
nego kotta gazowego oraz z centrali wentylacji mechaniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz. Istnie-
jace kolizje z podciggami nalezy rozwigza¢ na budowie. Po zakohczeniu rob6t montazowych instalacji
kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢
na szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) na-
petni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

5. Obliczenia.

5.1. Obliczeniowy przeptyw wody zimnej i ciepte;.
» Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na cele bytowo-gospodarcze.

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706:
> ¢=0,682x (Zqn)?* -0,14 [dm?/s]
» q=0,682x(2,64)°% -0,14 = 0,92 dm?s = 3,30 m*h

5.1.2. Dobor srednicy przyt gcza wody.

Normatywny wyptyw taczny wyptyw
wody wody
L.p. Rodzaj punktu llosé

Czerpalnego WOda WOda punktéw WOda WOda.
zimna ciepta zimna ciepta
gn [I/s] gn [I/s] gn [I/s] gn[l/s]

1 Miska ustepowa 0,13 - 3 0,39 -
2 Umywalka 0,07 0,07 6 0,42 0,42
3 Zlewozmywak 0,07 0,07 5 0,35 0,35

4 Pisuar 0,30 - 1 0,30 -

5 Zmywarka 0,15 - 1 0,15 -

6 Zawor ze zlgczka 0,13 - 2 0,26 -
Razem 1,87 0,77

tacznie = 2,64 1/s

Z podigczenia wodociggowego zasilana jest instalacja wodociggowa wody przeznaczonej na
cele bytowo-gospodarcze. Srednice przytacza dobrano na przeptyw: q = 3,20 m%h

Z tabeli zawartej w katalogu technicznym rur z polietylenu dobrano $rednice podigczenia wodo-
ciggowego PE-HDws 63.

5.2. Obliczeniowy przeptyw $ciekow.

L.p. Rodzaj punktu llosé Roéwnowa znik 2AWS
czerpalnego punktow odptywu
1 Miska ustepowa 3 2,5 7,50
2 Umywalka 6 0,5 3,0
3 Zlewozmywak 5 1,0 5,0
4 Pisuar 1 0,5 0,5
5 Zmywarka 1 1,0 1,0




6 | Wopust posadzkowy | 3 | 1,0 3,0
Razem 21,50

Przeptyw obliczeniowy gs = K x YAws
K = odptyw charakterystyczny [dm®/s] = 0,5 dm®/s
0s = 0,5 x V21,50 = 2,31 dm®/s

6. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma pokry¢ i rozprowadzi¢ ciepto na potrzeby
ogrzania budynku.

Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto rodzaj czynnika grzewczego w postaci wody.

Instalacje grzejnikowg centralnego ogrzewania zaprojektowano w ukfadzie poziomym dwururo-
wym o parametrach wody 70/50°C. Instalacje ogrzewania podiogowego centralnego ogrzewania za-
projektowano w ukladzie poziomym dwururowym o parametrach wody ok. 36/31°C.

Zrodlem ciepta bedzie projektowany kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 29 kW z zamknietg
komorg spalania, kondensacyjny, wiszacy np. Vitodens 200-W firmy Viessmann lub réwnowaznej.

Przewody centralnego ogrzewania instalacji grzejnikowej o srednicy do @26 wigcznie wykonac
z rur sanitarnych PEX-c z ostong antydyfuzyjng dla tlenu, a dla $rednicy zewnetrznej @32 i wiekszej z
rur wielowarstwowych. W projekcie zastosowano przewody np. firmy Tece lub réwnowaznej. Dopusz-
cza sie zastosowanie materiatdw innego producenta posiadajgcych parametry nie nizsze niz materiaty
projektowane. Trasa i srednice zaprojektowanej instalacji wg czesci graficznej projektu. Instalacje cen-
tralnego ogrzewania nalezy wyregulowac¢ hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy zamontowaé
niezbedne urzgdzenia oraz armature kontrolno - pomiarowg. Zamontowa¢ automatyczne zawory od-
powietrzajgce poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinajgcymi. Zawory odcinajgce po-
zostajg caly czas otwarte, zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego na-
prawy lub wymiany. Do wszystkich zaworéw montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
zapewni¢ dostep w czasie eksploatacji, a takze zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych.
Kompensacja projektowanych przewodow wykonana bedzie za pomocg zmiany kierunkéw rurociggéw.
Dodatkowo nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-ksztaltne. Do mocowania instalacji sto-
sowac uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadkg gumowa, wykonanej ze specjalnej mieszanki.
Uchwyty slizgowe montowac¢ w miejscach umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuze-
nia termiczne. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddéw
nalezy zapoznac sie rébwniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Grubo$¢ warstwy
betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przy przejsciach przez sciany i stropy
zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetione szczeliwem trwale elastycznym.
Podejscia do grzejnikow wykonac od dotu ze $ciany.

W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe zaworowe z podigczeniem dolnym oraz
tazienkowe firmy Radson lub rownowaznej. Grzejniki nalezy montowac¢ wg wytycznych producenta na
uchwytach fabrycznych do elementéw konstrukcyjnych. Dokladne typy grzejnikbw wg czesci rysunko-
wej. Wszystkie grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki oraz wktadki zaworowe z mozliwoscig
wstepnej nastawy. Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg wartosc
wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zastosowac gltowice termostatyczne firmy Danfoss lub
rownowaznej. Od dotu grzejnikdbw zestawy przytgczeniowe katowe firmy Danfoss lub rownowaznej.
Montaz grzejnikéw z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki i parapetu.

Po przeprowadzonej poprawnie probie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje
nalezy zaizolowaé. Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowac¢ otuling z pianki poliureta-
nowej np. Thermaflex PUR lub rownowaznej, przewody w bruzdach $ciennych lub w warstwie posadz-
kowej zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ lub rownowaznej. Montaz izolaciji
zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z zat.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — ,Wa-
runki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubo $¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm




2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

1 A -
S przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw f2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, uto-
6 zone w komponentach budowlanych miedzy 1/, wymagan z poz. 1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkow-
nikow

6.1. Ukladanie przewodow.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzkowej, w bruzdach
sciennych lub w czesci kottowi w budynku po wierzchu scian.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:
nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji ogrzewczej powyzej przewodoéw elektrycznych,
nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami, szafami IT,
nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewodow instalacji wody
zimnej,
minimalne odleglosci przewodéw wody grzewczej od przewodéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm,
podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzgdzeniach,
w miejscach przejsé rurociggoéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez sciany majg
wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie budowlane.
Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w scianach majg by¢ ukladane w kierunkach prostopa-
diych lub réwnolegtych od krawedzi przegrod.

6.2. Ogrzewanie podtogowe.

Zastosowana technologia ogrzewania podtogowego.

W projektowanej swietlicy, w czesci rozdzielni positkbw, zaprojektowano ogrzewanie podtogowe. Zapro-
jektowano rozdzielacz ogrzewania podtogowego jako podtynkowy, wyposazony w mieszacz i przeptywomierze.
Instalacje podtogowg zaprojektowano z rur do ogrzewania podiogowego lub réwnowazne o $rednicy
17x2,0mm. Zastosowac¢ rure ze specjalng powtokg EVOH w $rodku ktéra daje 100% bezpieczehstwa antydyfu-
zyjnego podczas ukladania. Rozprowadzenie do szafek rozdzielaczach nalezy wykona¢ z rur PE-Xc/AL/PE ig-
czonych zlgczkami z mosigdzu metodg axialng, bez-oringowg z minimalnym przewezeniem przekroju na ztgczce
uzyskiwanym poprzez kalibracje rur. W celu unikniecia przeniku ciepta w dét projektowanej podtogi zastosowano
izolacje termiczng w postaci warstwy styropianu oraz ptyty systemowej laminowanej do ktérej mocowane na spinki
sg rurki grzewcze. Jako warstwe wykonczeniowg zastosowano plytki ceramiczne oraz panele dla ogrzewania
podtogowego. Zasilanie petli ogrzewania podiogowego przewidziano z projektowanego kotta na gaz ziemny. Do
rozdzielania i przygotowania odpowiedniej temperatury ogrzewania podtogowego zastosowac rozdzielacze mie-
szajgce mosiezne 1" z przeptywomierzami bezcieczowymi o zakresie pomiaru 0.5-2.5 I/min z mozliwoscig odcie-
cia zgodnie z normg PN-EN1264. Rozdzielacz powinien mie¢ dodatkowe zabezpieczenie przed przegrza-
niem. Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu ogrzewania podtogowego. Rozdzielacze wypo-
sazy¢ w sitowniki termiczne. Regulacja temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach za pomocg termostatéw
wyposazonych w sitownik termiczny, termostaty, itd. System zasilany w energie elektryczng 230 V. Nalezy wyko-
na¢ podtaczenie regulatoréw z sitownikami na belce rozdzielaczy za pomoca przewidzianych przez producenta
przewodow.

Warstwy podiogowe dla podtdg z ptytek ceramicznych.
a) izolacja brzegowa:

Izolacja brzegowa musi by¢ utozona wzdtuz catego obwodu wewnetrznych i zewnetrznych Scian
i wystawaé nad konstrukcje podtogi. Izolacja spetnia rowniez role dylatacji pomiedzy sciang, a szlichtg
podiogowg i zabezpiecza przed pekaniem szlichty przy scianie w trakcie wysychania i pracy betonowej
podtogi. W przypadku twardych pokry¢ podtogi np. ptytek ceramicznych wystajgca czesc izolacji brze-
gowej powinna by¢ przycieta dopiero po ich utozeniu.
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b) dylatacje w ogrzewaniu podiogowym:

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczajg szlichte podtogowsg przed pekaniem. Grubos¢ spoiny kom-
pensacyjnej powinna wynosi¢ 8mm.Wykonuje sie je najczesciej przy uzyciu tasmy brzegowej wykona-
nej z miekkiej pianki. Przy uktadaniu ptytek ceramicznych nalezy zwréci¢ uwage na to, by nie lezaly
one na szczelinie. Rury grzejne i inne np. wody, c.o. przez dylatacje prowadzi¢ rurze ostonowej. Mak-
symalna powierzchnia ptyty grzewczej nie moze przekroczy¢ 40m? przy stosunku bokéw 2:1 i maksy-
malnej dtugosci 8m.

Proba ci $nieniowa.

Po zakonczeniu montazu nalezy napeic¢ i catkowicie odpowietrzy¢ uktad i nastepnie przepro-
wadzi¢ probe cisnieniowa. Zima, gdy istnieje niebezpieczenstwo zamarzniecia mozna jg napemic spre-
zonym powietrzem. Szlichte nalezy wylewac¢ na rury napetnione wodg pod cisnieniem roboczym (tj.1-2
bar).

Wytyczne dotycz gce rozruchu ogrzewania podtogowego.

Jesli uktad jest napetniony woda, musi by¢ chroniony przed zamarznieciem. Nie nalezy urucha-
mia¢ ogrzewania podtogowego przed wylaniem systemie podtogowej. Systemie musi wyschng¢ catko-
wicie i w sposéb naturalny przed uruchomieniem cyrkulacji wody w systemie. Zwykle zajmuje to 21 dni.
Przez pierwsze 3 dni po uruchomieniu systemu nalezy utrzymac temperature zasilania max. 25°C, a
nastepnie zwiekszy¢ temperature do projektowanej temp. roboczej przez kolejne 4 dni. Po zakonczeniu
rozruchu nalezy uruchomié elementy sterujgce, wigczajac wszystkie gltowice regulacyjne oraz w miare
potrzeby zainstalowaé termostat ograniczajgcy temp. Wody na zasilaniu na max. 36°C.

6.3. Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszcze  niu kottowni.

Projektowane pomieszczenie, w ktorym bedzie zamontowany kociot na paliwo gazowe 0 mocy
29 kW nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe
0 gesto $ci mniejszej ni z 1” oraz z warunkami technicznymi.

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniut  echnicznym.

Instalacje w pomieszczeniu technicznym wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
84/H-74219 tgczonych przez spawanie. Spawanie rur o grubosci $cianki do 5 mm moze byé gazowe
lub elektrycznie, powyzej 5 mm spawanie elektryczne. Do uszczelnien potgczeh kotnierzowych zasto-
sowac uszczelki do kotnierzy wymiary kotnierzy powinny by¢ zgodne z PN-70/H-74731. Polagczenia z
armaturg i przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi wykonac¢ za pomocg kotnierzy lub gwintow. Mocowanie
przewodow do ruchomych uchwytow zamocowanych do sufitu lub ruchomych podp6r zgodnie z BN-
76/8860-01/01. W najwyzszych punktach zamontowac¢ zawory odpowietrzajgce automatyczne. Rury
uktada¢ ze spadkiem w strone kotia.

Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczyscic z rdzy i brudu
oraz zabezpieczy¢ przed korozjg: 1 x farbg ftalowg miniowg, 1 x emalig podktadowa, 1 x emalia na-
wierzchniowa. Przewody montowac na wys. min. 2 m nad posadzkg kottowni. Kompensacja przewodow
bedzie wykonana za pomocg zmiany kierunkéw przebiegu przewoddw na rurach w miejscach wskaza-
nych na rysunkach. Punkty przesuwne montowac co ok. 1 m, wykorzystujgc uchwyty z tworzywa. Przez
przegrody budowlane oraz pod drzwiami rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzeh pomiedzy
rurami wypetnié¢ kitem trwale elastycznym.

Kociot grzewczy.

Zrodlem ciepta bedzie projektowany kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 29 kW z zamknietg
komorg spalania, kondensacyjny, wiszacy np. Vitodens 200-W firmy Viessmann lub rownowaznej. Za-
projektowany kociot gazowy nalezy zamontowac zgodnie z DTR urzadzenia. Odlegtos¢ od przegréd
powinna by¢ taka, aby zapewniony byt dostep do wszystkich czesci kotta wymagajgcych obstugi, kon-
serwacji i czyszczenia. Odlegto$¢ przodu kottéw od przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz 1 m.
Wysoko $€.

Wysokos¢ pomieszczenia, w ktorym znajdujg sie kotly, powinna by¢ taka, aby umozliwi¢ ich
obstuge i powinna wynosic¢ co najmniej 2,2 m.

Komin i czopuch.

Komin wykona¢ w systemie odpowiadajgcym wymaganiom kotta. Przy podstawie komina zlo-
kalizowac wyczystke. W samej podstawie natomiast nalezy wykonac kréciec do odprowadzania skro-
plin. W odlegtosci ok. 40cm od kotta zamontowa¢ ksztaltke z kré6¢cem pomiarowym. Na kolanie 90
zamontowac otwor rewizyjny. Przekroj i wysokos¢ kanatu spalinowego nalezy ustalic w sposéb



obliczeniowy, a w przypadku kottow z palnikami inzektorowymi, mniejszy wymiar przekroju lub srednica
kanatu spalinowego powinna wynosic¢ nie mniej niz 18 cm, a wysokos¢ powinna by¢ taka, aby zapew-
nia¢ cigg wymagany przez producenta kottéw. W przypadku kottéw z palnikami nadmuchowymi, prze-
krdj i wysoko$¢ kanatu spalinowego nalezy zawsze ustala¢ w sposob obliczeniowy z uwzglednieniem
wymagan producenta kottow.

Instalacja wody i kanalizacji w pomieszczeniu techn icznym.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie, umozliwiajgce dostarczenie do kotta wody o jakosci wymaganej
odpowiednimi przepisami oraz do odprowadzania jej na zewnatrz.

Wode do stacji uzdatniania doprowadzi¢ przewodem z instalacji wewnetrznej wody. Przed sta-
cja zamontowac, zawor antyskazeniowy, za nig przewdd elastyczny rozigczny oraz zawér samo napet-
niajacy np. VF 06 firmy Honeywell lub réwnowaznej. Projektowany kociot nalezy podtgczy¢ do instalacii
wody i kanalizacji sanitarne;j.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

W instalacji zaprojektowano armature: glowice termostatyczne, zawory przelotowe, kulowe wy-
konane ze stali stopowej, tréjdrogowe, dopetniajgce, zawory zwrotne, antyskazeniowe, filtry i zawory
spustowe. Nie nalezy stosowa¢ armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa. W pomieszczeniu kottowni za-
projektowano armature kotnierzowsg i gwintowg odcinajgca, ktéra moze pracowacé w temp. 150°C i cis.
do 2.5 MPa.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbhudowane w grzejniki zawory odpowie-
trzajgce uruchamiane recznie oraz automatyczne odpowietrzniki na pionach centralnego ogrzewania
poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami kulowymi odcinajgcymi. Zawory odcinajace pozo-
stajg caly czas otwarte, zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy
lub wymiany.

Proby i ptukanie instalacji centralnego ogrzewania.

Cisnienie prébne na zimno 0,6 MPa, wykona¢ przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego i
zaworu bezpieczenstwa. Po pozytywnej probie cisnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptukac
wodg zimng z predkoscig 2 m/s, az do uzyskania wyptywu czystej wody. Probe na gorgco po zamon-
towaniem naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa przy cisnieniu roboczym 0,3MPa i maks.
temp. 70°C.

Napelnianie i opré znianie instalacji centralnego ogrzewania.

Napetlnianie i opréznianie wodg instalacji centralnego ogrzewania umozliwia¢ bedg: zawory od-
cinajgce podgrzejnikowe (grzejniki z podejsciem dolnym), typ zaworu np. RLV-KD-K firmy Danfoss lub
réwnowaznej, zawory kulowe odcinajgce, ztgcza samoodcinajgce, rozlgczne potgczenia elastyczne z
instalacjg wodociggowg (poprzez stacje uzdatniania wody), zawory spustowe.

Wymagania dla wody do napetniania instalacji grzewc  zej.

Woda musi spetnia¢ warunki PN-93/C-04601. Na przytgczu do napetniania wodg z instalacji
wodociggowej zamontowaé stacje uzdatniania wody np. zmiekczacz SF15CF/VF np. firmy Epuro lub
rownowaznej. Instalacje centralnego ogrzewania z instalacjg wodociggowa potgczy¢ za pomocg pota-
czenia roztgcznego- przewodu elastycznego w oplocie metalowym. Zamontowac¢ zawor antyskaze-
niowy.

Wentylacja pomieszczenia kotla.

W pomieszczeniu kotlowni projektuje sie wentylacje nawiewng poprzez projektowany przewdd
nawiewny o wymiarach 20x20 cm typu ,Z" o wlocie ok. 0,3 m nad poziomem podtogi. Odlegtos¢ dolnej
krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Wywiew stanowi¢ bedzie istniejgcy niezamykany otwér wentylacji wywiewnej o powierzchni nie
mniejszej niz 200 cm?, umieszczony mozliwie blisko stropu.

Uwagi ko ncowe dla pomieszczenia kotta.

Nalezy doprowadzi¢ wode, nad zlewem zakonczy¢ zaworem z konicowkg do weza. W pomiesz-
czeniu kotta nalezy przewidzie¢ jedno gniazdko wtykowe o napieciu 220 V i 24 V. Catosc¢ prac wykonac
zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu wydanymi przez produ-
centéw uzytych urzgdzen i materiatdw oraz: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na
paliwa gazowe i olejowe.” ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazo-
wych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”



Wszystkie przybory montowa ¢ wg wytycznych ich producentéw i DTR dostawcy. Prze d
kotlem nale zy zamontowa ¢ kurek kulowy do instalacji gazowych 0 $rednicy nominalnej rownej
$rednicy nominalnej przewodu, na ktérym zostat zamon towany oraz filtr siatkowy do instalacji
gazowych o s$rednicy nominalnej rownej  srednicy przewodu, na ktorym zostat zamontowany.
Zaleca si @ zamontowanie czujnika gazu.

Przejs$cia przeciwpo zarowe.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow.

2. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych w pkt.1, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

3. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

7. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna.

Projektowana wentylacja mechaniczna i grawitacyjna w budynku ma zapewni¢ dostarczenie
powietrza o wymaganych parametrach. Trasa przewodow oraz typy urzgdzen wentylacyjnych zostaty
przedstawione w czeséci graficznej projektu.

7.1. Przewody wentylacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej .
Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej projektuje sie jako:

- przewody okragte i kanaly elastyczne, z blachy ocynkowane;.

Przewody okragte:

Blachowkrety rozmiesci¢ rownomiernie wokét calego obwodu upewniajgc sie czy uszczelka nie
zostata uszkodzona tj. umieszczajac je 10 mm od krawedzi kanatu i ogranicznika na elemencie. W razie
nieprawidtowego montazu otwory po nitach lub blachowkretach powinny by¢ uszczelnione. Do tgczenia
ksztaltek okragtych pomiedzy sobg nalezy stosowaé mufy, do taczenia przewoddw pomiedzy sobg na-
lezy stosowac nyple. Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w szczelne rewizje, ich lokalizacji na-
lezy dokonac¢ na budowie, wybierajgc dostepne miejsca dla obstugi. W razie nieprawidtowego montazu
jakiekolwiek otwory po nitach lub blachowkretach powinny by¢ uszczelnione.

Montaz przewodow:

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji wymagane jest zapewnienie wysokiej jakosci po-
laczen przewoddéw wentylacyjnych i pozostatych elementoéw sieci. Wymagane jest doktadne wykony-
wanie potgczen oraz etapowe sprawdzanie szczelnosci wszystkich ciggdw.

Przewody wentylacji mechanicznej nalezy montowaé do $cian, stropu, do elementéw konstruk-
cyjnych lub na konsolach wsporczych, w porozumieniu z projektowaniem branzy konstrukcyjnej, za
pomocg stalowych systemowych zawiesin wyposazonych w elementy ttumigce drgania. Elementy pod-
wieszen: obejmy kanatéw okrggtych, podpory kanatow ptaskich, podpory i zawiesia urzgdzen powinny
posiada¢ wyktadziny ttumigce drgania. Do podwieszania urzgdzen stosowac systemowe elementy
montazowe dostarczane w komplecie z tymi urzgdzeniami lub zalecane w DTR tych urzgdzen systemy
zawieszeh. Zabrania sie stosowania przewodow elastycznych do tgczenia elementéw instalacji, poza
kré¢cami elastycznymi na potaczeniach centrali wentylacyjnej z instalacjg kanatowg. Docinanie kana-
6w do zadanej diugosci wykonywac przy uzyciu nozyc elektrycznych — ciecie ,na zimno”. Zabrania si
docinania kanatéw przy u zyciu narz edzi wysokoobrotowych! (np. szlifierka k  gtowa).

Wszystkie elementy instalacji powinny zachowac¢ ciggto$¢ elektryczng celem prawidtowego od-
prowadzenia elektrycznosci statycznej. Poszczegolne ciggi wentylacyjne oraz urzgdzenia podtgczy¢ do
instalacji uziemiajgcej budynku.

Przewody wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢ w czesci konstrukcji dachu, pomiedzy kra-
townicami, pod stropem pomieszczen i pod ewentualnymi podciggami. W miejscach podpar¢ pod ka-
naty w szynach nalezy utozy¢ podktadki z profilu gumowego. Rozstaw pomiedzy podwieszeniami mak-
symalnie co 2 m. Przejscia kanatéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w otworach, kt6-
rych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw lub przewodéw z
izolacjg. Przewody wentylacyjne idgce na zewnatrz budynku i na dachu nalezy zaizolowac izolacjg
cieplng i zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem aluminiowym przez czynnikami zewnetrznymi. Przed
przystgpieniem do realizacji wentylacji mechanicznej wykonawca powinien poréwnac stan istniejgcy
konstrukcji budynku z danymi zawartymi w projekcie.




Tabela ponizej przedstawia minimalng wymagang ilo$¢ nitéw dla zapewnienia prawidtowej sztywnosci
i szczelnosci instalacji.

[rlr?rl;:] Zalecana ilo $¢€ tacznikow
63 2
80-112 2
125-160 3
180-224 3
250-315 4
355-630 6
710-1250 8
1400-1600 10
W zaleznosci od wymaganej dodatkowej wytrzymatosci kon-
strukcyjnej instalacji, niezbedna ilo$¢ nitbw moze by¢ wiek-
sza od podanej wyzej.

Przewody wentylacyjne powinny by € wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przy-
padku po zaru nie oddziatywaty sit g wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a tak ze aby prze-
chodzity przez przegrody w sposdb umo  zliwiaj acy kompensacje wydtu zen przewodu.

7.2. 1zolacja przewoddw.

Przewody zaizolowac izolacjg Paroc Mata Lamella Mat lub réwnowazng. Izolacje zaktada¢ wg
wytycznych producenta. Izolacja ma zapewni¢ ograniczenie strat ciepta z przewodéw, zabezpieczyé
przed wykraplaniem sie pary wodnej. Termoizolacje wykonac¢ zgodnie z zat.2 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.
Wymagane grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Mm('n?;?;?af g ('3230;61\/3}(%3&'; €l
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
1 ; e ; 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
2 . g . 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przy zastosowaniu materiatu o innym wspaotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli na-
lezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej; izolacje nalezy wykonac jako paroszczelna.
7.3. Czyszczenie przewoddw instalacji wentylacyjnej

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej czyszczone bedg poprzez wykonane na budowie
rewizje wentylacyjne oraz ewentualnie przez otwory wywiewne. Rewizje przewodow nalezy rozmiescic
w trakcie montazu przewodow z uwzglednieniem zapewnienia do nich dostepu w trakcie eksploatacii.
Czyszczenie nalezy powierzyc¢ firmie wykonujgcej takie ustugi.

7.4. Przepustnice.

Zastosowano na odgatezianych przepustnice stalowe jednoptaszczyznowe. Powinny one po-
siada¢ mozliwos¢ trwatej blokady (zabezpieczenie nastawy przed przypadkowym rozregulowaniem).
7.5. Thumiki szumow.

Na kanalach wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ kanatowe tlumiki szuméw o wielko$ciach
zgodnych z rozmiarami kanatow wentylacyjnych, z ktérymi bedg tgczone.

7.6. Uruchomienie i odbior instalaciji.

Ogledziny.
Po przeprowadzonym montazu kazdy ciag nalezy sprawdzi¢ pod katem:

e poprawnej kolejnosci montazu

« dokladnosci wykonania potgczen

* wymaganej estetyki potgczen i podwieszen
« ciggtosci izolacji termicznej



Badanie szczelnosci.
Jezeli podczas ogledzin wystgpi podejrzenie nieprawidlowego montazu lub rozszczelnienia in-
stalacji, wszystkie ciggi nalezy podda¢ prébie szczelnosci:
* zgodnie z PN-EN 12237 dla kanatéw okragtych

Pomiar wydatkéw na zakohczeniach wentylacyjnych.

Podczas rozruchu instalacji nalezy nastawi¢ uktady wentylacyjne na projektowang wydajnosc
nominalng i sprawdzi¢ zgodnos¢ nastawy poprzez rzeczywisty pomiar. Pomiar najlepiej przeprowadzi¢
anemometrem wiatraczkowym na powierzchni kraty wywiewnej oraz na powierzchni czerpni sciennej
powietrza swiezego. W razie wykazania odchytek wiekszych niz 10% od wartosci projektowanej, nalezy
dokona¢ stosownej poprawki w oprogramowaniu sterujgcym. Po naniesieniu poprawek, wydajnosci po-
twierdzi¢ ponownym pomiarem.

7.7. Wentylacja.
Pomieszczenie nr 0.1.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wentylacje nawiewng poprzez projektowany przewdd
nawiewny o wymiarach 20x20 cm typu ,.Z” o wlocie ok. 0,3 m nad poziomem podtogi. Odlegtos¢ dolnej
krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co hajmniej 2 m.

Wywiew stanowi¢ bedzie istniejgcy niezamykany otwér wentylacji wywiewnej o powierzchni nie
mniejszej niz 200 cm?, umieszczony mozliwie blisko stropu.

Pomieszczenie nr 3, 41 5.

Z pomieszczen powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatorow mechanicznych zlokali-
zowanych pod stropem pomieszczenia. Wigczenie wentylatoréw mechanicznych razem z wigcznikami
Swiatta.

Do pomieszczen powietrze bedzie doprowadzane poprzez otwory kontaktowe w skrzydtach
drzwiowych o powierzchni min. 220 cm?.

Pomieszczenie nr 6.

Z pomieszczenia powietrze bedzie wywiewane za pomocag wentylatora mechanicznego zlokali-
zowanego pod stropem pomieszczenia. Wigczenie wentylatora mechanicznego razem z wigcznikiem
Swiatta.

Do pomieszczenia powietrze bedzie doprowadzane poprzez otwdr kontaktowy w skrzydle
drzwiowym o powierzchni min. 220 cm?.

Pomieszczenie nr 8.

Z pomieszczenia powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego zlokali-
zowanego pod stropem pomieszczenia. Wigczenie wentylatora mechanicznego razem z wigcznikiem
Swiatta.

Do pomieszczenia powietrze bedzie doprowadzane poprzez otwor kontaktowy w skrzydle
drzwiowym o powierzchni min. 220 cm?.

Pomieszczenie nr 9, 10.

Z pomieszczenia powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego zlokali-
zowanego pod stropem pomieszczenia. Wigczenie wentylatora mechanicznego razem z wigcznikiem
Swiatta.

Do pomieszczenia powietrze bedzie doprowadzane poprzez otwor kontaktowy w skrzydle
drzwiowym o powierzchni min. 220 cm?.

Pomieszczenie nr 11, 12, 13, 14, 15.

Z pomieszczen powietrze bedzie wywiewane poprzez wentylator dachowy o wydajnosci V = 572 m¥/h,
montowany na podstawie dachowej ttumigcej hatas za pomocg przewodéw wentylacyjnych wywiew-
nych. Nad kazdg kuchenkg gazowa projektuje sie okap kuchenny, wyciggowy, wyposazony w wentyla-
tor, tapacz ttuszczu, krééce wyciggowe oraz lampy. Przewody wyciggowe od okapéw kuchennych na-
lezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Do pomieszczen powietrze bedzie dostarczane poprzez wentylacje mechaniczng za pomocg
uktadu w skitad ktérej wechodzi: filtr, wentylator, nagrzewnica oraz ttumik. Uktad zaprojektowano na wy-
dajnos$¢ 702 m3/h (zgodnie z czescig graficzng opracowania). Ze wzgledu na czasowg prace uktadu
wentylacji mechanicznej, rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego oraz uwarunkowania tech-
nologiczne nie zastosowano urzgdzenia do odzyskiwania ciepta z powietrza wywiewanego.



Powietrze bedzie nawiewne poprzez projektowang czerpnie scienng 8400 (wg czesci graficznej
opracowania). Czerpnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem wiatru oraz
odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej
2m

Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany poprzez anemostaty hawiewne montowane na
skrzynkach rozpreznych (rozmieszczenie zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Pomieszczenie 1, 2, 7.

Projektuje sie centrale wentylacyjng, kratki i przewody wentylacyjne nawiewno — wywiewne.
Centrala wentylacja wraz z ukladem przewodéw ma na celu dostarczenie $wiezego powietrza oraz
usuniecie zuzytego powietrza.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng, wewnetrzng typ LEON 6 firmy
Rotor lub réwnowaznej z wymiennikiem przeciwprgdowym o wydajnosci V= 2025 m3/h wraz z falowni-
kami firmy Rotor lub réwnowaznej realizujgcg nastepujgce zadania:do stropu, masa 230 kg.

- hawiew, wywiew,

- odzysk ciepta — wymiennik przeciwprgdowy,
- filtracja,

- recyrkulacja.

Centrala bedzie wspotpracowaé z uktadem automatyki dostarczanym przez firme Juwent lub
réwnowaznej. Czynnik grzewczy: woda. Temperatura zasilania i powrotu: 70/50 °C.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej stuzy zapewnieniu uzytkownikom temperatury
komfortu oraz wymiany powietrza pozwalajgcej na skuteczne odprowadzanie z niego powietrza zuzy-
tego. Straty ciepta pomieszczenia przez przenikanie pokrywane sg przez instalacje centralnego ogrze-
wania. Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng o wydajnosci V=2025 m®h typ
LEON 6 firmy Rotor lub rownowaznej, podwieszang do stropu, wyposazong w wymiennik przeciwprg-
dowy, zapewniajgcy odzysk ciepta z powietrza wywiewanego.

Powietrze nawiewane do pomieszczen przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej z od-
zyskiem ciepta. Nawiew bedzie realizowany powietrzem wylgcznie swiezym. Centrala usytuowana be-
dzie wewnatrz budynku. Petna automatyka dla centrali wentylacyjnej wg dostawcy. Panel sterujgcy
centralg nalezy umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym w porozumieniu z Inwestorem. Proces obrdbki
powietrza w centrali przebiega¢ bedzie poprzez oczyszczanie powietrza na filtrze kasetowym.

Przewody wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej wyprowadzone z centrali wentyla-
cyjnej nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen lub w czesci konstrukcji dachu, pomiedzy kratowni-
cami, na poziomie kondygnacji parteru, do poszczegolnych pomieszczen. Przewody nalezy odpowied-
nio zabudowac w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Za centralg wentylacyjng rozprowadzenie powietrza nastgpi kanatami wentylacyjnymi wykona-
nymi z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym i dalej kanatami wentylacyjnymi wykonanymi z
blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym i okragglym na poszczegoélne urzgdzenia hawiewne i wy-
wiewne.

Nawiew realizowany bedzie poprzez projektowane anemostaty nawiewne typ ANKC wraz ze
skrzynkami rozpreznymi SRC firmy Ciecholewski lub rownowaznej.

Wywiew realizowany bedzie poprzez projektowane anemostaty wywiewne typ AWOC firmy Cie-
cholewski lub réwnowaznej. i dalej przewodem wentylacyjnym prostokgtnym do centrali wentylacyjne;.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziata-
niem wiatru. Czerpnia powietrza sytuowana na dachu budynku powinna by¢ tak lokalizowana, aby
dolna krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej sg
zamontowane oraz aby zostata zachowana odlegtos¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowaé poza strefami zagrozenia
wybuchem, zachowujgc miedzy nimi odlegtos¢ nie mniejszg niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m
przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerp-
nig.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu bu-
dynku, powinna znajdowac¢ sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest zamon-
towana, oraz 0,4 m powyzej linii fgczacej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach czesci budynku,
znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzgc w rzucie poziomym.

Calg centrale wentylacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Roz-
mieszczenie projektowanych urzadzen wedtug czesci graficznej opracowania. W centrali wentylacyjnej



z odzyskiem ciepta wymienniki powinny by¢ separowane, aby nie nastepowato bezposrednie mieszanie
sie powietrza wywiewanego i nawiewanego. Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w ttumiki mon-
towane na kanatach. Centrale nalezy umiesci¢ na wspornikach mocowanych do stropu i do $cian za
pomocg pretéw gwintowanych lub na ramie bgdz konstrukcji stalowej w porozumieniu z projektantem
branzy konstrukcyjnej. Konstrukcja stalowa musi by¢ wypoziomowana. Wysokos¢ konstrukcji stalowej
musi uwzglednia¢ zamontowanie syfonu odprowadzajgcego skropliny z tacy ociekowej w sekcji bloku
wymiennika. Przewody wentylacyjne nalezy tgczyc¢ z centralg za posrednictwem potgczen elastycznych
(dostarczane opcjonalnie) zapobiegajgcych przenoszeniu drgan i eliminujgcych niewielkie odchyiki
wspoétosiowosci kanatu i otworu wylotowego centrali. Centrale nalezy umiesci¢ w miejscu wskazanym
w czesci graficznej opracowania.

8. Uwagi ko ncowe dla instalacji wentylacyjnej.

» Zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadaC niezbedne atesty i dopuszczenia
wymagane polskimi normami.

» Wszystkie roboty wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

» Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych urzgadzen i materiatbw oraz: ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych - Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

» Urzadzenia wymagajgce zasilania w energie elektryczng podtgczy¢ do instalacji elektrycznej.

» Nalezy doprowadzi¢ zasilenie w energie elektryczng do projektowanych urzgdzen. Nalezy
wykonac¢ uziemienie wszystkich instalacji. Przewody wentylacyjne czysci¢ regularnie,
sprawdzaé szczelnos¢ potagczen, skutecznosé odciggdw.

» Przejscia pod podciggami rozwigzac w trakcie realizacji inwestycji na budowie.

» Sposdb wilgczania i wylgczania wentylatoréw rozwigza¢ na budowie w porozumieniu
z docelowym uzytkownikiem pomieszczen.

» Dopuszcza sie zastosowanie materialdw innego producenta niz proponowane posiadajgcych
parametry nie nizsze niz materialy projektowane, w porozumieniu z projektantem, kierownikiem
budowy oraz Inwestorem.

» Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

» Wentylacje mechaniczng nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi par. 268

9. Instalacja klimatyzacji.

W pomieszczeniu nr 7 zaprojektowano dwa klimatyzatory kasetonowe, zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

Proponowany system klimatyzacyjny VRF zapewnia dostarczenie wymaganej ilosci mocy ciepl-
nej do ogrzania obiektu oraz odebranie zyskéw ciepta z obiektu wg zatgczonego bilansu. Jako jednostki
klimatyzaciji projektuje sie urzgdzenia z serii City Multi Mitsubishi Electric lub rownowazne.

System VRF zaprojektowano jako uktad 2 rurowy z jednostkami wewnetrznymi typu kasetono-
wego 4-stronnego. System klimatyzacyjny VRF dziata na zasadzie bezposredniego odparowania
zmiennej ilosci czynnika chiodniczego, pracujacy na czynniku chtodniczym R410 A. System VRF powi-
nien posiada¢ funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu osiggniecia
jak najwiekszej efektywnosci energetycznej jak i utrzymania komfortu pracy w klimatyzowanych po-
mieszczeniach. Funkcja zmiennej temperatury czynnika chtodniczego pozwala na zmniejszenie zuzy-
cia energii elektrycznej przez system. System klimatyzacji VRF umozliwia precyzyjng regulacje tempe-
ratury pomieszczen poprzez ciggtg regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcig-
zenia chtodniczego jednostek wewnetrznych.

Ze wzgledu na charakter pomieszczenia zaprojektowano dwie jednostki wewnetrzne kaseto-
nowe 4-stronne typu PLFY-M125VEM lub rownowazne. Kazda jednostka kasetonowa powinna by¢ o
wymiarach 840x840x258 mm (950x950x40 mm - maskownica) lub réwnowazne, posiada¢ nominalng
wydajnos¢ chtodniczg 14,0 kW oraz nominalng wydajnos¢ grzewczg 16,0 kW. Wyposazone sg one w
filtry powietrza, realizujg nadmuch przetworzonego powietrza z mozliwoscig regulacji kata ustawienia



kazdej z czterech topatek. Jednostki powinny posiada¢ minimum cztery biegi wentylatora. Biorgc pod
uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne system klimatyzacji powinien
zapewni¢ odpowiednig moc chtodniczg, a przy tym by¢ energooszczedny.

W celu zapewnienia uzytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz akustycznego
jednostki wewnetrzne powinny spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne lub rownowazne:

Moc Po- Po-

Pobor ) _ Waga
chlod- mocy Moc bor z;om Wydatek (ma-
nicza rzew | moc a- i :

Lp. Model _ chio- | @ y | powietrza snkiz\;v)
nomi- cza rza- | tasu

| dzenie W] J _ (B [m3/h]
nalna nie
[kwW] [kg]
(kW] kw] | A)]
PLFY- 1320/210
L 140 | 011 | 160 | 011 | 35/45 24 (5)
M125VEM-E 0

W celu zapewnienia uzytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz akustycznego
jednostka zewnetrzna powinna spetnia¢ nastepujace parametry techniczne lub rownowazne:

Ma
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Pobor Wy-
chtod- | mocy w grzew- _ Wa | Pra
) ] SE mocy w | SCO | miary d
L nicza trybie cza _ _ ga
Model _ ER* _ trybie P* | jed- MC
p. nomi- | chiodze- nomi- ) kg | A
, [-] grzania* [ nostki
nalna nia* nalna ]
(kW] [mm] [A]
(kW] (kW] (kW]
PUHY- 920x7
7,0 17,
1. | P250Y 28,0 7,14 0 315 7,20 4,65 | 40x18 | 213 8
NW 58

*Warto sci SEER i SCOP oraz pobory mocy mierzone wedtug wyt  ycznych EUROVENT na
rok 2020, gdzie przeptyw powietrza jest odpowiednio ograniczony.

Jednostki wewnetrzne nalezy potgczy¢ z jednostkg zewnetrzng zlokalizowang na scianie ze-
wnetrznej przewodami miedzianymi przeznaczonymi dla chtodnictwa zgodnie z zaleceniami produ-
centa urzadzen. Podziat systemu VRF i przyporzgdkowanie do systemu jednostek wewnetrznych w
poszczegoblnych pomieszczeniach w obiekcie przedstawiony jest w czesci rysunkowej niniejszego pro-
jektu. Trasy rurociggow pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Przewody nalezy tgczyc¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy
uktad poddaé probie cisnieniowej i napetié¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkéw trasy
przewodow freonowych wykona¢ delikatnymi tukami, unikajgc ostrych zataman. Przewody instalacji
chtodniczej nalezy izolowa¢ otulinami Armaflex XG produkcji firmy ARMACELL lub réwnowaznej o na-
stepujgcych grubosciach: rury o sr. 6-10 mm — gr. otuliny 9 mm, rury o $r. 12-18 mm — gr. otuliny 13
mm, rury o $r. 22-28 mm — gr. otuliny 19 mm, rury o sr. pow. 28 mm — gr. otuliny 25 mm. Otuliny nalezy
przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone na zewnatrz
budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Przewody prowadzone w ziemi
nalezy wykona¢ jako preizolowane lub zabezpieczone w inny sposob przed wplywem warunkéw



gruntowych. Po zakonczeniu montazu instalacji freonowej poddac jg probie szczelnosci zgodnie z wy-
mogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce bezpie-
czenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i do-
kumentowanie”.

Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych. In-
stalacje odprowadzenia skroplin wykonac z rur w technologii PVC klejonych lub PE (PP) zgrzewanych.
Srednice podej$é do klimatyzatoréw zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzié¢ ze spad-
kiem min 1,0%. Rurociagi nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi co 70 cm.

Instalacje odprowadzenia wigczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej lub deszczowej
poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulkg). Dla
kazdego syfonu zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.
Wszystkie klimatyzatory systemow VRF nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin. Jednostki kasetonowe
posiadajg fabrycznie zamontowane pompki skroplin na wysokos¢ podnoszenia min 850 mm.

Wykonywanie robdt montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz przestrzegajgc wytycznych producenta urzgdzen. Dotyczy to takze prze-
prowadzenia roboét rozruchowych. Catos¢ instalacji VRF powinna wykonywa¢ firma posiadajgca aktu-
alny certyfikat autoryzacji producenta do montazu tych urzgdzen. Urzgdzenia VRF powinny posiadac
60 miesiecy gwarancji od daty dostawy. Jednostki zewnetrzne powinny posiadac certyfikaty EU-
ROVENT, ktére wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ do akceptaciji materiatowej przez Zamawiajgcego.

Schemat instalacji chtodniczej systemu VRF.

UWAGA: Firma MITSUBISHI ELECTRIC dopuszcza montaz trojnikéw chtodniczych miedzianych typu
T zgodnie z ponizszymi wielkoSciami podigczen:

Fipe Dismeter Liquid/Gss Model Corrected Gapacity Cooling / Heating

PUHY-P2Z50YNW-A1-BS N
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Dla_bezpiecze nstwa pracy systemu, uklad VRF nie powinien posiada € zladu czynnika
chlodniczego wi_ekszeqo ni z 10,7 kg.
Sterowanie systemu VRF:

Do sterownia indywidualnego jednostek wewnetrznych systemu VRF zaprojektowano sterow-
niki scienne typu PAR-40MAA z menu w jezyku polskim lub rownowazny. Sterownik przewodowy na
niewielkiej powierzchni oferuje wszystkie funkcje sterujgce wymagane do lokalnej obstugi klimatyzatora
lub grupy klimatyzatoréw. Jest on wyposazony w podswietlany wyswietlacz, ktory zapewnia prostq i
szybkg obstuge. Na czytelnym wyswietlaczu musi istnieje mozliwosc tatwego odczytu stanu klimatyza-
tora, ktory wskazywany jest wyraznie duzymi, czytelnymi znakami. Najwazniejsze przyciski sg na tyle
duze, aby wykluczy¢ ich przypadkowe nacisniecie.

Najwazniejsze funkcje, ktére posiada posiadac sterownik:

¢ harmonogram tygodniowy,

e tryb cichej pracy,

e restrykcje temperaturowe jak i czynnosci,

e 0szczedzanie energii — tryb auto powrdt i programator umozliwiajgcy ustawienie czasu pracy w

trybie energooszczednym,

e tryb nastawy nocnej,

e tryb duzej mocy,

e reczny tryb ustawienia topatek urzgdzenia kasetonowego,

* informacja o bledzie.
Wytyczne dla bran zy budowlanej:
» Przejscie pakietu czynnika chtodniczego przez przebicie w $cianach zewnetrznych budynku (w wy-
znaczonych miejscach zgodnie z rysunkami) nalezy zaizolowac przed wptywem czynnikéw atmosfe-
rycznych oraz uszczelni¢ masg elastyczng ognioochronng np. Stopaq FN2100 lub rownowazng.
» Wykonac przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggow.




» Agregat chtodniczy nalezy zamontowac w sposob eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do
konstrukcji budynku (wibroizolacja). Wymiary i waga urzadzenia zalgczona do opracowania. Lokaliza-
cja jednostki zewnetrznej zgodnie z rysunkami.

» Pakiet czynnika chtodniczego w pomieszczeniach prowadzony w korytkach montazowych, wyko-
nanych z tworzywa PVC, ewentualnie w bruzdach.

» Instalacje freonowe nalezy wykonaé z rur chtodniczych, izolowanych otulinami paroszczelnymi.

» Instalacje freonowe, ze wzgledu na sposoéb ich prowadzenia (zastosowanie rozdzielacza), nie wy-
magajg stosowania specjalnych kompensatoréw wydtuzen. Kompensacja wydtuzen, zapobiegajgca ro-
zerwaniu potgczen lutowanych, bedzie nastepowata w sposéb naturalny w punktach zataman instalacji.
» Piony freonowe prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo (oprécz izolacji cieplnej) zabezpieczyé
rury przed niekorzystnym wptywem warunkoéw atmosferycznych poprzez zastosowanie ptaszcza z bla-
chy aluminiowej gr. 0,7 mm lub korytka montazowego z PVC.

» Przy montazu jednostek wewnetrznych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na instalacje elektryczne
prowadzone pod tynkami. Istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia podczas wykonywania otworéw
pod kotwy.

» Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do urzadzen i elemen-
téw instalacji klimatyzacji (jednostki wewnetrzne i zewnetrzne), w szczegolnosci zachowaé¢ odpowied-
nig odlegtos¢ elementow wyposazenia wnetrza od panelu klimatyzatora.

» Wsporniki i mocowanie przewodow chtodniczych i urzgdzen wykonaé w systemie montazowym
HILTI, zapewniajgc izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstruk-
cyjnym, do ktérego jest mocowana.

» W przypadku przejscia instalacji przez strefy ppoz. otwory nalezy uszczelni¢c masgogniochronng
np. typu HILTI lub réwnowazne.

» Podwieszenia i podparcia instalacji wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-26-25.

» Nalezy zapewni¢ odpowiednie odlegtosci skraplacza (jednostka zewnetrzna) od sciany oraz od in-
nych przeszkdd (minimalne odlegtosci zostaly okreslone w instrukcji montazu urzgdzenia).

» Przy montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
i szczegOtow montazu zawartych w instrukcji montazu urzgdzenia klimatyzacyjnego.

10. Instalacja wewn etrzna gazu.

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych, przewodowych bez szwu, czarnych
typu B wg PN-80/H74219 lgczonych przez spawanie. Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ réwnole-
gle do scian, ze spadkiem min. 0,4%. w kierunku urzgdzenia gazowego, mocowac do scian za pomocg
uchwytow stalowych z ostong w gumie, z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejgcych prze-
wodow i innych instalaciji.

Gaz doprowadzany bedzie z projektowanej skrzynki kurka gtéwnego, zlokalizowanej na Scianie
zewnetrznej budynku — SKG, nastepnie dalej do projektowanego kotta gazowego i do projektowanych
kuchenek gazowych. Przewody nalezy wprowadzi¢ do budynku w przepuscie gazoszczelnym, wypro-
wadzi¢ pod strop i doprowadzi¢ do projektowanego kotta grzewczego i do projektowanych kuchenek
gazowych. Trasa przewodow przedstawiona zostata w czesci graficznej. Przewody przechodzgce
przez przegrody budowlane zabezpieczyé¢ rurami ochronnymi o srednicy wiekszej o dwie dymensje od
srednicy przewodu instalacji gazowej. W budynku odbiornikiem gazu bedzie kociot gazowy jednofunk-
cyjny o mocy 29 kW, z zamknietg komorg spalania, kondensacyjny, wiszacy np. Vitodens 200-W firmy
Viessmann lu rbwnowaznej oraz cztery kuchenki gazowe. Kociot gazowy i kuchenki gazowe nalezy
podigczy¢ do instalacji gazowej wedtug wytycznych producenta. Przejscia przewodow przez przegrody
budowlane o wymaganej odpornosci ogniowej wykonac jako przeciwpozarowe jak w przypadku innych
instalacji. Po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych nalezy wykonaé¢ préby szczelnosci insta-
lacji. Instalacje gazowg poddac¢ prébie na cisnienie 0,05 MPa w czasie 0,5 h. Po uzyskaniu pozytyw-
nego wyniku, wykonaé probe szczelnosci instalacji z urzgdzeniami na potowe zakresu manometru, kté-
rym dokonuje sie pomiar cisnienia. Manometr nalezy stosowac typu tarczowego, o Srednicy min. 160
mm, o klasie doktadnosci 0,6, o zakresie do 0,1 MPa. Czynnosci odpowietrzenia i zagazowania insta-
lacji winny by¢ dokonane przez osoby uprawnione. Probe szczelnosci wykona wykonawca w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu i Inwestora. Po pozytywnej probie szczelnosci przewody nalezy poma-
lowac farbg antykorozyjng podktadows i nawierzchniowg na kolor zo6tty.



Odbior prob zgtosi¢ do dostawcy gazu. Po odpowietrzeniu i zagazowaniu instalacji mozna przy-
stgpi¢ do uruchomienia urzgdzen zgodnie z DTR. Osoby wykonujgce powyzsze roboty muszg posiadac
wymagane uprawnienia.

11. Instalacja zewn etrzna gazu.

Skrzynka kurka gtébwnego na granicy dziatki - SKG.

Na Scianie zewnetrznej budynku projektuje sie skrzynke kurka gtéwnego z gtéwnym kurkiem
odcinajgcym, reduktorem i gazomierzem - SKG. Polgczenia kotnierzowe uszczelnione uszczelkami z
gumy nitrylowej lub neoprenu. Skrzynka kurka gtéwnego musi by¢ wentylowana, koloru zéttego z na-
pisem” G” lub “GAZ” najlepiej koloru czerwonego. Skrzynke wykona¢ indywidualnie dostosowujac jej
wielkos¢ do rozmiaréw urzgdzen, wykonaé z materialu co najmniej trudnozapalnego, z otworami wen-
tylacyjnymi. Przed kurkiem gtownym w przewdd stalowy wspawaé krociec oraz zamontowac zaslepke
umozliwiajgcg odpowietrzenie rurociggu.

12. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami)
oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) doko-
nano analizy obszaru oddziatywania obiektu. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie
w calosci na dzialce, na ktérej jest ona realizowane. Teren dzialki nie podlega ochronie konserwator-
skiej i nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej. Planowana inwestycja zostata zaprojek-
towana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zwigzanymi z ochrong srodowiska oraz z przepisami
techniczno-budowlanymi, w sposdb zapewniajgcy harmonijne wkomponowanie w krajobraz.

Projektowana rozbudowa budynku nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywa
negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie narusza praw 0sob trzecich, wynikajgcych z jej usy-
tuowania oraz projektowanej funkcji.

Uwaga — przed rozpocz eciem prac monta zowych danej instalacji nale zy zapozna € sie z projek-
tami poszczegdlnych bran z (projekt budowlany, konstrukciji, pozostatych insta lacji sanitarnych
oraz instalacji elektrycznych, atak  ze wymaganiami ochrony ppo z. itp.) ze szczeg6lnym uwzgl ed-
nieniem kolizji, a tak ze sprawdzi ¢ na budowie i zrewidowa ¢ odlegto $ci, dlugo $ci przewodow. W
przypadku ewentualnych kolizji nale zy kazdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodni € tok
post epowania oraz prowadzenia robot z pozostatymi wykona ~ wcami, kierownikiem budowy oraz
Inwestorem.
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B. Bran za sanitarna
- czesc¢ rysunkowa.




