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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(WYMAGANIA OGOLNE) ST - 00 - BS

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna ST-00-BS "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

»Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej swietlicy na dziatce nr 3445/2 przy ulicy Jabtoniowej
43B w Chojnicach”.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng Wymagania Ogolne nalezy stosowaé $cisle w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczgcymi poszczegoélnych rodzajow robét wykonywanych przy realizacji zadania,
projektami budowlanymi oraz przedmiarami robét.

1.3. Zakres Robd6t objetych ST.

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie robét budowlano-montazowych
wyszczegoélnionych w odpowiednich specyfikacjach szczegétowych:

ST-01-BS Instalacje wewn etrzne
ST-02-BS Instalacje zewn etrzne
ST-01.01-BS Roboty monta zowe
ST-01.02-BS Roboty ziemne
ST-01.03-BS Roboty rozbiérkowe
ST-01.04-BS Roboty betonowe

1 .4 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowie stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej Ilub grupowej, sluzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiece] niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej n i e przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgca trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury -nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci;

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku. Jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowedo uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.8. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
1.4.10. urzagdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji Jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego tub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do Stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu. przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ -akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do



przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach -oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdélnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczeg6dtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow Jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich DE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoOwieh publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajagcym realizacjg umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego. Upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).



2. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zalgczona do Dokumentow Przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego

(do wgladu).

¢) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien  opracowaé¢ dokumentacje powykonawczag
catosci wykonanych robét, w tym réwniez:

- dokumentacje geodezyjng (+ szkice polowe),

- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge i
konserwacje, obiektéw oraz zamontowanych urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w
trakcie realizacji robét.

2.1. Zakres robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatldw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania rob6t objetych umowag, zgodnie z Jej warunkami, PB, przedmiarem, ST i
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materialébw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.1.1. Ochrona i utrzymanie robot.

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robdét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.
Wykonawca wykona z materiatow witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

2.2.2. Zgodnos¢ robét z PB i ST.

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty, dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zamoOwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich
pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB i ST. Dane okreslone w PB i
w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonywanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w spos6b uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.




Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna.

2.3.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnoéci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

2.3.2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan uszkodzonej,
a naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi uzyskac¢ od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizaciji
(dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

2.3.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

» podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
whasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

» miat szczegoélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

« wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizaciji
robét, obcigzajg Wykonawce.

2.3.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o0 natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne bedg sktadane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich. Prace pozarowe niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomos$ci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.).

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa




publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. Wymagania dotyczgce materiatéw, sprzetu, transportu.

3.1. Materialy.

3.1.1. Akceptowanie uzytych materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb
ciagty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robo6t. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg
niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrddto zaopatrywania w
materialy. Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwos$ci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploataciji.

3.1.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

3.1.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementow.

Wytwérnie materiatdw i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:

» wspOtprace i pomoc Wykonawcy,

« wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkciji
materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
3.2.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska Jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robot.
4.1. Ogblne zasady wykonania rob6t.



Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakosé¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru budowlanego.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania rob6t. Ewentualne skutki
finansowe z tytutlu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opéznien realizacyjnych
budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora hadzoru inwestorskiego.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami PB, ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor
zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiary
godnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadz6r
nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatébw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w PB i
ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde zgdanie.

4.3.5. Dokumenty budowy.

4.3.5.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:

« date przyjecia i zakres obowigzkéw o0sdb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

« date rozpoczecia robét,

« uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,
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« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robat,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

« daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

* zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

 zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

« dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robat,

« dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

» wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

4.3.5.2. Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalgczony oryginat protokotu odbioru poszczegoéinych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach
przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

* numerem kolejnym karty,

« podstawg wyceny i opisem robét,

« iloscig przedmiarowa robat,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdz. ST,

« iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.3.5.3. Dokumenty laboratoryjne.

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzgdzone przez
Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

4.3.5.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

« decyzje o pozwoleniu na budowe,

« protokét przekazania placu budowy,

« protokét -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

« inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

« harmonogram budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

« protokéty odbioru robot,

« protokéty z narad i ustalen,

» dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu podlegajgce
utylizaciji,

« korespondencja na budowie.

4.3.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

4.4, Obmiar robot.

4.4.1. Og6lIne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
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powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy
dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalenn Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajacag wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
« podstawe wyceny i opis robot,
« ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
« date obmiaru,
* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocnhiczego,
« obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugosé x szerokosé x glebokos¢ x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
« ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy.
4.5. Odbior robét.
4.5.1. Rodzaje odbioréw.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robot zanikajgcych,
- odbiorowi czesciowemu,
- elementéw robdt,
- odbiorowi kohcowemu,

- ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.5.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej czesci rob6t zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
4.5.3. Odbio6r czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.
4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy).
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac Komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg rob6t, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
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obiektu i bezpieczenstwo os6b i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidér pogwarancyijny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

« PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

« Dziennik budowy -oryginat i kopie.

« Obmiar robét (jesli wymagany)

» Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

« Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

» Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

 Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

* Protokoty prob i badan.

* Protokoty odbioru robét zanikajacych.

* Rozliczenie z demontazu.

» wykaz wybudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

* Wykaz przekazywanych kluczy.

» Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

« Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa ptatnosci.

Cena winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na wykonanie
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z okresleniami zawartymi w ST i PB.

Cena obejmuje:

* robocizne,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

 koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystgpic w
czasie realizacji robot.

Wszystkie zagadnienia zwigzane z rozliczeniem wykonanych prac zostang sprecyzowane ha etapie
podpisania umowy pomiedzy wybranym Wykonawcg a Zamawiajgcym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WEWN ETRZNA ST - 01 - BS

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.
W niniejszym rozdziale oméwiono ogéine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z: Rozbudows, przebudows i nadbudowsg istniejgcej swietlicy na dziatce nr 3445/2 przy ulicy
Jabtoniowej 43B w Chojnicach.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w projekcie budowlanym:
- instalacji wodociggowej,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacji wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej,
- instalacja klimatyzaciji,
- instalacji wewnetrznej gazu.
dla projektowanej: rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejacej Swietlicy na dzialce nr 3445/2 przy
ulicy Jabtoniowej 43B w Chojnicach.1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres rob6t objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét instalacji sanitarnych
wewnetrznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami. Specyfikacja obejmuje
nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacje wodociggows,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wentylacja grawitacyjnej i mechanicznej,

- instalacje klimatyzaciji,

- instalacje gazu.

2. Materialy.
Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujgce materialy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg- opisem technicznym i rysunkami.

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogolne". Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.
Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST-00-BS ,Wymagania Ogolne". Akceptacji Inspektora
podlega¢ beda, w ramach projektu organizacji rob6t srodki transportowe.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogolne".

5.1.1. Instalacje wewnetrzne wodociggowe.

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytgcze wodociggowe z rur PE-
pHD63 SDR 17 PE100 PN10 - wg oddzielnego opracowania.

Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ z rur i ksztaltek wielowarstwowych
TECEflex PE-Xc/Al/PE o nastepujacych parametrach lub réwnowaznych:
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PE-Nc/ALAPE | PE-XC/AL/PE | PEXc/AL/PE | PEXc/ALPE | PENc/AL/PE | PEXC/ALYPE | PENC/AL/PE | PEXNg/AL/PE

Wymiary 14{15)==* 1T(16)= == 2120 2625 - 32 40 50 63
DHugosc gguw m 120 25, 100 25, 100 50 25
Sztangl w m (Em / sotange) 100 TG 45 3 15 1 15 5
P astocwanie® HEA, FEH, Twa, HEA TWa, HIKA, TWa, HKA, TWa, HEA Twa MK TWA, HEKA, TWA, MK,
ey DA FBH, DLA FBH, DLA DLA DLA DLA DLA oLA
Flaza rastonowania / citnisnis 2/ 10 bar 2 7 10 bar 2 f 10 bar 2 7 10 bar 2 7 10 bar 2/ 10 bar | 2 7 10 bar 2/ 10 bar
rolbocae 5/ 10 bar 5/ 10 bar S/ 10bar 5/ 10 pas 5/ 10 bar 5/ 10 bar 5/ 10 bar 5/ 10 bas
A —— D% CERTCO DI CERTCO | 4N CERTCO | DIN CERTCO | DIN CERTCO | DIM CERTCO | DIN CERTCO, | DdN CERTCO

DHERTCRENE . DVGEW DVGW ENGW DVGW DVGEW DVGEW VG

= § i ady i i
Natoe ity bialy bialy hiaky aaty baaly biaby bialy
2oty ity 2ty Sy iy Aty 2ty

Srednica 2ewnetrena w mm 15 17 21 26 32 40 50 63
Gruboic Sciankl w mm 26 345 4 i “ 4.5 (=1
Clefar rury puste] w kg/m 0,09 0,17 0,25 0,42 0,59 092
FV:-I:'nr:l:'.c wodng w dm'/m D 03 0 -'_'I :-‘_5 0,80 L _3_: ?04
Gladhost wewngtrang w m 0,007 0,00 0.007 0,007 0,007 0007
Whpicamalk preanialie iy ple 0.35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
w W/ mik
Widhuzatnoss |mowa w mem,|mi) 0028 0,026 0026 0,028 0026 Q028 0,026 0,025
\:\lr--rr.a--:r promien Egcia w mm -a &0 100 (B * 125 160 200 250 315
IS 1 wymiar)
“TWA - instatacie sanitarme; HKA - proyincee greejnika, FEH - ogreewanie podiogows; DLA - instalscie preumatycznie
Proyporzadkowanie kKlas rastosowania odpowisada ustaleniom sawartym w 150 10508[4]
** Rury o wyrmniarze 20 - giecie rownbez 4 x wyrniar,

* np 17 {16} - 17 oznacza wymiar zgodny 2 PN-EN IS0 21003 {w nawiache wymar rury bazowe) - oznaczenie dotychczas stosowane|

Instalacja wody zimne;.

Przejscie instalacji wody przez sciane zewnetrzng budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy
wykonaé jako gazoszczelne. Zastosowac uszczelnienie typu WGC lub tancuch uszczelniajgcy U typ ,Z".
Przejscie nalezy wykona¢ w opasce ogniochronnej. Po wprowadzeniu przewodu do budynku nalezy
przejs¢ na rury stalowe ocynkowane.
Wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze zaprojektowano z rur z
tworzywa. Przewody wody zimnej nalezy wykonac z rur i ksztaltek wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE lub
réwnowaznych. Rury sg przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych +95°C. Rozprowadzenie i
podejscia wodociggowe zaprojektowano: w posadzce, w bruzdach $ciennych, pod tynkiem, w izolacji
termicznej obok przewodéw wody cieptej. Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce,
w styropianie, pod warstwg rur ogrzewania podtogowego. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producentéw.
Przewody rozprowadzajgce montowa¢ wraz z przewodami c.w.u. ze spadkiem 3%. w kierunku przytgcza
lub przyboréw. Przejscia przewodéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Grubos$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg
powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przewody nalezy odpowiednio przymocowaé do konstrukcji
budowlanych za pomocag obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z
tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i stalych powinien by¢ zgodny z
wytycznymi producenta. Trasy przewodOow i Srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie
potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych
przeciekéw. Sprawdzanie przewoddéw przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi
producenta. Podejscia wodociggowe do przyborow nalezy wykona¢ ,od dotu” z zastosowaniem
elastycznych przewoddéw potgczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan
montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym typu ,mini’. Wysoko$¢ podejscia
wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych, cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”:

» umywalka: 0,75 — 0,80 m nad posadzka,

> zlew (ustawiony na szafce): 0,80 — 0,85 m nad posadzka.
Nalezy zastosowaé armature:

» umywalkowsg i zlewozmywakowg o0 maksymalnym przeptywie 7 I/min,
» spluczki dwubiegowe o maksymalnej pojemnosci 6 I/min.

Przy bateriach oraz miskach ustepowych nalezy zastosowaé¢ zawory odcinajace doptyw wody. Przy
zlewozmywaku w zmywalni nalezy wystawic¢ tréjnik dla instalacji wod.-kan. celem wigczenia zmywarki,
podejscie wyposazyé w zawér z filtrem. W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych
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podejscia montowa¢ zgodnie z technologig wiasciwg dla tego typu rozwigzan. W pomieszczeniu, gdzie
wystepuje zawor ze zlgczkg do weza, nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy typ HA216 lub
réwnowazny.

Instalacja cieptej wody u zytkowe;j.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo — gospodarczych bedzie przygotowywana poprzez projektowany
podgrzewacze c.w.u. o pojemnosci 160 |. Rozprowadzenie przewoddw cieptej wody dla budynku nalezy
poprowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Instalacje cieptej wody uzytkowej dla budynku
wykonaé nalezy z rur i ksztattek wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE lub réwnowaznych. Rozprowadzenie i
podejscia wodociggowe zaprojektowano: w posadzce, w bruzdach $ciennych, pod tynkiem - w izolacji
termicznej obok przewodéw wody zimnej. Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w
posadzce, w styropianie, pod warstwg rur ogrzewania podtogowego Montaz rur zgodnie z wytycznymi
producentdéw. Przewody rozprowadzajgce montowaé wraz z przewodami c.w.u. ze spadkiem 3% w
kierunku przytacza lub przyboréw. Przejscia przewodéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy
tulejg, a przewodem wypehic kitem plastycznym lub elastycznym. Grubos$é warstwy betonu w posadzce
nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przewody nalezy odpowiednio przymocowaé do konstrukcji
budowlanych za pomocag obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z
tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i stalych powinien by¢ zgodny z
wytycznymi producenta. Trasy przewodOw i Srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie
potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych
przeciekéw. Sprawdzanie przewoddéw przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi
producenta. Podejscia wodociggowe do przyborow nalezy wykona¢ ,od dotu” z zastosowaniem
elastycznych przewoddéw potgczeniowych. Podejscia do baterii wykonuje sie przy uzyciu kolan
montowanych na plycie montazowej. Wysokos¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju
przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo jak podej$cie wody zimnej.

taczenie rur.

Potaczenia rur wykona¢ w technologii producenta rur. W przypadku potgczen typu zimno-rozszerzalnego,
rozszerzong na zimno rure z tulejg zaciskowg naklada sie na ztgczke wykonang z mosigdzu. Nastepnie
za pomocg narzedzia zaciskowego nasunaé tuleje zaciskowg na zigczke. Przewody rozprowadzajgce
montowac wraz z przewodami c.w.u. w bruzdach $ciennych ze spadkiem 3%, w kierunku przytgcza lub
przyboréw. Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w tulejach ochronnych
o dwie dymensje wieksze od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ kitem
plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajgce zamontowa¢ w miejscach pokazanych na rysunkach.
Przewody ulozone w posadzce i bruzdach sciennych izolowac otulinami z pianki polietylenowej lub o
podobnych wiasciwosciach. Podejscia wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w
bruzdach s$ciennych. Przed zatynkowaniem podejscia zaizolowa¢ przeciwko stratg ciepta i roszeniu
piankg polietylowa. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykona¢ ,od dotu” z zastosowaniem
elastycznych przewodéw potgczeniowych. Podejscia do baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan
montowanych na plytce montazowej z zaworem kgtowym, kulowym typu ,,mini”.

Wodomierz.

Gtowny zestaw wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze i ppoz. - hydrant wewnetrzny zostanie
umieszczony wewnatrz budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr 75/690. Zestaw
wodomierzowy projektuje sie w piwnicy budynku, w kottowni, w odpowiedniej zabudowie. Do zestawu
wodomierzowego nalezy zapewni¢ dostep, np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostepem os6b
niepowotanych.

Zabudowe zestawu wodomierzowego na cele bytowo-gospodarcze wykonaé zgodnie z PN 1SO 4064-2
+Adl1. Patrzac od strony przytgcza wody powinien sktadaé sie z: polgczenia kotnierzowego PE63/stal
DN50, zaworu odcinajgcego DN50, zwezki dwukotnierzowej DN50/DN32, wodomierza Altair V3 DN32
firmy Diehl Meterin lub réwnowaznej, zwezki dwukotnierzowej DN32/DN50, zaworu odcinajgcego DN50,
filtru siatkowego osadnikowego DN50, zaworu antyskazeniowego typ EA DN50, zaworu odcinajgcego
DN50, zaworu elektromagnetycznego z presostatem EV220B NC lub réwnowazny i zaworu odcinajgcego
DN50. Dodatkowo na cele zieleni na zewnatrz projektuje sie podlicznik wodomierzowy skiadajgcy sie z
zaworu odcinajgcego DN15, wodomierza ALTAIR V4 DN15 oraz zaworu odcinajgcego DN15.
Wodomierze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych. Zestawy wodomierzowe nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed zamarznieciem, poprzez obudowanie lub zaizolowanie np. weing
mineralng. Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowaé w pozycji poziomej oraz zastosowa¢ wodomierze
klasy C z mozliwoscig odczytu radiowego.
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W zwigzku z brakiem danych na temat cisnienia panujgcego w sieci wodociggowej, w przypadku
niewystarczajgcego cisnienia na cele ppoz. i bytowo-gospodarcze nalezy zainstalowa¢ zestaw
hydroforowy.

Przejscie instalacji przez $ciane zewnetrzng budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu nalezy
wykona¢ jako gazoszczelne. Zastosowac¢ uszczelnienie typu WGC lub tahcuch uszczelniajgey tU typ ,Z".
Przejscie nalezy wykona¢ w opasce. Po wprowadzeniu przewodu do budynku nalezy przej$¢ na rury
stalowe ocynkowane oraz wykona¢ odejscie na projektowang instalacje ppoz. Na instalacji wody zimnej
na cele bytowo-gospodarcze nalezy zainstalowac¢ zawér odcinajacy oraz zawor pierwszenstwa zgodnie z
DTR urzadzenia. W celu utrzymania parametrow wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na
instalacji wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na pion wewnetrznej instalacji ppoz. nalezy
zamontowaé zawor pierwszenstwa o srednicy zaleznej od $rednicy instalacji bytowo-gospodarczej. Na
zaworze nastawia sie minimalne cisnienie, ktére musi by¢ w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej.
Jezeli cisnienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej nastawionego cisnienia na zaworze, zawor
automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Zawér ten nie potrzebuje Zadnych
dodatkowych zrodet zasilania i dziata niezaleznie od innych systemow. Dodatkowo zawér pierwszenstwa
reguluje cisnienie w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;.

Praca w warunkach normalnych:

ZawoOr pierwszenstwa jest otwarty i pracuje jak regulator ci$nienia utrzymujgc cisnienie w instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od wahan cisnienia wejsciowego.
Praca w warunkach pozaru:

W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw
gasniczych nastgpi spadek cisnienia, zawor pierwszenstwa VV natychmiast odcina wode do instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten spos6b jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma
zasilanie w wode. Zawér zamyka réwniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej
w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody.

Zaletg tego rozwigzania jest automatyczna mozliwo$¢ odciecia instalacji bytowo-gospodarczej, brak
koniecznosci dostarczenia energii elektrycznej oraz fakt, iz przy pracy w normalnych warunkach zawor
nie jest bezczynny tylko pracuje jako reduktor ci$nienia w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

Instalacja ppo z.

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku zaprojektowano jeden hydranty wewnetrzny HP25
zgodnie z opisem ppoz. Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.
Nasada tloczna powinna byé¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu
wzgledem scian powinno umozliwia¢ tatwe odkrecenie i zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce
weza i pradownicy. Lokalizacja skrzynki hydrantowej i hydrantu zgodnie z rysunkowg czescig
opracowania. Zapotrzebowanie wody do celéw ppoz.: Qppoz.= 1,0 dm?3/s.

Projektowany przewdd wody zimnej zasilajgcy hydrant ppoz. nalezy wykonaé z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych, ze szwem, gwintowanych, powtokg cynkowg OC1, wedtug PN-H-74200:1998. Przewdd
nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia kotlowni oraz w warstwie posadzkowej. Przewody ze stali
laczy¢é za pomocg tgcznikéw z zeliwa ciaggliwego. W kotlowni przewdd wody zimnej ppoz. nalezy
zamontowa¢ na wysokosci dopasowanej do wysokosci montazu elementow konstrukcyjnych oraz
wewnetrznych instalacji. Przew6d nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych. Przed montazem
przewodéw nalezy zapozna¢ sie réwniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta.
Wysokosé prowadzenia przewodu wody do projektowanego hydrantu ppoz. oraz wszelkie kolizje z
elementami wyposazenia oraz innymi instalacjami nalezy rozwigza¢ na budowie. Przewéd wody zimnej
ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym. Projektuje sie prowadzenie przewodu
instalacji przeciwpozarowej przewodem stalowym ocynkowanym DN25.

Rozstaw uchwytdéw przesuwnych i statych dla rur dla stali powinien wynosi¢ okoto 2 m. Rury stalowe
prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowaé¢ otulinami z pianki PE, aby zapobiec wkraplaniu sie wody.
Przewo6d wody przeciwpozarowej zaizolowac otulinami polietylenowymi, zastosowac izolacje grubosci 13
mm w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wody. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte
podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodoéw przed
oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.

Trasa prowadzenia przewodu i$rednice zgodnie z rysunkowg czescig opracowania. Przejscia
przewodow przeciwpozarowych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach stalowych ochronnych,
przestrzen miedzy przewodem, a tulejg wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

W celu zapewnienia statego przeptywu wody przez przewdéd hydrantowy zaprojektowano zasilanie z tego
przewodu pisuaru, zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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Préby i ptukanie.

Po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej, a przed zakryciem instalacji w posadzkach, bruzdach
sciennych lub innych miejscach, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Prébe szczelnosci instalacji wykonaé
wodg zimng zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez
COBRTI INSTAL.

Izolacja przewodow.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi np.
produkcji Thermaflex lub rownowazne grubosci 13 mm w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wody.
Rury nalezy izolowa¢ za pomocg otulin z np. pianki firmy Thermaflex taczonych za pomocg kleju
Thermaglue, otulin z welny mineralnej lub o podobnych wlasciwosciach i grubosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

Minimalna grubo $¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
i W/m*K)

il $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm rRl’Jcr);//vna Srednicy  wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgca przez $ciany 15 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 ulozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | %2 wymaganh z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszym punkcie. Trasy prowadzenia instalacji
wodociggowej i Srednice pokazano w rysunkowej cze$ci opracowania.

5.1.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo - gospodarcze beds odprowadzane projektowanym przylgczem kanalizacji sanitarne;j,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
przylegtej drodze, wg oddzielnego opracowania.

Instalacje kanalizacyjng prowadzong powyzej posadzki wykona¢ z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji
wewnetrznej fgczonych na uszczelki, natomiast instalacje prowadzong pod posadzkg wykonaé z rur
kielichowych PVC dla kanalizacji zewnetrznej tgczonych na uszczelki. Piony kanalizacyjne prowadzi¢
zgodnie z czes$cig rysunkowg projektu. Piony nalezy zakry¢ po przeprowadzeniu préby szczelnosci.
Odgatezienia przewodéw odptywowych wykona¢ za pomocg trojnikdw o kacie rozwarcia nie wigekszym niz
45°.Pionowe przewody spustowe nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw, na kazdej kondygnacji po dwa uchwyty, w tym jeden uchwyt staly i jeden przesuwny.
Kompensacje wydluzen termicznych przewodéw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach
podczas montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego. Przy przejsciach piondéw przez stropy nalezy
stosowaé tuleje ochronne z PVC, wystajgce okolo 3 cm powyzej podiogi. Sciana wewnetrzna tulei
powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy przewodem, a
tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.
Przewo6d spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysokosé 0,5-1,0 m.
Spadki, podej$¢ powinny wynosi¢ 2-3%. U podstawy pionow zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane
szczelnie pokrywa. Piony kanalizacyjne nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi
i w bruzdach $ciennych. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony). Do
kanalizacji sanitarnej nalezy podigczy¢ odptyw kondensatu z projektowanego kotta gazowego oraz z
centrali wentylacji mechanicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz. Istniejgce kolizje
z podciggami nalezy rozwigza¢ na budowie. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelnosé w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej
kolana tgczgcego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.
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5.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto rodzaj czynnika grzewczego w postaci wody.

Instalacje grzejnikowg centralnego ogrzewania zaprojektowano w ukfadzie poziomym dwururowym
o parametrach wody 70/50°C. Instalacje ogrzewania podiogowego centralnego ogrzewania
zaprojektowano w uktadzie poziomym dwururowym o parametrach wody ok. 36/31°C.

Zrédlem ciepta bedzie projektowany kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 29 kW z zamknietg komorg
spalania, kondensacyjny, wiszacy np. Vitodens 200-W firmy Viessmann lub réwnowaznej.

Przewody centralnego ogrzewania instalacji grzejnikowej o $rednicy do @26 wigcznie wykonaé z rur
sanitarnych PEX-c z ostong antydyfuzyjng dla tlenu, a dla $rednicy zewnetrznej @32 i wigekszej z rur
wielowarstwowych. W projekcie zastosowano przewody np. firmy Tece lub réwnowaznej. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatobw innego producenta posiadajgcych parametry nie nizsze niz materialy
projektowane. Trasa i $rednice zaprojektowanej instalacji wg czesci graficznej projektu. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie. Na obiegach grzewczych nalezy zamontowac
niezbedne urzgdzenia oraz armature kontrolno - pomiarowg. Zamontowaé automatyczne zawory
odpowietrzajgce poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami odcinajgcymi. Zawory odcinajgce
pozostajg caly czas otwarte, zamykane bedag tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego
naprawy lub wymiany. Do wszystkich zaworéw montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
zapewni¢ dostep w czasie eksploatacji, a takze zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych.
Kompensacja projektowanych przewodéw wykonana bedzie za pomocg zmiany kierunkéw rurociggow.
Dodatkowo nalezy wykona¢ kompensacje poprzez wydtuzki U-ksztaltne. Do mocowania instalaciji
stosowac uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wkiadkg gumowsg, wykonanej ze specjalnej mieszanki.
Uchwyty $lizgowe montowac¢ w miejscach umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia
termiczne. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddéw nalezy
zapoznac sie réwniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta. Grubos¢ warstwy betonu w
posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przy przejsciach przez $ciany i stropy zastosowac
tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione szczeliwem trwale elastycznym. Podejscia do
grzejnikdbw wykonac¢ od dotu ze Sciany.

W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe zaworowe z podigczeniem dolnym oraz tazienkowe
firmy Radson lub réwnowaznej. Grzejniki nalezy montowaé¢ wg wytycznych producenta na uchwytach
fabrycznych do elementéw konstrukcyjnych. Dokladne typy grzejnikbw wg czesci rysunkowej. Wszystkie
grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki oraz wktadki zaworowe z mozliwoscig wstepnej nastawy.
Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspotczynnika kv dla
instalacji dwururowych. Zastosowac gtowice termostatyczne firmy Danfoss lub réwnowaznej. Od dotu
grzejnikow zestawy przytaczeniowe katowe firmy Danfoss lub réwnowaznej. Montaz grzejnikow z
zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki i parapetu.

Po przeprowadzonej poprawnie prébie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacje nalezy
zaizolowac¢. Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej np.
Thermaflex PUR lub réwnowaznej, przewody w bruzdach sciennych lub w warstwie posadzkowej
zaizolowac otuling z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ lub réwnowaznej. Montaz izolacji zgodnie
z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z zat.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — ,Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubo §¢ izolacji cieplngj

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K) 9

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 1/, wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewah centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi|l/zwymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Uktadanie przewodow.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzkowej, w bruzdach $ciennych lub
w czesci kottowi w budynku po wierzchu scian.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:
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nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji ogrzewczej powyzej przewodow elektrycznych,

nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami, szafami IT,

nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewoddw instalacji wody zimnej,
minimalne odlegtosci przewodéw wody grzewczej od przewoddw elektrycznych powinny wynosic
10cm,

podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzgdzeniach,

w miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez sciany majg
wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej.
Przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w $cianach majg by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
lub réwnolegtych od krawedzi przegréd.

Ogrzewanie podtogowe.
Zastosowana technologia ogrzewania podtogowego.

W projektowanej Swietlicy, w czesci rozdzielni positkow, zaprojektowano ogrzewanie podtogowe.
Zaprojektowano rozdzielacz ogrzewania podiogowego jako podtynkowy, wyposazony w mieszacz i
przeptywomierze. Instalacje podtogowg zaprojektowano z rur do ogrzewania podtogowego Ilub
réwnowazne o $rednicy 17x2,0mm. Zastosowac rure ze specjalng powtokg EVOH w $rodku ktéra daje
100% bezpieczenstwa antydyfuzyjnego podczas uktadania. Rozprowadzenie do szafek rozdzielaczach
nalezy wykonac z rur PE-Xc/AL/PE taczonych zigczkami z mosigdzu metodg axialng, bez-oringowg z
minimalnym przewezeniem przekroju na ztgczce uzyskiwanym poprzez kalibracje rur. W celu uniknigcia
przeniku ciepta w dét projektowanej podiogi zastosowano izolacje termiczng w postaci warstwy
styropianu oraz plyty systemowej laminowanej do ktérej mocowane na spinki sg rurki grzewcze. Jako
warstwe wykonczeniowg zastosowano plytki ceramiczne oraz panele dla ogrzewania podiogowego.
Zasilanie petli ogrzewania podiogowego przewidziano z projektowanego kotta na gaz ziemny. Do
rozdzielania i przygotowania odpowiedniej temperatury ogrzewania podiogowego zastosowac
rozdzielacze mieszajgce mosiezne 1" z przeptywomierzami bezcieczowymi o zakresie pomiaru 0.5-2.5
I/min z mozliwoscig odciecia zgodnie z normg PN-EN1264. Rozdzielacz powinien mie¢ dodatkowe
zabezpieczenie przed przegrzaniem. Calos¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu
ogrzewania podiogowego. Rozdzielacze wyposazy¢é w sitowniki termiczne. Regulacja temperatury w
poszczegolnych pomieszczeniach za pomocg termostatéw wyposazonych w  sitownik termiczny,
termostaty, itd. System zasilany w energie elektryczng 230 V. Nalezy wykona¢ podiaczenie regulatoréw z
sitownikami na belce rozdzielaczy za pomoca przewidzianych przez producenta przewodéw.

Warstwy podtogowe dla podtdg z ptytek ceramicznych.

a) izolacja brzegowa:

Izolacja brzegowa musi by¢ ulozona wzdluz catego obwodu wewnetrznych i zewnetrznych $cian
i wystawac nad konstrukcje podtogi. lzolacja spetnia réwniez role dylatacji pomiedzy $ciang, a szlichtg
podiogowsg i zabezpiecza przed pekaniem szlichty przy Scianie w trakcie wysychania i pracy betonowej
podiogi. W przypadku twardych pokry¢ podiogi np. piytek ceramicznych wystajgca czes¢ izolacji
brzegowej powinna by¢ przycieta dopiero po ich utozeniu.

b) dylatacje w ogrzewaniu podtogowym:

Szczeliny dylatacyjne zabezpieczajg szlichte podiogowg przed pekaniem. Grubo$¢ spoiny
kompensacyjnej powinna wynosi¢ 8mm.Wykonuje sie je najczesciej przy uzyciu tasmy brzegowej
wykonanej z miekkiej pianki. Przy uktadaniu ptytek ceramicznych nalezy zwrdci¢ uwage na to, by nie
lezaly one na szczelinie. Rury grzejne i inne np. wody, c.o. przez dylatacje prowadzi¢ rurze ostonowe;j.
Maksymalna powierzchnia piyty grzewczej nie moze przekroczyé 40m? przy stosunku bokéw 2:1 i
maksymalnej dtugosci 8m.

Proba ci snieniowa.

Po zakohczeniu montazu nalezy napetnic i catkowicie odpowietrzy¢ uktad i nastepnie przeprowadzi¢
probe cisnieniowg. Zimg, gdy istnieje niebezpieczenstwo zamarznigecia mozna jg napetic sprezonym
powietrzem. Szlichte nalezy wylewaé na rury napetnione woda pod cisnieniem roboczym (tj.1-2 bar).
Wytyczne dotycz ace rozruchu ogrzewania podtogowego.

Jesli uktad jest napetniony wodg, musi by¢ chroniony przed zamarznigciem. Nie nalezy uruchamiaé
ogrzewania podtogowego przed wylaniem systemie podtogowej. Systemie musi wyschng¢ catkowicie i w
sposéb naturalny przed uruchomieniem cyrkulacji wody w systemie. Zwykle zajmuje to 21 dni. Przez
pierwsze 3 dni po uruchomieniu systemu nalezy utrzymaé temperature zasilania max. 25°C, a nastepnie
zwiekszy¢ temperature do projektowanej temp. roboczej przez kolejne 4 dni. Po zakonczeniu rozruchu
nalezy uruchomic¢ elementy sterujgce, wigczajac wszystkie gtowice regulacyjne oraz w miare potrzeby
zainstalowaé termostat ograniczajagcy temp. Wody na zasilaniu na max. 36°C.

Y VYV

Y VY
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Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kottowni.

Projektowane pomieszczenie, w ktéorym bedzie zamontowany kociot na paliwo gazowe o mocy 29 kW
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe 0
gesto sci mniejszej ni z 1” oraz z warunkami technicznymi.

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniut  echnicznym.

Instalacje w pomieszczeniu technicznym wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219
taczonych przez spawanie. Spawanie rur o grubosci scianki do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektrycznie,
powyzej 5 mm spawanie elektryczne. Do uszczelnien potgczen kotnierzowych zastosowac uszczelki do
kotnierzy wymiary kotnierzy powinny by¢ zgodne z PN-70/H-74731. Polaczenia z armaturg i przyrzgdami
kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomocg kotnierzy Ilub gwintéw. Mocowanie przewodéw do
ruchomych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych podpér zgodnie z BN-76/8860-01/01. W
najwyzszych punktach zamontowaé zawory odpowietrzajgce automatyczne. Rury uktadac ze spadkiem w
strone kotta. Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczysci¢ z rdzy i
brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozjg: 1 x farbg ftalowg miniowa, 1 x emalig podktadowa, 1 x emalia
nawierzchniowa. Przewody montowa¢ na wys. min. 2 m nad posadzkg kotlowni. Kompensacja
przewodow bedzie wykonana za pomocg zmiany kierunkéw przebiegu przewodow na rurach w miejscach
wskazanych na rysunkach. Punkty przesuwne montowa¢ co ok. 1 m, wykorzystujgc uchwyty z tworzywa.
Przez przegrody budowlane oraz pod drzwiami rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych, przestrzen
pomiedzy rurami wypetni¢ kitem trwale elastycznym.

Kociot grzewczy.

Zrodiem ciepta bedzie projektowany kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 29 kW z zamknietg komorg
spalania, kondensacyjny, wiszacy np. Vitodens 200-W firmy Viessmann Iub roéwnowazne;.
Zaprojektowany kociot gazowy nalezy zamontowa¢ zgodnie z DTR urzadzenia. Odlegtos¢ od przegrod
powinna by¢ taka, aby zapewniony byt dostep do wszystkich czesci kotta wymagajgcych obstugi,
konserwacji i czyszczenia. Odlegtos¢ przodu kottéw od przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz 1 m.
Wysoko $é€.

Wysokos¢ pomieszczenia, w ktorym znajdujg sie kotly, powinna by¢ taka, aby umozliwi¢ ich obstuge
i powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m.

Komin i czopuch.

Komin wykona¢ w systemie odpowiadajgcym wymaganiom kotta. Przy podstawie komina zlokalizowac¢
wyczystke. W samej podstawie natomiast nalezy wykona¢ krociec do odprowadzania skroplin. W
odlegtosci ok. 40cm od kotta zamontowa¢ ksztaltke z kr6ccem pomiarowym. Na kolanie 90° zamontowac
otwor rewizyjny. Przekrdj i wysoko$é kanatu spalinowego nalezy ustali¢ w spos6b obliczeniowy, a w
przypadku kottéw z palnikami inzektorowymi, mniejszy wymiar przekroju lub $rednica kanatu spalinowego
powinna wynosi¢ nie mniej niz 18 cm, a wysokos¢ powinna by¢ taka, aby zapewnia¢ cigg wymagany
przez producenta kottow. W przypadku kottéw z palnikami nadmuchowymi, przekrdj i wysokos$¢ kanatu
spalinowego nalezy zawsze ustalaé w spos6b obliczeniowy z uwzglednieniem wymagan producenta
kottow.

Instalacja wody i kanalizacji w pomieszczeniu techn icznym.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie, umozliwiajgce dostarczenie do kotta wody o jakosci wymaganej
odpowiednimi przepisami oraz do odprowadzania jej na zewnatrz. Wode do stacji uzdatniania
doprowadzi¢ przewodem z instalacji wewnetrznej wody. Przed stacja zamontowaé, zawoér
antyskazeniowy, za nig przewoéd elastyczny roztgczny oraz zawér samo napetniajgcy np. VF 06 firmy
Honeywell lub réwnowaznej. Projektowany kociot nalezy podigczyé do instalacji wody i kanalizacji
sanitarnej.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

W instalacji zaprojektowano armature: gtowice termostatyczne, zawory przelotowe, kulowe wykonane ze
stali stopowej, trojdrogowe, dopetniajgce, zawory zwrotne, antyskazeniowe, filtry i zawory spustowe. Nie
nalezy stosowac¢ armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa. W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano
armature kotnierzowa i gwintowg odcinajgca, ktéra moze pracowac¢ w temp. 150°C i ci$. do 2.5 MPa.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce
uruchamiane recznie oraz automatyczne odpowietrzniki na pionach centralnego ogrzewania poprzedzone
zaworkami stopowymi lub zaworkami kulowymi odcinajgcymi. Zawory odcinajgce pozostajg caly czas
otwarte, zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego naprawy lub wymiany.

Proby i ptukanie instalacji centralnego ogrzewania.
Cisnienie prébne na zimno 0,6 MPa, wykona¢ przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego i zaworu
bezpieczenstwa. Po pozytywnej probie cisnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptuka¢ wodg zimng z
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predkoscig 2 m/s, az do uzyskania wyptywu czystej wody. Prébe na gorgco po zamontowaniem naczynia
wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa przy ci$nieniu roboczym 0,3MPa i maks. temp. 70°C.

Napetnianie i opré znianie instalacji centralnego ogrzewania.
Napetnianie i opréznianie woda instalacji centralnego ogrzewania umozliwia¢ beda: zawory odcinajgce
podgrzejnikowe (grzejniki z podejsciem dolnym), typ zaworu np. RLV-KD-K firmy Danfoss Ilub
réwnowaznej, zawory kulowe odcinajgce, ztgcza samoodcinajgce, roztgczne potgczenia elastyczne z
instalacjg wodociggowa (poprzez stacje uzdatniania wody), zawory spustowe.
Wymagania dla wody do napetiania instalacji grzewc  zej.
Woda musi spetnia¢ warunki PN-93/C-04601. Na przytaczu do napetniania wodg z instalacji
wodociggowej zamontowac¢ stacje uzdatniania wody np. zmigekczacz SF15CF/VF np. firmy Epuro lub
réwnowaznej. Instalacje centralnego ogrzewania z instalacja wodociggowa potgczy¢é za pomocg
potgczenia rozlgcznego- przewodu elastycznego w oplocie metalowym. Zamontowaé zawor
antyskazeniowy.
Wentylacja pomieszczenia kotfa.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wentylacje nawiewng poprzez projektowany przewod nawiewny
0 wymiarach 20x20 cm typu ,Z” o wlocie ok. 0,3 m nad poziomem podtogi. Odlegtos¢ dolnej krawedzi
otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Wywiew stanowi¢ bedzie istniejgcy niezamykany otwor wentylacji wywiewnej o powierzchni nie
mniejszej niz 200 cm?, umieszczony mozliwie blisko stropu.
Uwagi ko ncowe dla pomieszczenia kotta.
Nalezy doprowadzi¢ wode, nad zlewem zakonczy¢ zaworem z koncéwka do weza. W pomieszczeniu
kotta nalezy przewidzie¢ jedno gniazdko wtykowe o napieciu 220 V i 24 V. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie
z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu wydanymi przez producentow
uzytych urzadzen i materiatdw oraz: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa
gazowe i olejowe.” ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”
Przej$cia przeciwpo zarowe.
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementow.
2. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, niewymienionych w pkt.1, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
3. Przejécia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

5.1.4. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Przewody wentylacyjne wentylacji mechanicznej nawie ~ wno-wywiewnej .

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej projektuje sie jako:

- przewody okragte i kanaly elastyczne, z blachy ocynkowane;.

Przewody okrggte:

Blachowkrety rozmiesci¢ réwnomiernie wokot catego obwodu upewniajgc sie czy uszczelka nie zostata
uszkodzona tj. umieszczajgc je 10 mm od krawedzi kanalu i ogranicznika na elemencie. W razie
nieprawidtowego montazu otwory po nitach lub blachowkretach powinny by¢ uszczelnione. Do fgczenia
ksztattek okraglych pomiedzy sobg nalezy stosowa¢ mufy, do tgczenia przewodoéw pomiedzy sobg nalezy
stosowacé nyple. Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w szczelne rewizje, ich lokalizacji nalezy
dokona¢ na budowie, wybierajgc dostepne miejsca dla obstugi. W razie nieprawidlowego montazu
jakiekolwiek otwory po nitach lub blachowkretach powinny by¢ uszczelnione.

Montaz przewodow:

Dla zapewnienia prawidtowej pracy instalacji wymagane jest zapewnienie wysokiej jakosci potaczen
przewodoéw wentylacyjnych i pozostalych elementéw sieci. Wymagane jest doktadne wykonywanie
potgczen oraz etapowe sprawdzanie szczelnosci wszystkich ciggéw.

Przewody wentylacji mechanicznej nalezy montowac¢ do $cian, stropu, do elementéw konstrukcyjnych lub
na konsolach wsporczych, w porozumieniu z projektowaniem branzy konstrukcyjnej, za pomocg
stalowych systemowych zawiesin wyposazonych w elementy tlumigce drgania. Elementy podwieszeh:
obejmy kanatéw okragtych, podpory kanaléw ptaskich, podpory i zawiesia urzgdzen powinny posiadac
wyktadziny tlumigce drgania. Do podwieszania urzadzen stosowac systemowe elementy montazowe
dostarczane w komplecie z tymi urzgdzeniami lub zalecane w DTR tych urzgdzenh systemy zawieszen.
Zabrania sie stosowania przewodow elastycznych do taczenia elementéw instalacji, poza kroécami
elastycznymi na potgczeniach centrali wentylacyjnej z instalacjg kanatowg. Docinanie kanatow do
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zadanej dlugosci wykonywaé przy uzyciu nozyc elektrycznych — ciecie ,na zimno”. Zabrania sie
docinania kanatéw przy u zyciu narz edzi wysokoobrotowych! (np. szlifierka k  gtowa).

Wszystkie elementy instalacji powinny zachowa¢ ciggtos¢ elektryczng celem prawidiowego
odprowadzenia elektrycznosci statycznej. Poszczegolne ciggi wentylacyjne oraz urzgdzenia podigczy¢ do
instalacji uziemiajgcej budynku.

Przewody wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢ w czesci konstrukcji dachu, pomiedzy kratownicami,
pod stropem pomieszczen i pod ewentualnymi podciggami. W miejscach podparé pod kanaty w szynach
nalezy utozyé¢ podkiadki z profilu gumowego. Rozstaw pomiedzy podwieszeniami maksymalnie co 2 m.
Przejscia kanatéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddéw z izolacjg. Przewody
wentylacyjne idgce na zewnatrz budynku i na dachu nalezy zaizolowa¢ izolacjg cieplng i zabezpieczy¢
dodatkowo ptaszczem aluminiowym przez czynnikami zewnetrznymi. Przed przystapieniem do realizacji
wentylacji mechanicznej wykonawca powinien poréwna¢ stan istniejacy konstrukcji budynku z danymi
zawartymi w projekcie.

Tabela ponizej przedstawia minimalng wymagang ilo$¢ nitéw dla zapewnienia prawidlowej sztywnosci i
szczelnosci instalacji.

i Zalecana ilo $€ tacznikow
[mm]
63 2
80-112 2
125-160 3
180-224 3
250-315 4
355-630 6
710-1250 8
1400-1600 10
W zalezno$ci od wymaganej dodatkowej wytrzymatosci
konstrukcyjnej instalacji, niezbedna ilos$¢ nitbw moze byé
wieksza od podanej wyzej.

Przewody wentylacyjne powinny by ¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypad ku
pozaru nie oddziatywaty sit g wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a tak ze aby przechodzity
przez przegrody w spos6b umo  zliwiaj gcy kompensacje wydtu zen przewodu.

Izolacja przewodow.

Przewody zaizolowa¢ izolacjg Paroc Mata Lamella Mat lub réwnowazng. lIzolacje zaklada¢ wg
wytycznych producenta. lzolacja ma zapewni¢ ograniczenie strat ciepta z przewodow, zabezpieczyé
przed wykraplaniem sie pary wodnej. Termoizolacje wykona¢ zgodnie z zal.2 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Wymagane grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponizej:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Min. grubo $¢ izolacji cieplnej

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40mm

1

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na

2 zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

80 mm

Przy zastosowaniu materialu o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej; izolacje nalezy wykonac jako paroszczelng.
Czyszczenie przewodéw instalacji wentylacyjnej.

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej czyszczone bedg poprzez wykonane na budowie rewizje
wentylacyjne oraz ewentualnie przez otwory wywiewne. Rewizje przewodow nalezy rozmiesci¢ w trakcie
montazu przewodow z uwzglednieniem zapewnienia do nich dostepu w trakcie eksploatacji. Czyszczenie
nalezy powierzy¢ firmie wykonujgcej takie ustugi.

Przepustnice.

Zastosowano na odgatezianych przepustnice stalowe jednoptaszczyznowe. Powinny one posiadaé
mozliwos¢ trwatej blokady (zabezpieczenie nastawy przed przypadkowym rozregulowaniem).

Ttumiki szumow.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ kanatowe tlumiki szumoéw o wielkosciach zgodnych z
rozmiarami kanatéw wentylacyjnych, z ktérymi beda tgczone.
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Uruchomienie i odbiér instalaciji.
Ogledziny.
Po przeprowadzonym montazu kazdy ciag nalezy sprawdzi¢ pod katem:
* poprawnej kolejnosci montazu
« dokfadnosci wykonania potgczen
e wymaganej estetyki potgczen i podwieszen
« ciggtosci izolacji termicznej
Badanie szczelnosci.

Jezeli podczas ogledzin wystgpi podejrzenie nieprawidlowego montazu lub rozszczelnienia

instalacji, wszystkie ciggi nalezy poddac¢ probie szczelnosci:
* zgodnie z PN-EN 12237 dla kanatow okragtych
Pomiar wydatkéw na zakonczeniach wentylacyjnych.

Podczas rozruchu instalacji nalezy nastawi¢ uktady wentylacyjne na projektowang wydajnosé
nominalng i sprawdzi¢ zgodno$¢ nastawy poprzez rzeczywisty pomiar. Pomiar najlepiej przeprowadzic¢
anemometrem wiatraczkowym na powierzchni kraty wywiewnej oraz na powierzchni czerpni $ciennej
powietrza Swiezego. W razie wykazania odchylek wiekszych niz 10% od wartosci projektowanej, nalezy
dokona¢ stosownej poprawki w oprogramowaniu sterujgcym. Po naniesieniu poprawek, wydajnosci
potwierdzi¢ ponownym pomiarem.

Wentylacja.

Pomieszczenie nr 0.1.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wentylacje nawiewng poprzez projektowany przewdd nawiewny
0 wymiarach 20x20 cm typu ,Z” o wlocie ok. 0,3 m nad poziomem podtogi. Odlegtosé dolnej krawedzi
otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynaosi¢ co najmniej 2 m.

Wywiew stanowi¢ bedzie istniejgcy niezamykany otwor wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej
niz 200 cm?, umieszczony mozliwie blisko stropu.

Pomieszczenie nr 3,41 5.

Z pomieszczen powietrze bedzie wywiewane za pomocag wentylatorow mechanicznych zlokalizowanych
pod stropem pomieszczenia. Wigczenie wentylatorow mechanicznych razem z wigcznikami $wiatla.

Do pomieszczen powietrze bedzie doprowadzane poprzez otwory kontaktowe w skrzydtach drzwiowych
0 powierzchni min. 220 cm?.

Pomieszczenie nr 6.

Z pomieszczenia powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego zlokalizowanego
pod stropem pomieszczenia. Wigczenie wentylatora mechanicznego razem z wigcznikiem swiatta.

Do pomieszczenia powietrze bedzie doprowadzane poprzez otwor kontaktowy w skrzydle drzwiowym
o powierzchni min. 220 cm?2.

Pomieszczenie nr 8.

Z pomieszczenia powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego zlokalizowanego
pod stropem pomieszczenia. Wigczenie wentylatora mechanicznego razem z wigcznikiem Swiatta.

Do pomieszczenia powietrze bedzie doprowadzane poprzez otwoér kontaktowy w skrzydle drzwiowym
0 powierzchni min. 220 cm?.

Pomieszczenie nr 9, 10.

Z pomieszczenia powietrze bedzie wywiewane za pomocg wentylatora mechanicznego zlokalizowanego
pod stropem pomieszczenia. Wigczenie wentylatora mechanicznego razem z wigcznikiem swiatta.

Do pomieszczenia powietrze bedzie doprowadzane poprzez otwor kontaktowy w skrzydle drzwiowym
0 powierzchni min. 220 cm?2.

Pomieszczenie nr 11, 12, 13, 14, 15.

Z pomieszczen powietrze bedzie wywiewane poprzez wentylator dachowy o wydajnosci V = 572 md/h,
montowany na podstawie dachowej ttumigcej hatas za pomoca przewodoéw wentylacyjnych wywiewnych.
Nad kazdg kuchenkg gazowg projektuje sie okap kuchenny, wyciggowy, wyposazony w wentylator,
lapacz ttuszczu, kré¢éce wyciggowe oraz lampy. Przewody wyciggowe od okapow kuchennych nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach. Do pomieszczen powietrze bedzie dostarczane poprzez wentylacje
mechaniczng za pomocg ukladu w skiad ktérej wchodzi: filtr, wentylator, nagrzewnica oraz ttumik. Uktad
zaprojektowano na wydajnos¢ 702 m3/h (zgodnie z czescig graficzng opracowania). Ze wzgledu na
czasowg prace ukladu wentylacji mechanicznej, rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego oraz
uwarunkowania technologiczne nie zastosowano urzgdzenia do odzyskiwania ciepta z powietrza
wywiewanego. Powietrze bedzie nawiewne poprzez projektowang czerpnie scienng @400 (wg czesci
graficznej opracowania). Czerpnie nalezy zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
wiatru oraz odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosic¢ co
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najmniej 2 m. Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany poprzez anemostaty nawiewne montowane
na skrzynkach rozpreznych (rozmieszczenie zgodnie z cze$cia graficzng opracowania).

Pomieszczenie 1, 2, 7.

Projektuje sie centrale wentylacyjna, kratki i przewody wentylacyjne nawiewno — wywiewne. Centrala
wentylacja wraz z ukladem przewoddéw ma na celu dostarczenie Swiezego powietrza oraz usunigcie
zuzytego powietrza.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng, wewnetrzng typ LEON 6 firmy Rotor lub
réwnowaznej z wymiennikiem przeciwprgdowym o wydajnosci V= 2025 m3h wraz z falownikami firmy
Rotor lub réwnowaznej realizujgcg nastepujgce zadania:do stropu, masa 230 kg.

- hawiew, wywiew,

- odzysk ciepta — wymiennik przeciwprgdowy,

- filtracja,

- recyrkulacja.

Centrala bedzie wspoilpracowa¢ z uktadem automatyki dostarczanym przez firme Juwent lub
réwnowaznej. Czynnik grzewczy: woda. Temperatura zasilania i powrotu: 70/50 °C. Projektowana
instalacja wentylacji mechanicznej stuzy zapewnieniu uzytkownikom temperatury komfortu oraz wymiany
powietrza pozwalajgcej na skuteczne odprowadzanie z niego powietrza zuzytego. Straty ciepta
pomieszczenia przez przenikanie pokrywane sg przez instalacje centralnego ogrzewania.
Zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewng o wydajnosci V=2025 mé/h typ LEON 6 firmy
Rotor lub réwnowaznej, podwieszang do stropu, wyposazong w wymiennik przeciwpradowy,
zapewniajgcy odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Powietrze nawiewane do pomieszczen
przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta. Nawiew bedzie realizowany
powietrzem wylgcznie swiezym. Centrala usytuowana bedzie wewnatrz budynku. Petna automatyka dla
centrali wentylacyjnej wg dostawcy. Panel sterujgcy centralg nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym
w porozumieniu z Inwestorem. Proces obrobki powietrza w centrali przebiega¢ bedzie poprzez
oczyszczanie powietrza na filtrze kasetowym. Przewody wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej
wyprowadzone z centrali wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczeh lub w czesci
konstrukcji dachu, pomiedzy kratownicami, na poziomie kondygnacji parteru, do poszczeg6inych
pomieszczen. Przewody nalezy odpowiednio zabudowaé w przestrzeni sufitu podwieszanego. Za
centralg wentylacyjng rozprowadzenie powietrza nastgpi kanatami wentylacyjnymi wykonanymi z blachy
ocynkowanej o przekroju prostokagtnym idalej kanatami wentylacyjnymi wykonanymi z blachy
ocynkowanej o przekroju prostokgtnym i okrggtym na poszczegélne urzadzenia nawiewne i wywiewne.
Nawiew realizowany bedzie poprzez projektowane anemostaty nawiewne typ ANKC wraz ze skrzynkami
rozpreznymi SRC firmy Ciecholewski lub réwnowaznej. Wywiew realizowany bedzie poprzez
projektowane anemostaty wywiewne typ AWOC firmy Ciecholewski lub réwnowaznej. i dalej przewodem
wentylacyjnym prostokgtnym do centrali wentylacyjnej. Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem wiatru. Czerpnia powietrza sytuowana na
dachu budynku powinna by¢ tak lokalizowana, aby dolna krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co
najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sg zamontowane oraz aby zostata zachowana odlegtos¢
co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy
sytuowac poza strefami zagrozenia wybuchem, zachowujgc miedzy nimi odlegto$¢ nie mniejszg niz 10 m
przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna by¢ usytuowana
co najmniej 1 m ponad czerpnig. Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza,
usytuowanej na dachu budynku, powinna znajdowaé sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na
ktérej wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii taczgcej najwyzsze punkty wystajacych
ponad dach czesci budynku, znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzgc w rzucie
poziomym. Catg centrale wentylacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb niepowotanych.
Rozmieszczenie projektowanych urzadzeh wedlug czesci graficznej opracowania. W  centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepta wymienniki powinny by¢ separowane, aby nie nastepowato
bezposrednie mieszanie sie powietrza wywiewanego i nawiewanego. Centrale wentylacyjng nalezy
wyposazy¢ w tlumiki montowane na kanatach. Centrale nalezy umiesci¢ na wspornikach mocowanych do
stropu i do $cian za pomoca pretow gwintowanych lub na ramie badz konstrukcji stalowej w porozumieniu
z projektantem branzy konstrukcyjnej. Konstrukcja stalowa musi by¢ wypoziomowana. Wysoko$¢
konstrukcji stalowej musi uwzglednia¢ zamontowanie syfonu odprowadzajgcego skropliny z tacy
ociekowej w sekcji bloku wymiennika. Przewody wentylacyjne nalezy taczyé z centralg za posrednictwem
potgczen elastycznych (dostarczane opcjonalnie) zapobiegajgcych przenoszeniu drgan i eliminujacych
niewielkie odchyiki wspétosiowosci kanatu i otworu wylotowego centrali. Centrale nalezy umiesci¢ w
miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania

5.1.5. Instalacja klimatyzacji.

W pomieszczeniu nr 7 zaprojektowano dwa klimatyzatory kasetonowe, zgodnie z cze$cig graficzng
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opracowania. Proponowany system klimatyzacyjny VRF zapewnia dostarczenie wymaganej ilosci mocy
cieplnej do ogrzania obiektu oraz odebranie zyskéw ciepta z obiektu wg zalgczonego bilansu. Jako
jednostki klimatyzacji projektuje sie urzadzenia z serii City Multi Mitsubishi Electric lub réwnowazne.
System VRF zaprojektowano jako ukiad 2 rurowy z jednostkami wewnetrznymi typu kasetonowego 4-
stronnego. System klimatyzacyjny VRF dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci
czynnika chtodniczego, pracujgcy na czynniku chtodniczym R410 A. System VRF powinien posiadac
funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika chiodniczego w celu osiggniecia jak najwiekszej
efektywnosci energetycznej jak i utrzymania komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach.
Funkcja zmiennej temperatury czynnika chtodniczego pozwala na zmniejszenie zuzycia energii
elektrycznej przez system. System klimatyzacji VRF umozliwia precyzyjng regulacje temperatury
pomieszczen poprzez ciggla regulacje przeptywu czynnika chlodniczego w zaleznosci od obcigzenia
chtodniczego jednostek wewnetrznych.

Ze wzgledu na charakter pomieszczenia zaprojektowano dwie jednostki wewnetrzne kasetonowe 4-
stronne typu PLFY-M125VEM lub réwnowazne. Kazda jednostka kasetonowa powinna by¢ o wymiarach
840x840x258 mm (950x950x40 mm - maskownica) lub réwnowazne, posiada¢ nominalng wydajnos¢
chtodniczg 14,0 kW oraz nominalng wydajnos¢ grzewczg 16,0 kW. Wyposazone sg one w filtry powietrza,
realizujg nadmuch przetworzonego powietrza z mozliwoscig regulacji kata ustawienia kazdej z czterech
lopatek. Jednostki powinny posiada¢ minimum cztery biegi wentylatora. Biorgc pod uwage specyfike
budynku oraz aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne system klimatyzacji powinien zapewnié¢ odpowiednig
moc chitodniczg, a przy tym by¢ energooszczedny.

W celu zapewnienia uzytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz akustycznego jednostki
wewnetrzne powinny spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne lub rownowazne:

Pozio
Moc Pobor M Pobs Waga
oc ob6r | m
chtodni | mocy Wydatek (maskown
grzew | mocy | hatas | powietrza )
Lp. | Model cza chtodze _ ica)
cza rzani | u
nominal | nie J [m3/h] K
kW] | e[kw] | [dB(A [ka]
na [kW] | [KW]
)]
PLFY-
1. 14,0 0,11 16,0 0,11 35/45 | 1320/2100 | 24 (5)
M125VEM-E

W celu zapewnienia uzytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz akustycznego jednostka
zewnetrzna powinna spetnia¢ nastepujace parametry techniczne lub réwnowazne:

Max
Moc Pobor Moc ) _ :
) Pobér Wymia
chtodni | mocy w grzewc pra
_ SEE mocy w | SCO |ry Wa |d
L cza trybie za _ ) MC
Model ) | R* ) trybie p* jednos | ga
p. nomina | chlodzeni nomin ] . A
[-] grzania* [-] tki [kg]
Ina a* alna
[kw] [mm] [A]
(kW] [kw] (kW]
PUHY-
920x74
1. | P250Y | 28,0 7,14 7,00 | 31,5 7,20 4,65 213 | 17,8
NW 0x1858

*Warto $ci SEER i SCOP oraz pobory mocy mierzone wedtug wyt  ycznych EUROVENT na rok 2020,
gdzie przeptyw powietrza jest odpowiednio ograniczo ny.
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Jednostki wewnetrzne nalezy potgczy¢ z jednostkg zewnetrzng zlokalizowang na $cianie zewnetrznej
przewodami miedzianymi przeznaczonymi dla chtodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen.
Podziat systemu VRF i przyporzagdkowanie do systemu jednostek wewnetrznych w poszczegoinych
pomieszczeniach w obiekcie przedstawiony jest w czesci rysunkowej niniejszego projektu. Trasy
rurociggéw pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy ukiad
poddac¢ probie cisnieniowej i napetni¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkéw trasy przewodow
freonowych wykona¢ delikatnymi tukami, unikajgc ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej
nalezy izolowac otulinami Armaflex XG produkcji firmy ARMACELL lub réwnowaznej o nastepujacych
grubosciach: rury o $r. 6-10 mm — gr. otuliny 9 mm, rury o $r. 12-18 mm — gr. otuliny 13 mm, rury o $r. 22-
28 mm — gr. otuliny 19 mm, rury o $r. pow. 28 mm — gr. otuliny 25 mm. Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg
instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy
dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Przewody prowadzone w ziemi nalezy wykona¢ jako
preizolowane lub zabezpieczone w inny sposéb przed wptywem warunkéw gruntowych. Po zakonczeniu
montazu instalacji freonowej poddac¢ jg probie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-
2:2002 ,Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony
Srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.
Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykonaé z rur w technologii PVC klejonych lub PE (PP) zgrzewanych. Srednice
podejs¢ do klimatyzatoréw zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min
1,0%. Rurociggi nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi co 70 cm.
Instalacje odprowadzenia wigczyé do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poprzez
zastosowanie przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulkg). Dla kazdego
syfonu zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne. Wszystkie
klimatyzatory systemow VRF nalezy wyposazy¢é w pompki skroplin. Jednostki kasetonowe posiadajg
fabrycznie zamontowane pompki skroplin na wysoko$¢ podnoszenia min 850 mm.
Wykonywanie robét montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz przestrzegajgc wytycznych producenta urzgadzen. Dotyczy to takze przeprowadzenia
robdt rozruchowych. Calos¢ instalacji VRF powinna wykonywaé¢ firma posiadajaca aktualny certyfikat
autoryzacji producenta do montazu tych urzadzeh. Urzgdzenia VRF powinny posiadaé 60 miesiecy
gwarancji od daty dostawy. Jednostki zewnetrzne powinny posiadaé¢ certyfikaty EUROVENT, ktére
wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ do akceptacji materiatowej przez Zamawiajgcego.
Schemat instalacji chtodniczej systemu VRF.
Dla_bezpiecze nstwa pracy systemu, uklad VRF nie powinien posiada € zladu czynnika
chlodniczego wi_ekszego ni z 10,7 kg.
Sterowanie systemu VRF:
Do sterownia indywidualnego jednostek wewnetrznych systemu VRF zaprojektowano sterowniki $cienne
typu PAR-40MAA z menu w jezyku polskim lub réwnowazny. Sterownik przewodowy na niewielkiej
powierzchni oferuje wszystkie funkcje sterujgce wymagane do lokalnej obstugi klimatyzatora lub grupy
klimatyzatoréw. Jest on wyposazony w podswietlany wyswietlacz, ktéry zapewnia prostg i szybka
obstuge. Na czytelnym wyswietlaczu musi istnieje mozliwosé tatwego odczytu stanu klimatyzatora, ktory
wskazywany jest wyraznie duzymi, czytelnymi znakami. Najwazniejsze przyciski sg na tyle duze, aby
wykluczy¢ ich przypadkowe nacis$niecie.
Najwazniejsze funkcje, ktére posiada posiada¢ sterownik:

* harmonogram tygodniowy,

e tryb cichej pracy,

e restrykcje temperaturowe jak i czynnosci,

e 0szczedzanie energii — tryb auto powr6t i programator umozliwiajgcy ustawienie czasu pracy w

trybie energooszczednym,

e tryb nastawy nocnej,

e tryb duzej mocy,

e reczny tryb ustawienia topatek urzadzenia kasetonowego,

« informacja o bledzie.
Wytyczne dla bran zy budowlanej:
0 Przejscie pakietu czynnika chtodniczego przez przebicie w $cianach zewnetrznych budynku (w
wyznaczonych miejscach zgodnie z rysunkami) nalezy zaizolowa¢ przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszczelni¢ masg elastyczng ognioochronng np. Stopaq FN2100 lub rownowazna.
0 Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggow.
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[ Agregat chtodniczy nalezy zamontowaé¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do
konstrukcji budynku (wibroizolacja). Wymiary i waga urzadzenia zalgczona do opracowania. Lokalizacja
jednostki zewnetrznej zgodnie z rysunkami.

1 Pakiet czynnika chtodniczego w pomieszczeniach prowadzony w korytkach montazowych, wykonanych
z tworzywa PVC, ewentualnie w bruzdach.

[ Instalacje freonowe nalezy wykonac z rur chtodniczych, izolowanych otulinami paroszczelnymi.

[l Instalacje freonowe, ze wzgledu na sposOb ich prowadzenia (zastosowanie rozdzielacza), nie
wymagajg stosowania specjalnych kompensatorow wydtuzen. Kompensacja wydtuzen, zapobiegajgca
rozerwaniu potgczen lutowanych, bedzie nastepowata w sposéb naturalny w punktach zataman instalaciji.
) Piony freonowe prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo (oprécz izolacji cieplnej) zabezpieczy¢ rury
przed niekorzystnym wpltywem warunkéw atmosferycznych poprzez zastosowanie ptaszcza z blachy
aluminiowej gr. 0,7 mm lub korytka montazowego z PVC.

[ Przy montazu jednostek wewnetrznych nalezy zwrocié szczeg6lng uwage na instalacje elektryczne
prowadzone pod tynkami. Istnieje niebezpieczefAstwo ich uszkodzenia podczas wykonywania otworéw
pod kotwy.

[ Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do urzadzen i elementéw
instalacji klimatyzacji (jednostki wewnetrzne i zewnetrzne), w szczegolnosci zachowa¢ odpowiednig
odlegtos¢ elementdéw wyposazenia wnetrza od panelu klimatyzatora.

[ Wsporniki i mocowanie przewoddéw chtodniczych i urzadzen wykona¢ w systemie montazowym HILTI,
zapewniajgc izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do
ktérego jest mocowana.

[0 W przypadku przejscia instalacji przez strefy ppoz. otwory nalezy uszczelni¢ masgogniochronng np.
typu HILTI lub rbwnowazne.

[ Podwieszenia i podparcia instalacji wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-26-25.

[ Nalezy zapewni¢ odpowiednie odlegtosci skraplacza (jednostka zewnetrzna) od sciany oraz od innych
przeszkdd (minimalne odlegtosci zostaly okreslone w instrukcji montazu urzgdzenia).

0 Przy montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych i
szczego6téw montazu zawartych w instrukcji montazu urzadzenia klimatyzacyjnego.

5.1.6. Instalacja gazu.

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac¢ z rur stalowych, przewodowych bez szwu, czarnych typu B wg
PN-80/H74219 tgczonych przez spawanie. Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ réwnolegle do scian,
ze spadkiem min. 0,4%. w kierunku urzgadzenia gazowego, mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow
stalowych z ostong w gumie, z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejgcych przewodoéw i
innych instalacji.

Gaz doprowadzany bedzie z projektowanej skrzynki kurka gtdwnego, zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku — SKG, nastepnie dalej do projektowanego kotta gazowego i do projektowanych
kuchenek gazowych. Przewody nalezy wprowadzi¢ do budynku w przepuscie gazoszczelnym,
wyprowadzi¢ pod strop i doprowadzi¢ do projektowanego kotta grzewczego i do projektowanych
kuchenek gazowych. Trasa przewoddéw przedstawiona zostata w czesci graficznej. Przewody
przechodzace przez przegrody budowlane zabezpieczyé rurami ochronnymi o $rednicy wiekszej o dwie
dymensje od $rednicy przewodu instalacji gazowej. W budynku odbiornikiem gazu bedzie kociot gazowy
jednofunkcyjny o mocy 29 kW, z zamknietg komorg spalania, kondensacyjny, wiszacy np. Vitodens 200-
W firmy Viessmann lu rownowaznej oraz cztery kuchenki gazowe. Kociot gazowy i kuchenki gazowe
nalezy podigczy¢ do instalacji gazowej wedlug wytycznych producenta. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane o wymaganej odpornosci ogniowej wykonac¢ jako przeciwpozarowe jak w
przypadku innych instalacji. Po zakonczeniu rob6t instalacyjno - montazowych nalezy wykona¢ proby
szczelnosci instalacji. Instalacje gazowa podda¢ prébie na cisnienie 0,05 MPa w czasie 0,5 h. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku, wykona¢ prébe szczelnosci instalacji z urzadzeniami na potowe zakresu
manometru, ktérym dokonuje sie pomiar cisnienia. Manometr nalezy stosowac typu tarczowego, 0
Srednicy min. 160 mm, o klasie doktadnosci 0,6, o zakresie do 0,1 MPa. Czynnosci odpowietrzenia i
zagazowania instalacji winny by¢ dokonane przez osoby uprawnione. Probe szczelnosci wykona
wykonawca w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i Inwestora. Po pozytywnej prébie szczelnosci
przewody nalezy pomalowaé farbg antykorozyjng podktadowsa i nawierzchniowa na kolor zétty.

Odbiér préb zgtosi¢ do dostawcy gazu. Po odpowietrzeniu i zagazowaniu instalacji mozna przystapi¢ do
uruchomienia urzadzen zgodnie z DTR. Osoby wykonujgce powyzsze roboty muszg posiada¢ wymagane
uprawnienia.

Skrzynka kurka gtéwnego na granicy dziatki - SKG.

Na $cianie zewnetrznej budynku projektuje sie skrzynke kurka gtownego z gldwnym kurkiem
odcinajgcym, reduktorem i gazomierzem - SKG. Polgczenia kotnierzowe uszczelnione uszczelkami z
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gumy nitrylowej lub neoprenu. Skrzynka kurka gltéwnego musi byé wentylowana, koloru zéttego z
napisem” G” lub “GAZ” najlepiej koloru czerwonego. Skrzynke wykona¢ indywidualnie dostosowujgc jej
wielkos¢ do rozmiaréw urzadzen, wykona¢ z materialu co najmniej trudnozapalnego, z otworami
wentylacyjnymi. Przed kurkiem gtéwnym w przewdd stalowy wspawac krociec oraz zamontowac zaslepke
umozliwiajgcg odpowietrzenie rurociggu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYLACZA WODY,
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
| PRZYLACZA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ST-02-BS

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej realizowanych
z ramach zadania zwigzanych z: Rozbudows, przebudows i nadbudows istniejgcej Swietlicy na dzialce nr
3445/2 przy ulicy Jabtoniowej 43B w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Wytyczne zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania przytacza wody, przytgcza kanalizacji
sanitarnej i przylgcza kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00-BS ,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogolne".

2. Materialy.

Wszystkie materialy uzyte do budowy przylacza wody, przylacza kanalizacji sanitarnej i przylacza
kanalizacji deszczowej muszg posiada¢ odpowiednie atesty. Do wykonania robét nalezy stosowac
materialy zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami oraz niniejsza
Specyfikacja. Rury nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur.

3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogoine".
Zgodnos¢ z wymogami ST-01-BS i z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania
zakresu robot objetych niniejszg specyfikacjg wymagana bedzie w pierwszym rzedzie od nastepujgcego
wyposazenia wykonawcy:
- zuraw samochodowy samojezdny,
- koparka z osprzetem podsiebiernym i chwytakowym,
- fadowarka,
- zageszczarki do gruntu,
- aparaty do zgrzewania rur PE
- urzgdzenia do tgczenia na kielich rur PCV /wciggarki
- iinny sprzet odpowiadajgcy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00-BS.

Transport rur oraz spos6b sktadowania na placu budowy powinien uwzglednia¢ wytyczne producenta.
Niedopuszczalne jest przewozenie i sktadowanie w sposéb umozliwiajgcy przemieszczanie sie tadunkéw
mogace spowodowaé uszkodzenia. Rury dostarczone na plac budowy nalezy roztadowac¢ ze $rodkéw
transportu z zachowaniem wihasciwych urzadzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przez
producenta. Rury powinny by¢ ukladane, zaréwno w podczas transportu jak réwniez w miejscu
skladowania na podporach uniemozliwiajgcych ich odksztalcanie jak réwniez przemieszczanie sie.
Miejsce skladowania powinno zapewnia¢ swobodne dokonywanie przetadunkéw i nie naraza¢ na
potrgcenia przez inne $rodki transportu. Teren sktadowiska powinien by¢ réwny. Sktadowane rury i
elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddzialywanie ciepta, rozpuszczalnikbw i na kontakt z
otwartym ogniem. Nalezy przestrzegaé¢ ograniczenh producenta dotyczgcych uktadania w stos.
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Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.

5. Kontrola jakosci robot.
Kontrola odbywaé sie bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci przediozonym przez
Wykonawce i akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ tras z dokumentacjg projektowg
- rzedne posadowienia rurociggu
- przygotowanie podtoza
- zgodnos¢ zastosowanych materialdw z wymaganiami proby cisnieniowe zmontowanych
odcinkéw
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzié:
- kompletnos¢ wykonanych rob6t
- uporzadkowanie terenu budowy
- dzialanie zasuw, wodomierzy, i innych zamontowanych urzgdzen
- zgodnos¢ tras z dokumentacjg projektowg i wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej
- kompletnos¢ protokotéw z prob szczelnosci, ptukan itp.
- kompletno$¢ dokumentdw dotyczgcych jakosci uzytych materiatdw
- kompletno$é dokumentacji powykonawczej

6. Obmiar robét.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogélne".

Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe:

m - wykonania przewodu na podstawie Dokumentacji Projektowe]j i pomiaru w terenie
szt. - ksztaltki, armatura, studnie i inne.

7. Odbiér robaét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogolne". Odbioru robdt nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano Montazowych. Przy
odbiorze nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

- potaczenia przewodéw

- potaczenia przewoddéw z armaturg

- oznakowanie przewodow i armatury,

- szczelnos¢ przewodow

8. Podstawy ptatnosci.

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogolne". Platnos¢ nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiardw.

8.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

Ptatnosci odbywaé sie bedg w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczegélnione w p. 6. Pfatnos¢ nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw, oraz wytyczne
zawarte w pkt. 5.

9. Przepisy prawne.
9.1. Normy.
Numer normy polskiej Tytut normy
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiany
PN-92/B 01706/AzI:1999
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:199S Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy, wypetniaczami

stosowane na gorgco




PN-88/B-06250 Zmiany
Bl 9/8S poz. 782
Bl 12/90 poz. 95 3
Bl 10/91poz. 67

Beton zwykly.

PN-B- 10725: 1997

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 161-1:1990

161-1:1978

IDTISC

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowani*
ptynéw. Nominalne srednice zewnetrzne i nominalm
cisnienia (uktad metryczny).

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe
z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

PN-93/C-89218

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzane
wymiarow.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptynéw. Wymiary.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

PN-B-02424:1999

Rurociggi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301

Rurociggi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje
wyréwnawcze do potgczen kotnierzowych.
Wymagania ogolne.

PN-S3/M-74024

armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

PN-M-74081:1998

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN -637 M-74084

Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw
hydrantow

PN 63/M-740S5

Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow

PN-86/H-743 74.01 Poprawki
2/89 poz. 9.

1 B

Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe.
Uszczelki Wymagania ogélne.

9.2. Inne.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych",

zeszyt 3,

Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", zeszyt 9,
Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"

Zalecana do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
- .Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztuczny wraz z

aneksem" Wydawca

Polska

Klimatyzacji , 'Warszawa 1996

Zalecone do stosowania przez

i Budownictwa

Korporacja  Techniki

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
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Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Tom I, Instalacje
przemystowe, Rozdziat 3, Zewnetrzne sieci kanalizacyjne, Arkady .Warszawa 1988
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MONTAZOWE ST - 01.01 - BS

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych przytacza wody, przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza kanalizacji deszczowej
realizowanych z ramach zadania zwigzanych z: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcej
Swietlicy na dziatce nr 3445/2 przy ulicy Jabtoniowej 43B w Chojnicach.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00-BS ,Wymagania Ogolne".
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogdlne".
1.5. Zakres rob6t objetych ST.
Wytyczne zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania przytacza wody, przytgcza kanalizaciji
sanitarnej i przytgcza kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowag wraz z rysunkami z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
»  przewiduje wykonanie zageszczonych podsypek wyréwnawczych z piasku $redniego dobrze
uziarnionego grubosci 10 cm,
»  obiekty wystepujgce na trasie przewodu nalezy takze posadowi¢ na zageszczonej podsypce
z piasku, a przy wystepowaniu wody gruntowej na zageszczonej podsypce z piasku
wykonanej na geowtdkninie,
e nad przewodami z tworzyw sztucznych nalezy utozy¢ tasme PE z wtopiong wktadkg
identyfikacyjng z drutu miedzianego,
* wykopy ujete sg w ST-01.02-BS- ,Roboty Ziemne”,
»  krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ podwieszajac je,
e przejscia przewododw przez sciany obiektéw sieciowych wykona¢ jako szczelne,
*  prace betonowe prowadzone przy wykonywaniu obiektow sieciowych ujeto w ST-01.04-BS —
»Roboty Betonowe”,
W zakres Robd6t ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

1.5.1. Przylgcze wody.
Zasilanie budynku w wode odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowane przytacze wody. Woda do budynku
bedzie doprowadzana z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej przy przylegtej ulicy, zgodnie z
warunkami technicznymi. Woda przeznaczona bedzie na cele bytowo-gospodarcze i ppoz. Ukiad
przytagcza wody bedzie prowadzit od sieci wodociggowej do budynku. Po drodze projektuje sie odejscie
przylgczem wody na projektowany hydrant nadziemny HP80. Przed przystgpieniem do wykonawstwa
nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow sieci znajdujacych sie w terenie. Polgczenie z siecig nalezy
wykonac, po ustaleniu z Wiascicielem sieci, poprzez trojnik. Po odkryciu istniejacej sieci wody, wykonaniu
wykopu umozliwiajgcego montaz nalezy oczy$ci¢ rure, sprawdzi¢ $rednice, materiat przewodu.
Zamontowaé ksztaftki w zaleznosci od sposobu przeprowadzenia potgczenia. Potgczenie przeprowadzi¢
zgodnie z wytycznymi producenta uzytych ksztattek.
Na przytaczu wodociggowym nalezy instalowa¢ miekouszczelniajgcg zasuwe klinowg z kotnierzami,
wykonang z nastepujacych materiatéw:

e wrzeciono - stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

e uszczelnienie wrzeciona - typu O-ring,

e pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40),

e Klin - zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40) pokryte powlokg z EPDM,

e pokrycie antykorozyjne — na zewnagtrz i wewnagtrz proszek epoksydowy w technologii

fluidyzacyjnej.
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Projektuje sie zasuwe DN100. Zasuwe w wykonaniu np. firmy Hawle lub réwnowaznej, nalezy posadowi¢
na bloku podporowym betonowym, oddzielonym od zasuwy za pomocg 2 warstw grubej folii budowlane;j.
Zastosowac obudowe teleskopowg do zasuw i skrzynke uliczng np. firmy Hawle lub réwnowaznej. Teren
wokoét skrzynek w promieniu 1 m obrukowaé ze spadkiem 1% na zewnatrz i oznaczy¢ tabliczka
znamionowg na stupku bgdz murze.

Projektowane przytgcze wody nalezy wykona¢ z rur PE-HD@110, PE-HD@90, PE-HD 63 SDR 17 PN10,
laczonych poprzez ztgczki systemowe.

6.1. Wodomierz.

Gloéwny zestaw wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze i ppoz. - hydrant wewnetrzny zostanie
umieszczony wewngtrz budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr 75/690. Zestaw
wodomierzowy projektuje sie w piwnicy budynku, w kottowni, w odpowiedniej zabudowie. Do zestawu
wodomierzowego nalezy zapewni¢ dostep, np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostepem 0s6b
niepowotanych.

Zabudowe zestawu wodomierzowego na cele bytowo-gospodarcze wykonaé zgodnie z PN 1SO 4064-2
+Adl1. Patrzac od strony przytgcza wody powinien sktadaé sie z: polgczenia kotnierzowego PE63/stal
DN50, zaworu odcinajgcego DN50, zwezki dwukotnierzowej DN50/DN32, wodomierza Altair V3 DN32
firmy Diehl Meterin lub réwnowaznej, zwezki dwukotnierzowej DN32/DN50, zaworu odcinajgcego DN50,
filtru siatkowego osadnikowego DN50, zaworu antyskazeniowego typ EA DN50, zaworu odcinajgcego
DN50, zaworu elektromagnetycznego z presostatem EV220B NC lub réwnowazny i zaworu odcinajgcego
DN50. Dodatkowo na cele zieleni na zewnatrz projektuje sie podlicznik wodomierzowy skiadajgcy sie z
zaworu odcinajgcego DN15, wodomierza ALTAIR V4 DN15 oraz zaworu odcinajgcego DN15.

Zabudowe zestawu wodomierzowego na cele ppoz. wykonaé¢ zgodnie z PN ISO 4064-2 +Ad1. Patrzac od
strony sieci powinien skladaé sie z: potgczenia kotnierzowego PE90/stal DN80, zaworu odcinajgcego
DN80, zwezki dwukotnierzowej DN80/DN65, wodomierza Aquila V4 DN65, zwezki dwukotnierzowej
DN65/DN80, zaworu odcinajgcego DN80, filtru siatkowego osadnikowego DN80, zaworu
antyskazeniowego typ EA DN80 i zaworu odcinajgcego DN8O0.

Wodomierze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych. Zestawy wodomierzowe nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed zamarznieciem, poprzez obudowanie lub zaizolowanie np. weing
mineralng. Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowaé w pozycji poziomej oraz zastosowa¢ wodomierze
klasy C z mozliwoscig odczytu radiowego.

W zwigzku z brakiem danych na temat cisnienia panujgcego w sieci wodociggowej, w przypadku
niewystarczajgcego cisnienia na cele ppoz. i bytowo-gospodarcze nalezy zainstalowa¢ zestaw
hydroforowy.

Przejscie przez sciane nalezy wykonaé¢ jako gazoszczelne. Zastosowac¢ uszczelnienie typu WGC lub
tafcuch uszczelniajgcy U typ ,Z” np. firmy Integra. PrzejScie nalezy wykona¢ w opasce ogniochronnej
np. Hilti. Po wprowadzeniu przewodu do budynku nalezy przej$¢ na rury stalowe ocynkowane.
Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Wodomierze nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed zamarznieciem. Nalezy stosowa¢ wodomierze klasy C z mozliwoscig odczytu
radiowego. W pomieszczeniu, gdzie projektowany jest zestaw wodomierzowy temperatura nie powinna
by¢ nizsza niz 4°C.

Zestaw wodomierzowy na ppoz. - hydrant zewnetrzny zostanie umieszczony w projektowanej studni
wodomierzowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 75/690.

Studnia wodomierzowa.

Projektuje sie studnie wodomierzowg o srednicy 2500 mm. Zaleca sie ztozenie ,nha sucho” wszystkich
elementéw gtéwnego zestawu wodomierzowego przed zaméwieniem studni.

Studnia wodomierzowa musi spetnia¢ warunki:

- studnia monolityczna, wodoszczelna, betonowa lub z tworzywa PP,

- studnia wykonana z materiatéw nie korodujacych, stosowac¢ szczeble wiazowe stalowe w otulinie lub ze
stali nierdzewnej,

- zestaw wodomierzowy zamontowac¢ w przestrzeni wolnej od przemarzania tj. 0,4m nad dnem studni
wodomierzowej,

- nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg potrzebng do wykonywania odczytéw i konserwacji zestawu
wodomierzowego,

- studnia wodomierzowa musi posiada¢ wentylacje grawitacyjng, ktéra bedzie zapewnia¢ skuteczne
przewietrzanie.

Hydrant.

Zaprojektowano jeden hydrant do celow ppoz. HP80 nadziemny np. firmy ,Hawle” lub réwnowazne;.
Hydrant HP80 zamontowaé na tuku kotnierzowym ze stopka np. firmy ,Hawle” lub réwnowaznej (stopka
na bloku podporowym oddzielonym za pomocg 2 warstw grubej folii budowlanej). Hydrant odcig¢ zasuwg
DNB8O typ E2 ,system 2000” np. firmy ,Hawle” lub réwnowaznej.
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1.5.2. Przylgcze kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw sanitarnych projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w przylegtej drodze. Projektuje sie dwa przylgcza kanalizacji
sanitarnej.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych na trasie przylgcza kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ odkrywki
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu projektowanego wigczenia sie przytgczem kanalizacji
sanitarnej i sprawdzi¢ rzedng zagtebienia, spadek oraz materiat przewodu. W przypadku wystgpienia
innej rzednej oraz innego spadku niz zatozony, nalezy dostosowac uktad rzednych przylgcza kanalizacji
sanitarnej do nowych warunkéw.

Pierwszy uklad przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie prowadzit od budynku do
projektowanej studzienki kanalizacji sanitarnej S1 i S2, a nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w przylegtej drodze. Przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur 160
PVC klasy ,N” SN = 8 kPa, tgczonych na uszczelki gumowe. Wigczenie do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy wykonac¢ poprzez tréjnik lub siodto.

Uzbrojenie.

Studnie S1 kanalizacji sanitarnej projektuje sie o srednicy d=315 mm, wykonang z tworzywa sztucznego.
Studnie S2 kanalizacji sanitarnej projektuje sie o srednicy d=600 mm, wykonang z tworzywa sztucznego.
Dla studzienki w drogach i placach z wtazami o nosnosci 40T wykona¢ pierscienie odcigzajgce, ktore
umiejscowione beda na podsypce z piasku i cementu. Cafa studzienka betonowa powinna byc¢
posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm, w celu amortyzacji

1.5.3. Przylgcze kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekbw deszczowych projektowanym przylgczem kanalizaciji
deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w przylegtej drodze. Projektuje sie dwa uklady
przylgcza kanalizacji deszczowej.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych na trasie przytgcza kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ odkrywki
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w miejscu projektowanego wigczenia sie przytaczem kanalizacji
deszczowej i sprawdzi¢ rzedng zagtebienia, spadek oraz materiat przewodu. W przypadku wystgpienia
innej rzednej oraz innego spadku niz zatozony, nalezy dostosowaé ukfad rzednych przytgcza kanalizacji
deszczowej do nowych warunkéw.

Pierwszy ukiad przylgcza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej bedzie prowadzit od projektowanej rury
spustowej Rsl do projektowanej studni kanalizacji deszczowej D1, D2, D3, D4 i D5, skad nastgpi zrzut
sciekéw deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez projektowang studnie
kanalizacji deszczowej D6. Po drodze nastgpi wigczenie projektowanej rury spustowej Rs2, Rs3, Rs4 i
Rs5.

Drugi ukfad przylacza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej bedzie prowadzit od projektowanej rury
spustowej Rs7 do projektowanej studni kanalizacji deszczowej D4. Po drodze nastgpi wigczenie
projektowanej rury spustowej Rs6.

Przytacze kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur 160 PVC i 200 PVC Kklasy ,N” SN = 8 kPa,
laczonych na uszczelki gumowe.

Uzbrojenie.

Studnie D1, D2, D3 i D7 kanalizacji deszczowej projektuje sie o srednicy d=315 mm. Studnie D4 i D5
kanalizacji deszczowej projektuje sie o $rednicy d=600 mm. Studnie D6 kanalizacji deszczowej projektuje
sie o srednicy d=1000 mm.

Studnie kanalizacji deszczowej S6 projektuje sie jako betonowg o $rednicy d = 1000 mm (zgodnie z
odpowiednimi profilami). Dla studzienki betonowej dno studzienki (studnia denna) powinno byé
monolitycznym prefabrykowanym elementem betonowym. Kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy
srednicy kanatu, powinna mie¢ przekréj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, w gornej czesci —
$ciany pionowe o wysokosci réwnej co najmniej jednej czwartej $rednicy kanatu. Kineta powinna by¢
wykonana z betonu klasy min. B45. Lgczenia kregdw betonowych uszczelni¢ zaprawg cementowg 1: 3
(obustronne spoinowanie) lub zamiennie zastosowaé specjalne uszczelki gumowe. W uzbrojeniu
studzienki zastosowaé stopnie wlazowe zeliwne oraz whazy zeliwne o no$noéci 12,5T w miejscach
zielonych i ruchu pieszych oraz wlazy zeliwne o nosnosci 40T w miejscach ruchu pojazdéw. Stosowac
wlazy z zamkami zatrzaskowymi. W miejscach potgczen kanatéw Sciekowych ze studzienkami
zamontowac tuleje ochronne z PVC lub specjalne uszczelki gumowe. Przestrzen pomiedzy tulejg z PVC,
a sciang studni betonowych wypeti¢ zaprawg cementowg. Studnie zaizolowa¢ od zewnatrz ,bitizolem
R+Pg”, lub 2x lepikiem asfaltowym na goraco. Dla studzienek w drogach i placach z wlazami o nosnosci
40T wykonaé pierscienie odcigzajgce, ktére umiejscowione bedg na podsypce z piasku i cementu. Cata
studzienka betonowa powinna by¢ posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm, w celu
amortyzaciji.
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2. Materialy.

Wszystkie materialy uzyte do budowy przylgcza wody, przylagcza kanalizacji sanitarnej i przylacza
kanalizacji deszczowej z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami oraz niniejszg
Specyfikacja. Rury nalezy skiadowac zgodnie z zaleceniem producenta rur. Magazynowane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniami promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi w temperaturze
nie wyzszej niz 40°C. Diluzsze skfadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp).
Rury o roznych srednicach i grubosciach winny byé skladowane oddzielnie. Rury powinny by¢
skladowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1 m. Wigzke luznych rur nalezy podeprze¢ z obu stron. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigg¢.
Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkéw ostroznosci. Rury w kregach
sktadowaé na ptasko, na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50%
powierzchni sktadowania.

3. Sprzet.
Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogéine".
Wykonanie zakresu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg zalezne bedzie w pierwszym rzedzie od
nastepujgcego wyposazenia wykonawcy:
- zuraw samochodowy samojezdny,
- koparka z osprzetem podsiebiernym i chwytakowym,
- ladowarka,
- zageszczarki do gruntu,
- palniki i butle propan-butan
- spawarki
- aparaty do zgrzewania rur PE
- urzgdzenia do tgczenia na kielich rur PCV /wciggarki
- iinny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi ST-00-BS ,Wymagania Ogdlne".

Transport rur oraz spos6b sktadowania na placu budowy powinien uwzglednia¢ wytyczne producenta.
Niedopuszczalne jest przewozenie i skladowanie w sposob umozliwiajgcy przemieszczanie sie tadunkéw
mogace spowodowaé uszkodzenia. Rury dostarczone na plac budowy nalezy roztadowac¢ ze $rodkow
transportu z zachowaniem wihasciwych urzadzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przez
producenta. Rury powinny by¢ ukftadane, zaréwno w podczas transportu jak réwniez w miejscu
skladowania na podporach uniemozliwiajgcych ich odksztalcanie jak réwniez przemieszczanie sie.
Miejsce sktadowania powinno zapewnia¢ swobodne dokonywanie przetadunkéw i nie naraza¢ na
potrgcenia przez inne $rodki transportu. Teren skladowiska powinien by¢ réwny. Sktadowane rury i
elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddzialywanie ciepta, rozpuszczalnikbw i na kontakt z
otwartym ogniem. Nalezy przestrzega¢ ograniczen producenta dotyczgcych ukitadania w stos. Kazda
warstwa rur w stosie musi byé zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane w/w przytgcza.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do rodzaju
robot i kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane.
5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ST-01.02-BS.

Rurociagi i kanaty nalezy uktada¢ na podsypce z pospotki, na catej szerokosci dna wykopu.

Stopien zageszczenia podsypki is > = 0.95. Podsypka powinna siega¢ do wysokosci 0.2 dz od
zewnetrznego obrysu dna rury.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopéw.

Rury muszg by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu. Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ i
odbioru miejsca potgczen muszg pozostaé nie zasypane.
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Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetlni¢é gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym kamieni.

Do wypelnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek, pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zamarzniete. W takich przypadkach dokonaé wymiany gruntu.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaly catg
ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego. Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie
zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na $cianach wykopu oraz na wystarczajgcy odstep
skladowanego urobku od brzegu wykopu, gdyz spadajgce kamienie mogg uszkodzi¢ rure.

W rejonie przejs¢ nad kablami oraz wzdtuz istniejgcych kabli elektrycznych, teletechnicznych roboty
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, tak aby unikng¢ ich uszkodzenia.

W razie uszkodzenia jakichkolwiek urzgdzen podziemnych nalezy bezzwlocznie powiadomic¢ ich
wlasciciela oraz Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykopy oznakowaé oraz zabezpieczy¢ i wykonac przejazdy i
przejscia dla pieszych.

5.1.1.1. Poditoze naturalne.

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu. Podioze naturalne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe. Badania podioza naturalnego wykonac
zgodnie z wymaganiami normy PN-74/B-04452.

5.1.1.2. Podioze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w podiozu innych gruntéw niz te, ktére wymieniono w pkt. 5.1.1.1. nalezy
wykonaé podtoze wzmocnione jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
SciSliwych (muly, torfy, itp.) o matej grubosdci po ich usunieciu; przy gruntach wodonosnych
(nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych); Grubosci warstwy podsypki powinna wynosié co
najmniej 0.2 m.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza przez podkifadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 5 cm.

Réznice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacii
Projektowej nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

5.1.2. Roboty instalacyjna — montazowe.

5.1.2.1. Montaz przewodow.

Przytacze wody nalezy uktada¢ na giebokosci zgodnej z profilem przytgcza wody, na podsypce z piasku o
wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonaé obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z
zageszczaniem jak pod drogami. Wysokos¢ obsypki min. 30 cm. Zagtebienie przewoddéw wodociggowych
powinno uwzglednia¢ glebokos¢ przemarzania gruntu oraz rozmieszczenie urzgdzen podziemnych.
Przytgcze wody uktada¢ na gtebokosci 1,60 m. Zmiany kierunku trasy przewodéw nalezy wykonac przy
pomocy ksztaltek. Na catej dlugosci wodociggu nalezy na wysokosci ok. 40 cm nad przewodem na
zageszczonej obsypce utozy¢ tasme ostrzegawczg szerokosci 200 mm z foli PVC z wtopionym $ciezkag
metaliczng. Druty poszczegdlnych odcinkéw tasmy na trasie rurociggéw nalezy ze sobg powigzac¢ w celu
zapewnienia ciggtosci oznaczenia, z wprowadzeniem do skrzynek wodociggowych. W miejscach
skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota dtugosci 3 m. Przewody prowadzi¢ w odlegto$ciach od
innych instalacji zgodnie z Normami. Przy przej$ciu rury PE ponizej fundamentu nalezy na rure natozy¢
rure ochronng, natomiast przejécie przez podioge nalezy wykonac jako gazoszczelne. W przypadku
przejscia przez $Sciane fundamentowg nalezy wykona¢ w rurze ochronnej gazoszczelnej, przestrzen
miedzy rurami wypetni¢ pianka lub Olkitem.

Ptukanie, dezynfekcja i préby szczelnosci.

Przytgcze wody przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg wodg przy szybkosci
przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Wigczenie
przewodow do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych w stacji
epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w wynikdw nalezy dokona¢ dezynfekcji przytgcza
wodociggowego.
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Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajgcg co
najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
nalezy ponownie przeptukaé przytacze wodociggowe i dokona¢ badania bakteriologicznego wody.

Przed zasypaniem wykopu (obsypki) wykona¢ probe szczelnosci wodociggu na cisnienie
zgodnie z normg PN-81/B-10725, BN-86/9192-03, PN-EN 805 zalgcznik A.27. Po odpowietrzeniu
badanego odcinka cisnienie podnosi¢ stopniowo, najpierw do wysokos$ci cisSnienia roboczego, utrzymujgc
je w ciggu 6 godzin, nastepnie po ponownym odpowietrzeniu podnies¢ cisnienie do cisnienia prébnego.
Cisnienie prébne nie powinno by¢ nizsze od 10 KG/cm2 , ktére nalezy utrzymac przez 30 min. Prébe
szczelnosci wykona¢ w obecnosci dostawcy wody — uzytkownika. Wyniki préby na szczelno$¢ powinny
by¢ ujete w protokotach, podpisane przez wykonawce i inwestora.

Projektuje sie przewody z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 uszczelnionych uszczelkami
gumowymi. Przewody zewnetrznych instalacji powinny by¢ ukltadane w ziemi. Zaglebienie przewodoéw
zewnetrznych instalacji w gruncie powinno uwzgledniac:

- strefe przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-03020 z tym, ze przykrycie
mierzone od powierzchni przewodu powinno by¢ nie mniejsze niz gteboko$¢ przemarzania gruntu.
Tereny znajdujgce sie na pograniczu stref, ktérych potozenie w jednej lub drugiej strefie nie jest ustalone
na mapie nalezy zaliczy¢ do strefy o wiekszej giebokosci przemarzania gruntu,

- zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Przewody ukiada¢ na giebokosci zgodnej z profilami zewnetrznych instalacji na podsypce z piasku o
wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonaé obsypke z piasku, wysoko$¢ obsypki min. 30 cm.
Zasypke i obsypke oraz zageszczenie wykopdw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa dla rur PVC.
W miejscach skrzyzowarn z kablami, nalezy na kable nalozy¢ rury arota diugosci 2 m. Przewody
prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przy przejsciu rury PVC przez $ciane
nalezy wykonac jako gazoszczelne, przestrzen miedzy rurg ostonowa, a przewodowg wypetié piankg lub
Olkitem. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié¢ uzytkownika
sieci i wspélnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

5.1.2.2. Wykonawstwo robot.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg oraz zawiadomic
wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia rob6t. Zmiany w stosunku do
projektu dokonane w czasie realizacji rob6t muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia
gestoréw sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien. Podczas wykonywania robot przestrzegac
przepiséw bhp. Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych cz. II” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych.”, WTWIO — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg
producenta rur.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola odbywaé sie bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci przediozonym przez
Wykonawce i akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ tras z dokumentacjg projektowg
- rzedne posadowienia rurociggu
- przygotowanie podtoza
- zgodnos¢ zastosowanych materialdw z wymaganiami proby cisnieniowe zmontowanych
odcinkéw przewodéw
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzié:
- kompletnos¢ wykonanych rob6t
- uporzadkowanie terenu budowy
- dziatanie zasuw, wodomierzy itp
- zgodnos¢ tras z dokumentacijg projektowg i wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej
- kompletnos¢ protokotéw z prob szczelnosci i badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych, ptukan itp.
- kompletno$¢ dokumentow dotyczgcych jakosci uzytych materiatdw
- kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

7. Obmiar robdét.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogdlne".
Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe:
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m - wykonania przewodu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
szt. - ksztaltki, armatura i inne na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbidr robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogolne". Odbioru robdét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano Montazowych. Przy
odbiorze nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

- potaczenia przewodéw

- potaczenia przewodéw z armaturg

- oznakowanie przewodow i armatury,

- szczelnos¢ przewodow

9. Podstawy ptatnosci.

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogolne". Patnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

Ptatnosci odbywac sie bedg w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczegdlnione w p. 7. Platnos¢ nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw, oraz wytyczne
zawarte w pkt.6

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.
Numer normy polskiej Tytut normy
odpowiadajgcej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiany
PN-92/B 01706/Az1:1999
PN-B- 10725: 1997 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN ISO 161-1:1990 IDTISC Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowani*
161-1:1978 ptynéw. Nominalne srednice zewnetrzne i nominalm
cisnienia (uktad metryczny).
PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzane
wymiarow.
PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptynéw. Wymiary.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych
PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.
PN-68/H-74301 Rurociggi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje

wyréwnawcze do potgczen kotnierzowych .
Wymagania ogolne.

PN-S3/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.
PN~M-74082:1998 Armatura  przemystowa.  Skrzynki uliczne  do
hydrantow
PN -637 M-74084 Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw

hydrantow




PN 63/M-740S5 Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow

PN -89/ M-74088 Armatura przemystowa. Klucz do hydrantéw
nadziemnych.

PN-86/H-743 74.01 Poprawki 1 B Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe.
2/89 po6z. 9. Uszczelki Wymagania ogolne.

10.2. Inne.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych", zeszyt 3,
Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", zeszyt 9,
Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"

Zalecana do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztuczny wraz z
aneksem"
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Wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,

'Warszawa 1996

Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Tom II, Instalacje

przemystowe, Arkady .Warszawa 1988
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE ST - 01.02 — BS

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty ziemne, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejacej Swietlicy na dziatce nr 3445/2 przy ulicy
Jabtoniowej 43B w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robét ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00-BS
~Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00-
BS ,Wymagania Ogélne".

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg: grunt
wydobyty z wykopu i sktadowany na odkiad, do uzycia na zasypke rurociggébw oraz urzgdzenia terenu
oraz grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét, na podioza i obsypki dla celow
wykonywanych robét.

3. Sprzet.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego:

- koparka, do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
podsiebiernym i chwytakowym.

- spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrebie budowy

- ladowarka do zatadunku i transportu materiatdw sypkich, wykonywania wykopéw, spychania i
zwalowania

- zageszczarki typu: ptyta wibracyjna i stopa.

- ewentualne pompy odwodnieniowe,

- inny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ogolnym opisie organizacji i metod robét zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywac
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. Wykonanie robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogoélne". Roboty ziemne nalezy
wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych".

Przygotowanie do robdét ziemnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypéw nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych obiektéw, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
budowli.

- projektowang 0$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek. Na
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kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. wyznaczy¢ zarysy robot
ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekrojow podtuznych i poprzecznych, zarowno wykopéw jak i nasypow, potozenia ich osi
geometrycznych, nasypéw i glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktdw ich przecigcia z powierzchnia
terenu. Do rob6t zwigzanych wyznaczaniem osi gidwnych i reperéw roboczych nalezy zatrudniac¢
uprawnionych geodetow.

- przygotowac teren poprzez oczyszczenie z gruzu, kamieni i zieleni, zgarniecie i hatdowanie humusu,
wykonaé ewentualne roboty rozbiérkowe.

Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. powyzej rzednej
projektowanej, a nastepnie recznie dogilebiaé do wilasciwego poziomu, bezposrednio przed utozeniem
fundamentu lub przewodu rurociggowego. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
calych ciggébw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Przy zblizaniu sie do
istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie. Wszystkie napotkane
urzgdzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace rownoleglte z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekraczac + / — 5cm.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie
obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie potgczen. Deskowanie
poziome $cian nalezy prowadzi¢ w miare glebienia wykopu. Deskowanie pionowe zabi¢ przed robotami
ziemnymi. Dopuszcza sie wykonanie umocnienia $cian wykopOw szalunkami stalowymi. Wydobyty z
wykopu grunt odwozi¢ do miejsca sktadowania.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m w
rozstawie nie przekraczajgcym 20 m. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacej budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatlceniem. W miejscu krzyzowania sie ciagéw pieszych z
wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne Ilub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen
mechanicznego wydobycia. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po
jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej | ,0 m od krawedzi klina odtamu.

Wykonanie robét ziemnych pod rurociggi.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Nad przewodami wykonaé obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem. Wysokos¢
obsypki min. 30 cm.

Zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewoddéw (studzienek) i
wystepujagcych lub przewidywanych obcigzeh zewnetrznych. Zaleca sie przyjcie stopnia zageszczenia
gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora (SP - Standardowy Proctor) dla terendw
zielonych, 95% SP dla terenéw utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% SP dla
drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyC i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposGb zasypania przewodu nie powinien
spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ewentualnej izolacji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ dla rur PVC (PE) 0,3 m oraz co najmniej 0,5m wok6t Scian na catej wysokosci
studzienek. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt piaszczysty lub
pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm. Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica
po obu stronach studzienki nie powinna byé wieksza niz 15 cm. Materiat zasypu powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Dopuszcza sie stosowanie
tylko lekkiego sprzetu, aby nie uszkodzi¢ studzienek.

Podtoze.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/13—02480, dajgcy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
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Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny byé
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem. Do zasypania wykopow oraz formowania nasypow nalezy wykorzystac
grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzgce z wykopow na odkfad lub
dowiezione z poza strefy robét z wylgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych,
lessowych. Zaleca sie przyjcie stopnia zageszczenia zasypki przewoddéw na minimalnym poziomie 92%
wartosci Proctora (SP - Standardowy Proctor) dla terenéw zielonych, 95% SP dla terenéw utwardzonych
o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.
Warunki szczegétowe realizacji rob6t.

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. (nie
zinwentaryzowane), nalezy przerwac prace i powiadomié Inspektora celem podjecia odpowiedzialnych
decyzji przy réwnoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem. W razie wystgpienia wod gruntowych
nalezy dokona¢ odwodnien wykopéw instalacjg odwodnieniowg drenazowg lub igtofiltrami.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999. Wykopy
nalezy wykonywaé z odeskowaniem poziomym zgodnie z ,Warunkami technicznymi cz. Il — Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymogami norm BN-83/883602 i PN-68/B06050. Na czas
budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg oraz oznaczy¢ barierkami lub tasmag
ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktadaé przy
temperaturze powyzej 5°C. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie
instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia rob6t. Przy przejsciu projektowanymi
rurociggami pod ulicami odcinki nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi. Warstwe urodzajng — glebe —
nalezy skladowac¢ oddzielnie iwykorzystaé do zasypania kanalizacji. W przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem
nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

Wykop.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego — recznie.
Wykona¢ wykop do wymaganej giebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej od
projektowanej nalezy wyréwnac¢ podioze warstwg suchego, ubitego piasku. W przypadku wystgpienia
gruntu organicznego nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku. W czasie wykonywania rob6t nalezy zwrécié
uwage na nosnosé gruntu w miejscu prowadzenia przewodow. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt
bedzie stabonosny, przewody nalezy posadowi¢ na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia
prac powinien by¢ taki, aby urobek z wykopéw byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na
ktdrej nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w
godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Roboty odwodnieniowe.

Przewody posadowiono powyzej poziomu wod gruntowych. Ewentualne odwodnienie wykopu wykonac¢
za pomocg bezposredniego wypompowywania wody przenosng pompg zatapialna.

Obudowa wykopu, umochienie.

Przewiduje sie prowadzenie robét ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych
odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawac przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda gruntowg i z opaddéw atmosferycznych.

Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania robét ziemnych, wykonaniu proby szczelnosci i inwentaryzacji
geodezyjnej przystgpi¢ do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki wykonane zagtebienia pod
kielichy wypemi¢ tym samym materialem, ktory stanowi podioze pod rurociggiem. Tym samym
materiatem nalezy obsypa¢ ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch.
Calos¢ osypki musi byé zageszczona warstwami co 20-30 cm. Obsypka razem z podsypkg (podiozem)
stanowig strefe posadowienia rur. Ponad strefg posadowienia rur wystepujg zasypka wiasciwa, ktérg z
reguly dokonuje sie gruntem rodzimym. Nalezy szczeg6lng uwage zwrOci¢ na zageszczenie materiatu
wypetniajgcego strefe posadowienia wskaznik Is nie mniejszy niz 1,0. Jednoczesnie z zasypywaniem
wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu.

Przytgcze wody — montaz.

Przytgcze wody nalezy uktadaé na gtebokosci zgodnej z profilem przylagcza wody, na podsypce z piasku o
wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonaé obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z
zageszczaniem jak pod drogami. Wysokos¢ obsypki min. 30 cm. Zagtebienie przewoddéw wodociggowych
powinno uwzglednia¢ glebokos¢ przemarzania gruntu oraz rozmieszczenie urzgdzen podziemnych.
Przylgcze wody uktada¢ na glebokosci 1,60 m. Zmiany kierunku trasy przewodow nalezy wykona¢ przy
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pomocy ksztaltek. Na catej dlugosci wodociggu nalezy na wysokosci ok. 40 cm nad przewodem na
zageszczonej obsypce utozy¢ tadme ostrzegawczg szerokosci 200 mm z foli PVC z wtopionym $ciezka
metaliczna. Druty poszczegdlnych odcinkdéw tasmy na trasie rurociggéw nalezy ze sobg powigza¢ w celu
zapewnienia ciggtosci oznaczenia, z wprowadzeniem do skrzynek wodociggowych. W miejscach
skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota dtugosci 3 m. Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od
innych instalacji zgodnie z Normami. Przy przej$ciu rury PE ponizej fundamentu nalezy na rure natozyc¢
rure ochronng, natomiast przejécie przez podioge nalezy wykonac jako gazoszczelne. W przypadku
przejscia przez sciane fundamentowg nalezy wykonaé w rurze ochronnej gazoszczelnej, przestrzen
miedzy rurami wypetnic¢ pianka lub Olkitem.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw zgodne z warunkami technicznymi [1]:

- zasypka gtdbwna 2 — grunt rodzimy wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze jest to:

- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw
pylastych wg [2], 0 maksymalnym rozmiarze czgstek nie wiekszych niz 150 mm;

- zasypka gtéwna 1 — grunt rodzimy bez grud i kamieni wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze jest to:

- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntow
pylastych wg [2], 0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 2;

- zasypka — grunt rodzimy bez grud i kamieni wydobyty z wykopu pod warunkiem, Ze jest to:

- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntow
pylastych wg [2], 0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 2;

- zasypka wstepna:

- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw
pylastych wg [2],

0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospéika, kruszywo tamane
o tagodnych krawedziach);

- obsypka:

- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntow
pylastych wg [2], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoika,
kruszywo tamane o fagodnych krawedziach);

- podsypka gorna:

- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntow
pylastych wg [2], 0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospotka,
kruszywo tamane o fagodnych krawedziach);

- podsypka dolna:

- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntéw
pylastych wg [2], 0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospotka,
kruszywo tamane o fagodnych krawedziach).

Tabelanrl
Srednica nominalna ruroci ggu [DN] Maksymalny rozmiar cz gstek [mm]
DN<100 15
100<DN<300 lub DN=100 20
300<DN<600 30
Tabela nr 2
Srednica nominalna ruroci agu [D N] Maksymalny rozmiar cz gstek [mm]
DN<200 lub DN=200 22
200<DN<600 40

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefach posadowienia rury, o ile spetnia on
wszystkie ponizsze kryteria:

a) nie zawiera czgstek wiekszych niz dopuszczalne dla danej aplikacji (Srednicy rury) zgodnie z tabelg 1;
b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czgstek dopuszczalnych dla danej aplikacji zgodnie
Z tabelg q,

C) nie jest materiatem zmrozonym,

d) nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna),

e) gdy wymagane jest zageszczanie — jest materiatem podatnym.

W przypadku, gdy grunt rodzimy wydobyty z wykopu nie spetnia podanych kryteriow by mégt by¢ uzyty
do zasypania warstw, w ktérych dopuszcza sie jego ponowne uzycie, nalezy zastgpi¢ go gruntem
spetniajgcym kryteria.



Bloki oporowe.

W wypadku koniecznosci zabezpieczenia przewodow przed przemieszczeniem sie nalezy stosowaé bloki
oporowe. Bloki oporowe z betonu B20 wykona¢ przy wszystkich weztach (odgafezieniach), pod
zasuwami, przy hydrantach, a takze na zmianach kierunku przewodow (tuki, kolana). Blok oporowy
powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzern miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢
betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg
przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m. Przestrzen miedzy przewodem, a
blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgac go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do
rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku -
wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

Podsypka. Montaz rurociggow.

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta. Przewod uktada¢ w wykopie na wyréwnanym podiozu, na
podsypce z piasku nie zawierajgcego czgstek o wymiarach powyzej 20 mm. Podloze musi by¢
wyprofilowane potkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania kielichéw. Podtoze powinno
by¢ zniwelowane w taki sposéb, aby rura opierafa sie na nim na catej swej dlugosci przy kacie opasania
w zakresie 90° — 120°. Przewod uktada¢ przy temperaturze pow. 5°C. Przed przystgpieniem do montazu
rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

Proby szczelnosci.

Projektowane przewody kanalizacji nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje, ktorg
wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610, PN-B-10735, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano—montazowych cz. II” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych.”, WTWIO — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg
producenta rur.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogoélne". Po wykonaniu wykopu
nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach. Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce obszary.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

6.2.Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- badanie stopnia zageszczenia,

Przy wykonaniu robét ziemnych dla sieci sanitarnych:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczehnstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin nie rzadziej, niz co 20m,

- zasypanie wykopu

7. Obmiar robaét.

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogélne".

Jednostkami obmiaru rob6t ziemnych sa:

- [m?] usuniecia warstwy ziemi humusowej poza strefe rob6t na podstawie dokumentacji projektowej i
obmiaru w terenie, roztozenie, warstwy humusu i uwatowanie

- [m3] wykopu ze skltadowaniem ziemi na tymczasowym odktadzie lub z odwozem

nadmiaru na sktadowisko odpadéw, zasypywanie wraz uzyskaniem wymaganego stopnia zageszczenia -
na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.
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8. Odbior rohot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogoine".

Odbioru robo6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu, makroniwelacja.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie calego
obiektu kubaturowego, lub kompletnego odcinka liniowego infrastruktury podziemne;j.

9. Podstawy ptatnosci.

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogélne".

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena wykonania rob6t ziemnych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopéw,

- zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot,

- wykonanie prac zasadniczych - wykopéw, nasypow, zasypek przy wykonaniu zasypki i nasypow -
zageszczenie gruntu,

- zaladowanie i transport do 10 km,

- dostarczenie zwiru lub piasku, zakupionego dla wymiany gruntu, jak réwniez koszt transportu z
jakiegokolwiek miejsca zakupu do miejsca wbudowania, zorganizowany wedtug uznania Wykonawcy,

- wyréwnanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie i na
odktadzie,

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- utrzymanie i naprawa tymczasowych drég na budowie,

- przemieszczanie gruntu,

- hatdowanie, zasypywanie, plantowanie, wyréwnywanie wypuktosci, poziomowanie powierzchni terenu,

- zabezpieczenie wykopu w zakresie niezbednym dla zagwarantowania bezpieczenstwa robét,

- umocnienia wykopow,

- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.
Numer normy polskiej i
odpowiadajgcej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-B-12095:1997 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Zastgpiona czesciowo Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

przez PN-B-0248 1 : 1 998 w zakresie gruntéw
zat 1.
PN-B-0248 1:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.
PN-74/B-04452 Zastgpiona czesciowo Grunty budowlane. Badania polowe.
przez PN-88/B-04481w zakresie p. 6.1,
6.2, 6.3.
PN-88/B-044NI Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne
PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI2/S8 poz. Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
14 statyczne i projektowanie.
PN 8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
10.2. Inne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE ST - 01.03 - BS

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty rozbidrkowe, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcej swietlicy na dziatce nr 3445/2 przy
ulicy Jabtoniowej 43B w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét rozbiérkowych i usuniecia rozebranych
elementoéw z Placu Budowy.

W zakres Robot ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

» demontaz istniejgcych wewnetrznych instalacji sanitarnych,

» demontaz istniejgcego uzbrojenia terenu — przylgcze wody, przylgcze kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

» demontaz istniejgcego uzbrojenie niezinwentaryzowanego.

Materialy niewykorzystane do ponownego wbudowania stanowig wlasnos¢ Inwestora. W ramach robét
rozbiérkowych wykonawca powinien posortowaé materialy tak, aby czes¢ z nich mozna byto uzyé na
innych obiektach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00-BS
~Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00-
BS ,Wymagania Ogélne".

2. Materialy.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e zaprawa szybkowigzaca
* cegla kanalizacyjna
e inne materialy pomocnicze
Stosowane materialy muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.
Cement nalezy stosowac portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 klasy 32,5.
Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
e Zzwiry wg PN-B-11111
»  piasek wg PN-B-11113
Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymogom normy PN-B-
32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

3. Sprzet.
Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ogélnym
opisie organizacji i metod robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlane prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego:
- betoniarka 1 50 dm?3 z napedem elektrycznym lub spalinowym
- szlifierki kgtowe
- miot pneumatyczny

— samochdd skrzyniowy, dostawczy, wywrotka

— koparka, do wykonywania wykopéw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z
osprzetem podsiebiernym i chwytakowym.

— spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrebie budowy
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— tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopoéw, spychania
i zwatowania

—  zageszczarki typu: ptyta wibracyjna i stopa.
- ewentualne pompy odwodnieniowe,

inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywac
samochody samowytadowcze - wywrotki. Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-
88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy przed zawilgoceniem.

Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5. Wykonywanie robot.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Warunki szczegétowe realizacji robét;

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno -
wysokosciowym, wytyczenie i trwate oznaczenie robot rozbiérkowych,
przygotowanie terenu,)

b. Gruz oraz materiat z rozhiérki nalezy wywiezé z Placu Budowy na miejsce
wskazane przez Inzyniera.

c. Likwidacja istniejgcego przytgcza wody.

d. Likwidacja istniejgcego przylgcza kanalizacji isanitarnej.

e. Likwidacja istniejgcych studni kanalizaciji sanitarnej - nalezy zdjgc
plyte nadstudzienng wraz z kregami i rozebra¢ podmuréwke wraz z fundamentem,

nastepnie nalezy zamurowa¢ zaprawg szybkowigzaca z uzyciem cegly kanalizacyjnej przewody
dolotowe do studni.

f. Uzyskane z demontazu przewody kanalizacji sanitarnej nalezy dokladnie obejrze¢ oraz
sprawdzi¢ czy nie posiadajg uszkodzen mechanicznych (zarysowan, peknie¢ itp.). Po
stwierdzeniu dobrego stanu przewodu i po akceptacji przez Inspektora Nadzoru w miare potrzeb
ponownie wykorzystac.

Wszystkie koszty zwigzane z wywozem i ziozeniem gruzu i materialu rozbidorkowego na wskazanym
miejscu nalezy wliczy¢ w cene jednostkowa rob6t rozbiérkowych.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogdlne". Kontrolowane beda
nastepujgce elementy:
» Zgodnos¢ i kompletnos¢ robét rozbiérkowych z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.
» Usuniecie gruzu z Placu Budowy
»  Wywdz elementéw i gruzu na uzgodnione z Inzynierem miejsce wywozu

7. Obmiar robot.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogéine".
Jednostkami obmiarowymi rob6t rozbiérkowych sa:

[m?] — rozbiérka nawierzchni z doktadnoscig do 1 m?

[1szt.] — likwidacja studni kanalizacyjnych, armatury wodociggowej i innych

8. Odbidr robot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daly pozytywne wyniki.

Odbioru robét budowlanych dokonuje sie zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych.
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9. Podstawy ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne". Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena jednostkowa wykonania robét zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Rob¢t jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg
pozycjg kosztorysowg i obejmuje:

— wytyczenie i trwate oznaczenie zakresu rozbiérek

— rozbidrki nawierzchni betonowej

— rozbidrki studni kanalizacyjnych, armatury wodociggowej i innych

- skladowanie z rozhiérki oczyszczenie, segregowanie,

— zatadowanie gruzu koparko-tadowarka

— zatadunek i odtransportowanie gruzu oraz materiatdw z rozbiérki na sktadowisko odpadow,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane.
Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce (m.in. Prawo Budowlane), m.in.:

- PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

- PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

- PN-B-06714-16 Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

- PN-B-06714-18 Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

- PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- PN-B-06250 Beton zwykly

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-19701 Cement. Skiad, wymagania i ocena zgodno$ci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych”,
- Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy krajéw UE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE ST —-01.04 - BS

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
betonowych realizowanych z ramach zadania: Rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcej swietlicy
na dzialce nr 3445/2 przy ulicy Jabtoniowej 43B w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot betonowych zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe podane w mniejszej ST sgzgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00-BS ,Wymagania Ogoélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00-
BS ,Wymagania Ogélne".

2. Materialy.
Materiaty wyszczegolnione zostaly w Dokumentacji Projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom
przedstawionym w ST-00-BS ,Wymagania Ogdlne".

3. Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogoine".

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji
Projektowej. Do wykonania robét proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- betoniarka 1 50 dm3 z napedem elektrycznym

- wibratory wgtebne do zageszczania betonu

- szalunki systemowe

- inny sprzet odpowiadajgcy, pod wzgledem typow i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji
Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi ST-00-BS ,Wymagania Ogolne".

Samochody skrzyniowe samowytadowcze i inne $rodki transportu, odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wymagania szczegoétowe:

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢é wykonywany mieszalnikami
samochodowymi tzw. gruszkami.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywaé nalezy za pomocg pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych.

Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy uzyciu
metody zapobiegajgcej segregacji i utracie sktadnikdw i utrzymaé wymagang urabialno$é. Powinien by¢
wylany jak najblizej jego docelowego miejsca, a caly sprzet do transportu betonu powinien by¢ utrzymany
W czystosci.

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inwestora o jego zamiarze rozpoczecia betonowania.
Taka notatka nie moze by¢ pozniej niz 24 godziny przed praca.

Beton powinien by¢ dokladnie zageszczony w jego koncowej pozycji w ciggu 30 minut od wylania z
mieszacza, chyba ze przewozony jest w pracujagcych ciggle urzgdzeniach mieszajagcych, wtedy czas ten
powinien wynosi¢ do 2 godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z
urzadzenia mieszajgcego.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdine warunki wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczagce wykonania robot podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogolne". Wymagania
dotyczgce wykonania robot podane w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2. Wymagania szczegoétowe.

Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na placu budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:

- dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%,

- dozowanie cementu powinno odbywac¢ sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci,

- dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%

- urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez
wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

- konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,

- badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie wytgcznie w warunkach budowy
Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokos$ci 8 m).

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania powierzchnie betonu nalezy przykry¢ lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
inng woda.

5.3. Betonowanie w niskich temperaturach.

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2 °C dopuszczone bedzie, jezeli zostang wykonane
odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia Robot podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogélne".

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$sé wykonanych Rob6t i uzytych Materiatdbw z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie betonowania.

6.3. Warunki szczegélne kontroli i badan w trakcie Rob6t betonowych i odbioru.

Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robét polegajg na biezgcym, w miare postepu
robét sprawdzaniu jakosci uzywanych Materiatow i zgodnosci wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inzyniera.

Badania powinny objgé wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, ktore przy
ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta byé sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie Materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inzyniera i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i
dokumentami odbiorczymi

Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Powierzchnie betonowe w koncowym wyrobie nie powinny mie¢ oderwanych nieregularnosci do
rozmiaréw zauwazalnych gotym okiem. Odchylenia od powierzchni opisanych w Kontrakcie nie powinny
by¢ wieksze niz nastepujgce dopuszczalne ilosci.

Typ wykonczenia Odchylenie od linii, poziomu wymiary po
przekatnej lub diugo$¢ (mm)
tatg lub szorstkie 10
Wszelkie inne 5

Badania odbiorcze studzienek:

Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze studzienek obejmujgce odbiory techniczne czesciowe oraz
odbidr techniczny koncowy.

Odbiér techniczny czesciowy ma na celu sprawdzenie jakosci i efektéw tych robét zwigzanych z
wykonaniem studzienek, ktére po zakonczeniu bedg niewidoczne.
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Odbiér techniczny kohcowy ma na celu przekazanie do eksploatacji przewodu tacznie ze studzienkami,
po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogélne".
Jednostkg obmiaru jest:

m? — dla betonu; z doktadnoscig do 0,1.

8. Odbior rohot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogdlne".

Warunki szczegétowe odbioru Rob6t

Nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wlasciwych Materiatldw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow,

- zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow
uzytych do Robét, wynikow pomiaréw i badan,

- haniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robét,

- dokona¢ szczego6towych ogledzin robét,

- odchyiki od powierzchni, jakos¢ wykonanych rob6t oraz wszystkie inne nie wymienione w
specyfikacjach technicznych.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,Wymagania Ogolne".
9.2. Piatno$ci.

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt.7 niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w niniejszej S.T.

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatéw,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy:
Numer normy polskiej i odpowiadajgce;j Tytut normy
jej normy europejskiej i
miedzynarodowej

PN-88/B-06250 Zmiany Bl 9/89 poz. Beton zwykly.
78, Bl 12/90 poz. 95, Bl 10/91 poz. 67.

PN-63/B-06251 Zmiany Bl 6/67 poz. 87 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-86/B-06712 Poprawki Bl 6/87 poz. Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
52. Zmiany PN-B-06712/A1:1997

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodnosci.

10.2. Inne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.



