NR POW.
@@Z; NAZWA 7 PODLOGA M?
1 | HOL WEJSCIOWY TERAKOTA | 18,88
2 | SZATNIA TERAKOTA | 5,95
ZW - proj. zestaw wodomierzowy zamontowany na kondoli wodomierzowej
(zestaw wodomierzowy nalezy odpowiedno zabudowaé, zabezpieczy¢ przed <|ogz 3 | PRZEDSIONEK MESKI |TERAKOTA| 4,63
dostepem osdb postronnych) by
1 - zawér odcinajacy DN50 ﬂ ﬂ 4 | PISUAR TERAKOTA| 1,23
2 - wodomierz Altair V3 DN32 firmy Diehl Metering lub réwnowaznej
3 - zawor odcinajgcy DN50 5 | TOALETA TERAKOTA | 1,32
4 - filtr siatkowy DN50 & | WCDLA 0S0B NIEPELN TERAKOTA| 4.92
5- zawor antyskazeniowy typ EA DN50 D H E D H E H H E H H E [ DAMSKA . '
6 - zawor odcinajgcy DN50 7 | SALA TERAKOTA |118,84]
7 - zawor elektromagnetyczny z presostatem EV220B NC lub réwnowazny Yods
8 - zawor odcinajgcy DN50 8 |POMIESZCZ, SOCJALNE TERAKOTA| 5,01
PW - Podicznik wodomierzowy ‘ U yguyduyguyuy
9 | PRZEDSIONEK TERAKOTA| 1,45
na cele ogrodu
1 - zawor odcinajgcy DN15
| mininisisisinizisisinls o | roruem remaore] 30
3 - zawdr odcinajgcy DN15 minmi | 11 | WIATROLAP ZAPLECZA | TERAKOTA| 2,07
H330
Zawor czerpalny ze zlgczka do weza 12 Wﬂmw‘wﬁ%wﬂ%%éggzﬁ TERAKOTA| 15,64
montowany na $cianie zewnetrznej,
w nasciennej szafce zamykanej. ﬂ ﬂ 1330 D E D D E D E E E E E E 13 | ZMYWALNIA TERAKOTA| 5,37
Szafke nalezy wykonac¢ z +/0,00 @
zabezpieczeniem mrozoodpornym. ” ” H 14 | HOL TERAKOTA| 3,82
Na zime nalezy spusci¢ wode. Lo B D H B H H B H H 15 | MAGAZYN WYROBOW TERAKOTA| 6,75
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LEGENDA: Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych Tub w warstwie
Oznaczenia przyboréw: posadzkowej zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowej,
Wec - miska ustepowa pozostate przewody zaizolowa¢ otuling z wetny mineralnej. Projektowany przewod wody zimnej zasilajgcy hydrant ppoz. nalezy
Um - umywalka — — - wykonaé z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, ze szwem,
Z| - zlewozmywak <<<3m@ma_m ._No_mo: o_m_u_dm_ gwintowanych, powlokg cynkowg OC1, wedtug PN-H-74200:1998.
Pi - pisuar przewoddw i komponenow Przewéd nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia kottowni oraz
Zm - zmywarka z funkcjg wyparzania Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji ciepinej w warstwie posadzkowej. Przewody ze stali tgczy¢ za pomocag
Zc - Nm<<.Q ze .NEON_@ ao.émwm z zaworem antyskazeniowym I>.M‘_® Lp. lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K) tacznikow z Zzeliwa ciggliwego. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i
KO - proj. kociot gazowy jednofunkeyjny o mocy 29 kW z zamknigta komorg 1 |3 wewn. do 22 mm 20 mm statych dla rur dla stali powinien wynosi¢ okoto 2 m. Przewody stalowe
W ww.m_mmu_wq&mm%:mmoﬁ:% wiszgcy, np. Vitodens 200-W firmy Viessmann 2 1@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm vwoémaNo%m mmxvo ,_im.ﬂocc :mﬁ“mﬁ\ zaizolowa¢ otulinami z pianki PE,
proj. p y réwna Srednicy aby zapobiec wkraplaniu sie¢ wody.
- z:DN@25 - zimna woda z rur stalowych ocynkowanych prowadzona 3 |@ wewn. od 35 do 100 mm wewnetrznej rury Pro-Fil RYS. NR
twi kowej - - - - - . . ’
W warstwie posadzkowej Wszystkie przybory i urzgdzenia montowac zgodnie z wytycznymi producentéw. Zbi Q_,: ew Piekarski mI\_
. . . UWAGI: .. . ..
- zZPEX@21 - zimna woda z rur PEX prowadzona w warstwie posadzkowej Przewody wody o $rednicy do @26 wigcznie wykonag z rur sanitarnych PE-Xc natomiast powyzej ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice m.x>_|>
Srednicy @26 z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-X z wktadkg aluminiowg np. tel. 660-491-863 \_ \_OO

- c:PEX@17 - ciepta woda z rur PEX prowadzona w warstwie posadzkowej gorszych niz zaprojektowane

Przejscia przewodéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w rurach ochronnych
wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym. Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych
umieszcza¢ w bruzdach $cienych lub w
przestrzeni sufitu podwieszanego bgdZz obudowac. Nalezy zapewni¢ dostep do urzgdzen
montowanych w obudowach z piyt G-K, np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostgpem
os6b niepowotanych. W przypadku konieczno$ci prowadzenia odcinkéw przewodéw w bruzdach,
lokalizacje oraz wymiary bruzd skonsultowa¢ z inspektorem nadzoru lub konstruktorem.

- cyr:PEX@17 - cyrkulacja z rur PEX prowadzona w warstwie posadzkowej nalezy prowadzié w warstwach posadzkowych

- zZPEX@17 - zimna woda z rur PEX prowadzona po wierzchu $ciany, na cele ogrodu

firmy TECE. Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatdbw innego producenta o parametrach nie
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