AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU

Przewody wewnetrznej instalacji gazu
nalezy prowadzi¢ pod stropem %aénieszczeh

DN25

Teren ““"““‘{
%

Z projektowanej inst.|
zewnetrznej gazu A
|7 PRZYZIEMIE
LEGENDA: A " "
7
- proj. przewod instalacji wewnetrznej gazu
SKG - proj. skrzynka kurka gtéwnego z kurkiem odcinajgcym, reduktorem i gazomierzem
odlegtosc¢ kurka gtéwnego 0,5 m od okien, drzwi i terenu
DN50 - Srednica przewodu instalacji gazu
- proj. kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 29 kW z zamknigtg komorg
spalania, kondensacyjny, wiszgcy, np. Vitodens 200-W firmy Viessmann
- proj. kuchenka gazowa o mocy 8 kW
G - proj. pion gazu

Wszystkie przybory montowac wg wytycznych ich producentéw.

Kk - kurek kulowy do instalacji gazowych o srednicy nominalnej
réwnej srednicy nominalnej przewodu na ktérym zostat
zamontowany

F - filtr siatkowy do instalacji gazowych o srednicy nominalnej

réwnej srednicy przewodu na ktérym zostat zamontowany

Wszystkie przybory montowac wg wytycznych ich producentow.

Przed kottem gazowym nalezy zamontowac filtr siatkowy i kurek kulowy do instalacji gazowych o srednicy nominalnej réwnej
Srednicy nominalnej przewodu na ktérym zostat zamontowany. Przewody instalacji gazowej wykonac¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-80/H-74219, tgczonych przez spawanie. Przewody prowadzi¢ po powierzchni przegrod budowlanych ze
spadkiem 0,4% w kierunku urzgdzen. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych stalowych o $rednicy nominalnej wigkszej o dwie dymensje od rury przewodowej. Przestrzen migdzy rurami
wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym.

UWAGI PPOZ.:

1.Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang
dla tych elementéw.

2.Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach

i stropach, niewymienionych w pkt.1, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60,
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

3.Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Zaleca sie zastosowanie przepustow np. firmy Hilti.
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