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Wszystkie przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen. Przewody nalezy mocowa¢ do  konstrukcji
budowlanych. Wszelkie kolizje z elementami wyposazenia budynku
oraz innymi instalacjami nalezy rozwigza¢ na budowie.
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rzeprowadzi¢ korekte instalacji pod nadzorem projektanta i/lub ’ ' H H H H
“wm_o%_ao_.m nadzoru. ¢ P prol Wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowac poza strefami zagrozenia wybuchem, zachowujac miedzy nimi odlegto$¢ NU.Q:.QE Piekarski m ‘_ o
Wszystkie kanaly nalezy zaizolowaé izolacjg z wetny mineralnej. nie mniejszg niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym. Dolna krawedZz otworu wyrzutni z poziomym ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice | SKALA
Wymagane grubosci izolacji wg tabeli ponizej. wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna znajdowac¢ sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej tel. 660-491-863 1:100
wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii tgczgcej najwyzsze punkty wystajgcych ponad dach czesci budynku,
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponendw znajdujgcych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzgc w rzucie poziomym. OBIEKT: WONWCUO<<>* PRZEBUDOWA | NADBUDOWA
- Min. gr. izolacji ciepinej Przewody mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg stalowych systemowych zawiesin wyposazonych w elementy tlumigce drgania ISTNIEJACEJ SWIETLICY NA DZIALCE NR 3445/2
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (m mﬁ.m_,_ m_o 035 W/(m*K) np. Hilti lub réwnorzednych, za pomocg podpdr statych i przesuwnych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem PRZY ULICY JABLONIOWEJ 43B W CHOJNICACH
- - . mechanicznym. Na budowie sprawdzi¢ czy nie wystepujg nieprzewidziane kolizje, zrewidowa¢ odlegtosci i dlugosci przewoddw.
1 _uﬂméoa< ogrzewania powietrznego Przejscia pod podciggami rozwigzac w trakcie realizacji inwestycji na budowie. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody | PRZEDMIOT | 7 )T PIWNICY | PRZYZIEMIA - instalacja wentylacji
(utozone wew. izolagji cieplnej budynku) budowlane o odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci El tych elementéw. Przejscia ppoz. | RYSUNKU: ETRAZWISKO
Przewody ogrzewania powietrznego nalezy oznakowac¢ tabliczkami znamionowymi, wykona¢ je zgodnie z zaleceniami producenta, przygotowaé odpowiednio otwory w BRANZA UPRAWNIENIA BUDOWLANE DATA PODPIS
2 (utozone na zewn. izolacji cieplnej budynku) przegrodach budowlanych np. w trakcie murowania $cian i montazu stropu. PROJEKTANT | SANITARNA N RN cen ls0.06.2020
UPR. BUD. NR ZAP/0079/PO0S/12




