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A. Opis techniczny.
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Al. CZESC OPISOWA — ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

1. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszego opracowania byto zlecenie Inwestora: Gmina Miejska
Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice oraz:

» projekt architektoniczno — budowlany budynku,

* mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,W sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”,

e warunki techniczne,

» obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia,

* wizja lokalna.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy przytgcza wody, przylagcza kanalizaciji
sanitarnej i przylgcza kanalizacji deszczowej dla projektowanej rozbudowy, przebudowy i
nadbudowy istniejgcej swietlicy przy ulicy Jabtoniowej 43b w Chojnicach na dz. nr ewid 3445/2 i
3844.

3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 3445/2 potozona jest przy ul. Jabtoniowe] w miejscowosci
Chojnice i stanowi wihasnos¢ Inwestora. Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana i
zagospodarowana.

3.1. Projektowy stan zagospodarowania dziatki.

Projektuje sie budowe przylgcza wody, przylgcza kanalizacji sanitarnej i przylgcza
kanalizacji deszczowej dla projektowanej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcej swietlicy
przy ulicy Jabtoniowej 43b w Chojnicach na dz. nr ewid 3445/2 i 3844.

3.2. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych cz  esci zagospodarowania terenu.

Nie dotyczy.

3.3. Dane informuj ace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektow  any obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkbw oraz czy podlegaj @ ochronie na podstawie ustale n
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska.

3.4. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego, znajduj gcego si @ w granicach terenu gérniczego.

Teren nie znajduje sie w rejonie wplywu eksploatacji gorniczej.

3.5. Informacje i dane o charakterze i cechach istn  iejacych i przewidywanych zagro zen dla
$srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr  ebnymi.

W nawigzaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257 Poz. 2573 wraz z p6z. zm.)
planowanej inwestycji nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko- sporzgdzenie raportu oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.
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3.6. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Nie dotyczy.
3.7. Emisja zanieczyszcze n gazowych, pytowych i ptynnych.

Prace zwigzane z inwestycjg bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow jakosci srodowiska.

3.8. Oddzialywanie inwestycji na  srodowisko gruntowo — wodne.

Woda do celéow socjalno — bytowych bedzie doprowadzana z sieci wg warunkow
miejscowego gestora sieci. Scieki bytowo — gospodarcze bedg odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej. Scieki deszczowe bedg odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej. Przy
prawidtowym stanie technicznym urzgdzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska
i wod podziemnych ani wptynie ujemnie na jakos¢ wod powierzchniowych analizowanego terenu.

3.9. Oddzialywanie inwestycji na  srodowisko przyrodnicze i krajobraz.

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak negatywnego wplywu inwestycji na
srodowisko przyrodnicze, jak réwniez brak negatywnego wplywu planowanego przedsiewziecia na
krajobraz. Inwestycja nie naruszy uktadéw korzeniowych istniejgcych drzew i krzewow.

3.10. Oddziatywanie inwestycji nas gsiednie nieruchomo $ci.

Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie warunkdéw uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci. Przy wykonywaniu wykopu, z uwagi na rodzaj zabudowy pierzejowej, nalezy
zwroci¢ szczegoblna uwage na sgsiednie budynki.

3.11. Emisja hatasow i wibraciji.

Obiekt nie bedzie emitowat hataséw i wibracji.

3.12. Oddziatywanie zamierzenia inwestycyjnego nap  rzedmiot ochrony Natura 2000.

Zamierzenie inwestycyjne znajduje sie w strefie zwigzanej z obszarem Natura 2000. Jednak
planowana budowa przylgcza wody, przylacza kanalizacji sanitarnej i przytgcza kanalizacji
deszczowej nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Autor opracowania:

branza autor: uprawnienia: data: podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
projektant; w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

Sanitarna L. ) i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 30.06.2020
mgr in z. Sonia Rutkowska-Michalska wodociagowych i kanalizacyjnych

POM/0246/PWOS/12

Chojnice, 30 czerwca 2020 r.
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A2. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszego opracowania byto zlecenie Inwestora: Gmina Miejska
Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice oraz:

» projekt architektoniczno — budowlany budynku,

* mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”,

e warunki techniczne,

» obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia,

* wizja lokalna.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy przytgcza wody, przylagcza kanalizaciji
sanitarnej i przylgcza kanalizacji deszczowej dla projektowanej rozbudowy, przebudowy i
nadbudowy istniejgcej swietlicy przy ulicy Jabtoniowej 43b w Chojnicach na dz. nr ewid 3445/2 i
3844.

3. Warunki gruntowo-wodne.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed naptywem wod opadowych i powierzchniowych
nalezy wykonac system odprowadzen rowkami trapezowymi o spadku podtuznym 2-8%. Natomiast
przy naporze wody gruntowej powyzej rzednej posadowienia projektowanych przewodow nalezy
zatozy¢ dreny tymczasowe z PVC perforowane utozone na dnie wykopu. Rury drenarskie nalezy
podtaczy¢ do studzienek zbiorczych z PVC. Rozstaw studzienek nalezy uzalezni¢ od natezenia
doptywu wody gruntowej, jednak nie wiekszy niz 30 — 40 m. Wypompowanie wody za pomoca
pomp elektrycznych lub spalinowych. Przy wiekszym naptywie wod gruntowych zastosowac
odwodnienie z wykorzystaniem igtofiltréw zainstalowanych obustronnie poza obrysem wykopu.
Odlegtosci miedzy igtofiltrami powinny wynosi¢ 1,0 m, a glebokos¢ wyptukiwania igtofiltrow okoto
0,7 m ponizej wymaganej depresji. Zaleca sie wykonanie prac latem przy obnizonym poziomie wod
gruntowych. Zabudowane urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed sitg wyporu wody, natomiast rury
wykonac¢ na podtozu wzmocnionym z geowtdkning.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami norm PN-68/B-06050 i PN-81/B-
03020. Zwraca sie uwage na koniecznos¢ catkowitego wybrania gruntow nasypowych
i migkkoplastycznych gruntéw spoistych oraz ich wymiane na grunt no$ny w przypadku, gdy osady
te wystepujg ponizej przyjetego poziomu posadowienia.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie scian zabezpieczajgcych wykopy powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu,

¢) wprowadzenie wod z drenazu odwadniajgcego do studzienek zbiorczych w wykopie powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed
rozmyciem.

4. Istniej gce uzbrojenie podziemne.

W rejonie objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie:
a) sie¢ wodociggowa,
b) sie¢ kanalizacji sanitarnej,
c) sie¢ kanalizacji deszczowej,
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d) sie¢ gazowa,
e) kabel energetyczny i teletechniczny.
Uwaga: nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych, dla ktérych brak byto
informaciji branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.

5. Istniej gce obiekty terenowe.

W rejonie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie:
- domy wielorodzinne, jednorodzinne zamieszkale — catoroczne, zabudowania gospodarcze,
wystepujg drogi utwardzone i nieutwardzone.

W zwigzku z planowang rozbudowg, przebudowsg i nadbudowg budynku $wietlicy wszystkie
istniejgce przylgcza nalezy zdemontowacé. Projektuje sie nowe przylgcza wody, przylgcza
kanalizacji sanitarnej oraz przytgcze kanalizacji deszczowe;j.

W terenie nie wyklucza sie istnienia urzgdzen podziemnych, dla ktérych brak byto informacji
branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej oraz wizji lokalnej.

6. Przytacze wody.

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytgcze wody.
Woda do budynku bedzie doprowadzana z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej przy
przylegtej ulicy, zgodnie z warunkami technicznymi. Woda przeznaczona bedzie na cele bytowo-
gospodarcze i ppoz. Uklad przytgcza wody bedzie prowadzit od sieci wodocigagowej do budynku.
Po drodze projektuje sie odejscie przytagczem wody na projektowany hydrant nadziemny HP80.
Przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow sieci
znajdujgcych sie w terenie. Polgczenie z siecig nalezy wykonaé, po ustaleniu z Wtascicielem sieci,
poprzez trojnik. Po odkryciu istniejgcej sieci wody, wykonaniu wykopu umozliwiajgcego montaz
nalezy oczysci¢ rure, sprawdzi¢ srednice, materiat przewodu. Zamontowac ksztaitki w zaleznosci
od sposobu przeprowadzenia potgczenia. Potgczenie przeprowadzi¢é zgodnie z wytycznymi
producenta uzytych ksztattek.
Na przytagczu wodociggowym nalezy zainstalowa¢ miekouszczelniajgcg zasuwe klinowg z
kotnierzami wykonang z nastepujgcych materiatow:
* wrzeciono - stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,
» uszczelnienie wrzeciona - typu O-ring,
e pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne (minimum GGG 40),
* klin - Zzeliwo sferoidalne (minimum GGG 40) pokryte powtokg z EPDM,
» pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjne;j.
Projektuje sie zasuwe DN100. Zasuwe w wykonaniu np. firmy Hawle lub rbwnowaznej, nalezy
posadowi¢ na bloku podporowym betonowym, oddzielonym od zasuwy za pomocg 2 warstw grubej
folii budowlanej. Zastosowac¢ obudowe teleskopowg do zasuw i skrzynke uliczng np. firmy Hawle
lub réwnowaznej. Teren wokot skrzynek w promieniu 1 m obrukowac ze spadkiem 1% na zewnatrz
i oznaczyc¢ tabliczkg znamionowa na stupku bgadz murze.
Projektowane przytgcze wody nalezy wykonaé¢ z rur PE-HD@110, PE-HD@90, PE-HD @63
SDR 17 PN10, tgczonych poprzez zigczki systemowe.

6.1. Wodomierz.

Glowny zestaw wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze i ppoz. - hydrant wewnetrzny
zostanie umieszczony wewnagtrz budynku, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr
75/690. Zestaw wodomierzowy projektuje sie w piwnicy budynku, w kotlowni, w odpowiedniej
zabudowie. Do zestawu wodomierzowego nalezy zapewni¢ dostep, np. poprzez drzwiczki
zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Zabudowe zestawu wodomierzowego ha cele bytowo-gospodarcze wykona¢ zgodnie z PN
ISO 4064-2 +Adl. Patrzgc od strony przylgcza wody powinien skladaé sie z: potgczenia
kotnierzowego PE63/stal DN50, zaworu odcinajgcego DN50, zwezki dwukotnierzowej DN50/DN32,
wodomierza Altair V3 DN32 firmy Diehl Metering lub réwnowaznej, zwezki dwukotnierzowej
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DN32/DN50, zaworu odcinajgcego DN50, filtru siatkowego osadnikowego DN50, zaworu
antyskazeniowego typ EA DN50, zaworu odcinajgcego DN50, zaworu elektromagnetycznego z
presostatem EV220B NC lub réwnowazny i zaworu odcinajgcego DN50. Dodatkowo na cele zieleni
na zewnatrz projektuje sie podlicznik wodomierzowy sktadajacy sie z zaworu odcinajgcego DN15,
wodomierza ALTAIR V4 DN15 oraz zaworu odcinajgcego DN15.

Zabudowe zestawu wodomierzowego na cele ppoz. wykona¢ zgodnie z PN ISO 4064-2
+Ad1l. Patrzgc od strony sieci powinien skfadac sie z: potgczenia kotnierzowego PE90/stal DN8O,
zaworu odcinajgcego DN80, zwezki dwukotnierzowej DN80/DN65, wodomierza Aquila V4 DN65,
zwezki dwukotnierzowej DN65/DN80, zaworu odcinajgcego DN8O0, zaworu antyskazeniowego typ
EA DN8O0 i zaworu odcinajgcego DN8O.

Wodomierze nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych. Zestawy
wodomierzowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zamarznieciem, poprzez obudowanie lub
zaizolowanie np. wetng mineralng. Zestawy wodomierzowe nalezy zamontowac¢ w pozycji poziomej
oraz zastosowac¢ wodomierze klasy C z mozliwoscig odczytu radiowego.

W zwigzku z brakiem danych na temat cisnienia panujgcego w sieci wodociggowej, w
przypadku niewystarczajgcego cisnienia na cele ppoz. i bytowo-gospodarcze nalezy zainstalowac
zestaw hydroforowy.

Przejscie przez sciane nalezy wykonac¢ jako gazoszczelne. Zastosowaé uszczelnienie typu
WGC lub tancuch uszczelniajgcy £U typ ,Z” np. firmy Integra. Przejscie nalezy wykonac¢ w opasce
ogniochronnej np. Hilti. Po wprowadzeniu przewodu do budynku nalezy przej$¢ na rury stalowe
ocynkowane. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Wodomierze
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed zamarznieciem. Nalezy stosowa¢ wodomierze klasy C
z mozliwoscig odczytu radiowego. W pomieszczeniu, gdzie projektowany jest zestaw
wodomierzowy temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.

Zestaw wodomierzowy na ppoz. - hydrant zewnetrzny zostanie umieszczony w
projektowanej studni wodomierzowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Nr
75/690.

6.2. Studnia wodomierzowa.

Projektuje sie studnie wodomierzowg o srednicy 2500 mm. Zaleca sie ztozenie ,ha sucho”
wszystkich elementéw gidbwnego zestawu wodomierzowego przed zamdéwieniem studni.
Studnia wodomierzowa musi spetnia¢ warunki:
- studnia monolityczna, wodoszczelna, betonowa lub z tworzywa PP,
- studnia wykonana z materiatow nie korodujgcych, stosowac¢ szczeble wtazowe stalowe w otulinie
lub ze stali nierdzewnej,
- zestaw wodomierzowy zamontowac w przestrzeni wolnej od przemarzania tj. 0,4m nad dnem
studni wodomierzowej,
- nalezy zapewni¢ przestrzen robocza potrzebng do wykonywania odczytow i konserwacji zestawu
wodomierzowego,
- studnia wodomierzowa musi posiada¢ wentylacje grawitacyjng, ktéra bedzie zapewniaé
skuteczne przewietrzanie.

6.3. Hydrant.

Zaprojektowano jeden hydrant do celéw ppoz. HP80 nadziemny np. firmy ,Hawle” lub
rownowaznej. Hydrant HP80 zamontowac na tuku kotnierzowym ze stopkg np. firmy ,Hawle” lub
rbwnowaznej (stopka na bloku podporowym oddzielonym za pomocg 2 warstw grubej folii
budowlanej). Hydrant odcigé zasuwg DN80 typ E2 ,system 2000" np. firmy ,Hawle” lub
réownowazne;.

6.4. Monta z przewodow.

Przytacze wody nalezy uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilem przytagcza wody, na
podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonaé obsypke z piasku,
warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem jak pod drogami. Wysokos¢ obsypki min. 30 cm.
Zagtebienie przewodow wodociggowych powinno uwzglednia¢ gleboko$¢ przemarzania gruntu
oraz rozmieszczenie urzgadzen podziemnych. Przytacze wody uktada¢ na gtebokosci 1,60 m.
Zmiany kierunku trasy przewodow nalezy wykonaé przy pomocy ksztaltek. Na calej diugosci
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wodociggu nalezy na wysokosci ok. 40 cm nad przewodem na zageszczonej obsypce utozyé tasme
ostrzegawczg szerokosci 200 mm z foli PVC z wtopionym Sciezkg metaliczng. Druty
poszczegoblnych odcinkow tasmy na trasie rurociggdw nalezy ze sobg powigza¢ w celu
zapewnienia ciggtosci oznaczenia, z wprowadzeniem do skrzynek wodociggowych. W miejscach
skrzyzowan z kablami, na kable nalozy¢ rury arota dtugosci 3 m. Przewody prowadzi¢ w
odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przy przejsciu rury PE ponizej fundamentu
nalezy na rure natozy¢ rure ochronng, natomiast przejscie przez podioge nalezy wykonac jako
gazoszczelne. W przypadku przejscia przez $ciane fundamentowag nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej gazoszczelnej, przestrzen miedzy rurami wypetni¢ piankg lub Olkitem.

Materialy uzyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodéw zgodne z warunkami
technicznymi [1]:
- zasypka gtébwna 2 — grunt rodzimy wydobyty z wykopu pod warunkiem, Ze jest to:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntow
pylastych wg [2], o0 maksymalnym rozmiarze czgstek nie wiekszych niz 150 mm;
- zasypka gtéwna 1 — grunt rodzimy bez grud i kamieni wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze jest
to:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntow
pylastych wg [2], o0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 2;
- zasypka — grunt rodzimy bez grud i kamieni wydobyty z wykopu pod warunkiem, Ze jest to:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntow
pylastych wg [2], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 2;
- zasypka wstepna:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntow
pylastych wg [2],
0 maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek, pospoétka, kruszywo
tamane o tagodnych krawedziach);
- obsypka:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjatkiem gruntow
pylastych wg [2], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek,
pospoétka, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);
- podsypka gorna:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntow
pylastych wg [2], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek,
pospoika, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach);
- podsypka dolna:
- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, niespoisty grubo- lub drobnoziarnisty, za wyjgtkiem gruntow
pylastych wg [2], o maksymalnym rozmiarze czgstek zgodnych z tabelg nr 1 (np. zwir, piasek,
pospoika, kruszywo tamane o tagodnych krawedziach).

Tabelanrl
Srednica nominalna ruroci agu [DN] Maksymalny rozmiar cz gstek [mm]
DN<100 15
100<DN<300 lub DN=100 20
300<DN<600 30
Tabela nr 2
Srednica nominalna ruroci  agu [DN] Maksymalny rozmiar cz gstek [mm]
DN<200 lub DN=200 22
200<DN<600 40

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefach posadowienia rury, o ile
spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:
a) nie zawiera czastek wiekszych niz dopuszczalne dla danej aplikacji (Srednicy rury) zgodnie z
tabelg 1;
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b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czgstek dopuszczalnych dla danej aplikacji
zgodnie z tabelg q,

C) nie jest materiatem zmrozonym,

d) nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna),

e) gdy wymagane jest zageszczanie — jest materialem podatnym.

W przypadku, gdy grunt rodzimy wydobyty z wykopu nie spetnia podanych kryteribw by
mogt by¢ uzyty do zasypania warstw, w ktérych dopuszcza sie jego ponowne uzycie, nalezy
zastgpi¢ go gruntem speniajgcym kryteria.

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3., Warszawa,

wrzesien 2001;
[2] PN-86/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

6.5. Bloki oporowe.

W wypadku koniecznosci zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczeniem sie nalezy
stosowac bloki oporowe. Bloki oporowe z betonu B20 wykonaé przy wszystkich wezlach
(odgatezieniach), pod zasuwami, przy hydrantach, a takze na zmianach kierunku przewoddw (tuki,
kolana). Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. Odlegtos¢
miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna byé nie mniejsza niz 0,1
m. Przestrzen miedzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng
metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebié recznie tuz przed jego
posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy
zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

6.6. Plukanie, dezynfekcja i préby szczelno  $ci.

Przytgcze wody przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg wodag przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Wigczenie przewoddw do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan
bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w wynikéw
nalezy dokonac dezynfekcji przytgcza wodociggowego.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu)
zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godz. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaC przytacze wodociggowe idokonac
badania bakteriologicznego wody.

Przed zasypaniem wykopu (obsypki) wykonaé probe szczelnosci wodociggu na cisnienie
zgodnie z normg PN-81/B-10725, BN-86/9192-03, PN-EN 805 zatacznik A.27. Po odpowietrzeniu
badanego odcinka cisnienie podnosi¢ stopniowo, najpierw do wysokosci cisnienia roboczego,
utrzymujgc je w ciggu 6 godzin, nastepnie po ponownym odpowietrzeniu podnies¢ cisnienie do
ci$nienia prébnego. Cisnienie prébne nie powinno by¢ nizsze od 10 KG/cm2 , ktére nalezy
utrzymac przez 30 min. Prébe szczelnosci wykona¢ w obecnosci dostawcy wody — uzytkownika.
Wyniki préby na szczelnos¢ powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez wykonawce
i inwestora.

7. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie sciekOw sanitarnych projektowanym przylgczem kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w przylegtej drodze. Projektuje sie dwa
przytacza kanalizacji sanitarnej.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych na trasie przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac¢
odkrywki istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu projektowanego wigczenia sie
przytgczem kanalizacji sanitarnej i sprawdzic¢ rzedng zagtebienia, spadek oraz materiat przewodu.
W przypadku wystgpienia innej rzednej oraz innego spadku niz zatozony, nalezy dostosowac uktad
rzednych przytgcza kanalizacji sanitarnej do nowych warunkow.
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Pierwszy uklad przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie prowadzit od budynku do
projektowanej studzienki kanalizacji sanitarnej S1 i S2, a nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w przylegtej drodze. Przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z
rur 160 PVC klasy ,N” SN = 8 kPa, tgczonych na uszczelki gumowe. Wigczenie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ poprzez trojnik lub siodto.

7.1. Uzbrojenie.

Studnie S1 kanalizacji sanitarnej projektuje sie o srednicy d=315 mm, wykonang z tworzywa
sztucznego. Studnie S2 kanalizacji sanitarnej projektuje sie o srednicy d=600 mm, wykonang z
tworzywa sztucznego. Dla studzienki w drogach i placach z wlazami o nosnosci 40T wykonaé
pierscienie odcigzajace, ktore umiejscowione bedg na podsypce z piasku i cementu. Cafta
studzienka betonowa powinna by¢ posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm,
w celu amortyzacji.

8. Przytacze kanalizacji deszczowe).

Zaprojektowano odprowadzenie sciekow deszczowych projektowanym przytgczem kanalizacji
deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w przylegtej drodze. Projektuje sie dwa
ukilady przytgcza kanalizacji deszczowej.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych na trasie przylgcza kanalizacji deszczowej nalezy
dokonac¢ odkrywki istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w miejscu projektowanego wigczenia sie
przytagczem kanalizacji deszczowej i sprawdzi¢ rzedng zagtebienia, spadek oraz materiat
przewodu. W przypadku wystgpienia innej rzednej oraz innego spadku niz zatozony, nalezy
dostosowac uktad rzednych przytgcza kanalizacji deszczowej do nowych warunkdw.

Pierwszy ukltad przylacza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej bedzie prowadzit od
projektowanej rury spustowej Rs1 do projektowanej studni kanalizacji deszczowej D1, D2, D3, D4
i D5, skad nastgpi zrzut sciekow deszczowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez
projektowang studnie kanalizacji deszczowej D6. Po drodze nastgpi wigczenie projektowanej rury
spustowej Rs2, Rs3, Rs4 i Rs5.

Drugi ukfad przytgcza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej bedzie prowadzit od projektowanej
rury spustowej Rs7 do projektowanej studni kanalizacji deszczowej D4. Po drodze nastgpi
wigczenie projektowanej rury spustowej Rs6.

Przytgcze kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur 160 PVC i 200 PVC klasy ,N” SN = 8
kPa, tgczonych na uszczelki gumowe.

8.1. Uzbrojenie.

Studnie D1, D2, D3 i D7 kanalizacji deszczowej projektuje sie o srednicy d=315 mm.
Studnie D4 i D5 kanalizacji deszczowej projektuje sie o srednicy d=600 mm. Studnie D6 kanalizacji
deszczowej projektuje sie o srednicy d=1000 mm.

Studnie kanalizacji deszczowej S6 projektuje sie jako betonowg o srednicy d = 1000 mm
(zgodnie z odpowiednimi profilami). Dla studzienki betonowej dno studzienki (studnia denna)
powinno by¢ monolitycznym prefabrykowanym elementem betonowym. Kineta w dolnej czesci, do
wysokosci potowy srednicy kanalu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem
kanalu, w gornej czesci — sciany pionowe o wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej srednicy
kanatu. Kineta powinna by¢ wykonana z betonu klasy min. B45. taczenia kregow betonowych
uszczelni¢ zaprawg cementowg 1. 3 (obustronne spoinowanie) lub zamiennie zastosowac
specjalne uszczelki gumowe. W uzbrojeniu studzienki zastosowaé stopnie wtazowe zeliwne oraz
wiazy zeliwne o nosnosci 12,5T w miejscach zielonych i ruchu pieszych oraz wiazy zeliwne o
nosnosci 40T w miejscach ruchu pojazdow. Stosowa¢ wiazy z zamkami zatrzaskowymi. W
miejscach potgczen kanaldéw sciekowych ze studzienkami zamontowac tuleje ochronne z PVC lub
specjalne uszczelki gumowe. Przestrzen pomiedzy tulejg z PVC, a Sciang studni betonowych
wypetni¢ zaprawg cementowa. Studnie zaizolowac od zewnatrz ,bitizolem R+Pg”, lub 2x lepikiem
asfaltowym na gorgco. Dla studzienek w drogach i placach z witazami o nosnosci 40T wykonac
pierscienie odcigzajace, ktore umiejscowione bedg na podsypce z piasku i cementu. Cata
studzienka betonowa powinna by¢ posadowiona na podstawie z chudego betonu grubosci 15 cm,
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w celu amortyzacji.

9. Monta z przewodow kanalizacyjnych.

Projektuje sie przewody z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 np. firmy ,Wavin”,
uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Przewody przytaczy powinny by¢ uktadane w ziemi.
Zagtebienie przewodow przytgczy instalacji w gruncie powinno uwzgledniac:

- strefe przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-03020 z tym, ze przykrycie
mierzone od powierzchni przewodu powinno by¢ nie mniejsze niz gtebokos¢ przemarzania gruntu.
Tereny znajdujgce sie na pograniczu stref, ktérych potozenie w jednej lub drugiej strefie nie jest
ustalone na mapie nalezy zaliczy¢ do strefy o wiekszej gtebokosci przemarzania gruntu,

- zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Przewody uktada¢ na giebokosci zgodnej z profilami przylaczy i zewnetrznych instalacji, nha
podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonaé obsypke z piasku,
wysokos¢ obsypki min. 30 cm. Zasypke i obsypke oraz zageszczenie wykopow wykonac¢ zgodnie
z instrukcjg montazowg dla rur PVC.

W miejscach skrzyzowan z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury arota dlugosci 2 m.
Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przy przejsciu rury
PVC przez sciane nalezy wykonaC jako gazoszczelne, przestrzen miedzy rurg ostonowa,
a przewodowg wypetni¢ piankg lub Olkitem. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy powiadomic¢ uzytkownika sieci i wspolnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy
tok postepowania.

10. Wykonawstwo robat.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg oraz
zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot.
Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robét muszg by¢ uwidocznione w
dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystgpienia uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestorOw sieci na podstawie wydanych przez nich
uzgodnieh. Podczas wykonywania robot przestrzega¢ przepisow bhp. Calos¢ robot wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych cz. II”
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”, WTWiO —
zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg producenta rur.

11. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i PN-B-
06050:1999. Wykopy nalezy wykonywa¢ z odeskowaniem poziomym zgodnie z ,Warunkami
technicznymi cz. 1l — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymogami norm BN-
83/883602 i PN-68/B06050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg
oraz oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami
ostrzegawczymi. Przewody uktadaé przy temperaturze powyzej 5°C. Przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy zawiadomié wszystkie instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie
prowadzenia rob6t. Przy przejsciu projektowanymi rurociggami pod ulicami odcinki nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Warstwe urodzajng — glebe — nalezy skladowaé oddzielnie
i wykorzysta¢ do zasypania kanalizacji. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy powiadomic¢ uzytkownika sieci i wspolnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy
tok postepowania.

12. Wykop.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego —
recznie. Wykona¢ wykop do wymaganej gtebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci
wiekszej od projektowanej nalezy wyrowna¢ poditoze warstwg suchego, ubitego piasku.
W przypadku wystgpienia gruntu organicznego nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku. W czasie
wykonywania rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na nosnosé gruntu w miejscu prowadzenia przewodéw.
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Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabonosny, przewody nalezy posadowi¢ na
warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek z wykopow
byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktoérej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.
Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami
ostrzegawczymi.

13. Roboty odwodnieniowe.

Przewody posadowiono powyzej poziomu woéd gruntowych. Ewentualne odwodnienie
wykopu wykona¢ za pomocg bezposredniego wypompowywania wody przenosng pompg
zatapialna.

14. Obudowa wykopu, umocnienie.

Przewiduje sie prowadzenie robét ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach
umocnionych odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawac¢ przynajmniej 15cm
ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg gruntowg i z opadow
atmosferycznych.

15. Zasypanie wykopu i zag eszczenie gruntu.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania robot ziemnych, wykonaniu préby szczelnosci
i inwentaryzacji geodezyjnej przystgpi¢c do zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki
wykonane zagtebienia pod kielichy wypetni¢ tym samym materialem, ktory stanowi podtoze pod
rurociggiem. Tym samym materialem nalezy obsypac ustabilizowane w wykopie rury, az do
wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Cato$¢ osypki musi by¢ zageszczona warstwami co 20—-30
cm. Obsypka razem z podsypka (podiozem) stanowig strefe posadowienia rur. Ponad strefg
posadowienia rur wystepujg zasypka wtasciwa, ktérg z reguty dokonuje sie gruntem rodzimym.
Nalezy szczegolng uwage zwroci¢ na zageszczenie materiatu wypetniajgcego strefe posadowienia
wskaznik Is nie mniejszy niz 1,0. Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo
prowadzic¢ rozbiorke obudowy wykopu.

16. Podsypka. Monta z ruroci ggéw.

Przewody ukfada¢ wg instrukcji producenta. Przewdd uktadaé w wykopie na wyréwnanym
podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajgcego czgstek o wymiarach powyzej 20 mm. Podtoze
musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania kielichow.
Podiloze powinno by¢ zniwelowane w taki sposéb, aby rura opierata sie na nim na catej swej
dlugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewdd uktadac¢ przy temperaturze pow. 5°C.
Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzeh.

17. Préby szczelno Sci.

Projektowane przewody kanalizacji nalezy podda¢ probie szczelnosci na infiltracje
i eksfiltracje, ktorg wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610, PN-B-10735, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych cz. II” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych.”, WTWIO — zeszyt nr 9 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg producenta rur.

UWAGA!
Przytacze wody, przyt gcze kanalizacji sanitarnej i przyt acze kanalizacji deszczowej nale zy
umie $cié w drodze metod g przecisku lub przewiertu sterowanego.
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18. Przeciski i przewierty sterowane.

W projekcie przewidziano przejscie przewodami pod drogg. Dlatego tez by nie spowodowac
utrudnien w ruchu, uszkodzenia nawierzchni asfaltowej drogi oraz zaktdcenia gospodarki wodnej
okolicy projektuje sie przejscie pod w/w obiektem za pomocg technik bezwykopowych a wiec za
pomocg przewiertow sterowanych bgdz przeciskéw hydraulicznych.

Przewierty sterowane.

Technologia przewiertdw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury
ostonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego za pomocg specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercgcej, ktérg mozna precyzyjnie
zdalnie sterowac odwiertem. Przewiert zaczyna sie i kohczy na poziomie powierzchni terenu.

W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej mozna na biezaco kontrolowac i
korygowac trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzgdzen podziemnych czy przeszkéd
terenowych mamy mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.

Kat wejscia, tj. kat, pod ktérym wprowadzana jest w grunt glowica wiercgca, znajduje sie zazwyczaj
w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielko$¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto
jest jej producentem. Nalezy uwazac¢, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od
dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych, czyli od okoto 6-11%.

Przy projektowaniu przyjeto maksymalnie kat rowny 30% (15°) Do ustawienia wiertnicy potrzebne
jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od
klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguly w zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pdzniejsze
wprowadzanie rury podczas przeciggania. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce
sktadowania rury jak i miejsce, gdzie bedziemy mogli caty odcinek rury przygotowac¢ do wciggania.
Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac tak, aby przeciggac jeden odcinek w catosci. Nie mozna
robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegodlnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkOw rury.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE o ok. 25%
dla dtugosci przewiertow do 100 m.

Minimalna gtebokos¢ posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 srednic otworu
rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu
powrotnym przez caty czas podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu,
stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercgcej i rozwiertakow oraz ochrona i zmniejszenie tarcia
przy instalowaniu rury. Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli
wyptywac z otworu w zwigzku z czym nalezy przygotowac odpowiednie miejsce na sktadowanie
zuzytej ptuczki. Sg to niekiedy ilosci dos¢ znaczne.

Trzeba réwniez zapewni¢ droge dojazdowg do miejsca przewiertu. O ile wiekszo$¢ wiertnic jest na
podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drog, o tyle zestawy do przygotowywania i
przechowywania ptuczki montowane sg przewaznie na przyczepach ciezarowych i wymagajg
przygotowania odpowiednich dojazdéw. Korzystne jest, szczegolnie dla wiekszych przewiertow,
Zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.
Przeciski.

Metoda przecisku hydraulicznego niesterowalnego polega na wciskaniu w grunt stalowych rur
ostonowych przy pomocy sitownikow hydraulicznych, zamocowanych w ramie przeciskowej. Dla
rur o Srednicy zewnetrznej powyzej 200 mm konieczne jest usuwanie urobku. Moze sie ono
odbywa¢ bezposrednio podczas przecisku, przy pomocy przenosnika slimakowego, z
jednoczesnym urabianiem gruntu na przodku wierttem slimakowym lub tez po wbudowaniu rur
stalowych na catej dlugosci odcinka poprzez wprowadzenie wiertnicy slimakowej. Rury stalowe
zostajg w gruncie jako rury tracone stanowigc jednoczesnie rury ostonowe. Do ich wnetrza
wprowadza sie rury przewodowe. Przejscie za pomocg whbijania rur stalowych o srednicy wiekszej
niz 200 mm wbijane sg jako otwarte od czota, przy czym na poczatek rury naklada sie tuleje tngca,
ewentualnie rura w tym miejscu jest specjalnie sfrezowana. Przebijak pneumatyczny ustawiany
jest w wykopie poczatkowym w fozu. Sita udarowa przekazywana jest na wbijane rury poprzez
specjalne pierscienie posrednie. Poszczegdlne odcinki tgczy sie ze sobg poprzez spawanie. Po
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whbiciu w grunt na calg dlugosé odcinka wewnatrz rury pozostaje rdzen gruntowy ktéry sie usuwa
przy pomocy sprezonego powietrza, wody pod cisnieniem lub wiertnicy slimakowe;.

Wyboru metody przecisku nalezy dokonac po ustaleniu mozliwosci technicznych firmy wykonujacej
przejscia.

Uwaga- na budowie sprawdzi € czy nie wyst epuja nieprzewidziane kolizje, zrewidowa ¢
odlegto $ci, dlugo $ci przewodow. Ustali ¢ z Inwestorem ewentualn g inng tras e przewodow,
zamienne stosowanie innych urz  adzen zapewniaj gcych te same parametry.

Autor opracowania:

branza autor: uprawnienia: data: podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
. . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
. projektant: . -
Sanitarna L. . . urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 30.06.2020
mgr in z. Sonia Rutkowska-Michalska wodociagowych i kanalizacyjnych
POM/0246/PWOS/12

Chojnice, 30 czerwca 2020 r.
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A3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422) dokonano analizy obszaru
oddzialywania obiektu . Stwierdza sie, ze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji
obejmuje dziatke, na ktérej bedzie ona realizowana tj. dziatke 3455/2 i 3844.

Autor opracowania:
branza autor: uprawnienia: data: podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
L. ) X urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 30.06.2020
mgrin z. Sonia Rutkowska-Michalska wodociggowych i kanalizacyjnych
POM/0246/PWOS/12

. projektant:
Sanitarna

Chojnice, 30 czerwca 2020 r.
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B. Czesc¢ rysunkowa.
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C. Informacja dotycz 3ca
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
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C. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt: Budowa przytgcza wody, przytgcza kanalizacji sanitarnej i przytgcza kanalizacji
deszczowej dla projektowanej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcej
Swietlicy przy ulicy Jabtoniowej 43b w Chojnicach na dziatce nr 3445/2 i 3844.
Jednostka
ewidencyjna: Chojnice - miasto
Obl’ebi Chojnice
Kat. obiektu: X
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Bran za: Sanitarna:
- przytacze wody,
- przytacze kanalizacji sanitarnej,
- przytgcze kanalizacji deszczowej.
Stadium: Projekt budowlany

Autor opracowania:

Sanitarna:
-/ /-

Projektant: mgr inZ. Sonia Rutkowska-Michalska
upr. nr ZAP/0079/PO0OS/12
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sanitarnej
ul. Ogrodowa 18A, Szczecin
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1. Zakres robot

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania budowy przylgcza wody, przytgcza
kanalizacji sanitarnej i przytgcza kanalizacji deszczowej dla projektowanej rozbudowy, przebudowy
i nadbudowy istniejgcej $wietlicy na dziatce nr 3445/2 przy ulicy Jabtoniowej 43b w Chojnicach.

2. Istniej gce obiekty budowlane

Dziaka nr 3445/2 jest obecnie zabudowana i zagospodarowana.

3. Wskazanie elemnetow mog acych stanowi € zagrozenie dla bezpeicze nstwa ludzi.

Zagrozeniem jest mozliwos¢ dostania sie pracownikow w zasieg prac sprzetu ciezkiego.
Zagrozenia mogace wystgpi¢ przy uzyciu elektronarzedzi, zwtaszcza wykonywane w srodowisku
mokrym-porazenie pragdem elektrycznym. Prace spawalnicze wykonywane sg za pomocg gazow
wytwarzajgcych wysokg temperature. Roboty przebiegajg obok kabli elektrycznych.

4. Przewidywane zagro zenia, ktGre mog g wystapic w trakcie robot.

Zagrozenie moze stanowi¢ gaz spawalniczy, dlatego nie wolno uzywac otwartego ognia lub
pali¢ papierosow w poblizu butli z gazem itp. Istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia kabli
energetycznych. Istnieje zagrozenie w trakcie prac sprzetu budowlanego-koparki, wywrotki, dzwigi,
itp. Nalezy zachowac bezpieczng odlegtosc¢ i nie przebywaé pod zawieszonym ciezarem.

5. Instrukta z przed pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Zagrozenie stanowig wszystkie prace, gdzie wystepuje wysoka temperatura, prad,
substancje toksyczne i wybuchowe, szybko wirujgce ostre elementy narzedzi, duze ciezary, prace
na wysokosci, w miejscach trudno dostepnych, itp. Pracownikoéw nalezy poinstruowac¢ o mozliwych
niebezpieczenstwach, sposobie postepowania w trakcie zaistnienia wypadkow i sposobu ich
zapobiegania, wskaza¢ drogi ewakuacyjne, lokalizacje sprzetu ppoz., apteczki, telefonu,
sanitariatow itp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami

budowlanymi.
2. Materiaty sktadowa¢ w takich miejscach, aby nie stwarzaty zagrozenia.
3. Kazde stanowisko robocze powinno by¢ zorganizowane zgodnie z zasadami bhp. Odziez

robocza powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny
by¢ organizowane, przygotowane i prowadzone z uwzglednieniem i stosowaniem
niezbednych zabezpieczen przed wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi i
schorzeniami wywotywanymi warunkami pracy. Kazdy wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢
przetozonemu. Kazdy pracownik musi przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp.

4, Nie wolno uzywaé narzedzi w ztym stanie technicznym i niezgodnie z ich przeznaczeniem.
Pracownicy powinni dba¢ o porzadek na stanowisku pracy oraz utrzymywac w nalezytym
stanie narzedzia, odziez ochronng i osobistg. Pracownikom nie wolno naprawia¢ urzgdzenh
technicznych, jezeli nie majg odpowiednich kwalifikacji. Niewolno uzywaé¢ otwartego ognia
lub pali¢ papierosow w magazynach materiatow tatwopalnych, butli z gazem, itp. Nie wolno
przenosic ciezarow ponad norme przewidziana dla pracownikow.

5. Podczas prob rurociggdéw i uzbrojenia nie wolno dokonywag jakichkolwiek napraw urzgdzen
znajdujgcych sie pod cisnieniem. Nie wolno opieraC sie o rury i uzbrojenie, ani ich
przesuwac, jesli pod nimi pracujg robotnicy. Nie wolno pracowa¢ wiszac na belkach,
elementach konstrukcyjnych. Pomosty rusztowania nalezy szczelnie zastania¢ deskami,
odpowiednio wytrzymatymi, aby pomost sie nie ugiat pod obcigzeniem. Barierki pomostow
wysokosci 1,1 m z odeskowaniem gorg i dotem. Nie wolno rozrzuca¢ narzedzi w
kieszeniach. Przy wchodzeniu na drabine pracownik powinien mie¢ wolne rece, a narzedzia



Budowa przytacza wody, przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza kanalizacji deszczowej dla projektowanej

rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcej swietlicy na dziatce nr 3445/2 28
przy ulicy Jabtoniowej 43b w Chojnicach.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

schowane w torbie. Narzedzi nie wolno podawaé sobie przez rzucanie. Narzedzia muszg
by¢ sprawne, nieuszkodzone.

Nalezy ostroznie prowadzic roboty przy kablach, gazociggach, przewodach pod cisnieniem,
z wysoka temperaturg.

Duze ciezary nalezy przenosi¢ z pomocg sprzetu mechanicznego, stosowac tylko
nieuszkodzone zawiesia, liny, itp. Nie wolno przebywa¢ pod zawieszonymi ciezarami. Do
prac montazowych nie dopuszcza sie mtodocianych i nieprzeszkolonych pracownikow.
Nalezy stosowaé ubrania ochronne, rekawice, hetmy, odpowiednie obuwie, okulary przy
cieciu, spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu. Narzedzia muszg by¢
sprawne, kable zasilajgce nieuszkodzone, narzedzia elektryczne uziemione. Zabrania sie
zdejmowania oston z silnikdw i innych ruchomych elementéw. Zabrania sie niepotrzebnego
manipulowania palnikami, zaworami, przewodami butli z gazem. Prace spawalnicze moga
wykonywac tylko osoby z uprawnieniami i odpowiednio przeszkolone. Przed rozpoczeciem
prac spawacze powinni sprawdzi¢ stan palnikow, butli.

Miejsce pracy musi by¢ dobrze oswietlone, wentylowane. Przenosne oswietlenie zasilane
pradem o napieciu 24V. Wszelkie drogi i przejscia muszg by¢ wolne i odpowiednio szerokie.
Odpady komunalne i budowlane nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami porzgdkowymi.

Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach, gdzie wystepujg zbrojenia podziemne wykopy mechaniczne
mozna wykonac tylko do gtebokosci 0,60 m. Pozostatg czes¢ wykopdw nalezy wykonaé
recznie. Wykopy powyzej 1 m nalezy obudowac deskami i rozeprze¢ belkami lub gotowymi
Scianami z rozporami stalowymi. Wykopy nalezy codziennie kontrolowac, sprawdzac stan
deskowania. Na dno wykopu wolno schodzi¢ tylko po drabinie.

Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami
,»AROTA” o dt. 1,5 m.). Kable na czas prac powinny mie¢ odlgczone zasilanie. Nalezy
ostroznie prowadzi¢ roboty przy kablach, gazociggach, przewodach pod cisnieniem, z
wysokag temperaturg.

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowa-gérne krawedzie
bali przysciennych powinny wystawac 0,15 m nad przylegly teren. W razie wystgpienia wod
gruntowych nalezy wykonac¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i pompowac¢ z nich wode w
sposob zapewniajgcy stabilnos¢ wykopu. Wykopy nalezy oznaczac barierkami wysokosci
1,1 m z odeskowaniem gorg i dotem, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami
ostrzegawczymi.

Projekt organizacji rob6t budowlanych wykona kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi czes¢ Il ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”,,, Warunki
techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz z wymogami
obowigzujgcych norm. Duze ciezary nalezy przenosi¢ z pomocg sprzetu mechanicznego,
stosowac tylko nieuszkodzone zawiesia, liny, itp. Nie wolno przebywac¢ pod zawieszonymi
ciezarami. Kazdy wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢ przetozonemu. Do prac
montazowych nie dopuszcza sie matoletnich i nieprzeszkolonych pracownikow.

Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla transportu.

Autor opracowania:

autor: uprawnienia: data: podpis:

Sanitarna urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 30.06.2020

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

projektant: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

mgr in z. Matgorzata Singer-Szukat wodociagowych i kanalizacyjnych
POM/0246/PWOS/12

Chojnice, 30 czerwca 2020 r.
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? ZACHODNIOPOMORSKA
; OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
QKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0016/12 Szczecin, dnia || czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2z 2001 r. Nr 5, poz 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. Sonia Maria Rutkowska-Michalska
urodzona dnia 08 sierpnia 1981 r. w Zlotowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0079/POOS/12

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clepln)ch wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

I. Uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyinej w zakresie sieci, instalac)i i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych 1 kanalizacyjnych do  projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obicktu budowlancgo, takiego jek: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnic z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu ¢ Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i 5 oraz art, 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoicia. stanowia rdwniez
podstawe do:

l) sprawdzania projektaw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji,

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Buwctwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty

jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujy:
1. Pani Sonia Maria Rutkowska-Michalska
ul. Ogrodowa 18A
71037 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOB
4. OKK ZOIIB - aa

|

megr inz. Micczystaw

Przewodniczacy OKK
Pl NS
mgr inz} Andrzej Gatkiewjez
\ Z-ca Prge niczacego O

prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik
Czlonek OKK
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UII-XLP-RDK *

Pani Sonia Maria RUTKOWSKA-MICHALSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0113/12

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 18 A, 71-037 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
ro ine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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OSWIADCZENIE

Projektanta
zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Obiekt: Budowa przylgcza wody, przylgcza kanalizacji sanitarnej i przylgcza kanalizaciji
deszczowej dla projektowanej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejgcej
Swietlicy przy ulicy Jabtoniowej 43b w Chojnicach na dzialce nr 3445/2 i 3844.

Jednostka

ewidencyjna: Chojnice - miasto

. Chojnice

Obreb:

Kat. obiektu: X

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Bran za: Sanitarna:
- przytgcze wody,
- przylacze kanalizacji sanitarnej,
- przylacze kanalizacji deszczowej.

Stadium: Projekt budowlany

Autor opracowania:

Sanitarna:
-/ /-

Projektant: mgr inz. Sonia Rutkowska-Michalska
upr. nr ZAP/0079/POOS/12
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sanitarnej
ul. Ogrodowa 18A, Szczecin

Chojnice, dnia 30 czerwca 2020 r.



