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ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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LEGENDA:

Oznaczenia przyboréw:

Woc - miska ustepowa

Um - umywalka

ZI - zZlewozmywak

Pi - pisuar

Zm - zmywarka z funkcjg wyparzania
Wp - wpust posadzkowy

- proj. przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony podposadzkowo

- proj. przewdéd kanalizacji sanitarnej prowadzony nadposadzkowo
(w bruzdach $ciennych, po wierzchu $cian w obudowie z ptyt g-k)
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nieprzewidzianej kolizji nalezy przeprowadzi¢ korekte
instalacji pod nadzorem projektanta i/lub inspektora
nadzoru.
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UWAGI:
Projektuje sie kanalizacje sanitarng z PVC-U np. WAVIN
lub odpowiednik innej firmy.
Kanalizacje sanitarng pod posadzkg projektuje sie z rur
PVC-U. Przewody prowadzone przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. Wszystkie
elementy instalacji wewnetrznych nalezy umieszcza¢ w
bruzdach $ciennych, po wierzchu $cian w obudowie z ptyt
g-k lub w posadzce. Piony kanalizacyjne mozna
obudowa¢ np. plytami kartonowo - gipsowymi. Piony
kanalizacyjne @ 110 wyprowadzone ponad dach Pro-Fil RYS. NR
meoaoﬁ\o. rurami - wywiewnymi :s”_mo. Na pionach N—ummsmmi Piekarski mlm
kanalizacyjnych przed ich przejsciem w przewody . i L. SKALA
odpltywowe zamontowac rewizje z zapewnieniem do nich ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice
dostepu w trakcie eksploatacji. W przypadku wystgpienia tel. 660-491-863 -
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