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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Prace remontowe w budynku Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Kamionce
Wielkiej
1 Rozdziat Malowanie pokrycia dachu
1.1 Element Prace naprawcze pokrycia dachu - najstarsza czes¢
1.1.1  |KNR 202/1612/6 |Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysoko$¢ do 6'm, naklady podstawowe
(1) kolumna 6
112 |KNR 25/101/1  [Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnoscienne
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 110%34,5%2-4%(9,5*8%0,5)+4*7,75*2,5+11*2,5+17,5*2,5-1*4:
................................................................... +34,5'2,52+2°8°9,50,5+8'(742)°0,5'7,5+2'4'2+3  © 1220250000
kominy wytaz 6°0,60,5+3"1°0,5+09°0.9) . -4,110000
RAZEM:: 1 216,140000|m2 1216,140
1.1.3 |KNR25/102/1 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wtasciwym
............................. czyszczeniem, konstrukcje petnoscienne - przyjeto 25 % powierzchni pokrycia dachu
yliCzenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 281218, i 004,035000)
RAZEM:: 304,035000|m2 304,035
1.1.4 |KNR 25/103/1 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje petnoscienne m2 1216,14
1.1.5 |KNR712/102/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje petnoscienne - przyjeto 25 % powierzchni pokryciadachu
| 304,035000
RAZEM:: 304,035000|m2 304,035
1.1.6 |KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania pow. metalowych, konstrukcje petnoscienne, farba
(1) ogdlnego stosowania m2 1216,14
1.1.7 |KNR 712/213/1 |Malowanie pedzlem - farby do malowania dachu, konstrukcje petnoscienne, emalia ogélnego
(1) stosowania m2 1216,14
1.2 Element Wymiana obrébek blacharskich - najstarsza czesé
1.2.1 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgce] sig do UzytkU | e
4°672243%3) .. 8880000
......................................................................................................................................................................... . 178,800000
RAZEM:: 187,680000/m2 187,680
1.2.2
""" 153,000000
RAZEM:: 153,000000|m 153,000
1.2.3 |KNR 404/1107/1 \Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5t
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,017511
RAZEM:: 1,017511]t 1,018
1.2.4 |KNR 404/1107/4 \Wywo6z ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t - razem 5
km t 1,018
1.2.5 Optata za utylizacje t 1,018
1.2.6 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2
B 160,480000
RAZEM:: 160,480000m2 160,48
1.2.7 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny pétokragte, srednica
202/517/4 (2) 15°cm, blacha grubosci 0.55'mm m 153
1.2.8 |KNR Malowanie farba olejng elementéw metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne
401/1212/25 (1) m 153
1.3 Element Naprawa kominow ponad dachem - najstarsza czes¢
1.3.1 |KNR 401/212/4 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych
4,620000
: 4,620000{m2 4,620
1.3.2 |KNR401/419/1 \Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m szt. 9
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1.3.3 |KNR401/420/1 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu
: 36,000000
36,000000|m 36,000
1.3.4 |KNR404/901/5 |Wykonanie rynny drewnianejdogruzy
G 16,000000
: 16,000000|m 16,000
1.3.5 |KNR404/901/6 |Ustawienie rynny drewnianejdo gruzu m 16
1.3.6 |KNR404/901/7 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 16
1.3.7 |KNR401/310/5 |Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewodow
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 288,000000
: 288,000000/m 288,000
1.3.8 |KNR401/310/2 |Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych, ponad 0,5°'m3/miejsce
3,395520
RAZEM:: 3,395520|m3 3,396
1.3.9 |ZNPP 1/3118/1 |Przewozenie taczkami tadunkéw luzem, gruz budowlany, do 30 m w potaczeniu z wyciggiem
3,719400
3,719400|m3 3,719
1.3.10 |KNR 404/1101/2|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km m3 3,719
1.3.11 |KNR 404/1101/5 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - razem 5 cm m3 3,719
1.3.12 |kalkulacja wt. Optata za sktadowanie m3 3,719
1.3.13 |KNR 401/420/3 |Wykonanie pochytych pomostéw nadachu
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,000000
9,000000|m2 9,000
1.3.14 1KNR 222/101/9 |Spoinowanie kominow murowanych e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 26,640000
26,640000|m2 26,640
1.3.15 |[KNR 401/602/3 |Jednowarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej na sucho m2 4,62
1.3.16 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $ér.gr.7cm m2 4,62
1.3.17 |KNR 401/201/10 [Deskowanie konstrukcji betonowe; lub zelbetowej czapek kominowych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 22,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,200000|m 22,200
1.3.18 |KNR 401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 8 mm
Wy 000t
..... 13,333320
RAZE 13,333320|kg 13,333
1.3.19 |KNR 401/201/12 |Listwy dla zachowania bruzd w betonie- kapinosy czapek kominowych m 22,2
1.3.20 |KNR 217/137/1 _|Kratki z siatki montowane na uchwytach wylotow przewodow kominowych ponad dachem -boczne
RAZEM:: 48,000000|szt. 48,000
1.3.21 |Kalkulacja Sprawdzenie przewodéw kominowych - protokdl kominiarski
wilasna szt 1,000
1.3.22 |KNR 222/702/5 |tawy kominiarskie m 30
14 Element Naprawa drewnianej obudowy $cian poddasza
1.4.1 |KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane nastyk
"""" 90,810000
90,810000|m2 90,810
1.4.2 |KNR404/1101/2|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
............................. skrzyniowym na odl. do 1 KM e
yliezenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 081003 . 2724300
RAZEM 2,724300|/m3 2,724
1.4.3 |KNR 404/1101/5|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - razem 5 cm m3 2,724
1.4.4 |kalkulacja wt. Optata za sktadowanie m3 2,724
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1.4.5 |KNR 202/2007/1 |Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych, na $cianach, z listew drewnianych m2 90,81
1.4.6 |KNR15/517/1 |utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej -$cianki m2 90,81
1.4.7 |KNR 21/4004/6 |Poszycie $cian szkieletowych, Sciany z ptyt osb gr. 15 mm
(1) m2 90,81
1.4.8  |KNR 202/9910/2 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci45-80 mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 90,810000
. 90,810000/m2 90,810
149 |KNR Lakierowanie lakierem do drewna, 1-krotne - dwukrotnie
202/1508/12 (1) m2 90,81
2 Rozdziat Malowanie pokrycia budynku - pozostata czes¢
2.1 Element Malowanie pokrycia dachu - pozostate skrzydta budynku
2.1.1  |KNR 202/1612/6 |Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysoko$¢ do 6°'m, naklady podstawowe
(1) kolumna 5
2.1.2 |KNR 25/101/1  [Mycie konstrukcji woda z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje peinoscienne
: -14,150000
RAZEM:: 1614,850000/m2 1614,850
2.1.3 |KNR 25/102/1 |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki przed wtasciwym
czyszczeniem, konstrukcje petnoscienne - przyjeto 10 % powierzchni pokrycia dachu
161,485000
RAZEM:: 161,485000/m2 161,485
214 |KNR 25/103/1 |Odtluszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje petnoscienne m2 1614,85
2.1.5 |KNR712/102/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje petnoscienne - przyjeto 10 % powierzchni pokrycia dachu m2 161,485
2.1.6 |KNR712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania pow. metalowych, konstrukcje petnoscienne, farba
(1) ogdlnego stosowania m2 1614,85
2.1.7 |KNR712/213/1 |Malowanie pedzlem - farby do malowania dachu, konstrukcje petnoscienne, emalia ogélnego
(1) stosowania m2 1614,85
2.2 Element Wymiana obrébek blacharskich -
2.2.1 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgce;j sie do uzytku
5*(10+12+4*9+3,5%4+5*2+10*2+2*2+42+10*4+9+4+23 :
*2+7*4+12*2+15*2) : 171,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  201,640000|m2 201,640
222 |KNR404/1107/1|Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
M wytadunkiem recznym, samoch8d do 5t
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,907380
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 0,907380]t 0,907
2.2.3 |KNR404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochdd do 5°t t 0,907
224 Optata za utylizacje t 0,907
2.2.5 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 201,64
23 Element Naprawa kominéw ponad dachem -
2.3.1 |KNR 401/212/4 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych
18,900000
18,900000|m2 18,900
2.3.2 |KNR401/419/2 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm szt 20
233 |KNR404/901/5 |Wykonanie rynny drewnianejdogruzu
"""" 48,000000
48,000000|m 48,000
2.3.4 |KNR404/901/6 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 48
2.3.5 |KNR404/901/7 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 48
2.3.6 |KNR401/310/5 |Przemurowanie przewodoéw kominowych - sprawdzenie przewodow
: 2*(16+25+35+20) 1 152,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 152,000000/m 1 152,000
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2.3.7 |KNR401/310/2 |Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych, ponad 0,5°'m3/miejsce
L 14,722080
RAZEM:: 14,722080|m3 14,722
2.3.8 |ZNPP 1/3118/1 |Przewozenie taczkami fadunkéw luzem, gruz budowlany, do 30 m w potgczeniu z wyciggiem
"""" 16,045000
16,045000|m3 16,045
2.3.9 |KNR 404/1101/2 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odl. do 1 km m3 16,045
2.3.10 |KNR 404/1101/5|Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - razem 5 cm m3 16,045
2.3.11 |kalkulacja wt. Optata za sktadowanie m3 16,045
2.3.12 |KNR 401/420/1 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu
2*2+18*2+15*2+12*2 : 174,000000
174,000000|m 174,000
2.3.13 |KNR 401/420/3 |Wykonanie pochylych pomostéw na dachu m2 20
2.3.14 |KNR 222/101/9 |Spoinowanie kominow murowanych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 91,920000
91,920000|m2 91,920
2.3.15 |[KNR 401/602/3 |Jednowarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej na sucho m2 18,9
2.3.16 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $r.gr.7cm m2 18,9
2.3.17 |KNR 401/201/10 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowyeh
"""" 76,600000
76,600000|m 76,600
2.3.18 |KNR 401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 8 mm
................................................................... 89713%0,222 ... 54545400
RAZEM:: 54,545400 kg 54,545
2.3.19 |KNR 401/201/12|Listwy dla zachowania bruzd w betonie- kapinosy czapek kominowych m 76,6
2.3.20 \KNR217/137/1 |Kratki z siatki montowane na uchwytach wylotow przewodow kominowych ponad dachem -boczne
RAZEM:: 192,000000 |szt. 192,000
2.3.21 |Kalkulacja Sprawdzenie przewodéw kominowych - protokdl kominiarski
wiasha szt 1,000
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Nazwa materiatu

Wartos¢

.|Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)

m3 0,36212

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Prace remontowe w budynku Zespotu Szkolno
Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej



kamionka W szkota dach malowanie.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)

strona nr: 7
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartosc¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5,97894

.|Zuraw okienny przenosny

m-g

12,78077

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

186,32208
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