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Charakterystyka obiektu
Termomodernizacja budynku przedszkola w Starej Wisniewce

Zakres robot

1. Roboty ziemne oraz ocieplenie fundamentéw

- wykop na gleboko$¢ 60-130cm (zroznicowanie wykopu wynika z uksztaltowanie terenu, $ciang frontowa nalezy
odkopac¢ na glebokos¢ 60cm a $ciang od podwodrza na ok 130cm tak aby dolna krawedz izolacji $ciany
fundamentowej byla w poziomic)

- ocieplenie $cian fundamentowych styropianem gr.18cm, od 30 do 100 cm ponizej poziomu terenu,

- po wykonaniu wykopu nalezy oczys$ci¢ $ciang a nastgpnie wykonac izolacje po przez nalozenie dwoch warstw
masy dyspersyjnej

- przyklejenie izolacji termincznej gr. 18cm

- na wklejong siatke na izolacji termicznej nalezy ponownie natozy¢ dwie warstwy masy dyspersyjnej na catej
wysokosci do poziomou +5cm powyzej poziomu terenu

- wykonanie tynku mozaikowego po obwodzie budynku na wysokosci do cokotu

2. Ocieplenie $cian

- demontaz wszystkich elementéw niezbednych do prawidlowego wykonana zadania oraz ich ewentualna przerébka
i ponowny montaz

- skucie luznych fragmentoéw tynku oraz ztuszczen farby

- ocieplenie $cian styropianem gr. 18 cm (Fasada EPS 70-038), o$cieza styropianem gr. 3 cm (Fasada EPS 70-038)
- tynk akrylowy (kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji)

- parapety stalowe w korze bragzowym

3. Docieplenie stropodachu

- demontaz orynnowania oraz obrobek blacharskich

- ocieplenie stropodachu wykonaé za pomoca styropapy gr. 20cm

- przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy utozy¢ foli¢ paroizolacyjna z wywinigciem 30 cm w pionie na $ciang
- montaz nowego orynnowania oraz obrobek blacharskich w z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
brazowym RAL 8017

4. Roboty brukarskie

- do kalkulacji nalezy przyja¢ nawiezienie nowego piasku do uzupetnienia wykopu fundamentowego

- uzupetnienia z polbruku nalezy wykona¢ na podsypce cementowo piaskowe;.

- w pasie przy budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowa zgodnie z rysunkiem szerokosci 50cm z wypelnieniem
kruszywem gr. min 8cm frakcji 8-32mm.

- odtworzenie schodow od podwoérza nalezy wykonac z kostki betonowej z zastosowaniem obrzeza betonowego
8x30cm

5. Odtworzenieschodow wejscowych do budynku

- glowne schody wejscioweg od budynku nalezy sku¢ ze wzgledu na zly stan techniczny i wykona¢ nowe betonowe
zgodnie z rysunkiem

- schody nalezy obtozy¢ ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi

6.Wykonanie rampy dla osob niepelnosprawnych

- lawy zelbetowe 40x40, Sciana murowana z bloczak M6 gr. 24cm, oktadzina z ptytek - patrz schody wejsciowe

- pochwyty zgodnie z rysunkiem technicznym

- §cina ramy z tynku mozaikowgo,

7. Wymiana instalacji odgromowej

Istniejaca instalacje nalezy zdemontowaé przed dociepleniem budynku, nowa instalacje nalezy wykonac po trasie
starej instalacji, zwody pionowe nalezy utozy¢ na $cianie w rurkach ostonowych przed przyklejeniem styropianu na
Scianach,

w miejscu ztaczy pomiarowych nalezy zamontowaé w elewacji drzwiczki rewizyjne. Catg instalacj¢ na dachu oraz
zwody do ztaczy pomiarowych nalezy wykonac z preta ocynkowanego @8mm, zwody poziome na potaci nalezy
montowac

na systemowych uchwytach dachowych a przewody odprowadzajace taczy¢ za pomoca ztaczy systemowych
ocynkowanych.

Po wykonani instalacji nalezy wykona¢ pomiary potwierdzajace prawidtowe wykonanie instalacji.

Roboty towarzyszqce oraz wynikajqce z technologii robot a nie ujete w kosztorysie
wykonawca jest zobowigzany uwzglednicé w cenie koncowej
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Poziom zerowy
1.1. Roboty fundamentowe/rozbiorkowe
1  KNR4-04 | SST Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm - posadzka
0301/03 |SWZ/21 przy budynku m3| 2,479
2 | KNR4-04 | SST |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15¢m - schody
0301/03 |SWZ/21 |zewngetrzne m3 | 2,654
3 | KNR4-04 | SST Rozebranie muréw z kamienia (powyzej terenu) o grubosci ponad 30 do
0201/05 | SWZ/21|40cm na zaprawie cementowo-wapiennej m3 2,76
4 | KNR4-04 | SST Rozebranie betonowych taw, stop oraz fundamentéw o grubosci
0302/01 |SWZ/21 |(wysokos$ci) do 70cm pod maszyny m3 2,16
5 | KNR 2-31 SST |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowe;j
0807/01 |SWZ/21|14x14cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 6,38
6 | KNR2-01 | SST |Robotyziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami
0208/02 |SWZ/21|podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku
przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciggnikami o na odlegto$¢
do 0,50km m3 | 35,526
7 | KNR0-23 | SST |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
2611/01 | SWZ/21 poprzez oczyszczenie mechaniczne 1 zmycie m2| 59,211
8 | KNR-W SST |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
2-02 0603/01|SWZ/21 |na zimno z masy dyspersyjnej - pierwsza warstwa m2 | 59,211
9 | KNR-W SST |1zolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
2-02 0603/02 SWZ/21|na zimno z masy dyspersyjnej - kazda nastepna warstwa ponad jedng m2| 59,211
10 | KNR 0-23 | SST |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie phyt
2612/01 |SWZ/21 |styropianowych m2 | 70,551
11 | KNRO0-23 | SST |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly w systemie plytami styropianowymi
2612/04 | SWZ/21 przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych szt 420
12| KNRO0-23 | SST |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy
2612/08 | SWZ/21 ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi w systemie m 5,2
13 KNRO0-23 | SST |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkow
2612/06 |SWZ/21 ptytami styropianowymi w systemie m2 | 70,551
14 | KNR-W SST |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
2-02 0603/01 | SWZ/21|na zimno z masy dyspersyjnej - pierwsza warstwa m2, 54,27
15 | KNR-W SST |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
2-02 0603/02| SWZ/21 |na zimno z masy dyspersyjnej - kazda nast¢pna warstwa ponad jedna m2| 5427
16 | KNRK-33 | SST |Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw mozaikowych z masy
0114/02 |SWZ/21 tynkarskiej o wielkosci kamienia 1,4-2,0mm m2 22,498
1.2. Odtworzenie schodow zewnetrznych gléwnych
17 | KNR2-02 | SST |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - stopnie
0218/01 |SWZ/21|betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3| 3,154
18 | Kalkulacja | SST |Montaz wycieraczki zewnetrznej z odprowadzeniem wody
indywidualna SWZ/21
kpl 1
19 | KNR0-12 | SST |Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej metodg kombinowang o
1121/05 |SWZ/21 | wymiarach 30x30cm m2| 27,595
20 SST Montaz pochwytéw, posredni oraz przy$cienny
SWZz/21 mb 5
1.3. Odtworzenie schodéw od podworza
21 | KNR 2-31 SST |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowe;j, z
0407/03 |SWZ/21 wypehieniem spoin piaskiem m 6,97
22 [KNR 2-31ul | SST |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci
0300/03 |SWZ/21|6cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
m2| 3,405




Rodos 7.0.17 [9196] "Biuro iKa" Michat Kaszewski

Tabela przedmiaru robét

Termomodernizacja budynku przedszkola w Starej Wisniewce

Strona 5/7

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
23 | Kalkulacja | SST 'Montaz wycieraczki zewn¢trznej z odprowadzeniem wody
indywidualna SWZ/21
kpl 1
1.4. Rampa dla os6b niepelnosprawnych
24 | KNR 2-01 SST |Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I z transportem urobku
0301/02 |SWZ/21|samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km m3| 2,016
25 | KNR2-01 | SST |Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii V-VI na odleglos¢ do
0307/04 |SWZ/21/10m m3 1,344
26 | KNR2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach
0290/01 | SWZ/21 budynkow i budowli t 0,031
27 | KNR2-02 | SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach
0290/02 |SWZ/21 budynkow i budowli t 0,01
28 | KNR 2-02 | SST |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z
0202/01 | SWZ/21|uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy m3 1,344
29 | KNR-W SST |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
2-02 0101/05/SWZ/21 m3 1,814
30 | Kalkulacja | SST  Dostarczenie piasku na podbudowe rampy
indywidualna SWZ/21
m3 9,4
31 | KNR2-01 | SST |Zaggszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-II1 ubijakami
0236/01 | SWZ/21|mechanicznymi m3 9,4
32 KNR2-02 | SST |Podktady na podtozu gruntowym z pospo6tki do betonéw zwyktych
1101/07 |SWZ/21 m3 1,175
33 | KNR2-02 | SST |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01 |SWZ/21 m3 1,175
34 KNRO-12 | SST |Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach
1118/08 |SWZ/21/30x30cm metoda zwykla m2 11,75
35 KNRO0-12 | SST |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i
1120/05 | SWZ/21|wysokosci 15cm uktadanych na klej metoda zwykla z przecinaniem ptytek | m 7,92
36 | Kalkulacja | SST |Wykonanie i montaz pochwytow
indywidualna SWZ/21
mb 16,8
2. Ocieplenie Scian
37 | KNR4-04 @ SST |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy grubosci ptyt do 15cm
0305/08 |SWZ/21 m3| 0,216
38 | Kalkulacja | SST |Demontaz stolarki drzwiowej - drzwi do piwnicy
indywidualna SWZ/21
kpl 1
39 | Kalkulacja = SST |Montaz drzwi technicznych do pomieszczenia piwnicy z dostosowaniem
indywidualna| SWZ/21 otworu
kpl 1
40 | KNR 4-01 SST |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06 | SWZ/21 m 29,6
41 | KNRO0-23 | SST |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
2611/01 |SWZ/21 |poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 | 299,469
42 | KNRO0-23 | SST |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra
2611/02 |SWZ/21 poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja m2 | 299,469
43 | KNR 0-23 | SST |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie plyt
2612/01 | SWZ/21|styropianowych m2 | 299,469
44 | KNR0-23 | SST |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie do oSciezy piyt
2612/02 | SWZ/21|styropianowych m2| 55,396
45 | KNR0-23 | SST |Ocieplenie $cian budynkow z cegly w systemie STOPTER ptytami
2612/04 | SWZ/21|styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych szt 1 800
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46 | KNR 0-23 | SST |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy
2612/08 | SWZ/21|ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w systemie m 214,29
47 | KNR 0-23 | SST |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow
2612/06 |SWZ/21|ptytami styropianowymi w systemie m2 | 299,469
48 | KNR 0-23 | SST |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow
2612/07 |SWZ/21 ptytami styropianowymi w systemie m2 | 55,396
49 | Kalkulacja | SST |Montaz parapetow
indywidualna SWZ/21
mb 374
50 | KNR0-23 | SST |Nalozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0932/01 |SWZ/21 m2 355
51 KNRO0-23 | SST |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci
0932/02 |SWZ/21|3mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 | 299,469
52 | KNR0-23 | SST |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci
0932/04 |SWZ/21|3mm na osciezach o szerokosci do 30cm m2| 55,396
53 | KNRK-33 | SST |Malowanie dwukrotne elewacji z tynkéw fakturowych farba akrylowa
0202/04 | SWZ/21 m2 355
54 | KNR-W SST Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8017
2-02r97  |SWZ/21 okragle o $rednicy 12cm
0526/03 m 28
55 | Kalkulacja | SST |Montaz zadaszenia na drzwiami - systemowy poliweglan
indywidualna SWZ/21
kpl 1
3. Docieplenie stropodachu
56 | KNR 4-01 SST |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 | SWZ/21 m 35,3
57 | KNR4-01 | SST Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy
0535/08 |SWZ/21 |nie nadajacej si¢ do uzytku m2, 31,45
58 | KNR2-02 | SST |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z
0607/01 | SWZ/21 folii polietylenowej szerokiej m2 | 252,025
59 | KNR2-02 | SST |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych
0609/01 |SWZ/21 warstwowych PW8 na - pierwsza warstwa gr. 20cm - analogia montaz
plyt styropapy m2 | 252,025
60 NNRNKB 7 | SST |Docieplenie $cian zewngtrznych budynkéw - mocowanie phyt
2613/01 |SWZ/21 styropianowych przy uzyciu tacznikéw mechanicznych przy dociepleniu
$cian zewnetrznych budynkow - analogia szt 1470
61 | KNR-W SST |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe
2-02r97 |SWZ/21
0504/02 m2 | 252,025
62 KNR-W SST | Obrobki z papy nawierzchniowej termozgrzewalng
2-02r97 |SWZ/21
0504/03 m2 18,6
63 NNRNKB 6 | SST |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu
0541/02 |SWZ/21 ponad 25cm m2| 33,388
64 | KNR-W SST |Montaz z gotowych rynnien dachowych poétokragtych o §rednicy 15cm z
2-02r97  |SWZ/21 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8017
0522/02 m 36,8
65 | Kalkulacja | SST  wymiana wytazu dachowgo
indywidualna SWZ/21
kpl 1
4. Opaska zwirowa przy budynku
66 | KNR 2-31 | SST |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z
0407/03 |SWZ/21 wypetieniem spoin piaskiem m 16




Rodos 7.0.17 [9196] "Biuro iKa" Michat Kaszewski

Tabela przedmiaru robét

Termomodernizacja budynku przedszkola w Starej Wisniewce

Strona 7/7

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
67 | Kalkulacja | SST |Warstwa separacyjna, utozenia geotkaniny na gruncie, z wywinigciem na
indywidualna SWZ/21 |boki po Scm
m2 8
68 | KNR 2-31 | SST |Warstwa o nawierzchni zwirowej roz$cielanej recznie o grubosci 10cm,
0202/01 |SWZ/21 kruszywo 8-32mm m2 8
69 KNR 2-31ul | SST |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci
0300/03 |SWZ/21 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej - uzupenienie kostki przy
budynku m2| 20,72
5. Remont instalacji odgromowej
70 | TZKNBK | SST |Zwody poziome na dachach betonowych krytych papa, wykonane
XVII 54/07 |SWZ/21 |przewodami o przekroju do S0mm?2 m 49,5
71 | TZKNBK | SST |Przewody odprowadzajace na budowlach o wysokos$ci do 25m na §cianach
XVII 54/15 |SWZ/21 |ceglanych i betonowych, wykonane przewodami o przekroju do 50mm
m 28
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