NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE — WYMAGANIA PZLA

Podstawowe wymagania Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki, dotyczace nawierzchni
syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych.
Zatwierdzone przez Zarzad Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki Uchwata nr 72/2022
z dnia 29.12.2022
i obowigzujace od dnia 01.01.2023 r.

. WSTEP

W przypadku projektowania i budowy obiekidw lekkoatletycznych/stadionéw jednym
z podstawowych elementéw, oprocz prawidlowego zaprojektowania usytuowania i rozwigzan
urzadzen lekkoatletycznych (bieznia, row z wodg, skocznie i rzutnie) jest dobér nawierzchni.
Powinien on oferowaé uzytkownikom najlepsze polaczenie charakterystyk dynamicznych,
odpowiednich parametréw techniczno-uzytkowych, promujgcych zdrowie, jako$¢ i trwatosc
oraz uzyskiwania jak najlepszych wynikéw. Podrecznik federacji miedzynarodowej World Athletics
(WA) dotyczacy wymagan dla obiektéw lekkoatletycznych (Track & Field Facilities Manual)
w pkt. 1.1.4 wskazuje, ze nie wszystkie certyfikowane nawierzchnie s3 tej samej jakosci. Do zadan
federacji narodowych, w tym przypadku Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA
i Inwestoréw nalezy ocena, zastosowanie ktérych produktdw przy budowie obiektéw
lekkoatletycznych zapewni ww. warunki startdw i treningu.

il. RODZAJE NAWIERZCHNI — ZASADY STOSOWANIA

Majac na uwadze wyrazane przez zawodnikow, trenerdw i Dziat Szkolenia Polskiego Zwiazku
Lekkiej Atletyki opinie na temat przydatnoéci okreslonych rodzajéw nawierzchni do treningu
i uzyskiwania wynikbw w czasie zawoddw lekkoatletycznych, wieloletnie doswiadczenie Komisji
Obiektow i Urzadzen Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki (zwang dalej KOiU) w tworzeniu
infrastruktury lekkoatletycznej w Polsce oraz zapis w podreczniku WA o dopuszczonej mozliwosci
modyfikacji wymagan przez federacje narodowe, Zarzad Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki
podjat decyzje o przyznawaniu organizacji zawodow rangi mistrzostw Polski (zaréwno
o pelnym jak i o ograniczonym programie konkurencji) w pierwszej kolejnosci gospodarzom
stadionéw, na ktorych zainstalowano nha biezni i rozbiegach systemy nawierzchni
syntetycznych takie, na ktérych podczas najwigkszych imprez lekkoatletycznych na swiecie,
takich jak Igrzyska Olimpijskie, mistrzostwa swiata, mistrzostwa Europy i wigkszosé
mityngéw World Athletics i European Athletics, zawodnicy osiggajg powtarzajace sig
rekordowe wyniki.

W przypadku braku oferentéw do przeprowadzenia mistrzostw Polski na stadionach posiadajgcych
ww. nawierzchnie, mistrzostwa Polski mogg byé przeprowadzone na innych nawierzchniach.
Odstepstwo to nie dotyczy organizacji Mistrzostw Polski Senioréw.

PZLA wyjasnia, ze wybor rodzaju nawierzchni nalezy przede wszystkim do Inwestora. Inwestor
powinien dokona¢ wyboru z uwzglednieniem wymagan przedstawionych w dokumencie ,Kategorie
Stadionow” i ,Nawierzchnie syntetyczne — wymagania PZLA". Inwestor powinien dokona¢ wyboru
w oparciu o konsultacie z miejscowym $rodowiskiem treneréw, gospodarzami innych obiektow,
KOiU, instytutami badawczymi oraz w oparciu o swoje mozliwosci finansowe i ewentualne plany
starania sie o organizacje zawoddéw lekkoatletycznych danej rangi. Zaleca sie wzig¢ pod uwage
opinie dotyczgce roznych nawierzchni zainstalowanych na innych stadionach, co pozwoli
na uzyskanie cennych informacji dotyczacych ich wlasciwosci sportowych oraz cech funkcjonalno-
uzytkowych, w tym trwalosci, uzyskiwanych wynikéw oraz bezpieczeristwa uzytkownikow.
Dokonujgc specyfikacji wlasnej nawierzchni w uzasadnionych przypadkach Inwestorzy mogag
ustala¢ poziom poszczegdlnych parametréw nawierzchni tak, by uzyskaé nizsze lub wyzsze
wartosci wilasnosci dynamicznych, =zaleznie od planowanego wykorzystania stadionu
(zawodyf/treningi). Mozna roéwniez przedstawi¢ dodatkowe wymagania gwarantujgce
np. bezpieczenstwo ekologiczne, odporno$é na warunki atmosferyczne czy tez wymogi zwigzane
Z przepisami przeciwpozarowymi.



Konkretne parametry techniczne (grubosé¢, amortyzacja, wskaznik odksztatcenia pionowego,
wspatczynnik tarcia, wytrzymatosé na rozcigganie, wydtuzenie podczas zerwania, mrozoodpornosc,
itp.) lub ich przedzialy muszg by¢ okreslone zgodnie z wymaganiami WA i PZLA
oraz odzwierciedlaé wtasciwosci dynamiczne wybranego przez Inwestora rodzaju nawierzchni.

KOiU zaznacza, ze bedzie akceptowac jedynie te projekty, w ktérych poszczeg6lne parametry
nawierzchni sg zgodne z opracowaniem ,Nawierzchnie syntetyczne — wymagania PZLA”
oraz podrecznikiem WA ,Track and Field Facilities Manual”’. Wymaga sie, aby urzadzenia
lekkoatletyczne, ich parametry oraz zapisy dotyczace obiekiéw i sprzetu pomocniczego nie ulegaty
zmianie po ich uzgodnieniu z KOIU. W szczegodlnosci nalezy zwréci¢ uwage na technologie
wykonania oraz zgodno$¢ stosowanych materiatéw, a zwtaszcza ich parametrow technicznych
(grubosci, sktadu, itp.) z danymi podawanymi przez producentéw, zawartymi w karcie technicznej
produktu.

Przy doborze nawierzchni trzeba okresli¢ jej typ, majac na uwadze wptyw wyboru na konkretng
kategoryzacje obiektu, dlugo$¢ waznosci Swiadectwa PZLA (zwane dalej Swiadectwem), czy tez
mozliwg do przeprowadzenia range imprezy.

PZLA informuje, ze dopuszcza nastepujgce systemy nawierzchni:

— prefabrykowane nawierzchnie kauczukowe (prefabricated), nawierzchnie poliuretanowe
z petnego poliuretanu (full PUR) z wypetnieniem EPDM' w przypadku ubiegania
sie o kategorie |, Il, 11, IVA, VA, VIAi VIIA

— nawierzchnie poliuretanowe z petnego poliuretanu z wypetnieniem innym niz EPDM
w przypadku ubiegania sie o kategorie IVA, VA, VIAi VIIA

— poliuretanowe typu ,sandwich” — w przypadku ubiegania si¢ o kategorie IVB, VB, VIB
i VIIB

- nawierzchnie poliuretanowe typu natryskowego - w przypadku ubiegania si¢ o kategorie
VB, VIBiVIIB

— nawierzchnie po odnowieniu metodg ,retoping” dla wszystkich kategorii

Wszystkie nawierzchnie instalowane na stadionach ubiegajgcych sie¢ o dopuszczenie
do rozgrywania oficjalnych zawodéw, muszg spemia¢ wymagania WA dotyczace ich jakosci,
potwierdzone certyfikatem WA (Product Certificate), spetnia¢ wymagania PZLA oraz pozytywnie
przej$¢ badania powykonawcze przeprowadzane w ramach procedury wydawania Swiadectwa
PZLA.

Przy doborze rodzaju nawierzchni, nalezy mie¢ na uwadze, ze zakres parametréw dla nawierzchni
syntetycznych ustalony przez WA dotyczy nawierzchni instalowanych na catym $wiecie, w réznych
warunkach klimatycznych, od warunkéw tropikalnych do warunkéw ostrych zim. PZLA zaleca
stosowanie nawierzchni sprawdzonych w warunkach klimatycznych zblizonych do panujgcych
w Polsce, zainstalowanych na stosunkowo duzej liczbie obiektow certyfikowanych przez WA
i PZLA, co potwierdza ich dobre wiasciwosci rowniez dla zdrowia i bezpieczenstwa
oraz przydatno$¢ do organizacji zawoddw najwyzszej rangi, stwarzajgc jednoczesnie najlepsze
warunki treningowe. Zaleca sie réwniez, aby kazda nawierzchnia posiadata wyniki badan
potwierdzajgcych jej odporno$é na mroz wyrazang zmiang witasciwosci wytrzymatosSciowych,
klasyfikacje odpornosci ogniowej, zawartosci metali ciezkich (wg. normy DIN).

UWAGA: Dopuszczalne zakresy wartosci parametrow redukcji sity/amortyzacji (35-50%)
i odksztatcenia pionowego (0,6-2,5mm) zawarte wymaganiach WA odnosza si¢ do peilnego
zakresu temperatur (10-40°C) w jakich potencjalnie odbywaja sie zawody la. Dlatego tez,
zmierzone  powykonawczo wartosci tych  parametrow  powinny  korelowaé
z zadeklarowanymi przez producentéw/wykonawcéw w kartach technicznych i wynikach
badan laboratoryjnych wykonywanych na potrzeby certyfikacji produktowej WA (Product
Certificate).



. Spetnione muszg zostaé réwniez, okreslone w podreczniku WA ,Track and Field Facilities Manual”,
wymagania dotyczgce prawidiowego zainstalowania nawierzchni, w szczegdlnosci:

réwnosci nawierzchni:

e réwnosci mierzone liniatem diugosci 4 m w linii prostej nie moga by¢ wieksze od 6 mm
w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku

s r6znice rownosci mierzone fatg dlugosci 1 m w linii prostej nie moga by¢ wigksze
od 3 mm w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku

* niedopuszczalne sg skupiska nieréwnosci nawet nieprzekraczajgcych dopuszczalnych
minimoéw, ktore w efekcie moga wybija¢ zawodnikéw z rytmu

o uskoki w nawierzchni (np. potgczenia technologiczne) nie mogg przekracza¢ 1 mm

brak niedoskonato$ci nawierzchni (takich jak np. pecherze, peknigcia, szczeliny
czy rozwarstwienia),

odwodnienia, ktére powinno zapewni¢, aby w przeciggu maksimum 20 minut po opadach
deszczu nigdzie na jej powierzchni nie znajdowata sie warstwa wody, ktorej gtebokosé jest
wieksza od wysokosci faktury nawierzchni (nawierzchnia moze by¢ mokra).

jednolitego koloru na catej powierzchni zapewniajgc dobrg widocznos$c linii, przy stosowaniu
dowolnego systemu oceny koloréw. W przypadku wykonania niektérych elementow
nawierzchni w réznych barwach zaleca sie, aby ich kolor byt jednolity bez przebarwien i plam.

brak uskokdéw pomiedzy nawierzchnig, a otaczajgcym terenem

PZLA nie dopuszcza nawierzchni wykorzystujgcych materiaty z recyklingu po konsumenckiego,
jednoczesnie dopuszczajgc materialy z recyklingu technicznego, gdzie mozliwos¢ wystepowania
substancji szkodliwych jest wielokrotnie nizsza. Producenci wykorzystujacy materiaty z recyklingu
technicznego winni przedstawia¢ aktualne wyniki badan zawartosci WWA, aktualny atest
higieniczny, spetnienie wymogéw europejskiej deklaracji REACH.

W uzasadnionych przypadkach PZLA dopuszcza wykonanie nawierzchni syntetycznej poza
obszarem biezni i rozbiegdbw z nawierzchni o innej (tanszej) technologii, pod warunkiem
zachowania jej réwnosci w miejscach potgczen oraz odpornosci na korzystanie w obuwiu z kolcami.

(1) - zwypeinieniem EPDM z produkcji pierwotnej lub recyklingu technicznego

Badanie parametréw nawierzchni zainstalowanej na biezni i rozbiegach musi byé przeprowadzone
metodami zawartymi w podreczniku WA ,Track and Field Facilities Manual” (rozdziat 3) i ponizej
przedstawionym zakresem badan.

Kategoria
o | m v | vivi
Wymagane (zgodnie Wymagane lub
z zakresem i metodyka zalecane (zgodnie
Parametr okreslong przez WA z metodyka okreslona
dla uzyskania | klasy przez WA i zakresem
dla obiektu) ustalonym przez KOiU)
grubosé TAK TAK TAK TAK TAK
tarcie (odpornoéé na
poslizg) TAK TAK TAK TAK TAK
odksztatcenie pionowe TAK TAK TAK TAK TAK
redukcja sity
(amortyzacja) TAK TAK TAK TAK TAK




nierownosci TAK TAK TAK TAK TAK
wytrzymatos¢ na TAK TAK TAK N N
rozcigganie

niedoskonalosci TAK TAK TAK * *
kolor TAK TAK TAK * *
odprowadzenie wody TAK TAK TAK TAK *

*. zalecane do decyzji inwestora

W celu poprawy jakosci instalowanych nawierzchni PZLA wprowadza wymog, aby uzyskane
podczas badarn powykonawczych pojedyncze wyniki nie réznity si¢ od wartosci sredniej danego
parametru o wigcej niz: +3% - dla amortyzacji sity, £0,3mm - dia odksztalcenia pionowego
i 5 jednostek miary — dla oporu poslizgu. Rozcigganie (wtasnosci wytrzymatosciowe) nie moga
by¢ nizsze niz 0,5MPa — dla nawierzchni nieporowatych i 0,4MPa — dla nawierzchni porowatych,
a wydtuzenie przy zerwaniu nie moze byé mniejsze niz 40%.

Wszystkie wartosci uzyskanych wynikow pomiaréw powykonawczych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w podreczniku WA ,Track and Field Facilities Manual’, niniejszym dokumencie oraz
korelowaé¢ z wynikami badan laboratoryjnych danej nawierzchni wykonywanymi na potrzeby
certyfikacji WA.

W odniesieniu do grubos$ci nawierzchni na biezni i rozbiegach (z wylgczeniem miejsc celowo
pogrubionych) wymaga sie, aby tgczna powierzchnia, ktérej grubosc jest nizsza niz 90% wartosci
grubosci bezwzglednej okreslonej w Certyfikacie Produktu WA nie przekraczata 10% ogdinej
powierzchni badanej nawierzchni. Nie uzyska Swiadectwa obiekt z nawierzchnig o grubosci nizszej
niz 80% wartosci grubosci bezwzglednej zmierzonej w jakimkolwiek miejscu. Wg zapisow WA
wymagania dotyczgce amortyzacji sity i odksztatcenia pionowego majg pierwszenstwo przed
wymaganiami dotyczacymi grubosci. Oznacza to, ze wyniki obydwu tych parametréw muszg by¢
zgodne z wymaganiami WA i PZLA, bez wzgledu na grubos¢ nawierzchni w punkcie pomiarowym.

W przypadku gdy nie zostanie speiniony jeden z wymogow dotyczgcy parametréw nawierzchni,
PZLA moze obnizyé kategorie stadionu co najmniej o jeden stopien lub dopuszczaé niektére
urzgdzenia niespetniajgce okreslonych wymagan do uznawania wynikow w rozgrywanej na tym
urzadzeniu konkurencji w nizszej klasie sportowej. W przypadku odbiegania wigkszej liczby
parametréw od wymagan, PZLA nie bedzie dopuszcza¢ danego stadionu do rozgrywania
oficjalnych zawodoéw lekkoatletycznych i nie wyda Swiadectwa, ograniczajgc funkcje stadionu
do treningowej (nie liczgc zawodow o charakterze szkolnym).

W przypadku stadiondw pretendujgcych do | i Il kategorii WA oraz kategorii [ll PZLA, wymaga sie,
aby inwestor zazadat od wykonawcy przediozenia certyfikatéw IAAF Class 1 dla obiekiow
(w tym co najmniej jednego/dwdch w Polsce lub w kraju o zblizonych do Polski warunkach
klimatycznych), na ktdérych zostata zainstalowana oferowana nawierzchnia. Ma to na celu
potwierdzenie zgodnosci parametrow nawierzchni po jej zainstalowaniu na wykazanym
w certyfikacie stadionie.

W przypadku renowacji nawierzchni metodg “retopingu” zaleca sig stawianie wymagania
zainstalowania nawierzchni tego samego rodzaju danego producenta z uwzglednieniem
technologicznych warunkéw wykonania. Nalezy rowniez wymagac¢ od producenta dokumentéw
swiadczgcych o przydatnosci danej technologii do wykonania renowacji gwarantujgcej uzyskanie
powykonawczo parametréw nawierzchni umozliwiajgcych dalszg certyfikacje.

PZLA wystawia Swiadectwa i zalicza do odpowiedniej kategorii tylko stadiony, na ktérych
nawierzchnia biezni i rozbiegéw zostala ulozona na podbudowie z betonu cementowego
lub betonu asfaltowego.



Zgodnie z wymaganiami WA i PZLA parametry nawierzchni biezni do rozgrzewki muszg
odpowiadaé parametrom nawierzchni zainstalowanej na stadionie gléwnym. Musi byC ona
wykonana na takiej samej podbudowie, z tego samego rodzaju nawierzchni i o tych samych
parametrach dynamicznych.

lll. WYMAGANE DOKUMENTY (dotyczy wszystkich kategorii | — VII)

Dla wybranej nawierzchni syntetycznej nalezy posiadaé nizej wymienione dokumenty:

— certyfikat WA dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate),

— certyfikat Class 1 dla min jednego/dwoch obiektéw w zblizonej strefie klimatycznej
(dot. tylko kat. I-1li)

— karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta, okreslajacg
technologie wykonania oferowanej nawierzchni,

— aktualny atest PZH dla oferowane]j nawierzchni lub dokument réwnowazny z terenu UE,

— autoryzacje producenta nawierzchni, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie,

— kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacie WA
potwierdzajgcy wymagane wartosci parametréw nawierzchni, wydany celem uzyskania
certyfikatu (Product Certificate),

— probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 30x30cm z oznaczeniem producenta
i rodzaju oferowanego produktu,

— raport na zgodnosé z aktualng normg PN-EN 14877-2014 w zakresie spetnienia pozostatych
parametréw nie wyszczegdlnionych w raporcie WA,

— Inwestor dbajgc o zdrowie uzytkownikéw, moze réwniez wymagaé przedstawienia
kompletnego raportu z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturainego,
wykonanego przez niezalezne autoryzowane laboratorium potwierdzajgce nie przekroczenie
przez nawierzchnie dopuszczalnej zawartosci metali ciezkich zgodnie z normg DIN 18035-6

- Inwestor ze wzgledu na bezpieczenstwo i trwatosé, moze takze wymagacé wynikéw badan
klasyfikacji ogniowej oraz odpornosci na mréz, wyrazanej zmiang witasnosci
wytrzymatosciowych.

Ponadto Zamawiajacy powinien wymagaé dokumentéw przedstawiajgcych doswiadczenie
z ostatnich pieciu lat poprzedzajgcych zlozenie oferty, w zakresie wykonania obiektow
lekkoatletycznych w technologii zgodnej z technologia oferowanej nawierzchni, w zakresie
poréwnywalnym z przedmiotem zamoéwienia. Obiekty te musza legitymowac sie¢ pozytywnymi
wynikami badan  powykonawczych  zainstalowanej nawierzchni  przeprowadzonymi
przez wspotpracujgcg z PZLA jednostkg badawczg lub laboratorium akredytowane przez WA
i uzyskanymi Swiadectwami.

Wykonawca powinien posiadaé doswiadczenie przy wykonywaniu obiektéw
lekkoatletycznych nie mniejsze niz:

— dla kategorii V i VI wykonanie co najmniej jednego stadionu z bieznig okrezng
o obwodzie 400m Iub 300/333m na stadionie, ktéry posiada Swiadectwo
lub co najmniej dwodch stadiondw z bieznig okrezng o obwodzie 200m wykonywanych
w ramach programéw rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej wdrazanej poprzez Ministerstwie
Sportu i Turystyki,

— dia obiektéw kategorii IV ubiegajacych sie o Swiadectwo — wykonanie co najmniej dwéch
stadionow z bieznig okrezng o obwodzie 400 m w zaprojektowanej technologii
i w zakresie poréwnywalnym z przedmiotem zamoéwienia, ktory uzyskat Swiadectwo
lub certyfikat WA,

— dla obiektéw kategorii Il wykonanie co najmniej trzech w zaprojektowanej technologii
i w zakresie poréwnywalnym z przedmiotem zamdéwienia, ktory uzyskat Swiadectwo
lub certyfikat WA,

Inwestor ma prawo zgdac od wykonawcow zwiekszonych wymagan.



Dodatkowo zaleca sig, aby przy wyborze wykonawcy brano pod uwage doswiadczenie, tj.
— liczbe i rodzaj zrealizowanych obiektéw,
- czas funkcjonowania na rynku
— posiadane zabezpieczenia finansowe

Przy ocenie i dokonywaniu wyboru wykonawcy, nie powinno si¢ bra¢ pod uwage tych
zrealizowanych przez dany podmiot obiektéw, dla ktérych zostalo wydane Swiadectwo
w danej kategorii z wylaczeniem niektérych urzadzen lekkoatletycznych, Swiadectwo
zostalo wydane warunkowo Ilub na skutek uchybien wykazanych w badaniach
powykonawczych przyznano Swiadectwo z obnizong kategoria w  stosunku
do wnioskowanej lub tez obiekt w ogéle nie uzyskat Swiadectwa, mimo iz o nie sie ubiegat.
Zestawienie ww. stadionéw (z wylgczeniami oraz obnizong kategorig) jest dostepne na stronie
internetowej PZLA.

IV. ODBIOR NAWIERZCHNI

Zwraca sie inwestorom i projektantom szczegéing uwage na ponizsze zalecenia, majgce poméc
zapewni¢ wiasciwg jakos¢ instalowanej nawierzchni na obiekcie lekkoatletycznym.

Przy instalacji nawierzchni:
— sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza, tak aby jego réwnos¢ byta zgodna
z wymaganiami producenta systemu oraz wymaganiami WA w tym zakresie,

— podioze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), nie moze by¢
zaolejone (ewentualne plamy usungc),

— podioze musi by¢ odebrana komisyjnie, a wyniki powinny zosta¢ zapisane w formie
protokotu; zaleca sie zlecanie uprawnionym jednostkom badawczym przeprowadzanie
badan przed wbudowaniem nawierzchni w zakresie rownosci podtoza i odprowadzenia
wody,

~ prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnoSci powietrza
oscylujgcej w granicach 40-90% i temperaturze podioza wyzszej o co najmniej 3°C
od panujgcej w tym miejscu temperaturze punktu rosy,

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecanych przez producenta minimalnych
i maksymalnych temperatur montazu

- sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni,

— przebieg robét powinien by¢ nadzorowany i sprawdzany przez osobe posiadajgca
stosowne uprawnienia.

UWAGA: Wymaga sie, aby wszystkie komponenty instalowanego systemu nawierzchni
(w tym granulaty) byly dokladnie takie, jakich uzyto w systemie certyfikacji nawierzchni
na potrzeby uzyskania WA ,.Product Certificate.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

— nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng,

— warstwa uzytkowa powinna byé na trwate zwigzana z warstwg elastyczng,

— na powierzchni nie mogg istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

— powstate fgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokéw utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie,

— spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni na rozbiegach powinny
odpowiadaé warto$ciom okreslonym w odpowiednich przepisach WA,

KOiU prowadzi w tym zakresie ustugi doradcze, z kidrych moze skorzysta¢ kazdy Inwestor
nie posiadajgcy w tym obszarze doswiadczenia.



V. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wymagania techniczne wchodza w zycie od dnia 01.01.2023 r. i obowigzujg dla inwestycji,
ktére bedg realizowane po tej dacie, ti. umowa pomiedzy Inwestorem, a wykonawcg zostanie
zawarta po ww. dacie.

UWAGA:

Wedtug wymogow WA wiele nawierzchni syntetycznych (ok. 200) posiada WA Product Certificate
oraz certyfikat WA Class 1. Nalezy przy tym bra¢ pod uwage, ze wymagania WA
sg precyzowane jako wymagania podstawowe dla rynku ogdinoswiatowego. Wymagania
te charakteryzujg sie minimainymi wymogami przyjetymi dla krajéw calego Swiata, niezaleznie
od regionu, potozenia, strefy klimatycznej czy innych uwarunkowan. Zgodnie z politykg WA
poszczegolne federacje krajowe mogg te wymagania dostosowywac do uwarunkowan lokalnych,
przy czym nalezy bra¢ pod uwage klimat, technologie budowlane, specyfike rynku, ochrone
srodowiska, wymagania kadry trenerskiej i zawodnikow, trwatosé, itp. uwarunkowania.






