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|. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

SPIS DOKUMENTOW:

1. Oswiadczenie projektantéw nr Z-01

2. Kserokopie uprawinsawodowych i przynaiosci
do odgowych izb. nr Z-02



lI. OPIS TECHNICZNY

. CZESC OGOLNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja lokalna

- badania nawierzchni syntetycznej stadionu ZawsBydgoszczy
- Polskie Normy

2. NAZWA | ADRES REMONTU

Przedmiotowa inwestycja polegaep na: ,Modernizacji nawierzchni
poliuretanowej, rozbiegéw i hiai lekkoatletycznej stadionu im. Zdzistawa
Krzyszkowiaka przy ul. Gdskiej 163 w Bydgoszczy”

Adres: ul. Gdaska 163 w Bydgoszczy.

3. ZAKRES REMONTU

Remont obejmowabedzie wykonanie ,retopingu” 9-torowej laei okreznej z
9-torowg bieznia prost na 110 m, czterech dwustronnych rozbiegéw do
trojskoku i skoku w dal, dwoch do rzutu oszczepaumech do skoku o tyczce,
na torze do biegu z przeszkodami oraz na rozbiegskdku wzwy. Zadanie
obejmuje réwnie przebudow przeszkody rowu z weddla biegu 3.000 m z
przeszkodami poleggjej] na zmianie @bokaici rowu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ,World Athletics”.

Projekt modernizacji opracowano z uwadjieniem wynikow bada
nawierzchni stadionu wykonanych w czerwcu 2022Badania i wyniki § w
posiadaniu Zamawiagego.

Modenizacja na wierzchni stadionu nie powoduje zmiay lokalizacji
urzgdzen i rzutni lekkoatletycznych na obiekcie!



II.LA REMONT NAWIERZCHNI BIE ZNI

WYKAZ PRAC REMONTOWYCH NAWIERZCHNI BIEZNI:

1.

Wykonanie retopingu na powierzchni ok. 11.200pmprzez:

— Frezowanie (szlifowanie) gorndgieralnej warstwy nawierzchni o
gr. ok. 3-4 mm,

— utylizacg ,,scieru gumowego”,

— doktadne oczyszczenie podé oraz usumrcia z jego powierzchni
wszelkiego rodzaju zanieczyszaze

— uzupetnienie podkiadu (warstwy $mej) w miejscach gbszych
uszkodze i ubytkéw,

— zagruntowanie podi@,

— wykonanie nowej warstwycieralnej (kolory zgodne z obecnymi wg
rysunku nr B-01),

— malowanie linii — zgodnie z wytycznymi PZLA i WadrlAthletics

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamavaie
Zainstalowana nawierzchnia nanena stadionie sportowym to
bezspoinowa, nieprzepuszczalna nawierzchnia ptdinosva typu petny
poliuretan ,full pur.

W zwigzku z posiadanym obecnie certyfikatem Class 1 kagegorii |
dla obiektu wydanym przez WA (dawniej IAAF) i tymre takie same
certyfikaty winny by uzyskane po wykonaniu ,retopingu”, wymaga si
aby zastosowamateriaty kompatybilne do obecnie gdmej nawierzchni
typu petny poliuretan, czyli systemu CONIPUR M.

Technologia retoppingu posiada szereg zalet :

Jest bardziej ekonomiczna od nowej instalaciji,

Umozliwia wykonanie niezednych napraw,

Uzyskany system pozostaje nadal bezspoinowymyzegpszczalnym,
Uzyskanie tych samych wagm najwazniejszych parametrow
nawierzchni poprzez wykonanie identycznej wayswierzchniej jak

w ,Starym” systemie

Estetyka wykonania jest taka sama jak w przypadgtalacji nowej

nawierzchni



» Jest bardziej ekologiczna ze wadyh na brak potrzeby utylizacji

poprzedniej nawierzchni i czas realizacji

2. Opis technologii ,retopingu” metadn-situ”

Najwazniejsze w technologii retopingu ,in-situ” jest ukgsie w efekcie
wykonanych prac prawidtowej adhezji nawierzchni dpowiedniego
parametru redukcji sity. &5 to najwaniejsze wiasn&ci uzytkowe

nawierzchni lekkoatletycznych. Wszystkieyte komponenty powinny
posiadé te same parametry i musgvorzy¢ jednorodia kompozycg ze

stap nawierzchni. Majgc na uwadze powgze, wymaga si aby

stosowane materiaty posiadatyspaadczenie producenta o przydafoo
produktéw wskazanych do wykonania renowacji gwarnané uzyskanie
powykonawczo parametréw nawierzchni dla jej cekiadii.

Catos¢ wykonywanych prac musi sktad& sie z nasgpujacych
etapow :

Obiekt (bieznia) musi zostabardzo doktadnie skontrolowany posgkém
zidentyfikowania uszkodzei okreslenia ich miejsca np. : rozwarstwienie
pofaczen, miejscowe uszkodzenia, zaenia, hble, ubytki gornej
warstwy, degradacja materiatu. Natepomierzy grubcé istniepcej
zainstalowanej nawierzchni poliuretanowej oraz kosti spadkéw.
Wyniki nalezy poréwna z obowazujacymi normami, ktore okeaja
minimalne grubéci nawierzchni i maksymalne jej spadki.

Wymagana grubaé nawierzchni na bieni powinna byé zgodna z
okreslong dla zastosowanego sytemu utonego wczeniej na obiekcie.
Poniewa jest to system nawierzchni typu petny poliuretan full pur”

to taki sam nalery braé¢ pod uwag.

Przygotowanie nawierzchni:

Po usungciu mechanicznym (sfrezowaniu) gornej warstwy, suajktére
beda poddawane procesowi retopingu @eaie warstwy #ytkowe))
musz by¢ sztywne, néne, suche, odpowiednio przyczepne, pozbawione
wolnych i kruchych elementéw oraz rozdzietajch substancji czynnych
takich jak olej, ttuszcz, farb&cier gumowy itp. Przed wykonaniem prac
zasadniczych natg nalezycie przygotowa podtaze.

Uwagal
Nalezy usuryé resztki lenych elementow. Podie powinno by
kompletnie suche !



Warstwa nosna:

Poniewa istniepca nawierzchnia zostala wykonana na bazie
komponentow Conipur, w celu zachowaniazsemmych parametrow
uzytkowych podktadu (warstwy Baoej), pod warstw wierzchniy oraz
uzyskania podczas prac prawidiowej adhezji nawikarizc i
odpowiedniego parametru redukcji sity, koniecznet jevyrOwnanie
nawierzchni oraz wypetnienie ewentualnych ubytkomusktadnikowym
systemem poliuretanowym o tych samych parametr@ktada st on z
granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, goabnego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukladany jest zsmoinowo.
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliucatgm (PU) w
mikserze.

Ze wzgkdu na mazliwosé odspojenia s¢ poszczegodlnych warstw
nawierzchni, do realizacji dopuszcza gi komponenty producenta,
ktore zostaly przebadane w pgjczeniu z warstwg nosng. Na
potwierdzenie czego, wymaga ¢iwynikow badan zgodndci z normg
PN-EN 14877:2014 oraz wymaganiami WA dla catego ggsnu.

Warstwa uzytkowa:

Wykonywana jest w nagbujacy sposéb. System PUR dedykowany do
warstwy wytkowej, mieszany jest w odpowiedniej proporcji \wag]
skladnikbw A i B. Skiadnik A powinien &y wskpnie wymieszany.
Miesz& nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniy tak
aby nie napowietrzysystemu. Obroty mieszalnika nie mogrzekracza
300 obr/min. Nastpnie system ten wylewany jest na odpowiednio
przygotowane podie (patrz : warstwa ©oa) oraz rozprowadzany
raklami. Rakle posiadaj,zeby” o wysokaci zalezne] od zadanej
grubaici rozprowadzonego systemu PUR. Po uptywie 5-10 muarstve

PU zasypuje giz nadmiarem granulat EPDMsecednicy ziarna 1-4 mm,
ktory pod wptywem swojego ¢taru topi s¢ w warstwie PUR. Nalg/ nie
dopuszcza do powstawania ,tysych plam”. Kolor EPDM-u (niebke
powinien korespondowa kolorem aytego systemu PUR.

Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliucatgm (PU) w
mikserze. Granulat i klej musz stanow¢ system producenta.
Nawierzchnia powinna posiaélanowg warstwe uzytkowa o gr. min. 4
mm.

Nie dopuszcza s zastosowania granulatu SBR z produkcji
pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych w masiei powlekanych
powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu ani butylu (@ma
butylowa).

Po wykonaniu i zwjzaniu warstwy aytkowej naley pomalowa
linie systemem poliuretanowym dwusktadnikowym o sBlazndgci
kompatybilnej z wykonan nawierzchni. Linie zgodne z wytycznymi
PZLA i World Athletics.



3. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nawierzchnia musi posiadaas¢pujace minimalne parametry:

1) Grubai¢ nawierzchni min. 14 mm

2) Grubagi¢ gornej warstwy gytkowe] min. 4 mm

3) Wytrzymaitc¢ na rozcaganie od 0,70 do 0,75 MPa
4) Wydtuzenie w chwili zerwania: od 62 do 68 %

5) Redukcja sity w temp. 23°C: od 37 do 40 %

6) Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: od 1,7 do 1,9 mm
7) Wspotczynnik tarcia TRRL: od 50 — 55,

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

Wszystkie materiaty ayte do wykonania warstwyzytkowe] maj by¢
przebadane na zawafto Wielopiescieniowych Wéglowodorow
Aromatycznych, wedlug obowzujacych ogodlnoeuropejskich wymaga
REACH. W zwizku z dua réznicg temperatur wyspujaca w Polsce,
wykonany system (warstwazytkowa wraz warstw nosng), powinien
by¢ odporny na dziatanie mrozu (mrozoodpaxiio odpornd¢ na
zamraanie).

Dodatkowo materiaty 2yte podczas retopingu musby¢ skiadowymi
nawierzchni przyjaznych dldarodowiska — potwierdzonych badaniami
sprawdzajcymi sladowg zawartdé pierwiastkbw, a tym samym
potwierdzagcymi catkowiy nieszkodliwdé¢ dla osob uprawiagych
sport.

Wymagania (warteci w mg/l)

parametr warteci w [mg/l]
DOC - po 24 <30

godzinach

otow (Pb) <0,001

kadm (Cd) <0,0003

chrom (Cr) <0,001

chrom VI (CrVI) <0,008

rte¢ (HQ) <0,001

cynk (Zn) <0,5

cyna (Sn) <0,04



4. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, natdbezwzgednie przestrzegaaby
wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40 - 90% , goEmatura
poditaza powinna b§ wyzsza o co najmniej 3° C od pascgj w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5. Procedura weryfikacji oraz uzyskanieswiadectwa PZLA i Class 1

Po zakaczeniu instalacji w celu uzyskanisiadectwa PZLA do
obowigzkdw Wykonawcy natey zlecenie wykonania:

- geodezyjnego raportu pomiarowego obiektu,

— badania nawierzchni syntetycznejneprzez uprawniony instytut.

6. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mée jednakow gruba¢é. Powinna posiada
jednorodm fakture zewretrzng oraz jednolity kolor. Warstwa zytkowa
powinna by zwigzana na trwale z warsiwelastyczg. Nie naley
zwieksz& grubdci warstwy gornej. Nie nahly zmieni& istniegcych
spadkéw nawierzchni. Spadki poprzeczne i paotdu oraz grubsxi
nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiaeartagciom okrelonym w
przepisach WA. Cafg musi by nieprzepuszczalna dla wody. Wykonawca
powinien przedigy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotycgch
nawierzchni.

7. Wymagane dokumenty dotycgce nawierzchni:
e Atest Higieniczny PZH lub dokument rownoswvey

e Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona diygamawcy z
potwierdzeniem przeszkolenia w zakresie wykonywaatapingu
nawierzchni

e Badania na  bezpieazetwo  ekologiczne  nawierzchni,
potwierdzagce okrdlone wymagania w zakresie dlo
pierwiastkow chemicznych,

e Aktualny raport z badania na zgodtoz regulacjami WA,
potwierdzajcy okrelone parametry, wydane przez niezake
akredytowane laboratorium,

e Aktualne badania na zgoditoz PN-EN 14877:2014 (zgodnie z
wymaganiami  MSIT), potwierdzaje niewyszczegolnione
parametry. Nie dopuszcza siynikéw bada z raznych raportow
ani zbiorczych podsumowitavynikéw z ré&nych raportéw,



e Badania na zaward6é wielopiescieniowych Weglowodorow
Aromatycznych, wykonany przez niezale akredytowane
laboratorium,

e Badanie niezalaej jednostki upowaniajgcej do bada na
podstawie akredytacji, potwierdzag uzyskanie klasyfikacji
ogniowej na poziomie min Cfl S1,

e Aktualny dokument potwierdzggy wdrazenie przez producenta
nawierzchni polityki zargdzania jakécia — EN 1ISO 9001.

Dodatkowe wymagane dokumenty dotyoz nawierzchni:

e Raport z badania na zgodkoz ochrom srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalee laboratorium posiadaje akredytaej
potwierdzajce wymagane wyszczegolnione maksymalne zade@rto
metali ckzkich zgodnie z norgn DIN 18035-6:2021 (zgodnie z
wymaganiami PZLA),

e PdSwiadczenie producenta o przydatoio produktow wskazanych do
wykonania renowacji gwarantge] uzyskanie powykonawczo
parametréw nawierzchni dla jej certyfikaciji.

Uwagi koncowe:

1. Cala¢ prac powinna bywykonywana przez firmy, ktére mgj
daswiadczenie w tego rodzaju pracach,

2. Wykonawcy powinni posiadadpowiedni spra i ekipy do instalowania
nawierzchni poliuretanowych, poniesva zaleznosci od stanu nawierzchni
poddanej temu procesowi,

3. Podczas prac naleprzestrzegai stosowa ogolne przepisy BHP

4. Poszczegolne etapy robot winny lmdebrane i potwierdzone w dzienniku
budowy przez Inspektora nadzoru.

5. Wszystkie materiaty natg stosowa zgodnie z wytycznymi producenta.
Nalezy stosowa kompletne rozwazania systemowe.



II.B REMONT ROWU ZWOD A

Zakres remontu rowu z wed
- usungcie starej nawierzchni poliuretanowej w ehie dna rowu,
- wykonanie hydroizolaciji,
- wypetnienie zbiornika maskamienn polaczors zywica
poliuretanow (wyptycenie zbiornika do 50 cm / obecnalgkaic
~ 70 cm),
- szpachlowanie dna,
- pokrycie dna substancgczepn,
- utozenie nawierzchni poliuretanowej o parametrach i wéchnologii
zgodnych z biegnig Stadionu.
Dopuszcza s zamiast remontu dostarczenie i zamontowanie nowego
prefabrykowanego urzdzenia ,rowu z wody” z certyfikatem/atestem
dopuszczajcym do stosowania.

1I.C ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zewretrzna instalacja wodogyjowa do napetniania rowu z wadMateriat rura
PEHD osrednicy DN50/DN63 utgona na gibokasci okoto 0,5 m ppt. ze
spadkiem minimalnym w kierunku rowu z wodPrzewdd naley wpia¢ do
pionu stalowego ocynkowanego DN50 nebglkasci okoto 0,5 m. Na odégiu
zamontowa zasuw nazowg GGG DN50 w zamykanej skrzynce. Na pionie
nalezy uja¢ wymine zaworu kulowego DN50 na zawor grzybkowy. Trasa
zgodnie z rysunkiem B-01. Wsgje rury do rowu zakiczy¢ kratka/wylotem
DNS50.

WYMIANA ZASUWY UPUSTOWEJ

Wymiana zasuwy upustowej kanalizacyjne] GGG DN16Gpuszczania wody
z rowu do zewetrznej instalacji kanalizacji. We wskazanym miejsaliery
dokon& wymiany zasuwy kanalizacyjnej nazomavg GGG DN160 — gibokasé
posadowienia -1,7m ppt.

Po wykonaniu powyzszych prac wykona roboty odtworzeniowe.



