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Informacje dotyczgce obiektu badan

Nawierzchnia syntetyczna biezni lekkoatletycznej stadionu ,,Zawisza”

Badany obiekt zlokalizowanego przy ul Gdariskiej 163 w Bydgoszczy
%‘l}:::v}’fl::‘i’i? :r:z;‘tu badari Poliuretanowa nawierzchnia syntetyczna typu ,full pur”
obicktn dopadat oz

(1:{:;3‘:1 1:1?;1]?:; przyjecia NB-02/06/2022

Informacje dotyczace badan

Data rozpoczecia badah 22.06.2022r - badania ,,in situ”

Data zakorficzenia badani 30.06.2022r - badania laboratoryjne

Metody badan PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych
PN-EN  12230:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie

wytrzymatosci na rozcigganie nawierzchni z tworzyw sztucznych

PN-EN 14808:2006 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie amortyzacji.
PN-EN 14809:2006/AC 2007 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie
odksztalcenia pionowego

TRACK AND FIELDS FACILITIES MANUAL 2019 - Podrecznik dla obiektéw
lekkoatletycznych (Edition - 1 November 2019)

Certification System - Track and Runway Synthetic Surface Testing Specifications
(February 2020)

Dokumenty odniesienia TRACK AND FIELDS FACILITIES MANUAL 2019 - Podrecznik dla obiektéw
lekkoatletycznych (Edition - 1 November 2019)
Raport zawiera 10 stron
Zespdt Badari Sprzetu i Infrastruktury Instytutu Sportu — Paristwowego Instytutu Badawczego oswiadczl, ze wyniki badania odnoszg
sie wytqcznie do badanego obiektu, a niniejszy Raport moie byc przedstawiany oraz powielany tylko w catosci.

INSTYTUT SPORTU - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZESPOL CERTYFIKACJI SPRZETU I BADAN NAWIERZCHNI SPORTOWYCH

ul, Trylogii 2/16 01-982 Warszawa, tel. 22 56 99 955 e-mail: nawierzchnie@insp.pl www.insp.waw.pl
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1. ZAKRES BADAN

Zakres badar obejmowat wykonanie badan ,in situ” w zakresie:

- grubosci nawierzchni,

- amortyzacji sity,

- odksztatcenia pionowego,

- whasnoéci wytrzymatosciowych istniejacej nawierzchni.

Badajacy uzgodnit ze Zleceniodawca przeprowadzenie badan w ograniczonym zakresie.

2. OBIEKT BADAN

Na potrzeby przeprowadzenia badan ,in situ” Zleceniodawca udostepnit w dniu 22.06.2022r. bieznig
lekkoatletyczng z nawierzchnig syntetyczng na stadionie ,Zawisza” przy ul. Gdanskiej 163
w Bydgoszczy.

Badaniami objeta byla nawierzchnia poliuretanowa typu ,full pur” o nazwie CONIPUR M
zainstalowana na 9-torowej bieini okreinej z 9-torowg bieznig prosta na 110m, czterech
dwustronnych rozbiegach do tréjskoku i skoku w dal, dwdch do rzutu oszczepem, trzech do skoku
o tyczce, na torze do biegu z przeszkodami oraz na rozbiegu do skoku wzwyz. Nawierzchnia
eksploatowana od 2008 roku .

Fot. 2 Widok ogdlny badanego obiektu, giéwna prosta i rozbiegi
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2.1. Identyfikacja obiektu badar

Przedmiot badania

Nazwa obiektu/Stadionu: Stadion pitkarsko- lekkoatletyczny Zawisza
Adres: ul. Gdariska 163
Kraj: Poiska
Miasto: Bydgoszcz
Telefon: -—-
Administrator obiektu: Bydgoskie Centrum Sportu
Adres: -
e-mail: -~
Badanie
Nazwa Laboratorium badawczego: | Zespét Certyfikacji Sprzetu i Badan Nawierzchni Sportowych
Data badania: 22.06.2022r
Imie i nazIWIsko odpowiedziainego Dorota Pietka
za badania:
Imiona i nazwiska zespofu Dorota Pietka, tukasz Wtodarczyk
badawczego:
Warun.kl pogodowe w dniu sfonecznie, bez opadow
badania:
Temperatura w dniu badania: od 29°C do 33°C
Syntetyczna nawierzchnia sportowa, system typu ,full pur” w kolorze niebieskim i granatowym
Nazwa handlowa systemu; Conipur M
Producent: Conica AG, Szwaijcaria

Nr certyfikatu IAAF dia systemu: $-99-0002 -
Opis systemu oraz $rednia grubos¢ systemu: grubosé 14 mm
Wykonaweca prac: Tamex - Warszawa

3. METODY | WYNIKI BADAN

3.1 Amortyzacja uderzenia i odksztatcenie pionowe

Tabela 1 Amortyzacja uderzenia i odksztatcenie pionowe

Grubosé Temperatura Wartos¢ .
Nr - . - . . . . Odksztatcenie
- Miejsce pomiarowe Odlegtoséc/tor catkowita, nawierzchni, | amortyzacji w ion mm
mm °C punkcie, % pionowe,

1 Pierwszy tuk 50m/tor 1 14 38 34 1,3
2 Przeciwlegta prosta 130m/tor 2 14/15 38 36 1,4
3 Przeciwlegla prosta 160m/tor 5 14 36 34 1,4
4 Drugi fuk 230m/tor 1 13 40 34 1,3
5 Gtéwna prosta 320m/tor 1 13 37 33 1,2
6 Gtéwna prosta 350m/tor 4 13 40 33 1,2
7 Gtéwna prosta 390m/ tor 6 14 37 34 1,4
8 Najcierisza grubos¢ 110m/tor 1 12 39 36 1,4
Srednia 34 1,3

Niepewnosc pojedynczego pomiaru przy poziomie ufnosci 95% wynosi 1% / 0,1 mm wartosci zmierzonej
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] 3.2 Wytrzymato$é na rozcigganie i wydiuzenie wzgledne —|

Badanie wytrzymatoéci na rozcigganie oraz wydiuzenia wzglednego istniejgcej nawierzchni
przeprowadzono wg PN-EN 12230:2005 zgodnie z wymaganiami World Athletics.

Z pobranego do badan fragmentu nawierzchni wycieto 6 probek badawczych w ksztaicie wiosetek
o wymiarach zgodnych z wymaganiami normy.

Przed wykonaniem badania przygotowane probki badawcze klimatyzowano 24h w warunkach
laboratoryjnych w temp. 23 + 2°C oraz wilgotnoéci wzglednej powietrza 50 + 5%. Badanie wykonano
w warunkach klimatyzowania prébek badawczych. Wyniki badar podano w tabeli 2

Tabela 2 Wyniki pomiaréw wytrzymatosci na rozcigganie wraz z wydtuzeniem wzglednym przy

zerwaniu
Prébka nr 1
Wiasciwoéé | Jednostka 1 2 3 4 5 6 Srednia
Wytrzymatos¢ | 1o 065 | 062 | 064 | 074 | 072 | 067 | 0,67
na rozcigganie
Wydtuzenie % 54,4 37,2 39,8 48,4 48,8 36,2 44,1

3.3 Grubos¢

Pomiar grubosci nawierzchni CONIPUR M przeprowadzono zgodnie z zaleceniami World Athletics
metodami wg PN-EN 1969:2002. Gruboé¢ catkowita nawierzchni zainstalowanej na bieini i rozbiegach
okreslono ,,in situ” metoda B, stosujac podany w normie pomiarowy prébnik grubosci. Wyniki wszystkich
pomiaréw gruboéci nawierzchni biezni oraz rozbiegéw podano w tabelach 3 = 6.

Wymagana minimalna grubo$¢ catkowita nawierzchni na obiekcie wyliczona wg metodyki IAAF wynosi 13,0
mm. Obszar powierzchni biezni gdzie grubos$¢ nawierzchni jest nizsza od wymaganej wynosi 17%.

3.3.1 Grubos¢ catkowita dla 400 m bieini okreiznej

Tabela 3 Grubos¢ nawierzchni na bieini gtownej

Punkt Torl Tor 2 Tor 3 Tor 4 Tor5 Tor6 Tor7 Tor 8 Tor 9
META 13 13 13 13 13 13 13 13 12
10m 13 13 12 12 13
20m 14 14 13 13
30m 12 14 13 12 15
40m 15 15 15 15
50m 14 14 15 15 14
60m 13 13 13 14
70m 12 13 14 14 14
80m 14 13 14 14
90m 15 14 14 14 15
100m 13 14 19 15
110m 12 13 13 13 13
120m 13 13 13 13
130m 14 14 14 15 15
140m 15 16 15 15
150m 13 14 14 14 14
160m 14 14 15 14
170m 15 14 14 15 14
180m 14 14 14 14
190m 14 13 i4 14 13
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Punkt Tor 1 Tor 2 Tor3 Tor 4 Tor5 Tor 6 Tor7 Tor 8 Tor9
200m 13 13 13 13
210m 12 12 13 13 13
220m 13 13 13 13
230m 12 13 13 13 13
240m 13 14 13 13
250m 12 13 13 13 13
260m 15 14 14 14
270m 13 13 14 13 14
280m 13 14 13 13
290m 12 12 12 12 12
300m 12 13 13 12
310m 13 13 14 13 14
320m 13 13 13 13
330m 13 13 13 13 13
340m 12 12 12 13
350m 12 12 12 12 13
360m 13 13 13 12
370m 12 13 13 12 13
380m 13 13 13 12
390m 12 12 12 13 12

110m start 14 14 14 13 13 13 14 18 16
3.3.2 Grubo$é¢ catkowita w mm na rozbiegach do skoku w dal / tréjskoku
Tabela 4 Wyniki pomiaréw grubosci na dwustronnym rozbiegu do skoku w dal/tréjskoku
Rozbieg 1 do Rozbieg 2 do Rozbieg 3 do Rozbieg 4 do
Pozycja trojskoku i skokuw | tréjskoku i skoku | tréjskokuiskoku | trojskoku i skoku w
dal w dal w dal dal
im 23 24 23 20
5m 19 22 25 21
10m 22 21 20 21
15m 13 13 13 12
20m 12 13 13 12
25m 12 13 12 13
30m 13 12 13 13
35m 12 12 13 13
40m 13 14 13 12
45m 14 13 12 12
50m 13 13 12 13
55m 13 13 13 12
60m 13 14 13 13
Punkt poczqgtkowy dla pomiaréw stanowi krawedZ zeskoczni.
Grubosc catkowita w mm na rozbiegu do skoku o tyczce
Tabela 5 Wyniki pomiaréw grubosci na rozbiegu do skoku o tyczce
Pozycja Rozbieg 5 (pomiedzy torami) Rozbieg 6 Rozbieg 7
im 23 18 18
5m 20 20 21
10m 14 13 13




Zespét Certyfikacji Sprzetu
i Badan Nawierzchni Sportowych

RAPORT Z BADAN NR NB-02/06/2022

Strona 6 z 10

Pozycja Rozbieg 5 (pomiedzy torami) Rozbieg 6 Rozbieg 7
15m 13 12 13
20m 12 22% 19
25m 13 12 21
30m 12 12 brak dostepu
35m 13 24 brak dostepu
40m 18 18
45m 20
47m 21

Punkt poczqtkowy dla odczytow stanowi skrzynka do osadzania
*) — punkt wypadajgcy na pogrubieniu rozbiegu do rzutu oszczepem

3.3.3 Grubosc catkowita w mm na rozbiegach do rzutu oszczepem

Tabela 6 Wyniki pomiardw grubosci na rozbiegu do rzutu oszczepem

Pozycja Rozbieg na zakolu A Rozbieg na zakolu B
Oom 17 17
5m 18 21
10m 13 11
15m 12 11
20m 14 12
25m 13 13

Punkt poczqtkowy dla pomiaréw stanowi linia do rzutu oszczepem

4  WNIOSKI

W tabeli 7 zestawiono uzyskane wyniki badar z wymaganiami WA Certification System - Track and
Runway Synthetic Surface Testing Specifications (February 2020)

Tabela 7 Zestawienie uzyskanych wynikéw

Wymaganie wg WA Certification System

Wiasciwosé :’; Zt::i: naw:,;l|'yzr¢l:lll1<nti’a(:f::i“aur M I Track and Runway Synthetic Surface Testing
P Specifications (February 2020)
Obszar powierzchni taczna powierzchnia, ktdrej grubos¢ jest
PN-EN biezni, gdzie grubosé o ponad 10% nizsza niz grubos¢ bezwzgledna
Grubo$¢, mm nawierzchni jest nizsza okreslona w Certyfikacie Produktu IAAF nie
1969:2002 , . . . s
od wymaganej, wynosi powinna przekracza¢ 10% ogodlnej
17% powierzchni
PN-EN 33+36
1 0
Amortyzacja, % 14808:2006 ¢ 34 od 35 do 50
. PN-EN ]

oiif;\tlxc:: 14809:2006 + 1'Szr ’11?:4 0d 0,6 do 2,5

P ' AC:2007 h

rgt::;ma;:: PN-EN 0,67 20,4

383aN'® | 12230:2005 ' =
MPa
Wydtuzenie PN-EN
>
wzgledne, % 12230:2005 44 240
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Na podstawie analizy uzyskanych wynikéw badan ,in situ” zestawionych w tabeli 7, stwierdzamy, ze
nawierzchnia CONIPUR M zainstalowana na arenie lekkoatletycznej Stadionu "Zawisza” w szesciu na
osiem badanych miejsc nie spetnia juz wymagan eksploatacyjnych w zakresie amortyzacji sity
okreslonych przez World Athletics w dokumencie Certification System - Track and Runway Synthetic
Surface Testing Specifications (February 2020). Jednakze z uwagi na dobry stan techniczny
eksploatowanej od 2008 roku nawierzchni, jak réwniez zadowalajgcy poziom amortyzacji (pomimo
nie spetnienia wymagan WA), ugiecia pionowego oraz wiasnosci wytrzymatosciowych uwazamy, ze
planowany retoping nawierzchni podniesie jej wiasciwosci dynamiczne do warto$ci wymaganych
przez World Athletics.

W przypadku planowania retopingu, zgodnie z zaleceniami WA, dobrg praktyka jest wykonanie na
istniejgcej nawierzchni pola testowego poprzez wykonanie prébnego retopingu i sprawdzenie
wtasciwosci dynamicznych na tym fragmencie nawierzchni. Zalecamy, aby pole testowe wybrac
w taki sposdb, aby poddaé badaniu fragment nawierzchni o najmniejszej grubosci.

S ZALACZNIKI
B Plan obiektu z zaznaczonymi punktami pomiarowymi amortyzacji uderzen, odksztatcenia
pionowego oraz pobrania prébki do badan
BDokumentacja fotograficzna

Osoba odpowiedzialna za badania Osoba autoryzujaca raport
inz. Dorota Pietka mgr inz. Dominika Grotowska - Zach
“ %’(AL Dorde
Podpis

Warszawa, dnia 04.07.2022

NSTYTUT SPORTU
— PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Zespl Certyfikacji Sprzetu
i Badan Nawierzchni Spor;pwych
01-922 Warszawa, ul. Trylogii 2/16
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ZALACZNIKI
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Rysunek 1 Plan obiektu z zaznaczonymi lokalizacjami punktéw badawczych amortyzacji sity,
odksztatcenia pionowego oraz pobrania prébki do badari

Fot. 3 Badanie amortyzacji w punkcie 6
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Fot. 4 Pomiar grubosci nawierzchni biezni

Fot. 5 Mechaniczne uszkodzenie nawierzchni
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Fot. 6 Fragment nawierzchni pobrany do badari laboratoryjnych
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Fot. 7 Prébki przygotowane do badar wytrzymatosciowych



