Zatacznik nr 1 OPZ

Przedmiotem zadania jest odnowa technologiczna posiadanej przez zamawiajagcego macierzy NetApp
EF280.

Zamawiajgcy posiada macierz NetApp EF280 wyposazong w 8GB Cache na kontroler, z zainstalowanymi
24 dyskami SSD o pojemnos$ci 800GB. System NetApp EF280 o numerze seryjnym: 721845500042. Przedmiotem
zamowienia jest wymiana kontroleréw macierzy EF280 na wyzszy model o parametrach podanych w tabeli ponize;.
Obligatoryjne jest wykorzystanie posiadanych 24 dyskow 800GB SSD oraz potki dyskowej DE224C
wykorzystywanych w posiadanym systemie EF280. Konieczne jest dostarczenie niezbednych komponentow
sprzetowych i oprogramowania, aby mozliwa byta wymiana kontroleréw, rozbudowa przestrzeni dyskowej o nosniki
NVMe o parametrach nie gorszych niz wyszczegodlnione w ponizszej tabeli. Oferent zobligowany jest dostarczy¢
wszystkie niezbedne komponenty wraz z pakietem ustugi serwisowej i gwarancjg producenta na cato$¢ systemu
po odnowie technologicznej. Wraz z ustugg dostawy wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnej
implementacji i uruchomienia nowego rozwigzania w istniejagcym srodowisku. Ustuga obejmuje wszelkie niezbedne
czynnosci gwarantujgce zachowanie ciggtosci pracy istniejacych systeméw na macierzy zamawiajgcego. Prace
wdrozeniowe bedg realizowane na podstawie wczesniej przygotowanego harmonogramu zaakceptowanego przez
kazda ze stron. Na wezwanie zamawiajgcego wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia niezbednych
certyfikatow potwierdzajgcych kwalifikacje do wykonania ww. ustugi, a takze wykazu dostaw w podobnym zakresie
ustug.

Lp. Opis Minimalne wymagania
1. | Obudowa Obudowa RACK umozliwiajgca montaz w standardowej szafie RACK
2. | Kontrolery Dwa kontrolery wyposazone w przynajmniej 16GB cache kazdy.

W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w
pamieci muszg by¢ zabezpieczone za pomocg podtrzymania bateryjnego przez 72
godziny lub jako zrzut na pamie¢ flash.

3. | Dyski System musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajgcej minimum:
6 dyskow dyskéw pojemnosci min. 1,91TB SAS SSD lub NVMe SSD

Dostarczony system musi mie¢ mozliwo$¢ wykorzystania posiadanej przestrzeni
dyskowej (24x800GB SSD w DE224C) w nowym systemie w postaci potki dyskowe;j.

Obstuga wszystkich dyskéw musi sie odbywac przez te same dwa kontrolery
macierzy.

System musi mie¢ mozliwos$¢ rozbudowy do minimum 500TB przestrzeni RAW oraz
musi pozwala¢ na rozbudowe do wyzszych modeli bez potrzeby migracji danych
(przez rozbudowe do wyzszego modelu zamawiajgcy rozumie do modelu macierzy
z wiekszg iloscig Cache, wiekszg skalowalnoscig i mocniejszymi procesorami) jezeli
istnieje model wyzszy.

System musi pozwala¢ o rozbudowe o dyski NVMe, SSD oraz HDD (co najmniej
NL-SAS) poprzez dokfadanie zewnetrznych poétek dyskowych.

4. | Wydajnos¢ Macierz musi docelowo pozwala¢ na osiggniecie nie mniej niz 500 000 10ps przy
ruchu random dla bloku 4KB 100% odczytow.

Wydajno$¢é macierzy w oferowanej konfiguracji opartej o dyski pojemnosci 1,92TB
SAS SSD lub NVMe SSD przy dostepie losowym ,random” to minimum 180 000
IOPS przy proporcji 70/30% odczyt/zapis blokiem 4KB z pominigciem Cache,
wydajnos¢ z samych dyskoéw w konfiguracji Raid5 przy op6znieniu max. 6 ms.

5. Porty Oferowana macierz musi mie¢ minimum:
* 8 portéw 32Gb FC z wkiadkami
+ 2 porty 1Gb do zarzadzania

6. | Raid
Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10

Obliczanie sum kontrolnych (kodéw parzystosci) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6
musi by¢ realizowane w sposéb sprzetowy przez dedykowany uktad w macierzy.

7. | Protokoty Wspierane protokoty: FC, iSCSI, CIFS, NFS, S3




Lp.

Opis

Minimalne wymagania

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowania rozwigzania, ktore realizuje CIFS, NFS czy
S3 za pomoca oprogramowania typu Software Defined Storage ze wsparciem
aktualizacyjnym i technicznym zgodnie z zaoferowana gwarancja na macierz.

W przypadku zaoferowania rozwigzania opartego o ,Software Defined Storage”
nalezy w ofercie poda¢ nazwe proponowanego rozwigzania.

Wymagania
funkcjonalne

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

k)

Macierz musi posiadac wsparcie dla wieloSciezkowych dla systemow:
Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, VMware® ESX®
Macierz musi posiadac¢ funkcjonalno$¢ wykonywania snapshotéw minimum 128
per wolumen.

Macierz musi posiadac¢ funkcjonalno$¢ klonowania danych.

Macierz musi umozliwia¢ dynamiczng zmiane rozmiaru wolumendw logicznych
bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostepu do danych
znajdujgcych sie na danym wolumenie

Macierz musi posiada¢ funkcjonalnos¢ balansowania obcigzenia kontroleréw
macierzy przez przetgczanie w trybie online volumendw logicznych. Musi istnieé¢
mozliwo$¢ wytgczenia tej funkcjonalnosci z poziomu interfejsu uzytkownika.

Z poziomu graficznego interfejsu do zarzadzania istnieje mozliwosc¢
sprawdzenia stanu zuzycia dyskow flash.

Macierz musi posiada¢ oprogramowanie do monitoringu stanu dyskéw, ktére
pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrozonych awarig dyskow.

Wraz z system musi zosta¢ dostarczone narzedzie do monitoringu macierzy w
kontekscie:

= wydajnosci i opdznien na wolumenach

= wydajnosci I/Ops, MB/s

= trafnosci w cache kontrolerow

Macierz musi posiada¢ mozliwo$¢ integracji z Active Directory w zakresie
definicji i mapowania grup i uzytkownikéw pod katem uwierzytelniania i dostepu
dla uzytkownikéw/administratorow.

Macierz musi posiada¢ oprogramowanie do aplikacji pozwalajgce na integracje
z:

Vmware vCenter — provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter
VMware VASA

Microsoft Virtual Disk Service (VDS)

Microsoft Virtual Shadow Service (VSS)

Macierz musi zapewnia¢ mozliwo$¢ szyfrowania danych, realizacja procesu
szyfrowania i zarzgdzania kluczem moze sie odbywac¢ przez kontrolery
macierzy lub zewnetrzne urzgdzenia i oprogramowanie do zarzadzania
kluczami.

Wszystkie licencje na funkcjonalnosci muszg by¢ dostarczone na maksymalng
pojemnos$¢é macierzy.

Certyfikaty

a)

b)

Macierz musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg ISO-9001/ ISO-14001 lub
rébwnowazng.

Przez norme rownowazng zamawiajgcy rozumie taka, ktéra co najmniej:
= okresla polityke jakosci organizacj;

okresla wymagania dotyczace wyrobu oraz umozliwia ich przeglad;
okresla cele w zakresie jakosci wyrobow;

reguluje kwestie odpowiedzialnosci kierownictwa;

definiuje uprawnienia pracownikow;

definiuje polityke Srodowiskowa organizacj;

okresla jej cele, zadania i programy Srodowiskowe;

definiuje i wskazuje niezbedne zasoby, role, odpowiedzialnos¢ i
uprawnienia;

=  opisuje sterowanie operacyjne oraz gotowos¢ i czasy reakcji na awarie;
= wskazuje metody monitorowania i pomiaru wyrobdw i procesow.
Macierz musi posiadac deklaracje CE lub réwnowazng.

Przez dokument rownowazny zamawiajgcy rozumie taki, ktéry potwierdza
zgodnos¢ oferowanych

= urzadzen co najmniej z:

» R&TTE 1999/5/EC1,

= rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 1275/2008,

= przepisami dyrektywy ErP 2009/125/WE.

10.

Gwarancja
producenta

a)

Dostarczony w ramach postepowania sprzet objety jest min. 36 miesiecznym
okresem gwaranc;ji producenta wraz z ustuga serwisu gwarancyjnego
Swiadczong w miejscu instalacji z czasem dostawy elementu zastepczego na
nastepny dzieh roboczy wraz z ustugg wymiany czesci. Serwis zapewnia
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Minimalne wymagania

b)

d)

e)
f)
9)

h)

zgtaszanie awarii w trybie 24x7, oraz gwarantuje odpowiedZ w przypadku awarii
krytycznych do 2h od zgtoszenia.

Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu
sprzedazy producenta i reprezentowa¢ model biezgcej linii produkcyjnej. Nie
dopuszcza sie urzadzen: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.
Nie dopuszcza sie urzadzen posiadajgcych wade prawng w zakresie
pochodzenia sprzetu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.
Elementy, z ktérych zbudowane sg urzadzenia muszg by¢ produktami
producenta urzgdzen lub by¢ przez niego certyfikowane oraz cate muszg by¢
objete gwarancjg producenta.

Urzadzenia i ich komponenty muszg by¢é oznakowane w taki sposoéb, aby
mozliwa byta identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta.

Urzgdzenia muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej
dokumentacji w dla uzytkownika w jezyku polskim lub angielskim w formie
papierowej lub elektroniczne;.

Gwarancja i serwis na urzadzenia musi by¢ swiadczony przez firme
autoryzowang przez producenta lub jego przedstawicielstwo w Polsce w
przypadku gdy Oferent nie posiada takiej autoryzacji.

Pakiet serwisowy (gwarancja) musi by¢ sktadnikiem macierzy oraz musi by¢
przypisany do sprzetu na etapie jego produkcji bez koniecznosci pézniejszego
aktywowania, rejestrowania lub innych dziatan.

Wymagane jest pisemne o$wiadczenie producenta lub jego autoryzowanego
dystrybutora na teren Polski potwierdzajgce realizacje wymaganego poziomu
serwisu.




