Kosztorys ofertowy

Przebudowa drég gminnych Gminy Jarostaw -Zgoda

Budowa: Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2
Obiekt lub rodzaj robét: Roboty drogowe
Lokalizacja: Dziatka nr 211 Zgoda
Inwestor: Gmina Jarostaw, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

Data opracowania:

2022-04-30
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Nr
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llosé

Cena jedn.

Wartos¢
netto

Kosztorys

Przebudowa drég gminnych Gminy Jarostaw -Zgoda

Element

Roboty drogowe

KNR 231/1004/6

Machaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych,
skropienie emulsja przed wykonaniem nawierzchni z
masy

m2

480,00

1.2

KNNR 6/309/4 (1)

Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masa
asfaltowg gysowo-zwirowa gr. 3 cm po zaggszczeniu

m2

480,00

1.3

KNNR 6/309/3 (1)

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
grysowo-zwirowej gr. 5 cm po zageszczeniu- warstwa
Scieralna

m2

480,00

1.4

KNR 231/204/1

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna
grubos¢ warstwy po uwatowaniu 14-cm-Uformowanie
poboczy z ttucznia kamiennego dwustronnie

m2

96,00

1.5

KNR 231/204/2

Dodatek za dalszy 1-cm grubosci warstwy- do 15 cm

m2

96,00

1.6

KNR 231/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach,
grunt kategorii |l-1V, gtebokos¢ 10-cm- odcinkowe
poszerzenie poboczy 0 50 cm

m2

60,00

1.7

KNR 231/102/2

Dodatek kazde dalsze 5-cm gtebokosci- pogtebienie
wykopu o 30 cm - do gt., 40 cm
Krotno$¢=6

m2

60,00

1.8

KNNR 6/103/3 (1)

Wyréwnanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne - mechanicznie

m2

60,00

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczerh 63 mm, warstwa dolna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm

m2

60,00

KNR 231/114/6

Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci- pogrubienie
warstwy o 15 cm - do gt. 30 cm
Krotnosé=15

m2

60,00

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, ttuczenh, warstwa gérna, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 8-cm- zaklinowanie gornej
warstwy klincem

m2

60,00

KNR 231/114/8

Dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci- pogrubienie
warstwy 0 2 cm - do gr. 10 cm
Krotnosé=2

m2

60,00

Kalkulacja
indywidualna

Wzmocnienie skarpy kamieniami- kamien polny o
nieregularnych krawedziach, otoczaki, gtazy wraz z
zabezpieczeniem utozonych kamieni geokratg
mocowang do gruntu szpilkami- gr. warstwy 60 cm - na
odcinku 80 x 2 m

m2

160,00

Przebudowa drég gminnych Gminy

Jarostaw -Zgoda



