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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihtécznej (SST) & wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot zwkanych z ustawieniem betonowego okiezehodnikowego .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanaduchent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robo6t jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azénych
Z wykonaniem obrzg betonowych na fawach betonowych z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe

Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgranigea jednostronnie Ilub dwustronnie agi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokag;ji.
1.4.2.Pozostate okrélenia

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania patanOST
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8,0x30,0 cm.
2.2.2. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatlavymaganiom - PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiaty do zaprawy e@mowo-piaskowej powinny odpowiada
wymaganiom podanym w SST ,Krawniki betonowe” pkt. 2.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycace sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” 4kt.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrze chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej. Obrze powinny by
zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST ,Keaniki betonowe”.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymiagagolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykona zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokwi dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tave)

Podiae pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubimi warstwy od 3,0 do 5,0 cm po zsgczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje sg
przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obrz&y chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawia na wykonanym podta
w miejscu ize swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zestnznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem
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lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbig/mn. Spoiny nie powinny przekragzazerokdci
1,0 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskowa w stosunku $oiny
przed zalaniem natg oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musgz by¢ wypeltnione catkowicie na petrgltebokasé.
6. Kontrola jako sci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéraadania materialdw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obeze chodnikowych i przedstawiwyniki tych badan Inspektorowi do
akceptacji. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i giebokasci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokladéwia do 1,0 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 [4].a$lzenie
ksztattu i wymiaréw elementow nale przeprowadzi z doktadnécia do 1,0 mm przy zyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekatéw prostych w
narazach elementéw wykonujeesprzez przylaenie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1,0 mm. Badania pozostatych materiatow powininejmowa wszystkie wiéciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatgmienionych w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nahy sprawdzéa wykonanie:
a)koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b)podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiylaze zwiru lub piasku —zgodnie
Z wymaganiami pkt. 5.3,
c)ustawienia betonowego obyzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4y plopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére ma wynosé + 2 cm na kade 100 m diugsri obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtuggri obrzea,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kit@eipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny ha petmicbokasé.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegddne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami Inspektorazed
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
- wypelnienie spain,



61

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-02.04 Betonowe obrzeza chodnikowe

obsypanie zewtrznejsciany obrzea,

wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech

geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni

drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni

drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorlententy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorarmenty nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.



