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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikachtécznej (SST) & wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z uteeniem krawznikow betonowych.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanaduhent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robo6t jak w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azénych
Z ustawieniem kragznikéw:
- krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30 z wykonaniem tawobewych z betonu C12/15.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddziaelepowierzchni
znajdupcych st na tym samym poziomie lub naznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyefstej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w gateniu z innymi krawznikami,
¢) jako oddzielenie poriiizy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krawznika okrglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada wymiar rzeczywisty w okrgonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okegbenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogéIn&t.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania patanOST
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnd&¢ materiatdw z dokumentacp projektowa
Materialy do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikow na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wock,
— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec kraggnikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypnez w warstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako poxghnia widoczna powinna ndieninimalrg grubcé
4 mm),
— skane krawedzie kraweznika powyej 2 mm  powinny by okreslone jako fazowane,
Zz wymiarami deklarowanymi przez producenta,
— kraweznik maze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniwzgbdnia s przy okrélaniu
wymiarow nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem
wynosi 1000 mm,
— powierzchnia kragznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
- ptaszczyzny czotowe kraymikow mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatudgjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wédte (przyktady w zat. 2),
—rozr&nia st dwa typy krawznikow:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdych s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
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b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znaydygh s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni
i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraymikéw

Wymagania techniczne stawiane keganikom betonowym okrga PN-EN 1340 [5]
W przypadku zastosowia kraweznikbw betonowych na powierzchniach innychz nprzewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajcy),
wymagania wobec kraynikéw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Sktadowanie krawznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznyamechanicznych, wielkii, wygladu itp. Krawezniki
betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyehymiarach: grub@ 2,5
cm, szerok& 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokwi kraweznika.
2.2.4. Materialy na podsypk i do zapraw

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iepdo naley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskovg
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszantkobry granulowag (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypk cementowo-piaskoai do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spetaeggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 ad@dajce]
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przyoezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmaterialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kraginik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowe] — beton klasy C12/15 lub C8/10 RN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10
wg PN-88/B-06250 [6],
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) tawy tluczniowej — tlucae odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].
2.2.6 Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i rspchh krawznikbw. Masa zalewowa, do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpalsawymaganiom OST.
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenienn sszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystatvpozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniereadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiesaagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdPodczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem. Maszalewow nalezy pakowa
w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odliywie w warunkach zabezpieczajych przed
uszkodzeniemdbndw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,\Wymizgagblne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania rob6t powinien dygodny z dokumentacjprojektows i SST. W przypadku
braku wystarczagrych danych mma korzystéd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w za¢znikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie fawy,
3. ustawienie kragznikow,
4. wypetlnienie spoin,
5. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lutkaza
Inspektora:
— ustalt lokalizacg robot,
— ustalt dane niezédne do szczegotowego wytyczenia robét oraz ustal@ginych wysokaiowych,
— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okreli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowtcego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.4.2. Lawazwirowa

tawe zwirowa o wysokdci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryarem
i zaggszczenie go, polewg wody. Lawy o wysokéci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo,
starannie zagpzczajc poszczegoblne warstwy.
5.4.3. Lawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.
Thuczer nalezy starannie ulgi polewajc wody. Gérrg powierzchng tawy tluczniowej nalgy wyroéwna
klincem i ostatecznie zagpi¢. Przy grubéci warstwy ttucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy
tawe wykona dwuwarstwowo, starannie zggczagc poszczegolne warstwy.
5.4.4. Lawa betonowa

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujecdbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie. taw betonovd z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w
szalowaniu lub bezpeednio w korycie powinien iywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czyalezy stosowa co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicammasg zalewows.

5.5. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania krawznikow

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkicstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm. Zewtizna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskieniwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie
ubitym.
5.5.2. Ustawienie krawznikow na tawie zwirowej lub ttuczniowe;j

Ustawianie krawznikow na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce
Z piasku o grubici warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.
5.5.3. Ustawienie krawznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikoOw na tawie betonowej wykonujeesna podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.5.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekrac#zaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypenic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgaikow
zapravg cementowo-piaskogvstosuje s wytacznie do krawznikdw ustawionych na tawie betonowej.
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Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawnalery oczyéci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych
zapravg nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewovg nad szczelipdylatacyjr tawy.
5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Do robdt
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robdét do isfoyejh warunkow
terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszers wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatébw wykonane przez dostawityy
— sprawdzi cechy zewegtrzne kravgznikéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akcept&grawdzenie
wygladu zewrtrznego krawznikdw nalery przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
ocere uszkodzé wystkepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN
1340 [5]. Badania pozostatych materiatéw stosowhrpyrzy ustawianiu kragenikdw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé& wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokaéci wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnéc profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumengagjojektovs.
Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazd@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szeroksri projektowane;j,
¢) rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, nade 100 m tawy,
trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy gorm powierzchn tawy i przylazorng fata nie mae przekracza l
cm,
d) zagszczenie taw z kruszyw.
Zagszczenie taw badagsw dwoéch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa sladu urzdzenia zagszczagcego. Lawy z ttucznia, badane pgdlyjecia poszczegdlnych ziarn
tlucznia, nie powinny pozwalana wygcie ziarna z tawy,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikow
Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdza:
a) dopuszczalne odchylenia linii kregmikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszcgykraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi 1 cm na kale 100 m ustawionego krawmnika,
c) réwna¢ gornej powierzchni kragenikbéw, sprawdzane przez przyenie w dwdéch punktach na dde
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy gorm powierzchn krawgznika i
przytozom fata nie mae przekraczal cm,
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d) doktadné¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny mugby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegddne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego kramnika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami Inspektorazed
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod agy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbidr tych rob6t powinien lgyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST ,Wymagania ogblraz niniejszej
SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tasy
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szaluirgalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kragznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wediwymaga dokumentacii
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie Spkgu.
9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych
Cena wykonania robét olélenych niniejsz OST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoreg otrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sai@rzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysze, ktdre s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczanerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczce cementu
powszechnegoaytku,
- PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodnig,
— PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krasiki betonowe. Wymagania i metody bada
- PN-88/B-06250 Beton zwykly,
- PN-63/B-06251 Roboty betonoweealbetowe,
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa namgrado nawierzchni drogowychswir
i mieszanka,
— PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famdn@awierzchni drogowych,
— PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndgrao nawierzchni drogowych. Piasek,
— PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw,
— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,
10.2. Inne dokumenty
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of

Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkdwejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.



