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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepompowni wod deszczowych w rejonie ul. Mtodziezowej wraz z budowa

kolektora deszczowego w czg¢sci ul. Kilinskiego na terenie miasta Chojnice, wykonanie deszczomierza oraz systemu
nadzoru i analizy uktadu. Opracowanie obejmuje swoim zakresem sie¢ kanalizacji deszczowej na terenie dz. geod.
nr: 495/140, 495/155, 1783/5, 1783/10, 1784/3, 1784/6, 1785/1 - obr. Chojnice.

STAN PROJEKTOWANY

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z

przylegltych terendw utwardzonych (drég, garaze) do zbiornika retencyjnego. Projektowana kanalizacja deszczowa,
wykonana zostanie z rur litych PE, PP, PVC i PEHD klasy SN8.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

kanalizacja deszczowa grawitacyjna:

e rura kanalizacyjna DN/OD800 PEHD SN8 86,3 m
e rura kanalizacyjna DN/OD200 PVC SN8 51,42 m
e rura kanalizacyjna DN/OD160 PP SN§8 239 m
e studnia typowa betonowa DN1200 5 szt.

e wpust uliczny DN500 7 szt.

kanalizacja deszczowa tloczna:
e rura kanalizacyjna ttoczna DN/OD90 PE 93,15 m

e Studnia przepompowni betonowa DN1200 1 szt.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 UL. KILINSKIEGO
1/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1/0323-01 nicznie
6,30+2,65+4,90+2*3,15+1,80+1,50+2*1,80+2,00+2*26,0+2,70+4,35+4,60 m 92,700
RAZEM 92,700
2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) - |m
d.1/0323-02 mechanicznie
Krotno$¢ = 6
poz.1 m 92,700
RAZEM 92,700
3|KNR-W 5-10 |Reczne rozebranie nawierzchni o grubosci 4 z mas mineralno-bitumicznych -  |m?2
d.1/0321-06 docelowo 11, 0 cm
analogia Krotnos$é = 2,75
20,0+3,0+55,0 m?2 78,000
RAZEM 78,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.1/0802-07 cm
0802-08 UWAGA:
Podbudowa do ponownego wykorzystania
poz.3 m2 78,000
RAZEM 78,000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1/0807-03 wej
78,00 m?2 78,000
RAZEM 78,000
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1/0802-05 UWAGA:
Podbudowa do ponownego wykorzystania
poz.5 m?2 78,000
RAZEM 78,000
7|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.1/0807-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
analogia szer. wykopu 1,0-2,0 m - KANALY + STUDNIE WPUSTOW
UWAGA: Nalezy uwzgledni¢ pospotke do zasypania wykopu w ilosci 0,659 m3/
m3
31,74*2,00*3,30+54,55*2,00*3,30 m3 569,514
5,80*1,40*3,30+4,61*1,40*3,30+3,80*1,40*3,30+5,40*1,40*2,80 m3 86,818
RAZEM 656,332
8/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o Scianach zabezpie- |m3
d.1/0801-03 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
analogia szerokos¢ wykopu 2,0-3,0 m - STUDNIE REWIZYJNE
UWAGA: Nalezy uwzgledni¢ pospotke do zasypania wykopu w ilosci 0,308 m3/
m3
2,60*2,60*3,00 m3 20,280
RAZEM 20,280
9|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - docelowo m2
d.1/0501-02 30,0 cm
Krotnos¢ = 2
31,74*2,00+54,55*2,00 m?2 172,580
5,80*1,40+4,61*1,40+3,80*1,40+5,40%1,40 m?2 27,454
RAZEM 200,034
10|KNR 2-18 Obsypka kanatu gr. 20,0 cm - docelowo 110,0 cm m2
d.1/0501-03 Krotnos¢ = 5,5
analogia
31,74*2,00+54,55*2,00 m?2 172,580
RAZEM 172,580
11 KNR 2-18 Obsypka kanatu gr. 15,0 cm - docelowo 45,0 cm m2
d.1/0501-02 Krotno$¢ = 3
analogia
5,80*1,40+4,61*1,40+3,80*1,40+5,40%1,40 m?2 27,454
RAZEM 27,454
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
analogia
5,80+4,61+3,80+5,40 m 19,610
RAZEM 19,610
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 800 m
d.1/0407-07 mm
31,74+54,55 m 86,290
RAZEM 86,290
14 KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/0524-02 h=3,00 m - WPUST D400 Z KOSZEM
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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15/ KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/0524-02 h=3,50 m - WPUST D400 Z KOSZEM
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-03 gtebok. 3m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
17/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.1/0513-08 betonowa
poz.16*0,20*1,8*1,8*3,14/4 m3 1,526
RAZEM 1,526
18 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.1{0706-01 préb.
analogia
4 odc. -1 4,000
prob.
RAZEM 4,000
19|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 800 mm odc. -1
d.1/0706-09 préb.
2 odc. -1 2,000
prob.
RAZEM 2,000
20|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-02
6,0+3,0 m 9,000
RAZEM 9,000
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1{0114-01 niu 25.0 cm
0114-02 UWAGA:
Wykorzysta¢ podbudowe z rozbiorki
poz.3 m?2 78,000
RAZEM 78,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warst-|m2
d.1/0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
poz.3 m2 78,000
RAZEM 78,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warst-|m2
d.1]0310-02 wa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos$¢ = 5
poz.3 m2 78,000
RAZEM 78,000
24/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1|/1004-06
poz.3 m?2 78,000
RAZEM 78,000
25|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
poz.3 m2 78,000
RAZEM 78,000
26|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca z geosiatki m2
d.1/0101-03
analogia
poz.3 m2 78,000
RAZEM 78,000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna |m2
d.1/0310-05 asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 2 cm
analogia Krotnos¢ = 0,6667
poz.3 m?2 78,000
RAZEM 78,000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 15cm
UWAGA:
Wykorzysta¢ podbudowe z rozbiorki
poz.5 m2 78,000
RAZEM 78,000
29|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce ce- m2
d.1/0320-01 mentowo-piaskowej
UWAGA:
Kostka betonowa z rozbiorki
poz.5 m2 78,000
RAZEM 78,000
30/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
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(9,0+7,0+2,0)*0,06 m3 1,080
RAZEM 1,080
31/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
9,0+7,0+2,0 m 18,000
RAZEM 18,000
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
poz.30 m3 1,080
RAZEM 1,080
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
poz.31 m 18,000
RAZEM 18,000
34/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |ms3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
p0z.3*0,11+poz.30+poz.31*0,15*0,30 m3 10,470
RAZEM 10,470
35/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 5 km
0108-20
poz.34 m3 10,470
RAZEM 10,470
2 UL. MLODZIEZOWA
21 Siec¢ kanalizacji deszczowej: grawitacyjna i ttoczna
36| KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - mecha- |m
d.2.|0323-01 nicznie
1
2*6,00+2,60 m 14,600
RAZEM 14,600
37/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) - |m
d.2./0323-02 mechanicznie
1 Krotno$¢ = 6
poz.36 m 14,600
RAZEM 14,600
38/ KNR-W 5-10 |Reczne rozebranie nawierzchni o grubosci 4 z mas mineralno-bitumicznych -  |m2
d.2./0321-06 docelowo 11, 0 cm
1|analogia Krotnos$é = 2,75
14,00 m?2 14,000
RAZEM 14,000
39/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.2./0802-07 cm
1/0802-08 UWAGA:
Podbudowa do ponownego wykorzystania
poz.38 m?2 14,000
RAZEM 14,000
40|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o Scianach zabezpie- |m3
d.2./0801-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
1|analogia szer. wykopu 1,0-2,0 m - KANALY + STUDNIE WPUSTOW
UWAGA: Nalezy uwzgledni¢ pospotke do zasypania wykopu w ilosci 0,673 m3/
m3
39,7%(0,6*2+0,2)*1,4+84*(0,6*2+0,1)*1,2+8,6*(0,6*2+0,1)*1,7+11,7*(0,6*2+0,2) |m3 263,894
*2,2
RAZEM 263,894
41|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.2./0801-03 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
1|analogia szerokos¢ wykopu 2,0-3,0 m - STUDNIE REWIZYJNE
UWAGA: Nalezy uwzgledni¢ pospotke do zasypania wykopu w ilosci 0,844 m3/
m3
2,60*2,60%(2*2,50+1,50) m3 43,940
RAZEM 43,940
42|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - docelowo m2
d.2./0501-02 30,0 cm
1 Krotno$¢ = 2
39,7*1,4+84%1,3+8,7*1,3+11,7*1,4 m?2 192,470
RAZEM 192,470
43|KNR 2-18 Obsypka kanatu gr. 20,0 cm - docelowo 60,0 cm m2
d.2./0501-03 Krotno$¢ = 3
1|analogia
12,20%1,50 m?2 18,300
RAZEM 18,300
44|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.25 cm - docelowo 50,0 |m2
d.2./0501-04 cm
1|analogia Krotnos¢ = 2
24,30%1,40 m?2 34,020
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RAZEM 34,020
45|KNR 2-18 Obsypka kanatu gr. 15,0 cm - docelowo 45,0 cm m2
d.2./0501-02 Krotnos¢ = 3
1|analogia
4,30%1,30 m?2 5,590
RAZEM 5,590
46|KNR 2-18 Obsypka kanatu gr. 20,0 cm - docelowo 40,0 cm m2
d.2./0501-03 Krotnos¢ = 2
1|analogia
18,6*1,30+6,80*1,30+68,80*1,30 m?2 122,460
RAZEM 122,460
47|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
1|analogia
52 m 52,000
RAZEM 52,000
48|KNR 2-18 Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone metodg zgrzewania o |[m
d.2./0109-02 $r.zewnetrznej 90 mm
1|analogia
94,20 m 94,200
RAZEM 94,200
49|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2./0524-02 h=1,50 m - WPUST D400 Z KOSZEM
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0513-03 gtebok. 3m
1
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
51/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni jm3
d.2./0513-08 betonowa
1
poz.50*0,20*1,8*1,8*3,14/4 m3 1,526
RAZEM 1,526
52|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. |200m -
d.2./0704-01 nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1|analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach 10m
d.2./9909¢-02 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
1|analogia Krotnos¢ = -11
9 10m 9,000
rozn.
RAZEM 9,000
54 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./0706-02 préb.
1
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
55/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2./0303-02
1
2*3,0 m 6,000
RAZEM 6,000
56| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-01 niu 25.0 cm
1/0114-02 UWAGA:
Wykorzystaé podbudowe z rozbidrki
poz.38 m2 14,000
RAZEM 14,000
57 /KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warst-|m2
d.2./0310-01 wa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1
poz.38 m2 14,000
RAZEM 14,000
58 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - warst-|m2
d.2./0310-02 wa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1 Krotno$¢ = 5
poz.38 m2 14,000
RAZEM 14,000
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59/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2./1004-06
1
poz.38 m2 14,000
RAZEM 14,000
60| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2./1004-07
1
poz.38 m2 14,000
RAZEM 14,000
61/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca z geosiatki m2
d.2./0101-03
1|analogia
poz.38 m2 14,000
RAZEM 14,000
62|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna |m2
d.2./0310-05 asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 2 cm
1|analogia Krotnos¢ = 0,6667
poz.38 m2 14,000
RAZEM 14,000
63| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |ms3
d.2./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
poz.38*0,11 m3 1,540
RAZEM 1,540
64/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 5 km
1/0108-20
p0z.63 m3 1,540
RAZEM 1,540
2.2 Przepompownia
65/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.2./0801-03 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
2|analogia szerokos¢ wykopu 2,0-3,0 m - PRZEPOMPOWNIA
UWAGA: Nalezy uwzgledni¢ pospotke do zasypania wykopu w ilosci 0,910 m3/
m3
3,00*3,00*3,60 m3 32,400
RAZEM 32,400
66| KNR-W 2-18 |Montaz przepompowni w gotowym wykopie (pompa wraz z osprzetem, ele- kpl.
d.2./0513-03 mentami montazowymi i obstugowymi wraz z zbiornikiem zelbetowym lub poli-
2|analogia merobetonowym)
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-1I m3
d.2./0316-01
2
5,50*1,00%0,60 m3 3,300
RAZEM 3,300
68| KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m m
d.2./0301-02
2| analogia
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
69|KNR-W 5-10 |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poni- |m
d.2./0103-01 zej 110 kV w rowach kablowych
2
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
70| kalkulacja Montaz szafki sterujgcej na fundamencie prefabrykowanym kpl.
d.2./wlasna
2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71|kalkulacja Montaz deszczomierza kpl.
d.2.|wlasna
2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-11 m3
d.2./0314-01
2
5,50*0,90*0,60 m3 2,970
RAZEM 2,970

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24724 Uzytkownik: Bartosz




2021.11.02 Koszotrys inwestorski Mtodziezowa Kilinskiego

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
73|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2
4,20*5,50 m?2 23,100
RAZEM 23,100
74/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
2
poz.73 m2 23,100
RAZEM 23,100
75/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.2./0114-01 cm
2
poz.73 m2 23,100
RAZEM 23,100
76/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2./0114-02 grub.po zageszcz.
2 Krotnos¢ = -5
poz.73 m2 23,100
RAZEM 23,100
77/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- |m2
d.2./0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg
poz.73 m2 23,100
RAZEM 23,100
78 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm dodatek za 1 m2
d.2./0317-08 cm réznicy
2 Krotnos¢ = -2
poz.73 m2 23,100
RAZEM 23,100
79/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2./0402-04
2
2*(4,20+5,50)*0,06
RAZEM 0,000
80|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2./0403-03 wo-piaskowej
2
2%(4,20+5,50) m 19,400
RAZEM 19,400
81/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur $r.70 mm o rozst.2.1m |m
d.2./1804-11 obsadzonych w gruncie i obetonowanych
2
2*10,30 m 20,600
RAZEM 20,600
82|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na |kpl.
d.2./1808-02 got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24724 Uzytkownik: Bartosz




