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89—-600 Chojnice ul.Angowicka 68a

B&B Jan Burglin

N proj.

Nr rys.

S3

GMINA MIEJSKA CHOJNICE

Stary Rynek 1

Inwestar:

89—600 Chojnice

Branza:

sanitarna

Jan Burglin
Nr ewid. GPKG—I|—7342-24/95

mgr inz.

Andrzej Najdowski

Nr ewid. POM/0138,/P00S/04

mgr inz.

22

Skala:

Projektant branzy
sanitarne):

Sprawdzajgey:

Strona w projekcie:

Obiekt:

Przepompownia wdd deszczowych w

M{fodziezowej wraz z

rejonie ul.

riskiego.

ul. Kili

budowq kolektora deszczowego w
czegsci

dz.geod.nr — obiekt liniowy

Ogrodzenie
przepompowni

Trese rysunku:

22.10.2017 r.
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kostka betonowa wibroprasowana gr. 8,0 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm.

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm. o gr. 20 cm. wg PN-S-06102

ego
.wg Pl\?—S-96013

2,5MPaogr.15c

wzmocnione podioze z gruntu stabilizowan

cementem Rm

poditoze G3




