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Warunki techniczne na odprowadzenie woéd deszczowych z terenu dziatki

nr 495/155 potozonej w Chojnicach przy ul. Mtodziezowej.

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
informuje, iz istnieje mozliwo$¢ odprowadzenia woéd deszczowych z terenu dziatki nr 495/155
potozonej w Chojnicach przy ul. Mitodziezowej do kolektora deszczowego @ 800
posadowionego w ulicy Kilihskiego na dzialce nr 1783/18 poprzez istniejgcy kolektor
deszczowy @ 300 posadowiony w ul. Miodziezowej. Ponadto na terenie dziatki nr 495/155
nalezy przewidzie¢ budowe przepompowni Sciekoéw z zasilaniem energetycznym.

W celu prawidtowego odprowadzenia wod deszczowych nalezy zastosowaé rury
z tworzyw sztucznych o wtasciwym przekroju, studnie z rur zelbetowych oraz wtazy zeliwne
klasy D 400 (typ np. VIATOP, PAMREX). Wpusty deszczowe winny posiadaé osadniki
o gtebokosci 0,5m (dopuszcza sie nie stosowanie osadnikédw w miejscu kolizji z istniejgcym
gazociggiem), kraty wpustéw na zawiasach (typ np. VIATOP). Wiazy wyregulowaé¢ do
poziomu nawierzchni.

Dla prawidtowej obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowié¢ studnie rewizyjne.
Studnie rewizyjne zlokalizowane w linii ciggtej moga by¢é wykonane z PCV (typ np. DIAMIR
400, Wavin Tegra 425), natomiast studnie rewizyjne na skrzyzowaniach sieci winny by¢
wykonane z rur zelbetowych @ 1200.

Witazy winny spetniaé wymogi:

- wytrzymato$¢ na obcigzenie ruchem kotowym, bez ryzyka chybotania;
- duzg wydajnos¢ odprowadzania $ciekdw;
- odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieza.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby w wyniku prowadzenia prac projektowych i budowlanych
nie zostaty naruszone prawa i zobowigzania wobec o0séb trzecich.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob
wykluczajgcy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania awarii na czynnym kolektorze
deszczowym oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ich usunieciem.

Projekt techniczny z naniesiong trasg kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié
w tut. Wydziale.

Warunki techniczne wazne jeden rok od daty wystawienia.
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