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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej (SST) s wymagania ogdine
dotyczice wykonania i odbioru robot zyaanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejomowej
pod plac do obstugi separatorow.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robd6t azénych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonpwe
—nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,0cm na podsypem.-pias. — szara i grafitowa (wg ustale
Z Inwestorem) — odtwarzane chodniki,
1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczanpubowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvgon&ib
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgnzu si ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub ftukowy element budowlany oddzigetsj jezdne od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wieksz
niz 1,0 m.
1.4.3. Rynsztok {ciek) - umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage
wodk.
1.4.4. Obrzege - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikéw i parkingu od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.5. Spoina - odstp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oki@enymi
materiatami wypetniajcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna odstp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oldtenymi materiatami wypetniagpymi.
1.4.7. Pozostate oks&benia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne” [Ht[d.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” [5] pk. 1.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav OST
~Wymagania ogélne” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa m® mi€ nastpujace cechy charakterystyczne, oltome
w katalogu producenta:
1. odmiaR:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju bgtonu
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodnigpskrukcyjnej i warstwyscieralnej (gornej)
zwykle barwionej grub&ci min. 4 mm,
2. barve:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami atomymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okfenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diuga¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugo, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géatzomi $: 60 mm, 80 mm.
Pazgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanemisabu uktadania i siatki spoin oraz utieiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,5 m bez konieczhoi przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na
powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi kdziami gornymi.
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym k&sim brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkomidwym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikdw itp. okéta PN-EN 1338 [2].
Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciggw atmosferycznych,
swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalioym.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin
zapravg cementowo-piaskogv nie mae odbarwid kostek). Zaleca si stosowaniesrodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tleidiaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvedto
glinowy (nie naley stosowa do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych). Uaalyaloty wapienne
(wykwity w postaci biatych plam) magpojawic sie na powierzchni kostek w pagtkowym okresie
eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych procesow fizykochemicanyeystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakow& na paletach. Palety z kostkmogy by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdzenalery stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskows pod nawierzchgi
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek famany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3
b) na podsypk cementowo-piaskoavypod nawierzchgi
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaingpetniggcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3],cementu powszechnedgtku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadaicej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypeskpwej
- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek famany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsymmentowo-piaskowe;j
- zapraw cementowo-piaskoyvl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawiéricha podsypce cementowo-piaskowej
- do wypelnienia gbrnej e%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowdé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe Ilub syntetyczne masy uszczefui@j (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetag
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgle odpowiadaicych wymaganiom OST,
- do wypelnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotnag mieszank cementowo-
piaskova 1:8 z materialdw spelniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakoepiny przez
Inspektora.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przyoezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmaterialami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, ciap. 50 kg, mma przechowywado:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym ter@podicu twardym i suchym,
b) terminu trwatéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniastcpelnym dachu dcianach oraz
podiogach suchych i czystych. Cement dostarczonypal@tach magazynuje ¢sirazem z paletami,
z dopuszczalmwysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktadansstosy ptaskie o liczbie warstw
12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczlmgm przechowuje siw magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowdngo pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeili dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nadzare ustal inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mna stosowa
a) krawezniki betonowe wg OST,
b) obrzea betonowe wg OST,
¢) krawezniki kamienne wg OST.
Przy krawgznikach mog wystpowat scieki wg OST.
Krawezniki, obrzeza i scieki mog by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowejnégigtych wymagania wg 2.3 ai 2.3 b,
b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetai@ych wymagania wg OST.
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Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajéw, odmian i wielkoi. Nalezy ukfada& je z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacjiojgktowej, powinny odpowiada
wymaganiom wtéciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym pimepektora.
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnygriodkami transportowymi
po osagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki ~ w trakciansportu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem.
Jakosérodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek rimodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ woézki
widtowe, ktorymi mana dokona zaladunku palet. Do zatadunku palet fr@dki transportu mina
wykorzystywa& réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe powinny¢ kgpinane t&mami
stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgzeymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej
palecie zaleca siuktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kgzidane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiarcy
srodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za i roztadunku. Krageniki i obrzeza
mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragniki betonowe nalgy uktad& w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.akezniki kamienne naley uktad& na podkitadkach
drewnianych, dlugia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniem ¢sii uszkodzeniem w czasie trangpolruszywa ména przewoz
dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywavipny by zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement w wdnkenaze by przewaony samochodami krytymi,
wagonami towarowymi i innymirodkami transportu, w sposéb nie powagyj uszkodzé opakowania.
Worki przewaone na paletach uktada spo 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worlégpaletowane
uktada st na ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysosm do 10 warstw. tadowanie i
wytadowywanie zalecagivykonywa za pomoe zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego
przemieszczania tadunkéw. Cement luzemzendy¢ przewaony w zbiornikach transportowych (np.
wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pak®si z poprzednich dostaw, oraz nie powinien
ulega zniszczeniom podczas transpotodki transportu powinny iywyposaone we wsypy i urglzenia
do wyladowania cementu.
Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych bma transportow@ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkych pojemnikach Ilub opakowaniach, chemyich je przed
zanieczyszczeniem. Materialy do podbudowy powinny kprzewaone w sposob odpowiaday
wymaganiom witéciwej OST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,\Wymiagagblne” pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i §me@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagjrojektows.
Koryto pod podbudowlub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST.
Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajektovs.
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentacprojektows lub ST.
Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej poatbudowie,
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b) podsypce piaskowej ré@elonej bezpérednio na podizu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapr@e@mentowo-piaskosy obejmuj:
. wykonanie podbudowy,
. wykonanie obramowania nawierzchni (z kgamkow, obrzey i ew. sciekow),
. przygotowanie i rgzielenie podsypki cementowo-piaskowej,
. ulazenie kostek z ubiciem,
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wiyipaie ng szczelin,
. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowejlstawowych czynioi jest mniej, gdy nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsyplagkiowej, z& poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivar betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagprojektova.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej OST ,Wymagania ogdine”.
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiddaymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub indywiduagni
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektoradiadz
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagcprojektowg lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infctte materiaty do wykonania obramoiv@owinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.
Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniesciekdw przykrawznikowych powinno b¥ zgodne z
wymaganiami zawartymi w OST ,Wymagania ogoélne”.
Krawezniki i obrzeza zaleca siustawid@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikow lub obrzey.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grukdo powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inacze grubag¢ podsypki powinna wynoé&i po
zagszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materiatdbw o@dsypk powinny by zgodne z pkt. 2.3.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej gridbpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypk piaskows naley zwilzy¢ woda, rownomiernie rogielic i zagsci¢ lekkimi  walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotitd optymalnej. Podsygkcementowo-
piaskowg stosuje & z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchniz kostki. Podsypk
cementowo-piaskoyv przygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio zwionej
podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej aAR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisni¢ciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata gii nie byto na diongladow wody, a po na@iicciu palcami podsypka rozsypywatg.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepez uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. RoZcielona podsypka powinna bwyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. rcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi. 3k podsypka jest wykonana z suchej zaprawy

.....
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zwilzyta cab grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy reowyprzedzé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubingwierzchni i wypetnienie spoin zapraywnusi by
zakaczone przed rozpogziem wigzania cementu w podsypce.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2.@az dese ich
uktadania, powinny hyzgodne z dokumentacprojektows lub ST, a w przypadku braku wystarcgajch
ustalés Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dkagatowania Inspektorowi Nadzoru. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, dpositadania i wytworni kostek, legfora
moze polecé Wykonawcy ut@enie po 1 rhwskepnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowe;.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
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Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca gi wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezszej ny +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciaggu dnia
temperatura utrzymujeesiv granicach od 0°C do +5°C, przy czyndlijev nocy spodziewaneggprzymrozki
kostlke nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy, pap itp.).
Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecawykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbwykonana z elementow o jednakowej grédio Na
wiekszym fragmencie robo6t zaleca; sitosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatukiarej
niedopuszczalnegsézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kbatozna wykonywa recznie
lub mechanicznie. Uktadanieeazne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagsgych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni
oraz r@nych wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostdwinni wykonywa przyuczeni brukarze.
Ukfadanie mechaniczne zaleca siykonywa& na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendsk palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan doktadndcia.
Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. adpa na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potdéwek i
dziewigtek, przy czym kada warstwa na palecie musidogobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie meclane zawsze musi bywsparte prag brukarzy, ktérzy
uzupetniag przerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikéw. Kostle uktada
sie okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zszcza si.
Powierzchnia kostek patonych obok urzdzer infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdp)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powsgj powierzchni tych uegdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych gciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy keamikach, obrzeach i
studzienkach mma wywat elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek i dzietek,
majgcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zmity ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolnprzestrza uzupetnia si kostlky cieta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsga zakmczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzamaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki uteonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,wiaarycznie utaong
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowad#i za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z osterz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolwywaé walca. Ubijanie nawierzchni naie
prowadz¢ od krawdzi powierzchni w kierunku jeprodka i jednoczenie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Ewentualne nierow§ed powierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostkzkodzone (np.giniete) naley wymienic na
kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecas @by osie spoin porilzy
dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z g@sdrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegatl prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dia podhznego nawierzchni. Po uteniu
kostek, spoiny nalg wypetni:

a) piaskiem, spetiggym wymagania pktu 2.3 c),§lenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskogy spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §i& nawierzchnia jest na podsypce
cementowopiaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem g@lea rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu vgod wmieceniu papki piaskowej szczotkami wiglie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Zapkaeementowo-piaskogvzaleca si przygotowa w betoniarce,
w sposOb zapewnigy jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeinté przez rozlanie zaprawy na
nawierzchng i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ronjgczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczciem zalewania kostka powinna dyczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna
catkowicie wypelnt spoiny i tworz¢ monolit z kostkami. Przy wypetianiu spoin zapgagementowo-
piaskowg nalery zabezpieczy przed zalaniem giszczeliny dylatacyjne, wkiadg zwinicte paski papy,
zwitki  z workOw po cemencie itp.
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Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoavnawierzchng nalezy starannie oczgic¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cemenmmaskowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowopiaskoyy naley przewidzi€¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegimch zgodnych z
dokumentagj projektows lub ST wzgtdnie nie wgkszych nk co 8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna umaliwia¢ przegcie przez nie przemieszaz&ywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna dynniejsza i 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale
zalewami i masami okénymi w pkcie 2.3 e). Sposbéb wypetnienia szczghowinien odpowiada
wymaganiom OST. Szczeliny dylatacyjne poprzeczrezpastosowda dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywrigi podtaza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach mostowgel szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca svykonywa szczeliny podtane przysciekach wzdha jezdni.
5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymslpem mana oddé do wytku
bezpgrednio po jej wykonaniu. Nawierzclknina podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami
wypetnionymi zapraw cementowo-piaskoay po jej wykonaniu nalg przykry¢ warstwy wilgotnego piasku
o grubdgci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik2tygodni
(przy temperaturzesredniej otoczenia nie #8zej ng 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchng nalezy oczysci¢ z piasku i mgna odda do wytku.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),
- wykona badania wiciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
- sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kogikdano
w OZT ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodico
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia, kolorow
sciekéw kostek, spkan, plam, deformacji, wy-krusae

spoin i szczelin

2 Badanie polzenia osi  nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25
w planie m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesguoia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podiuzna | Co 25 m i we wszystkich punktach

i poprzeczna, spadki poprzeczne charakterystycznych (wg metod i
i szeroka@é dopuszczalnych
wartasci podanych w tab. 2, Ip.
od 5c do 5q)
4 Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.5i15.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, §ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwestki
brukowej. Jednostki obmiarowe robét towarzggzh budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich SST.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, ST i wymaganiami Inspektora,zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgaviki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien lgyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne” oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podi@ i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychnawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejnob6t towarzysgych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny lyete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest oké&ony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sniprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysze, ktore s niezlzdne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczaoerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotycace cementu
powszechnegoaytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymamgametody bada
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmranych i zwazanych hydraulicznie materialdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wresie przejciowym mana stosowa PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalmeawierzchni drogowychwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych, PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. Piasek)
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4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemyjf pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.



