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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyere wykonania i odbioru prac
zwigzanych z budoworaz systemem sterowania i monitoringu przepompgéeiakow w zakresie realizacji
inwestycji: Budowa przepompowni woéd deszczowycheyomie ul. Mtodzieowej wraz z budow kolektora
deszczowego w exci ul. Kilinskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jedelementéw Dokumentéw Przetargowych i Umownych
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w e 1.1, zgodnie z zasadami prggjgo programu
finansowania inwestycji.

1.3 Okresdlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technigz 9 zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach EN, PN, KNR i przepisachvift Budowlanego.

Przepompownia -zespoét urgdzer stuzacy do przepompowywania cieczy, gazow lub budowlaktérej
miesci si¢ ten zespot ugdzen.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia rob6t zg@nych z wykonywaniem
konstrukcji polimerobetonowej w obiektach budowwiat inzynieryjnego. Szczegdtowa specyfikacja
techniczna dotyczy wszystkich czyrdedo magcych na celu wykonanie robét zganych z wykonaniem
monolitycznej  przepompowni z polimerobetonu. W reak tych robot wchodz roboty ziemne,
fundamentowesciany zbiornika , izolacje przeciwwilgociowe, trgast materiatow.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robdt, i ich zgod&é z dokumentagj
projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Autorskieljovestorskiego.

2. Podstawowe wymagania

Przepompownie powinny Bywvyprodukowane zgodnie z ngstijacymi normami:

Przepompownigciekow w budynkach i ich otoczeniu.

Czé¢ 1: Przepompownigciekow zawierajcych fekalia, Przepompownigciekdw w budynkach i ich
otoczeniu

Czes¢ 2: Przepompownigciekdéw bez fekaliow, Przepompownieiekow w budynkach i ich otoczeniu
Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowetiekow bez fekaliow i z fekaliami, Zewtrizne systemy
kanalizacji cénieniowej, Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Radp ogo6lne i definicje, Armatura
Przemystowa, Armatura zwrotialiwna, Zewgtrzne systemy kanalizacyjne.

Czes¢ 6: Uklady pompowe. Studzienki wltazowe i niewtazaavbetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym f#elbetowe.

3. Wykonanie robot

Metod: posadowienia przepompowni nafe uzaleni¢c od warunkéw gruntowo-wodnych. Sposob
postpowania okréli na wiasm odpowiedzialné& Wykonawca Robét w zateosci od posiadanego
doswiadczenia i sprgu oraz uzgodni z ltynierem/Inspektorem Nadzoru.z& w miejscu posadowienia
przepompowni wyapia grunty nienéne naley wykona stosowne zabezpieczenia zgodnie ze gztuk
budowlan. Kat odchylenia od pionu wykonanego zbiornika przepown nie mae by wiekszy niz 1°.
Posadowiony zbiornik nie nie wykazywa zadnych przeciekow lubpszen.

4.Podstawowe parametry przepompowni

4.1. Pompy

Rzeczywisty punkt pracy:

Wydajnai¢ Vpompy = 8,6l/s = 31,0 rith

Wysoka¢ podnoszenia mpy = 8,3 m

Dane techniczne pompy:

Liczba pomp: 2

Waga: ca 70,0 kg

Rodzaj ustawienia pompy: BA - mokra

Obroty silnika: 1450 1/min

Moc znamionowa: 2,5 KW

Wolny przelot pompy: 80 mm

Typ kabla zasilajcego: 7 G 1,5 mm&rednica: @ 17 mm

Typ podhczenia: Direct
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Stopier ochrony: IP68
Dodatkowe wyposdenie pompy:
Gorny heznik prowadnic
Czujnik wilgoci
Przekanik NIV101/A (230V, 50Hz, IP20)
Zabezpieczenie silnika bimetaliczne, standardowe
5.2. Tablica sterownicza
Wyposazenie podstawowe:
Sterownik przemystowy PLC z wwietlaczem tekstowym
Whytacznik gtéwny
Wytacznik r@znicowo-pgdowy
Czujnik zaniku faz
Przehcznik rodzaju sterowanigezny / automat
Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasiéan
Zabezpieczenie przegmiowe kl. C
Lampa alarmowa zewirzna
Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczernéd roszeniem),
Liczniki czasu pracy pomp,
Zabezpieczenie przed suchobiegiem
Zabezpieczenia zwarciowe i przg@niowe
Wyswietlacz poziomuciekow
Sonda hydrostatyczna
Przewdd do sondy 10 metrow
Plywak szt.1
Dodatkowe wyposdéenie tablicy sterowniczej:
Modut GSM
Gniazdo serwisowe 230V
Oswietlenie
Jezeli w wyposaeniu jest modut GSM - szafa zawiera grzatiktermoregulatorem, przegiowke, zasilanie
awaryjne.
Zasilanie przepompowni: jednostronne
Podhczenie pomp: bezgcednie
5. Budowa przepompowni
5.1. Zagospodarowanie terenu wokét przepompowni
Za przepompowni na rurocigu ttocznym zaprojektowano stugmozdzielca o srednicy @ 1500 mm,
ktorej celem jest rozdzielenie wody opadowej cjystk wody skaonej. W celu okrdenia ilosci wod
skazonych na rurogigu tlocznym prowadeym do sieci kanalizacji sanitarnej zainstalowano
przeptywomierz sciekow. W wypadku stwierdzenia braku sk&mia, wody opadowe czyste zostan
przepompowane oddzielnym rurggiem poprzez studgirozpgzng do projektowanego ruragu w Rowie
Potudniowym. Uzyskany z wykopOw z czaszy zbiornikabek projektuje siwbudowd& maksymalnie w
otaczajcy teren — przylegtychak. Projektowana kgina podniesienia terenu wahsic bedzie od 148,70 do
149,00 m n.p.m. i uwzgtiniac bedzie naturalne uksztaltowanie terenu oraz granidasmagciowe
poszczegoélnych dziatek. Do zbiornika na wlocie gkbjje s¢é dwa rurocigi z komory zasuw rurogju
kanalizacyjnego @ 800 mm i rurggu kanalizacyjnego @ 300 mm. Cadoterenu przewidzianego do
podwyzszenia zostanie wyréwnana z uksztattowaniem odpiywkierunku zbiornika.
5.2. Wymagania dotycace zbiornikdw
Materiat: polimerobeton
Typ: nieprzejezdny
Catkowita wysoke&c¢ zbiornika Hc = 4,01 m
Wewretrznasrednica zbiornika Dzb = 1,5 m
Typ konstrukcji zbiornika - lekki
Dodatkowe otwory w zbiorniku (PCV) - 1x PCV 110x RCV 315
Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 1x PE 110
Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku
Zbiornik wykonany jako monolityczny
Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologi
Przewody hydrauliczne, DN 100, materiat: stal ntesgna.
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Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 BAGEN 10088-1) o g&cianki min. 2mm

Kolano nierdzewne

Zwezka nierdzewna

Wywijka nierdzewna

Kotnierze aluminiowe (wymiary wg. PN-EN 1092-4)

Zasuwa mgkko uszczelnionazel. PN10, krotka, z pokttem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
Zawdér zwrotny kulowyzel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 3&8nierze PN-EN 1092-
2)

Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN1B088-1)

tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1148N-EN 10088-1)

Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN1DR88-1)

Uszczelki

Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10098-

Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.430N{EN 10088-1)

Dwie pokcze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

Sruby pohczeniowe ze stali nierdzewnej A2

Polczenie rurogigu ttocznego RK - kotnierz/PE

Elektrody, kofki, silikon itp.

Transport, prefabrykacja, mouitaa obiekcie

Wiaz nieprzejezdny ze stali nierdzewnej 1.4301 awayach 1000 x 700 mm

Dodatkowe wyposéenie zbiornika:

Krociec do ptukania z zaworem DN50 zakaony szybkoziczem @52 wg PN-M-51038

Podest uchylny TWS/nierdzewny do zbiornikérednicy @1,5m

Uwagi: Przewdd ttoczny zakk@zony jest kotnierzem DN 100mm, Pn 10. Ksztaltkzdtiany

5.3. Studnia z przeptywomierzemsciekdw

Studnia zostanie wykonana z betonowych elementéfaprykowanych. Do pgtzenia prefabrykowanych
elementdéw naley stosowd uszczelki gumowe dostarczane przez producenta.

Studnie posadowina podsypce piaszczystedrowej h=0,20m 1d=0,50. Wylewkbetonovs wewrgtrz

studni z betonu C8/10 (B10) najewyprofilowat ze spadkiem do zaggienia odwadniacego.

6.Sprzet

Roboty mana prowadz przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Spex powinien spetni@wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegolnsbezpieczne
dla obstugi powinny by specjalnie oznaczone. Sgtrzten powinien podlega kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obshmpipprzt powinny by odpowiednio przeszkolone. W
studni naley osadzt fabrycznie przdgie szczelne przexiare dla rur de90x5,4 PE100.

7. Transport

Elementy sktadowe przepompowni i armatura powitnyg¢ transportowane i skladowane zgodnie z
instrukcjami producenta.

1. Kontrola jako sci robot

Ogolne zasady jakoi Rob6t podano w ST-00.00.

2. Obmiar robét

Obmiar Robot polega na okteniu faktycznego zakresu Robo6t oraz podaniu raerstych ilasci uzytych
materiatdbw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty gbj Umowy oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktérych konieczitowykonania uwzgidniona ledzie w trakcie trwania Robot gazy
Wykonawa a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Jedngsthmiaru jest:

- dla przepompowniciekow -1 kpl.

10. Odbior robot

10.1.0g6lne zasady Odbioru Rob6t podano w ST-00.00.

Wykonawca jest zobowzany wykond na swodj koszt wszystkie niegiine pomiary i sprawdzenia
wykonanych Robot zwrzanych z przepompowqi Odbiér Rob6t mee nasipi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb, pomiardmspekcji, jak rownie wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj Projektova ST i poleceniami lizyniera/Inspektora Nadzoru, a t&kodpowiednimi normami i
przepisami.

11 Podstawa ptatngci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00. Podstawtatnaci stanowi dostawa i monta
1 kpl. przepompownisciekow. Ptatné¢ za 1 kpl. przepompowni zawiera rowiie- koszt petnego
wyposaenia technologicznego przepompowni, - koszt dostawyontazu sterowania, - wykonanie
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zagospodarowania terenu przepompowni. Koszty rawdtzanych z budow przepompownisciekow

Wykonawca uwzgldni w cenie jednostkowej zadanej z dampozycp Przedmiaru Robot

12. PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kaaeyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieni@tednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przeééwe wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
4. PN-EN 14636-2:2010 Systemy przewoddw rurowybliarzyw sztucznych do bezoieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polimerobgl®@RC) -- Czs¢ 2: Studzienki inspekcyjne
i wlazowe

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagatiadania

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe zbetniezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem

stalowym izelbetowe

10. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badaniasetaosci fizycznych. Oznaczanie wskaika
wodoprzepuszczaldoi

11.PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania, dstevosci, produkcija i zgodnig

12.PN-88/B-06250 Beton zwykly

13.PN-EN 10088 Stale odporne na korozje

14.PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieMhgnagane badania przy odbiorze

15. PN-B-06050:1999 Geotechnika —Roboty ziemne fa¥gania Ogdélne

16. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjNymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-EN 1092-4:200%otnierze i ich padczenia - Kotnierze olggte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikow i osprztu z oznaczeniem PN - €2 4: Kotnierze ze stopow aluminium

18. PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa - Zasuelyvne

19. PN-EN 558:2008 Armatura przemystowa - Dluga zabudowy armatury metalowej prostejatdwve]
do rurociagow kotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN

20. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potenia -- Kotnierze okgte do rur, armatury, a¢znikdw i
osprztu z oznaczeniem PN -- Kotnierzeliwne

21. PN-EN 12050 - Przepompowrigekdéw w budynkach i ich otoczeniu

22. PN-M-51038:1975Spgkzpazarniczy - Nasady

23. PN-EN ISO 14632:2001 Piyty wyttaczane z polety duej gestasci (PE-HD) - Wymagania i metody
bada
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