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ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

VR sku o okreéléh'ié warunkow przytgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
u tlocznia' kanalizacji deszczowej S9 mieszczgcego sie przy ul

ENEA Operator Sp. z 0.0. stosownie do art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne z
dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z p6zn. zm.) potwierdza ziozenie
wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia | wskazuje, ze wniosek zostat ziozony w
dniu 24/08/2017r.

Dodatkowe informacje oraz wyjaénienia mozna uzyska¢ w Enea Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Chojnice nr telefonu 52 397 45 81.

Z powazaniem,

ENEA Dpwrﬁ or 8p.f2 o.0.
Rejon Dysiryb =hbinice

k.o.
RD3
Zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam
Chojnice, dnia 27 pazdziernika 2017 r.
mgr inz. Jan Burglin
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455388 www.operator.enea pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miaste | Wilda w Poznaniu
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN


Dominik
Typewriter
Zgodność z oryginałem stwierdzam

Chojnice, dnia 27 października 2017 r.

 

................................

mgr inż. Jan Burglin


ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 15.09.2017 r.
Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. 14 Lutego 15
89-600 Chojnice
tel. 52 397 45 81
33138/2017/0D1/ZR3

Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

tlocznia kanalizacji deszczowej S9, Chojnice, ul. Mlodziezowa dz. nr 495/155
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlaeze kablowo-pomiarowe 0,4 KV
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przy kompleksie garazy (na dz. nr 495/117) obok zlgcza ZK nr 501/1, zabudowaé zlacze pomiarowe ZP.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Wybudowaé przylacze kablowe zalicznikowe o przekroju wg. potrzeb, przygotowa¢ instalacje odbioreza.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlagczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploataciji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory sktadac sie bedzie z:
trojfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 10A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego ukl%gﬂagg@ ('5%%‘;”9\9@593% przeciwporaZeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE Chojnice, dnia 27 pazdziernika 2017 r.

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona@g¥daaidawvBrttniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
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2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegdInych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktore sa publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic ), poczynionych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

6. Stacja transformatorowa CH-CE OS.ZAW.ST-1 N-30032, transformator 400kV A, obwod 500.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

ENES Opergiar Sp‘.LK 0.0,
4 ojnice

Zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam
Chojnice, dnia 27 pazdziernika 2017 r.

mgr inz. Jan Burglin
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