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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszyavaanego stabilizowanego
mechanicznie pod projektow@kostka brukow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stan@kichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePM3S-06102 [21] i obejmujSST:

— Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegmhargcznie,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirae,
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbud@womocnicz i podbudow zasadnicz wg katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych]3

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczalegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej

wilgotnasci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okigenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne” pkt4 oraz w OST dotygeych poszczegoinych
rodzajow podbudowy z kruszyw stabilizowanych medtmanie:

— Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowaneghargcznie,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrae.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogoine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2 Rodzaje materiatow
Materialy stosowane do wykonania podbuddéw z krussgabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbudow:

- Kruszywa naturalne,

- Kruszywa tamane.
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovsta skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarawiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszaze
obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnazé€ micdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
Rysunek nr 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudayzasadnicz (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy

1-3 kruszywo na podbudapnpomocnicz (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najgliszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wihasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. | Wyszukiwanie wisciwosci Wymagania
Kruszywa naturalné Kruszywa tamane| Zuzel Badani
Podbudowa adania
- - - wedtug
zasadnicza. PO zasadnicza PPN zasadniczg POTOINC
za za za
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych  od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 8217?4
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 15 [3]
Zawarté¢ nadziarna, % PN-B-
2 | (m/m), nie wecej niz 5 10 5 10 5 10 06714
-15 [3]
Zawarta¢ ziarn PN-B-
3 | nieforemnych 35 45 35 45 - - 06714
%(m/m), nie wecej niz -16 [4]
Zawartg¢ zanieczyszcze PN-B-
4 or_gan_lcz_pych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
wiecej niz
5 | Wskanik piaskowy po BN-
pigciokrotnym od 30 od 30 od 30 od 30 i i 64/8931
zag;szczeniu metagdl lub do 70 do 70 do 70 do 70 01 [26]
I wg PNB-04481, %
6 | Scieralngé¢ w bebnie Los
Angeles PN-B-
a) scieralndg¢ catkowita po 35 45 35 50 40 50 06714
petnej liczbie obrotow, nie 42 [12]
wigcej niz
b) scieraln@¢ czesciowa po 30 40 30 35 30 35
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1/5 petnej liczby obrotow,

nie wiecej niz

Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-

wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 06714
-18 [6]

Mrozoodpornéc, ubytek

masy po 25 cyklach PN-B-

e 5 10 5 10 5 10 06714

zamraania, 119 [7]

%(m/m), nie wgcej niz

Rozpad krzemianowy i PN-B-

zelazawy $cznie, % (m/m), 06714

nie wiecej nz ) i i ) 1 3 -37 [10]
PN-B-
06714
-39 [11]

Zawarté¢ zwigzkow siarki PN-B-

w przeliczeniu na SO3, % 1 1 1 1 2 4 06714

(m/m), nie wecej niz -28 [9]

Wskanik noSno$Ci Wi

mieszanki kruszywa, %, nig

mniejszy nk: - (F))gllgz

a) przy zagszczeniu 80 60 80 60 80 60 [21]

Is>1,00

b) przy zagszczeniu 120 - 120 - 120 -

Is>1,03

2.3.3 Materiat na warstwe odsgczajaca
Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
1. Sprzet

1.2. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
2. Transport
2.2.  Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” fkt.
2.3.  Transport materiatéw
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport poalysh materiatow
powinien odbywa si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
3. Wykonanie robot
3.2. 0Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymiegagdlne” pkt. 5.
3.3.  Przygotowanie podiza
Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajicym nieprzenikanie drobnych gstek

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nyasprawdzt wzorem:

D15
v =5 (2)

w ktérym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz%lziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&io&iarn gruntu podi@a, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mee by spetniony, nalgy na podtau utazy¢ warstwe odcinagca lub odpowiednio
dobra geowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu,
wyznacza sie z warunku:
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w ktorym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@z¥%ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
090 - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynmyga sé na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru 090 powinna dypodawana przez producenta
geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawig w osiach i na obrzech drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek pmwi umaliwia¢ nacagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.
3.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza
w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przexsmnainie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnatlyd razu transportowana na miejsce wbudowania insfaisob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
3.5. Wbudowywanie i zag:szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej gredio takiej, aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grub@ pojedynczo uktadanej
warstwy nie mee przekracza 20,0 cm po zagpzczeniu. Warstwa podbudowy powinnat ipztozona w
sposob zapewnigfy oshgniecie wymaganych spadkdow igdnych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z que] niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowdimzch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora nadzoru. Wilgotdd mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiata
wilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448}1(fnetoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest z5za od optymalnej o 20% jej wadth, mieszanka powinna byzwilzona
okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdgetnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniesip@wiadd@ przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
3.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedgniem nasgfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora, gotowpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboadany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gezreruch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obgza Wykonawe roboét.
4. Kontrola jako §ci robot
4.2. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

4.3. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérnzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badat@a
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej OST.
4.4. Badania w czasie robot
6.3.1. Castotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cegstotliwos¢ ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
bada na dziennegj podbudowy przypadaga na
dziatce roboczej jedno badanie (f)

Lp. Wyszczegblnienie bada
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1 Uziarnienie mieszanki 5 600

2 | Wilgotngs¢ mieszanki
10 probek na 1000 m

3 | Zagszczenie warstwy

4 Badanie wtéciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
tab. 1, pkt. 2.3.2. kruszywa
6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prokkity
pobier& w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bagapowinny by na
biezaco przekazywane do Inspektora.

6.3.3 Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll),ofetancy +10% -20%. Wilgotnas¢ nalery okreslic¢
wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie @& do osiagniecia wymaganego wskaika
zagsszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietivve ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontradagszczenia
nalezy oprzeé na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegzmiaz na 5000 fy
lub wedtug zaleae Inspektora. Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za
prawidlowe, gdy stosunek wtérnego mod& do pierwotnego modutu odksztalceliid jest nie wekszy

od 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2

— = 2,2

E1l _ _

6.3.5 Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmo$vacer wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawcw sposoéb losowy w obecfm

Inspektora.

4.5. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygxch cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego

mechanicznie.

Lp. | WyszczegOlnienie bada
i pomiaréw

Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiuzna

w sposob cigly planografem albo co 20 m 4ata
kazdym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi na planie *) co 100 m

7 Gruba¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nj raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 m

Nosnos¢ podbudowy:
8 - modut odksztalcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwoéch przekrojach nazkie 1000 m
co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokai¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm -5 cm.

6.4.3.RO6wnos¢ podbudowy
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Nieréwnaci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowa taf.
Nierownaci podbudowy nie magprzekraczé:
— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych powinn§ byodne z dokumentacjprojektowvs,
Z tolerancj £ 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokdciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podta
Os podbudowy w planie nie e by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz + 5
cm.
6.4.7. Grubosé podbudowy i ulepszonego podia
Gruba¢ podbudowy nie mee sie ra@ni¢ od grubgci projektowanej o wicej niz:
— dla podbudowy zasadniczejl0%,
- dla podbudowy pomocniczejl0%, -15%.
6.4.8 Nosnosé¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®i zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Podbudowa z Wymagane cechu podbudowy

kruszywa o wskaniku Wskamik Mak;ymalne ugicie Minimalny modL,H odk_szta’rcenia
Wi Ni€ mniejszym zagszczeniad sprezyste pod kotem| mierzony ptys o srednicy 30 cm,
niz, % nie T Od pierwsze'g\g/lopa Od drugiego
mniejszy nk 40 kN 50 kN obc. § obc. B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

4.6. Zasady posepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od olélenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. 2eli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wicej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom &y lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubd¢ do potowy szeroki pasa ruchu, dotenie
materiatu i powtorne zggzczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzitgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstag
odpowiedny glebokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora, uzupetnione nowym materialem o odpdmieh
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny kdxzt
wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug wgej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.
6.5.3 Niewtasciwa naénos¢ podbudowy

Jezeli nasnosé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkiz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcallpalowy tylko wtedy, gdy zanénie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonasgodbudowy.
5. Obmiar robot
5.2.  Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,\Wymageg@ne” pkt. 7.
5.3. Jednostka obmiarowa
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Jednostlk obmiarows jest ni (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego
mechanicznie.
6.  Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagdne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektorazgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg plkdaty wyniki pozytywne.
7. Podstawa ptatnaci
7.2.  Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
7.3. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynniti objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST.
Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—o0znakowanie robot,
—sprawdzenie i ewentugmaprave podiaza,
—przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z rcep
—dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—-roztozenie mieszanki,
—zag;szczenie roztzonej mieszanki,
—przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
—utrzymanie podbudowy w czasie robat.
8. Przepisy zwnzane
8.2. Normy
— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
— PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartéci zanieczyszczeobcych
— PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezskiadu ziarnowego
— PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. OzndeZgsrtattu ziarn
— PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezailgotnaci
— PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaasjkliwosci
— PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezamozoodpornéci metod, bezpdredni
— PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartéci zanieczyszczeorganicznych
— PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaawartdci siarki metod bromow
— PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezarzpadu krzemianowego
— PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezarzpadwelazawego
- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaieralngci w kebnie Los Angeles
- PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane rodowe. Badania
techniczne
- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloaawierzchni drogowychwir
i mieszanka
— PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane aweiarzchni drogowych
— PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowych. Piasek
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgo&cio
- PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
— PN-B-30020 Wapno
— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraw
— PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie
- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawteria z ttucznia kamiennego
— PN-S-96035 Popioty lotne
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
- BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefaraane do nawierzchni drogowych
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiara przez obgizenia plyy
— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem i at
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- BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiargagiodatnych ugiciomierzem belkowym
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntu
8.3.  Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM —Warszawa 1997.



