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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla projektu budowy przepompowni wéd deszczowych w rejonie ul. Mtodziezowej wraz z budowa kolektora deszczowego
w czesci ul. Kilinskiego na terenie miasta Chojnice.

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepompowni wéd deszczowych w rejonie ul. Mtodziezowej wraz z budowg
kolektora deszczowego w czesci ul. Kilinskiego na terenie miasta Chojnice, wykonanie deszczomierza oraz systemu
nadzoru i analizy uktadu. Opracowanie obejmuje swoim zakresem sie¢ kanalizacji deszczowej na terenie dz. geod. nr:
495/140, 495/155, 1783/9, 1783/10, 1783/18, 1783/19, 2596/6, 2596/8 - obr. Chojnice.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany
Uzbrojenie wystepujace na terenie objetym inwestycja;
— sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzng
— sie¢ wodociggowa
— sieC kanalizacji sanitarnej i deszczowej
— sie¢ gazowg
- sie¢ teletechniczna
3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

W obrebie w/w dziatek projektuje sie kanalizacje deszczowa. W/iw inwestycja jest obiektem liniowym zlokalizowanym pod
powierzchnig_ terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu oraz zagospodarowania terenu. Scieki z terendw
przyleglych (drédg) wzdtuz inwestycji transportowane bedq poprzez uktad szczelnych rurociggdw do zbiornika
retencyjnego po wczesniejszym podczyszczeniu. W obrebie w/w dziatek projektuje sie lokalizacje dla deszczomierza.
4. Bilans terenu
Projektowana kanalizacja deszczowa jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, nie wystepuje
wiec potrzeba wywitaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na sieci kanalizacyjnej nie wystepuje nadbudowa
nadziemna wymagajaca zajecia terenu.
Catkowita dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie (239,55 m.

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia

Teren, na ktdrym projektowana jest inwestycja nie jest objety programem NATURA 2000.
Przez teren inwestycji przebiegajq doziemne linie energetyczne, sie¢ wodociggowa, sieci kanalizacyjna i gazowa.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren, na ktorym projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie
wystepuje wplyw eksploatacji gorniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono
ponizej informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra okre$la szczegotowo dane, charakter i cechy
istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia 0sob biorgcych udziat przy budowie
projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi integraing cze$¢ niniejszego opracowania.

8. Warunki geotechniczne

Ustala sie | kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 Poz.839), ktora obejmuje wykopy powyzej gtebokosci 1,2 m
w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy uktadaniu rurociggéw.
Kategoria gruntu [-11.
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9. Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w uzgodnieniu Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Uzgodnienie te w komplecie dotaczono do niniejszego
opracowania.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeanalizowaé plansze zbiorczg uzbrojenia terenu pod katem ewentualnych
kolizji - wykopy wykonac recznie ze szczegolng ostroznoscig, a szczegotowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za
pomoca przekopow kontrolnych.

O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestorow uzbrojenia podziemnego.

Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

opracowat: e

mgr inz. Jan Burglin
Nr upr.: GPKG-1-7342-24/95
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z przylegtych
terenéw utwardzonych (drég, garaze) do zbiornika retencyjnego. Projektowana kanalizacja deszczowa, wykonana

zostanie z rur litych PP i PEHD klasy SN8.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

kanalizacja deszczowa grawitacyjna:

« rura kanalizacyjna DN/OD800 PEHD SN8 86,39 m
* rura kanalizacyjna DN/OD300 PEHD SN8 12,2 m
« rura kanalizacyjna DN/OD200 PP SN8 243 m
« rura kanalizacyjna DN/OD160 PP SN8 22,46 m
* studnia typowa betonowa DN1200 5 szt.

« studnia typowa betonowa DN1000 1 szt.

e wpust uliczny DN500 5 szt.
kanalizacja deszczowa ttoczna:

« rura kanalizacyjna ttoczna DN/OD90 PE 94,2 m
e Studnia przepompowni betonowa DN1200 1 szt.
system nadzoru i analizy uktadu kanalizacji deszczowej:

» deszczomierz wagowy 1 szt.

» Szafa sterujgca 1 szt.

¢ Kabel elektryczny 13,66 m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja projektowanej sieci kanalizacyjnej sprowadza sie do odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych z jezdni
utwardzonych i placu przy garazach szczelnym uktadem rurociggdw do zbiornika retencyjnego.

Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete
projektem spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

3. Opis projektowanych rozwigzan

Projektowany uktad sieci kanalizacyjnej swoim zasiegiem obejmuje obszar projektowanego uktadu przestrzennego. W
projekcie sieci kanalizacyjnej, zastosowano elementy i materiaty zapewniajace sieci catkowitg szczelno$¢. Zastosowane
materialy musza spetniaé wymagania okreslone w normach oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
* teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie | wg PN-81/B-03020:1981
« strefa przemarzania wynosi 0,80 m
« kategoria gruntu -1 -1ll

W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej nalezy zachowaé jednolito$¢ technologiczng stosowanych
materiatow, potaczen, ksztaltek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych sieci kanalizacyjnych, wymagania i wytyczne producentow rur i armatury.

Projekt zaktada wykonanie systemu automatyki nadzorujacego i analizujgcego uktad deszczowy, z mozliwoscig
rozbudowy obejmujaca kolejne kolektory deszczowe projektowane w przysziosci
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3.1. Kanalizacja deszczowa

3.1.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

W obrebie wiw dziatek zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie kanalizacji deszczowej (wéd
opadowych i roztopowych). Kolektory grawitacyjne poprowadzono w pasie drogowym.

Projektowane kolektory deszczowe o $rednicy 160, 200 mm, zostang wykonane z rur PP niekarbowanych z
gtadkg $ciang zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodnie z norma PN-EN 13467-2 lub PN-EN 1852-1 o klasie
sztywnosci SN8. Laczenie odbywa sie metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg wargowa
montowang w wewnetrznej czesci kielicha.

Rury muszg bezwzglednie posiadaé:

¢ Aprobate Techniczng ITB
«  Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodnie z norma PN-EN 10204-3.1

Projektowane kolektory deszczowe o $rednicach 800 i 300 mm, zostang wykonane z rur niekarbowanych
PEHD, strukturalnie dwusciennych z gtadkimi $ciankami. Scianka zewnetrzna koloru czamego gwarantuje
petng odpornos¢ na promieniowanie UV i $cianka wewngtrzna jasna, utatwiajgca inspekcje, zgodnie z normg
PN-EN 13476-2 typ A2. Laczenie odbywa sie metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkq
wargowg badz za pomocg spawania ekstruzyjnego.
Rury kolektoréw deszczowych muszg bezwzglednie posiadaé:

» Aprobate Techniczng ITB i IBDIM - rury, ksztattki, studnie
«  Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204-3.1 zawierajace wyniki badan kontroli takich
parametréw jak, masowy wskaznik ptyniecia (MFR) 0,2-0,35 g/10min, czasu indukcji utleniania 210 °C 230

min., wydtuzenia do zerwania 2350%

Kolektory posadowiono minimum o 0,1m ponizej strefy przemarzania wg PN mierzac od gornej tworzacej
rury do rzednej istniejacego terenu. Odlegtosci osi kolektoréw w planie od obiektdéw budowlanych zapewniajg
stabilno$¢ gruntu pod fundamentami obiektéw budowlanych zlokalizowanych wzdtuz trasy kolektora w trakcie
prac.

3.1.2. Obiekty inzynierskie na sieci

3.1.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej, przy
zmianie $rednicy kanatu, przy zmianie spadku kanatu i w odlegto$ciach nie wiekszych niz 60 m.
Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd w celu wykonania niezbednych
czynno$ci eksploatacyjnych. Przewiduje sie montaz studni o Srednicach 1200, 1000 mm.

Studnie kanalizacyjne @1200 mm, @1000 mm wykona¢ z elementow z betonu klasy B45 [C35/45],
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150; poszczegdlne elementy studzienek betonowych taczyé
ze sobg za pomoca uszczelek gumowych. Dna studzienek stosowac z osadnikiem i przej$ciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Kregi betonowe i dna studzienek wyposazy¢ w stopnie ztazowe wg
PN-EN 13101:2005.

Przykrycie studzienek wykona¢ za pomoca plyt betonowych przykrywajacych, prefabrykowanych.
W pasie drogowym projektuje sie dla studzienek wiazy typu ciezkiego @600 klasy D400 wg PN- EN
124:2000 i pierScienie odcigzajace. Regulacje studzienek wykonac za pomoca pierscieni
dystansowych.

Studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999.

Dopuszcza si¢ wykonanie studzienek z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z
gtadkimi $ciankami, przy zapewnieniu poréwnywalnej wielkoSci osadnika, jak studzienki z kregow
betonowych. Sciana zewnetrzna rury PEHD - czarna, gwarantuje petng odporno$é na promieniowanie
UV, a wewngtrzna- jasna, utatwia inspekcje.

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
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3.1.2.2. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe projektuje sie z kregdw betonowych DN 500 z pierScieniem odcigzajacym z betonu
klasy B35 wg KPED-02.13 z wpustami ulicznymi Zeliwnymi z uchylnymi rusztami typu ciezkiego klasy D
wg PN-EN124:2015-07, oraz koszem osadczym.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic¢:
*  gtebokosci osadnika 0,50 m
*  $rednica osadnika 0,50 m
Dopuszcza si¢ wykonanie wpustéw z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z
gtadkimi $ciankami, przy zapewnieniu poréwnywalnej wielkos¢ osadnika, jak wpusty z kregow
betonowych. Sciana zewnetrzna rury PEHD - czarna, gwarantuje peing odporno$é na promieniowanie
UV, a wewngtrzna- jasna, utatwia inspekcije.

3.2.1. Kanalizacja deszczowa tloczna
W obrebie dziatek 495/140 i 495/155 zaprojektowano ttoczne odprowadzenie kanalizacji deszczowej (wéd
opadowych i roztopowych).
Projektowany kolektor deszczowy o $rednicy 90 mm, zostang wykonane z rur PE. taczenie odbywa si¢
metoda taczenia spawania

¢ Aprobate Techniczng ITB
+  Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodnie z normg PN-EN 10204-3.1

Kolektory posadowiono minimum o 0,1m ponizej strefy przemarzania wg PN mierzac od gornej tworzacej
rury do rzednej istniejacego terenu. OdlegtoSci osi kolektoréw w planie od obiektéw budowlanych zapewniajg
stabilno$¢ gruntu pod fundamentami obiektow budowlanych zlokalizowanych wzdtuz trasy kolektora w trakcie
prac.

3.1.2. Obiekty inzynierskie na sieci

3.1.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienke przepompowni przewidziano na poczatku trasy kanalizaciji ttocznej. Studzienke
zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd w celu wykonania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych.
Przewiduje sie montaZ studni o $rednicy 1200 mm.

Studnie kanalizacyjne @1200 mm wykona¢ z elementoéw z betonu klasy B45 [C35/45],
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150; poszczegdlne elementy studzienek betonowych taczyé
ze sobg za pomocg uszczelek gumowych. Dna studzienek stosowa¢ z osadnikiem i przejsciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Kregi betonowe i dna studzienek wyposazy¢ w stopnie ztazowe wg
PN-EN 13101:2005.

Przykrycie studzienek wykona¢ za pomocg ptyt betonowych przykrywajacych, prefabrykowanych.
W pasie drogowym projektuje sie dla studzienek wiazy typu ciezkiego @600 klasy D400 wg PN- EN
124:2000 i pierScienie odcigzajace. Regulacje studzienek wykonac za pomoca pierscieni
dystansowych.

Studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999.

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

4. Wykonawstwo rob6t
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucje,
ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia rob6t. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie
realizacji robot muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie
wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych przez nich
uzgodnien.
4.1. Roboty drogowe rozbiérkowe

Przed wykonaniem wykopdw pod rurociagi w drogach nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchnie.




@ GMINA MIEJSKA CHOJINICE

E— Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
Budowa przepompowni wod deszczowych w rejonietatiZizowej wraz z budowkolektora deszczowego wesa ul Kiliziskiegd

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002 i PN-B-06050:1999.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowa¢ kolidujace z projektowang siecig kanalizacyjng uzbrojenie
podziemne pokazane na mapach oraz w miare mozliwo$ci uzbrojenie podziemne niewykazane na mapach.

4.2.1. Wykop

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych (w drogach, w obrebie
miejscowosci)
i szerokoprzestrzenne; w rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykona¢ recznie.
Wykonaé wykop do wymaganej gtebokosci. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek z
wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie podziemne, w
miejscach gdzie brakuje powierzchni do sktadowania gruntu i na wjazdach do posesji wykop wykona¢ z
odwozem gruntu na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. W przypadku wymiany gruntu postapi¢
analogicznie — usuniety grunt przetransportowa¢ na miejsce sktadowania gruntu.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub taSma ostrzegawcza. Dla ruchu pieszego w miejscowo$ciach wykonac
nad wykopami
ktadki z barierkami.

4.2.2. Roboty odwodnieniowe
Podczas prac montazowych wykopy utrzymywa¢ suche. W miejscu wystepowania wod gruntowych w gruntach
sypkich wykopy odwodni¢ za pomocg, zestawu igtofiltrow wptukiwanych w grunt. W przypadku sporadycznego
wystepowania wdd gruntowych w gruntach spoistych odwodnienie wykopu wykona¢ za pomocy
bezposredniego wypompowywania wody przenosng pompa zatapialna.

4.2.3. Podsypka i zasypka
Rurociagi kanalizacyjne posadowi¢ na podsypce piaskowej grubo$ci 0,10 m i obsypac piaskiem do 0,30 m nad
wierzch rury.
Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke wykonywaé
z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on wymagania warunkéw technicznych
wykonania sieci kanalizacyjnej z rur betonowych i z tworzywa sztucznego. Rury kanalizacyjne i studnie nalezy
posadowi¢ na dobrze zageszczonej podsypce.

4.2.4. Obudowa wykopu. Umocnienie
Przewiduje sie prowadzenie rob6t ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych o $cianach
umocnionych odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami. Obudowa wykopu powinna wystawaé
przynajmniej 15 cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczyé przed zalaniem wodg gruntowg i z opadoéw
atmosferycznych.

4.3. Roboty montazowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-EN 1610:2002.

4.3.1. Montaz rurociggéw
Przewody kanalizacji grawitacyjnej ukfada¢ wg PN-EN 1610:2002 i wg instrukcji producenta. Przed
przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen.

4.3.2. Montaz studzienek
Studzienki kanalizacyjne montowac z elementéw prefabrykowanych. Podczas montazu studzienek na budowie
stosowaé odpowiedni przeznaczony do tego sprzet. Do podnoszenia poszczegolnych elementdw uzywac
chwytakéw umozliwiajacych wypoziomowanie i rwnomierne naktadanie prefabrykatéw na siebie.

4.3.3. Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem
Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowa¢ szczegoing ostroznos¢ w
miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi.
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4.3.4. Préby szczelnosci
Projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy podda¢ prébie szczelno$ci zgodnie z PN-EN
1610:2002 przy napetnieniu gérnej studzienki 1,0 m ponad dno kanatu. Po wypetnieniu przewodu i studzienek
woda i wytworzeniu ci$nienie prébnego badany odcinek pozostawi¢ na czas stabilizacji (1 godzina). Czas
préby wynosi 30 min. Wymagania dotyczace rur sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
0,15 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewoddw,
- 0,20 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,
0,40 dm3/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.

4.3.5. Oznakowanie
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy — nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiescié na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysoko$ci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegto$ci nie wigkszej niz
25 m od oznaczonego uzbrojenia.

4.4. Roboty odtworzeniowe

Nawierzchnig po zakoriczeniu robét nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Na catej trasie projektowanego przewodu moga wystepowaé obszary zmeliorowane w okresie przedwojennym z
czynnymi nadal urzadzeniami, dla ktérych nie ma danych ewidencyjnych. Napotkane na trasie przewodu saczki
drenarskie (ceramiczne), a uszkodzone podczas prac ziemnych nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego pod
nadzorem uzytkownika.

5. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od istniejacego i projektowanego
uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia
podziemnego powstate zblizenia bedq rozwigzywane przez Projektanta. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zalecen gestordw uzbrojenia co do warunkdow i
sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

6. Wptyw budowli na srodowisko

- Dla zatozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zakiécenia.

- Trasa kanalizacji nie wptywa ujemnie na $rodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposéb projektowanej
inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody powierzchniowe i
podziemne. Nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzewostanu.

- Projektowana inwestycja, obejmujaca kanalizacje deszczowg jest inwestycjq proekologiczng, umozliwiajacy
odprowadzenie sciekow (wod opadowych i roztopowych) do zbiornika retencyjnego.

- Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jakoSci Srodowiska wystepujace w trakcie realizacji
inwestycji bedg mialy zasieg lokalny i ograniczg si¢ do terenu budowy kanalizacji. Oddziatywania te bedg
krotkotrwate i odwracalne.

Uwzgledniajac powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed
zanieczyszczeniem i nie bedzie ujemnie oddziatywata na $rodowisko przyrodnicze.

opracowat: e

mgr inz. Jan Burglin
Nr upr.; GPKG-1-7342-24/95
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: MIASTO CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
Nazwa i miejsce inwestycji: Budowa przepompowni wéd deszczowych w rejonie

ul. Mtodziezowej wraz z budowa kolektora
deszczowego w czesci ul. Kilinskiego

dz. geod. nr: obiekt liniowy

Projektant br. sanitarnej: mgr inz. Jan Burglin
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przepompowni wod deszczowych w rejonie ul. Mlodziezowej wraz z budowgq kolektora deszczowego
w czesci ul. Kilinskiego na terenie miasta Chojnice

dz. geod. nr: 495/140, 495/155, 1783/9, 1783/10, 1783/18, 1783/19, 2596/6, 2596/8

Nazwa oraz adres inwestora:

GMINA MIEJSKA CHOJNICE Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

2. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Jan Burglin zam. Chojnice, ul. Angowicka 68

3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):

 roboty rozbidorkowe

* roboty ziemne

* roboty montazowe

* roboty odtworzeniowe

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiéree:
Nawierzchnie drég
5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Czynne pasy drdg publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii napowietrznych,
sie¢ gazowa

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia:

» przemieszczajace sie maszyny (catos$¢ prac)

e praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

» ostre wystajace elementy (cato$¢ prac)

* ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

» wysitek fizyczny (cato$¢ prac)

 oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)

» oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

* przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie si¢ wykopu.

7. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:

» oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

 kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

» deskowanie $cian wykopu

* uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

» odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze,
ochronniki stuchu)

» umozliwienie umycia sie i korzystania ze Srodkéw higieny osobistej osobom wykonujqcym roboty
impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki

e przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

8. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych.

Wszystkie osoby biorace udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r w sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy DZ.U. Nr
62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do robo6t na budowie powinien uzyskaé¢ szczegétowy
instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania
zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej
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pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat
zastosowania Srodkow i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnosé wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegé6inych czynnosciach.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom.

» Teren prowadzenia rob6t, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

o Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe - roztadunek materiatlow i narzedzia przy wykopach, nalezy
stosowac $rodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

« W razie niebezpieczeristwa nalezy stworzy¢é mozliwo$é bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow ze
wszystkich stanowisk pracy.

« Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

» Nieautomatyczne gasnice musza by¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu

» W pasie komunikacyjnym po poruszaja si¢ Srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejscie i odpowiednie $rodki ochronne.

 Strefy zagrozenia musza by¢ wyraznie oznakowane.

e Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

e Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu
pomocy medycznej.

» Wszedzie tam, gdzie wymagajq tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy musza by¢ fatwo dostepne.

«  Srodki pierwszej pomocy musza byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne.

» Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi byé umieszczony w widocznym miejscu.

« Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby bylo fatwo
rozpoznawalne i widoczne.

e Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach oraz odpowiedniq ilo$¢
wody pitnej.

e Pracownicy musza by¢ chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktére moga oddzialywac¢ na ich
zdrowie i bezpieczenstwo.

«  Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone.

» Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyj$cia z niego. Przy zej$cia do wykopow o gtebokosci
wigkszej niz 1 metr nalezy zapewnic¢ przez drabiny rozstawiane w odlegfosciach nie wigekszych niz 20
metréw jedna od drugiej.

« Drabiny musza by¢ wystarczajaco wytrzymate i prawidlowo konserwowane. Muszq one by¢ wilasciwie
uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem.

« Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich cze$ciami, elementami,
kotwami i podporami musza by¢:

(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;
(b) wilasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnos¢;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

e Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi byé wyrazna informacja o ich
udzwigu.

» Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie moga by¢ wykorzystywane do innych celéw.

» Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materialdw muszq byc:
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(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwo$ci, zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnos¢;
(c) prawidtowo uzytkowane.

» Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materialtow musza by¢

specjalnie przeszkoleni.

* Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarbwno napedzane, jak i nie, musza by¢:
(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwo$ci, zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnos¢;
(c) stosowane wyfacznie do prac, do ktérych zostaly zaprojektowane;
(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

 Instalacje i wyposazenie znajdujace sie pod ciSnieniem muszq by¢ sprawdzane i poddawane regularnym

testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

«  Wwykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podja¢ wiasciwe $rodki ostroznosci:
(a) stosujac wlasciwg podpore $cian wykopu
(b) zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku osob, materiatow i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajac wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajacq do utrzymywania bezpiecznego,

nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;
(d) zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

e Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy podja¢ dziatania majace na celu zidentyfikowanie Ilub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju

podziemng infrastrukturq komunalna.

 Sterty ziemi, materiafdw oraz poruszajace sie pojazdy muszaq by¢ oddalone od wykopu; jesli to konieczne,

nalezy zbudowac odpowiednie bariery.

o Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszq by¢ tak zaplanowane, zainstalowane i
konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowafy niebezpiecznych naprezen i

odksztafcen.

» Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnié¢ co

najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezag miedzy innymi:
(a) prace na czynnych gazociagach
(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie osfonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,

znajdujacych sie pod napieciem
(d) prace ziemne wykonywane metoda bezodkrywkowa

« W sytuacjach, kiedy nie mozna unikna¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco ograniczy¢ za pomocq
$rodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane $rodki ochrony

indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowac¢ same z siebie zwiekszonego

zagrozenia;
(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;
(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
(d) byc odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
* Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

« Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu,
niezwlocznie przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwa jednostkq zarzadzajacq danym uzbrojeniem dalszy

spos6b wykonywania robét.

« Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa

sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.
* Przewdd elektryczny lub hydrauliczny faczacy maszyne roboczq z siecia zasilajacq zabezpiecza sie
e przed uszkodzeniami.
* Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

(a) miejsca pracy majq by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,
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(b) majg byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okre$lone w dokumentacji

techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.
» Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

(a) wykonywanie robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
to okreslaja odrebne przepisy,

(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostafa konstrukcyjnie wzmocniona.

(c) przebywanie os6b niezatrudnionych w miejscach wykopéw.

10. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst
jednolity (DZ.U.03.169.1650)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez
o najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz.U.04.180.1860

« Dyrektywe Rady Wspoinot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegétowa
dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

opracowat: e

mgr inz. Jan Burglin
Nr upr.: GPKG-1-7342-24/95
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