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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla projektu zmian do projektu podstawowego zatwierdzonego decyzjg nr AB.6740.1.1087.2017 z dnia 19 lutego 2017 r.
obejmujacego zadanie ,Budowa przepompowni wod deszczowych w rejonie ul. Miodziezowej wraz z budowa
kolektora deszczowego w czesci ul. Kilinskiego” na terenie miasta Chojnice dla dziatek geod. nr 495/140, 495/155,
1783/9, 1783/10, 1783/18, 1783/19, 2596/6, 2596/8. Zakres zmian obejmuje dziatki geod. nr 495/140, 495/155.

Wykaz zmian do projektu zagospodarowania terenu:

e Zmiana trasy kanalizacji deszczowej na odcinku od Tréjnika Tr3 do studni S2,
e Zmiana lokalizacji wpustéw deszczowych Wp3, Wp2, Wp1,
e Zmiana dlugosci kanalizacji deszczowej,

e /miana trasy wewnetrznej instalacji elektrycznej.

Projekt zmian obejmuje wylacznie obszar ul. Miodziezowej, obszar ul. Kilihskiego bez zmian

wzgledem projektu podstawowego.

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przepompowni wod deszczowych w rejonie ul. Miodziezowej wraz z budowg
kolektora deszczowego w czesci ul. Kilinskiego na terenie miasta Chojnice, wykonanie deszczomierza oraz systemu
nadzoru i analizy uktadu. Opracowanie obejmuje swoim zakresem sie¢ kanalizacji deszczowej na terenie dz. geod. nr;
495/140, 495/155 - obr. Chojnice.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 .

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

4. Bilans terenu
Projektowana kanalizacja deszczowa jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, nie wystepuje
wiec potrzeba wywtaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na sieci kanalizacyjnej nie wystepuje nadbudowa
nadziemna wymagajgca zajecia terenu.

Catkowita Dtugos$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej objetej zmianami wyniesie ~144,82 m.
Catkowita Dtugos$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej objetej wyniesie ~252,82 m.

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 .

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

8. Warunki geotechniczne

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 .
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9. Uwagi koricowe

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie bedg oddzialywaé na obiekty znajdujace si¢ na dziatkach sasiednich — nie objetych opracowaniem
oraz powodowa¢ ograniczenia w zagospodarowaniu, zabudowie tego terenu. Dziatki objete opracowaniem: w miejscowosci
Chojnice, gm. Chojnice, obreb Chojnice 0001, jedn. ewid. 220201_1 Chojnice dz. nr 495/140, 495/155.
W oparciu min. o:

Ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21),

Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE. - ,GAMRAT" SA Jasto — wydanie .

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz. U. 2006 r, Nr 137, poz. 984),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. 2013 r, poz. 523
art. 2, art. 10),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67),

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z pdzn. zm. art. 53),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz 2067 art. 9,16,17,19),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 695)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103,
poz 447 z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 81, art 6 ust.4 art 7
ust. 1,2, art 8, art 8a, art 9, art 11, art 12),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 875),

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z pdzn. zmianami art.
361),

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
DZ. U. z 2015r poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami),

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2012 r. Nr 120, poz. 1109)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6zniejszymi zmianami),
Projektowana sie¢ kanalizacji bedzie oddalona od granicy obszaru kolejowego,

W oparciu o powyzsze dokumenty prawne stwierdza sie, ze obszar oddziatywania inwestycja miesci sie na terenie dziatek
objetych opracowaniem.

opracowat: e
mgr inz. Jan Burglin
Nr upr.: GPKG-I-7342-24/95
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Wykaz zmian do projektu architektoniczno-budowlanego:
Zmiana trasy kanalizacji deszczowej na odcinku od Tréjnika Tr3 do studni S2,

Zmiana lokalizacji wpustoéw deszczowych Wp3, Wp2, Wp1,
Zmiana diugosci kanalizacji deszczowej,
Zmiana trasy wewnetrznej instalacji elektryczne;.

Projekt zmian obejmuje wytacznie obszar ul. Mlodziezowej, obszar ul. Kilinskiego bez zmian wzgledem
projektu podstawowego.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z przylegtych
terenéw utwardzonych (drég, garaze) do zbiornika retencyjnego. Projektowana kanalizacja deszczowa, wykonana

zostanie z rur litych PP i PEHD klasy SN8.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

kanalizacja deszczowa grawitacyjna:

e rura kanalizacyjna DN/OD200 PP SN8
o typowa betonowa DN1200

o wpust uliczny DN500

kanalizacja deszczowa ttoczna:

¢ rura kanalizacyjna tloczna DN/OD90 PE

e Studnia przepompowni betonowa DN1200 z zestawem pomp
o Studnia rozprezna DN1200

system nadzoru i analizy uktadu kanalizacji deszczowey:
e deszczomierz wagowy

o Szafa sterujaca

o Kabel elektryczny

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z

dnia 19 lutego 2017 .

3. Opis projektowanych rozwiazan
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z

dnia 19 lutego 2017 r.

3.1. Kanalizacja deszczowa

3.1.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

51,67Tm
1 szt.
3 szt.

93,15 m
1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
11,66 m

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z

dnia 19 lutego 2017 .
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3.1.2. Obiekty inzynierskie na sieci
3.1.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.1087.2017 z dnia 19 lutego 2017 .

3.1.2.2. Wpusty deszczowe

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr
AB.6740.1.1087.2017 z dnia 19 lutego 2017 r.

3.1.3. Kanalizacja deszczowa tfoczna
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr

AB.6740.1.1087.2017 z dnia 19 lutego 2017 .

3.1.3.1. Przepompownia wéd deszczowych

Dla planowanego przedsiewziecia nalezy wykona¢ w studni K1 przepompownie wod deszczowych.
Parametry pomp zostaty okreslone jako:

e  Rodzaj doptywajacych Sciekdw Deszczowe,

e  Wydatek obliczeniowy pompowni 61s,

e  Praca pomp Naprzemienna,

e  Pion ttoczny w przepompowni DN 65,

e  Rzedna najnizszego wlotu 162,65 m n.p.m. DN 200,
e  Rurocigg ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 L=93,2 m Htto = 163m n.p.m.,
e  Rzednaterenu 164,5mn.p.m.,

e  Maksymalna rzedna rurociggu ttocznego 166,08 m n.p.m.

e Srednica zbiornika 1200 mm

e Hp 72m

e Qp 6l/s

e  Zapotrzebowanie mocy przepompowni 2x1,8 kW+0,3 = 3,9 kW

3.2. Zasilanie

Podstawowe zasilanie przepompowni, zgodnie z warunkami przytaczenia, projektuje sie z istniejgcego ztacza
kablowo-pomiarowego usytuowanego przy narozniku terenu przepompowni.

Poza zasilaniem podstawowym dla przepompowni przewiduje sie réwniez zasilanie rezerwowe, awaryjne, ktore
realizowane bedzie w oparciu 0 przewozny zesp6t pradotwérczy o odpowiedniej mocy przytaczany do, w razie
potrzeby, do szafy sterujaco-zasilajacej poprzez gniazdo przytaczeniowe. Wybor rodzaju zasilania realizowany

bedzie przetacznikiem recznym, zainstalowanym w szafie sterujgco-zasilajacej.
3.2.1. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla przepompowni przewidziano w ztaczu kablowo-pomiarowym. Zgodnie z
warunkami przytgczenia zastosowany bedzie bezpo$redni, 3-fazowy uktad pomiarowy. Niniejsza dokumentacja

swym zakresem nie obejmuje uktadu pomiaru energii elektryczne;.
3.2.2. Zalicznikowa kablowa linia zasilajaca

Zalicznikowa kablowa linia zasilajgca zostanie wyprowadzona ze zlacza kablowo-pomiarowego ZK, i
wprowadzona do szafy sterujgco-zasilajacej ST. Szafe sterujaco-zasilajacy nalezy usytuowaé bezpo$rednio

przy wspomnianym zitgczu kablowo-pomiarowym.
3.2.3. Okablowanie urzadzen technologicznych

W zakresie okablowanie urzadzer technologicznych wykonaé nalezy potaczenia pomp przepompowni,

sygnalizatoréw poziomu MAC-3, sondy hydrostatycznej, czujnika otwarcia wlazu oraz deszczomierza z szafg
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sterujaco-zasilajaca. Zardwno pompy jak i sygnalizatory posiadajg wtasne kable przytaczeniowe, ktére nalezy
wykorzysta¢ do potaczenia z szafg sterujgco-zasilajaca. Sonde hydrostatyczng oraz czujnik otwarcia wtazu

nalezy potaczy¢ z szafg przewodami okre$lonymi na schemacie.
3.2.4. Uktadanie kabli w ziemi.

Kable w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 ,Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Kable uktada¢ na co najmniej 10 cm podsypce z piasku linig falista z zapasem 1-3%
dtugosci na glebokosci: 70 cm. Na utoZzony kabel nasypac réwniez 10 cm warstwe piasku a nastepnie 15 cm
warstwe ziemi rodzimej na ktdrej utozy¢ folie oznaczeniowo-ochronng koloru niebieskiego grubosci 0,5mm i
szeroko$ci 30cm i row kablowy wypetniC ziemig rodzima, stosujac warstwowe mechaniczne zageszczanie
gruntu. Na catej diugosci kable co 10 m oraz na jego koricach przymocowaé opaski informacyjne kablowe typu
OKI z podaniem typu, przekroju, roku utozenia, trasy przebiegu kabla oraz nazwa, wtasciciela kabla. Zblizenia i
skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004, w rurach ostonowych
typu DVK koloru niebieskiego. Zachowac okreslone normg odlegtosci kabli od wszelkich instalacji i urzadzen
podziemnych. Wyznaczenie trasy kabla oraz inwentaryzacje powykonawczg kabla nalezy zleci¢ uprawnione;

jednostce geodezyjnej.

3.2.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako system ochrony od porazen przyjeto w sieci zasilajacej szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C. W
sieci wewnetrznej przepompowni przyjeto szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Wszystkie urzadzenia
elektryczne oraz czeSci przewodzace obce zamontowane na terenie przepompowni muszg by¢ objete
dodatkowa ochrong od porazen.

WykonaC nalezy wszelkie, mozliwe potgczenia wyréwnawcze. Wylgacznik  przeciwporazeniowy,
réznicowopradowy, bezposredniego dziatania zastosowa¢ zgodnie ze schematem szafy sterowniczo-
zasilajgcej. Catq instalacje przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364, szczegdlnie z arkuszem
PN-IEC 60364-4-41. Przed oddaniem wewnetrznej sieci elekirycznej przepompowni do uzytku wykona¢ w
kompletnym zakresie pomiar rezystancji wszelkich izolacji i uziemien oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej we wszystkich koniecznych miejscach. Szyne PE szafy sterowniczo-zasilajace;

uziemié. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 5Q.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen przepompowni w szafie sterowniczo-zasilajacej
przewidziano ochronniki przeciwprzepieciowe typu B+C.

3.2.6. Obliczenia techniczne
3.2.6.1. Wyznaczenie mocy szczytowej przepompowni

Pszcz = 3,9 kW

Przyjeto w oparciu o parametry urzadzen oraz zaktadany system pracy przepompowni.
3.2.6.2. Prad szczytowy przepompowni

39-103

=— = 6,054
v3-400-0,93

Ig
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Prad szczytowy obliczono przy uwzglednieniu kompensacji mocy biernej pomp przez baterie

kondensatoréw zainstalowane w szafie sterujaco-zasilajace;.
3.2.6.3. Dobor zalicznikowego kabla zasilajacego i zabezpieczen giéwnych przepompowni

Kabel dobrano z warunkdw zapewniajgcych koordynacje obcigzalno$ci dobranych przewodéw z
charakterystykami ich zabezpieczen wymagany przez norme PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed
pradem przetezeniowym”:
Iy <1, <1,
6,054 <10 A4 < 34 A < —Warunek spelniony
oraz I, < 1,45-1,

L=161,>16 A< 49 A < (1,45 34 A) < —Warunek spetniony
Obcigzalnos¢ diugotrwatg przewodu dobrano na podstawie PN-IEC 60364-5-523 dla sposobu utozenia
przewodu okreslonego w normie jako D (w ziemi)

Ponad to uwzgledniono selekcje dziatania zabezpieczen

Jako zalicznikowy kabel zasilajacy dobrano kabel YKY5x2,5 mm?
Jako zabezpieczenie gtdéwne przepompowni dobrano wkiadki topikowe
D02 10A gG, usytuowane w ztaczu kablowo-pomiarowym

3.2.6.4. Spadek napiecia na kablu zasilajacym przepompownie

Dane wejsciowe: kabel YKY-zo 5x2,5mmz2; L=11,66 m; Pszcz=3,9 kW

1y — 1003900 - 11,66
Y= 72002-25-55

=0,2067%

4. Wykonawstwo robot
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

4.1. Roboty drogowe rozbiérkowe

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

4.2. Roboty ziemne

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 .

4.2.1. Wykop
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z

dnia 19 lutego 2017 .

4.2.2. Roboty odwodnieniowe
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z

dnia 19 lutego 2017 .

4.2.3. Podsypka i zasypka
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z

dnia 19 lutego 2017 r.

4.2.4. Obudowa wykopu. Umocnienie
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z

dnia 19 lutego 2017 r.
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4.3. Roboty montazowe

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

4.3.1. Montaz rurociggéw
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z

dnia 19 lutego 2017 r.

4.3.2. Montaz studzienek
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 .

4.3.3. Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z

dnia 19 lutego 2017 .

4.3.4. Proby szczelnosci
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z

dnia 19 lutego 2017 r.

4.3.5. Oznakowanie
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z

dnia 19 lutego 2017 r.
4.4. Roboty odtworzeniowe

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

5. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

6. Wptyw budowli na srodowisko
Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 .

opracowat: e,

mgr inz. Jan Burglin
Nr upr.: GPKG-I-7342-24/95
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: MIASTO CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
Nazwa i miejsce inwestycji: Budowa przepompowni wéd deszczowych w rejonie

ul. Mtodziezowej wraz z budowgq kolektora
deszczowego w czesci ul. Kilinskiego

dz. geod. nr: obiekt liniowy

Projektant br. sanitarnej: mgr inz. Jan Burglin
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10.

1.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przepompowni wod deszczowych w rejonie ul. Mfodziezowej wraz z budowaq kolektora deszczowego
w czesci ul. Kilinskiego na terenie miasta Chojnice

dz. geod. nr: 495/140, 495/155

Nazwa oraz adres inwestora:

GMINA MIEJSKA CHOJNICE Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Jan Burglin zam. Chojnice, ul. Angowicka 68

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiéree:

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 .

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia:

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 .

Sposadb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych.

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom.

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 r.

UWAGI KONCOWE:

Bez zmian w stosunku do opisu projektu podstawowego objetego pozwoleniem na budowe nr AB.6740.1.1087.2017 z
dnia 19 lutego 2017 .

opracowat: e

mgr inz. Jan Burglin
Nr upr.: GPKG-I-7342-24/95
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