Obiekt, rodzaj robot

Kod CPV

Budowa

Inwestor

Biuro kosztorysowe

Przedmiar szacunkowy

Przebudowa drogi gminnej w m. Wotowiec
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
powiat kamienski

gmina Golczewo

m. Wotowiec

dziatki ewidencyjne o numerach: 150, 162, 186, 286/2
obreb 0010 Wotowiec

Burmistrz Golczewa

ul. Zwyciestwa 23

72-410 Golczewo

DROGOWE BIURO PROJEKTOWE

MARCIN JOZWIAK

ul. H. Wieniawskiego 23

72-400 Kamien Pomorski

Sporzadzit mgr inz. Marcin Jézwiak

Kamien Pomorski, 15.04.2024r



Rodos Strona 2/3

Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej w m. Wotlowiec
S fikacj . .
Nr pecy .1 aca Opis Jm Ilo$¢ | Cena jednostkowa | Wartosé
techniczna
D-01.00.00 1. Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 1.1. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 0,18
réwninnym
D-01.02.02 1.2. Zdjecie warstwy humusu
2 D-01.02.02 Usunigcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do m2 270
15cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawceg zgodnie z
przepisami o gospodarce odpadami
D-01.02.04 1.3. Rozbiorki elementéw drog
3 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca. Materiat do czgsciowego m2 654
wbudowania w projektowana nawierzchnie. Pozostaty materiat z wywozem
W miejsce wybrane przez Zamawiajacego
4 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie m 9
betonowej z oporem wraz z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
5 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z m2 12
wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o
6 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka obrzezy o wymiarach 8x30cm wraz z wywozem w m 9
miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce
7 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm wraz z m2 45
wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykop6éw w gruntach I-V kat.
8 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 287,1
0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z
D-04.00.00 3. PODBUDOWY
D-04.01.00 3.1. Przygotowanie koryta wraz z zageszczeniem
9 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 685
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
D-04.04.00 3.2. Podbudowy z kruszywa niezwigzanego
10 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0-31,5 mm, m2 672
kruszywo tamane C90/3 stabilizowane mechanicznie po zageszczeniu
11 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 mm, m2 12
kruszywo tamane C90/3 stabilizowane mechanicznie po zaggszczeniu
D-04.05.00 3.3 Podbudowy i ulepszone podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem
12 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubos¢ m2 672
warstwy po zageszczeniu 15cm
13 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubos¢ m2 12
warstwy po zaggszczeniu 10cm
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE
D-05.03.00 4.1. Nawierzchnie twarde ulepszone
14 D-05.02.02 Nawierzchnie z brukowca na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5/9cm m2 295
spoinowany betonem na drobnym kruszywie klasy C25/30 - brukowiec
materiat z rozbiorki
15 Nawierzchnie z kostki kamiennej 15-17cm surowotupanej na podsypce m2 377
cementowo - piaskowej gr. 5/9cm spoinowany betonem na drobnym
16 D-05.03.23 Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 12
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm ciag pieszy
D-06.00.00 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.00 5.1. Umocnienie skarp i rowow poprzez humusowanie z obsianiem
17 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy wykonywanych m2 270
mechanicznie w gruncie kategorii I-111
D-06.03.01 5.2. Scinanie lub uzupelnianie poboczy
18 D-06.03.01 Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) grubosci m2 270
minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze spadkiem, obsianie trawa i
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D-08.00.00 6. ELEMENTY ULIC
19 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m, z wykonaniem fawy betonowej m 407
z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowe;j
20 D-08.01.01 Krawgzniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem m 9
tawy betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowe;j
21 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 9
cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z oporem, beton
C12/15, wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
7 OSWIETLENIE ULICZNE
7.1 ULOZENIE LINII KABLOWYCH OSWIETLENIOWYCH
22 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I11 m3 20,4
23 Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii III-1V m3 27,2
24 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - rury ostonowe m 10
DVR 75 dla linii kablowych w wykopie
25 Utozenie rur ostonowych z PCW o §rednicy do 140mm - rury ostonowe srs m 7
75 pod drogami
26 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z m 175
przykryciem folig kalandrowana
27 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 20,4
28 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii I1I-IV m3 27,2
29 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych utozonych luzem w m 175
30 Mechaniczne pograzenie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie m 3
31 Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody szt 6
wyréwnawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w wykopie
32 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50mm?2 na napigcie szt 6
do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
33 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt 1
34 Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastgpny pomiar szt 5
35 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odcinek 5
36 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - szt 2
7.2 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych
37 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych o masie do 100kg - szt 6
typu sal 60H
38 Montaz wysiggnikdw rurowych o masie do 15kg mocowanych na shupie szt 6
-wysiggnik aluminiowy WR-14/1/1.5/5
39 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiggniku - oprawa iskra led szt 6
36 prog 4000k, 10kV optyka DW
40 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wciaganych w shupy, rury kpl 6
ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 10m
8 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
41 Przygotowanie dokumentacji projektowej branzy drogowe;j i elektrycznej kpl 1
Razem
Materiaty inwestora
Razem
Podatek VAT 23%
Ogolem Kkosztorys
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