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I. CzeS¢€ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

e opracowaniu dokumentacji projektowych przebudowy drég wewnetrznych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg z uzyskaniem zgody witasciwego organu administracji na prowadzenie robdt oraz wszelkich innych
decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego — w oparciu

o0 obowigzujace przepisy;

e wykonaniu robdt budowlanych przebudowy drég wraz z infrastrukturg towarzyszagcg w oparciu
0 opracowang uprzednio przez Wykonawce dokumentacje projektowg robdt, obejmujgca nastepujgce zadania:
Przebudowe drég wewnetrznych ul. Sosnowej, ul. Swierkowej i ul. Lenej m. Wysoka Kamienska (Zadanie nr 1)
zlokalizowanej: powiat kamienski, gmina Golczewo, m. Wysoka Kamienska dziatki o numerach ewidencyjnych 352,
341, 118/21, 118/2, 333 obreb 0001 Wysoka Kamieriska.
Przebudowe drogi wewnetrznej w m. Upadty (Zadanie nr 2) zlokalizowanej: powiat kamienski, gmina Golczewo,
m. Upadty dziatki o numerach ewidencyjnych 240, 108, 246, 245, 163 obreb 0019 Upadty
Przebudowe drogi wewnetrznej w m. Wotowiec (Zadanie nr 3) zlokalizowanej: powiat kamienski, gmina Golczewo,
m. Wotowiec dziatki o numerach ewidencyjnych 150, 162, 186, 286/2 obreb 0010 Wotowiec
Przebudowe drogi wewnetrznej ul. Kamienskiej w m. Golczewo (Zadanie nr 4) zlokalizowanej: powiat kamieniski,

gmina Golczewo, m. Golczewo dziatki o numerach ewidencyjnych 20, 18/15, 18/2, 19/4 obreb 0001 Golczewo

Przebudow3 objete bed3 nastepujace odcinki drég:
1. Drogi wewnetrzne ul. Sosnowa, ul. Swierkowa i ul. Le$nej m. Wysoka Kamieriska — odcinki: AD dtugosci 0,114
km, BF dtugosci 0,392 km, CE dtugosci 0,401 km,
2. Droga wewnetrzna w m. Upadty — odcinki: AB dtugosci 0,110 km, CD dtugosci 0,156 km i DE dtugosci 0,463 km
3. Droga wewnetrzna w m. Wotowiec — odcinek AB dtugosci 0,166 km
4. Droga wewnetrzna ul. Kamierniska m. Golczewo — odcinek AB dtugosci 0,313 km

taczna dtugosci drég wewnetrznych objeta przebudowa wynosi: 2,115 km

Zatozenia dotyczace parametrow technicznych odcinkéw drég objetych przebudowa:

1. klasa techniczna drogi — drogi wewnetrzne;

2. kategoria ruchu — KR1;

3. predkosé¢ projektowa — Vp = 40 km/h;

4. nawierzchnia jezdni: kostka brukowa betonowa, brukowiec rozbiérkowy jako materiat historyczny i kostka
kamienna surowo tupana 15/17 (dotyczy tylko zadania nr 3), ptyty betonowe JOMB (dotyczy tylko zadania nr 2
odcinek DE);

5. nawierzchnia zjazdéw i chodnika — kostka betonowa brukowa;

6. oswietlenie uliczne — lampy z oprawami LED (dotyczy tylko: zadan nr 2, 3, 4)

7. odwodnienie nawierzchni — powierzchniowe;

8. planowana szerokos¢ nawierzchni jezdni — zadanie nr 1: 5,0m; Zadanie nr 2: odcinki AB i CD - 5,0m, odcinek DE



—3,0m; Zadanie nr 3: 3,0-5,0m; Zadanie nr 4: 4,0m;
Zatozenia dotyczace konstrukcji nawierzchni jezdni:

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazddw z kostki brukowej betonowe;j:

8cm — kostka brukowa betonowa

3cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcjach 1:4

20cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 zgodnie z
WT-4 z 2010r.

15cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej:

8cm — kostka brukowa betonowa

3cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcjach 1:4

10cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 zgodnie z
WT-4 z 2010r.

10cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni jezdni z ptyt JOMB:
12cm - ptyta betonowa JOMB podwadjnie zbrojona wypetniona zwirem do 16mm
5cm — warstwa podsypki piaskowe;j;

15cm - warstwa gruntu niewysadzinowego, zageszczalnego i przepuszczalnego np. piasek gruby;

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni jezdni brukowca i kostki kamiennej:

16-20cm — brukowiec rozbidrkowy (materiat historyczny) i kostka kamienna 15/17 surowo tupana

5-9cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej w proporcjach 1:4;

20cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 zgodnie z
WT-4 z 2010r.

15cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0

Warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy posadowié¢ na niewysadzinowym, wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu gruntowym charakteryzujgcym sie no$noscig wyrazong wtérnym modutem odksztatcenia na poziomie
E2>80 MPa. W przypadku gdy podtoze gruntowe nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy

przewidzie¢ jego wzmocnienie.

W przypadku braku mozliwosci osiggniecia wymaganych parametréw na gruncie rodzimym nalezy doprowadzié¢
podioze do wymaganej nosnosci poprzez zastosowanie warstw wzmacniajacych. Grubo$¢ warstwy
wzmacniajgcej podtoze (warstwy ulepszonego podtoza, warstwy mrozoochronnej) nalezy dobra¢ w zaleznosci

od grupy nosnosci podtoza i gtebokosci przemarzania gruntu.

Szacunkowe zestawienie powierzchni jezdni:

Drogi wewnetrzne ul. Sosnowa, ul. Swierkowa i ul. Leénej m. Wysoka Kamierska — odcinki AD — 570,0 m?’; BF —
1960,0 m* CE —2010,0 m;

Droga wewnetrzna w m. Upadty — odcinki AB i CD — 1430,0 m’ powierzchnia kostki betonowej; DE — 930,0 m’
powierzchnia ptyt JOMB;

Droga wewnetrzna w m. Wotowiec — odcinek AB —660,0 mz;



Droga wewnetrzna ul. Kamieniska m. Golczewo — odcinki: AB — 1260,0 mz;

taczna powierzchni jezdni drog wewnetrznych z kotki betonowej objeta przebudowg wynosi: 7890,0 mz;

Szacunkowe zestawienie powierzchni chodnikow:

Drogi wewnetrzne ul. Sosnowa, ul. Swierkowa i ul. Lenej m. Wysoka Kamieriska — odcinki AD — nie wystepuja;
BF — nie wystepujg; CE — 14,0 m2;

Droga wewnetrzna w m. Upadty — odcinek AB — 83,0 m’;

Droga wewnetrzna w m. Wotowiec — odcinek AB —12,0 mz;

Droga wewnetrzna ul. Kamieriska m. Golczewo — nie wystepujg;

Szacunkowe zestawienie powierzchni zjazdéw:

Drogi wewnetrzne ul. Sosnowa, ul. Swierkowa i ul. Leénej m. Wysoka Kamieriska — odcinki AD — nie wystepuja;
BF — 160,0 m’; CE - 170,0 m?;

Droga wewnetrzna w m. Upadty — odcinki AB - 22,0 m2; CD-54,0 mz;

Droga wewnetrzna w m. Wotowiec — odcinek AB — 16,0 mz;

Droga wewnetrzna ul. Kamienska m. Golczewo — odcinki: AB — 140,0 m2;

Zamawiajacy zaleca, aby potencjalni Wykonawcy dokonali wizji w terenie pod katem przewidzianego zakresu
prac. Zakres robdt i ich przedmiar stanowig szacunek i mogg sie rézni¢ po opracowaniu ostatecznej
dokumentacji projektowej. Zmiany zakresu prac i ilosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda

traktowane przez Zamawiajgcego jako roboty dodatkowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja opisana w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym (dalej PFU) swym zakresem
obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i przekazanie do uzytkowania w stanie wolnym od usterek i wad
czterech odcinki drég wewnetrznych w zakresie opisanym powyze;j.

Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych przedmiotowych
zamierzen budowlanych na podstawie niniejszego PFU i dokumentow do ktdrych sie odwotuje.

Opracowane dokumentacje wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w zakresie zastosowanych
rozwigzan i materiatdw. Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca uzyska wtasnym
staraniem. Zamawiajacy w tym celu udzieli Wykonawcy niezbednych petnomocnictw. Wykonawca dotaczy
do projektu oswiadczenie, iz dokumentacja jest wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Zaktada sie, ze przedmiotowe inwestycje wykonane zostang w oparciu o zgtoszenie robdt
budowlanych w ramach przebudowy istniejagcych drdg, w granicach istniejgcych paséw drogowych. Wyjatek
stanowi droga w m. Wotowiec (Zadanie nr 3), zlokalizowane w obszarze ochrony zabytkéw, ktdra moze wymagac
uzyskania przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe. Wybér drogi administracyjnej w celu uzyskanie
formalnej zgody na realizacje poszczegdlnych zadan lezy w gestii Wykonawcy.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji zadania zobowigzany jest do wykonania zaméwienia oraz w
wymaganym zakresie przekazania go do uzytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.). Wykonawca musi zapewnic¢ zgodnos¢ proceduralng ze wszelkimi
aktami prawnymi wfasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.



Obszary przedmiotowych zadan inwestycyjnych nie sg objete obowigzujgcymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Nie znajdujg sie réwniez na obszarach objetych formami ochrony przyrody.
Ponadto zadania zgodnie z przyjetg klasyfikacji nie zaliczajg sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Drogi wewnetrzne objete opracowaniem powigzane sie z istniejgcg siecig drég publicznych w
nastepujacy sposob:

Drogi wewnetrzne ul. Sosnowa, ul. Swierkowa i ul. Lesnej m. Wysoka Kamieriska — odcinki BF — skrzyzowanie z
droga powiatowg, dowigzanie projektowanego odcinka do istniejgcego skrzyzowania; CE — skrzyzowanie z
droga powiatowg, dowigzanie projektowanego odcinka do istniejgcego skrzyzowania;

Droga wewnetrzna w m. Upadty — skrzyzowanie z droga powiatowa, wlot skrzyzowania do przebudowy zgodnie
z zatgczonymi warunkami technicznymi;

Droga wewnetrzna w m. Wotowiec — skrzyzowanie z droga powiatowg, wlot skrzyzowania do przebudowy
zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi;

Droga wewnetrzna ul. Kamieriska m. Golczewo - skrzyzowanie z droga wojewddzky, dowigzanie

projektowanego odcinka do istniejgcego skrzyzowania;
Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, w tym:

a. wykonanie koncepcji poszczegdlnych odcinkéw dréog w ilosci 2 egz. kazdy oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu do akceptac;ji;

b. po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego wystgpienie do stosownych gestoréw sieci
o wydanie warunkdéw zabezpieczenia badz usuniecia kolizji istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z
zamierzeniem inwestycyjnym (jezeli zajdzie konieczno$é) a takze uzgodnienie dokumentacji z
zarzgdcami drég innych klas.

c. wykonanie mapy do celéw projektowych w wersji elektronicznej w formacie *.dxf oraz w wers;ji
papierowej w ilosci 2 egz. do dyspozycji Zamawiajacego;

d. wykonanie projektow budowlanych przebudowy odcinkdéw drég wewnetrznych, uwzgledniajacych
ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejacej sieci infrastruktury technicznej z
projektowanym zagospodarowaniem terenu w ilosci 4 egz. dla kazdego zadania;

e. wykonanie projektow wykonawczych budowy odcinkdéw drég wewnetrznych, uwzgledniajacych
ewentualne zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejace] sieci infrastruktury technicznej z
projektowanym zagospodarowaniem terenu w ilosci 4 egz. dla kazdego zadania;

f. wykonanie projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w ilosci 2 egz. dla kazdego
zadania;

g. wykonanie projektu czasowe] organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem w ilosci 2 egz. dla kazdego
zadania;

h. wykonanie szczegdétowych badan podtoza gruntowego i dokumentacji geotechnicznej
zatwierdzeniem w ilosci 2 egz. dla kazdego zadania;

i. wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidujgcej z przedmiotowymi drogami wewnetrznymi i ich

infrastrukturg towarzyszgcq oraz uzyskanie decyzji na ich usuniecie (jezeli zajdzie koniecznos¢)



zatwierdzeniem w ilosci 2 egz. dla kazdego zadania;

j.- opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét wszystkich obejmujacej wszystkie elementy robdt
budowlanych objete dokumentacjami zatwierdzeniem w ilosci 2 egz. dla kazdego zadania;

k. opracowanie przedmiarow wraz ze szczegétowymi obmiarami robdt wszystkich branz
odwotujgcych sie przy kazdej pozycji do numeru szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt do przedstawienia Zamawiajgcemu w ilosci 2 egz. dla kazdego zadania;

. opracowanie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcej wszystkie
wystepujgce branze zatwierdzeniem w ilosci 2 egz. dla kazdego zadania;

m. uzyskania akceptacji Zamawiajacego wykonanej dokumentacji projektowej przed ztozeniem
whniosku zgtoszenia robdt lub pozwolenia na budowe;

n. uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, warunkéw, decyzji, uzgodnien dokumentacji
wymaganych przepisami prawa;

0. opracowanie karty informacyjnej planowanego przedsiewziecia, raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko (jezeli zajdzie konieczno$é¢) oraz uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia badZz uzyskanie
stanowiska organu o braku koniecznosci wydania przedmiotowej decyzji;

p. przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie papierowej oraz
cyfrowej (na nosniku cyfrowym, usystematyzowana w katalogach z podziatem na branze cato$¢ w

plikach *.pdf i wersjach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.rds7) w iloSci 2 kopii/no$nikéw danych;
Wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym:

a. opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego osobno dla kazdego zadania do akceptacji
Zamawiajgcego;

b. opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu
dla potrzeb realizacji robét budowlanych;

c. przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robét;

d. opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e. opracowanie programu zapewnienia jakosci;

f. sporzadzenie wnioskdw materiatowych wraz z dokumentami jakosciowymi, wynikami badan
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

g. wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji technicznych;

h. prowadzenie dziennikdw budowy;

i. opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z przyjeciem do zasobu geodezji
powiatowe] (inwentaryzacje wraz z potwierdzonym przez osrodek oswiadczeniem geodety
o ztozeniu do zasobu w ilosci 1 egz. dla kazdego zadania w wersji papierowej i elektronicznej);

j- przeprowadzenie wymaganych specyfikacja wykonania i odbioru robdét budowlanych badan
i pomiarow kontrolnych (ocena zgodnosci wynikow ze STWIORB w gestii zamawiajgcego lub
powotanego inspektora nadzoru inwestorskiego);

k. opracowanie dokumentacji powykonawczej ztozonej z: koricowego rozliczenia zrealizowanych
7



robot z podziatem na zadania; umowy na realizacje inwestycji, oferty, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu, badania materiatéw,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych materiatéw, wyniki pomiaréw
i badan kontrolnych, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, zgtoszenie zakoriczenia robot potwierdzone przez zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie zprzepisami,
chronologiczna dokumentacja fotograficzna postepu robét.
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robé6t budowlanych prowadzonych w oparciu o opracowana
dokumentacje techniczna, w tym:
a. wykonanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351);

b. uzgodnienie zZamawiajgcym wprowadzenia ewentualnych zmian w dokumentacji technicznej;

Ponadto w trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca wykonywaé bedzie wszelkie czynnosci
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zaplanowanie, zabezpieczenie
i organizacje zaplecza budowy, w tym: wykonanie instalacji tymczasowych, biura budowy, placéw sktadowych,
drég objazdowych, itp.), oraz uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen i uzgodnien w tym zakresie.

Cena umowna obejmie wszystkie czynnosci, ktérych obowigzek wykonania przez Wykonawce wynika
lub moze wynikac z niniejszego PFU oraz jego zatgcznikéw. Obejmie ona takze wszelkie koszty, jakie Wykonawca
bedzie zobowigzany ponies¢ na rzecz osdb trzecich w zwigzku z realizacjg zamowienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez wykonanie i ustawienie 2 szt. tablic
informacyjnych (na poczatku i na koncu kazdego realizowanego zadania) tablic informacyjnych zgodnych
z wymaganiami: Rzagdowy Fundusz Polski tad. Program inwestycji strategicznych.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania chronologicznej dokumentacji fotograficznej
postepu robot i zabezpieczenia jej w sposdb trwaty na nosniku cyfrowym.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej do realizacji jest réwnoznaczne
z przekazaniem na rzecz Zamawiajgcego praw autorskich do niej, z uwzglednieniem przetwarzania

i nieograniczanego kopiowania.

1.3. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1. klasa techniczna drogi — drogi wewnetrzne;
2. kategoria ruchu — KR1 - trwatos¢ konstrukcji nawierzchni 20 lat;
3. predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h;
4. nawierzchnia jezdni — kostka brukowa betonowa, ptyty betonowe JOMB (dotyczy zadania nr 2),
nawierzchnia z brukowca i kostki kamiennej surowo tupanej (dotyczy zadania nr 3),
nawierzchnia zjazdéw i chodnika — kostka betonowa brukowa;
oSwietlenie uliczne — lampy z oprawami LED (dotyczy tylko: zadan nr 2, 3, 4)
odwodnienie nawierzchni — powierzchniowe;

planowana szeroko$¢ nawierzchni jezdni
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zadanie nr 1: 4,0m (4,7m w miejscu dowigzania do drogi wojewddzkiej);



9.1. zadanienr 2:5,0m;
9.2. zadanienr 3: 3,0-5,0m;
9.3. zadanienr 4:5,0m
10. warunki gruntowe
10.1. zadanie nr 1: proste
10.2. zadanie nr 2: proste
10.3. zadanie nr 3: proste
10.4. zadanie nr 4: proste
11. warunki wodne:
11.1. zadanie nr 1: W rejonie otwordw geotechnicznych nr 2 — 4 nalezy uznac za przecietne (woda
1-2m), ale w rejonie otworu geotechnicznego nr 1 sg zte (woda <1 m)
11.2. zadanie nr 2: dobre
11.3. zadanie nr 3: w rejonie otworu geotechnicznego nr 1 nalezy uznac za przecietne (woda 1 —2
m), a w rejonie otworu geotechnicznego nr 2 za dobre (woda >2 m)
11.4.zadanie nr 4: w rejonie otwordw geotechnicznych nr 2 — 4 nalezy uznac za przecietne (woda
1-2 m), ale w rejonie otworu geotechnicznego nr 1 s3 zte (woda <1 m).

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023
r. poz. 682 z pdin. zm.). Wykonanie i ewentualne oddanie do uzytkowania musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wifasciwymi dla przedmiotu zamdwienia z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Drogi nalezy zaprojektowaé w ramach istniejgcego pasa drogowego, istniejgcym sladem,

uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terendw przylegtych.

1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Ze wzgledu na charakter zadania nie okresla sie szczegdtowych witasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

w odniesieniu o PN-ISO 9836:1997.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca, ktéremu powierzona zostanie realizacja inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
we wiasnym zakresie opracuje kompletng dokumentacje projektowg oraz wszelkie niezbedne do realizacji
dokumenty. Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do wystepowania w jego imieniu w zakresie koniecznym
do zatatwienia spraw formalnych zwigzanych z opracowaniem dokumentacji i prowadzeniem robdt
budowlanych.

Przed ztozeniem wnioskdéw o zgode na prowadzenie robdt budowlanych (zgtoszenie bgdz pozwolenie
na budowe), Wykonawca uzgodni poszczegdlne dokumentacje techniczne z Zamawiajgcym i uzyska jego
aprobate.

Wykonawca zobowigzany bedzie opracowac:

a. koncepcje planowanych rozwigzan,



b. materiaty projektowe i dokumentacje do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien i
pozwolenn wymaganych przepisami szczegdlnymi (np. decyzje na wycinke drzew, decyzje
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow) wraz z uzyskaniem tych decyzji,

c. projekty wykonawcze (budowlany dla zadania wymagajacego pozwolenia na budowe) wszystkich
branz dla przebudowy przedmiotowych odcinkéw drég wewnetrznych, ktére uwzglednia¢ beda
ewentualne zabezpieczenia lub likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

d. projekty statej i czasowej organizacji ruchu wraz z ich zatwierdzeniami,

e. inwentaryzacje kolidujgcych drzew i krzewow,

f. przedmiar robét,

g. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

h. informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Projekt budowlany nalezy wykonaé na mapie do celéw projektowych

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609). W sktad projektu budowlanego
powinny wchodzi¢ wszystkie przewidziane do realizacji branze. Projekt by¢ kompletny z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé. Wszystkie projekty muszg by¢é sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami
obowigzujacego prawa) przez osoby posiadajgce whasciwe uprawnienia.

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé dla kazdej branzy osobo z uwzglednieniem wymagan
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454). W zakresie zadania wystepuje branza drogowa
(przebudowa drég wewnetrznych) oraz jezeli zajdzie konieczno$¢ pozostate branze zwigzane z ewentualng
przebudowa sieci technicznych (likwidacja kolizji, zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury).

Projekty organizacji ruchu powinny spetnia¢ wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 450), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 784), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) oraz rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zm.).

Przedmiar robdt powinien zwieraé dane wyszczegdlnione w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2454). Przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie projektowanych do wykonania robét w kolejnosci
ich realizacji w odniesieniu do wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem
ilosci poszczegdlnych sortdw robdt z podaniem jednostek przedmiarowych. Przedmiary nalezy opracowad
oddzielnie dla kazdej z branz.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiIORB) powinny zawieraé
informacje okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454). Specyfikacje powinny obejmowacé wszystkie
branze i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) nalezy opracowac zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Ww. dokumentacje nalezy opracowac z podziatem na zadania w oparciu o:

a. program funkcjonalno-uzytkowy,

b. koncepcje zagospodarowania terenu,

c. wstepnga dokumentacje geotechniczng,

d. wytyczne konserwatora zabytkéw dla zadania nr 3

e. warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej dla zadan nr 1, 2,3.

Jako materiaty pomocnicze, uzupetniajgce nalezy wykorzysta¢ dotgczone do programu funkcjonalno-
uzytkowego:

f. dokumentacje fotograficzne poszczegdlnych odcinkdw,

g. kopie mapy zasadniczej w formacie dxf,

h. wstepne opinie geologiczne.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do przeprowadzenia szczegétowej analizy
ww. dokumentdw oraz dokonanie wizji w terenie.

Dokumenty stanowigce elementy wyjsciowe do projektowania nalezy traktowaé, jako wzajemnie
uzupetniajgce sie. Wszelkie rozbieznosci w ich tresci nalezy interpretowa¢ na korzys¢ Zamawiajgcego, majgc

na uwadze cel, ktéoremu majg stuzyc.

2.2. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
Obiekty budowlane objete umowg nalezy zaprojektowac i wykonac¢ tak, aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane w zakresie:

a. bezpieczenstwa konstrukcji,

b. bezpieczeristwa pozarowego,

c. bezpieczenstwa uzytkowania,

d. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e. ochrony przed hatasem i drganiami,

f.  mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

g. usuwania wody opadowej i odpaddw,

h. warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

i. ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

jo- ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

k. odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

l.  poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

m. warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Przedmiotowe obiekty budowlane nalezy projektowa¢ w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie
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przepisy szczegdtowe.

2.3. Wymagania techniczne

Wtasnosci, wtasciwosci i parametry techniczne wykonywanych robét powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w Szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych
w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacji Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA oraz wymagania zawarte w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Szczegétowe warunki techniczne utozenia linii kablowych podano w normie PN-76/E-05125.
Gtebokos¢ utozenia kabli 1 kV mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla powinna wynosic,
co najmniej 0,7m. Kable na catej dtugosci utozy¢ w rurze ochronnej o srednicy fi 75. Kable nalezy uktadac
w gruncie linig falistg (zapas 3%) na 10cm. Utozony kabel w rurze ostonowej nalezy zasypa¢ warstwg gruntu
rodzimego (pozbawionego gruzu i kamieni) o grubosci, co najmniej 25cm, a nastepnie przykry¢ folig o szerokosci
takiej, aby krawedzie folii siegaty, co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych rur ostonowych kabli, lecz
nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5mm.

Kolor folii : - niebieski dla kabli 1 kV

Kable zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow i rur.

W przypadku niemozliwos$ci zachowania wymaganych przepisami odlegtosci przy skrzyzowaniach
i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe uktadaé w ostonach z grubosciennych rur
PCV. Razem z kablami w wykopie nalezy uktada¢ uziom z ptaskownika typu FeZn 25x4, ktéry nalezy tgczyc
ze stupami oswietleniowymi. Na koncu sieci oswietleniowej oraz jej rozgatezieniu nalezy wykonaé uziomy

pionowe ze szpilek min. fi 20 mm FeZn o dtugosé 3m.

2.4. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Przed rozpoczeciem realizacji robét budowlanych wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wniosek
o zatwierdzenie materiatéw budowlanych celem zatwierdzenia, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii
inspektora nadzoru.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za wartosci odniesienia
z uwzglednieniem przedziatu tolerancji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow.
Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty budowlane nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB,
to Zamawiajgcy takie materiaty odrzuci i zostang one zastgpione wifasciwymi, a wadliwe elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni

wyniki badan materiatéw.

2.5. Wymagania funkcjonalne
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Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddw, a warstwa $cieralna musi zapewniaé bezpieczeristwo
i komfort jazdy uczestnikom ruchu.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylen rownosci podtuznej i poprzecznej warstwy
scieralnej nawierzchni lub gtebokos¢ koleiny nie powinna by¢ wieksza niz 9 mm w badaniu fatg dtugosci 4,0 m
i klinem.

Projektowane latarnie oswietleniowe posadowi¢ na stupach aluminiowych na fundamencie, oprawy
LED min 48W na wysiegnikach 0,7-1,0 m, optyka DW, 4000k z mozliwoscig sterowania. Przed uptywem

gwarancji natezenie oswietlenia musi spetnia¢ parametry STWIORB.

2.6. Wymagania w zakresie odbioréw robét

Roboty budowlane podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

a. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory tego typu bedg dokonywane w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego Swiadectwa przejecia w zakresie czesci robot
o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami umowy.

c. Odbiér koncowy (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Na etapie i w zakresie odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej
z klauzulg geodety lub wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng
w formacie *.pdf i *.dwg. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie maksymalnie 14 dni liczac od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete.
O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego ostatniego Swiadectwa przejecia. Odbioru
koncowego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na
prébkach pobranych w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy wskaze miejsca poboru prébek. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow w tym

dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, w tym przede wszystkim badan Laboratorium
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Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. Roboty z wadami nie bedg
podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna nakazac
Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac 2 egz. dokumentacji powykonawczej.

d. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie , Odbiér

ostateczny robét”.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

a. W terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych, robét i ptatnosci.

b. Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien
w opracowaniach projektowych.

c. Projekty muszg uwzgledniac stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

d. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w catym okresie prowadzenia robét budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. Dziennik budowy bedzie
prowadzony dla kazdego z zadan oddzielnie. Dla zadan objetych zgtoszeniem robdét niewymagajgcych
pozwolenia na budowe bedzie on miat charakter wewnetrznego dokumentu. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt budowlanych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaty technika w jezyku polskim, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

2.8. Wymagania dotyczace placu budowy

Teren budowy nalezy zorganizowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Miejsce
sktadowania ziemi z wykopow, materiatdw odzyskowych i rozbiérkowych, mozliwosci urzadzenia czasowych
placow budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
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Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidrkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢
na sktadowisko uzgodnione z Zamawiajagcym. Materiaty, ktére nie bedg nadawaé sie do ponownego uzycia
Wykonawca jest zobowigzany zutylizowaé we wiasnym zakresie i jako dowdd utylizacji przedstawi
Zamawiajgcemu ilosciowe karty odpadéw. Wykonawca dotgczy karty odpadéw do dokumentacji
powykonawczej.

Przy projektowaniu i realizacji budowy odcinkéw drég wewnetrznych obowigzuje zasada ochrony jak
najwiekszej ilosci istniejgcej zieleni jako wartosciowego elementu krajobrazu. Wycinke drzew i krzewow, jesli
wystgpi, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zieler przeznaczong do adaptacji nalezy zabezpieczy¢
na okres robdt budowlanych zgodnie z projektem oraz STWIORB. Drzewa pozostajagce w granicach dziatek
inwestycyjnych i te w najblizszym sgsiedztwie, nieprzeznaczone do wycinki, a ktére mogtyby zostaé uszkodzone
w trakcie prac powinny zostac¢ zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owiniecie ich matami stomianymi lub
trzcinowymi.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna nalezec
do Wykonawcy robdt. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych
pozwolert na budowe i ewentualnych zgtoszen. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na
czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terendéw
bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robdt zgodnie z zaakceptowang
technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpozna¢ teren w zakresie
uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na wiasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych
w trakcie wykonywania robdét ich elementéw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu

istniejgcego na wtasny koszt.

2.9. Wymagania w zakresie konstrukcji
Budowe odcinkéw drég wewnetrznych nalezy wykona¢ zgodnie z Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518).
W ramach zadania nalezy wykonac:
a. rozbidrke istniejgcych warstw nawierzchni jezdni,
b. usuniecie ziemi roslinnej i wykonanie koryta pod jezdnie, chodniki i zjazdy,
c. wykonanie konstrukcji nawierzchni zaprojektowanej przy uwzglednieniu wymagan niniejszego
PFU oraz zaktadanej kategorii ruchu i panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych (szczegdtowa
opinia geotechniczna po stronie Wykonawcy), przy czym warstwy z mieszanek zwigzanych
spoiwami hydraulicznymi powinny odpowiada¢ normom od PNEN 14227-1 do PN-EN 14227-5
warstwy z mieszanek niezwigzanych powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13285, natomiast
warstwy bitumiczne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13108-1 oraz wytycznym WT2-2014.
Warstwe Scieralng nalezy wykonac¢ zgodnie z zatozeniami dla poszczegdlnych odcinkdw.
Podbudowe nalezy wykonaé na kruszywie mineralnym, tamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm
grubosci min. 20 cm na jezdni i zjazdach oraz na wzmocnionym podtozu z mieszanki zwigzanej np.

cementem z kruszywem C1,5/2,0 (ostateczna grubos$¢ podbudowy i wzmocnienia zaleze¢ bedzie
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od warunkéw gruntowo-wodnych rozpoznanych na podstawie badan geologicznych wykonanych
przez Wykonawce). Warstwy mieszanek zwigzanych dopuszcza sie do wbudowania jedynie z
dowozu, tj. wytworzonych w wytwodrniach mieszanek betonowych, wyprodukowanych na
podstawie recepty zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Projektowane warstwy konstrukcyjne
nawierzchni nalezy posadowi¢ na podfozu zakwalifikowanym do grupy nosnosci podtoza G1
(odpornym na dziatanie mrozu) icharakteryzujgcym sie nosnoscig wyrazong poprzez wtérny
modut odksztatcenia E2 > 80 MPa. W przypadku gdy podtoze gruntowe nie bedzie mozna

doprowadzi¢ do w/w parametru to nalezy przewidzie¢ jego wzmochienie.

2.10. Wymagania w zakresie instalacji

W ramach inwestycji przewiduje sie w ramach zadan nr 2, 3, 4 budowe sieci o$wietleniowej wraz
z lampami z oprawami LED. Zamawiajacy dysponuje warunkami przytgczenia do sieci. Stanowig one zatgcznik
do przedmiotowego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Podczas prowadzenia prac, w przypadku napotkania na zniszczone lub uszkodzone pokrywy czy tez
wtazy infrastruktury podziemnej nalezy je wymieni¢ na nowe w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Wszystkie studnie infrastruktury powinny by¢ dostosowane do przeniesienia obcigzen generowanych
przez pojazdy. W przypadku kolizji projektowanych rozwigzan z istniejgca infrastrukturg nalezy jg usunagc
poprzez przetozenie lub odpowiednie zabezpieczenie. Wykonawca robdét ma obowigzek uzgodnienia
i poinformowania wtascicieli lub zarzagdcow sieci o planowanej budowie (na etapie opracowywania projektow)
i przystgpieniu do wykonywania robdét — termin powiadomienia zgodnie z wydanymi uzgodnieniami branzowymi

(jezeli brak okreslenia w warunkach to co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robét).

2.11. Wymagania w zakresie wykonczenia
Prace wykonczeniowe realizowane beda zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznym Wykonania | Odbioru Roboét Budowlanych. Ewentualne w obszarze

terendw zielonych nalezy rozplantowac czarnoziemem grubosci 10 cm, wyprofilowa¢, zawatowac i obsiac trawa.

2.12. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdét budowlanych nalezy uporzadkowaé teren przylegty, na odcinku prowadzonych
robdt naruszone tereny zielone nalezy zrekultywowadé, usung¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg czarnoziemu
i obsia¢ mieszankami traw niskich, dostosowac¢ wiaczenia elementéw nowobudowanych do istniejgcego
zagospodarowania terenu z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejgcych nawierzchni, elementéw ulic, czy

innych elementow architektonicznych.
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Il.Cze$¢ informacyjna

1.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych
przepisow

Zamierzenie budowlane zwigzane z przebudowg drég wewnetrznych jest zgodne z dotychczasowym

wykorzystaniem obszaréw, ktérych dotyczy. Tym samym nie stoi w sprzecznosci z wymaganiami wynikajgcymi

z przepisow odrebnych.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane
Inwestor Gmina Golczewo dla wszystkich dziatek ktdrych jest wtascicielem posiada prawo

do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Zamoéwienie nalezy zrealizowaé w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne. Ponizej wymienione
normy nalezy uzna¢ za wigzace dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej rozbieznosci przywotanych
dokumentdw z trescig PFU, Zamawiajgcy uzurpuje sobie prawo wyboru dokumentu odniesienia.
Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowigzuje ich aktualny stan prawny. Zrédto
aktéw prawnych stanowia odpowiednie Dzienniki Ustaw.

3.1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 02.12.2021 .
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021 poz. 2351),

3.2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

3.3. rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

3.4. rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169),

3.5. rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280),

3.6. rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686),

3.7. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z dnia
10.07.2003 r.),

3.8. rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463 z dnia 27.04.2012 r.),

3.9. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
Dz.U. 2021 poz. 1376),

3.10.rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow

udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia
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3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

1.08.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Dz. U. 2016 poz. 1264),

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2021 poz. 1990),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz.U. 2019 poz. 393),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Dz.U. 2021 poz. 1973),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 1098),
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na s$rodowisko (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 29 pazdziernika 2021 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U.
2021 poz. 2373),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 15
czerwca 2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 1213),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1233),

rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176),

rozporzadzenie Ministra Finansow, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 2164),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2020 poz. 2297),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260),

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 15 kwietnia

2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 779),
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3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

3.37.

3.38.

rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreélenia
szczegdtowych warunkéw utraty statusu odpadéw dla odpaddéw destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz.
2468),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dla transportu odpadoéw (Dz.U. 2016 poz. 1742),

rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dla magazynowania odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 1742),

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 2233),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wodd lub do ziemi s$ciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021 poz. 869 z pdin. zm.),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
2 lipca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2021 poz. 1420 z p6zn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033), 14. ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 31 marca 2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 741),

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 17 wrzes$nia 2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 1899),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 710),
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
11 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2019 poz. 1843 z pdin. zm.),
rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz. 2458),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéow dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajacy

od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415),
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3.39.

3.40.

3.41.

3.42.

3.43.

3.44.

3.45.

3.46.

3.47.

3.48.

3.49.

3.50.

3.51.

rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 16 marca 2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 735
z pbézn. zm.),

ustawa z dnia 1 marca 2021 r. Prawo o ruchu drogowym (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
08.06.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2021 poz. 450 z pdzn. zm.),
rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 .
w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Dz.U. 2019 poz. 2310),

rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 marca 2021 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021 poz. 433),
rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 pazdziernika
2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021 poz. 2065)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz.U. 2019 poz. 2311),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 438),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajgcego rozporzadzenie
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Dz. U. 2017, poz. 784), 20. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 2020
poz. 1320 z pdin. zm.),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciazliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w cigzy i kobiet karmigcych dziecko piersig (Dz.U.
2017 poz. 796),

rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym i warunkéw ich zatrudnienia przy niektérych z tych prac (Obwieszczenie Prezesa Rady
Ministréw z dnia 29.08.2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2016, poz.
1509),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie

20



3.52.

3.53.

3.54.

3.55.

3.56.

3.57.

3.58.

3.59.

3.60.

3.61.

3.62.

3.63.

3.64.

3.65.

3.66.

3.67.

bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.
1993 nr 96 poz. 437),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz. U. 2003, nr 169 poz. 1650
z pdin.zm.),

rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30),

rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz.U. 2021 poz. 1210),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Dz.U. 2018 poz.
1139),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Dz.U. 2018 poz. 583 z pdin. zm.),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdin. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowany przez Politechnike
Gdanskg, 2012 .,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drdég i Mostow
w Warszawie,

Wymagania Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych,

Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych,

Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych,
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw. Warunki techniczne wykonania,
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 - Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow -- Czes¢ 1: Oznaczenie i opis,

PN-EN 1SO 14688-2:2018-05 - Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,
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3.68.

3.69.
3.70.
3.71.

3.72.

3.73.
3.74.

3.75.

3.76.

3.77.

3.78.

3.79.

3.80.
3.81
3.82.
3.83.
3.84
3.85.
3.86
3.87.
3.88

3.80.
3.90
3.91.
3.92

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtfoza
gruntowego
PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Badania podtoza gruntowego,
PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie probek metodg wiercenia
i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania,

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 38. BN-68/8931-01 Drogi
samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie.

PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu,

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania wskaznika piaskowego,

PN-EN 1367-1:2007 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 1: oznaczanie mrozoodpornosci,

PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

.PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celdéw drogowych,

PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych,

.PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie,

54. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

.PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,

PN-EN 197-1:2012 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku,

.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg,

.PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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4.

Szacunkowe koszty realizacji zamierzenia budowlanego

4.1. Drogi wewnetrzne ul. Sosnowa, ul. Swierkowa i ul. Lesnej m. Wysoka Kamieriska

Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa, Swierkowa, Swierkowa w m. Wysoka Kamienska
S fikacj
Nr PELY _1 Skl Opis Jm Ilos¢ Cena jednostkowa Wartosé¢
techniczna
D-01.00.00 1. Roboty przygotowawcze 124.494,51
D-01.01.01 1.1. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysoko$ciowych 15.051,58
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w km 0,907 16.594,92 15.051,58
terenie rowninnym
D-01.02.02 1.2. Zdjecie warstwy humusu 33.809,70
2 D-01.02.02 Usunigcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do | m2 3.957 8,54 33.809,70
15¢m wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcg zgodnie z
przepisami o gospodarce odpadami
D-01.02.04 1.3. Rozbioérki elementéw drég 75.633,23
3 D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokosé m 4,1 12,91 52,95
4 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z kruszywa grubosci 15cm wraz z m2 4.888 15,46 75.580,28
wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcg zgodnie z przepisami o
gospodarce odpadami
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE 76.966,10
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat. 76.966,10
5 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3 1.710,8 44,99 76.966,10
tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-I'V z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi w miejsce wybrane przez
Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
D-04.00.00 3. PODBUDOWY 344.762,15
D-04.01.00 3.1. Przygotowanie koryta wraz z zageszczeniem 17.860,12
6 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 4.888 3,65 17.860,12
konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
D-04.04.00 3.2. Podbudowy z kruszywa niezwiazanego 326.902,03
7 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 m2 4.864 67,02 326.004,39
mm, kruszywo tamane C90/3 stabilizowane mechanicznie po
zageszezeniu grubosé 20cm
8 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 m2 24 37,40 897,64
mm, kruszywo lamane C90/3 stabilizowane mechanicznie po
zaggszczeniu grubos¢ 10cm
D-04.05.00 3.3 Podbudowy i ulepszone podloza z gruntu stabilizowanego 291.340,00
9 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubos¢ | m2 4.864 59,69 290.324,95
warstwy po zageszczeniu 15cm
10 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubos¢ | m2 24 4229 1.015,05
warstwy po zageszczeniu 10cm
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE 793.148,55
D-05.03.00 4.1. Nawierzchnie twarde ulepszone 793.148,55
11 D-05.03.23 Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce | m2 4.864 162,26 789.254,22
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci S5cm jezdnia, zjazdy
12 D-05.03.23 Nawierzeyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce | m2 24 162,26 3.894,33
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm - dojscia do furtek
D-06.00.00 5.ROBOTY WYKONCZENIOWE 130.414,42
D-06.01.00 5.1. Umocnienie skarp i rowoéw poprzez humusowanie z obsianiem 32.399,53
13 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy wykonywanych| m2 3.957 8,19 32.399,53
mechanicznie w gruncie kategorii I-I1T
D-06.03.01 5.2. Scinanie lub uzupelnianie poboczy 98.014,89
14 D-06.03.01 Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) m2 3.957 24,77 98.014,89
grubosci minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze spadkiem, obsianie
trawg i zawatowaniem.
D-08.00.00 6. ELEMENTY ULIC 200.281,87
15 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25¢m, z wykonaniem tawy m 2.085 94,56 197.165,54
betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowe;j
16 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 56, 55,65 3.116,33
cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z oporem, beton
C12/15, wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 40.000,00
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Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa, Swierkowa, Swierkowa w m. Wysoka Kamienska

Nr Stii;}:?ck;za Opis Jm Tlosé Cena jednostkowa Wartosé
17 Przygotowanie dokumentacji projektowej branzy drogowe;j kpl 40.000,00] 40.000,00
Razem| 2.001.407,60
Razem| 2.001.407,60
Podatek VAT 23% 460.323,75
Ogolem kosztorys 2461 731,35

24



4.2. Droga wewnetrzna w m. Upadty

Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Upadty

S fikacj ; ;
Nr =Sy .1 Eelg Opis Jm Tlosé¢ Cena jednostkowa Wartosé
techniczna
D-01.00.00 1. Roboty przygotowawcze 80.893,85
D-01.01.01 1.1. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow 12.446,19
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w km 0,75 16.594,92 12.446,19
terenie rOwninnym
D-01.02.02 1.2. Zdjecie warstwy humusu 13.363,25
2 D-01.02.02 Usunigcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 1.564 8,54 13.363,25
grubosci do 15cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
D-01.02.04 1.3. Rozbiorki elementéw drég 55.084,41
3 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca. Materiat do m2 1.447,75 34,87 50.489,85
czesciowego wbudowania w projektowana nawierzchnie. Pozostaty
material z wywozem w miejsce wybrane przez Zamawiajgcego
4 D-01.02.04 Rozebranie tarcz znakow drogowych szt 6 27,45 164,67
5 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt 4 27,45 109,78
6 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30cm na m 39 57,96 2.260,61
tawie betonowej z oporem wraz z wywozem w miejsce wybrane
przez Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
7 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 28,5 30,95 881,98
wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcg zgodnie z
przepisami o gospodarce odpadami
8 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka obrzezy o wymiarach 8x30cm wraz z m 51 4,95 252,22
wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z
przepisami o gospodarce odpadami
9 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o grubosci do 10cm m2 40 23,13 925,30
wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z
przepisami o gospodarce odpadami
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE 115.486,90
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat. 81.773,29
10 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 1.817,654 44,99 81.773,29
pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi w miejsce wybrane przez
Wykonawcg zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
D-02.03.01 2.2. WyKkonanie nasypéw 33.713,61
11 D-02.03.01 Wykonanie nasypu z gruntu mineralnego przepuszczalnego o m3 347,205 97,10 33.713,61
wskazniku piaskowym WP >= 35 , dowiezionego z zaggszczeniem
warstwami - piasek gruby
D-04.00.00 3. PODBUDOWY 14.420,75
D-04.01.00 3.1. Przygotowanie koryta wraz z zageszczeniem 14.420,75
12 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 3.946,7 3,65 14.420,75
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
D-04.04.00 3.2 Podbudowy z kruszywa niezwiazanego 104.932,14
13 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 1.507 67,02 101.005,04
0-31,5 mm, kruszywo tamane C90/3 stabilizowane mechanicznie po
zaggszczeniu grubosé 20cm
14 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 105 37,40 3.927,10
0-31,5 mm, kruszywo famane C90/3 stabilizowane mechanicznie po
zageszezeniu grubos$¢ 10cm
D-04.05.00 3.3 Podbudowy i ulepszone podloza z gruntu stabilizowanego 94.391,42
15 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa m2 1.507 59,69 89.950,60
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
16 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa m2 105 42,29 4.440,82
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE 510.755,72
D-05.02.00 4.1. Nawierzchnie twarde nieulepszone 100.816,58
17 D-05.02.02 Nawierzchnie z brukowca na podsypce piaskowo - cementowe;j gr. m2 15 238,51 3.577,66
6/8cm spoinowany betonem na drobnym kruszywie klasy C25/30 -
brukowiec materiat z rozbidrki
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Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Upadty

N fikacj
Nr PEey: .1 aca Opis Jm Ilos¢ Cena jednostkowa Warto$¢
techniczna
18 D-05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa tfamanego #0/31,5mm, grubo$¢ warstwy m2 1.388,82 70,02 97.238,92
po zageszezeniu 17cm. Wypelnienie przestrzeni migdzy pasami plyt
JOMB i pobocza utwardzone kruszywem.
D-05.03.00 4.1. Nawierzchnie twarde ulepszone 409.939,14
19 D-05.03.23 Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na m2 1.612] 162,26 261.570,27
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm jezdnia, zjazdy,
20 D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych azurowych JOMB na m2 926 160,23 148.368,87
podsypce piaskowej grubosci S5cm z wypehieniem otworéw zwirem
D-06.00.00 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE 51.546,16
D-06.01.00 5.1. Umocnienie skarp i rowéw poprzez humusowanie z 12.805,88
21 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy m2 1.564 8,19 12.805,88
wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-IIT
D-06.03.01 5.2. Scinanie lub uzupelnianie poboczy 38.740,28
22 D-06.03.01 Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) m2 1.564 24,77 38.740,28
grubodci minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze spadkiem, obsianie
trawa i zawalowaniem.
D-08.00.00 6. ELEMENTY ULIC 68.254,46
23 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem fawy m 660 94,56 62.412,12
betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
24 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z m 20! 94,56 1.891,28
wykonaniem fawy betonowej z oporem C12/15, na podsypce
25 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 71 55,65 3.951,06
cementowo-piaskowej z wykonaniem fawy betonowej z oporem,
beton C12/15, wypelieniem spoin zaprawa cementowa
7 OSWIETLENIE ULICZNE 0,00
7.1 ULOZENIE LINII KABLOWYCH OSWIETLENIOWYCH 86.313,13
26 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 89,64 146,73 13.152,63
27 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii ITI-IV m3 119,52 59,17 7.072,18
28 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - rury m 28 19,74 552,67
ostonowe DVR 75 dla linii kablowych w wykopie
29 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - rury m 40 19,74 789,52
ostonowe srs 75 pod drogami
30 Regczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z m 747 37,56 28.060,00
przykryciem folig kalandrowana
31 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 11T m3 89,94 79,26 7.128,54
32 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii m3 119,52 12,62 1.508,67
33 Montaz przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych utozonych m 747 17,12 12.790,33
luzem w budynkach
34 Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m 15 105,24 1.578,54
kategorii 111
35 Wykonanie spawu faczacego przewody instalacji odgromowej lub szt 26 17,70 460,07
przewody wyréwnawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w
36 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na szt 26 369,95 9.618,63
napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
37 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt 1 32,75 32,75
38 Pomiary skuteczno$ci zerowania - kazdy nast¢gpny pomiar szt 25 18,34 458,52
39 Badanie linii kablowej 4 zylowej niskiego napigcia odcinek 25 117,91 2.947,64
40 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - szt 2 81,22 162,44
pierwszy pomiar
7.2 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych 75.351,27
41 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych o masie do szt 26, 1.851,73 48.144,94
100kg - typu sal 60H
42 Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15kg mocowanych na szt 26 361,40 9.396,40
stupie -wysiggnik aluminiowy WR-14/1/1.5/5
43 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku - oprawa szt 26 566,40 14.726,40
iskra led 36 prog 4000k, 10kV optyka DW
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Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Upadty

Nr Stiec;ifiicfncia Opis Jm Tlos¢ Cena jednostkowa Wartos¢
44 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych wciaganych w stupy, kpl 26 118,60 3.083,53
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni do 10m
8 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 55.000,00
45 Przygotowanie dokumentacji projektowej branzy drogowe;j i kpl 1 55.000,00 55.000,00
Razem 1.257.345,80
Materialy inwestora, -1.248,00
Razem 1.256.097,80
Podatek VAT 23% 288.902,49
Ogoélem kosztorys 1 545 000,29
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4.3. Droga wewnetrzna w m. Wotowiec

Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Wotowiec

S fikacj : ;
Nr PEEY .l e Opis Jm Ilo$¢ | Cena jednostkowa Wartos¢
techniczna
D-01.00.00 1. Roboty przygotowawcze 30.080,60
D-01.01.01 1.1. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych 2.987,07
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w km 0,18 16.594,92 2.987,07
terenie rowninnym
D-01.02.02 1.2. Zdjecie warstwy humusu 2.306,96
2 D-01.02.02 Usunigcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do m2 270 8,54 2.306,96
15cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie
z przepisami o gospodarce odpadami
D-01.02.04 1.3. Rozbiorki elementéw drog 24.786,57
3 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca. Materiat do m2 654 34,87 22.808,06
czgsciowego wbudowania w projektowang nawierzchnie. Pozostaty
materiat z wywozem w miejsce wybrane przez Zamawiajacego
4 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka kraweznikoéw betonowych 15x30cm na tawie m 9 57,96 521,69
betonowej z oporem wraz z wywozem w migjsce wybrane przez
Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
5 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz m2 12 30,95 371,36
z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcg zgodnie z
przepisami o gospodarce odpadami
6 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka obrzezy o wymiarach 8x30cm wraz z wywozem m 9 4,95 44,50
w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o
gospodarce odpadami
7 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm wraz m2 45 23,13 1.040,96
z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z
przepisami o gospodarce odpadami
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE 12.916,16
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat. 12.916,16
8 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3 287,1 44,99 12.916,16
tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi w miejsce wybrane przez
Wykonawcg zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
D-04.00.00 3. PODBUDOWY 47.991,79
D-04.01.00 3.1. Przygotowanie koryta wraz z zageszczeniem 2.502,91
9 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 685 3,65 2.502,91
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
D-04.04.00 3.2. Podbudowy z kruszywa niezwiazanego 45.488,88
10 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0-31,5 m2 672 67,02 45.040,06
mm, kruszywo tamane C90/3 stabilizowane mechanicznie po
zageszezeniu grubosé 20cm
11 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5 m2 12 37,40, 448,82
mm, kruszywo famane C90/3 stabilizowane mechanicznie po
zaggszezeniu grubosé 10cm
D-04.05.00 3.3 Podbudowy i ulepszone podloza z gruntu stabilizowanego 40.618,19
12 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubosé m2 672 59,69 40.110,68
warstwy po zageszczeniu 15cm
13 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubo$¢ m2 12 42,29 507,51
warstwy po zaggszczeniu 10cm
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE 255.803,44
D-05.03.00 4.1. Nawierzchnie twarde ulepszone 255.803,44
14 D-05.02.02 Nawierzchnie z brukowca na podsypce cementowo - piaskowej gr. m2 295 263,55 77.746,51
5/9cm spoinowany betonem na drobnym kruszywie klasy C25/30 -
brukowiec materiat z rozbiorki
15 Nawierzchnie z kostki kamiennej 15-17cm surowotupanej na podsypce m2 377 467,13 176.109,75
cementowo - piaskowej gr. 5/9cm spoinowany betonem na drobnym
kruszywie klasy C25/30
16 D-05.03.23 Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 12 162,26 1.947,18
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm ciag pieszy
D-06.00.00 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE 8.898,63
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Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Wolowiec

S fikacj
Nr peey Al aca Opis Jm Ilo$¢ | Cena jednostkowa Wartos¢
techniczna
D-06.01.00 5.1. Umocnienie skarp i rowéw poprzez humusowanie z obsianiem 2.210,73
17 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy m2 270, 8,19 221073
wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-ITI
D-06.03.01 5.2. Scinanie lub uzupelnianie poboczy 6.687,90
18 D-06.03.01 Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) m2 270 24,717 6.687,90
grubosci minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze spadkiem, obsianie
trawa i zawatowaniem.
D-08.00.00 6. ELEMENTY ULIC 39.839,39
19 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m, z wykonaniem tawy m 407 94,56 38.487,47
betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowe;j
20 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem m 9 94,56 851,08
tawy betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
21 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 9 55,65 500,84
cementowo-piaskowej z wykonaniem lawy betonowej z oporem, beton
C12/15, wypehieniem spoin zaprawa cementowa
7 OSWIETLENIE ULICZNE 0,00
7.1 ULOZENIE LINII KABLOWYCH OSWIETLENIOWYCH 19.986,50
22 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 20,4 146,73 2.993,23
23 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV m3 21,2 59,17 1.609,47
24 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - rury ostonowe m 10, 19,74 197,39
DVR 75 dla linii kablowych w wykopie
25 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - rury ostonowe m 7 19,74 138,17
srs 75 pod drogami
26 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z m 175 37,56 6.573,64
przykryciem folig kalandrowang
27 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 11T m3 20,4 79,26 1.616,88
28 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii ITI-IV m3 27,2 12,62 343,34
29 Montaz przewodéw uziemiajacych i wyrdéwnawczych utozonych luzem m 175 17,12 2.996,41
w budynkach
30 Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m 3 105,24 315,71
31 Wykonanie spawu faczacego przewody instalacji odgromowe;j lub szt 6 17,70 106,16
przewody wyréwnawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w
32 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na szt 6 369,95 2.219,68
napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
33 Pomiary skuteczno$ci zerowania - pierwszy pomiar szt 1 32,75 32,75
34 Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastgpny pomiar szt 5 18,34 91,70
35 Badanie linii kablowej 4 zytlowej niskiego napigcia odcinek 5 117,91 589,53
36 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - szt 2 81,22 162,44
pierwszy pomiar
7.2 Montaz i stawianie stupow oSwietleniowych 17.455,00
37 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych o masie do szt 6 1.851,73 11.110,36
100kg - typu sal 60H
38 Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie szt 6 361,40 2.168,41
-wysiggnik aluminiowy WR-14/1/1.5/5
39 Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na wysiggniku - oprawa iskra szt 6) 566,40 3.398,41
led 36 prog 4000k, 10kV optyka DW
40 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych weiaganych w stupy, kpl 6 129,64 777,82
rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarni do 10m
8 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 30.000,00
41 Przygotowanie dokumentacji projektowej branzy drogowej i kpl 1 30.000,00 30.000,00
Razem| 503.589,70
Materialy inwestora -1.248,00
Razem 502.341,70
Podatek VAT 23% 115.538,59
Ogolem kosztorys 617 880,29
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4.4. Droga wewnetrzna ul. Kamieriska m. Golczewo

Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej ul. Kamienskiej w Golczewie

N fikacj
Nr Pegy ,1 acla Opis Jm Tlos¢ | Cena jednostkowa Wartosé
techniczna
D-01.00.00 1. Roboty przygotowawcze 35.085,76
D-01.01.01 1.1. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych 5.194,22
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w km 0,313 16.594,92 5.194,22
terenie rowninnym
D-01.02.01 1.2. Usunigcie drzew i krzewow 3.039,50
2 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy powyzej szt 3 1.013,17 3.039,50
D-01.02.02 1.2. Zdjecie warstwy humusu 5.297,44
3 D-01.02.02 Usunigcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do m2 620 8,54 5.297,44
15cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcg zgodnie
z przepisami o gospodarce odpadami
D-01.02.04 1.3. Rozbiérki elementéw drog 21.554,60
4 Mechaniczna rozbiorka podbudowy z kruszywa grubosci 15cm wraz z m2 1.394 15,46 21.554,60
wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcg zgodnie z przepisami
o gospodarce odpadami
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE 39.490,79
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat. 39.490,79
5 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3 877,8 44,99 39.490,79
tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi w miejsce wybrane przez
Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
D-04.00.00 3. PODBUDOWY 90.032,90
D-04.01.00 3.1. Przygotowanie koryta wraz z zageszczeniem 5.093,51
6 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 1.394 3,65 5.093,51
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1-VI
D-04.04.00 3.2. Podbudowy z kruszywa niezwigzanego 84.939,39
7 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0-31,5 m2 1.394 60,93 84.939,39
mm, kruszywo famane C90/3 stabilizowane mechanicznie po
zaggszezeniu grubos$¢ 20cm
D-04.05.00 3.3 Podbudowy i ulepszone podloza z gruntu stabilizowanego 83.205,79
8 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubosé¢ m2 1.394 59,69 83.205,79
warstwy po zageszczeniu 15cm
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE 226.196,60
D-05.03.00 4.1. Nawierzchnie twarde ulepszone 226.196,60
9 D-05.03.23 Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 1.394 162,26 226.196,60
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm jezdnia, zjazdy
D-06.00.00 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE 20.433,90
D-06.01.00 5.1. Umocnienie skarp i rowéw poprzez humusowanie z obsianiem 5.076,50
10 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy m2 620 8,19 5.076,50
wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-ITI
D-06.03.01 5.2. Scinanie lub uzupelnianie poboczy 15.357,40
11 D-06.03.01 Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) m2 620 24,77 15.357,40
grubosci minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze spadkiem, obsianie
trawa i zawatowaniem.
D-08.00.00 6. ELEMENTY ULIC 72.246,76
12 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m, z wykonaniem tawy m 764 94,56 72.246,76
betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
7 OSWIETLENIE ULICZNE 0,00
7.1 ULOZENIE LINII KABLOWYCH OSWIETLENIOWYCH 36.624,89
13 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii II1 m3 36,12 146,73 5.299,79
14 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IT1I-IV m3 48,16 59,17 2.849,70
15 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - rury ostonowe m 50, 19,74 986,91
DVR 75 dla linii kablowych w wykopie
16 Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm - rury ostonowe m 5 19,74 98,69
srs 75 pod drogami
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Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej ul. Kamienskiej w Golczewie

N fikacj
Nr pecy ,1 aca Opis Jm Tlos¢ | Cena jednostkowa Wartos¢
techniczna
17 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z m 306 37,56 11.494,46
przykryciem folig kalandrowana
18 Regczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I1T m3 36,12 79,26 2.862,82
19 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii ITI-IV m3 48,16 12,62 607,91
20 Montaz przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych utozonych luzem m 306 17,12 5.239,41
w budynkach
21 Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych prgtowych w gruncie m 3 105,24 315,71
22 Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji odgromowej lub szt 13 17,70 230,03
przewody wyréwnawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w
23 Zarobienie konca kabla 5-zytlowego o przekroju zyt do 50mm2 na szt 13 369,95 4.809,31
napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
24 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt 1 32,75 32,75
25 Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastgpny pomiar szt 12 18,34 220,09
26 Badanie linii kablowej 4 zytlowej niskiego napigcia odcinek 12 117,91 1.414,87
27 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - szt 2 81,22 162,44
pierwszy pomiar
7.2 Montaz i stawianie shupéw o$§wietleniowych 37.718,66
28 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych o masie do szt 13 1.851,73 24.072,47
100kg - typu sal 60H
29 Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie szt 13 361,40 4.698,19
-wysiegnik aluminiowy WR-14/1/1.5/5
30 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku - oprawa iskra szt 13 566,40 7.363,19
led 36 prog 4000k, 10kV optyka DW
31 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wciaganych w shupy, kpl 13 121,91 1.584,81
rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarni do 10m
8 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 40.000,00
32 Przygotowanie dokumentacji projektowej branzy drogowej i kpl 1 40.000,00 40.000,00
Razem 681.036,05
Materiaty inwestoral -1.248,00
Razem 679.788,05
Podatek VAT 23% 156.351,25
Ogolem kosztorys, 836 139,30
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5. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejagcego drég wewnetrznych objetych zadaniem

5.1. Drogi wewnetrzne ul. Sosnowa, ul. Swierkowa i ul. Le$nej m. Wysoka Kamieriska
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5.2. Droga wewnetrzna w m. Upadty
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5.4. Droga wewnetrzna ul. Kamieriska m. Golczewo
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6.

Pozostate dokumenty, niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, dotaczone do PFU

6.1. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw przebudowy drogi w m. Wotowiec

Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Szczecinie

ul. Waly Chrobrego 4 tel./fax: 91 433 70 66
70-502 Szezecin www.wkz.szczecin.pl e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl

Szczecin, dnia 08 kwietnia 2024 r.
ZN.5183.78.2024.MHG

Gmina Golczewo
ul. Zwyciestwa 23
72-410 Golczewo

na adres petnomocnika:
Drogowe Biuro Projektowe
Marcin Jézwiak

ul. Wieniawskiego 23
72-400 Kamiert Pomorski

Dziatajac na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z p6in. zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie wydania
zalecert konserwatorskich dla planowanej inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi wraz
z budowa oswietlenia ulicznego w miejscowoéci Wotowiec, gm. Golczewo, na dziatkach nr 150, 186,
162 obr. Wotowiec, Zachodniopomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie informuje,
e przedmiotowy teren zlokalizowany jest w obrebie parku, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr
A-1367 (dawny numer A-1026), decyzja z dnia 29 wrzeénia 1983 r. znak: KL.1.5340/21/83,
obejmujacego oprécz komponowanego ukfadu ogrodowo-parkowego o charakterze ozdobnym, cate
zatozenie dworsko-parkowo-folwarczne podlegajgce ochronie konserwatorskiej na mocy przywotanej
wyiej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Na podstawie materiatéw archiwalnych tut. urzedu oraz materiatu zgromadzonego w toku
postepowania, w tym w czasie ogledzin przeprowadzonych przez przedstawiciela tut. urzedu w dniu
20 marca 2024 r., Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw ustalit co nastepuje.

Metryka folwarku we wsi Wotowiec siega Il pofowy XVIII wieku. Obecny uktad przestrzenny
zatozenia ksztattowat sie w kilku etapach w wieku XIX i XX az do wspétczesnosci poprzez rozbudowe
o nowe obiekty sytuowane wzdituz drég i wokét dziedziricow, ale tez poprzez rozbiérke czesci
historycznych zabudowan. Z duzego zespotu folwarcznego o regularnej kompozycji pozostaty gtéwnie
budynki o funkcji mieszkalnej, wiele z udokumentowanych w archiwaliach budynkéw gospodarczych
nie istnieje. Drzewostan parku krajobrazowego o cechach angielskich z oryginalnymi nasadzeniami
pochodzacymi z pierwszej éwierci XX wieku, skupiony gtéwnie w potudniowej czesci zatozenia,
w sgsiedztwie dworu, buduje obecnie sylwete czytelng w krajobrazie wsi. Odcinek drogi, potozony
w granicach zatozenia dworsko-parkowo-folwarcznego, a planowany do przebudowy, taczy asfaltowg
droge publiczng biegnaca przez miejscowo$é Wotowiec z zabudowaniami znajdujacymi sie w giebi
zainwestowanego obszaru. Jest to dojazd do dawnego dworu, wzniesionego w 1905,
uzytkowanego obecnie jako budynek mieszkalny wielorodzinny, a takie do $wietlicy wiejskiej
i budynkéw gospodarczych. Droga utwardzona kamieniami polnymi o réznej wielkosci zachowata sig
bez wiekszych przeksztaicen, jesli chodzi o nawierzchnie. W niektérych miejscach kamienie utoZone
sg gesciej, w rzedach, a na przewazajacej czesci dos¢ luino i w przypadkowej kompozycji.
Sa fragmenty, na ktérych brakuje kamieni, np. przy zjeidzie z drogi publicznej, gdzie powstate wyrwy
w nawierzchni mineralnej zostaly utwardzone kruszywem. Na catej dtugosci drogi brak kraweznikéw.
Teren wzdtuz drogi jest porosniety zielenig trawiasta i nieco wyniesiony w stosunku do niej. W ciggu
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Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Szczecinie

ul. Waty Chrobrego 4 tel./fax: 91 433 70 66
70-502 Szczecin www.wkz.szczecin.pl e-mail: sekretariat@wkz.sz¢zecin.pl

drogi znajduje sie poprzeczne wklesniecie, a na niemal catej dtugosci wystepujg koleiny z wyraznym
wybrzuszeniem powierzchni drogi wzdtuz osi, co swiadczy o jej wyeksploatowaniu. W rejonie
potaczenia z drogg publiczng, gdzie przebudowywana droga znajduje sie pomiedzy dwoma stawami,
przy drodze rosnie kilka duzych debdw.

Przy projektowaniu i realizacji planowanej inwestycji nalezy kierowac si¢ nadrzedng zasada
zachowania wartoéci  kulturowej i rewaloryzacji zespotu dworsko-parkowo-folwarcznego.
Przedmiotowa droga, potozona pomiedzy péinocna czescig zespotu, pierwotnie z zabudowg
folwarczng i duzym dziedziricem gospodarczym, a potudniowg czescig dworsko-parkows, jest jego
integralnym elementem. Zespét, mimo opisanych wyzej niekorzystnych przeksztatceri, posiada nadal
bezcenny walor zabytkowy jako $lad historii i kultury materialnej miejscowosci Wotowiec i regionu.
Ponadto, stwierdzié¢ nale?y, Ze poszczegblne czesci zespotu, w tym droga, sg istotne w kontekscie
odbioru artystycznego catosci zafozenia ksztattujgcego krajobraz wsi. Z uwagi na to, iz park
w Wotowcu objety jest najwyiszg formg ochrony konserwatorskiej, jaka jest wpis do rejestru
zabytkéw, kluczowe jest zachowanie w jak najwiekszym stopniu oryginalnej materii
elementéw zagospodarowania terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym.

W zwigzku z powyzszym przedstawia sie nastepujgce zalecenia konserwatorskie:

1) Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzgledniaé ochrone istniejgcej zieleni,
zachowujgc jak najwigksza powierzchnie biologicznie czynng, inwestycja nie moze
powodowa¢ koniecznosci wycinek drzew.

2) Ze wzgledu na ochrone drzew wystepujagcych w obrebie zabytkowego parku, prace
budowlane moga by¢ prowadzone w strefach SOD tj. obszarach w ktérym ochronie podlega
cate drzewo: korona, pief i system korzeniowy, przy zastosowaniu technik zapewniajacych
zachowanie zywotnoéci i stabilno$ci drzew w gruncie oraz w oparciu o standardy
konserwatorskie dotyczgce zabezpieczenia drzew na obszarze objetym robotami
budowlanymi w parkach, ogrodach i innych formach zaprojektowanej zieleni, o ktérych
mowa w zafaczniku do pisma Generalnego Konserwatora Zabytkéw z dnia 06 marca 2019 r.
(D0OZ.6521.14.2019.DJ), dostepnym na stronie internetowej I\iarodowego Instytutu
Dziedzictwa pod adresem: https://nid.pl/zasoby/zasoby-standardy-postepowania/.

3) Dla poprawy waloréw uzytkowych i estetycznych’ drogi zaleca si¢ wykonanie remontu jej
nawierzchni przy jednoczesnym zachowaniu w mozliwie najwiekszym stopniu oryginalnej
substancji zabytkowej. W tym celu zalecane jest ponowne uzycie kamienia, stanowigcego
obecng nawierzchnie, do wbudowania w nowa nawierzchni¢ np. po zewnetrznej czesci
jezdni, a nawierzchnie ktéra ulegta catkowitej degradacji dopuszcza sie wymieni¢ na kostke
kamienng. Zastosowanie prefabrykatéw betonowych jako zamiennego rozwigzania
nawierzchni nie jest zalecane z uwagi na ich krétka trwato$¢ i zabytkowy charakter parku.
Podbudowa drogi powinna by¢ zaprojektowana i wykonana stosownie do spodziewanych
obcigzert pojazdow w celu zapewnienia trwatosci utrzymania i estetyki przestrzeni
komunikacyjnej.

4) Planowane latarnie o$wietlenia ulicznego jako elementy wspdfczesne, pozadane ze wzgledow
bezpieczeristwa, a nie wystepujace wzdtuz przedmiotowej drogi historycznie, powinny
posiada¢ neutralny wyraz architektoniczny, wtapiajacy sig w zabytkowe otoczenie i by¢
wykonane ze szlachetnych materiatéw. W projekcie nalezy okresli¢ ich doktadng specyfikacje
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Ochrony Zabytkéw w Szczecinie
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ul. Waty Chrobrego 4 tel./fax: 91 433 70 66
70-502 Szczecin www.wkz.szczecin.pl e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl

techniczna. Mozliwe ze stanowiska konserwatorskiego jest utozenie podziemnej instalacji
elektrycznej zasilajacej projektowane wzdtuz drogi latarnie, zaréwno pod droga, jak i pod
terenami zieleni, przy czym za prawidtowe wykonanie robét budowlanych przy ich uktadaniu
w miejscach zblizer z drzewami uwaza sie stosowanie metod bezwykopowych, co ma na celu
zmniejszenie ryzyka przewrdcenia sig drzew oraz uszkodzenia ich systemu korzeniowego.

Powyisze zalecenia konserwatorskie nie sg jednoznaczne z pozwoleniem i nie stanowia
podstawy do realizacji ww. robét budowlanych przy zabytku. Jako ze przedmiotowa droga jest
potozona na terenie parku wpisanego do rejestru zabytkéw wszelkie prace jej dotyczace moga by¢
prowadzone jedynie na podstawie pozwolenia tut. organu wydanego w formie decyzji. Wniosek
o wydanie pozwolenia powinien by¢ opracowany zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81). W celu umozliwienia organowi
konserwatorskiemu oceny wptywu rob6t budowlanych na zabytkowy park dokumentacja
projektowa powinna zawiera¢ inwentaryzacje drzew oraz projekt ochrony drzew w strefach SOD,
wykonany na podstawie ww. standardéw konserwatorskich.

Zachodniopomersk: Woje odzki
Ko ato pW

f

Zatacznik:
1.Koncepcja zagospodarowania terenu rys. nr 1 —zwrot do nadawcy

Otrzymuia:
i :) Adresat za posrednictwem:

Drogowe Biuro Projektowe Marcin Jéiwiak, ul. Wieniawskiego 23, 72-400 Kamieri Pomorski
2. a/a
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6.2. Warunki techniczne przebudowy skrzyzowania z droga powiatowa w m. Wotowiec

Kamien Pomorski, dnia 23.04.2024r
ZDP.0718.5.2024.MK

'Drogowe Biuro Projektowe
Marcin Jozwiak

ul. H. Wieniawskiego 23
72-400 Kamienr Pomorski

Dotyczy: warunki techniczne przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1031Z
Stuchowo — Mechowo — Golczewo w m. Wotowiec dz. dr nr 150 obreb Wotowiec z drogg gminng dz.
dr nr 86.

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy przebudowy skrzyzowania drogi powiatowe;j
nr 1031Z Stuchowo — Mechowo — Golczewo w m. Wotowiec dz. dr nr 150 obreb Wotowiec z

drogg gminng dz. dr nr 86.

1. Warunki lokalizacyjne skrzyzowania
- Zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym zatagczonym do wniosku
2. Parametry techniczne skrzyzowania
- szerokoé¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen nie mniejsza niz 5,0m i nie wigksza
niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej
przeciecia z osig drogi gminnej;
- przeciecie krawedzi jezdni drogi powiatowej i drogi gminnej wyokraglone tukiem
kotowym o promieniu nie mniejszym niz 6,0m;
- pochylenie podtuzne skrzyzowania dostosowane do uksztattowania elementéw drogi,
jednak nie wicksze niz 4%;
- nawierzchnia skrzyzowania — wlot drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej lub
nawierzchni z kostki kamiennej badz brukowca;
- odwodnienie skrzyzowania uniemozliwiajgce sptyw wod opadowych z drogi gminnej

w pas drogowy drogi powiatowej;
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- na potgczeniu drogi powiatowej i drogi gminnej zastosowaé kraweznik betonowy
najazdowy 15x22x100cm lub opornik betonowy 12x25x100cm na tawie betonowej z
oporem klasy C12/15 w zakresie wysokosci 0/+2cm.

Koszt budowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg

zadania ponosi wnioskodawca

W przypadku kolizji inwestycji z roslinnoScig przydrozng lub kolizji z urzgdzeniami

technicznymi drogi, lub istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami umieszczonymi w pasie

drogowym na podstawie odrebnych decyzji, Wnioskodawca wiasnym staraniem i na
wiasny koszt dokona usuniecia kolizji, po uzyskaniu odpowiednich zezwolen.

Zezwolenie niniejsza wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania skrzyzowanie nie

zostanie przebudowane.

Zgodnie z art. 40 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach

publicznych, przed przystgpieniem do robdét w pasie drogowym nalezy wystapi¢ z

whnioskiem do Zarzadu Drég Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o wyrazenie zgody na

zajecie pasa drogowego.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany

skrzyzowania nalezy przedstawi¢ zarzadcy drogi w celu zatwierdzenia.

Nalezy przygotowaé projekt czasowej organizacji ruchu zwigzany z robotami

prowadzonymi w pasie drogowym, ktéry nalezy zatwierdzi¢ i przedstawi¢ przed

przystapieniem do robét polegajgcych na przebudowie skrzyzowania.

Otrzymuja:

1.  Wnioskodawca;
2. ala.

Zataczniki:

1.

Koncepcja zagospodarowania terenu.
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LEGENDA:
- GRANICE DZIAEEK

e - 0S5 PROJEKTOWANA (znacznik 10m)
- KRAWEDZIE POMOCNICZE

- OPORNIK BETONOWY 12x25 (Swiatto - Tcm; )

T e - KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x25 (Swiatlo +4cm;
— — — — - OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm (Swiatto -Tcm; +4cm)

- JEZDNIA - BRUK KAMIENNY MATERIAE Z ROZBIORKI
- JEZDNIA/ZJAZDY - KOSTKA KAMIENNA  gr. 15/17cm
- (IAG PIESZY - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA gr. 8cm

- ZIELEN

@Z - SEUP OSWIETLENIOWY - ULICZNY

/

DROGOWE BIURG PROJEKTOWE MARCIN JOZWIAK, ol H. Wieniawskiego 23 , 72-400 Kamieii Pomorski
Inwestor: Gmina Golczewo, ul. Zwycigsfwa 23, 72-4 10 Golczewo

Stadium: Program Funkcjonalno - Uzythowy

Nazwa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNES W M. WOEOWIEC
Adres inwestycji powiat kamieriski, gmina Golczewo, m. Wolowiec dzialki o numerach ewidencyjnych 150, 162, 185, 286/2, obreb 0010
Wolawiec
Ty rysunku: KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU shala 15007 Nrrys: 32
Projektowal: mar inz. Marcin Jozwiak ZAP/0080/PWBD/23 | =7
Sprawdzi: mgr inZ Ernest Klos ZAP/00TS/PWOD/BB | [ Luty 2024r.
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6.3. Warunki techniczne przebudowy skrzyzowania z droga powiatowa w m. Upadty

Kamienn Pomorski, dnia 23.04.2024r
ZDP.0718.6.2024 MK

Drogowe Biuro Projektowe
Marcin Jézwiak

ul. H. Wieniawskiego 23
72-400 Kamierr Pomorski

Dotyczy: warunki techniczne przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1031Z Stuchowo -
Mechowo — Golczewo w m. Upadty dz. dr nr 240 obreb Upadty z droga gminng dz. dr nr 108

W odpowiedzi na wniosek dotyczgcy przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej
nr 1031Z Stuchowo — Mechowo — Golczewo w m. Upadty dz. dr. nr 240 obreb Upadty z
drogg gminna dz. dr nr 108 informuje:

1.  Warunki lokalizacyjne skrzyzowania
- Zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym zatgczonym do wniosku
2. Parametry techniczne skrzyZzowania
- szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen nie mniejsza niz 5,0m i nie wigksza
niz szeroko$é jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej
przeciecia z osig drogi gminnej;
- przeciecie krawedzi jezdni drogi powiatowej i drogi gminnej wyokrgglone tukiem
kotowym o promieniu nie mniejszym niz 5,0m;
- pochylenie podtuzne skrzyzowania dostosowane do uksztattowania elementéw drogi,
jednak nie wieksze niz 4%);
- nawierzchnia skrzyzowania — wiot drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej lub
nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- odwodnienie skrzyzowania uniemozliwiajace sptyw wéd opadowych z drogi gminne;j
w pas drogowy drogi powiatowej;
- na potaczeniu drogi powiatowej i drogi gminne] zastosowa¢ kraweznik betonowy
najazdowy 15x22x100cm lub opornik betonowy 12x25x100cm na tawie betonowej z

oporem klasy C12/15 w zakresie wysokosci 0/+2cm.
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Koszt budowy lub modernizacji urzagdzen w pasie drogowym zwigzanych z realizacjg
zadania ponosi wnioskodawca

W przypadku kolizji inwestycji z roslinnoscig przydrozng lub kolizji z urzadzeniami
technicznymi drogi, lub istniejacymi urzadzeniami lub sieciami umieszczonymi w pasie
drogowym na podstawie odrgbnych decyzji, Whioskodawca wtasnym staraniem i na
wtasny koszt dokona usuniecia kolizji, po uzyskaniu odpowiednich zezwolen.

Zezwolenie niniejsza wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jego wydania skrzyzowanie nie
zostanie przebudowane.

Zgodnie z art. 40 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, przed przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy wystapi¢ z
wnioskiem do Zarzadu Drog Powiatowych w Kamieniu Pomorskim o wyrazenie zgody na
zajecie pasa drogowego.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno — budowlany
skrzyzowania nalezy przedstawi¢ zarzadcy drogi w celu zatwierdzenia.

Nalezy przygotowaé projekt czasowej organizacji ruchu zwigzany z robotami
prowadzonymi w pasie drogowym, ktory nalezy zatwierdzi¢ i przedstawi¢ przed

przystgpieniem do robot polegajacych na przebudowie skrzyZzowania.

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;
2. ala.

Zataczniki:

1.  Koncepcja zagospodarowania terenu.



Poczatek proj odrinks
km 0+000.00

MECHD A =i

X
LEGENDA:
- GRANKCE DZIALEX
——+4—— - OS PROJEKTOWANA (znacznik 1om)
- KRAWEDZIE POMOCNZE

amcmmee - OPORMK BETONOWY 12425 [Swiatlo ~Som; }
commmmee = KRAWEZNIX BETONOWY NAJAZDOWY 15x25 [$wiatto +4cm; )
~ OBRZEZE BETONOWE 8x30x 100cm [$wiaklo ~fom; +4cm)

~JEZDMIA - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA gr. cm
- ZJAZDY - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA gr. 6cm

- (AG PIESZY - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA gr. 8cm
- ZELEN

- POBOCZE / WYPEENEENE MIEDZY PEYTAM - KRUSZYWO EAMANE TTcm |

- PLYTA BETONOWA YOMB 10XT5X12,5ca
- ZABRUX Z KAMIENIA NARZUTOWEGO 16/20cm

- SEUP OSWIETLENIOWY - ULICZNY

5

DROGOWE BIURD PROJEKTOWE MARCIN JOZWIAK, ul. H. Wieniawskiego 23 , 72-400 Kamieii Pomorski
Inwestor: Gmina Golczewo, ul. Zwyciestwa 23, 72-410 Golczewo

Stadium: Program Funkcjonalno - Uiytkowy

Nazwa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNES W M. UPADEY
Adves inwestycji powiat kamiefiski, gming Golczewo, m. Upadiy dzidlki o numerach ewidencyjnych 240, 108, 246, 245, %3, obreb 0079
) Upadty
yntrysus | KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENY | yalaishe=( terys:22
Projekiowal: mgr inz. Marcin 162wiak ZAP/0080/PWBD/23 | <
Sprawdzi: mgr inz. Ernest Klos ZAP/0076/PWOD/ 13 Luty 2024r.
|

6.1. Kopia mapy zasadniczej w wersji elektronicznej w formacie dxf;
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6.4. Wstepne rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych (Zatacznik nr 1-4)

6.5. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator S.A. (Zatacznik nr 5-7)
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