Skala 1:10
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klasa ¢250 wpust kraweznikowy

spetnia wymagania normy PN-EN 124

karta i korpus: Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7

wysokos¢ korpusu: H170

wysokosé wlotu 140mm

powiechrznia wlotowa 240cm2

pokrywa ryglowana 2-punktowo na sruby

przystosowany do montazu kosza

do wylapywania zanieczyszczen B1, A4

Zestawienie elementow

Nr |Nazwa elementu Typ Producent
1 Podstawa wpustu $r. 500 z PsWUA
osadnikiem 500/800
5 Kreg sr. 500x500 z otworem $r. KoWUA
200 500/500
KpWUA
3 Kregi posrednie sr. 500x750
500/750
KpWUA
4 Kregi posrednie sr. 500x250
500/250
s Pierscien odcigzajgcy $r. PDWU
1120x150 1120/680
Pierscien wyréwnujgcy $r.
6 DWU 920/680
920x680/250
. Plyta przykrywowa sr. 920x150
pod wpust uliczny sr. 500
8 Wpust sciekowy kraweznikowy -
Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Zamawiajgcy:
Pracownia Projektow Drogowych Urzad Miejski Gminy Rakoniewice
Barbara Kosmacz Osiedle Parkowe 1

ul. Koscianska 7, 62-066 Granowo 62-067 Rakoniewice
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Obiekt: Data:
Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P Gnin - Ruchocice - Zielgcin

na odcinku od m. Ruchocice do m. Gnin 08.2019
obejmujgca budowe Sciezki pieszo - rowerowej

Nazwa rysunku: . . . L X Skala:
Szczegot konstrukeyjny - studzienka sciekowa fi 500 mm 1:10
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