SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
OPORNIK DROGOWY

10 x 30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

i tawie betonowej z betonu C12/15
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- beton klasy C12/15

@ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

@ Opornik drogowy 10 x 30 cm

Projekt wykonano przez:

Pracownia P

ul. Kosciansk
biuro: ul. G. Narutow

"VIA 2008"

rojektéw Drogowych

Barbara Kosmacz

a7, 62-066 Granowo
icza 11, 62-060 STESZEW

Zamawiajgey:
Urzad Miejski Gminy Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1
62-067 Rakoniewice

W opracowaniu projektu udzial brali:
Zuzanna Strykowska

Obiekt: ) 3 ) Data:
Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 3580P
Gnin - Ruchocice - Zielecin na odcinku od m. Ruchocice do m. Gnin 08.2019
obejmujgca budowe Sciezki pieszo - rowerowej
Nazwa rysunku: . . ) Skala:
Szczegdt konstrukeyjny - obrzeze drogowe betonowe 10x30 cm 1:10
Projekt opracowal: Nr Uprawnier: Podpis: Nrrys.
mgr inz. Barbara Kosmacz WKP/0252/PWOD/07
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